
Dräger DiveSorb® Pro
Atemkalk für Profitaucher

Das Dräger DiveSorb® Pro wurde speziell für den Einsatz in
Kreislauftauchgeräten entwickelt – durch die hohe CO2-Absorptionsrate
werden lange Einsatzzeiten ermöglicht.
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Produktvorteile
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Absorption von Kohlendioxid in professionellen Tauchgeräten

Das DiveSorb ® Pro ist ein hochqualitativer Atemkalk zur Absorption von Kohlenstoffdioxid aus der Ausatemluft.
Durch die geprüfte Dräger-Qualität wird ein gleichbleibendes Absorptionsverhalten erreicht.

Vorteile durch die Halbkugelform

Die Halbkugelform der Atemkalkpille des DiveSorb Pro reduziert den Atemwiderstand und sorgt für eine
effiziente Ausnutzung des Absorberinhalts.

Getestet für moderne Tauchgeräte

DiveSorb® Pro ist mit den modernsten Tauchgeräten von Dräger getestet und für den anspruchsvollen Einsatz
bei professionellen Tauchgängen vorgesehen. DiveSorb® Pro ist hochwiderstandsfähig gegen Abrieb, somit
wird die Staubbildung reduziert und Gerät und Einsatzkraft geschützt.



Technische Daten
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Zusammensetzung Calciumhydroxid, Alkalihydroxid, Wasser
Form Halbkugel
Korngröße Ø ca. 4 mm ISO 3310, 2 – 4 mm ASTM E11, 5 – 10 No
Wassergehalt (16 +/- 2) %
Schüttdichte 875 +/- 125 g/L
CO2-Absorptionskapazität abhängig von den Einsatzparametern und dem Absorptionssystem

Lagertemperatur minus 30 °C bis plus 50 °C
Lagerzeit ab Herstellung 5 Jahre
Indikator kein Farbindikator

Kanistermaße

Gewicht L x B x H gerundet
4,8 kg 195 x 170 x 260
18 kg 290 x 270 x 450

Bestellinformationen

Nato stock Nr. (NSN) Dräger Sach Nr.

Dräger DiveSorb® Pro 4,8 kg soda lime (Kanister) 4240-12-348-4361 67 37 062

Dräger DiveSorb® Pro 16,8 kg soda lime (Kanister) 67 37 818

Dräger DiveSorb® Pro 18 kg soda lime (Kanister) 4240-12-376-0682 67 37 109



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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