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Dräger X-plore® 8000
Aparat filtrujący 
z wymuszonym obiegiem 
Przed użyciem
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Aby sprawdzić poziom naładowa-
nia, wyjąć akumulator z urządze-
nia przez wciśnięcie niebieskiego 
przycisku blokującego.

1. Akumulator

www.draeger.com
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Wcisnąć niebieski przycisk na 
akumulatorze w celu wskazania 
poziomu naładowania (sygnalizo-
wany na segmentowym, zielonym 
wyświetlaczu LED)

Jeśli wymagane, naładować aku-
mulator przed użyciem. Poziom 
naładowania wskazywany jest na 
wyświetlaczu LED na akumulato-
rze i ładowarce.

Włożyć akumulator (niebieskim 
przyciskiem blokującym do góry, 
stykami do urządzenia) do komo-
ry i wcisnąć, aż zaskoczy na 
miejsce.2. Filtr

Zdjąć osłonę przeciwbryzgową 
z jednostki przez wciśnięcie nie-
bieskiego przycisku blokującego 
filtra.

Filtr przeciwpyłowy: umieścić filtr 
w wieku osłony przeciwbryzgowej. 
Założyć pod kątem wieko z filtrem 
w jednostce i zamykać, aż zasko-
czy na miejsce.

Pochłaniacz/filtropochłaniacz I: 
założyć pod kątem filtr (oznakowa-
niem kolorystycznym na dole, 
w stronę urządzenia) w jednostce.

Pochłaniacz/filtropochłaniacz II: 
nasunąć wieko osłony przeciwbry-
zgowej na filtr. Przy prawidłowym 
osadzeniu wieko zaskakuje na 
miejsce.

Przypiąć wyściółkę do pasa, 
jeśli wymagane.

Osadzić płytę łącznikową na 
jednostce górną krawędzią, 
pod kątem.

Wcisnąć płytę łącznikową, 
aż zaskoczy w słyszalny sposób 
na miejsce na urządzeniu.

Pas można z łatwością przedłu-
żyć z użyciem przedłużenia pasa, 
jeśli konieczne.

Wpiąć przyłącze węża w przyłą-
cze urządzenia. Lekko obrócić 
przyłącze węża, aż zaskoczy 
w słyszalny sposób na miejsce.

Kaptur: wpiąć przyłącze węża w 
przyłącze kaptura. Lekko obrócić 
przyłącze węża, aż zaskoczy w 
słyszalny sposób na miejsce.

Hełm/wizjer: podłączyć 
przyłącze węża do przyłącza. 
Obrócić przyłącze węża w prawo, 
aż nastąpi połączenie.

Maska: wkręcić standardowe 
przyłącze gwintowane w 
odpowiednią maskę.

3. System nośny

4. Wąż oddechowy:

Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć instrukcje użycia Dräger X-plore® 8000.
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Dräger X-plore® 8000
Aparat filtrujący 
z wymuszonym obiegiem
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Założyć system nośny i zapiąć 
sprzączkę. Zaciągnąć pasy.

5. Noszenie urządzenia

www.draeger.com
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Wcisnąć zielony przycisk na 
panelu sterującym. Urządzenie 
przeprowadzi autotest.

Jeśli urządzenie działa prawidło-
wo, zapala się zielona lampka 
wskaźnikowa. Jeśli nie - patrz: 
instrukcja obsługi.

Jednostka ustawia najniższe 
możliwe natężenie przepływu. 
Regulację umożliwia +/-.

7.1 Użycie z kapturem

Wyregulować obwód i wysokość 
kaptura przy pomocy obejmy.

Wyregulować obwód hełmu przy 
pomocy obejmy. Zamocować 
obejmę do przycisków mocowa-
nia nagłownego tak, aby spoczy-
wała nad uszami.

Otworzyć pasy tak daleko, jak 
możliwe. Skierować maskę do 
twarzy. Najpierw umieścić brodę 
w zagłębieniu.

Przełożyć pas nakarczny przez 
głowę i umieścić z tyłu szyi.

Założyć kaptur przy pomocy 
uchwytów. Kaptur musi przylegać 
szczelnie, bezpiecznie i wygodnie.

Podnieść wizjer i założyć hełm. 
Do opuszczenia wizjera użyć 
uchwytów uszczelnienia twarzo-
wego tak, aby otaczało twarz.

Założyć pasy mocujące na głowę, 
aż maska spocznie na miejscu.

Umieścić maskę na ustach i 
nosie, następnie zaciągnąć 
siatkę nagłowną.

W wypadku długiego kaptura, 
dolną warstwę można schować 
pod odzież ochronną.

Upewnić się, że wizjer jest 
całkowicie zamknięty. 
Użyć rzepów do regulacji 
uszczelnienia twarzowego.

Zaciągnąć pasy, aż maska będzie 
ściśle i bezpiecznie przylegać. 
Najpierw zaciągnąć pasy na szyi, 
następnie oba pasy skroniowe 
i pas czołowy, jeśli konieczne.

Pociągnąć równomiernie za 
pasy, aż półmaska spocznie bez-
piecznie i wygodnie na twarzy. 
Wyregulować pasy, jeśli 
konieczne.

Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć instrukcje użycia X-plore® 8000.

6. Włączanie urządzenia

7.2 Użycie z hełmem/wizjerem 7.3 Użycie z maską pełnotwarzową 7.4 Użycie z półmaską


