
Gaz détectés avant un emballement thermique
Signes annonciateurs d’un incendie, comme un sifflement ou un gaz blanc s’échappant des batteries au 
lithium-ion.

Gaz généralement libérés aux premiers stades de la dégradation d’une cellule au lithium-ion
Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, hydrogène et hydrocarbures légers, comme le méthane, 
l’éthane, l’éthylène.

Le CO est considéré comme le principal composant de la détection précoce d’un incendie.

Gaz relatifs à un emballement thermique
En fonction des types de cellules concernés, les principaux gaz impliqués sont les suivants :
CO, CO2, HF, H2, CH4, NO/NO2, SO2, HCl, HCN, NH3 et HCHO.

Kit de test simultané I*
Le kit contient un détecteur unique à 5 tubes. Une pompe 
pour tubes réactifs, un répartiteur et un tuyau (facultatif) sont 
nécessaires en complément. Le kit I contient des tubes pour : HCl, 
HCN, CO, NH3 et gaz nitreux, 10 courses, environ 50 à 60 secondes.  
8101735

Tube 1er repère 2e repère

HCl 2 ppm 10 ppm

HCN - 9,5 ppm

CO 30 ppm 150 ppm

NH3 30 ppm 150 ppm

Gaz nitreux (calibrage sur NO2) - 2,5 ppm de NO2

*Les tubes du kit sont calibrés avec les gaz ci-dessus.

Note d’application Dräger-Tube  
pour les feux de batteries au lithium-ion
—

Solutions Dräger-Tube pour les gaz 
inorganiques : commencer avec un kit 
simultané, puis un tube individuel pour HF :



Tube individuel : fluorure d’hydrogène 1,5/b
Boîte de dix tubes individuels pour HF
1,5 à 15 ppm
20 courses, environ 2 minutes
CH30301
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Accessoires

Tuyau-rallonge de kit simultané
1 mètre, avec répartiteur 5 tubes et 
coupe-tube
6400561

Pompe pour tubes réactifs  
Dräger Accuro
6400000

Tuyau-rallonge
3 mètres pour tubes individuels
6400077

Note d’application Dräger-Tube  
pour les feux de batteries au lithium-ion
—

Si le tube HCl est positif, à savoir de couleur 
jaune, utilisez le tube HF pour confirmer 
précisément le HF.


