
Durante la anestesia es deseable que haya un exceso de humedad, ya que,
de este modo, se evita que se produzcan daños en las vías respiratorias del paciente.

No deben utilizarse los filtros electrostáticos cuando se espera que haya un exceso
de humedad (p.ej., en anestesia o en la UCI cuando se aplica la humidificación activa).

Funciona como una 
malla mecánica:

1

2

Las partículas (virus, bacterias, etc.) 
con un tamaño superior al de los poros 
del filtro quedan retenidas en este.

Además, el sustrato de la malla está 
recubierto por un material hidrófobo.

Un filtro mecánico hidrofóbico reaccionará 
aumentando la resistencia y finalmente 
obstruyéndose. Seguirá filtrando partículas, 
incluidas gotas de agua (hasta un mínimo 
de 60 mbar).

La humedad es enemiga de la carga 
electrostática. Así pues, un filtro 
electrostático dejará de filtrar. Dejará 
pasar partículas y gotas de agua.

Funciona como una trampa:

1

2

Las partículas (virus, bacterias, etc.) 
quedan adheridas a las fibras de la 
malla por carga electrostática.

No hay un tamaño de poro definido.

FILTROS MECÁNICOS FRENTE A FILTROS ELECTROSTÁTICOS

SafeStar® Plus CareStar® Plus

USO DE FILTROS PARA PACIENTES 
DURANTE LA ANESTESIA
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