
Filtracja  
w filtrach do układów oddechowych
—

Filtracja a wielkość cząstek
Wydajność filtra zgodnie z normą EN 1822 lub ISO 29463 
mierzy się przy tak zwanej „najbardziej penetrującej 
wielkości cząstek” (ang. most penetrating particle size, 
MPPS). Przy tej wielkości cząstek filtr ma najniższą 
wydajność i stanowi to najgorszy scenariusz. MPPS 
występuje ze względu na równowagę między efektami 
dyfuzji i uderzenia, umożliwiając większości cząstek 
tej wielkości przejście przez filtr. Cząstki mniejsze niż 
MPPS (poprzez dyfuzję) i większe (poprzez uderzenie) są 
filtrowane z większą wydajnością. Filtr działa zatem lepiej 
niż zwykłe sito. Poniżej MPPS obowiązuje ogólna zasada, 
że im mniejsze cząstki, tym wyższa wydajność filtracji. Na 
MPPS filtra mogą wpływać różne czynniki, takie jak typ i 
grubość materiału filtracyjnego oraz przepływ powietrza 
W przypadku filtrów mechanicznych MPPS wynosi 
około 0,15 mikrona, podczas gdy w przypadku filtrów 
elektrostatycznych wielkość jest bardziej zbliżona do 
0,04 mikrona. Filtry mechaniczne mają zazwyczaj większą 
skuteczność filtracji, pomimo nieco wyższej wartości 
MPPS.

Skuteczność filtracji
Skuteczność filtracji bakterii i wirusów różni się w 
zależności od wielkości cząstek. Skuteczność filtracji 
bakteryjnej (BFE) to skuteczność filtra w wychwytywaniu 
bakterii, które są większe, podczas gdy skuteczność 
filtracji wirusowej (VFE) mierzy zdolność filtra do 
filtrowania mniejszych cząstek, takich jak wirusy. Z 
tego względu w specyfikacji filtrów do medycznych 
układów oddechowych podawane są zwykle ich wartości 
znamionowe BFE i VFE. Skuteczność filtracji jest wyrażana 
jako wartość procentowa, która wskazuje, ile cząstek jest 
zatrzymywanych w medium filtracyjnym przy MPPS.Filtration Efficiency
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Wysokowydajne filtry do układów oddechowych Dräger 
Filtry mechaniczne Filtry elektrostatyczne

SafeStar 90 
Plus

MP05785 BFE: ≥ 99,9999% 
VFE: ≥ 99,9999%

CareStar 35  
Plus

MP05755 BFE: ≥ 99,999%  
VFE: ≥ 99,9%

SafeStar 55  
Plus

MP05790 BFE: ≥ 99,9999%  
VFE: ≥ 99,9999%

CareStar 20  
Plus

MP05770 BFE: ≥ 99,99%  
VFE: ≥ 99,9%

SafeStar 60A 
Plus

MP05795 BFE: ≥ 99,9999%  
VFE: ≥ 99,9999%

TwinStar 90  
Plus

MP05800 BFE: ≥ 99,99% 
VFE: ≥ 99,99%

TwinStar HEPA 
Plus

MP05801 BFE: ≥ 99,9999%  
VFE: ≥ 99,9999%

TwinStar 55  
Plus

MP05805 BFE: ≥ 99,99%  
VFE: ≥ 99,9%

TwinStar 60A  
Plus

MP05810 BFE: ≥ 99,999%  
VFE: ≥ 99,9%

TwinStar 25  
Plus

MP05815 BFE: ≥ 99,99% 
VFE: ≥ 99,9%

TwinStar 9  
Plus

MP05820 BFE: ≥ 99,99% 
VFE: ≥ 99,9%

Metody testowania filtracji
Do oceny wydajności filtrów do medycznych układów 
oddechowych stosowane są dwie główne procedury. 
Jedną z nich jest metoda z użyciem soli zgodna z normą EN 
ISO 23328-1:2008, a drugą test „Nelson Lab”. Podstawowe 
różnice między nimi dotyczą czasu pomiarów i stosowania 
prawdziwych patogenów w teście Nelson Lab. Aby móc 
porównać filtry, trzeba wiedzieć, która metoda testu została 

zastosowana i kiedy został przeprowadzony test, ponieważ 
warunki testowe mogą zmieniać się w czasie. Wszystkie 
filtry Dräger zostały przetestowane obiema opisanymi 
metodami, zaś oficjalne dane odzwierciedlają wyniki testów 
Nelson Lab. Większość użytkowników uważa wyniki testów 
z żywymi bakteriami i wirusami za bardziej wiarygodne.
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Testowanie filtrów/HME  
w centrum testowym Dräger


