
消防ヘルメット規格の比較

2014年末以来、2つの消防ヘルメットの規格が、EN 443:2008
に加えてヨーロッパで発効されました。 これらの規格は、 
特に林野火災（EN 16471:2014）とテクニカルレスキュー対応

（EN 16473:2014）での使用要件を定義します。 このパンフレ
ットは、これら特定の規格間の類似点と相違点、および当社の
製品への適応性を明らかにするのに役立ちます。

規格説明と製品との関連性
EN 443:2008—建物およびその他の 
構造物の消火活動用ヘルメット
消防隊員へのより一層の保護を提供す
るために、EN 443:2008規格は材料特性
および製造技術に関する最新の研究結
果に適合する幅広い安全要件を特定し
ます。 消防ヘルメットの主な要件は、  
衝撃吸収、締め付けシステムの効果と強
度、横方向の安定性、電気絶縁、侵入、耐
熱性、難燃性、バイザーシールド、バイザ
ー/フェイスプロテクターの安定性です。 
この規格では、化学テストはオプション
ですが、当社の製品ではデフォルトとし
て実施されています。

認可製品
Dräger HPS® 4300, 4500, 6200, 7000

EN 16471:2014—消火活動用ヘルメッ
ト—林野火災用ヘルメット
現場の状況が異なるため、林野火災用
ヘルメットには、建物やその他の構造物
の消火活動用ヘルメットよりも多くの要
件があります。 消防ヘルメットの決定的
な要件は、耐熱性、難燃性および衝撃吸
収性です。

認可製品
Dräger HPS 3500

EN 16473:2014—消火活動用ヘルメ 
ット—テクニカルレスキュー用ヘル 
メット
テクニカルレスキュー用ヘルメットの主
な目的は、電気的、機械的、化学的危険か
らの保護です。 断熱性も保証される必
要があります。

認可製品
Dräger HPS 3500
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HPS® 7000 Pro
一体型ランプおよびオプションのラ
ンプを装着した状態

HPS® 3500
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実用的な導入
EN 443:2008に準拠した消防ヘルメッ 
トは、建物および開放空間、テクニカル
レスキュー対応において引き続き使用
することができます。

特に、EN 443:2008のいつくかのテスト
要件は高く設定されているため同時に
EN 16471:2014およびEN 16473:2014の
要件も満たしています。 以下に、テスト
間の比較を示します。

新しい多機能救助用ヘルメット、 
Dräger HPS 3500は、 EN 16471:2014、 
EN 16473:2014、およびEN 12492:2012 

（登山用ヘルメット）に準拠しており、 
これらの特別な用途の需要に対するド
レーゲルの回答とも言える製品です。

規格の概要 
	

テスト	 規格		
	 EN 443:2008 	 EN 16473:2014 	 EN 16471:2014
衝撃吸収テスト	 + + +	 +	 +
侵入テスト	 + + +	 +	 +
横変形	 + + +	 + +	 –
締め付けシステムの効果	 + + +	 + + +	 + + +
締め付けシステムの強度	 + + +	 + +	 + +
放射熱	 + + +	 –	 +
熱い固体からの保護	 + + +	 –	 + +
溶融金属からの保護	 + + +	 –	 –
耐熱性	 + + +	 + + +	 + + +
難燃性	 + + +	 +	 +
電気的特性（E1、E2、E3）	 + (+ +) オプション	 + + (+) オプション	 –
液状化学品との接触 (c)	 (+) オプション	 +	 –
高速度粒子からの保護	 + + +	 + + +	 –
バイザーシールド（水平方向、垂直方向）	 + + +	 + + +	 + + +
バイザー/フェイスプロテクター（EN 14458）	 + + +	 + + +	 –

要件/保護のレベル：
高： + + + / 中： ++ / 低： + / 該当しない： –

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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大阪営業所大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel	 06-6310-7550
Fax	06-6310-7556

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17  
目黒東急ビル 4F
Tel	 03-6447-7171 
Fax	03-6447-7170

東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel	 03-5245-2390
Fax	03-5245-2226

本件に関するお問合せ： 
www.draeger.com/
renrakusaki

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。  
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。


