
Ammoniac –  
une nouvelle source d’énergie  
aux risques spécifiques
Au regard de la transition énergétique, l’ammoniac est de plus en plus considéré comme un prometteur 
vecteur d’hydrogène. Son faible point d’ébullition lui permet d’être transporté sous forme liquide, ce qui 
lui donne un avantage clé par rapport à l’hydrogène. En outre, sa densité plus élevée permet de stocker 
davantage d’ammoniac pour un volume identique de réservoir et, sous forme liquide, sa densité énergétique 
est beaucoup plus élevée que celle de l’hydrogène. Cependant, ses propriétés corrosives et toxiques génèrent 
des risques spécifiques. Elles nécessitent des précautions particulières, notamment lors de la manipulation et 
du transport de l’ammoniac. Des technologies de sécurité de pointe minimisent ces risques, protégeant ainsi 
la santé humaine et l’environnement.



2  |  © Drägerwerk AG & Co. KGaA  |  Ammoniac – une nouvelle source d’énergie aux risques spécifiques

Production, stockage et transport de l’ammoniac
La production d’ammoniac, obtenue généralement par le procédé Haber-Bosch, nécessite 
d’importantes précautions de sécurité en raison de la forte réactivité des matières premières 
utilisées ainsi que des niveaux de températures et de pressions nécessaires. Pour stocker de 
l’ammoniac, il est crucial d’éviter les fuites car l’ammoniac est hautement toxique dans l’air. Des 
conteneurs spéciaux et des systèmes de surveillance doivent être utilisés pour traiter et gérer 
en toute sécurité des risques tels que la corrosion et les hausses de pression. Le transport 
de l’ammoniac, que ce soit par camion-citerne, par bateau ou par pipeline, est également 
très exigeant en matière de technologie de sécurité. Les risques de rejet et les dangers pour 
l’environnement et la santé qui en découlent doivent notamment être gérés. Une technologie 
de détection de gaz portable et fixe, utilisée à la fois comme système de surveillance et de 
contrôle, et comme équipement de protection individuelle, est indispensable pour assurer la 
sécurité des personnes et de l’environnement.

Défis en matière de sécurité
La température d’inflammation de l’ammoniac et l’énergie 
d’inflammation requise sont nettement plus élevées que 
pour l’hydrogène intrinsèquement hautement inflammable. 
Cependant, du fait de ses propriétés toxiques et corrosives, 
l’ammoniac présente d’autres défis en matière de sécurité. 
Il est essentiel de choisir l’équipement, les matériaux et les 
mesures de protection adéquats.

Toxicité
L’exposition aux vapeurs d’ammoniac peut provoquer 
des irritations, des lésions des yeux, du nez, de la gorge 
et des poumons. À des concentrations plus élevées, 
l’ammoniac peut s’avérer mortel. Pour assurer la sécurité 
des travailleurs, des mesures de protection appropriées 
doivent être prises : détecteurs de gaz, équipements de 
protection individuelle ou systèmes de ventilation.

Corrosivité
L’ammoniac est corrosif, c’est-à-dire qu’il extrait l’eau de 
son environnement et crée de l’alcalinité aux points  
de contact. Cela peut provoquer des irritations de la peau 
et des yeux, des brûlures chimiques et des lésions des 
voies respiratoires.

Inflammabilité
L’ammoniac est un gaz inflammable qui peut s’enflammer 
entre 14 % en volume (limite basse d’explosion) et 32,5 % 
en volume (limite haute d’explosion). La combustion 
spontanée se produit à 630 °C en présence d’une quantité 
suffisante d’oxygène.

Solubilité dans l’eau
L’ammoniac est très soluble dans l’eau, selon la température 
et la pression partielle. L’eau ammoniaquée représente un 
danger à long terme pour les organismes aquatiques et 
leur environnement. Il faut donc éviter à tout prix les fuites 
ou les déversements d’ammoniac notamment pendant un 
transport maritime.

Comportement de dispersion
L’ammoniac est plus léger que l’air et a généralement 
tendance à s’élever. Cependant, lorsqu’il est utilisé comme 
réfrigérant, le NH3 cryogénique a plutôt tendance à fuir 
en coulant. Des conditions humides peuvent également 
entraîner la formation d’une vapeur d’ammoniac plus lourde 
que l’air. Ainsi, l’emplacement optimal de l’équipement de 
détection de gaz doit être étudié au cas par cas.

Engelures
L’ammoniac liquide est souvent stocké à l’état froid ou 
cryogénique. Lors de la manipulation d’ammoniac, des 
fuites ou des surfaces froides peuvent provoquer des 
gelures ou des brûlures de froid. Une attention particulière 
doit donc être accordée à la résistance des matériaux des 
vêtements de protection lors du choix de l’équipement 
de protection.
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Technologies de détection et solutions
pour une manipulation sécurisée de l’ammoniac
Il existe des équipements, des matériaux et des mesures de protection adaptés qui permettent de 
répondre à ces besoins de sécurité spécifiques. Dräger propose une gamme complète de solutions 
de sécurité, depuis le détecteur de gaz portable ou le détecteur à poste fixe jusqu’au service de 
maintenance, en passant par le conseil et la phase de planification. Pour de plus amples renseignements 
sur la mesure de l’ammoniac, veuillez contacter votre représentant local Dräger.

Détection fixe de gaz :

Dräger Polytron® 7000
Détecteur de gaz toxiques 

et d’oxygène

Détecteur de gaz à ultrasons 
Polytron® 8900 Dräger

Dräger Polytron® 8200 CAT
Détecteur de gaz inflammables

Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
Détecteur de flamme

Détection de gaz portable :

Dräger X-am® 8000
Détecteur multigaz

Dräger Pac® 8500
Détecteur monogaz

Dräger X-am® 5600
Détecteur multigaz

Équipement de protection individuelle :

Dräger X-plore® 3300/3500
Demi-masque

Dräger X-plore® 8000
Appareil respiratoire filtrant 

à ventilation assistée

PARAT® 7500
Cagoule d’évacuation

CPS 7800
Combinaison de protection 

chimique

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allée 53–55

23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Pour plus d’informations sur la 
sécurité de l’ammoniac, cliquez ici :
www.draeger.com/ammoniasafety




