
Le méthanol dans 
l’économie de l’hydrogène : 
une source d’énergie 
aux risques complexes
Le méthanol comme vecteur énergétique polyvalent voit son importance croître dans l’économie de 
l’hydrogène, notamment dans le domaine de la mobilité et plus particulièrement dans le transport maritime. 
Son principal avantage est qu’il est compatible à la fois avec les procédés de production déjà en place et 
avec les infrastructures de transport existantes. En raison de son faible point d’ébullition, le méthanol est 
plus facile à transporter sous forme liquide que l’hydrogène. De plus, sa densité énergétique plus élevée 
augmente son efficacité pratique. Toutefois, malgré ses avantages, le méthanol présente des risques 
spécifiques du fait de sa haute inflammabilité et de sa toxicité. Des technologies de sécurité de pointe 
réduisent efficacement ces risques et favorisent l’adoption du méthanol en tant que source d’énergie durable.
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Production, stockage et transport du méthanol
Il ne faut pas sous-estimer les risques de sécurité associés à la production de méthanol, notamment 
dans la production durable à partir d’hydrogène et de CO2. Plus particulièrement, le CO2 nécessite des 
précautions de sécurité strictes contre la surpression et la contamination lorsqu’il est manipulé en grande 
quantité car une fuite peut non seulement causer des dommages pour l’environnement, mais aussi des 
risques pour la santé du personnel au contact. Il est crucial de correctement manipuler et stocker le 
méthanol car ce dernier est toxique et peut émettre des vapeurs nocives s’il est mal entreposé. Le transport 
du méthanol suppose des exigences élevées en matière de technologie de sécurité car les incendies sont 
difficiles à éteindre et les fuites peuvent causer des dommages pour l’environnement. Par conséquent, 
des systèmes de détection précoce des fuites et des mesures de protection incendie spécifiques sont 
essentiels pour garantir la sécurité des hommes et de l’environnement pendant le transport.

Défis de sécurité

Dans la production de méthanol vert, l’hydrogène joue 
également un rôle essentiel en tant que produit de 
départ. Par conséquent, ses risques propres, comme 
son inflammabilité, son explosivité et le risque élevé de 
fuites ou de flammes invisibles, doivent également être 
pris en compte. Lorsqu’on le compare à l’hydrogène, 
déjà hautement inflammable, on constate que l’énergie 
d’ignition du méthanol est encore nettement plus élevée. 
Cependant, le méthanol présente plusieurs défis en 
matière de sécurité en raison de sa toxicité et de la 
difficulté à éteindre ses incendies.

Toxicité
Le méthanol est toxique. Il touche des organes 
spécifiques ainsi que le système nerveux central, ce qui 
peut entraîner des dommages à long terme voire la mort. 
Les symptômes notables sont la toux, des maux de tête, des 
étourdissements, des nausées ou l’altération de la vision. 
Le méthanol est facilement absorbé par toutes les voies 
d’exposition y compris la peau. Les limites d’exposition 
professionnelle locales doivent être respectées. Le 
méthanol étant une substance à faible point d’ébullition, 
il est nécessaire d’utiliser des filtres AX appropriés ou un 
appareil respiratoire isolant lors de sa manipulation.

Comportement de dispersion
Le méthanol est légèrement plus dense que l’air (32 contre 
28 grammes par mole). Les vapeurs sont souvent portées 
par les mouvements de l’air. Si le méthanol est plus chaud 
que l’air environnant, il s’élève. S’il est plus froid, il se fixe et 
s’accumule près du sol. Par conséquent, le positionnement 
des capteurs doit être spécifique et tenir compte des 
particularités locales comme le système de ventilation.

Inflammabilité
Le méthanol est un gaz hautement inflammable et peut 
s’enflammer à des concentrations comprises entre 6 % en 
volume (LIE) et 50 % en volume (LSE). À partir de 440 °C, 
il entre en combustion spontanée. À 9 °C, le point d’éclair 
du méthanol est relativement bas. Au-delà de cette 
température, les vapeurs peuvent se combiner avec l’air 
pour constituer un mélange inflammable.

Flamme claire
La flamme du méthanol est légèrement bleutée et 
à peine visible. Les détecteurs de flamme sont dès 
lors nécessaires pour permettre une alerte précoce.

Réaction au feu
Son point d’éclair bas, l’oxygène intégré, sa bonne 
miscibilité avec l’eau et sa flamme claire rendent les 
incendies de méthanol difficiles à éteindre. Dans la 
mesure où la mousse conventionnelle se décompose au 
contact du méthanol, il est recommandé d’utiliser une 
mousse résistante à l’alcool. La faible radiation thermique 
de la flamme permet une extinction à courte distance 
mais la flamme claire nécessite l’utilisation d’une caméra 
thermique portable.

Liquide renversé au sol
Une fuite de méthanol liquide froid peut se transformer 
en vapeur. Elle peut se diffuser près du sol et s’accumuler 
dans des zones plus basses. Il est donc très important de 
nettoyer les réservoirs et les conteneurs avant d’y entrer.
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Technologies de détection et solutions  
adaptées à la manipulation sécurisée du méthanol
Les bons équipements et les bonnes mesures de protection peuvent permettre de répondre à ces 
défis de sécurité particuliers. Dräger propose une gamme complète de solutions de sécurité, depuis le 
détecteur de gaz portable ou le détecteur à poste fixe jusqu’au service de maintenance, en passant par 
le conseil et la phase de planification. Pour de plus amples renseignements sur la mesure du méthanol, 
vous pouvez contacter votre conseiller local Dräger.

Détection de gaz fixe :

Dräger Polytron® 8700 IR
Détecteur de gaz 

inflammables

Dräger Polytron® 8100 EC
Détecteur de gaz toxiques 

et d’oxygène

Dräger Flame 1500 (IR3)
Détecteur de flamme pour  

feux d’hydrocarbures

REGARD® 3000
Centrale

Détection de gaz portable :

Dräger Pac® 8000
Détecteur monogaz

Dräger X-am® 5800
Détecteur multigaz

Dräger X-am® 8000
Détecteur multigaz

Équipement de protection individuelle :

Pour plus d’informations sur 
la sécurité du méthanol :
www.draeger.com/methanolsafety

Dräger CPS 5800
Combinaison de 

protection chimique

Dräger X-plore® 6300 et 6530
Masque complet avec filtre AX

Saver CF/PP
Appareil respiratoire 

d’évacuation d’urgence
Appareil respiratoire 

à courte durée 
Dräger PAS® Colt
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