Urager

Drager HPS® SafeGuard
Helm pemadam kebakaran dan penyelamatan

Dréager HPS® SafeGuard adalah helm universal yang sangat ringan untuk

layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Desain yang inovatif

memadukan perlindungan optimal dengan tingkat kenyamanan pemakaian
tertinggi. Tampilan yang sportif, ringan dan aksesori yang dibuat khusus
menjadikan helm ini dapat diandalkan untuk tantangan apa pun.

Lampu helm HPS FlashLight (opsional)
Lampu 3 W terpadu performa
tinggi dengan teknologi LED

Tempurung helm
Dibuat dengan bahan komposit
tahan suhu tinggi

1

Pelat depan

Hitam dof dengan atau tanpa

I setrip reflektif dan penanda

Pelindung plug COM 1
(opsional)

Dudukan lampu (opsional)
Pemasangan lampu helm standar

Perlindungan untuk plug Nexus
ketika unit komunikasi tidak

g
digunakan § di sisi kiri atau kanan
3
I 1
. . Pengepas interior
Adaptor sistem komunikasi Dibuat dengan bahan yang lembut
(opsional)

pada kulit dan dapat dicuci
Untuk konektivitas ke sistem komunikasi

yang berbeda, misalnya
Driager HPS®-COM

Dréager. Technology for Life®
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Drager HPS® SafeGuard

Pelindung wajah
Terpadu, multilapisan, kelas
optik 1 dalam berbagai versi

HPS BuddyLight (opsional)
LED 3 warna dengan
\ berbagai mode

Setrip reflektif (opsional)
Berbagai konfigurasi tersedia

Pelindung mata (opsional) \
Terpadu, multilapisan, kelas
optik 1 dalam berbagai versi

Roda penyetel
Penyetelan ukuran kepala dari luar

Harness
Dilengkapi dengan tali dagu dan 1
leher dalam berbagai desain

D-35838-2021

Sambungan pelindung leher
Berbagai pilihan versi pelindung leher
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Manfaat

KEGUNAAN

Kenyamanan pemakaian optimal

Dengan berat hanya sekitar 1,2 kg dalam konfigurasi dasar, Drager HPS SafeGuard adalah salah satu helm
paling ringan di kelasnya. Desain yang inovatif juga memastikan distribusi bobot helm pemadam kebakaran dan
penyelamatan yang optimal. Kombinasi kedua faktor ini menawarkan kenyamanan pemakaian yang terbaik dan
pas untuk semua jenis gerakan — bahkan ketika merayap. Helm dicirikan dengan distribusi bobot yang
menguntungkan dan karakteristik iklim yang sempurna: Insulasi termal yang sangat baik melindungi Anda ketika
memadamkan kebakaran, serta menjamin iklim yang seimbang di dalam helm bahkan selama misi penyelamatan
panjang tanpa perlindungan pernapasan. Banyak manfaat, semuanya dikonfirmasi dalam studi ilmiah eksternal.

Siap untuk setiap tantangan

Desain multifungsi dan sportif, helm ringkas ini memberi Anda perlindungan yang optimal, tanpa membatasi
gerakan atau pandangan: indra penting seperti penglihatan, pendengaran, dan sensitivitas terhadap panas
tidak terganggu, pada saat yang sama semua bagian penting kepala terlindungi. Kombinasi elemen estetika dan
fungsional menjadikan helm ini menarik sekaligus aman. Contohnya meliputi integrasi sistem penerangan dan
komunikasi, serta berbagai opsi konfigurasi dan penanda kustomisasi yang tersedia untuk setiap helm.
Penandaan tersebut memudahkan untuk mengidentifikasi secara visual peran dan fungsi setiap orang.

Penyetelan helm dengan cepat dan mudah

Satu ukuran untuk semua - helm pelindung mencakup berbagai ukuran kepala dari 50 hingga 64/66 cm. Anda
dapat menyetel helm sesuai ukuran kepala Anda hanya dalam beberapa langkah mudah: Tali dagu dan leher dapat
disetel dengan cepat dan mudah. Selain itu, roda penyetelan di bagian belakang helm sangat mudah dijangkau.

KEAMANAN +

Helm untuk semua situasi

Berkat desain universal dan beberapa sertifikasi, Anda dapat menggunakan helm sepenuhnya untuk semua
aplikasi utama yang diperlukan dalam layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pengujian ketahanan
khusus yang dilakukan oleh Drédger juga berarti Anda dapat mengandalkan helm multiguna ini untuk
memberikan tingkat keamanan, keandalan, dan kualitas yang konsisten. Dengan visor berkualitas optik tinggi
dan terpadu sepenuhnya, wajah dan mata Anda terlindungi dengan sempurna. Selain itu fitur multilapisan
tambahan melindunginya dari berkabut dan goresan. Lapisan emas tidak hanya memberikan perlindungan
terbaik terhadap radiasi panas tetapi juga memberi helm tampilan bergaya.

Untuk visibilitas yang lebih baik

Helm ini tersedia dalam berbagai warna. Untuk perlindungan terbaik dalam kondisi visibilitas yang buruk, Anda
juga dapat memasang setrip reflektif dengan desain berbeda di seluruh helm, menjadikannya mudah dikenali
siang atau malam. HPS BuddyLight di bagian belakang helm memberikan keamanan tambahan - memastikan
bahwa Anda dapat segera dikenali bahkan dalam kondisi visibilitas yang buruk. Anda dapat menggunakan
masing-masing solusi penerangan untuk menerangi ruang kerja Anda sesuai kebutuhan: lampu helm terpadu,
tahan ledakan kami dapat dipasang di depan atau di samping dan dapat ditangani bebas genggam.



04 | Drager HPS® SafeGuard

Manfaat

KEMUDAHAN SERVIS

Banyak opsi - mudah dipasang

Untuk kenyamanan Anda, konstruksi helm telah dirampingkan menjadi hanya beberapa komponen utama,
menyederhanakan logistik suku cadang. Anda dapat memasang setiap bagian dan aksesori dengan mudah dan
intuitif. Anda tidak memerlukan alat apa pun untuk mengganti bagian-bagiannya. Semua komponen aksesori
elektronik dapat dicatu daya menggunakan baterai standar yang dijual umum. Selain itu, transponder RFID dan
teknologi barcode juga mendukung proses logistik Anda.

Pembersihan dan pemeliharaan mudah

Baik secara manual atau mekanis - Anda dapat menggunakan proses pembersihan umum apa pun pada helm
pelindung ini tanpa masalah. Selain itu, pelepasan mudah dan tanpa alat hanya empat bagian komponen
memungkinkan pembersihan beberapa atau semua bagian helm dengan cepat dan efektif.

KONEKTIVITAS

Komunikasi tanpa hambatan

Berkat desain khusus tempurung helm, telinga Anda tidak tertutup. Bagi Anda ini berarti meningkatkan
komunikasi dengan tim, yaitu mampu mendengar dan berbicara kepada mereka dengan jelas. Bahkan
kebisingan di latar belakang tidak akan terdengar.

Sistem komunikasi terpadu opsional

Selain itu, unit komunikasi helm terpadu Drager HPS-COM memberikan dukungan yang andal untuk
komunikasi radio. Di samping kualitas suara yang sangat baik, fiturnya yang menonjol termasuk desain yang
tangguh, ringkas dan pemasangan yang mudah. Teknologi mikrofon ganda baru sangat sesuai untuk semua
operasi, dengan atau tanpa perlindungan pernapasan.



Pelat fungsional HPS® SafeGuard
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Opsi untuk menyesuaikan
lampu helm standar
(seri PX atau Adaro)

Opsi untuk menyesuaikan
perlindungan plug COM

Opsi untuk memasang visor
kasa (dalam persiapan)

Pelat fungsional >Basic<

79

Pelat fungsional >Extend<

Drager

OTager

HPS® SafeGuard
dengan visor kasa

Opsi warna HPS® SafeGuard

Hitam Dof
Tidak dicat

Kuning Hijau
(RAL 6018)

Kuning Luminesens
(serupa dengan RAL 1016)

Merah
(RAL 3000)

Biru Sinyal
(RAL 5005)

Putih Aluminium
(RAL 9006)

Luminesens
(serupa dengan RAL 110)

Putih Polos
(RAL 9010)

Jingga Terang
(RAL 2005)

Hitam
(RAL 9005)

Kuning Terang
(RAL 1026)
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D-13666-2010

Komponen Sistem

Drager FPS 7000

Rangkaian masker seluruh wajah Dréager FPS 7000 menetapkan standar
baru dalam ketentuan keselamatan dan kenyamanan pemakaian. Berkat
peningkatan ergonomi dan ketersediaan dalam berbagai ukuran, masker
ini memberikan bidang pandang yang besar dan optimal, serta
terpasang dengan aman dan nyaman.



D-36161-2021

D-31641-2020

D-1131-2010

D-35687-2021

Aksesori
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Pelindung leher

Pelindung leher dengan sistem pasang-dan-klik, dapat dipasang dengan
cepat, aman, dan tanpa alat. Tersedia secara opsional dalam versi berikut:

—  versi Nomex® pendek dengan lipatan terpadu

—  versi Nomex® aluminisasi panjang

— versi kain Belanda yang terdiri dari tiga lapis, kain Nomex®
berkualitas tinggi, dan desain yang inovatif dan dipatenkan

Nomex® adalah merek dagang terdaftar dari perusahaan DuPont.

Lampu helm terpadu Drager HPS® FlashLight

Lampu helm LED opsional ringan, tahan ledakan, dan khusus dirancang
untuk operasi pemadaman kebakaran. Lampu terpadu dalam desain helm
dan memberikan penerangan yang komprehensif di area kerja langsung
Anda. Lampu diposisikan di tengah pelat depan dan dilengkapi dengan
pelindung silau yang efektif. LED Daya performa tinggi 3W dilengkapi
dengan empat mode dan tiga tingkat penerangan (terang, redup, berkedip,
mati), dan dijalankan dengan dua baterai AA yang dijual umum. Uji fungsi
dan baterai terpadu dan status baterai ditampilkan selama penggunaan.

Lampu helm standar Drager PX1, PX1 SHORTY, dan PX2

Lampu helm opsional tahan ledakan dengan teknologi LED memberikan
penerangan yang optimal di lingkungan area kerja Anda. Lampu dapat
dipasang ke sisi kanan dan/atau kiri helm menggunakan adaptor lampu
terpisah dan dijalankan dengan baterai AA yang tersedia secara
komersial. Adaptor untuk lampu tersedia berbeda dari helm standar
lainnya.

Lampu belakang Dréager HPS® BuddyLight

Lampu belakang LED opsional ini berfungsi sebagai peringatan dan
lampu indikator. Lampu disesuaikan ke bagian belakang helm
menggunakan adaptor dengan konektor tipe bayonet dan dijalankan
dengan dua baterai sel koin yang dijual umum. Lampu memiliki tujuh
mode dalam tiga warna (biru, putih, dan merah) yang senatiasa
menyala/mati atau berkedip.
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Aksesori

D-8549-2019

D-31629-2020

D-31628-2020

Produk Terkait

Drager HPS®-COM

Drager HPS®-COM adalah unit komunikasi yang tangguh dan mudah
dipasang untuk helm pemadam kebakaran. Berkat teknologi terbarunya,
unit ini memberikan kinerja audio yang sempurna. Anda dapat memilih
antara dua unit dasar berbeda dan empat pilihan mikrofon, yang sesuai
untuk beragam skenario aplikasi.

Pelindung wajah

Visor Apec® yang terpadu dan ergonomis menawarkan perlindungan
andal dari panas ekstrem, partikel, dan cairan kimia. Visor dibuat agar
cocok dengan berbagai ukuran dan bentuk wajah, termasuk untuk
mereka yang berkacamata. Visor adalah bagian terpadu dari setiap helm.
Visor menawarkan kualitas optik terbaik (kelas optik 1) dan dapat
dinaikturunkan dengan lancar. Visor tersedia dalam dua versi: bening
dan emas (R1). Semua versi diberi lapisan antigores di bagian luar dan
lapisan permanen antikabut di bagian dalam.

Pelindung mata

Pelindung mata Apec® terpadu, opsional dapat dioperasikan secara
mudah dan aman dengan atau tanpa sarung pemadam kebakaran berkat
dua area pegangan khusus di samping. Tersedia dalam dua versi:
bening dan gelap. Semua versi diberi lapisan antigores di bagian luar
dan lapisan permanen antikabut di bagian dalam.

D-28816-2015

Drager HPS® 3500

Drager HPS® 3500 — helm multifungsi dan universal untuk berbagai
persyaratan tim penyelamatan selama pencarian dan penyelamatan,
pemadaman kebakaran hutan dan semak, kecelakaan lalu lintas,
penyelamatan dari ketinggian, penyelamatan di air, dan segala jenis
bantuan teknis.



Data Teknis

Drager HPS® SafeGuard
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Ukuran Satu ukuran untuk semua, dapat disetel terus-menerus agar pas dengan
ukuran kepala 50 — 64/66 cm menggunakan roda penyetel eksternal
Berat HPS SafeGuard: sekitar 1.250 g (+/-5%)

HPS SafeGuard Extend: sekitar 1.450 g (+/-5%)

Tempurung helm

Tempurung helm terbuat dari bahan komposit yang terdiri dari plastik
yang diperkuat fiberglass (PA-GF), tahan suhu tinggi, dengan rel
ujung tepi melingkar tempurung helm

Warna tempurung helm

Versi tidak dicat:
hitam dof

Versi dicat:

kuning hijau (RAL 6018)

kuning fluoresens (RAL 1026)

jingga fluoresens (RAL 2005)
luminesens (serupa dengan RAL 110)
kuning luminesens (serupa dengan RAL 1016)
merah (RAL 3000)

biru sinyal (RAL 5005)

hitam (RAL 9005)

putih polos (RAL 9010)

putih aluminium (RAL 9006)

Penandaan dan pelabelan yang disesuaikan

Setrip reflektif dan desainer serta penandaan fungsional yang
terbuat dari pita reflektif Scotchlite™ seri 580 yang tahan panas,
sangat fleksibel, awet, dan retro-reflektif dari 3M, tersedia dalam
berbagai warna

Sistem penyerap guncangan

Elemen peredam busa kaku yang terbuat dari poliuretan (PUR) dua
komponen yang diperkuat dengan serat aramid dan dikombinasikan

dengan tali kepala tekstil, dapat dipasangi bantalan nyaman opsional

Desain interior

Harness tiga titik yang tahan nyala api dan dapat dicuci dengan tali
dagu dan leher terbuat dari Nomex® (versi Extend) atau Modacryl
(versi Basic), cincin pembawa dan sistem penyetelan menggunakan
roda gigi variabel kontinu dengan bantalan — atau dari serat rajut
Nomex® (versi Extend) atau kulit ramah lingkungan (versi Basic),
dapat ditingkatkan secara opsional dengan dudukan COM HPS
SafeGuard untuk digunakan dengan unit komunikasi helm
(misalnya, Drager HPS-COM)

Pelindung wajah

Terbuat dari bahan Apec® tahan suhu tinggi, disetujui berdasarkan
standar EN 14458:2018; dengan kualitas optik tertinggi (kelas

optik 1), dapat digeser naik dan turun; multilapisan (lapisan permanen
antikabut di bagian dalam dan lapisan antigores di bagian luar)
Tersedia dalam versi alternatif:

- bening

- emas (dengan tingkat perlindungan radiasi panas R1)

Pelindung mata (opsional)

Terbuat dari bahan Apec® tahan suhu tinggi, disetujui berdasarkan
standar EN 14458:2018, dengan kualitas optik tertinggi (kelas
optik 1), dapat digeser naik dan turun; multilapisan (lapisan permanen
antikabut di bagian dalam dan lapisan antigores di bagian luar)
Tersedia dalam versi alternatif:

- bening

- gelap
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Data Teknis

Persetujuan helm

Lampu helm terpadu HPS® FlashLight

EN 443:2008 Helm pemadam kebakaran — Helm untuk pemadaman
kebakaran di dalam gedung dan struktur lainnya

(jenis: A 3b, C, E2, E3, -30°C)

EN 16471: 2014 Helm pemadam kebakaran — Helm untuk
pemadaman kebakaran hutan dan alam liar

EN 16473: 2014 Helm pemadam kebakaran — Helm untuk
penyelamatan teknis

MED 2014/90/EU (dalam proses) Standar untuk helm untuk
pemadaman kebakaran di kapal

SOLAS 11-2/10.10., IMO RES. MSC.327(90) Resolusi maritim
internasional untuk helm untuk pemadaman kebakaran di kapal
Peraturan APD (UE) 2016/425

Bahan

Plastik diperkuat fiberglass (PA-GF), tahan suhu tinggi

Dimensi

Sekitar 55 mm x 43 mm x 105 mm (L x T x P)

Berat

Dengan baterai: sekitar 125 g, tanpa baterai: sekitar 80 g

Teknologi lampu

LED Daya

Tingkat pencahayaan 1: sekitar 43 Lm

Tingkat pencahayaan 2: sekitar 25 Lm

Tingkat pencahayaan 3: lampu berkedip antara 43 Lm dan
0 Lm

Waktu pengoperasian

Tingkat pencahayaan 1: sekitar 5 jam

Tingkat pencahayaan 2: sekitar 11 jam

Tingkat pencahayaan 3: sekitar 10 jam

Sumber energi

2 baterai alalin AA/LR6/MN1500
Sistem manajemen baterai cerdas

Kelas perlindungan

IP67

Persetujuan HPS® FlashLight

IECEx: Ex ib IIC T4/T3 Gb

ATEX: Il 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb

Lampu belakang HPS® BuddyLight

Bahan lampu belakang

Bagian bawah casing termasuk penutup baterai: Kopolimer, tahan suhu

Bagian atas casing: Apec®, tahan suhu

Berat

Dengan baterai: sekitar 26 g

Dimensi

50 mm x 41 mmx 16 mm (P x L x T)

Teknologi lampu

6 LED

Lampu menyala terus, dalam warna berikut:
— biru, merah, putih

Lampu berkedip, dalam warna berikut:
— biru, merah, putih, biru/merah

Waktu pengoperasian

Hingga 10 jam dalam mode berkedip satu warna. Hingga lima jam
dalam mode menyala terus atau mode berkedip dua warna

Sumber energi

Dua baterai sel koin lithium CR2032

Kelas perlindungan

IP54

Bahan adaptor untuk HPS® BuddyLight

Stanyl, tahan suhu




Informasi Pemesanan

Nomor pesanan
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Drager HPS® SafeGuard EN dengan harness Basic tanpa bantalan
pipi berukuran M, dengan tali kepala tanpa bantalan nyaman, dengan
pelindung wajah bening AS/AF, desain interior dengan bantalan Basic,
dengan pelat fungsi Basic, tanpa pelindung leher, tanpa setrip reflektif

Drager HPS® SafeGuard EN tidak dicat, hitam dof 37 01 620
Drager HPS® SafeGuard EN luminescent 37 01 621
Drager HPS® SafeGuard EN merah 37 01 622
Dréger HPS® SafeGuard EN fluorescent yellow 37 01 623
Drager HPS® SafeGuard EN putih 37 01 624
Drager HPS® SafeGuard Extend EN dengan harness Extend

termasuk bantalan pipi berukuran M, dengan tali kepala dan

banyalan nyaman, dengan pelindung wajah dan mata bening AS/AF,

desain interior dengan bantalan Extend, pelat fungsi untuk

menyesuaikan aksesori, dengan pelindung leher aramid Nomex®

pendek, dengan setrip reflektif perak di bagian belakang

Drager HPS® SafeGuard Extend EN luminescent 37 01 625
Drager HPS® SafeGuard Extend EN merah 37 01 626
Drager HPS® SafeGuard Extend EN fluorescent yellow 37 01 627
Versi lain Drager HPS® SafeGuard EN dan konfigurasi helm

individual pelanggan tersedia melalui nomor komponen konfigurator

Dréager HPS® SafeGuard EN (konfigurator) 37 01 504
Aksesori/suku cadang

Harness

Harness HPS® SafeGuard Basic ukuran M 37 01 650
Harness HPS® SafeGuard Basic ukuran L 37 01 655
Harness HPS® SafeGuard Extend ukuran M 37 01 660
Harness HPS® SafeGuard Extend ukuran L 37 01 665
Tali kepala/Bantalan nyaman

Tali kepala HPS® SafeGuard 37 01 676
Bantalan nyaman HPS® SafeGuard 37 01 550
Pelindung leher

Pelindung leher HPS® SafeGuard Nomex®, pendek 37 01707
Pelindung leher HPS® SafeGuard Nomex®/aluminisasi 37 01708
Pelindung leher HPS® SafeGuard Nomex® kain Belanda 37 01709
Pelindung wajah dan mata

Pelindung wajah HPS® SafeGuard, bening AS/AF 37 01 542
Pelindung wajah HPS® SafeGuard, emas (R1) AS/AF 37 01 543
Pelindung mata HPS® SafeGuard, bening AS/AF 37 01 546
Pelindung mata HPS® SafeGuard, gelap AS/AF 37 01 547
Solusi dan adaptor penerangan

Drager HPS® FlashLight R 79013
Lampu helm Drager PX1 R 62 350
Lampu helm Dréger PX1 SHORTY 37 01 450
Lampu helm Drager PX2 R 62 352
Dudukan lampu untuk lampu helm seri PX1 R 79 129
Dudukan lampu dasar PARASNAP®, unit dasar helm 37 015479
Dudukan lampu PARASNAP®, seri PX1 (untuk lampu besar) R 62 355
Dudukan lampu PARASNAP®, seri PX2 (untuk lampu kecil) R 62 357
Dudukan lampu untuk lampu helm Adaro (untuk ADALIT® L-56 dan L-10) R 79 493
Dréager HPS® BuddyLight termasuk adaptor helm AH 00 457
Adaptor helm HPS® BuddyLight AH 00 456

PARASNAP® adalah merek dagang terdaftar dari perusahaan PARAT GmbH + Co. KG.
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Informasi Pemesanan

Unit dan adaptor komunikasi helm

Driager HPS®-COM Boom Mic (mikrofon boom panjang) 37 03 820
Drager HPS®-COM Short Boom Mic (mikrofon boom pendek) 37 03 821
Driager HPS®-COM Bone Mic (mikrofon konduksi tulang tengkorak) 37 03 822
ThroatDrager HPS®-COM Throat Mic (mikrofon tenggorokan) 37 03 823
Driager HPS®-COM Dual Mic Bone/Boom (mikrofon konduksi 37 03 830

tulang tengkorak/boom panjang)

Drager HPS®-COM Dual Mic Bone/Short (mikrofon konduksi tulang 37 03 831
tengkorak/boom pendek)

Dudukan COM HPS® SafeGuard, kanan 37 01 642
Dudukan COM HPS® SafeGuard, kiri 37 01 643
Pelindung plug HPS®-COM R 80 042

Penandaan dan pelabelan yang disesuaikan

Setrip reflektif HPS® SafeGuard, belakang, perak 37 01 571
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, belakang, merah 37 01572
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, belakang, kuning 37 01 573
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, belakang, biru 37 01 574
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, belakang, oranye 37 01 575
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, belakang, hitam 37 01 576
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, “Sayap”, perak 37 01616
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, “Sayap”, merah 37 01617
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, “Sayap”, kuning 37 01618
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, “Sayap”, hitam 37 01619
Setrip reflektif HPS® SafeGuard, pelat depan, perak 37 01 578
Penandaan yang disesuaikan Drager HPS® 37 01705

(untuk logo dan tulisan kustom)

Lainnya

Pembatas HPS® SafeGuard (untuk kepala kecil, untuk mengubah 37 01 522
pusat gravitasi helm dan meningkatkan jarak antara wajah dan visor

Transponder RFID 3362617
Label barcode 22 x 8 mm AG 02 551
Label barcode 30 x 13 mm AG 02 395
Tas helm, besar R 58 555
Tas helm, kecil R 68 555
Tas helm R 79 282
Penutup perlindungan helm (untuk keperluan pelatihan) R 79 279
Kantong cuci (untuk pembersihan dengan mesin) 65 70 003

ADALIT® adalah merek dagang terdaftar dari perusahaan LaCont Umwelttechnik GmbH.
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Catatan
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Catatan
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Catatan
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Catatan

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT INDONESIA

Drégerwerk AG & Co. KGaA PT. Draegerindo Jaya

Moislinger Allee 53-55 Alamanda Tower, Floor 32

235568 Liibeck, Jerman JI. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat

www.draeger.com Jakarta 12430

Tel +62 218066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact
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