
Hydrogène –  
La sécurité de la source  
d’énergie du futur
L’hydrogène est considéré comme un levier clé de la transition énergétique et de la réalisation de nos 
objectifs climatiques. Au moment où les pays du monde entier développent des stratégies de promotion 
de l’hydrogène et capitalisent sur les opportunités économiques, la sécurité entourant la manipulation 
de cette source d’énergie prometteuse devient une préoccupation majeure. En raison de ses propriétés, 
notamment sa grande explosivité, l’hydrogène représente des défis de sécurité spécifiques. Pour protéger 
efficacement les personnes et l’environnement, il faut utiliser une technologie innovante de mesure des 
gaz pour optimiser la sécurité lors de la manipulation, du stockage et du transport de l’hydrogène.
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Production, stockage et transport de l’hydrogène
Les risques de sécurité liés à l’hydrogène concernent surtout la production, le stockage et 
le transport. Au moment de la production, sa réactivité élevée présente des risques surtout 
lors de l’électrolyse et du reformage à la vapeur car les pressions et les températures sont 
élevées. Lors du stockage, le risque est lié à la gestion des mélanges entre hydrogène 
et air ambiant - potentiellement explosifs - et à l’intégrité des réservoirs de stockage. Le 
transport de l’hydrogène, que ce soit par pipeline ou dans des conteneurs sous pression, 
nécessite une vigilance accrue en raison des risques de fuite et d’inflammation. Des 
mesures de sécurité sophistiquées et des technologies spécifiques sont indispensables 
pour garantir une gestion sécurisée de l’hydrogène à tous ces stades.

Défis en matière de sécurité

Protection contre les explosions
Le principal danger lié à la manipulation de l’hydrogène est 
le risque d’explosion. L’hydrogène est le seul gaz classé 
dans le groupe IIC et dans la classe de température T1. 
Sa limite inférieure d’explosivité (LEL) n’est que de 4 % 
en volume. L’équipement utilisé doit donc être adapté  
aux atmosphères potentiellement explosives et certifié  
à cet effet.

Fuites
En raison de la petite taille de ses molécules et de sa faible 
viscosité, l’hydrogène peut rapidement s’échapper des 
canalisations ou des cuves sous pression. En plus d’une 
conception et d’une fabrication de qualité, la sécurité 
exige impérativement une maintenance et des inspections 
régulières des équipements. Des appareils de détection 
de gaz fixes et des systèmes d’alerte précoce renforcent 
encore la sécurité.

Perméation
L’hydrogène est la plus petite des molécules et peut 
facilement s’imprégner dans les matériaux. C’est 
néanmoins un gaz que l’on entrepose, que l’on transporte 
et que l’on utilise en toute sécurité depuis des siècles. 
Le choix, la manipulation et l’entretien corrects des 
équipements sont essentiels.

Alarmes de CO
Les capteurs de monoxyde de carbone (CO) sont sensibles 
à l’interférence de l’hydrogène. Les capteurs de CO qui 
sont situés à proximité d’une source d’hydrogène doivent 
être réglés pour limiter la sensibilité croisée ou les fausses 
alarmes. Dans le cas contraire, la présence d’hydrogène 
risque de déclencher de fausses alarmes de CO. Dräger 
propose des capteurs de CO compensés pour l’hydrogène.

Nuages de gaz
L’hydrogène est moins dense que l’air et, en cas de fuite, il forme 
des nuages de gaz sur les plafonds intérieurs. La technologie 
de détection des gaz est donc généralement positionnée au 
niveau du plafond. Les solutions à distance avec capteurs 
déportés constituent une bonne solution pour simplifier les 
opérations et la maintenance. Il faut signaler que la technologie 
infrarouge n’est pas adaptée à la détection de l’hydrogène et 
que des capteurs CatEx doivent donc être utilisés.

Absence d’odeur
L’hydrogène est non seulement incolore mais il est aussi 
inodore, ce qui le rend imperceptible par l’homme. Seuls les 
détecteurs de gaz et de fuite sont capables de le déceler de 
façon fiable.

Flamme peu visible
Les flammes d’hydrogène sont très claires, ce qui les rend à peine 
visibles en plein jour. Les feux d’hydrogène sont détectés de 
manière fiable par les détecteurs de flamme. Les caractéristiques 
spécifiques des détecteurs de flamme équipés de capteurs IR 
triples les rendent particulièrement efficaces pour repérer les 
flammes d’hydrogène.
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Technologies de détection et solutions
pour une manipulation sécurisée de l’hydrogène
Il existe des équipements, des matériaux et des mesures de protection adaptés qui permettent de 
répondre à ces besoins de sécurité spécifiques. Dräger propose une gamme complète de solutions 
de sécurité, depuis le détecteur de gaz portable ou le détecteur à poste fixe jusqu’au service de 
maintenance, en passant par le conseil et la phase de planification. Pour de plus amples renseignements 
sur la mesure de l’hydrogène, veuillez contacter votre conseiller Dräger local.

Détection fixe de gaz

Dräger Polytron® 8200 CAT
Détecteur de gaz inflammables

Dräger Polytron® 8900
Détecteur de gaz à ultrasons

Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
Détecteur de flamme

Dräger Polytron® 6100 ECWL 
Détecteur de gaz sans fil

Dräger PEX 3000
Détecteur de gaz inflammables

REGARD® 3000
Poste de commande

Détection portable de gaz

Pour plus d’informations sur la 
sécurité de l’hydrogène, cliquez ici :
www.draeger.com/hydrogensafety

Dräger Pac® 8000 H2

Détecteur monogaz
Dräger X-am® 5800 
Détecteur multigaz

Dräger X-am® 8000 
Détecteur multigaz
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