
Как очищать  
Dräger Isolette 8000/8000 plus

Выполните все процедуры очистки в соответствии с рекомендациями вашей больницы.
Этот документ служит только для информационных целей. Указания по полной разборке,  
очистке и дезинфекции см. в инструкции по эксплуатации (руководство пользователя) устройства.

Обязательные условия для выполнения проверки: Отсутствие в устройстве пациента.

Дайте устройству достаточно времени для охлаждения перед обработкой.  
Очистите с помощью дезинфицирующих салфеток (и, при необходимости, машинной мойки).

На следующей странице приведены указания по сборке и разборке.

Перед использованием для терапии убедитесь, что все поверхности сухие. Выполните процедуру 
проверки работоспособности, чтобы убедиться в правильности работы устройства.

Используйте только дезинфицирующие средства, указанные  
в руководстве по эксплуатации (руководство пользователя).
Выполняйте очистку так, чтобы в устройство не попала жидкость.



!
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1.	 Следуйте рекомендациям производителя по разведению (если необходимо),  
времени контакта и всем вопросам безопасности.

2.	 На соответствующих поверхностях, указанных в Руководстве пользователя (IfU) 
выполните очистку, используя утвержденное дезинфицирующее средство.  
Распыляйте средство на чистящие салфетки, а не на поверхность устройства. 
Запрещается распылять средство около зоны крыльчатки вентилятора.

3.	 По истечении соответствующего времени контакта протрите дезинфицирующим 
средством, используя чистое полотенце и воду, чтобы удалить остатки.

4.	 Вытрите насухо поверхность колпака и другие места, чтобы предотвратить 
образование лужиц и/или пятен.

5.	 Перед повторной сборкой осмотрите все обработанные компоненты  
на наличие повреждений или трещин.

Изготовитель:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA 
(США)



Разборка

Осторожно: Бутылка для сбора конденсата может содержать выделения пациента. 

9

Осторожно: Обогреватель 
может быть достаточно 
горячим, может вызвать 
ожоги. Не снимайте 
нагревательный элемент  
и не трогайте его, по крайней 
мере, 45 минут после 
выключения устройства. 

СборкаОсторожно: Вода в камере увлажнителя может быть достаточно горячей, может 
вызвать ожоги. Соблюдайте меры предосторожности при работе с резервуаром.
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1 Выключите устройство. 2 Отсоедините вилку от сети. 3 Снимите уплотнители. 4 Удалите порты.

5 Снимите рукава с колец.

одноразовый рукав

удерживающее кольцо

6 Снимите модуль датчиков. 7 Медленно поднимите колпак. 8 Уберите матрац.

9 Поднимите весы с ложа. 10 Удалите лоток для 
рентгеновской кассеты. 11 Удалите ложе. 12 Удалите Т-образные стойки.

13 Снимите верхнюю крышку. 14 Удалите резервуар. 15 Удалите крышку крыльчатки 
вентилятора. 16 Дайте устройству остыть.

13Установите Т-образные стойки.14Установите ложе.15Установите лоток для 
рентгеновской кассеты.16Установите весы.

17Положите матрац.18Закройте колпак.19
Установите модуль датчиков, 

подключите кабель модуля  
к разъёму.

20Установите ирисовые 
рукава портов.

21Установите порты для трубок.22Установите уплотнители.23Вновь подключите вилку к сети.24Включите устройство.

10Установите крышку крыльчатки 
вентилятора.11Установите резервуар.12Установите верхнюю крышку.

17 Когда устройство остынет, 
снимите радиатор нагревателя. 18

При наличии зажима удалите 
его и снимите крыльчатку 
вентилятора с вала двигателя.

19 Отсоедините ёмкость для сбора 
конденсата от шланга. 20 Снимите зажим со шланга  

и утилизируйте его.

21 Удалите заглушку, повернув  
ее на 90°. 22

Удалите узел резервуара, 
выдвинув его из корпуса 
инкубатора вверх.

23
Разберите резервуар (потяните 
защелку сверху, снимите боковые 
защелки, снимите крышку).

24 Снимите и замените впускной 
воздушный фильтр.

1Замените впускной воздушный 
фильтр и установите крышку.2

Соберите резервуар (нажмите 
защелку сверху, боковые защелки, 

установите крышку).
3

Вставьте узел устройства для 
сбора конденсата в корпус 

инкубатора сверху.
4Установите заглушку, повернув 

ее на 90°.

5Установите зажим на шланг.6Подсоедините ёмкость для сбора 
конденсата к шлангу.7

Установите крыльчатку 
вентилятора на вал двигателя. 

Установите зажим (при наличии)
8

Когда устройство остынет, 
установите радиатор 

нагревателя.


