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Teknolojiye Yakından Bakış  
Düşük akış ve minimum akış ile anestezi

Düşük akış ve minimum akış ile anestezi, hastaların akciğerini 
korumada önemli avantajlar sunabilir. Bu prosedürün klinik 
faydalarına ilişkin raporumuzda konuyu tıbbi açıdan ele  
alıyoruz (Link).
Bu makale, güvenli kullanım için gereken teknik ön koşullar  
ve destekleyici Dräger teknolojisi hakkında bilgi vermektedir.

Düşük akış ve minimum akış ile anestezi, hastanın ventile 
edildiği gazı nemlendirerek ve ısıtarak hastaların akciğerini 
korumada önemli avantajlar sunabilir. Soğuk ve kuru gazla 
yapılan ventilasyona kıyasla mukosiliyer klirens iyileştirilir, 
solunum epitelindeki hasarlar ve inflamatuar medyatörlerin 
salımı da azaltılır. Klinik raporumuzda ventilasyon gazının 
düşük ve minimum akış ile anestezi yoluyla ameliyat 
sırasında nemlendirilmesi ve ısıtılmasının klinik faydaları  
özetlenmiştir (Link).

Düşük taze gaz akışlarıyla anestezi çok güvenli bir 
prosedürdür, hasta açısından faydalıdır ve finansal ve ekolojik 
açıdan akıllı bir çözümdür. Ancak kullanıcı, düşük taze gaz 
akışlarıyla çalışan bir anestezi sisteminin dinamiklerinin 
farkında olmalı ve anestezi sisteminin güvenli çalışabilmesi 
için gereken teknik ön koşulları bilmelidir. Bu belge, bu 
teknik ön koşullara ayrıntılı bir bakış sağlama ve Dräger 
teknolojisinin faydaları hayata geçirmede düşük ve minimum 
akış teknikleriyle hastaneleri nasıl desteklediğini vurgulama 
amacıyla hazırlanmıştır.

Yüksek akış tekniği, 2-6 l/dakikalık taze gaz akışları kullanarak 
sistemde her an bol miktarda taze gaz bulunmasını sağlar. 

Hasta bu gazın sadece çok küçük bir kısmını aldığı için gazın 
büyük bir kısmı, anestezik gaz atık sistemine verilir. Bu durum 
bir yandan gaz konsantrasyonlarındaki (O2, uçucu anestezik 
ajan) değişikliklere oldukça hızlı erişilebilmesini sağlar. 
Ancak öte yandan hastanın akciğerlerinden yayılan ısı ve 
nem ile sodalime yıkanarak kaybolduğu için sistemin içindeki 
gaz soğuk ve kuru kalır. Ayrıca israf edilen gaz miktarı da  
çok fazladır.

1 l/dak. veya daha düşük taze gaz akışlarıyla anestezi 
uygulanması, vaporizatörlerin içinden solunum sistemine 
giden taze gaz akışının azalması demektir. Bu durum 
sistemin gaz konsantrasyonlarındaki değişikliklere daha 
yavaş tepki vermesine neden olabilir ve kullanıcı tarafından 
hesaba katılmalıdır. C. Hönemann ve B. Mierke, genel 
anestezide düşük taze gaz akışlarının kullanımına ilişkin 
kitapçıklarında kullanıcılara çok kolay ve ayrıntılı rehberlik 
sunmaktadır (Link).

Ayrıca anestezi sistemi de düşük akışlı anestezinin güvenli bir 
şekilde çalışması için bazı gereklilikleri karşılamalıdır. Aşağıda 
en önemli gereklilikleri ana hatlarıyla açıklayacak ve Dräger 
anestezi sistemlerinin bu önemli tekniği nasıl desteklediğine 
ilişkin bilgi vereceğiz.

 
 

Düşük akış ve minimum akış tanımlaması
Birçok hastanede anestezi makineleri 2 l/dak. ila en çok 6 l/dak. 
taze gaz akışlarıyla çalıştırılır. Bu akış 1 l/dak.'a düşürüldüğünde 
düşük akış, ek olarak 0,5 l/dak. daha düşürüldüğünde minimum 
akış olarak adlandırılır. C. Hönemann ve B. Mierke'ye göre 
taze gaz akışının 0,35 l/dak.'a bile düşürülmesi mümkündür 
ve kullanımı güvenlidir (Link). Bu akış hastanın tek gazları 
alışına çok yakın olduğu için yazarlar bunu metabolik akış  
olarak adlandırmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için C. Hönemann ve B. Mierke'nin "Düşük akış, 
minimum akış ve metabolik akış ile anestezi" kitapçığına 
başvurun. Kitapçığı şuradan indirebilirsiniz: (Link).
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Düşük akışlı anestezi gerçekleştirmek için 
anestezi cihazının hangi teknik ön koşulları 
karşılaması gerekir?

1. �Kaçak önleyici solunum sistemi ve nem yönetimi
2. �Dayanıklı ve hassas akış ölçümü ve ventilatör teknolojisi
3. �Uçucu anestezik ajanları uygun dozda ayarlama becerisi
4. �Taze gaz ayarlarındaki değişikliklerin tidal hacimler 

üzerindeki etkisi
5. �Güvenilir gaz ölçümü
6.	�Güvenli düşük akış anestezisini desteklemek için  

akıllı araçlar

1. �KAÇAK ÖNLEYİCİ SOLUNUM SİSTEMİ VE NEM YÖNETİMİ
Düşük taze gaz akışlarının kullanılması, hasta alımına ek 
olarak solunum sisteminin içine akan fazla taze gaz miktarını 
azaltır; bu da özellikle oksijen ve uçucu anestezik ajanlar 
açısından önem taşır. İşte bu yüzden düşük ve minimum 
akışlı anestezi (FG Akışı = 0,5-1 l/dak.) için kaçak önleyici 
bir solunum sistemi ön koşuldur – kaçaklar yüksek taze 
gaz akışı ile kompanse edilmez. Dolayısıyla düşük akışlı 
anestezi sırasındaki bir kaçak, solunum sistemindeki gaz 
miktarı ve bileşimi üzerinde çok daha doğrudan bir etkiye 
sahiptir ve ventilasyonu etkileyebilir. En kötü senaryoda bu 
durum hastaya yetersiz miktarda oksijen ve uçucu anestezik 
ajan beslenmesine yol açabilir. Düşük akışlı anestezi 
sırasında güvenli kullanım için çeşitli teknik hususlar dikkate 
alınmalıdır.

a. �Kaçak yoluyla kaybedilen gaz miktarını en aza indirmek 
için solunum sistemi mümkün olduğunca kaçak 
vermemelidir. Bir solunum sisteminin ne kadar az parçası 
varsa, kaçak yapabilecek kaynaklar o kadar az demektir. 
Dräger solunum sistemleri yalnızca birkaç parçadan 
oluştuğu için bağlantıların, diğer bir deyişle potansiyel 
kaçak kaynaklarının sayısını azaltır. Bu durum Fabius, 
Primus ve Zeus cihaz ailelerimizde zaten geçerlidir 
ve solunum sisteminin sadece 11 parçadan oluştuğu 
Perseus®A500'de daha da belirgindir.

	� Diğer anestezi sistemlerinden farklı olarak Dräger 
cihazlarındaki solunum torbası, solunum sisteminin ayrılmaz 
bir parçasıdır ve bir taze gaz rezervuarı görevi görmesi 
sayesinde yetersiz taze gaz akışları için ek bir göstergedir. 
Solunum torbasının boş olması, taze gaz yetersizliği olduğunu 
ve taze gaz akışının artırılması gerektiğini gösterir. 

b. �Taze gazın içeri akışı daha düşük olduğunda solunum 
sistemindeki gaz daha hızlı nemlendirilir ve ısıtılır; bu 
da klinik açıdan arzu edilen bir etkidir. Fakat yüksek 
düzeyde nem, solunum sisteminin içinde yoğuşma ve 
sonrasında su riskine yol açarak, sistemin performansını 
ve işlevselliğini etkileyebilir.

	� Yoğuşmayı en aza indirmek üzere Dräger, solunum 
sistemleri için aktif ısıtma fonksiyonu sunarak yoğuşma 
oluşumunu azaltır. Tüm Dräger solunum sistemleri için bir 
aktif solunum sistemi ısıtıcısı mevcuttur.

	� Perseus® A500, örneğin işletim listesinin sonunda solunum 
sisteminin yıkanmasını ve kurutulmasını sağlayan bir yazılım 
seçeneğiyle sunulur. Perseus® A500 solunum sisteminde 
oluşan en küçük bir yoğuşmanın bile kurutulabilmesi 
için cihaz, tanımlı bir süre boyunca sistemi yüksek  
akışta yıkayabilir.

c. �Örnekleme gazınızı bırakmayın – özellikle düşük akış ile 
anestezi sırasında. Çoğu cihazda, sistemden gaz analizi 
için yaklaşık 200 ml/dakika hızla çekilen örnekleme 
gazı tekrar solunum sistemine geri verilmez. Bu önemli 
büyüklükte bir sistematik kaçaktır ve birçok cihazın 600 
veya 500 ml/dak'tan düşük akış hızlarında çalışamamasının 
nedenidir. Dräger anestezi sistemleri örnekleme gazını 
her zaman solunum sistemine geri gönderir. Dräger 
tarafından kullanılan Ventilatör Teknolojileri herhangi bir 
taze gaz akışı ile ventilasyon yapabilir.

d. �Kaçakların yönetilebilmesi için anestezi sistemi, cihazın 
kullanıma hazırlanması, örneğin sistemin otomatik 
testi sırasında belirlediği kaçakları kullanıcıya haber 
verebilmelidir, böylece kullanıcı kaçakların ve bunların 
büyüklüğünün farkına varabilir. Prosedür sırasında anestezi 
sistemi kullanıcıya taze gaz akışının yeterliliği hakkında da 
bilgi verebilmelidir. Konuyla ilgili akıllı yazılım seçenekleri 
hakkında ayrıntılı bilgi için 6. Bölüm "Akıllı araçlar" kısmına 
başvurun.

e. �Solunum sisteminin içindeki gaz hacminin, cihazın zaman 
sabiti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu, düşük taze gaz 
akışlarıyla çalışan anestezi cihazının, hastaya değiştirilmiş 
bir oksijen ya da uçucu anestezik ajan konsantrasyonu 
uygulayabilmek için ihtiyaç duyduğu süreyi ifade eder. 
Taze gaz akışı ne kadar düşük olursa, zaman sabiti  
o kadar uzun olur. Aynı kural daha yüksek solunum 
sistemi hacimleri için de geçerlidir.

	� Dräger anestezi cihazları, düşük solunum sistemi 
hacimleri için tasarlanmıştır, bu da kısa zaman sabitlerini 
kolaylaştırır. Ayrıca ventilatör teknolojimiz de zaman 
sabitini etkiler. Zeus® ve Perseus® cihaz ailelerinde 
kullanılan türbin teknolojisi, döngüsel bir akış oluşturarak 
zaman sabitinin kısaltılmasına aktif olarak katkıda bulunur. 
Bu da örneğin pediyatrik anestezide olduğu gibi özellikle 
küçük tidal hacimlerin kullanıldığı durumlarda belirgindir.

Perseus® A500'ün solunum sistemi bileşenleri
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2.  DAYANIKLI VE HASSAS AKIŞ ÖLÇÜMÜ VE VENTİLATÖR 
TEKNOLOJİSİ

Kullanılan teknolojiye bağlı olarak akış sensörleri yoğuşmaya 
duyarlı olabilir ve bu da hassas ölçümü tehlikeye atabilir. 
Yoğuşma suyunun damlacıkları sensörleri tıkayarak 
ölçüm sorunlarına ve hatta komple bir arızaya yol açabilir. 
Bu ölçüme bağlı çalışan ventilatörler, tidal hacim beslemesini 
doğru bir şekilde sürdüremez.

Dräger Akış sensörleri ısıtmalı tel anemometrisi teknolojisini 
kullanır. Sensörün içindeki bir telin tanımlı bir sıcaklığa 
ısıtılmasıyla tanımlı bir empedans ölçümü elde edilir. Baypas 
edilen solunum gazı, telin sıcaklığını düşürerek empedans 
ölçümünün değişmesine yol açar. Empedanstaki değişim, 
solunum gazı akış hızının hassas bir ölçümünü sağlar. 
Isıtmalı tel sayesinde bu sensör neme ve yoğuşmaya karşı 
çok dirençlidir. Bu nedenle Dräger sensörleri diğer birçok 
sensöre oranla çok daha dayanıklıdır. 

Buna rağmen bir akış sensörü arızalanırsa, Primus ve Fabius 
ailesi cihazlarda kullanılan Dräger pistonlu ventilatörler, yine 
de pistonu yukarı ve aşağı hareket ettiren kademeli motor 
aracılığıyla doğru tidal hacim beslemesini sürdürebilir; bu 
teknoloji sayesinde ventilatör her zaman pistonun hangi 
pozisyonda olduğunu bilir ve böylece solunum sistemine 
taşınan hacmi hesaplayabilir. Bu güvenlik özelliği, pistonlu 
ventilatörün akış ölçümünden bağımsız olmasına olanak 
tanır.

3.  UÇUCU ANESTEZİK AJANLARI UYGUN DOZDA 
AYARLAMA BECERİSİ

Düşük taze gaz akışlarıyla yapılan anestezide uçucu anestezik 
ajan beslemesi, yüksek vaporizatör ayarlarıyla kompanse 
edilmediği takdirde azalır. Özellikle prosedür başlangıcında 
taze gaz akışı düşürülürken hedeflenen konsantrasyonlara 
ulaşmak veya bu konsantrasyonları idame ettirebilmek için 
vaporizatörün, kullanıcıların normalde yüksek akışlı anestezi 
sırasında ayarlayacağı konsantrasyondan çok daha yüksek 
bir konsantrasyon sağlaması gerekir. Örneğin, sevofluran 
buharı en fazla %7, izofluran %6 ve desfluran %14'e kadar 
maksimum konsantrasyona sahip olmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca C. Hönemann ve B. Mierke'nin 
"Düşük akış, minimum akış ve metabolik akış ile anestezi" 
kitapçığına başvurabilirsiniz (buradan indirin: Link).

4.  TAZE GAZ AYARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TİDAL 
HACİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kullanıcının daha yüksek dozda oksijen ya da anestezik ajanı 
içeri alması ya da ameliyatın sonunda anestezik gazı hızla 
dışarı atması gerekirse, akış hızı ayarını hızla yükseltmesi 
gerekecektir. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak akış hızında 
hızlı bir yükselme, doğrudan hastaya beslenen inspiratuar 
basıncında ve tidal hacimde piklerin oluşması riskini 
taşır. Sektörde bu riskin azaltılmasını sağlayan 2 teknoloji 
mevcuttur:

a.   Taze gaz kompanzasyonu
  Taze gaz kompanzasyonu, inspiratuar akış sensörünün 

sinyalini kullanarak hastaya uygulanan tidal hacmi izleyen 
ve taze gaz akışındaki değişiklikleri kompanse etmek 
üzere ventilatörden beslenen hacmi ayarlayan bir yazılıma 
dayanır. Bu da ventilatörün, kullanıcının ayarladığından 
daha yüksek ya da daha düşük bir tidal hacim beslemesi 
ile sonuçlanabilir. Ayarlanan tidal hacim taze gaz akışı ile 
birlikte elde edilir. Ancak taze gaz akışı ayarlarında hızlı 
değişiklikler yapılırsa bu teknoloji, ventilatörün beslediği 
tidal hacme adapte olabilmek için birkaç saniyeye ihtiyaç 
duyar. Bu gecikme de tidal hacim ve/veya inspiratuar 
basıncı piklerine yol açabilir.

b.   Taze gaz ayrıştırması
  Taze gaz ayrıştırması, ventilasyon üzerindeki istenmedik 

etkiden kaçınmak amacıyla bir anestezi cihazının, taze 
gaz akışını inspirasyondan ayırma becerisini ifade 
eder. Dräger'in Fabius ve Primus ailelerindeki anestezi 
cihazları, solunum sistemine taze gaz girişini kontrol 
eden bir valf kullanır. İnspirasyon sırasında kapalı olan bu 
valf, taze gaz akışının inspiratuar basıncını ve/veya tidal 
hacmi etkilemesini önler. Tidal hacimde ve inspiratuar 
basıncında pikler oluşmaz.

  Perseus®A500, yine aynı hedef olarak taze gaz akışının 
ventilasyon üzerindeki etkisini önlemek için biraz daha farklı 
bir teknoloji kullanır. Perseus®A500'ün türbinli ventilatörü, 
solunum sistemlerinin zaman sabitini daha da düşürmek 
üzere inspiratuar akış evresi sırasında taze gaz akışını 
aktif şekilde kullanır, ama inspiratuar evresinin geri kalanı 
sırasında, özel olarak tasarlanmış bir inspiratuar valfiyle taze 
gaz akışını fiziksel olarak da ayırır. Böylece taze gaz akışının 
ventilasyon üzerindeki istenmeyen etkileri önlenmiş olur.
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Dräger Vapor 3000/D-Vapor 3000
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5.	 GÜVENİLİR GAZ ÖLÇÜMÜ

Anestezik gaz ölçümü
Düşük ve minimum akışlı anestezi sırasında vaporizatör 
ayarları hastaya beslenen ölçülü değerlerden çok farklı 
olabileceğinden hassas gaz ölçümü son derece önem 
taşır. Taze gazın düşük içeri akışı, sistemin içine daha 
düşük miktarda uçucu anestezik ajan akmasıyla sonuçlanır. 
Hedeflenen MAC değerlerine ulaşabilmek için vaporizatör 
ayarlarının, yüksek akışlı anestezide kullanılanlardan belirgin 
derecede daha yüksek olması gerekir. Düşük ve minimum 
akışlı anestezide ulaşılan yüksek nemlilik, yoğuşmaya yol 
açıp gaz analiz cihazına hasar verebilir, başka bir deyişle 
güvenilir olmayan ölçümlere ve hatta gaz ölçümünün 
bozulmasına neden olabilir.

Bu riski azaltmak için tüm Dräger gaz analiz cihazları, 
solunum gazı modülünü nem yoğuşmasından ve sudan 
koruyan bir su tutucusu ile donatılmıştır. Solunum sisteminin 
içinde yoğuşmayı önlemek için su tutuculu solunum 
hortumları da mevcuttur.

Oksijen ölçümü
Kullanılan teknolojiye bağlı olarak oksijen sensörü 
teknolojisinin hassas ölçüm için bir referans gaza ihtiyacı 
vardır. Bu teknoloji, solunum sisteminden çekilen numune 
gazın, farklı bir bileşime sahip (daha az oksijen içeren ve 
anestezik gaz içermeyen oda havası) bir referans gazla 
karıştırılmasını gerektirir. Bu teknolojiyi kullanan ve numune 
gazı solunum sistemine geri gönderen cihazlarda bu 
durumun solunum sistemi içindeki gaz bileşimi üzerinde 
etkisi olabilir. Özellikle düşük ve minimum akışlı anestezide 
farklı bir bileşimle geri dönen numune gaz, solunum 
sisteminin bütünü içinde oksijen ve anestezik ajan oranını 
azaltabilir ve azot (N2) birikimine neden olabilir.

Dräger oksijen sensörleri bir referans gaza ihtiyaç duymaz 
ve dolayısıyla solunum sistemindeki gaz bileşimi üzerinde 
etkileri yoktur.

6.� �GÜVENLİ BİR DÜŞÜK AKIŞ ANESTEZİSİNİ 
DESTEKLEMEK İÇİN AKILLI ARAÇLAR 

Yukarıda da belirtildiği gibi düşük ya da minimum akışlı 
anestezi uygulanırken kaçaklar ve zaman sabitleri hesaba 
katılmalıdır. Anestezi sisteminin dinamikleri kullanıcı 
tarafından iyi anlaşılmış olmalıdır. Ancak yazılım tabanlı 
araçlar, taze gaz akışındaki yetersizlikleri göstererek, 
konsantrasyon değişikliklerini tahmin ederek ve hatta gaz 
dozaj ve besleme sürecinin kontrolünü üstlenerek kullanıcıya 
destek sağlayabilir.

a. �Dräger Ekonometre ve düşük akış Sihirbazı, taze gaz 
akışını izleyen ve akış yetersiz olduğunda bunu görsel 
olarak belirten araçlardır. Araçlar ayrıca taze gaz 
akışı gerekenden fazla olduğunda bunu da belirterek 
kullanıcının düşük ve güvenli taze gaz akışlarına 
erişebilmesine yardımcı olur. Bunu yapabilmek için 

araçlar hasta alımı, solunum sistemi kaçağı ve sodalime 
tarafından emilen CO2 hacmi gibi verileri analiz ederek,  
bu değerlerin toplamını gerçek taze gaz akışı ile 
karşılaştırır. (Perseus® Ekonometre ve düşük akış 
sihirbazı broşürüne Link)

b. �Dräger VaporView ve O2 Öngörüsü, Perseus® A500 
anestezi sistemi için sunulan ve sonraki 20 dakikanın 
anestezik gaz ve oksijen konsantrasyonları seyrine dair 
öngürü ve son 10 dakikanın trendini ekranda görselleştiren 
gelişmiş yazılım araçlarıdır. Bu araçlar yukarıda belirtilen 
gazların sonraki 20 dakikada nasıl gelişeceğine dair 
kolayca anlaşılabilen bir grafik görseli sunarak, kullanıcıya 
konsantrasyondaki istenmeyen değişikliklere tepki 
vermesi için bol miktarda zaman tanır veya yeni yapılan 
bir değişikliğin nasıl etki edeceğine dair bir gösterge 
sağlar. Bu araçların temelinde, fizyolojik ve teknolojik 
modellere dayalı hesaplamalar ve cihazın, vaporizatörde 
ayarlanmış uçucu anestezik konsantrasyonunu 
okuyabilme fonksiyonu bulunur (sadece Perseus®'ta 
Vapor 3000/D-Vapor 3000 bağlantılı olarak mevcuttur).

c. �xMac hesaplaması – Dräger anestezi sistemleri 
yukarıda belirtilen tahmin araçlarına ek olarak anestezi 
sisteminin yeterli dozda uçucu anestezik ajan besleyip 
beslemediğini kontrol etmek için bir başka yöntem daha 
sunar. Ekspiratuar uçucu anestezik konsantrasyonu 
kontrolünün yanı sıra, ekranda yaşa uyarlanmış bir MAC 
(xMAC) gösterilerek ilaç dozajı hakkında ek bilgi sunulur.  
Bu araçlarla kullanıcı o anda hastaya sağlanmakta 
olan MAC değerini öğrenmiş olur. Ancak hesapların 
doğruluğundan emin olabilmek için hastanın yaşının 
sisteme girilmesi önemlidir.

d. �Otomatik Kontrol Fonksiyonu, Zeus® IE'nin sistemi 
tümüyle kapalı devre modda çalıştırma özelliğidir.  
Bu da sabit bir taze gaz akışı olmadığı, ama hasta 
alımını kompanse etmek üzere uçucu anestezik ajanlar 
ve oksijenin otomatik olarak enjekte edildiği anlamına 
gelir. Kullanıcı bu gazlar için hedef değerler belirler ve 
Zeus IE de bu gazların dozajlarını tam otomatik ayarlar. 
Neticede nemlendirilmiş ve ısıtılmış gazda hemen hiç 
israf olmazken, uçucu anestezik ajanlarda ve oksijende 
en üst düzeyde tasarruf sağlanır.

Perseus® A500'de VaporView
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TEKNOLOJİYE YAKINDAN BAKIŞ05 |

Güvenli bir düşük akışlı anestezi için 
izlenmesi gereken adımlar nelerdir?
C. Hönemann ve B. Mierke, yayınladıkları düşük akış, minimum 
akış ve metabolik düşük akış ile Anestezi kitapçığında, klinik 
bir bakış açısından düşük taze gaz akışlarıyla anestezinin 
nasıl güvenli bir şekilde uygulanacağına dair arka plan 
bilgileri ve ayrıntılı talimatlar sunmaktadır. Kitapçığı Dräger 
Web Sitesinden indirebilirsiniz (Link). Kullanıcılar ayrıca 
basılı sürüm için bölgelerindeki Dräger temsilcisiyle  
de iletişim kurabilirler.
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TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.  
ve Servis A.Ş. 
Esentepe Mah. Milangaz 
Cad. No:75/A 109 
34870 Kartal – İstanbul
Tel		  +90 216 469 05 55 
Faks	 +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Almanya

Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.
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