
El metanol en la  
producción de hidrógeno:  
una fuente de energía que  
entraña enormes riesgos
El metanol está cobrando una importancia cada vez mayor como vector energético en la pujante industria 
del hidrógeno, sobre todo en el sector de la movilidad y, de forma especial, en el transporte de mercancías. 
Cuenta con la ventaja de que, para transportar el metanol, pueden utilizarse tanto los procesos de 
producción establecidos como las infraestructuras existentes. Su bajo punto de ebullición hace que se 
pueda transportar más fácilmente en estado líquido que el hidrógeno, y su mayor densidad energética lo 
convierte en un recurso más práctico. No obstante, a pesar de estas ventajas, el metanol plantea una serie de 
riesgos dada su naturaleza extremadamente inflamable y tóxica. Una tecnología de seguridad avanzada es 
capaz de atenuar eficazmente estos riesgos y permite utilizar el metanol como fuente de energía sostenible. 
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Producción, almacenamiento y transporte del metanol
No conviene subestimar los riesgos de seguridad asociados a la producción del metanol, en 
especial la producción sostenible a partir de hidrógeno y CO2. El CO2 en particular, cuando 
se manipula en grandes cantidades, requiere unas estrictas medidas de seguridad contra 
la sobrepresión y la contaminación, ya que una fuga no solo puede causar daños en el 
medioambiente, sino también plantear riesgos para la salud de los trabajadores implicados. 
Es fundamental que el metanol se manipule y almacene de forma adecuada, ya que es 
tóxico y puede liberar vapores nocivos si se almacena de manera incorrecta. El transporte 
plantea grandes exigencias a la tecnología de seguridad debido a la dificultad para extinguir 
un incendio y al riesgo de fugas que pueden causar daños en el medio ambientales. Por lo 
tanto, los sistemas de detección precoz de fugas y las medidas especiales de protección 
contra incendios resultan esenciales para garantizar la seguridad de las personas y del medio 
ambiente durante el transporte. 

Retos para la seguridad
En la producción del metanol ecológico, el hidrógeno 
desempeña un papel esencial como producto de partida, 
por lo que también han de tenerse en cuenta los riesgos 
asociados, como la inflamabilidad y la explosividad, 
el riesgo elevado de fugas o las llamas invisibles.  
En comparación con el hidrógeno, que presenta una 
alta inflamabilidad, la energía de ignición del metanol es 
considerablemente mayor. No obstante, el metanol plantea 
varios problemas de seguridad por sus propiedades  
tóxicas y la dificultad para extinguir incendios.

Tóxico
El metanol es tóxico. Afecta a órganos concretos y al 
sistema nervioso central, que puede provocar daños 
a largo plazo o incluso la muerte. Los síntomas, entre 
otros, son tos, dolor de cabeza, mareos, náuseas o visión 
borrosa. El metanol se absorbe fácilmente por todas las 
vías de exposición, incluida la piel. Deben respetarse los 
límites locales de exposición profesional. Como el metanol 
es una sustancia con un bajo punto de ebullición, deben 
usarse filtros AX adecuados o equipos de respiración 
autónoma para manipular esta sustancia.

Comportamiento dispersivo
El metanol es ligeramente más denso que el aire (32 frente 
a 28 gramos por mol). El vapor se desplaza a menudo 
según el movimiento del aire. Sin embargo, si el metanol 
está más caliente que el aire que lo rodea, tendrá 
tendencia a ascender. Si está más frío, tendrá tendencia 
a descender y se acumulará cerca del suelo. Por lo tanto, 
la colocación de los sensores debe ser individual, y se 
tendrán en cuenta las condiciones locales, como los 
sistemas de ventilación.

Inflamable
El metanol es un gas muy inflamable y puede prenderse 
en concentraciones de entre el 6% por volumen (LIE) y el 
50% por volumen (LIE). La ignición espontánea se produce 
a 440°C. A 9°C el punto de inflamación es relativamente 
bajo. Por encima de esta temperatura, los vapores pueden 
formar una mezcla inflamable con el aire.

Llama pálida
Las llamas del metanol cuando arde son azuladas 
y prácticamente invisibles. Por ello, se precisan detectores 
de llama que emitan una alerta precoz.

Reacción al fuego
El bajo punto de inflamación, la unión de moléculas de 
oxígeno, la buena miscibilidad con el agua y su llama 
pálida dificultan la extinción de los incendios de metanol. 
La espuma convencional se descompone, por lo que debe 
usarse espuma resistente al alcohol. La escasa radiación 
térmica de la llama permite extinguir los incendios desde 
una distancia cercana, pero la palidez de la llama exige el 
uso de una cámara térmica portátil.

Líquido en el suelo
Si hay una fuga metanol frío en estado líquido, puede 
formar vapores. Estos, a su vez, pueden dispersarse cerca 
del suelo y acumularse en zonas profundas. Por ello, 
resulta especialmente importante despejar los depósitos  
y contenedores antes de acceder a ellos.
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Tecnologías y soluciones de detección  
para la manipulación segura del metanol
Con los equipos, materiales y medidas de protección adecuados puede hacerse frente a este tipo 
de dificultades. Dräger ofrece soluciones integrales de seguridad, desde dispositivos portátiles de 
detección de gases hasta sistemas fijos de detección de incendios y gases, desde el asesoramiento y la 
planificación de proyectos hasta los servicios de mantenimiento. Si tiene dudas sobre la medición de 
metanol, póngase en contacto con su representante local de ventas de Dräger.

Detección fija de gases:

Dräger Polytron® 8700 IR
Detector de gases 

inflamables

Dräger Polytron® 8100 EC
Detección de gases tóxicos 

y oxígeno

Dräger Flame 1500 (IR3)
Detector de llama para 

incendios de hidrocarburos

REGARD® 3000
Central de control

Detección portátil de gases:

Dräger Pac® 8000
Detector monogás

Dräger X-am® 5800
Detector multigás

Dräger X-am® 8000
Detector multigás

Equipos de protección individual:

Dräger CPS 5800
Traje de protección química

Dräger X-plore® 6300 y 6530
Máscara completa con filtro AX

Saver CF/PP
Equipo respiratorio para 

evacuación de emergencia
Equipo respiratorio de corta 
duración Dräger PAS® Colt

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Aquí encontrará más información 
sobre seguridad del metanol
www.draeger.com/methanolsafety

http://www.draeger.com
http://www.draeger.com/methanolsafety

