
Il metanolo  
nellʼeconomia a idrogeno:  
una fonte energetica  
con notevoli rischi
Il metanolo sta assumendo un ruolo sempre più importante per la sua versatilità come vettore energetico 
nella crescente economia a idrogeno, in particolare nel settore della mobilità e del trasporto marittimo. 
Esso offre il vantaggio di poter sfruttare processi produttivi e infrastrutture già esistenti. Grazie al suo 
basso punto di ebollizione è più facile da trasportare in forma liquida rispetto allʼidrogeno e la sua 
maggiore densità energetica lo rende più pratico da utilizzare. Tuttavia, nonostante questi vantaggi, 
il metanolo presenta dei rischi specifici in quanto tossico ed estremamente infiammabile. Tecnologie 
di sicurezza avanzate riducono efficacemente tali rischi e favoriscono lʼuso del metanolo come fonte 
energetica sostenibile.
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Produzione, stoccaggio e trasporto del metanolo
I rischi per la sicurezza associati alla produzione del metanolo, specialmente la produzione 
sostenibile a partire da idrogeno e CO2, non vanno sottovalutati. La CO2, in particolare, quando viene 
manipolata in grandi quantità, richiede rigorose misure di sicurezza contro la pressione eccessiva 
e la contaminazione, poiché una fuga di questo gas può causare non solo danni allʼambiente ma 
anche porre dei rischi per la salute degli operatori coinvolti. Una gestione e uno stoccaggio corretti 
del metanolo sono fondamentali in quanto è una sostanza tossica che può rilasciare vapori nocivi se 
non conservata in modo corretto. Il trasporto del metanolo richiede particolari misure di sicurezza 
a causa della difficoltà di estinguere un incendio e del rischio di perdite che possono causare 
danni allʼambiente. Sistemi di rilevazione precoce delle fughe e speciali misure antincendio sono 
essenziali per garantire la sicurezza delle persone e dellʼambiente in fase di trasporto.

Sfide per la sicurezza
Nella produzione del metanolo verde, lʼidrogeno svolge 
un ruolo essenziale come prodotto di partenza, pertanto 
occorre anche tenere conto dei rischi di questo gas, 
come lʼinfiammabilità e lʼesplosività, lʼelevato rischio 
di perdite o le fiamme invisibili. Rispetto allʼidrogeno 
altamente infiammabile, lʼenergia di innesco del metanolo 
è notevolmente più elevata. Tuttavia il metanolo pone 
diverse sfide per la sicurezza a causa della sua tossicità  
e alla difficoltà di estinguere le sue fiamme.

Tossicità
Il metanolo è tossico. Attacca organi specifici e il sistema 
nervoso centrale, provocando danni a lungo termine  
o addirittura un esito mortale. I sintomi di intossicazione 
includono tosse, mal di testa, vertigini, nausea o vista 
offuscata. Il metanolo viene rapidamente assorbito 
dall’organismo umano per inalazione, ingestione e per 
contatto cutaneo. Vanno rispettati i limiti di esposizione 
professionale vigenti a livello locale. Poiché il metanolo 
è una sostanza con un basso punto di ebollizione, nella 
sua gestione è necessario usare filtri AX idonei o un 
autorespiratore.

Comportamento di dispersione
Il metanolo ha una densità leggermente superiore allʼaria 
(32 grammi per moli rispetto a 28). Il suo vapore spesso 
segue il movimento dellʼaria, ma se il metanolo è più 
caldo dellʼaria circostante, tende a salire verso lʼalto. Se 
invece è più freddo, tende a scendere verso il basso e ad 
accumularsi a livello del suolo. Per questo i sensori vanno 
posizionati ad hoc, tenendo conto delle condizioni in loco 
come i sistemi di ventilazione.

Infiammabilità
Il metanolo è un gas altamente infiammabile che può 
essere innescato in concentrazioni comprese tra il 6% per 
volume (LIE) e il 50% per volume (LIE). L̓autoaccensione si 
verifica a 440 °C. A 9 °C, il punto di fiamma è relativamente 
basso. Al di sopra di questa temperatura, i vapori possono 
formare una miscela infiammabile con lʼaria.

Fiamma pallida
Il metanolo brucia con una fiamma pressoché invisibile, di 
colore blu. Sono quindi necessari rilevatori di fiamma per 
un allarme tempestivo.

Reazione alle fiamme
Il basso punto di fiamma, il legame con lʼossigeno, la 
solubilità in acqua e le fiamme pallide rendono gli incendi 
causati dal metanolo difficili da estinguere. La schiuma 
convenzionale si decompone, e va quindi utilizzata una 
schiuma resistente allʼalcol. La bassa radiazione termica 
delle fiamme permette di estinguere lʼincendio da vicino, 
ma il fatto che le fiamme siano quasi invisibili richiede  
lʼuso di una termocamera portatile.

Liquido a terra
Se si verifica una perdita di metanolo liquido a basse 
temperature, si può formare un vapore che può disperdersi 
a livello del suolo e accumularsi in aree più in profondità.  
È quindi particolarmente importante controllare i serbatoi 
e i container prima di accedervi.
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Tecnologie e soluzioni di rilevazione  
per la gestione sicura del metanolo
Queste particolari sfide per la sicurezza possono essere affrontate con la corretta selezione di 
attrezzature, materiali e misure protettive. Dräger offre soluzioni per la sicurezza complete, dai rilevatori 
di gas portatili ai sistemi di rilevazione gas e fiamma fissi, dai servizi di consulenza e pianificazione di 
progetti ai servizi di manutenzione. Per qualunque domanda riguardante la misurazione del metanolo, 
siete pregati di contattare la vostra filiale di vendita Dräger locale.

Sistemi fissi di rilevazione gas:

Dräger Polytron® 8700 IR
Rilevatore di gas 

infiammabili

Dräger Polytron® 8100 EC
Rilevatore di gas tossici  

e ossigeno

Dräger Flame 1500 (IR3)
Rilevatore di fiamma per 

incendi generati da idrocarburi

REGARD® 3000
Centralina di controllo

Rilevatori di gas portatili:

Dräger Pac® 8000
Rilevatore monogas

Dräger X-am® 5800
Rilevatore multigas

Dräger X-am® 8000
Rilevatore multigas

Dispositivi di protezione  
individuale:

Ulteriori informazioni sulla sicurezza 
del metanolo sono disponibili qui:
www.draeger.com/methanolsafety

Dräger CPS 5800
Tute di protezione chimica

Dräger X-plore® 6300 e 6530
Maschera a pieno  

facciale con filtro AX

Saver CF/PP
Respiratore per  

evacuazione di emergenza
Respiratore di  
breve durata  

Dräger PAS® Colt
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

http://www.draeger.com

