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Monitorización móvil para todo tipo de 

operaciones en plataformas de extracción

El tiempo es oro, especialmente en lo que respecta a los yacimientos petrolíferos 
en alta mar. Ese es el motivo por el que un sistema de detección de gases portátil, 
que puede implementarse rápidamente en lugares de perforación nuevos, puede 
ser una alternativa rentable a los sistemas de detección de gases fijos.
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MONITORIZACIÓN MÓVIL

Tarea: encontrar una solución eficiente para despliegues a corto plazo

Además de los gases que pueden provocar explosiones peligrosas, 
todos los emplazamientos de extracción ubicados en zonas donde 
haya presencia de gas ácido deben someterse a una monitorización 
continua del ácido sulfhídrico y de los niveles correspondientes de 
dióxido sulfúrico en el aire, así como en todos los lugares donde 
pueda haber H2S y SO2. 

    «Cuando el coste de una plataforma de  
extracción activa puede alcanzar los  
        10 000 dólares por hora, el objetivo de toda 
empresa de perforación es maximizar el  
     tiempo de funcionamiento». 
John Anderson, Dräger Safety Inc.

Con el fin de garantizar la protección, se colocan detectores de 
gases en ciertos puntos de la plataforma de extracción, así como 
en la sala de control y en las estaciones de trabajo.

Si se emplea tecnología fija de medición de gases, cada cabezal 
detector debe instalarse y conectarse mediante cables a la central 
de mando principal antes de que pueda iniciarse el trabajo en la 
plataforma de extracción. Si hay que detectar varios gases, esto 
supone que el tiempo, el material y la mano de obra necesarios 
para la instalación no son siempre proporcionales al corto plazo de 
tiempo disponible para realizar el trabajo.

Solo hay que colocarlo en su posición y activarlo para empezar el trabajo de perforación. Pueden organizarse en un grupo hasta un total de 15 Dräger X-zones®5500. 
Comprueban que las operaciones sean seguras y conformes a las normas del API. Fácil y sin las complicaciones que conllevan los cables.
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Rendimiento y control perfecto sin necesidad de cables

Con la misma fiabilidad, pero con un esfuerzo considerablemente 
inferior de instalación, el Dräger X-zone 5500 permite controlar 
la monitorización móvil de zonas. Las unidades se colocan 
simplemente en el lugar deseado y en aquellas zonas donde puedan 
emanar gases peligrosos, así como en los lugares requeridos por la 
disposición de la planta. Es más, el Dräger X-zone 5500 no solo 
ofrece una solución móvil cómoda, sino que también cumple las 
normas del API (prácticas recomendadas).

Las unidades se comunican sin el uso de cables y se conectan 
entre sí automáticamente. Los cambios de posición y expansión 
se realizan de manera rápida y sencilla. A través de una interfaz 
Modbus, el X-zone 5500 puede conectarse también a los sistemas 
fijos de monitorización existentes. 

Cada Dräger X-zone 5500 muestra las mediciones actuales, así 
como el valor de medición más alto del grupo al que está conectado. 
Si, por ejemplo, se coloca una unidad adicional en una zona que 
se utilice como punto de encuentro en caso de emergencia, se 
pueden leer los valores exactos de las concentraciones de gases 
obtenidos en la zona afectada y, así, determinar si es segura  
o no en ese momento. Asimismo, la medición puede mostrar si 
se ha producido una falsa alarma y si la zona está lista para que  
se reanude el trabajo. Por otra parte, la unidad puede mostrar 
dónde se han registrado los valores de gas más altos.

Al mismo tiempo, todas las mediciones se envían por vía inalámbrica 
a la central de mando (utilizando el módulo Dräger X-zone 
Com) mediante mensaje de texto al smartphone del supervisor 
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de seguridad. De esta manera, se le contacta y se le mantiene 
informado incluso cuando no se encuentra en la zona de peligro. 
 
A partir de ahí, no solo es capaz de obtener las mediciones actuales 
y los valores de concentración más altos, sino que también puede 
ver el punto exacto de la plataforma de extracción en el que sonó  
la alarma. El supervisor de seguridad puede reaccionar también 
desde una ubicación distante, ya que la alarma se puede 
controlar desde un smartphone. El supervisor puede dar la alarma 
de evacuación al grupo de la zona X no solo cuando existen 
concentraciones de gas peligrosas, sino también cuando se han 
identificado otras amenazas.

Gracias a su instalación rápida, flexible y económica, se puede 
disfrutar inmediatamente de los beneficios de movilidad que aporta 
el Dräger X-zone 5500, lo cual supone una ventaja indudable 
con respecto a los sistemas fijos. Otro beneficio que ofrece es la 
flexibilidad de configuración. El elemento clave del X-zone 5500 
es el detector multigás Dräger X-am®, que puede configurarse 

para satisfacer los requisitos específicos de diversas operaciones 
de extracción. De esta manera, no es necesario instalar en la 
plataforma dispositivos de detección de gases distintos para cada 
tipo de gas.

Contar con una conexión de red óptima con el panel de mando 
y con un técnico en seguridad aumenta considerablemente la 
calidad de la monitorización y mejora la seguridad general de toda 
la operación. Incluso durante las evacuaciones, la presencia del 
X-zone 5500 facilita el proceso de manera eficiente, haciendo que 
la parada de producción, si se produce, sea lo más segura y breve 
posible. 

DATOS TÉCNICOS

Dräger X-zone® 5500
– Flexible y configurable para diversos gases
– Detecta hasta seis gases simultáneamente
– Aprox. 120 h (batería de 24 Ah)
– ��Audible a 360°; > 108 dB a una distancia  

de 1 m; 120 dB a una distancia de 30 cm
– �Interfaz Modbus para adaptación 

a visualización fija

Dräger X-zone® Com
– Módulo de comunicación por GSM
– Plug & Play
– �Datos disponibles a través de smartphone  

y de nube

PIE DE IMPRENTA
ALEMANIA
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

www.draeger.com
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Valor añadido: un verdadero punto de inflexión


