
Dräger Panorama Nova Dive
Vollmaske Tauchen

Die Panorama Nova Dive ist eine Vollmaske mit variablen
Anschlussmöglichkeiten für Atemregler, Unterwasserkommunikation
und Restdruckwarnung. Sie ermöglicht dem professionellen Anwender
komfortables Tauchen unter schwierigen Bedingungen.
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Produktvorteile
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Ausgezeichneter Dichtsitz

Durch die 5-Punkt-Bänderung und den doppelten Dichtungsrahmen entsteht ein ausgezeichneter Dichtsitz,
auch über einer Kopfhaube.

Variable Anschlussmöglichkeiten

Alle drei Anschlüsse verfügen über das bekannte Dräger-Stecksystem. Der mittlere Anschluss ist für den
Atemregler vorgesehen, während der linke und rechte Port für eine Kommunikation konzipiert sind. Bei nicht
eingesetztem Atemregler oder einem geöffneten Port, kann der Taucher vor dem Tauchgang Umgebungsluft
atmen und so den Verbrauch des Flaschenvorrates verringern.

Mechanische Restdruckwarnung (optional)

An der Sichtscheibe der Maske befindet sich ein Steckanschluss für die mechanische Restdruckwarnung.
Diese warnt den Taucher zuverlässig bei niedrigem Atemgasvolumen.

Zusätzliches Ausatemventil

Sollte Wasser in die Maske eindringen, kann es durch das zusätzliche Ausatemventil leicht ausgeblasen
werden.

Sichtscheibe

Die große, plane Scheibe bietet ein weites Sichtfeld und die Möglichkeit den Druckausgleich von außen mit
den integrierten Nasendrückern durchzuführen.

Schnellabwurfsystem

Durch das Schnellabwurfsystem ist es dem Taucher möglich, die Vollmaske jederzeit und unkompliziert
abzunehmen.

Vier verschiedene Ausführungen

Offene Tauchsysteme :
– Panorama Nova Dive Sport
– Panorama Nova Dive (mit Anschluss für die mechanische Restdruckwarnung)

Kreislauftauchsysteme :
– Panorama Nova Dive R (mit verstellbarem Beißmundstück für Kreislauftauchgerät)
– Panorama Nova Dive NM (mit verstellbarem Beißmundstück, nichtmagnetisch, nur für militärische Anwender)



Technische Daten
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Gewicht
Panorama Nova Dive / Sport / NM / R 940 g
Betriebstemperatur -20 bis 50 °C
Lagertemperatur -30 bis 70 °C

Öffnungsdruck Abblaseventil
Panorama Nova Dive 3.2 bis 6.0 mbar
Panorama Nova Dive NM/R 25 bis >25 mbar

Bestellinformationen

Benennung Bestell-Nr.
Panorama Nova Dive Sport (ohne Maskenbox) T 53 700
Panorama Nova Dive T 53 510
Panorama Nova Dive R T 52 730
Panorama Nova Dive NM T 16 000
Ventilmundstück für LAR T 16 010
Ventilmundstück für FGT 5400 T 16 330
Klar-Pilot Gel, 50 ml R 52 560



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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