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DRAGER X-PECT 8000
5.1 Die Schutzbrillen-Serie von Drager

Ob im Labor, beim Schleifen, bei Malerarbeiten, im Umgang mit Gasen,
Dampfen, Rauch oder in der Freizeit bei UVEinstrahlung: lhre Augen sind
im Alltag zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Innerhalb von Sekunden kdnnen
irreparable Schéden auf der Netzhaut, an der Linse oder am Sehnerv auf-
treten — und so den Rest lhres Lebens dramatisch verdandern.

Diese Gefahren konnen Ihre Augen schadigen:

— mechanische: Staub, invasive Fremdkérper (z. B. Splitter oder Funken)
— chemische: Gase, Dampfe, Tropfen, Spritzer

- optische: z.B. UV-Strahlung

Drager X-pect 8000: Fiir jede Situation den passenden Schutz

Mit Drager X-pect 8000 Schutzbrillen konnen Sie |hr wichtigstes Sinnesorgan
schitzen. Unter zehn verschiedenen Modellen finden Sie bestimmt das passende
sowohl fiir den professionellen als auch fiir den privaten Gebrauch — von der Uber-
brille ber die Schutzbrille bis zur Vollsichtbrille.

Jede fiinfte Verletzung geht ins Auge

Wussten Sie, dass eine von funf industriellen Verletzungen die Augen betrifft?
Fast 100 % dieser Unfélle konnten vermieden werden. Oft ist alles, was daflr
notwendig ist, eine gut sitzende, stabile Arbeitsschutzbrille.
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Die Schutzbrillen-Serie von Driger im Uberblick

Art Einsatz Modell
Uberbrillen Schutz zumTragen Drager X-pect 8110
uber einer Drager X-pect 8120

Korrekturbrille

Schutzbrillen Schutz bei ungefahr
Dreiviertel aller

Drager X-pect 8310
Dréager X-pect 8320

Industrieanwendungen Dréager X-pect 8330
Drager X-pect 8340
Vollsichtbrillen erhéhter Schutz bei Drager X-pect 8510

gréBeren Gefahren

Drager X-pect 8620

Das konnen Sie von den Schutzbrillen Drager X-pect 8000 erwarten:

Hoher Tragekomfort

— keine Beeintrachtigung bei Ihrer Tatigkeit
- leichtes Material

- ergonomisches Design

- groBes Sichtfeld

— individuell einstellbar (die meisten Modelle)

— bequem kombinierbar mit anderer personlicher Schutzausristung,

insbesondere mit Atemschutz von Drager

(z. B. Einweg Atemschutzmasken X-plore 1300 und X-plore 1700

oder Halbmasken X-plore 3000 und X-plore 4000)

Geprifte Sicherheit
— CE-Zertifizierung aller Modelle nach EN 166

(Europaische Norm fiir Personlichen Augenschutz)

— hochste optische Qualitat: Klasse 1
— hochster UV-Schutz: 99,9%

- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung (die meisten Modelle):

klare Sicht selbst in extremen Situationen
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SYMBOLE UND KENNZEICHNUNGEN
5.2 Welche Symbole und Kennzeichnungen

bedeuten was?

Symbole: Funktionen und Eigenschaften

Anti-Kratz-
Beschichtung
Lange Lebens-
dauer

Polykarbonat
Unzerbrechlich

Weiche
Biigelenden
Druckfrei

Verstellbare
Biigel
Anpassungs-
fahig

Brillen und
Atemschutz
kombinierbar
Bestmaglicher
Schutz und
Tragekomfort

W

AC

&

g

D)

Anti-Beschlag-
Beschichtung
Klare Sicht

Acetat
Chemikalien-
resistent

Clip-Kordel-
Option

Fur optionales
Nackenband

Langenverstell-
bare Bugel
Anpassungs-
fahig

Packungseinheit:

-4

-5 Stuck pro Box
-6 Stuck pro Box
—-10 Stuck pro Box

Gewicht
Leichtgewicht

Aerosole,
Flissigkeiten,
Gase
Umfassender
Schutz

Mit Korrektur-
brille einsetzbar
Exzellente Sicht

Weicher
Nasensteg
Druckfrei



| 75

Kennzeichnungen:
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UBERBRILLE X-PECT 8110
5.3 Eine fiir alle: der optimale Schutz
fiir Besucher und zahireiche Anwendungen

Vorteile auf einen Blick:

- fir nahezu jede Gesichtsform geeignet

- mit oder ohne Korrekturbrille einsetzbar

- sehr groBes Sichtfeld

— sehr einfach zu verwenden - selbst von Ungeubten

- Clip-Kordel-Option: fir ein optionales Nackenband (Schutzbrille jederzeit griffbereit)

1
Augenbrauenschutz:
hervorragender Schutz gegen
Spritzer und kleine Tropfen

D-33519-2009

1
robuste Polykarbonatscheibe: seitliche Beliiftungsschlitze:
fiir eine lange Lebensdauer verhindern das Beschlagen

der Korrekturbrille

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):
— Besucher von Industrieanlagen (alle Branchen)

- Bau- und Landwirtschaft

- medizinische Betreuung und Rettungspersonal

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.
Rahmenmaterial Polykarbonat 10 R 58 247
UV-Schutz 99,9%

Scheibenténung klar

Anti-Kratz-Beschichtung -

Anti-Beschlag-Beschichtung -
Gewicht 45 g

10 O]p
PC &@f // ) |0ep




UBERBRILLE X-PECT 8120

5.4 Der Alleskonner: sehr robust
und anpassungsfdhig an jedes Gesicht

Vorteile auf einen Blick:

- sehr groBes Sichtfeld

— mit oder ohne persénliche Korrekturbrille einsetzbar

— hohe Anpassungsfahigkeit fur hochsten Tragekomfort

- nur 43 g schwer

- Clip-Kordel-Option: firr ein optionales Nackenband (Schutzbrille jederzeit griffbereit)

1
Augenbrauenschutz und seitliche Schutzzonen:
hervorragender Rundum-Schutz gegen

Spritzer und kleine Tropfen

/

\

D-33561-2009

I
groBe Panorama-Sichtscheibe verstellbare Biigel (in Lange und Winkel):
mit Anti-Kratz-Beschichtung: optimale Passform fur jedes Gesicht
Komfort mit langer Lebensdauer

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):
- Industrie allgemein

- Wartung, Bau- und Landwirtschaft

— Labore und pharmazeutische Anwendungen

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.
Rahmenmaterial Nylon 10 R 58 248
UV-Schutz 99,9%

Scheibenténung klar

Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung - SO

Gewicht 43¢ "

PC @Dﬁjéygﬁ% / 1%@
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SCHUTZBRILLE X-PECT 8310
5.5 Sportliches Design mit universeller Passform

Vorteile auf einen Blick:

— mit klarer oder gelber Sichtscheibe erhaltlich
— komfortabel zu tragen

- ausgezeichnetes Unisex-Design

— extrem leicht: nur 24 g 1

flache Bligel:
Gehérschutz oder Helm bequem in Kombination
mit der Schutzbrille zu tragen, ausgezeichnete
Passform ohne Druckstellen

D-33518-2009

universell geformter Nasensteg:
geeignet fir fast jede Nasenform und
gut kombinierbar mit Atemschutz

1
Polykarbonat-Scheibe und -Bigel:
fiir lange Lebensdauer

I

Scheiben-Basiskurve 9,75:
Rundumschutz, erstklassige Passform
und groBes Sichtfeld

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):
- Industrie allgemein

~ Labore und pharmazeutische Anwendungen g (r""\

- Wartung und Instandhaltung £ }\ - r
- medizinische Betreuung und Rettungspersonal 3

— Besucher von Industrieanlagen mit gelber Scheibe,
~ Sport und privater Gebrauch verstarkt Kontraste
TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.
Rahmenmaterial Polykarbonat 10 (klar) R 68 249
UV-Schutz 99,9% 10 (gelb) R 58 266
Scheibenténung klar oder gelb

Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung  ja
Gewicht 24 g

10 O]IO
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SCHUTZBRILLE X-PECT 8320
5.6 Ultra-Leicht fiir den dauerhaften Einsatz

Vorteile auf einen Blick:

- fir intensive Nutzung

enganliegendes, modernes Design der neuesten Generation
Ultra-Leichtgewicht: mit nur 21 g fiir Langzeiteinsétze

mit klaren oder grau getonten Scheiben erhaltlich

1
‘ flexible Bugel:
minimaler Druck am Kopf
'f"'_qi' - und ausgezeichneter Sitz
™
(=23 -
—
)
B
8
a
I
weicher Komfort-Nasensteg:
gute Passform auf jeder Nase 1

Polykarbonat-Scheibe:
fur lange Lebensdauer

I

Scheiben-Basiskurve 9.5:
optimaler Rundum-Schutz
und groBes Sichtfeld

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):

— Industrie allgemein

— Labore und pharmazeutische Anwendungen §

- Wartung und Instandhaltung g

- medizinische Betreuung und Rettungspersonal a

— extreme Temperaturen (Hitze oder Kalte) mit grauer Scheibe,
bei grellem Licht

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN

Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.

Rahmenmaterial Polykarbonat 10 (klar) R 58 268

UV-Schutz 99,9% 10 (grau) R 58 269

Scheibenténung klar oder grau

Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung  ja
Gewicht 21 g

10

Pc] B2 | B ko
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SCHUTZBRILLEN X-PECT 8330
5.7 Die Spezialistin: Rundum-Schutz ohne
Metall mit verstellbaren Biigeln

Vorteile auf einen Blick:

— frei von Metall fiir sicheres Arbeiten in Hochspannungs-Umgebungen

- auf die individuelle Gesichtsform einstellbar

- Innovativer Drehmechanismus zur Verstellung der Scheibe in der Neigung

1
‘ weiche Biigelenden:
minimaler Druck am Kopf

" - N

D-33521-2009

innovative nichtleitende Scharniere:

groBe Flexibilitat, besonders fiir

I Elektroarbeiten geeignet
eng anliegendes Design:
Rundum-Schutz der Augen

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):

- Industrie allgemein (nicht in der Lebensmittelindustrie)

— Labore und pharmazeutische Anwendungen

— medizinische Betreuung und Rettungspersonal

- Bauwirtschaft

- Arbeiten in Hochspannungsbereichen (z. B. Elektriker, Aufzugwartung usw.)

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.
Rahmenmaterial Polykarbonat 10 R 58 267
UV-Schutz 99,9%

Scheibenténung klar

Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung  ja
Gewicht 274

rc|| | llB &l LA 2 S
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SCHUTZBRILLE X-PECT 8340
5.8 Individuelle Sicherheit, die sich sehen
lassen kann

Vorteile auf einen Blick:
- fur den Langzeiteinsatz — drinnen und drauBen

sportlich-klassisches Design fur Trend- und Sicherheitsbewusste

1
markante blaue Rahmen und Biigel aus Nylon:
flexibel und praktisch unzerbrechlich — sogar bei Frost

D-33523-2009

unaufféllige Winkel- und Langenverstellung:
perfekte Passform auf jedem Gesicht

weicher Nasensteg:
fur ein angenehmes Tragegefihl —
auch dber langere Zeitraume

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):
- Industrie allgemein

- Labore und pharmazeutische Anwendungen

- Bauwirtschaft, Wartung, Instandhaltung

— LKW-Fahrer und Kuriere

- Logistik

— Arbeiten im AuBenbereich

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.
Rahmenmaterial Nylon 10 R 68 270
UV-Schutz 99,9%

Scheibenténung klar

Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung  ja OJIO

Gewicht 27g "

<@ FIFEE
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VOLLSICHTBRILLE X-PECT 8510 / 8515
5.9 Die Robuste mit Scheiben aus Polykarbonat
oder Acetat

Vorteile auf einen Blick:
- zwei verschiedene Scheibenmaterialien zur Auswahl:
1) robuste Polykarbonat-Scheibe mit indirekter Beliftung 2) chemisch bestandige
Acetat-Scheibe ohne Beltftung: fir sicheres Arbeiten in chemischen Umgebungen
- groBes Sichtfeld und sicherer Rundum-Schutz durch enganliegendes Design
— kombinierbar mit weiterer personlicher Schutzausristung (z. B. Halbmasken)
— mit personlicher Korrekturbrille einsetzbar

1
weicher, flexibler PVC-Rahmen:
bestmaogliche Passform fir den Benutzer

D-33527-2009

1
drehbare Schnalle und breites Kopfband:
leicht auf individuelle KopfgroBe anpassbar

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):
- chemische Umgebungen

- Labore und pharmazeutische Anwendungen
— petrochemische Industrie

- Notfall- und Rettungspersonal

D-33527-2009

mit Acetat-Scheibe

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.

oder Acetat 6 X-pect 8610
Rahmenmaterial PVC PC-Scheibe R 68 373
UV-Schutz 99,9% 6 X-pect 8515
Scheibenténung klar AC-Scheibe R 68 271
Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung  ja
Gewicht  Xpect8510  101g Z > | | 2
X-pect 8516 86 g OQ

6
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VOLLSICHTBRILLE X-PECT 8520

5.10 Der Premium-Schutz: Modernes Design
fiir bestmoéglichen Rundum-Schutz

Vorteile auf einen Blick:

- modernes, besonders ergonomisches Design

- eng anliegende Passform fiir sicheren Halt und Schutz

- kombinierbar mit weiterer personlicher Schutzausristung (z. B. Halbmasken)
— hervorragend mit Korrekturbrille einsetzbar

1

weicher Augenbrauenschutz:
zusétzlicher Schutz vor Staub und
chemischen Spritzern

D-27829-2009

I 1
optimal gekriimmte Sichtscheibe: breites Kopfband:
fur ein groBes, verzerrungsfreies Sichtfeld leicht auf individuelle KopfgréBe anpassbar

Besonders geeignet fiir folgende Einsatzbereiche (Beispiele):
chemische Umgebungen

— Labore und pharmazeutische Anwendungen

— petrochemische Industrie

Notfall- und Rettungspersonal

TECHNISCHE DATEN BESTELLINFORMATIONEN
Scheibenmaterial Polykarbonat Stiickzahl pro Box Bestell-Nr.
Rahmenmaterial PVC 10 R 68 272
UV-Schutz 99,9%

Scheibenténung klar

Anti-Kratz-Beschichtung ja

Anti-Beschlag-Beschichtung  ja OJIO

Gewicht 88 g "
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MEHR SCHUTZ: MASKEN UND FILTER
5.11 Guter Schutz passt immer - zu lhnen und
zusammen

Wenn Sie lhre Augen wahrend der Arbeit schiitzen miissen, missen Sie haufig
ebenso lhre Atemwege schiitzen (und umgekehrt). Einer der wichtigsten Fakto-
ren flir das angenehme und sichere Tragen: der gute Sitz der Schutzbrille in Kombi-
nation mit der Atemschutzmaske. Daher hat Drager bei der Auswahl der X-pect-Schutz-
brillen-Serie groBtes Augenmerk auf die bestmogliche Abstimmung von Brille und
Maske an den kritischen Schnittstellen gelegt. Fir maximale Sicherheit und optimalen
Tragekomfort.

Einweg-Maskenserie Driger X-plore® 1300
— wirksamer Schutz gegen feinen Staub sowie feste und flissige
Partikel
/- speziell geformter Maskenkorper

— bewéhrt und zuverlassig

/

maximaler Komfort

a
|

benutzerfreundlich
— verfligbar in allen drei EN-Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3

Einweg-Maskenserie Drager X-plore® 1700

— wirksamer Schutz gegen feine Staubpartikel, feste und fliissige
Partikel in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen

— COOLSAFE™ Filtermaterial: fiir effektiven Schutz

- COOLMAX™ Ausatemventil: fur leichtes und angenehmes Atmen

Zweifilter-Serie Drager X-plore® 3000
Flexibler Schutz fur die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete
und Benutzer

Halbmaske Drager X-plore® 3300:
- wartungsarm
— preiswert und komfortabel

Halbmaske Drager X-plore® 3500:
=% — fur anspruchsvolle und kontinuierliche Einsatze

S — speziell ausgestattet mit dem komfortablen ,DragerFlex‘-Material



5.12 Schutzbrillen von Drager im Uberblick

Wovor moéchten Sie lhre Augen schiitzen?

Partikel, Gase, Dampfe

Uberbrillen Schutzbrillen Vollsichtbrillen
[ I
Vi S
| |
Dréger Drager Drager
X-pect 8110 X-pect 8310 X-pect 8510
I [ I
[t\ gl
e
D T 0
| I | &
Dréager Drager Drager S
X-pect 8120 X-pect 8320 X-pect 8520 s
w g
— <
s =
L2
|
Drager
X-pect 8330
I
|
Drager
X-pect 8340

Drager
X-pect 83561




CHEMIKALIENSCHUTZANZUGE

6 Chemikalienschutzanziige
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6.1 Von Kopf bis FuB auf Sicherheit eingestelit

Ob in fliissiger, fester oder Gasform: Chemikalien in der Luft kdnnen die Haut
reizen, schadigen oder Uber die Haut in den Korper gelangen - mit mdg-
licherweise schlimmen Folgen fiir die Gesundheit. Daher sollten Sie Ihre Haut
und die lhrer Mitarbeiter vor gefahrlichen Stoffen am Arbeitsplatz rundum
schiitzen: beispielsweise mit Schutzbrillen, Handschuhen, Stiefeln, Schiirzen
oder - der vollstandigen Form des Kdrperschutzes - mit einem Chemikalien-
schutzanzug. Doch welcher Schutz ist fir welche Anwendung der passende?

Die richtige Wahl lhrer Schutzkleidung hangt von drei Faktoren ab:
— den Chemikalien an Ihrem Arbeitsplatz

— lhrer Téatigkeit

— den Umgebungsbedingungen

)
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LEISTUNGSANFORDERUNGEN

6.2 Welche Anforderungen werden
an Chemikalienschutzanziige gestellt?

Mechanisch missen Chemikalienschutzanziige zum Beispiel abriebfest,
biegerissfest und durchstichfest sein. Chemisch missen sie einen Widerstand
gegen die Durchdringung von Gefahrstoffen aufweisen.

Leistungstypen von Chemikalienschutzanziigen:
Je nach Dichtigkeit lassen sich Chemikalienschutzanztge in verschiedene Leistungs-
typen einstufen. Dabei werden sie strengen Prifungen unterzogen.

Typ 1:  gasdicht Typla  Presslutatmer innen getragen

Typ 1b  Pressluftatmer auBerhalb getragen

TypIc  Atemluftversorgung Uber ein

Druckluft-Schlauchsystem

Typ 2: nicht gasdicht Atemluftversorgung Uber ein
Druckluft-Schlauchsystem

Typ 3: flUssigkeitsdicht
Typ 4: spraydicht

Typ B:  Partikelschutz

Typ 6: begrenzt sprihdicht

Welche Norm gilt fiir Chemikalienschutzanziige?

Fur Chemikalienschutzanzige gelten — je nach Leistungstyp — unterschiedlich hohe
Anforderungen. Sie sind beispielweise in folgenden Normen festgelegt:

- EN943-1: Typ 1a, 1b, 1c und 2

- EN943-2: Typ 1a ET und Typ 1b ET (fiir Notfallteams)

- EN14605: Typ 3 und 4

- ENIS0O13 982-1:2008: Typ 5

- EN 13 034:2005: Typ 6

Unterliegt ein Einwegschutzanzug den gleichen hohen Anforderungen wie
ein wiederverwendbarer Schutzanzug?

Nein. Die Norm unterscheidet zwischen diesen beiden Formen. Mechanische Be-
standigkeit und Flammenbestandigkeit missen bei wiederverwendbaren Schutzan-
zligen deutlich hoher sein.



MATERIALIEN
6.3 Was macht gutes Schutzmaterial aus?
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Als Faustregel gilt: Je Ianger eine Chemikalie braucht um ein Material zu durch-
dringen desto wirksamer der Chemikalienschutz des Materials. Daher gilt der
Widerstand gegen die Permeation als wichtiges Priifkriterium nach EN 943-1
und EN 943-2.

Ein MaB fiir Sicherheit: die Durchbruchszeit

Um herauszufinden, wie lange ein Material der Durchdringung durch eine be-
stimmte Chemikalie standhalt, wird die Durchbruchszeit gestoppt: Wie lange dau-
ert es, bis eine bestimmte Konzentration der Chemikalie von auBen nach innen
gedrungen ist? Diese Durchbruchszeit gilt als eine der wichtigsten KerngroBen
fur die Einsatzzeit eines Chemikalienschutzanzugs.

Je nach Durchbruchszeit werden Chemikalienschutzanziige nach dem Prifver-
fahren DIN-EN ISO 6529 in sechs Klassen eingeteilt:

Anzug-Klasse Durchbruchszeit Anzug-Klasse Durchbruchszeit
1 > 10 min 4 > 120 min
2 > 30 min 5 > 240 min
3 > 60 min 6 > 480 min

Wie kann ich sichergehen, dass mein Chemikalienschutzanzug einem be-
stimmten Gefahrstoff standhalt? Vor dem Einsatz muss immer gepruft werden, ob
der gewéhlte Anzug einen ausreichenden Widerstand gegen den jeweiligen Gefahr-
stoff aufweist. Die Bestandigkeitslisten der Hersteller geben lhnen Auskunft dariiber.
Dabei sind die Prufanforderungen, welche den Daten der Bestandigkeitslisten zu-
grunde liegen, erheblich hérter als die Bedingungen spater am Arbeitsplatz.
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KENNZEICHNUNGN

6.4 Woriiber gibt die Kennzeichnung
am Chemikalienschutzanzug Auskunft?

Das Typenschild im Schutzanzug gibt unter anderem Auskunft tber:

— Hersteller, Handelsname
- Typenbezeichnung
- AnzuggroBe

- Leistungstypen und die entsprechenden EN-Normen

- Gebrauchs- und Pflegehinweise
— zusétzliche Zulassungen

Beispiel fiir ein Typenschild:

SPC 3800 or

Splash Protective Clothing

Part Number/Sachnummer:

Drager Safety AG & Co.KGaA

TYCHEM F DATE : 08/2008

Protective Clothing Category III

(€ 0516

Type 3B:
EN 14126:2003

. EN 1073-2
Type 3:
EN 14605: 2005

Type 4:
EN 14605:2005

Type S:
EN IS0 13982-1:2005

EN 14126

Type 6:

EN 13034:2005
SOLAS Approval
EN 1148-1:1995 (Innenseite)

&) \&) [

Size/Grobe

X1 X 22 B R rom hames

oo

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

I T NORGRE

stay away
from flames

Kleidung zum Schutz gegen radioaktive
Kontamination.

Kleidung zum Schutz gegen Infektionser-
reger.

Schutz gegen elektrostatische Aufladung

gemaf EN 1149-1:1995

Kleidung zum Schutz gegen Chemikalien.

Achtung! Gebrauchsanweisung beachten.

Nicht waschen!

Nicht bleichen!

Nicht bugeln!

Nicht im Trockner trocknen!

Nicht chemisch reinigen!

Offene Flammen meiden!



MATERIALIEN

6.5 Gasdichte Materialien (Typ 1)
D-MEX -

maximaler Schutz auch unter schwersten Bedingungen

— wiederverwendbar

— mechanisch extrem stark belastbar und dennoch leicht und flexibel

— hochste Durchbruchszeiten gegen Industriechemikalien, Kampfstoffe usw.
- versprodet nicht bei Kontakt mit tiefkalten Substanzen

- flammenhemmend und selbstverléschend auch bei Stichflammen

AuBenbeschichtung

Sperrfolie

Tragergewebe

Sperrfolie

Innenbeschichtung

SYMEX -

guter Schutz vor Sauren, Laugen und Olen

— wiederverwendbar
- leichtes Material
— hohe Abriebfestigkeit und Flexibilitat

AuBenbeschichtung

)
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Tragergewebe

Innenbeschichtung



92 | CHEMIKALIENSCHUTZANZUGE

UMEX -

besonders geeignet bei Arbeiten mit Chlor und Ammoniak
- wiederverwendbar

- leichtes und weiches Material

— versprodet nicht bei Kontakt mit tiefkalten Substanzen

AuBenbeschichtung

Tragergewebe

Innenbeschichtung

ZYTRON 600 -

hoher Schutz vor diversen Gefahrgiitern

- Einwegmaterial fir Arbeiten mit geringer mechanischer Beanspruchung
— hoher Tagekomfort, da flexibel und sehr leicht

— hohe Durchbruchszeiten bei Industriechemikalien und Kampfstoffen

AuBenbeschichtung

Tragerflies

Innenbeschichtung



MATERIALIEN

6.6 Flussigkeitsdichte Materialien (Typ 3)
TYCHEM F -

hervorragend geeignet fiir den Umgang mit Fliissigkeiten und Feststoffen

- Einwegmaterial fir Arbeiten mit geringer mechanischer Beanspruchung

— guter Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Gefahrstoffen
- besonders geringes Gewicht

/ Tyvek®
- Barrierefilm

Polymerschicht

TYCHEM C -

optimal fur Einsétze mit Infektionserregern und S&uren
— Einwegmaterial fir Arbeiten mit geringer mechanischer Beanspruchung
- besonders geringes Gewicht

Tyvek®

s

Polymerschicht

PVC -

guter Schutz vor niedrig konzentrierten Sduren und Laugen
- wiederverwendbar

- hohe ReiBfestigkeit und Flexibilitat

- flussigkeitsdicht auch bei starken Flussigkeitsstrahlen
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(z. B. Hochdruckreiniger)

f AuBenbeschichtung

Tragergewebe

Innenbeschichtung
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MATERIALIEN

6.7 Spraydichte Materialien (Typ 4)
FLEXOTHANE -

guter Schutz vor Rohdl, Maschinendl, Petrolium, Farben und Stauben
— wiederverwendbar

- leicht und flexibel

- wasserdampfdurchlassig

. ’ Tyvek®

Polymerschicht
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ZUBEHOR
6.8 Welches Zubehdr bendétige ich fiir
einen Chemikalienschutzanzug?

Stiefel und Handschuhe

Schutzstiefel und -handschuhe gehéren zum Umgang mit Gefahrstoffen dazu. Sind
sie nicht im Schutzanzug integriert, sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Punkte
achten:

— geeignete Schutzklasse fir den Umgang mit der jeweiligen Chemikalie

— leicht an- und auszuziehen

Niitzliche Hinweise

Aus hygienischen Griinden empfiehlt es sich Baumwollhandschuhe zu tragen.
Uberhandschuhe schiitzen den eigentlichen Schutzhandschuh vor mechanischen
Einflissen.

Ventilationssysteme

Ein Einsatz mit einem Schutzanzug ist schwere korperliche Arbeit. Dabei steigen
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren des Anzugs schnell an. Dadurch erhéht
sich das Risiko eines Herz-Kreislauf-Versagens. Um die Temperatur im Anzug zu
senken, verfiigen manche Anziige Uber Ventilationssysteme. Das heift: Uber ein
Uberdruckventil wird die feuchte, warme Luft aus dem Anzug nach auBen geleitet.
Der frische Luftstrom aus der externen Luftversorgung beschleunigt die Verdunstung
und verschafft lhnen so eine angenehme Abkuhlung.

Kiihlwesten

Durch wiederverwendbare Kihlelemente, die Sie in eine Komfortweste einlegen,
oder durch den Anschluss an ein Atemluft-Ventilationssystemkonnen Sie sich vor
allem bei ldngeren Einsétzen eine echte Erleichterung verschaffen.

ST-15204-2010
D-4802-2010
D-37651-2015
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WARTUNG UND PFLEGE
6.9 Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz
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Damit Sie sich beim nichsten Einsatz wieder voll und ganz auf lhren Schutz-
anzug verlassen kdnnen, missen Sie ihn nach jedem Gebrauch griindlich
reinigen, pflegen, gegebenenfalls reparieren und Uberpriifen. Je nach Grad
der Kontamination gibt es unterschiedliche Reinigungsverfahren.

Kontamination kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

— Stdube und Partikel bleiben an der Anzugoberflache haften = Adhesion

- Flussigkeiten oder Gase und Dampfe werden vom Anzugmaterial aufgenommen
— Absorption

- Flussigkeiten lagern sich am Anzugmaterial an = Adsorption

Wie warte und pflege ich meinen Chemikalienschutzanzug nach Arbeiten mit
Gefahrstoffen?

Hier mussen Sie davon ausgehen, dass der Chemikalienschutzanzug kontaminiert
ist. Daher missen Sie den Anzug dekontaminieren.

Wartungs- und Pflegeausriistung von Dréager

Drager liefert Ihnen die komplette Ausriistung fiir Pflege und Uberprifung. Zur

Wartung und Pflege werden benétigt:

— spezielle Industriewaschmaschinen

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel

- Trocknungsanlagen

- umfangreiche Prifgerate fir die Funktions- und Dichtigkeitstuberpriifung
gemaB EN 943 oder anderen lokalen Anforderungen — an Anziigen, Masken
und Pressluftatmern
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DIE RICHTIGE AUSWAHL
6.10 Mit 5 Fragen zum passenden Schutzanzug

1. Welchem Gefahrstoff sind Sie bei der Arbeit ausgesetzt?
— Wenn Sie den Gefahrstoff kennen, konnen Sie sich konkret davor schitzen.
Die Gefahrstoffdatenbank Drager VOICE informiert Sie dartber,
welcher Schutzanzug gegen welchen Gefahrstoff wie lange schiitzt.
— Kennen Sie den Gefahrstoff nicht, sollten Sie immer vom Schlimmsten
ausgehen und die nachsthohere Schutzstufe auswahlen.

2. Mussen Sie bei der Arbeit ein Atemschutzgerat tragen?
— Ist kein Atemschutz notwendig, reicht ein einfacher Overall oder andere
Schutzbekleidung, die vor den jeweiligen Chemikalieneinwirkungen schitzt.
- Arbeiten Sie mit einem Filtergerat, greifen Sie am besten auf einen Anzug
mit eingebauter Vollmaske oder Gesichtsmanschette zurtck.
— Brauchen Sie einen Pressluftatmer, achten Sie darauf, dass Sie ihn
entweder bequem Uber oder unter dem Schutzanzug tragen konnen.

3. In welcher Umgebung arbeiten Sie?

— Bei einem Verkehrsunfall hantieren Sie zwischen scharfkantigen
Oberflachen. Hier oder bei ahnlichen Einsétzen in unwégbarer Umgebung
bendtigen Sie einen Schutzanzug mit héherer mechanischer Festigkeit,
zum Beispiel ein wiederverwendbares Modell.

- Ist eine Beschédigung unwahrscheinlich, kdnnen Sie auch einen
Limited-use-Anzug* verwenden.

— Bei Arbeiten in engen Rédumen, etwa in Tanks mit Mannléchern, wahlen Sie
am besten einen eng anliegenden Schutzanzug aus, bei dem der Pressluft-
atmer auBen getragen werden kann. So kénnen Sie den Pressluftatmer beim
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Uberwinden von Engstellen leicht ablegen.

4. Wie gut ldsst sich die Verunreinigung durch den Gefahrstoff wieder
entfernen (Dekontamination)?
— Wenn sich der Gefahrstoff hartnackig auf Oberflachen festsetzt, sollten Sie
einen Schutzanzug tragen, bei dem Sie Ihr Atemschutzgerat innen tragen.
So konnen Sie es vor Verunreinigung schitzen.

*begrenzt wiederverwendbarer Schutzanzug
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