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Продвинутая эргономикаМаксимальная индивидуализация

Благоприятная лечебная среда

Эффективная профилактика инфекций

Подвесные системы Ponta® предоставляют удобный доступ к пациенту, а также 
обеспечивают высочайшую эргономику для медперсонала. Ponta® не только 
соответствует требованиям ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии, 
но также может использоваться в неонатальных отделениях или послеоперационных 
палатах. Многочисленные принадлежности и широкий спектр модификаций делают 
Ponta® поистине универсальной.

Медицинские консоли
Потолочная реанимационная консоль Ponta®
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Преимущества

Потолочная медицинская реанимационная консоль Ponta

Dräger Ponta предлагает множество возможностей для адаптации рабочего места к индивидуальным 
потребностям. В дополнение к различным длинам консоли, на выбор предлагаются вертикальные или 
горизонтальные подвесные блоки для подключения различных устройств. Широкий ассортимент 
дополнительных компонентов для рабочего места позволяет размещать медицинское оборудование именно 
там, где оно необходимо.

Максимальная индивидуализация

Конструкция оборудования или медизделий с неподвижными и подвижными компонентами может оказать 
значительное влияние на работоспособность человека, особенно на здоровье и безопасность сотрудников, 
пациентов и их семей.1

Комплексное оснащение рабочего места положительно влияет как на процесс выздоровления пациентов, 
так и на удовлетворенность медперсонала. Вот почему наш подход к проектированию медицинских рабочих 
станций всегда учитывает потребности как пациентов, так и ухаживающих за ними лиц. Широкий выбор 
индивидуально конфигурируемых рабочих станций серии Ponta обеспечивает идеальную поддержку 
проводимой терапии. Модульный подход гарантирует, что Ponta позволит решать и будущие задачи.

– �Оптимальное использование пространства и адаптация к широкому спектру ситуаций в лечебном 
учреждении за счет объединения до четырех консолей (доступны четыре длины).

– Универсальность достигается благодаря трем различным версиям кареток с рабочими станциями. 

	 – Рабочие станции типа C, со стойкой или штангой для оборудования, позволяют: 
		  – �Разместить медицинские устройства в любом месте консоли со штангами и стойками для 

оборудования. 
		  – �Встроить газовые, электрические и слаботочные розетки по всей длине консоли.
		  – Вес размещаемого оборудования до 130 кг.

	 – �Рабочие станции типа E plus поставляются с вертикальным или горизонтальным подвесными блоками 
для подключения различных устройств; в качестве опции предлагается стойка или штанга для 
оборудования. Основные возможности:

	 – �Гибкое крепление медицинского оборудования на всех четырех сторонах вертикальных и горизонтальных 
подвесных блоков для подключения различных устройств

	 – �На одном вертикальном или горизонтальном подвесном блоке можно разместить больше устройств 
благодаря свободному расположению электрических и газовых розеток без предварительно 
установленных координат.

	 – �Встроенная перегородка в вертикальном блоке, благодаря которой обеспечивается безопасность 
розеток для газов и электричества, размещенных рядом друг с другом.

	 – �Дополнительные розетки можно интегрировать непосредственно в консоль, например, для 
внепланового использования медицинского оборудования.

	 – �Пневматический или электромагнитный тормоз для предотвращения произвольного перемещения 
блоков.

	 – �Фрикционные тормоза в стандартной комплектации, предотвращающие вращательные движения 
блоков. К кареткам и блокам могут быть добавлены опциональные пневматические или 
электромагнитные тормоза — DualBrake P или DualBrake E.

	 – Вес размещаемого оборудования до 120 кг.
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	 – �Рабочие станции типа S plus поставляются с вертикальынм или горизонтальным подвесными блоками на 
поворотном кронштейне, а также в качестве опции — со стойкой или штангой для оборудования.  
Основные возможности:

	 – �Максимальная гибкость размещения благодаря поворотному кронштейну, что позволяет расположить 
рабочую станцию сбоку или в изголовье кровати.

	 – �Свободное расположение узлов подсоединения к электричеству и газу, без предварительно 
установленных координат, что дает возможность размещения большего количества розеток на одной 
колонне или горизонтальном элементе.

	 – �За счет встроенной перегородки в колонне обеспечена безопасность при размещении  электрических 
и газовых розеток рядом друг с другом.

	 – �Оптимальное использование пространства достигается за счет крепления медицинского оборудования 
на всех четырех сторонах направляющих рам.

	 – �Дополнительные розетки можно легко встроить в консоль, например, для внепланового использования 
медицинского оборудования.

	 – Пневматический или электромагнитный тормоз предотвращает случайное смещение.
	 – �Стандартный фрикционный тормоз, предотвращающий вращательные движения горизонтального блока 

или колонны. К кареткам и блокам могут быть добавлены опциональные пневматические или 
электромагнитные тормоза — DualBrake P или DualBrake E.

	 – Вес размещаемого оборудования до 100 кг.

1. Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare 

Research and Quality (US); 2008 Apr. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/ John Reiling, Ronda G. Hughes, 

Mike R. Murphy; Chapter 28. The Impact of Facility Design on Patient Safety

Преимущества

Благоприятная лечебная среда

Стресс, испытываемый пациентами, оказывает прямое негативное влияние на многие другие аспекты лечения.2

Подвесная система Ponta создает в лечебном учреждении приятную атмосферу, в которой комфортно не 
только пациентам, но и медперсоналу. Благодаря множеству цветовых опций Ponta идеально впишется в любой 
дизайн помещения. При разработке системы мы стремились создать оптимальную конструкцию, 
ориентированные на ускоренное выздоровление и простоту использования. При заказе Ponta можно выбрать:

– �Различные цвета и декора для подвесных горизонтальных и вертикальных блоков, включая современные 
привлекательные решения для каждой палаты.

– �Гармонично сочетающиеся варианты отделки деревянных деталей и элементы оформления ящиков, 
подходящие к любому стилю интерьера.

– �Необходимое количество дневного света для недостаточно хорошо освещенных помещений с помощью 
системы циркадного освещения Dräger (Circadian Illumination System, CIS). Она не только оптимизирует 
естественное освещение, но и улучшает самочувствие пациентов.

– ��Различные варианты освещения в подвесных элементах и в колоннах, в зависимости от проводимого 
лечения. Система легко включается или выключается, по мановению руки.
– �Опции освещения включают теплый и безбликовый непрямой потолочный свет, а также напольное 

освещение для ориентации персонала. Вариант освещения RGB создает умиротворяющую целительную 
атмосферу.

 	 – �Рабочее освещение в рамке вертикального подвесного блока позволяет работать с документами  
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в ночное время, не беспокоя пациента.
– �Место для оптимального размещения медицинского оборудования, благодаря направляющим рамам  

в каждом из ее четырех углов (например, можно прикрепить аспиратор к задней части подвесного 
блока), чтобы оно не находилось в поле зрения пациента.

 
2. Ulrich R S, et. al; A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Article in HERD · April 2008

DOI: 10.1177/193758670800100306 · Источник: PubMed

Преимущества

Продвинутая эргономика

Хорошая эргономика позволяет повысить эффективность работы и производительность персонала. 
Исследования, проведенные за последние 25 лет, свидетельствуют, что при комплексном подходе  
к эргономике рабочего места производительность повышается в среднем на 12%.3

Эффективное и продуманное рабочее место, а также конструкция оборудования способствуют 
оптимальному лечению пациентов. Четко структурированное и эргономичное рабочее место позволяет 
минимизировать ошибки оператора, улучшить клинические результаты и облегчить повседневную работу 
персонала. Система Ponta создана для максимального комфорта пациента и простоты работы персонала, 
что позволяет:

– �Быстро адаптировать систему Ponta к любой меняющейся ситуации, просто перемещая рабочие станции 
под консолью с помощью кареток (постоянный свободный доступ к голове пациента).

– �Максимизировать гибкость размещения с помощью поворотного кронштейна, который дает возможность 
расположить рабочую станцию сбоку или в изголовье кровати пациента.

– �Просто и интуитивно понятно разместить подвесные блоки с помощью ручек с сенсорами (работают по 
принципу чувствительности к касанию), что обеспечивает быстрое реагирование в критических ситуациях.

– �Возможность беспрепятственного перемещения блоков. При касании любой ручки происходит 
разблокирование всех тормозов системы кронштейнов.

– �Индивидуально адаптировать положение ручек с помощью нескольких простых шагов для улучшения 
рабочего процесса на конкретном рабочем месте.

 
3. Tim Springer, Ph.D. President HERO, Inc.; Knoll: Ergonomics for the Healthcare Environment
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Эффективная профилактика инфекций

Знаете ли вы, что от 20 до 30% внутрибольничных инфекций можно предотвратить с помощью 
соответствующих мер гигиены?4

Для предотвращения внутрибольничных инфекций очень важно разорвать цепь заражения. Ponta 
обеспечивает простую и эффективную очистку благодаря закругленным профилям, гладким материалам  
и закрытым корпусам. Инструкции по обработке и широкий выбор одноразовых принадлежностей помогают 
свести риск инфекций к минимуму. Для вас это означает следующее:
– �Простая и эффективная очистка благодаря закругленным профилям, гладким материалам и закрытым 

корпусам, предотвращающих накопление дезинфицирующих средств.
– �Снижение сложности очистки, поскольку для всего рабочего места требуется только одно 

дезинфицирующее средство (из нашего списка утвержденных средств).
– �Упрощенный процесс уборки и хорошо организованное, аккуратное рабочее место благодаря различным 

решениям для прокладки кабелей.
– Бесконтактное управление рабочим, потолочным и напольным освещением.
 
 
4. Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 – 93
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Полная гибкость и адаптивность: 
пример горизонтального подвесного 
блока.
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При выборе направляющих рам для 
подвесных блоков предлагается выбор 
из 13 цветов по RAL. По запросу 
возможно использование других цветов.
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Различные цвета, варианты отделки 
фасадов и элементы оформления 
ящиков стильно комбинируются  
с подвесными блоками.
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Различные цвета, фасады "под дерево"  
и другие элементы оформления ящиков 
дополняют любой стиль интерьера  
и гармонично сочетаются друг с другом.

Подробнее
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Рабочая станция типа S plus обладает максимальной гибкостью при 
организации рабочего места благодаря дополнительному поворотному 
кронштейну. Таким образом, рабочее место можно расположить 
сбоку или в изголовье кровати. Розетки для газа, электричества  
и слаботочных сетей эргономично размещены в колоннах и верхних 
элементах. При необходимости в консоли можно разместить 
дополнительные розетки.

Рабочая станция типа S plus

Компоненты системы
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Рабочая станция типа E plus обеспечивает удобную, эргономичную 
высоту расположения розеток для газа, электричества и слаботочных 
сетей в вертикальных или горизонтальных подвесных блоках. При 
необходимости в консоли можно разместить дополнительные розетки.

Рабочая станция типа E plus
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Рабочие станции типа C предназначены для идеального использования 
пространства. Держатели оборудования с каретками, опорными 
трубами и (при необходимости) с перекладиной имеют очень 
компактную конструкцию. В консоли могут быть размещены розетки 
для газа, электричества и слаботочных сетей. 

Рабочая станция типа C
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Предлагается множество дополнительных отдельных компонентов для 
организации медицинской рабочей станции, например: небольшие 
кронштейны для оборудования, поверхности для хранения, стандартные 
направляющие и держатели. Это позволяет не только структурировать 
необходимое медицинское оборудование, но и создать удобное для 
очистки и хорошо организованное рабочее место. 

Компоненты рабочей станции
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Оптимальное использование пространства и легкость работы 
достигаются за счет возможности крепления медицинских устройств 
со всех четырех сторон колонны. Редко используемое оборудование 
может быть установлено, например, сбоку или сзади.

Система крепления

D
-2

60
31

-2
02

0

Широкий выбор систем организации кабелей (опционально — на 
колоннах или стойках для оборудования) позволяет создать хорошо 
организованное и аккуратное рабочее место, тем самым оптимизируя 
рабочие процедуры и процесс уборки. Различные системы 
организации кабелей удовлетворяют потребности хирургов, 
анестезиологов, медицинского и обслуживающего персонала.

Cистема организации кабелей
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Под рабочими поверхностями могут быть установлены дополнительные 
ящики. Автоматически закрывающийся механизм с амортизацией 
устраняет раздражающие шумы. Опциональное освещение ящиков 
включается автоматически при открытии. Высокая универсальность 
ящиков, интуитивно понятное управление и индивидуальный дизайн  
с разнообразием цветов, вариантов отделки деревянных элементов  
и стилей оформления, создают приятную и располагающую 
атмосферу.

Полки и места хранения

Принадлежности
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Для обеспечения высоких стандартов неотложной помощи требуется 
превосходно разработанный дизайн рабочего места медперсонала. 
Потолочный консоль Ambia предлагает широкий выбор вариантов для 
горизонтального и вертикального размещения компонентов рабочей 
станции в ОАРИТ, отделении неотложной помощи или оперблоке.

Потолочная консоль Ambia®

Сопутствующие продукты

M
T-

07
99

-2
00

8

Будь то ОАР, послеоперационная палата или отделение интенсивной 
терапии — настенный модуль снабжения GeminaDUO позволяет 
работать даже с двумя койками одновременно. Это достигается за 
счет большого количества (до 56) розеток и трубы диаметром 38 мм, 
выдерживающей максимальную нагрузку 150 кг.

Настенная вертикальная консоль Gemina®DUO
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Настенные консоли Linea N, IM и I специально разработаны для 
определенный условий: обычной помощи (N), промежуточного ухода 
(IM) и интенсивной терапии (I). Большое разнообразие вариантов 
конфигурации для электрических, компьютерных и газовых розеток,  
а также длина и количество рядов оборудования обеспечивают 
большую адаптивность.

Настенная медицинская консоль Linea®
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Классификация
Класс защиты согласно стандарту IEC 60601-1 Класс защиты I
Классификация согласно директиве EC 93/42/EEC Annex IX Класс II b
Код UMDNS  
(Универсальная система номенклатуры медицинских изделий)

18-046

 
Потолочное крепление
Потолочное крепление Сверхпрочными анкерами к несущему потолку с потолочными 

трубами. Предусмотрена изменяемая высота зазора до потолка  
в соответствии с индивидуальными требованиями.

Рекомендованное пространство над головой для разных вариантов 
исполнения:

Ponta C: от 1800 до 2000 мм		
Ponta E/S: от 2100 до 2350 мм

 
Потолочные трубы
Длина потолочных труб 1000, 1500, 2000 мм (можно укоротить по желанию)
Диаметр потолочной трубы 110 мм
Несущая способность потолочной трубы 250 кг
 
Консоль
Длина консоли 2200 мм, 2800 мм, 3100 мм, 3500 мм (другие длины по запросу)
Ширина консоли 588 мм
Высота консоли 212 мм (C), 253 мм (ES plus)
Вес консоли Ponta C 28 кг/м		

Ponta ES plus 46 кг/м

Технические характеристики
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РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел	 +7 495 775 15-20
Факс	+7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ул. Новохохловская, д.23,  
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел 	 +7 495 775 15-20 
service.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. 
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный 
материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.


