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Niezawodne 
rozwiązania 
dla Twojego 
bezpieczeństwa
—
Wykonujesz wymagającą pracę w potencjalnie 
niebezpiecznym środowisku. Naszym zadaniem 
jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa podczas 
każdego zadania. Dlatego inwestujemy w 
przełomowe badania, używamy materiałów 
najwyższej jakości i ciągle ulepszamy nasze 
technologie. Nasze przenośne systemy 
detekcji gazów są proste w obsłudze i mają 
wszechstronne zastosowanie, dzięki czemu 
chronią Cię w miejscu pracy przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów. 
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Od pierwszej rurki 
wskaźnikowej Dräger
do dzisiaj:
Ewolucja w dziedzinie 
detekcji gazów 
—
Kiedy pracowaliśmy nad naszym pierwszym przenośnym detektorem gazu, 
czyli klasycznymi rurkami Dräger-Tube, wielu górników wciąż polegało na 
kanarkach jako metodzie wykrywania niedoboru tlenu pod ziemią. Już wtedy 
dostrzegaliśmy podstawowe wyzwanie związane z wykrywaniem gazów: 
potrzebę dokładnej i niezawodnej identyfikacji wszystkich niebezpiecznych 
gazów, nie tylko tlenu. Niezależnie od tego, czy pracujesz z gazami 
toksycznymi, czy łatwopalnymi, w naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór 
sprawdzonych detektorów dostosowanych do Twoich potrzeb.
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Ponad 80 lat innowacji w dziedzinie 
przenośnych detektorów gazu
przekłada się na prawdziwe 
doświadczenie.
—
Nasze przenośne detektory są używane praktycznie w każdej branży: wszędzie tam, gdzie pracownicy potrzebują 
ochrony. Używane są do monitorowania przestrzeni zamkniętych i otwartych, stanowisk pracy lub lokalizowania 
wycieków. 

Duży wybór czujników
Nasze detektory jedno- i wielogazowe wykrywają szerokie spektrum gazów i oparów. Czujniki Dräger mają krótki czas 
reakcji i wiele z nich charakteryzuje się długim czasem eksploatacji, zwłaszcza w przypadku gazów standardowych. 

Prosta konserwacja
Bądź szybciej przygotowany do wykonania kolejnego zadania dzięki cyfrowym rozwiązaniom do inteligentnego 
zarządzania urządzeniami i szybkim, zautomatyzowanym procedurom testów.

Jakość się opłaca
Wysoka trwałość, odporność sensorów na zatrucia a także niska czułość skrośna sprawiają, że nasze detektory 
są słusznym zakupem. Nasze ekonomiczne sensory charakteryzują się długą żywotnością, a rurki Dräger-Tube nie 
wymagają kalibracji, dzięki czemu idealnie nadają się do niezawodnych testów seryjnych. 
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Optymalna 
ochrona 
z maksymalną
skutecznością
—
Połączony system bezpieczeństwa
Połączenie raportów dotyczących alarmów 
występowania gazów, stacji testowych i analizy 
danych w chmurze Gas Detection Connect tworzy 
kompletny system, który usprawnia prace i przyspiesza 
podejmowanie decyzji.

Obojętne, czy zdecydujesz się na zakup, czy też wynajem 
naszych urządzeń – liczy się posiadanie odpowiednich 
narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim 
zespołom i sprawne działanie Twojego zakładu. 
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować. 
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Bezpieczeństwo, które można zmierzyć
—

Detekcja gazu z myślą o Twojej ochronie
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór 
zaawansowanych rozwiązań do detekcji gazów, które 
spełniają wymagania rzeczywistych środowisk pracy.

Szukasz detektora jednogazowego do ochrony osobistej, 
detektora wielogazowego do zamkniętych przestrzeni lub 
klasycznych rurek Dräger-Tube do niezawodnych testów? 
Mamy dokładnie to, czego potrzebujesz.

Dzięki naszej bogatej gamie akcesoriów, takich jak pompy 
i sondy, aplikacja, a także oprogramowania i szkoleni, 
możesz w pełni przygotować się do każdego zadania. 
Skorzystaj z naszej szerokiej oferty produktów 
zapewniających doskonałą ochronę przed wszystkimi 
bieżącymi i niecodziennymi wyzwaniami.
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Detektory jednogazowe Dräger 

Odpowiednie
rozwiązanie do 
każdego zadania
—
Jeśli ryzyko można powiązać z konkretnym 
gazem lub substancją, detektory 
jednogazowe stanowią doskonałe 
rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo 
osobiste w miejscu pracy. Są kompaktowe, 
wytrzymałe i wygodne w użyciu. Zazwyczaj 
mocuje się je w pobliżu strefy oddychania, 
dzięki czemu chronią pracowników bez 
zakłócania ich pracy. Zapewniamy Ci 
maksymalną ochronę, dzięki czemu możesz 
osiągać najlepsze wyniki w tym, co robisz.
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Dräger Pac 6500
– Detektor o nieograniczonym czasie eksploatacji, wykrywa CO, 

H2S, SO2 lub O2

– Wytrzymała konstrukcja, czujniki o krótkim czasie reakcji, bateria 
o wydłużonym czasie pracy

Dräger Pac 6000
– Do dwóch lat eksploatacji, wykrywanie CO, H2S, SO2 lub O2

– Wytrzymała konstrukcja, czujniki o krótkim czasie reakcji, bateria 
o wydłużonym czasie pracy

– Opcjonalne wydłużenie czasu pracy

Dräger Pac 8000
– Detektor o nieograniczonym czasie eksploatacji do gazów 

specjalnych, np. NO2, O3 H2 lub COCl2

– Wytrzymała konstrukcja, czujniki o krótkim czasie reakcji, bateria 
o wydłużonym czasie pracy

Dräger X-am 5100
– Wytrzymała konstrukcja z dużym wyświetlaczem
– Idealny do pomiaru wysoce reaktywnych gazów, np. HF, HCI, 

H2O2 i N2H4

– Kompatybilny z Dräger X-zone 5500/5800 do monitorowania 
obszaru

Dräger Pac 8500
– Detektor o nieograniczonym czasie eksploatacji wyposażony 

w czujnik CO z kompensacją wodoru lub czujnik podwójny do 
pomiaru H2S/CO, O2/CO lub H2S/O2

– Wytrzymała konstrukcja, czujniki o krótkim czasie reakcji, bateria 
o wydłużonym czasie pracy
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Dräger 
Pac 6000

Dräger 
Pac 6500

Dräger 
Pac 8000

Dräger 
Pac 8500

Dräger 
X-am 5100

Właściwości
Wykrywane gazy CO, O2, H2S, SO2 CO, O2, H2S, SO2 NO, CO2, Cl2, HCN, 

NH3, PH3,
OV, OV-A, NO2, 
ozon, fosgen, H2

CO H2-CP, CO/
H2S, CO/O2, H2S/
O2

H2O2, HF/HCL,
hydrazyna

Dane techniczne
Temperatura pracy 
(urządzenie)

od -40°C 
do +55°C

od -40°C 
do +55°C

od -40°C 
do +55°C

od -40°C 
do +55°C

od -20°C 
do +50°C

Maks. żywotność baterii 
(praca ciągła) 2 lata1 2 lata1 2 lata 1 rok

Akumulator

Czas pracy 2 lata, możliwe 
wydłużenie czasu pracy Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Waga 106 g 106 g 106 g 106 g 220 g

Kompatybilność
Stacja do testów gazowania
Dräger X-dock
Dräger X-zone

Najważniejsze funkcje
Opcja Bluetooth® / Open GATT
Wymienny filtr
D-Light
TWA / STEL / stężenie 
szczytowe
Rejestrator danych
Podwójny czujnik

1 z czujnikiem O2 1 rok
Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
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Detektory wielogazowe Dräger 

Gotowe w sytuacji 
zagrożenia
—
Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę 
osobistą, monitorowanie obszaru, pomiary 
nieszczelności w przestrzeniach zamkniętych 
lub zbiornikach, czy też kontrole 
bezpieczeństwa w szybach, kanałach i 
zbiornikach magazynowych, detektory serii 
Dräger X-am spełniają swoje zadanie. Te 
przenośne urządzenia zapewniają rzetelne 
odczyty dzięki trwałym, wysokowydajnym 
czujnikom opracowanym przez nas jako 
producenta. Dräger zapewnia Ci maksymalne 
bezpieczeństwo przy wyjątkowo niskich 
kosztach eksploatacji. 
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Dräger X-am 2800
– Od 1 do 4 gazów
– Wykrywanie łatwopalnych gazów i oparów, a także O2, CO, H2S, 

NO2 i SO2

– Bluetooth®
– Możliwość użycia w połączeniu z pompą Dräger X-am do 

pomiarów nieszczelności

Dräger X-am 2600
– Od 1 do 4 gazów
– Wykrywanie łatwopalnych gazów i oparów, a także O2, CO i H2S
– Początkowy czas działania wynosi w 4 kwartale 2025 ta 

informacja będzie nieaktualna, ponieważ będzie to 5 lat i może 
zostać przedłużony na podstawie licencji

– Bluetooth®

Dräger X-am 5800
– Od 1 do 6 gazów
– Wykrywanie gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
– Opcje czujników: katalityczne, na podczerwień*, PID i szeroki 

wybór czujników elektrochemicznych
– Możliwość użycia w połączeniu z Dräger X-zone 5500/5800* do 

monitorowania obszaru
– Bluetooth®

Pompa Dräger X-am
– Pompa zewnętrzna
– Kompatybilna z detektorami gazów Dräger X-am 2500, 2800, 

5000, 5600 i 5800
– Pompa uruchamia się automatycznie po podłączeniu do 

detektora

* Prosimy o kontakt z Dräger w sprawie dostępności.
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* Początkowy czas działania wynosi 3 lata i może zostać przedłużony na podstawie licencji.  
** Prosimy o kontakt z Dräger w sprawie dostępności.
PID = detektor fotojonizacyjny / PAM – detektor do użytku osobistego / CSE = praca w przestrzeniach zamkniętych. 
Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.

Dräger
X-am 2600*

Dräger
X-am 2800

Dräger
X-am 5800**

Właściwości
Wykrywane gazy Ex (łatwopalne gazy i 

opary), O2, CO, H2S
Ex (łatwopalne gazy i 
opary), O2, CO, H2S, NO2 
i SO2

Ex, O2, CO, H2S, NO2, SO2, 
CO2, VOC (PID) 
itd. (39 czujników do wyboru)

Obszar zastosowania PAM PAM + CSE PAM + CSE + 
monitorowanie obszaru**

Dane techniczne
Waga 220 g 220 g 220 g

Maks. liczba gazów 4 4 6

Kompatybilność
Stacja Dräger X-dock do kalibracji i zarządzania urządzeniami, 
Dräger Gas Detection Connect

Stacja do testów gazowania

Dräger X-zone (monitorowanie obszaru) **

Pompa Dräger X-am (pompa zewnętrzna)

Najważniejsze funkcje
D-Light (sygnał bezpieczeństwa)

Bluetooth®

Ustawienia indywidualne z użyciem oprogramowania CC Vision

Opcje skonfigurowane fabrycznie

Funkcja Bodyguard (alarm bezruchu, alert SOS)
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Detektory wielogazowe Dräger 

Do pomiarów 
nieszczelności i 
zadań specjalnych
—
Pomiary nieszczelności nigdy nie były tak proste 
i wygodne. Dräger X-am 3500 (1–4 gazy) i Dräger 
X-am 8000 (1–7 gazów) wykrywają toksyczne i 
łatwopalne gazy, opary i tlen jednocześnie, 
zarówno w trybie pracy z pompą, jak i w trybie 
dyfuzji. Detektor X-am 8000 łączy innowacyjne 
metody sygnalizacji, czytelny kolorowy 
wyświetlacz, wewnętrzną pompę i inteligentne 
funkcje asystenta, zapewniając bezpieczną, 
łatwą obsługę i pełną niezawodność pomiaru.
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Dräger
X-am 3500

Dräger
X-am 8000

Właściwości
Wykrywane gazy Ex (łatwopalne gazy i 

opary), O2, CO, H2S, NO2 
i SO2

Ex, O2, CO, H2S, NO2, SO2, 
CO2, VOC (PID) itd. (ponad 
45 czujników do wyboru)

Obszar zastosowania CSE + PAM PAM + CSE + 
monitorowanie strefowe

Dane techniczne
Waga 550 g 495–600 g
Maks. liczba gazów 4 7
Wewnętrzna pompa  Opcjonalnie

Kompatybilność
Stacja Dräger X-dock do kalibracji i 
zarządzania urządzeniami
Dräger Gas Detection Connect

Najważniejsze funkcje
Kolorowy wyświetlacz
Ładowanie indukcyjne
D-Light (sygnał bezpieczeństwa)
Ustawienia indywidualne z użyciem 
oprogramowania CC Vision
Funkcje pomocnicze, np. asystent 
pomiaru nieszczelności
Opcje skonfigurowane fabrycznie

Dräger X-am 3500
– Od 1 do 4 gazów
– Wykrywanie łatwopalnych gazów i oparów, a 

także O2, CO, H2S, NO2 i SO2

– Wewnętrzna pompa
– Opracowany specjalnie do pomiarów 

nieszczelności, łatwe przełączanie między 
trybem dyfuzji i pracy z pompą

Dräger X-am 8000
– Od 1 do 7 gazów
– Wykrywa toksyczne gazy, tlen, łatwopalne gazy i opary
– Wewnętrzna pompa dostępna jako opcja
– Opracowany specjalnie do pomiarów nieszczelności, 

łatwe przełączanie między trybem dyfuzji i pracy z 
pompą

– Dostępne funkcje pomocnicze

PID = detektor fotojonizacyjny / PAM – detektor do użytku osobistego / 
CSE = praca w przestrzeniach zamkniętych. 
Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.
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Urządzenia służące do 
monitorowania obszarowego Dräger 

Rozszerzona 
ochrona przed 
zagrożeniami 
gazowymi
—
Urządzenia służące do monitorowania 
obszarowego Dräger łączą się ze sobą 
automatycznie, tworząc bezprzewodowy 
łańcuch alarmowy i zapewniając, że alarmy są 
dobrze widoczne i słyszalne na dużych 
odległościach. Dräger X-zone 5500/5800 
wyświetla odczyty gazu i alarmy w ciągu kilku 
sekund w każdej podłączonej jednostce.
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Dräger X-zone 5500/5800
– Monitorowanie obszaru
– Kompatybilny z Dräger X-am 5000, 5100, 5600 lub 5800*, 

monitorowanie od 1 do 6 gazów
– Umożliwia monitorowanie dużych obszarów za pomocą łańcuchów 

alarmowych składających się z maksymalnie 25 urządzeń

Dräger 
X-zone 5500

Dräger 
X-zone 5800

Właściwości
Obszar zastosowania Monitorowanie obszaru Monitorowanie obszaru

Dane techniczne

Czas pracy Około 120 godz. 
(akumulator 24 Ah)

Około 120 godz. 
(akumulator 24 Ah)

Stopień ochrony (klasa IP) IP67 IP67

Waga 10 kg 10 kg

Kompatybilność
Dräger X-am 5000

Dräger X-am 5100

Dräger X-am 5600

Dräger X-am 5800*

Najważniejsze funkcje
Komunikacja bezprzewodowa Częstotliwości ISM bez 

licencji na całym świecie
Częstotliwości ISM bez 
licencji na całym świecie

Zasięg bezprzewodowy Stabilne i wolne od zakłóceń 
transmisje do 100 m

Stabilne i wolne od zakłóceń 
transmisje do 100 m

Wlot gazu 360° 360°

Zasilanie elektryczne Ex

Dostępna wersja z pompą

Beznapięciowy styk przekaźnikowy

Interfejs danych Modbus

* Prosimy o kontakt z Dräger w sprawie dostępności.
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Dräger X-pid 9500 / 9500+

Selektywna 
detekcja 
substancji 
niebezpiecznych
—
Detektory gazu pozwalają zapewnić ochronę 
sobie i innym osobom podczas pracy w 
przestrzeniach zamkniętych, takich jak silosy 
lub zbiorniki. Dräger X-pid 9500/9500+ 
monitoruje atmosferę pod kątem benzenu, 
butadienu i innych lotnych związków 
organicznych, wykrywając nawet śladowe 
ilości substancji rakotwórczych.
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Dräger X-pid 9500 / 9500+
– Selektywny pomiar LZO w mieszaninach gazów
– Idealne do częstego badania stężenia substancji toksycznych i rakotwórczych
– Laboratoryjna jakość wyników nawet przy bardzo niskich stężeniach
– Detekcja benzenu od 5 ppb (X-pid 9500+) / 50 ppb (X-pid 9500)
– Pomiary nie wymagają materiałów eksploatacyjnych

Dräger 
X-pid 9500 / 9500+

Właściwości
Substancje docelowe (tryb analizy) Benzen, butadien i ponad 60 innych LZO
Baza substancji z możliwością uzupełniania
Pomiar LZO ogółem (tryb wyszukiwania)

Dane techniczne (moduł czujnika)
Zakres temperatury Od -10°C do +35°C
Waga 880 g
Stopień ochrony (klasa IP) IP54

Najważniejsze funkcje
Technika pomiarowa Chromatografia gazowa + czujnik PID
Wewnętrzna pompa (możliwość podłączenia sondy z 
wężem 10 m)
Kalibracja świeżym powietrzem w zanieczyszczonym 
środowisku

Certyfikaty
Strefa ochrony przed wybuchem (moduł czujnika) Strefa 0
Strefa ochrony przed wybuchem pyłu 
(jednostka sterująca) Strefa 1

ATEX
IECEx
cCSAus
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Czujniki Dräger 

Precyzja. Trwałość. 
Jakość godna 
zaufania
—
Czujniki elektrochemiczne, katalityczne, na 
podczerwień i PID firmy Dräger cieszą się 
zaufaniem na całym świecie dzięki precyzji i 
najnowocześniejszej technologii. Wszystkie 
nasze czujniki są produkowane w 
pomieszczeniach czystych i indywidualnie 
testowane przed opuszczeniem fabryki. 
Gwarantują niezawodne działanie nawet w 
trudnych warunkach występujących w 
górnictwie, na platformach wiertniczych, w 
rafineriach i zakładach chemicznych.
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DrägerSensor XS (HF/HCI, H2O2, N2H4)
– Czujnik elektrochemiczny
– Monitoruje reaktywne gazy toksyczne, takie jak chlorowodór, 

hydrazyna i nadtlenek wodoru
– Kompatybilny z Dräger X-am 5100
– Zakres pomiarowy: ppm

DrägerSensor XXS
– Czujnik elektrochemiczny
– Monitoruje toksyczne gazy i niedobory tlenu
– Kompatybilny z detektorami serii Dräger Pac i wszystkimi 

urządzeniami z linii Dräger X-am
– Zakres pomiarowy: % obj. i ppm

Czujniki katalityczne Ex Dräger
– Wykrywanie łatwopalnych gazów i oparów
– Wysoka odporność na zatrucie krzemianami i H2S
– Kompatybilne z Dräger X-am 2500, 5000 / X-am 3500, 8000 

(CatEx 125 PR) / X-am 2600 / 2800 / 5800 (CatEx SR)
– Zakres pomiarowy: dolna granica wybuchowości i 100% obj. CH4

– CatEx H2 100: zoptymalizowany pod kątem pomiaru wodoru do 
100% obj. (tylko X-am 8000)

– Konfiguracja typu gazu: szeroki zakres obsługiwanych gazów 
palnych, możliwa automatyczna kalibracja z użyciem gazów 
zastępczych

Czujniki Dräger PID
– Wykrywanie lotnych związków organicznych w niskich 

stężeniach
– Kompatybilne z Dräger X-am 8000 (PID HC i PID LC ppb) – 

możliwy selektywny pomiar benzenu z użyciem rurki wstępnej / 
Dräger X-am 5800 (PID HC neo)

– Zakres pomiarowy: od ppm do ppb

Czujniki na podczerwień Dräger
– Monitorowanie łatwopalnych gazów, oparów i CO2

– Idealne do pomiaru węglowodorów w atmosferze obojętnej
– Kompatybilne z Dräger X-am 5600/8000 (seria IR ES) i X-am 5800 (seria XD-IR)
– Zakres pomiarowy: dolna granica wybuchowości i do 100% obj. CH4, w przypadku CO2 0–5% obj.
– CO2 100% obj. (tylko podwójne czujniki IR Ex/CO2 HC)
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DrägerSensor 
XXS

DrägerSensor XS 
(HF/HCI, H2O2, N2H4)

Czujniki 
katalityczne Ex 
Dräger

Czujniki 
Dräger PID

Czujniki na 
podczerwień 
Dräger

Technika 
pomiarowa

Czujnik 
elektrochemiczny

Czujnik 
elektrochemiczny

Czujnik 
katalityczny

Czujnik 
fotojonizacyjny

Czujnik 
na podczerwień

Kompatybilność Detektory jednogazowe: 
Dräger Pac 6x00/8x00
Detektory wielogazowe: 
Dräger X-am 2500/5000/5600 
Dräger X-am 2600/2800/5800 
Dräger X-am 3500/8000

Detektory jednogazowe: 
Dräger X-am 5100

Detektory wielogazowe: 
Dräger X-am 2500, 
5000/3500, 8000 
(CatEx 125 PR)
Dräger X-am 
2600/2800/5800* (
CatEx SR), Dräger X-am 
8000 (CatEx H2 100)

Detektory 
wielogazowe: 
Dräger X-am 8000 
(PID HC + LC)
Dräger X-am 5800 
(PID HC neo)

Detektory 
wielogazowe: 
Dräger X-am 
5600/8000 
(seria IR ES)
Dräger X-am 5800* 
(seria XD-IR)

Zastosowanie
Gazy wybuchowe

Tlen

Gazy toksyczne IR: toksyczne CO2

Subst. rakotwórcze  1  2

1	 Czujniki OV
2	 N2H4

*	Prosimy o kontakt z Dräger w sprawie dostępności czujników.

22 | Przenośna detekcja gazów

ST
-1

12
5-

20
04



23 | Przenośna detekcja gazów

Rozwiązania w chmurze Dräger 

Zarządzanie 
urządzeniami 
i monitorowanie w 
czasie rzeczywistym
—
Przyszłościowe, oparte na chmurze oprogramowanie Dräger 
Gas Detection Connect umożliwia wydajne zarządzanie 
urządzeniami i poprawę bezpieczeństwa w całym środowisku 
pracy. Wszystkie dane dotyczące testów i urządzeń są 
przechowywane centralnie i automatycznie za pośrednictwem 
podłączonej stacji testowej Dräger X-dock. Po połączeniu 
urządzeń Dräger Pac i Dräger X-am za pośrednictwem 
aplikacji lub ConHub dane lokalizacji, odczyty w czasie 
rzeczywistym i alarmy mogą być przesyłane bezpośrednio do 
aplikacji Gas Detection Connect w celu wyświetlania, 
rejestrowania i analizy.
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Dräger Gas Detection Connect
– Oprogramowanie
– Zarządzanie urządzeniami i monitorowanie w czasie 

rzeczywistym
– Przesyłanie danych poprzez backend w chmurze
– Poprawa wydajności i bezpieczeństwa

Dräger 
Gas Detection Connect

Właściwości

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Transfer danych w czasie rzeczywistym z urządzeń i alarmów za 
pośrednictwem Dräger ConHub lub aplikacji GDC do backendu w chmurze, 
bezpośredni transfer danych ze stacji testowej X-dock, dane dostępne w 
dowolnym czasie i z dowolnego miejsca

Obszar zastosowania
Testowanie, dokumentowanie i przechowywanie detektorów gazu i 
pochodzących z nich danych, monitorowanie odczytów i osób pracujących w 
strefach zagrożenia

Dane techniczne

Komponenty Aplikacja internetowa (dostęp przez przeglądarkę), aplikacja na smartfony, 
backend w chmurze

Połączone urządzenia Dräger X-dock, Dräger Pac 6500, 8000, 8500, X-am 2800, 5800, 
Dräger ConHub, Dräger X-zone 5500, 5800

Instalacja Instalacja oprogramowania nie jest wymagana
Zalecana przeglądarka Google Chrome
Sklepy za aplikacjami Apple App Store (iOS), Google Play Store (Android)
Backend Platforma Microsoft Azure
Szyfrowanie HTTPS, TLS 1.2 (dostępna karta bezpieczeństwa danych)
Centrum danych Dane są przechowywane na terenie UE (obowiązuje RODO)

Serwis
Infolinia techniczna 24/7
Nielimitowana wielkość danych
Aktualizacje oprogramowania (nowe funkcje)
Poprawki błędów i aktualizacje
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Dräger ConHub
– Inteligentna brama do komunikacji z Gas Detection Connect
– Innowacyjne, rozszerzone monitorowanie stref
– Elastyczne i ekonomiczne monitorowanie w czasie rzeczywistym
– Nadaje się do pracy ciągłej w strefie 1
– Konfiguracja i aktualizacja urządzeń z dowolnego miejsca
– Urządzenie zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dräger 
ConHub

Dane techniczne
Wymiary (W × S × G) 347 × 284 × 171 mm
Waga Około 8 kg z akumulatorem 92 Wh

Warunki otoczenia
Temperatura: od -20°C do maks. +50°C
Ciśnienie: 800–1100 mbar
Wilgotność: maks. 95%

Stopień ochrony IP65
Alarmy wizualne Paski LED, symbole LED

Czas pracy

Około 60 godz. w temp. 20°C z jednym akumulatorem 92 Wh 
Około 120 godz. w temp. 20°C z dwoma akumulatorami 92 Wh
Praca ciągła w strefach zabezpieczonych przed wybuchem i niezabezpieczonych przed 
wybuchem w połączeniu z zasilaczem do obszarów zagrożonych wybuchem

Śledzenie lokalizacji
• GPS
• Galileo
• Ręczne wprowadzanie lokalizacji

Czas ładowania Około 12 godz.
Elastyczne źródło zasilania: ładowarka zewnętrzna 100–240 V (globalnie)

Zewnętrzne połączenia kablowe

Połączenie Modbus z X-zone 5X00
Przełączanie We/Wy (niedostępne w momencie premiery)
Wejście pasywne 4–20 mA (niedostępne w momencie premiery)
Port Ethernet do połączenia z Gas Detection Connect (niedostępny w momencie premiery)

Zewnętrzne połączenia bezprzewodowe
Połączenie LTE z Gas Detection Connect
Połączenie WiFi® z Gas Detection Connect
Połączenie Bluetooth® z Dräger Pac (Bluetooth®), Dräger X-am 2800, Dräger X-am 5800
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Kalibracja i testy funkcjonalne 

Większa 
wydajność w 
codziennej pracy
—
Nasze stacje do kalibracji i testów gazowania 
usprawniają pracę i przyspieszają procesy. 
Seria urządzeń Dräger X-dock zapewnia 
pełną kontrolę nad przenośnymi detektorami 
gazu Dräger. Automatyczne testy gazowania 
oraz kalibracje z ograniczonym zużyciem 
gazu testowego i krótkim czasem trwania to 
oszczędność czasu i pieniędzy. 
Rozbudowane funkcje rejestrowania i 
analizy danych za pośrednictwem aplikacji 
Gas Detection Connect zapewniają 
przejrzystość i identyfikowalność.
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Dräger X-dock 5300/6300/6600
– Automatyczne testy funkcjonalne i kalibracja
– Ograniczone zużycie gazu i krótkie czasy testów
– Dostępny szeroki wybór modeli
– Do użytku z urządzeniami Dräger serii Pac i X-am
– Przechowywanie danych; dodatkowe analizy dostępne za pośrednictwem Gas Detection Connect

Stacja do testów gazowania Dräger
– Testy funkcjonalne z użyciem butli z gazem testowym
– Praca bez zasilania elektrycznego
– Do użytku z urządzeniami Dräger serii Pac i X-am 2/5X00

D
-3

21
35

-2
01

1

D
-4

04
77

-2
02

1

D
-5

28
64

-2
01

2

D
-2

49
97

-2
02

0

D
-2

74
5-

20
18



28 | Przenośna detekcja gazów

Stacja do testów 
gazowania Dräger

Dräger 
X-dock 5300

Dräger 
X-dock 6300

Dräger 
X-dock 6600

Właściwości
Wloty gazu 1 3 3 6

Przepływ gazu 0,5 l/min 0,3 l/min 0,3 l/min 0,3 l/min

Maks. liczba podłączonych modułów 1 10*1 10*1

Dane techniczne
Złącze sieciowe

Zasilanie elektryczne Zasilanie niewymagane 12 V / 100–240 V 12 V / 100–240 V 12 V / 100–240 V

Kompatybilność
Dräger Pac 6x00/8x00

Dräger X-am 
2500/2600/2800/5000/5600/5800

Dräger X-am 3500/8000

Dräger Gas Detection Connect

Najważniejsze funkcje
Kolorowy wyświetlacz

Automatyczna konfiguracja urządzenia

Dokumentacja testowa

Test funkcjonalny

Regulacja czułości *2

Obsługa drukarki 
(np. do wystawiania kart kontroli)

Raporty / zarządzanie urządzeniami Z Dräger Gas 
Detection Connect

Z Dräger Gas 
Detection Connect

Z Dräger Gas 
Detection Connect

*1 Do pięciu modułów Dräger X-am 8000  *2 Opcjonalnie po nieudanym teście
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Rurki Dräger-Tube 

Dokładne 
pomiary z 
długimi
tradycjami
—
Od ponad 80 lat firma Dräger jest pionierem 
w rozwijaniu i udoskonalaniu technologii 
„laboratorium za szkłem”. Rurki Dräger-Tube 
umożliwiają szybką i ekonomiczną detekcję 
gazów, oparów i aerozoli.
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Pełna gotowość dzięki odpowiednim akcesoriom
Inteligentne akcesoria zapewniają niezawodne pomiary, nawet 
w ekstremalnych warunkach. Nasze sprawdzone rozwiązania 
zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby poradzić sobie z 
każdym zadaniem. 

Zestaw Dräger do testów fumigacyjnych
– Konfigurowalny zestaw rurek
– Wykrywa obecność fumigantów
– Odpowiedni do formaldehydu, bromku metylu, fosforowodoru, 

fluorku sulfurylu i innych substancji

Zestaw do testów symultanicznych Dräger
– Równoległy pomiar pięciu gazów
– Jedna pompa zasysa powietrze do wszystkich rurek
– Odpowiedni do różnych kombinacji gazów organicznych i 

nieorganicznych
– Dostępne różne konfiguracje zestawu rurek
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Rurki do pobierania próbek Dräger
– Próbka jest analizowana w laboratorium
– Umożliwia analizę złożonych związków lub mieszanin substancji

Rurki dyfuzyjne Dräger
– Nie wymagają użycia pompy
– Szkodliwe substancje dostają się do środka poprzez dyfuzję

Rurki Dräger do pomiarów krótkoterminowych
– Wykrywanie ponad 500 różnych gazów
– Rurki są wstępnie skonfigurowane
– Kompatybilne z pompami Dräger accuro i X-act 5000 Basic

Dräger accuro
– Ręczna pompa do rurek
– Do pomiarów miejscowych
– Wbudowany licznik zassań
– Obsługa jedną ręką
– Nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem
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Rurki Dräger MicroTubes 

Precyzyjna
detekcja gazu na 
miejscu
—
System Dräger X-act 7000, składający się z 
rurek MicroTubes i analizatora, umożliwia 
bardzo dokładne pomiary w niskich 
zakresach ppb. Obsługa systemu jest 
nieskomplikowana: wystarczy włożyć rurkę 
MicroTube, rozpocząć test i odczytać wynik.
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Dräger X-act 7000
– Rurki MicroTubes i analizator w jednym systemie
– Zapewnia wyniki o jakości laboratoryjnej na poziomie ppb
– Wstępnie skalibrowane rurki MicroTubes ułatwiają obsługę
– Kompatybilny z łącznikiem i pompą X-am do pomiarów atmosfery i 

nieszczelności w przestrzeniach zamkniętych

Dräger 
X-act 7000

Właściwości
Wykrywane gazy Różne gazy i opary

Obszar zastosowania PAM / CSE

Dane techniczne
Temperatura pracy (urządzenie) Od 0°C do 40°C

Dopuszczenie ATEX Strefa 0

Stopień ochrony (klasa IP) IP54

Technologia czujnika Optyczny CMOS i dioda LED

Przechowywanie danych Identyfikator RFID

Kompatybilność
Pompa Dräger X-am

Sondy i węże

Najważniejsze funkcje
Wstępnie skalibrowane rurki 
MicroTubes

Automatyczne podawanie rurek 
MicroTubes
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Systemy Aerotest 

Niezawodne 
testy jakości 
powietrza do 
oddychania
—
Firma Dräger dostarcza kompletne systemy 
testowe przeznaczone do szerokiego 
zakresu zastosowań. Systemy Aerotest służą 
do oceny czystości sprężonego powietrza ze 
źródeł nisko-, jak i wysokociśnieniowych.
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Dräger Aerotest
– Dostępne różne systemy
– Wykrywanie zanieczyszczeń zgodnie ze standardami EUP 

(Farmakopea Europejska) i USP (Farmakopea USA)
– Nadaje się do systemów nisko- i wysokociśnieniowych
– Służy do weryfikacji czystości powietrza oddechowego ze 

sprężarek lub butli gazowych

Dräger 
Aerotest 
Alpha

Dräger 
MultiTest med 
Int.

Dräger 
Simultaneous-
test CO2

Dräger Aerotest 
Simultaneous 
HP

Dräger 
Aerotest 
Navy

Substancja

Dwutlenek węgla

Tlenek węgla

Para wodna

Olej

Opary związków azotu

Dwutlenek siarki

Amoniak

Fosforowodór

Siarkowodór

Tlen 5%/C
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Oprogramowanie firmy Dräger
Konfiguracja, wizualizacja i dokumentacja
Oprogramowanie Dräger zapewnia szczegółowy wgląd w 
pomiary wykonywane przez przenośne detektory gazu i rurki 
Dräger-Tube. Możesz oceniać, dokumentować i archiwizować 
dane, jednocześnie usprawniając konfigurację urządzeń, 
konserwację i szkolenia. 

Dräger GasVision
– Oprogramowanie do analizy danych z rejestratorów
– Wizualizacja odczytów w czasie rzeczywistym
– Kompatybilne z urządzeniami serii Pac i X-am

Dräger CC-Vision Basic
– Profesjonalne oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji
– Rejestruje i dokumentuje wyniki kalibracji
– Kompatybilne z urządzeniami serii Pac, X-am, X-zone 5x00 i 

X-act 7000
– Bezpłatne
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Aplikacje Dräger
Aplikacja Gas Detection Training umożliwia symulację różnych 
przenośnych detektorów gazu podczas sesji szkoleniowych 
prowadzonych przez instruktora. Dzięki aplikacji Dräger-Tubes 
można rejestrować, archiwizować i oceniać odczyty z rurek w 
zaledwie kilku krokach. 

Aplikacja Dräger-Tubes
– Rejestrowanie, przechowywanie i ocena pomiarów z użyciem rurek
– Możliwość udostępniania danych
– Dostępne wersje na iOS i Android
– Bezpłatna

Aplikacja Dräger Gas Detection Training
– Realistyczne szkolenia i instruktaże
– Kompatybilne z urządzeniami serii Pac i X-am
– Dostępne wersje na iOS i Android
– Bezpłatna
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Serwis Dräger 

Wartość dodana 
dla Twojej firmy.
Każdego dnia. 
W dowolnym miejscu. 
—
Nasza oferta usług jest szersza, niż myślisz – konserwacja 
urządzeń to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki Cię 
wspieramy. Dzięki dostępowi do globalnej sieci 
specjalistycznej wiedzy opartej na ponad 100-letnim 
doświadczeniu zyskujesz głębokie zrozumienie tematu, 
elastyczność i nasze pełne zobowiązanie do zapewnienia 
najwyższej jakości. Zapewniamy to wszystko, aby pomóc 
Ci odnieść sukces. Skoncentruj się na swojej podstawowej 
działalności – my zajmiemy się resztą.
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Serwis produktów – wszechstronny,
nowoczesny i w przystępnej cenie

Usługi świadczone na miejscu i usługi 
związane z bezpieczeństwem planowych 
przestojów – bez kompromisów

Nasz serwis produktów jest czymś więcej niż tylko ofertą 
producenta w zakresie konserwacji. Oferujemy szeroki 
zakres umów serwisowych z opcjami częściowej lub pełnej 
obsługi. Plany pełnej obsługi obejmują zarówno podstawowe 
umowy serwisowe, jak i kompleksowe pakiety, w tym usługi 
ukierunkowane na określone grupy produktów.
Nasza szeroka oferta została przygotowana tak, aby uwzględnić 
Twój budżet i pomóc Ci spełnić wymogi prawne w Twoim 
zakładzie. Współpracujemy z Tobą, aby dostarczyć Ci rozwiązanie 
serwisowe dopasowane do Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowane, czy nieplanowane 
prace konserwacyjne i przestoje, jesteśmy tutaj, aby dbać o 
Twoje bezpieczeństwo. Naszym zobowiązaniem jest zapewnienie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezawodności 
operacyjnej.
Zgodnie z naszą filozofią – „Bezpieczeństwo. Bez kompromisów.” 
– oferujemy elastyczne pakiety serwisowe, które pozwalają Ci 
skupić się na tym, co najważniejsze: Twojej głównej działalności.
Nasze usługi są dostosowane do Twoich potrzeb operacyjnych 
– zarówno długoterminowych, jak i tymczasowych w związku z 
planowymi przestojami – od rozwiązań Safety Shop po personel 
bezpieczeństwa, monitorowanie przestrzeni zamkniętych,
a nawet roboty szkoleniowe.

Usługi wynajmu – aktualne, wydajne i 
elastyczne

Szkolenia – praktyczne, profesjonalne i 
zorientowane na przyszłość

Wynajmij zamiast kupować – wszystko, czego potrzebujesz, 
dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Oferujemy szybki i 
oparty na zapotrzebowaniu dostęp do sprzętu bezpieczeństwa, 
który jest zgodny z najnowszymi standardami. Od detektorów 
gazu i środków ochrony indywidualnej po kompletne systemy 
bezpieczeństwa – nasza usługa wynajmu pomaga szybko i 
skutecznie osiągnąć cele w zakresie bezpieczeństwa.
Dzięki dostępności ponad 200 000 urządzeń na wynajem na 
całym świecie nasza usługa wynajmu zapewnia dokładnie to, 
czego potrzebujesz – w przystępnej cenie. Dzięki sprawnie 
działającej sieci logistycznej Twoje zamówienie dociera na czas i 
jest gotowe do użycia, więc wszystko przebiega bez zakłóceń.

Nasi certyfikowani trenerzy są gotowi dzielić się swoją wiedzą. 
Każda rozmowa z Tobą pomaga nam wspólnie iść naprzód. 
Wszyscy nasi eksperci mają wieloletnie praktyczne doświadczenie 
w swoich dziedzinach. Rozumieją Twoje codzienne wyzwania 
i wspierają Cię praktycznymi, dostosowanymi do potrzeb 
rozwiązaniami.
W zależności od tematyki łączymy tradycyjne zajęcia w sali 
szkoleniowej z ćwiczeniami praktycznymi, realistycznymi 
symulacjami i treściami online. Każdego roku prowadzimy ponad 
2400 szkoleń w ponad 600 różnych obszarach tematycznych.

39 | Przenośna detekcja gazów

D
-2

33
23

-2
01

7



40 | Przenośna detekcja gazów

vo cei

NH₃

H₂S

H₂

Sie wissen was Wir wissen wie

Dräger VOICE – 
od niebezpiecznej 
substancji do właściwej 
ochrony
—
Dräger VOICE pomaga Ci bezpiecznie obchodzić się z niebezpiecznymi 
substancjami. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do 
szczegółowych informacji na temat ponad 1500 niebezpiecznych 
substancji – wraz z zaleceniami dotyczącymi odpowiedniego sprzętu 
bezpieczeństwa. Wypróbuj to proste rozwiązanie!

Ty wiesz co.
Dobrze wiesz, z jakimi niebezpiecznymi substancjami 
masz do czynienia na co dzień. Wystarczy wprowadzić 
nazwę substancji do naszej bazy danych, a Dräger VOICE 
wyświetli jej właściwości chemiczne i limity narażenia w 
miejscu pracy.

My wiemy jak.
Dräger VOICE pokazuje, jak najlepiej chronić 
siebie i swój zespół. Narzędzie online sugeruje 
odpowiednie detektory gazu, ochronę dróg 
oddechowych i odzież ochronną.

Fachowa wiedza, zawsze gdy jej potrzebujesz
Dräger VOICE pozwala Ci szybko i łatwo poruszać się po naszej ofercie 
produktów bezpieczeństwa. Uzyskaj dostęp do naszej bazy danych 
substancji niebezpiecznych z poziomu urządzenia mobilnego lub 
komputera stacjonarnego i zdobądź szczegółową wiedzę na temat 
bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

W naszej bezpłatnej bazie danych znajdziesz najważniejsze informacje i dostosowane rekomendacje dotyczące ponad 1500 
niebezpiecznych substancji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów na bazie substancji.

draeger.com/VOICE

Ty wiesz co My wiemy jak



Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.

Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

www.draeger.com
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Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50

Znajdź osobę do kontaktu 
blisko Ciebie na stronie:
www.draeger.com/contact


