
Snižte riziko expozice 
škodlivým látkám v dílně

Pokyny k minimalizování expozice škodlivým látkám

Rezidua z požárů, jako jsou toxické částice 
sazí, se mohou usazovat na oblečení 
a osobních ochranných prostředcích hasičů. 
Dodržováním vhodných postupů v dílně se 
můžete vyhnout nebezpečí, které s sebou 
přináší expozice kontaminovaným OOPP.

Snížení zdravotních rizik 
eliminací křížné kontaminace 
v dílně

Snížení zdravotních rizik Snížení zdravotních rizik Snížení zdravotních rizik 
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v dílněv dílněv dílně

Veškeré vybavení použité
při hasičském zásahu 
považujte za kontaminované.

Uvědomte si, že ke 
kontaminaci dochází přes kůži, 
dýchací cesty a trávicí trakt.

Stanovte postup pro 
manipulaci s použitými OOPP, 
který zabrání přímému 
kontaktu s kontaminovaným 
vybavením.

Zásady bezpečné manipulace s použitými 
OOPP a jejich čištění v dílně
Zásady bezpečné manipulace s použitými Zásady bezpečné manipulace s použitými Zásady bezpečné manipulace s použitými 
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Dílnu rozdělte na 
oblasti pro znečištěné 
a pro čisté vybavení.

Vyčistěte příslušné tašky 
a boxy, které obsahovaly 
kontaminované vybavení.

Pokud pracujete 
v dílně 
s kontaminovaným 
vybavením, používejte 
vhodné OOPP.

Dodržujte pokyny 
výrobce pro čištění, 
abyste dosáhli 
zamýšleného výsledku 
čištění a zabránili 
nepříznivým účinkům 
na vlastnosti výrobku.

Při volbě postupu 
čištění zohledněte 
typ použití vybavení 
a typ znečištění.

5

1

2

3

4


