
Csökkentse a műhelyében lévő szennyező 
anyagoknak való kitettség kockázatát

A szennyező anyagoknak való kitettség minimalizálására vonatkozó irányelvek

A tüzek maradványai, például a mérgező 
koromrészecskék, megtapadhatnak a tűzoltók 
ruházatán és egyéni védőfelszerelésén. 
A megfelelő eljárások betartásával elkerülheti 
a szennyezett egyéni védőfelszereléssel történő 
érintkezés okozta veszélyeket a műhelyben.

Az egészségügyi kockázatok csökkentése 
a keresztszennyeződések elkerülése révén 
a műhelyben
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a műhelyben

Tekintsen szennyezettnek 
minden tűz esetén használt 
felszerelést.

Legyen tisztában azzal, 
hogy a szennyeződések 
lehetséges útvonalai 
a bőrön, a légzőszerveken 
és az emésztőrendszeren 
keresztül vezetnek.

Létre kell hozni egy olyan 
eljárást a használt egyéni 
védőfelszerelések kezelésére, 
amely megakadályozza 
a szennyezett felszerelésekkel 
való közvetlen érintkezést.

A használt egyéni védőfelszerelések biztonságos 
kezelésének és tisztításának elvei a műhelyben
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Ossza fel a műhelyt 
a szennyezett és a tiszta 
felszerelések számára 
fenntartott területekre.

Tisztítsa meg a szennyezett 
felszerelést tartalmazó 
zsákokat és dobozokat.

Amíg a szennyezett 
felszerelések számára 
kijelölt műhelyterületen 
dolgozik, viseljen megfelelő 
egyéni védőfelszerelést.

Tartsa be a gyártó tisztítási 
utasításait a kívánt tisztítási 
eredmény elérése és a termék 
tulajdonságaira gyakorolt 
káros hatások elkerülése 
érdekében.

A megfelelő kezelési 
eljáráshoz vegye 
figyelembe a felhasználás 
típusát és a szennyeződés 
típusát.
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