
Verklein uw kans op blootstelling aan 
schadelijke stoffen in de werkplaats

Richtlijnen om blootstelling aan schadelijke stoffen te beperken

Residuen van branden, zoals toxische 
roetdeeltjes, kunnen op de kleding en 
persoonlijke beschermingsmiddelen van 
brandbestrijders blijven vastzitten. Door het 
opvolgen van de juiste procedures in de 
werkplaats kunt u gevaren veroorzaakt door 
blootstelling aan besmette PBM voorkomen.

Gezondheidsrisico’s beperken door 
kruisbesmetting in de werkplaats te 
voorkomen

Gezondheidsrisico’s beperken door 
kruisbesmetting in de werkplaats te 
voorkomen

Beschouw alle uitrusting 
die tijdens een brand is 
gebruikt als besmet.

Wees u ervan bewust 
dat besmetting kan 
plaatsvinden via de huid, 
de luchtwegen en het 
spijsverteringsstelsel.

Stel een proces vast 
voor de omgang met 
gebruikte PBM, dat 
direct contact met de 
besmette uitrusting 
voorkomt.

Beginselen voor veilige omgang en reiniging 
van gebruikte PBM in een werkplaats
Beginselen voor veilige omgang en reiniging 
van gebruikte PBM in een werkplaats

Verdeel uw werkplaats 
in zones voor besmette 
versus schone uitrusting

Reinig de betreffende 
zakken en kratten die 
besmette uitrusting 
bevatten

Draag zolang u aan het 
werk bent in de zone 
van de werkplaats waar 
zich besmette uitrusting 
bevindt geschikte PBM

Neem de aanwijzingen 
van de fabrikant 
omtrent het reinigen in 
acht om het beoogde 
reinigingsresultaat te 
behalen en nadelige 
effecten op 
producteigenschappen 
te voorkomen

Houd voor het 
overeenkomstige 
behandelingsproces 
rekening met het 
soort gebruik en het 
soort besmetting
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