
Dräger SBL 100 M
Sammelschutz

Die Dräger ABC-Schutzanlage Typ SBL 100 M ist eine Überdruck-
Belüftungsanlage für Fahrzeuge und Schutzräume. Die Anlage kann
sowohl in dem zu schützenden Raum als auch außerhalb untergebracht
werden. Passend dazu wurde der Dräger ABC-Kombifilter entwickelt, um
gasförmige Kampfstoffe, Aerosole und Staub zurückzuhalten.
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Produktvorteile
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Passt in kleinste Bauräume

Die Anlage ist nur 401 mm tief, 670 mm breit und 283 mm hoch. Sie können sie leicht im Schutzraum oder
Fahrzeug unterbringen.

Nur 42 kg oder 32 kg schwer

Die Anlage wiegt gerade mal 42 kg. Sie fällt bei der Auslegung eines Fahrzeugs kaum ins Gewicht. Daneben
steht Ihnen eine 10 kg leichtere Variante zur Auswahl.

4 Filterstufen gegen diverse ABC-Kampfstoffe und Staub

Mit einer ABC-Schutzanlage wappnen Sie ein Fahrzeug oder einen Schutzraum für die unterschiedlichsten
Einsätze. Sie können in der Anlage vier verschiedene Filter zur Luftreinigung kombinieren: 1.
Grobstaubabscheider (Zyklon), 2. Vorfilter, 3. Schwebstofffilter und 4. Gasfilter. Schwebstoff- und Gasfilter
stecken in einem Gehäuse.

Grobstaubabscheider mit 98% Leistung

Dank der speziellen Dräger-Technologie scheidet die Anlage alle groben Staubpartikel über einen Schlauch
direkt aus dem Fahrzeug aus - bevor sie in die dahinterliegenden Filter gelangen. Die Filter werden somit
weniger belastet. Ihre Standzeit verlängert sich.

Höchste Zuverlässigkeit - weltweit bewährt

Der Anlagentyp SBL 100 ist seit mehreren Jahren in den unterschiedlichsten Fahrzeugen, Schutzräumen und
Anwendungsgebieten im weltweiten Einsatz - bis heute ohne nennenswerte Störungen.

Geprüft und zugelassen

Anlage und Filter erfüllen sämtliche Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen (TL) der Bundeswehr.
Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch eine Variante mit NATO AEP54-Zulassung.



Zubehör
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F7 Vorfilter
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Kombifilter 50 cbm

Verwandte Produkte
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Dräger AFU 60

Ob atomar verstrahlte Partikel, biologische oder chemische Stoffe: Die
speziell für LKW-Fahrerkabinen entwickelte ABC-Schutzanlage sorgt
für saubere Atemluft. Ihr Volumenstrom beträgt 60 cbm/h.



Verwandte Produkte
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Dräger AFU 180 Portable

Zum Schutz gegen eine atomare, chemische oder auch biologische
Bedrohung durch Kampfstoffe oder Viren wurde die tragbare ABC-
Schutzanlage eigens für mobile Anwendungen entwickelt.



Technische Daten
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Dräger ABC-Schutzanlage Typ SBL 100 M

Gewicht 51 kg mit, 42 kg ohne Filter

Bauvolumen 56 dm3

Anstrich TL A-0033, RAL 1013

Luftstoßfestigkeit 1000 mbar (Zeitdauer 500ms)

Volumenstrom Vollbetrieb: 100 m3/h Halbbetrieb: 50 m3/h

Umgebungstemperatur +44 °C; -30 °C

Betriebsspannung 24 V DC

Leistungsaufnahme Vollbetrieb: 800 W Halbbetrieb: 300 W

Stoß- und rüttelsicher nach TL 2350-023

Baugruppen

Grobstaubfilter (Zyklon) Entstaubungsgrad: 98% bei einem Volumenstrom von 100 m3/h

und einem Rohluftstaubgehalt von 1 g/m3

mit Teststaub „Arizona grob“

Hauptgebläse Volumenstrom: 120 m3/h

Leistungsaufnahme: 800 Watt, Schutzart der Motoren: IP 56

Entstörungsgrad: „K“ oder nach VG 95370 Teil 16 bzw. in

Anlehnung an TL 2350-025 Anh. 3,

Messverfahren LA (Grenzkurve Leopard 2)

Filtergehäuse Gasdichte Aluminium-Konstruktion mit dekontaminierbarem

Anstrich, RAL 6031, Klappen-Einhand-Bedienung,

Schnellverschlüsse

Kombifilter 2 Stück

Raumüberdruckmesser Siehe Datenblatt Raumüberdruckmesser ABC-Schutzanlage

Dräger ABC-Kombifilter

Nennluftmenge 50 m3/h

Gewicht (ca.) 4,7 kg

Strömungswiderstand < 40 hPa (bei Nennluftmenge)

Durchlassgrad < 0,003 % (nach Prüfnebelbeladung)

C+ - value (mg x min x m3) [Feuchte gesättigte Kohle] [trockene Kohle]

Chloropiccrin 300.000 1.000.000

Chlorzyan 140.000 280.000

Rückhaltevemögen gegen

Hydr. Acid 160.000 160.000

Bestellinformationen

Dräger ABC-Schutzanlage SBL 100 M auf Anfrage

Dräger ABC-Kombinationsfilter (2x pro Anlage) 67 38 595

Dräger ABC-Schwebstofffilter

(Friedensfilter)

(2x pro Anlage) 67 26 312

Dräger ABC-F7 Vorfilter (2x pro Anlage) 67 38 575

Raumüberdruckmesser Bedruckung deutsch E 08 787



Notizen
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UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*
.
REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*
.

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*
.
REGION WEST*

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com
.

REGION WEST*

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com
.
VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH

Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.
SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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