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2  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Seçim ve kullanım
hakkında bilgiler
—
Bir hava temizleme respiratörü (APR)/filtreleme 
cihazı, iş yerindeki tehlikeli maddelere karşı 
korumada yeterli midir?

Ortam havası koşullarına ve iş yerinizdeki koşullara bağlıdır.  
Bir filtre cihazı, ancak belirli ön koşullar mevcutsa yeterli korumayı 
sunabilir. Bu ön koşullar mevcut değilse bağımsız solunum 
koruması kullanılmalıdır.

Takip eden sayfalarda ilgili gereksinimlerin yanı sıra maske ve 
filtrelerin kullanımına dair tavsiyeler bulacaksınız.
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3  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Bir filtreleme cihazı ne zaman yeterli olabilir?

•	 Havadaki oksijen içeriği hacimce en az %17’dir  
(CO filtreleri ile hacimce en az %19 - değerler ülkenizde 
farklılık gösterebilir, lütfen yerel yasal gereksinimlere  
de bakınız)

•	 Tehlikeli maddenin türü bilinmekte ve buna yönelik  
filtre malzemesi bulunmaktadır

•	 Tehlikeli madde konsantrasyonu, filtre cihazlarının 
uygulanması için izin verilen sınırlar dahilindedir

Bir filtreleme cihazı ne zaman yeterli değildir?

•	 Tehlikeli durumun değişme riski vardır  
(örn. iyi havalandırılmayan konteynerler, tanklar,  
tüneller ve gemiler)

•	 Tehlikeli maddelerin, uyarı özellikleri düşüktür  
(koku veya tat)

•	 Tehlikeli maddelerin konsantrasyonları, yaşam veya 
sağlık açısından anında tehlike arz etmektedir

•	 Tehlikeli madde, filtre malzemesi tarafından  
tutulamaz

Her bir tehlikeli madde için doğru koruma nedir?

Tehlikeli madde  
(solunum yolu  
üzerinden alınır)

Koruma

Toz ve duman Yarım yüz maskesi ile 
parçacık filtresi/FFP

Gazlar ve buharlar Yarım veya tam yüz 
maskesi ile gaz filtresi

Parçacıklar, gazlar ve buharlar Yarım veya tam yüz 
maskesi ile kombine filtre

Oksijen eksikliği ve/veya çok yüksek 
madde konsantrasyonları

Bağımsız solunum 
koruması
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4  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Doğru filtre  
cihazının seçilmesi
—
1. �Bir filtre cihazı seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Tehlikeli maddelerin yapısı ve konsantrasyonuna ek olarak yerel çalışma koşulları  
da bilinmelidir. Filtre aparatı için gerekli koruma faktörü daha sonra belirlenmelidir.  
Filtre ve maske, tek bir ünite olarak kabul edilir. Lütfen kullanmadan önce cihazlarla birlikte 
verilen kullanma kılavuzlarını dikkatle okuyun.

2. �Planlanan çalışma koşullarıyla ilgili olarak  
aşağıdakileri kontrol edin:

•	 Ortam havasında yeterli oksijen var mı? (Lütfen yerel düzenlemeleri kontrol edin -  
örn. Almanya’da minimum %17 Hac. gereklidir)

•	 Ortam havasında hangi kirleticiler var?

•	 Kirleticilerin konsantrasyonları neler?

•	 Kirleticiler gaz, parçacık veya buhar halinde mi? Ya da bir bileşim mi?

•	 Kirleticilerde yeterli uyarı özellikleri var mı (örn. koku veya tat)?

•	 Geçerli mesleki maruz kalma sınırları (OEL’ler) neler?

•	 Solunum korumasına ek olarak göz veya işitme koruması gibi başka  
kişisel koruyucu donanım gerekli mi?
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3. �Hangi hava temizleme respiratörüne 
ihtiyacım var?

Yukarıdaki tüm sorular cevaplandıktan sonra koruma 
faktörü belirlenmelidir. Bu faktör, belirli bir respiratör 
sınıfından beklenen koruma seviyesini gösterir. Farklı 
koruma faktörleri mevcuttur: Nominal Koruma Faktörü 
(NPF) ve Atanan Koruma Faktörü (APF).

NPF, laboratuvar testlerinde geliştirilmiştir. Bu nedenle 
iş yerinde kişinin ulaştığı gerçek koruma faktörünü temsil 
etmeyebilir. Bu değerler daha çok referans olarak kullanılır. 
APF, doğru eğitimi alan çalışanların %95’inin ulaşabileceği 
gerçekçi solunum koruma seviyesini gösterir. Respiratörleri 
seçerken varsa bu APF değerleri kullanılmalıdır. Ulusal 
seviyelerde belirlendiği için APF’nin ülkeden ülkeye büyük 
farklar gösterebileceğine lütfen dikkat edin.

Minimum koruma faktörünü belirlemek için kirleticinin 
konsantrasyonu ve sınır değeri gereklidir. Bir sınır değer 
veya maddenin mesleki maruz kalma sınırı (OEL), referans 
bir süre genelinde ortalaması alınan ve günlük olarak 
belirlenen konsantrasyonda maruz kalınması durumunda 
insanların sağlığı açısından tehlikeli olduğuna dair 
kanıt göstermeyen havada uçuşan belirli bir maddenin 
konsantrasyonudur.

Aşağıdaki tablo, her bir filtre cihazının NPF ve APF’lerinin 
kısa bir genel görünümünü verir.
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6  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Solunum koruma cihazları listesi

Cihaz Açıklama NPF 1) APF Almanya APF BK

Filtreli yarım yüz maskesi  
EN 149

FFP1  
FFP2  
FFP3

4  
12  
50

4  
10  
30

4  
10  
20

Filtreli yarım yüz maskesi  
EN 140

P1  
P2  
P3  
GasX

4  
12  
48 
50

4  
10  
30  
30

4  
10  
20  
10

Filtreli tam yüz maskesi  
EN 136

P1  
P2  
P3  
GasX

5  
16  
1.000  
2.000

4  
15  
400  
400

4  
10  
40  
20

Kask veya başlık ile hava temizleme  
respiratörü  
EN 12941

TH1  
TH2  
TH3

10  
50  
500

5  
20  
100

10  
20  
40

Sıkı oturan maske ile hava temizleme  
respiratörü  
EN 12942

TM1  
TM2  
TM3

20  
200  
2.000

10  
100  
500

10  
20  
40

1) Değerler, EN 529:2005’ten alınmıştır. Diğer ulusal ve yerel kılavuzlara uyulmalıdır. Nominal koruma faktörü ile belirtilen performansın, 
ancak respiratörün kullanım kılavuzu uyarınca doğru şekilde kullanılması ve bakımının yapılması durumunda elde edilebileceğine lütfen 
dikkat edin. Boyut yüzünüze uygun olmalıdır ve cihaz sadece tıraş olmuş şekilde kullanılmalıdır, aksi takdirde sızdırmazlık hattı alanında 
kaçaklar meydana gelebilir.
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7 | Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Gereken koruma faktörünün belirlenmesi
Örnek: Uygulamalarınızdan birinde kirletici olarak kurşun tozu mevcuttur. Uygun solunum 
koruma donanımını belirlemek ve bir koruma konsepti geliştirmek için ilgili koruma faktörü 
hesaplanmalıdır.

Gereken koruma faktörünün belirlenmesi

Kirletici Kurşun tozu → parçacık koruması gerekli

İş yerindeki konsantrasyon:  
Gazlar ve buharlar

3 mg/m3

Sınır değer (OEL) 0,1 mg/m3

Gereken koruma faktörü Kirletici konsantrasyonu   =  3  = 30  
  OEL  0,1

Gereken 30’luk minimum koruma faktörü olan bu uygulama (kurşun tozu) için yarım yüz 
maskesi, tam yüz maskesi veya hava temizleme respiratörü ile bir P3 filtreye ihtiyacınız vardır.*

Kirleticinin hem gaz hem de parçacık halinde bulunması durumunda nominal  
koruma faktörü, her bir durum için ayrı olarak belirlenmelidir. Filtre cihazının seçiminde 
daha yüksek olan koruma faktörü geçerli olmalıdır. Gazların konsantrasyonu,  
ppm (parça/milyon = ortam havasının 1 m3 dahilindeki madde hacmi) veya mg/m3  
(= ortam havasının 1 m3 dahilindeki madde ağırlığı) cinsinden ve parçacıkların (toz) 
konsantrasyonu sadece mg/m3 cinsinden ölçülür. mg/m3 ağırlık ve ppm, hacimle ilgili 
olduğu için mg/m3 doğrudan ppm’ye dönüştürülemez. Daha yüksek konsantrasyonlar 
genellikle hacme göre % olarak verilir, 10.000 ppm = %1 Hac.

* Hangi ulusal koruma faktörünü kullandığınıza bağlı olarak gereken filtre ve maske türü değişiklik gösterebilir. 
Yukarıdaki örnekte 30’luk Almanya APF’si kullanılmıştır.
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4. Filtre cihazını kullanabileceğim maksimum kirletici konsantrasyonu nedir?

Maksimum izin verilen konsantrasyonu, atanan koruma faktörünü kirleticinin sınır değeri (OEL) ile çarparak 
belirleyebilirsiniz.

x=Maksimum izin verilen 
konsantrasyon

Atanan Koruma  
Faktörü (APF)

Mesleki Maruz Kalma  
Sınırı (OEL)

Örnek: Maksimum izin verilen konsantrasyonun belirlenmesi

Kirletici Potasyum siyanür ve hidrojen siyanür karışımı

Sınır değer (OEL) Hidrojen siyanür için 0,9 ppm
Potasyum siyanür için 1 mg/m3

Solunum koruması: Kombine filtre B P2 ile tam yüz maskesi

Faktör × OEL = Maksimum izin verilen kirletici konsantrasyonu

Gaz filtreli bir tam yüz maskesinin maksimum izin 
verilen konsantrasyonu için faktör:

400 x 0,9 ppm = 360 ppm Hidrojen siyanür

Parçacık filtreli bir tam yüz maskesinin maksimum izin 
verilen konsantrasyonu için faktör:

15 x 1 mg/m3 = 15 mg/m3 Potasyum siyanür

Bu örnekte olduğu gibi bir kombine filtre kullanırken maksimum kirletici konsantrasyonu için iki değer 
hesaplanır: gaz filtresiyle kullanım için bir değer, parçacık filtresiyle kullanım için ikinci bir değer.  
Her ikisinin daha düşük olan değerini hesaba katmak şarttır, başka bir deyişle örneğimizde olduğu gibi 
kombine filtre B P2 ile tam yüz maskesi kullanırken potasyum siyanür ve hidrojen siyanür için maksimum 
kirletici konsantrasyonu, 15 mg/m3 Potasyum siyanürdür*.

* Kullandığınız ulusal koruma faktörüne bağlı olarak değerler değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki örnekte Almanya APF değerleri kullanılmıştır.
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9  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

5. Doğru filtreyi nasıl seçerim?

Kirleticiler, aerosol (parçacık veya damlacık), gaz veya buhar olmak üzere farklı hallerde bulunur. Duruma 
bağlı olarak kendinizi bu hallerden birine veya bunların bir karışımına karşı korumanız gerekir.

Aerosoller (parçacıklar):	 Tozlar, elyaflar, dumanlar, mikroorganizmalar (örn. virüsler, bakteriler, mantarlar 	
			   ve bunların sporları) ve buğular
Gaz halindeki maddeler:	 Gazlar veya buharlar

Filtre renk kodları
Aşağıdaki tablo, EN 14387 uyarınca filtrelerin renk kodlarını gösterir. Bu kodlar, bir kirleticiye karşı doğru 
filtreyi seçmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Renk kodu Filtre türü Ana uygulama alanı

AX2) Kaynama noktası ≤65 °C olan organik bileşenlerin gazları ve buharları

A Kaynama noktası >65 °C olan organik bileşenlerin gazları ve buharları

B İnorganik gazlar ve buharlar, örn. klor, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür

E Sülfür dioksit, hidrojen klorür

K Amonyak ve organik amonyak türevleri

CO3) Karbonmonoksit

Hg4) Cıva buharı

NO5) Nitrojen monoksit dahil azotlu gazlar

Reaktör6) Radyoaktif metil iyodür dahil radyoaktif iyot

P Parçacıklar

2) AX filtreler sadece fabrikadan teslim edildiği şekliyle kullanılabilir. Yeniden kullanmak ve gaz bileşenlerine karşı kullanmak kesinlikle yasaktır.
3) CO filtreleri sadece bir kez kullanılabilir ve kullandıktan sonra atılmalıdır. Yerel düzenlemelere dayalı talimatlar geçerlidir.
4) Hg filtreleri, EN 14387 uyarınca ancak maksimum 50 saat kullanılabilir.
5) NO filtreleri sadece bir kez kullanılabilir ve kullandıktan sonra atılmalıdır.
6) Reaktör filtreleri: Yerel düzenlemelere dayalı talimatlar geçerlidir.
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10  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Filtre türlerinin ayırt edilmesi
Filtreler kapasitelerine (gaz filtresi) veya etkinliklerine (parçacık filtresi) göre sınıflara ayrılır. Sınıf 2 gaz filtreleri, 
sınıf 1 filtrelere göre daha yüksek konsantrasyonlarda veya daha uzun sürelerle kullanılabilir. Parçacık filtresi sınıfı, 
ortam havasından gelen parçacıklar için filtrenin etkinliğini gösterir: Sınıf 1: %80, sınıf 2: %94, sınıf 3: %99,95.

Filtre  
türü

Filtre 
sınıfı

Koruduğu 
maddeler Kirleticinin maksimum izin verilen konsantrasyonu

Gaz filtresi Gazlar ve buharlar

Kapasite: yarım yüz maskeleriyle 30 × OEL / tam yüz maskeleriyle 400 × OEL7),  
ancak maksimum:

1 küçük %0,1 Hac. (1.000 ppm)8)

2 orta %0,5 Hac. (5.000 ppm)8)

3 büyük %1,0 Hac. (10.000 ppm)8)

Parçacık filtresi Parçacık

Verimlilik (ayırma kapasitesi):

1 küçük 4 x OEL9)

2 orta yarım yüz maskeleri ile 10 × OEL/tam yüz maskeleri ile 15 × OEL9)

3 büyük yarım yüz maskeleri ile 30 × OEL/tam yüz maskeleri ile 400 × OEL9)

Kombine filtre Gazlar, buharlar ve parçacıklar

1-P2 
2-P2 
1-P3 
2-P3

Uygun gaz  
ve parçacık 
filtreleri 
kombinasyonu

Uygun kombinasyon değerleri

7) Almanya koruma faktörlerine göre. Diğer ulusal ve yerel kılavuzlara uyulmalıdır.
8) Avrupa EN 14387 standardından alınan değerler.
9) Avrupa EN 529:2005 standartlarından alınan değerler.

D
-4

43
7-

20
24

D
-2

28
6-

20
21



11  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

6. �Filtre cihazlarını kullanırken aşağıdaki 
talimatlara kesinlikle uyun:

Aşağıdaki durumlarda kesinlikle bir filtre cihazı 
kullanmayın:
•	 oksijen eksikliği olan ortamlarda (yerel düzenlemelerinize 

uyun)
•	 konteynerler, tanklar, küçük odalar, tüneller ve gemiler gibi 

iyi havalandırılmayan alanlarda veya kapalı alanlarda
•	 kirletici konsantrasyonlarının bilinmediği veya yaşam ya 

da sağlık açısından anında tehlikeli olabilecek (IDLH) 
atmosferlerde

•	 kirletici konsantrasyonlarının, maksimum izin verilen 
konsantrasyonları ve/veya filtre sınıfı kapasitesini aşması 
durumunda

•	 kirleticideki uyarı özelliklerinin (koku, tat ve tahrişler) düşük 
olması veya hiç olmaması durumunda, örn. anilin, benzen, 
karbonmonoksit ve ozon

Aşağıdaki durumlarda alanı derhal terk edin:
•	 solunum direnci belirgin şekilde arttığında
•	 baş dönmesi veya ağrı hissetmeye başladığınızda
•	 kirletici kokusunu veya tadını aldığınızda veya tahriş 

olduğunuzda
•	 filtre cihazı hasar gördüğünde

Aşağıdakilerden emin olun:
•	 filtre cihazının doğru oturduğundan ve doğru takıldığından
•	 gaz halinde ve parçacık halinde kirleticilerin olduğu/

olabileceği durumlarda kombine bir filtre kullandığınızdan
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12  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

7. Bir filtre ne kadar dayanır?

Bir filtrenin kullanım ömrü filtre sınıfına ve ortam koşullarına 
bağlıdır.

Kullanım ömrünü etkileyen faktörler:
•	 ortam havasındaki kirleticilerin konsantrasyonu
•	 kirleticilerin bileşimi
•	 nem
•	 sıcaklık
•	 kullanıcının solunum hızı

Birçok faktörden etkilendiği için tahmini bir kullanım ömrü 
vermek mümkün değildir. Yerel veya şirket düzenlemelerine 
uyulmalıdır.

Bir filtrenin kullanım ömrü sonuna geldiği, aşağıdaki 
şekilde anlaşılabilir:
•	 gaz filtrelerinde belirgin bir koku/tat
•	 parçacık filtrelerinde artan solunum direnci
•	 kombine filtrelerde yukarıdakilerin her ikisi
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13  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

8. Kirleticilere, OEL’lerine (burada: AGW’ler, Almanya’da geçerli) ve filtre tavsiyelerine örnekler:

Kirletici       OEL
  ppm  mg/m3

Filtre türü Renk kodu

A
Amonyak 20 14 K
Asetik asit 10 25 B [E] P2
Aseton 500 1.200 AX
Asbest kanserojen (kat. 1) P3*
B
Benzen 0,06 - 0,6 – A (P3)
Büta-1,3-diyen 0,2 - 2 – AX (P3)
C
Cıva buharı – – Hg (P3)
D
DDT – – A (P3)
Dimetil eter 1.000 1.900 AX (P3)
E
Etanol 200 380 A (P2)
F
Formaldehit 0,3 0,37 B (P3)
Fosgen 0,1 0,41 B (P3)
G
Gliserin – 200 E A P2
H
n-Heksan 50 180 A (P2)
Hidroklorik asit 2 3 B [E] P2
Hidrojen klorür 2 3 B [E] P2
Hidrojen florür 1 0,83 B [E] P3
Hidrojen peroksit 0,5 0,71 CO [NO] P3
Hidrojen sülfit 5 7,1 B (P3)
İ
İzooktan 300 1.400 A (P2)

Kirletici       OEL
  ppm  mg/m3

Filtre türü Renk kodu

K
Klor 0,5 1,5 B (P3)
Ksilen, tüm İzomerler 50 220 A (P2)
L
Lindan – 0,1 E A (P3)
M
Metanol 100 130 AX (P3)
4-Metil-2-pentanon 20 83 A (P2)
N
Nitröz dumanlar – – NO (P3)
O
Ozon kanserojen (kat. 3B) NO (P3)
P
n-Pentan 1.000 3.000 AX (P3)
Prüsik asit 0,9 1 B (P3)
S
Sikloheksan 200 700 A (P2)
Sülfür dioksit 1 0,7 E (P3)
T
Tolüen 50 190 A (P2)
V
Vinil klorür 1 2.6 AX (P3)

Lütfen dikkat:
örn. A (P2): Gaz filtresi gereklidir (örn. A); madde aynı zamanda parçacık maddede de varsa veya parçacıklar 
oluşuyorsa bir kombine filtre gereklidir (örn. A P2).
örn. B [E] P2: B P2 filtre gereklidir; alternatif olarak B filtre yerine bir E filtre de kullanılabilir.
Bu bilginin doğruluğuna dair hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Lütfen yerel düzenlemelerinizi kontrol edin.  
* FFP’ye izin verilmez!



14  |  Filtreleme cihazlarının seçimi ve kullanımı için kılavuz

Dräger VOICE  
tehlikeli maddeler için 
güvenlik ürünü bulucunuz.
—
Dräger VOICE, tehlikeli maddelerle güvenli işlem için gerekli bir 
araçtır. Bir tıkla veritabanındaki 1.500’ün üzerindeki tehlikeli madde ile 
ilgili bilgi ve güvenlik ekipmanına dair özgün tavsiyeler alabilirsiniz.  
Bir deneyin - çok basit.

Uzman bilgi yanınızda
Dräger VOICE veritabanı, tehlikeli 
maddeler ve güvenlik portföyümüze hızla 
bir genel bakış sunar. Hemen her türlü 
cihazla çalışır ve tehlikeli maddelerle 
güvenli işlem yapmak için gerekli bir 
araçtır.

Siz ne olduğunu biliyorsunuz
Hangi tehlikeli maddelerle işlem yaptığınızı 
en iyi siz biliyorsunuz. Yazmanız yeterli – 
Dräger VOICE, maddenin fizyokimyasal 
özellikleri ve sınır değerleri hakkında 
hemen sizi bilgilendirir.

Biz de nasılı biliyoruz
Dräger VOICE çevrimiçi araç, uygun 
solunum ve kişisel koruyucu ekipmanın 
yanında gerçek zamanlı olarak uygun gaz 
algılama çözümleri de önerir.

draeger.com/VOICE

vo cei

NH₃

H₂S

H₂

http://draeger.com/VOICE


Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA’ya (Dräger) veya bağlı 
şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir.  
Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

Bölgesel Satış Temsilcinizi, 
aşağıdaki adresten bulabilirsiniz:
www.draeger.com/contact

Türkiẏe
Draeger Safety Korunma  
Teknolojileri A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75, 
Monumento Plaza Kat:12,
Kartal – İstanbul

	+90 312 491 0666
	+90 312 490 1314
	info.draegersafetyturk@draeger.com

Şiṙket Genel Merkezi̇
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

	www.draeger.com
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