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Bu el kitabı, kullanıcılara genel tavsiye sunar. Bununla 
birlikte her bir tek uygulama özel olarak kontrol edilmelidir. 
Tüm ayrıntılar, bilgimiz çerçevesinde derlenmiştir. Ancak 
bu durum herhangi bir yükümlülük ifade etmez. Dräger, 
bu el kitabının içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul 
etmemektedir.

Bu el kitabındaki bilgiler ve veriler, teknik değişikliklere 
tabidir ve her zaman güncel olması mümkün değildir. Daima 
Dräger ürünleriyle birlikte verilen kullanma kılavuzlarını 
kullanın.

Özgün bir marka adı olmasa bile kullanım isimlerinin, 
ticari isimlerin, ürün tanımlamalarının vs. kopyalanması, bu 
isimlerin ticari marka koruma bağlamında olmayabileceği 
ve herhangi bir kişi tarafından kullanılabileceği varsayımını 
ortaya çıkarmaz.

Teknik veriler: Değişiklik yapma hakkı saklıdır
1. baskı

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Lübeck, 2016
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Kullanım Süresi    
                                      Özellikleri

1. UZUN SÜRELERLE SOLUNUM KORUMA CİHAZI KULLANDIĞIMDA NELERE 
DİKKAT ETMEM GEREKİR? 

Solunum koruma cihazını her gün işte 30 dakikadan uzun süre kullanmak istiyorsanız 
önce Sözleşme 26* (BGI 504-26) “Solunum koruma cihazları” uyarınca şart koşulan 
önleyici bir tıbbi muayeneden geçmeniz gerekir. Sabit toparlanma sürelerine de 
uymanız gerekir.

*Lütfen dikkat: Her bir ülkedeki farklı yerel gereklilikleri dikkate almanız gerekir. Tablodaki veriler sadece Almanya’da geçerlidir.

ÖRNEK: BGR 190’DAN* (KASIM 2009) ALINTI

Bağımsız  
solunum cihazı  
(BSC)

Kullanım süresi 
(dak.)

Toparlanma 
süresi 
(dak.)

Vardiya başına 
kullanım

Haftalık  
vardiya

5 kg üstünde 
toplam ağırlık

60 30 4 4 (2-1-2)
2 gün
1 gün dinlenme
2 gün

5 kg’a kadar 
toplam ağırlık

Fonksiyona 
bağlı

10 Kullanım 
süresine bağlı
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                Bağımsız 
Solunum Cihazı

2. BİR BSC’Yİ NASIL KULLANIRIM? 

Bağımsız solunum cihazları (BSC), serbest bir şekilde taşınabilen solunum cihazlarıdır. 
Uygun bir askıyla sırtta veya kalçada taşınırlar.

EN 137 uyarınca bir güvenlik cihazı olarak özgün BSC  
gereklilikleri: 

–	 Kullanıcı tarafından kolayca okunabilen bir basınç göstergesi (manometre)
–	 55 ± 5 bar artık basınçta alarm veren uyarı cihazı

EN 137-1: endüstriyel uygulamalarda geçerlidir
EN 137-2: yangın söndürme için ilave gereklilikler içerir

Tam yüz maskeli respiratör Askı takımı

Orta basınç hattı;  
basınçlı hava tüpüne bağlantı

Regülatör
Tüp

Basınç regülatörü

Tüp basıncını takip etmek için 
basınç göstergesi

Örnek: Dräger PAS Micro solunum cihazı
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Bir BSC’yi ara vermeden ne kadar süre ile kullanabilirim?
Solunum cihazının kullanım süresi 10 dakika (kısa süreli BSC) ile yaklaşık 45 dakika 
(uzun süreli BSC) arasındadır. Gerekliliklere bağlı olarak uygulamanıza özel tüp 
hacmi, basıncı ve buna bağlı olarak basınçlı hava miktarını kullanabilirsiniz. Bunlara ek 
olarak kullanım süresi, kişisel hava tüketiminize de bağlıdır.

ÖRNEĞİN:

Basınçlı gaz tüpü:	 Hacim: 3 l
Basınç:	 200 bar
Hava hacmi:	 yaklaşık 600 l
Ortalama hava tüketimi:	 yaklaşık 40 l/dak. 
Kullanım süresi:	 yaklaşık 15 dak.
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       Basınçlı 

Hava Yolu  
     Sistemleri

3. BİR BASINÇLI HAVA YOLU SİSTEMİNİ NASIL KULLANIRIM? 

Basınçlı hava hortumu üniteleri, serbest bir şekilde taşınamayan solunum cihazı 
türündedir. Bu da bir Basınçlı hava besleme hortumu kullanarak gereken solunum 
havasını dışarıdan, bir harici hava yolundan veya sağlanan solunum havası tüplerinden 
alabilmeniz anlamına gelir.

Basınçlı hava hortumu ünitelerinin gereklilikleri EN 14593 ile düzenlenir. 

Üç farklı basınçlı hava hortumu ünitesi türü vardır:
–	 Kontrol valfli
	 Bu cihazlar kesintisiz bir hava akışı sağlar.
	  Yüksek hava tüketimi
	 Kullanım: sabit hava beslemesi ile
–	 Normal basınç regülatörü ile
	 Solunum havası sadece nefes alma çevrimi için kullanılır. 
	  Düşük hava tüketimi 
	 Kullanım: Basınçlı hava tüplerinden hava beslemesi için
–	 Basınç regülatörü ile
	� Bu ünite respiratörde (örn. tam yüz maskesinde) maksimum 5 bar’lık fazla 

basınç üretir. Bunun amacı, ortam havasındaki tehlikeli maddelerin maskeye 
girmesini önlemektir.
Kullanım: örn. akut zehirlilik sergileyen maddeler içeren atmosferlerde 

Respiratör (burada: tam yüz maskesi)

Ölçüm cihazı (regülatör)

Solunum havası beslemesi 
(harici hat veya basınç 
regülatörlü basınçlı hava  
tüpleri üzerinden)

Solunum hortumu

Bel kemeri veya askı takımı 
(örn. Dräger ABIL serisi)
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   Serbestçe 

takılabilir mi 
                           takılamaz mı?

4. HANGİ İŞ İÇİN HANGİ SOLUNUM KORUMA CİHAZI? 

Serbest bir şekilde taşınabilen veya taşınamayan solunum cihazı seçiminiz, kullanım 
koşullarına ve planlanan uygulamaya bağlıdır. Bağımsız solunum cihazı ve basınçlı 
hava hortumu ünitelerinin ikisi de açık devreli cihazlardır. Bunların her ikisi de havada 
uçuşan kirleticiler ve oksijen eksikliğine karşı aynı korumayı sunar.

İş yerinde kullanmak üzere tercih edeceğiniz ekipman türü, kullanım koşullarına ve 
planlanan uygulamaya bağlıdır.

Bağımsız solunum cihazı
Avantaj:	       İş yerinde serbest bir şekilde dolaşabilirsiniz. 
Dezavantaj:	  Solunum havası kaynağınız sınırlıdır. 

 Örneğin solunum koruması ile dar alanlarda veya geçici işlerde kullanım

Basınçlı hava hortumu ünitesi
Avantaj:	  Sınırsız bir solunum havası kaynağınız vardır. 
Dezavantaj:	  Hareket alanınız çok sınırlıdır.

 �Kapsamlı bakım ve temizlik işleri veya kimyasal koruyucu giysinin havalandırılması 
gereken durumlar gibi uzun süreli kullanım
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            Basınçlı 

Hava Tüpleri
5. NE TÜR TÜPLER MEVCUTTUR? 

Basınçlı hava tüpleri, 200 ila 300 bar basınçla doldurulmuş şekilde mevcuttur. Basınç 
deposu çelik, alüminyum veya karbon fiber bileşimlerden (CFRP) yapılır. CFRP 
tüpler en hafif olanlardır ve bu yüzden en yüksek kullanım konforunu sunarlar. Basınç 
deposuna bir kesme valfi takılır. BSC’nin regülatörü bu valfe bağlanır.

Bir karbon fiber tüpün tasarımı:
Dış kaplama
Cam elyaf sargı
Karbon fiber sargı
Alüminyum astar
Protexall® korozyon önleme katmanı
Tüp valfi

ÖNEMLİ TALİMATLAR

Tüpün içine nem ve kirleticilerin girmesini önlemek için kesinlikle basıncı 2 bar altına 
düşürmemeniz gerekir. Basınçlı hava tüplerinin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

Basınçlı hava tüpünün kodu bana hangi bilgileri verir?
Tüpün tehlikeleri nelerdir? Ne içerir? Bu bilgiler, EN 1089-3 uyarınca net görünen 
tüp kodunda size verilir. Bileziğinde siyah ve beyaz renk olan tüp, bir basınçlı hava 
tüpüdür. Renk kodlaması sadece tüpün bileziğinde geçerlidir. Gövdede dilediğiniz 
rengi seçebilirsiniz, bununla birlikte sarı renk, endüstride ve yangın söndürme 
alanında norm haline gelmiştir.

Basınçlı hava tüpündeki etiket, aşağıdaki bilgileri verir:
–	 Gaz karışımının bileşimi
–	 Risk ve güvenlik ifadeleri
–	 UN numarası ve gaz adı
–	 Gaz imalatçısının adı, adresi ve telefon numarası
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       Harici Solunum 

Havasının  
   Oluşturulması

6. BU HAVA SAFTIR

İş yerinizdeki tehlikeli maddelerin konsantrasyonu çalışanlarınızı filtreli solunum 
koruması ile korumak için çok yüksekse ve/veya oksijen çok düşükse, bağımsız 
solunum koruması kullanmanız gerekir. 

Harici hava, iki farklı şekilde sağlanabilir: 
–	 bir basınçlı hava beslemesinden: doğrudan bir kompresör veya basınçlı  

hava şebekesi üzerinden (basınç aralığı 7 ila 10 bar)
–	 basınçlı hava tüplerinden (nominal dolum basıncı maksimum 300 bar)

Bağımsız solunum koruması için solunum havası nasıl ayrılıp çıkarılacak?
Kompresörler (mobil veya sabit) kullanarak harici hava, doğrudan basınçlı hava 
beslemesi veya basınçlı hava tüpünün doldurulması için sıkıştırılır. Kompresördeki 
ayırıcılar ve filtreler, havanın temizlenmesini sağlar.

Kompresör tasarımı:

Ses yalıtımı

Kompresör bloğu

Otomatik yoğuşma tahliyesi

Kontrol

Filtre monitörü

Filtre sistemi

Doldurma paneli

Yağ ve su ayırıcılı filtre
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Harici Hava 
    Sınır Değerleri

7. HARİCİ SOLUNUM HAVASININ KALİTESİNİ NASIL GARANTİ EDEBİLİRİM? 

İster harici havadaki egzoz gazları ve su olsun isterse de kompresörden gelen yağlar, 
solunum havası oluştururken tüm kirleri bütünüyle asla gideremezsiniz. Solunum 
havasının kalitesinin EN 12021 gerekliliklerine uyumlu olmasını sağlamak için BGR 
190 uyarınca her altı ayda bir kontrol etmeniz gerekir. Yöntemlerin tespit sınırlarının da 
gereken izin verilen değerler dahilinde olması gerektiğinden, bu sadece yöntemlerin 
doğruluğuna bağlı değildir. 

EN 12021 uyarınca harici solunum havasındaki kirlerin sınır  
değerleri:
–	 Yağlar (damlacıklar veya buğu): 0,5 mg/m3 
–	 Karbondioksit içeriği: (500 ppm)
–	 Karbonmonoksit içeriği: 15 ppm
–	 Su içeriği*: 
	 50 mg/m3 (40 ila 200 bar nominal basınçta) veya
	 35 mg/m3 (200 bar üstünde nominal basınçta)

(Avrupa referans koşulu: 1 bar mutlak, 20 °C – yayın tarihi 2010)

* �EN 12021’in mevcut metni (yayın tarihi Temmuz 2010), 5 ila 30 bar’lık düşük basınç aralığı için çeşitli  
su içeriği sınır değerleri tanımlar. 

Harici solunum havasının saf olmasını nasıl sağlayabilirim?
Karbonmonoksit, karbondioksit ve su için sınır değerlere uygunluk:
Dräger’in kanıtlanmış tüpleriyle hem düşük hem de yüksek basınç alanları için 
elinizin altında basit bir test sistemi vardır. Bu da sahada hızlı ve rahat bir şekilde sınır 
değerlere uygunluğu kontrol edebileceğiniz anlamına gelir.

Yağ sınır değerlerine uygunluk:
Yağ sınır değerlerine uygunluğu kontrol etmek için Dräger Impactor’u kullanabilirsiniz. 
Türlerinden ve viskozitelerinden bağımsız olarak sentetik yağları da ölçebilirsiniz.
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Rastgele ölçüm için mobil, kullanışlı çözüm

SOLUNUM HAVASI İZLEMESİ İÇİN MANUEL VE OTOMATİK
DRÄGER ÜRÜNLERİ

	 Dräger Aerotest 5000
	� Mobil Dräger Aerotest 5000, örneğin bir kompresör veya 

basınçlı hava tüpünün düşük basınç sisteminde (veya 
aksesuarlarla yüksek basınç sisteminde) beslenen solunum 
havasının saflığını kontrol etmenize olanak tanır. Okunan 
değer, basınçlı hava akışındaki kirlerin nicel bir ölçümüdür. Tüm 
bileşenler, bir taşıma çantası içinde her an erişime hazırdır.

Kesintisiz izleme için sabit cihaz

	 Dräger Air Guard
	� Dräger Air Guard, medikal uygulamalarda basınçlı havanın 

saflığının kesintisiz, tam otomatik izlenmesini sağlar. Dräger’in 
kanıtlanmış sensörleri eser gazları da ölçer. Kısa süreli 
kirlenme durumunda bile önceden ayarlanan sınırlar aşıldığında 
otomatik bir alarm çalar. Alarmlar ayrıca potansiyelsiz kontaklar 
olarak iletilebilir ve örneğin hava kompresörünü kapatmada 
kullanılabilir.
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   Hava 

   beslemesi

DRAGER’İN BAĞIMSIZ SOLUNUM KORUMASINA GENEL BİR BAKIŞ

Dräger  
X-plore® 9300

Dräger  
PAS® X-plore

Dräger  
PAS® AirPack 1

Dräger  
PAS® AirPack 2

 Serbestçe taşınamaz yalıtım cihazları
(basınçlı hava hortumu üniteleri) Serbestçe taşınabilir yalıtım cihazları

Kısa süreli BSC,  
yakl. 15 dakikaya  

kadar kullanım için

Uzun süreli BSC,  
yakl. 30-45 dakikaya  
kadar kullanım için

Dräger  
PAS® Colt

Dräger  
PAS® Micro

Dräger  
PAS® Lite

Dräger  
PSS® 3000

Hava beslemeniz ne kadar esnek?



TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma 
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel		  +90 312 491 0666
Faks	 +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk 
@draeger.com

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com
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Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.


