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Conocimientos tecnológicos  
sobre la preoxigenación e inducción de la anestesia en pacientes con obesidad

La ventilación protectora en el quirófano supone unos mayores 
requisitos para las estaciones de anestesia. Dräger colabora 
estrechamente con médicos y personal de enfermería de todo el 
mundo para comprender de manera precisa las necesidades y los 
requisitos vinculados al uso de la ventilación protectora en quirófano.

A continuación se describen las tecnologías de ventilación más 
avanzadas integradas en nuestras estaciones de anestesia que 
permiten implementar estrategias eficaces de ventilación protectora.

INTRODUCCIÓN
Los anestesistas y las enfermeras de anestesia se enfrentan 
a retos especiales cuando trabajan con pacientes con 
obesidad. Estos retos serán cada vez más frecuentes en el 
futuro, ya que el número de pacientes con obesidad aumenta 
de manera continua en todo el mundo. Para proporcionar 
el mejor cuidado posible a los pacientes con obesidad, 
es importante que la tecnología utilizada sea compatible 
con los procedimientos clínicos y con el tipo de abordaje 
recomendado, de la mejor manera posible. A continuación, 
se describen ciertas características especiales importantes 
de los pacientes con obesidad y se explican las condiciones 
técnicas generales con las que debe contar el lugar de 
trabajo de un anestesista para garantizar el mejor cuidado.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS PACIENTES 
CON OBESIDAD DURANTE LA INDUCCIÓN DE LA 
ANESTESIA GENERAL
Las características especiales de los pacientes con obesidad 
que se describen a continuación se analizan en detalle y con 
referencias en nuestra guía clínica (haga clic aquí).

DIFICULTAD PARA LA INTUBACIÓN
La obesidad y, más concretamente, la obesidad mórbida, 
implican a menudo una intubación difícil. Por lo tanto, 
debe programarse un tiempo suficiente para la intubación 
de estos pacientes, y pensar en cubrir con antelación sus 
reservas de oxígeno para evitar que disminuya la saturación 
de oxígeno.

AUMENTO DEL TRABAJO DE RESPIRACIÓN
En el caso de algunos pacientes obesos se aprecia un 
aumento significativo del trabajo de respiración. Esto se 
debe a dos factores principales: la masa abdominal, que 
ejerce presión sobre el diafragma en sentido craneal, 
especialmente cuando el paciente se encuentra en 

decúbito supino restringiendo de este modo el movimiento 
del diafragma, y una extensión más restringida del tórax 
debido a una cantidad de tejido adiposo muy superior 
a lo normal. Ambos factores afectan de manera negativa, 
especialmente cuando el paciente se encuentra en decúbito 
supino, y contribuyen a que la inspiración sea más difícil para 
los pacientes con obesidad. Las estaciones de anestesia 
deben ser capaces de asistir a los pacientes con respiración 
espontánea ya sea durante la preoxigenación para garantizar 
que haya reservas suficientes de oxígeno para la intubación, 
así como en la fase de apnea asociada.

ATELECTASIAS
Cuanto mayor sea la obesidad, más aumenta el riesgo de sufrir 
atelectasias. Los pacientes con obesidad mórbida pueden 
presentar atelectasias clínicamente relevantes incluso en 
posición erguida, que pueden agravarse cuando el paciente 
se encuentra en decúbito supino. El tipo de ventilación 
mecánica más común favorece la propagación de las áreas 
atelectasiadas de los pulmones, si esta no se ajusta a las 
necesidades de los pacientes obesos. Ya durante la inducción 
de la anestesia general puede establecerse el curso para la 
fase intraoperatoria e incluso para la fase postoperatoria con 
el fin de reducir el riesgo de complicaciones.
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PEEP INTRÍNSECA (PEEPI)
La PEEP intrínseca es a menudo una consecuencia directa 
de la obesidad. La opresión en las vías aéreas que se 
observa con frecuencia en los pacientes con obesidad 
aumenta la resistencia de estas vías. Esto, en combinación 
con un posible tiempo de espiración reducido se traduce 
en una espiración incompleta, lo que da lugar a que exista 
una presión residual en los pulmones. Esta presión residual 
ofrece una resistencia que se tiene que superar inicialmente 
al comienzo de la inspiración para que pueda alcanzarse un 
flujo inspiratorio. Esto debe tenerse en cuenta durante la 
preoxigenación para garantizar que se alcanza la saturación 
de oxígeno adecuada en los pulmones.

A continuación presentamos algunas soluciones técnicas 
que pueden prestarle apoyo durante la preoxigenación, 
especialmente en el caso de los pacientes con obesidad.

TECNOLOGÍA QUE APOYA LA GESTIÓN DE LA ANESTESIA 
EN LOS PACIENTES CON OBESIDAD

CPAP activa
Para contrarrestar de manera activa la PEEP intrínseca de 
los pacientes con obesidad durante la preoxigenación, la 
máquina de anestesia debe ser capaz de aplicar una CPAP 
activa durante la inducción. Una CPAP real ayuda al paciente 
a través de un flujo continuo que contrarresta de manera 
activa la PEEP intrínseca y, de este modo, reduce el trabajo 
de respiración. En caso de que no exista la posibilidad de 
aplicar una CPAP real, a menudo se intenta simular una 
CPAP en modo Man./Spon. ajustando una válvula APL a la 
presión deseada. Sin embargo, la presión establecida para la 
válvula APL actúa principalmente como resistencia en lugar 
de proporcionar una ayuda activa. Esto significa que la válvula 
APL no reduce el trabajo de respiración, sino que hace que la 
espiración sea más difícil. Además, la presión no se mantiene 
a un nivel constante durante la respiración espontánea. 

Los ventiladores Dräger TurboVent 2 (instalados en las 
máquinas de anestesia Dräger Zeus® IE y Perseus® A500) 
cuentan con un ventilador de turbina que puede 
proporcionar una CPAP activa sin interrupciones. El 
ventilador con turbina proporciona un flujo circular continuo, 
lo que permite que los gases del circuito respiratorio se 
mezclen rápidamente y, en consecuencia, que los cambios 
en las concentraciones de los gases se produzcan también 
de manera rápida. El ventilador de turbina puede ajustar la 
velocidad de forma extremadamente rápida, reaccionando 
de este modo a los cambios de presión durante la 
respiración espontánea y manteniendo una presión 
constante al nivel establecido. El ventilador de pistón E-Vent 
plus instalado en la familia Primus® es capaz de aplicar una 
CPAP activa real a través del modo Presión de soporte. En 
el modo Presión de soporte, la presión de soporte se 
reduce a 0 mbar. Si desea obtener más información sobre 
la tecnología de ventilación, haga clic aquí.

Presión de soporte + CPAP
La CPAP pura puede resultar de gran ayuda para los 
pacientes con obesidad moderada, ya que puede facilitar la 
respiración espontánea independiente en decúbito supino. 
Sin embargo, en casos de obesidad avanzada es posible 
que esto no sea suficiente, siendo necesario entonces 
prestar apoyo a la respiración para alcanzar un volumen 
tidal cercano al normal. La muy elevada sensibilidad de 
trigger, que puede ajustarse para cada paciente individual, 
en combinación con la rápida reacción de los ventiladores 
electrónicos E-Vent/E-Vent plus y especialmente TurboVent 
2, garantizan una presión de soporte rápida y simultánea 
para la respiración espontánea. La velocidad a la que 
aumenta la presión puede adaptarse utilizando un ajuste 
de la pendiente que tenga en cuenta la mecánica individual 
de los pulmones. Durante las fases de espiración, la PEEP 
(CPAP) se mantiene de manera apropiada. Esta opción 
está disponible en todas las máquinas de anestesia de 
Dräger. La sincronización y los tiempos de reacción de las 
tecnologías de ventilador actuales de Dräger, especialmente 
del ventilador con turbina TurboVent 2, corresponden al 
rendimiento de los ventiladores de cuidados intensivos.

Reducción de la resistencia en el circuito respiratorio
En las máquinas de anestesia con ventilador de turbina, 
el flujo circular reduce la resistencia asociada al sistema 
respiratorio para facilitar más aún la respiración espontánea 
al nivel de PEEP (CPAP) y, de este modo, reducir el 
trabajo de respiración requerido. Durante la espiración, 
los ventiladores de pistón E-Vent plus se sincronizan con 
el flujo de la espiración y prestan un apoyo activo a la 
espiración del paciente mediante el retorno controlado del 
pistón del ventilador.

Respiración espontánea con CPAP activada

Respiración espontánea sin CPAP
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Ajuste de la mascarilla
Durante la preoxigenación y la inducción en pacientes con 
obesidad es importante que la CPAP y la presión de soporte 
lleguen al paciente con las mínimas pérdidas posibles, 
a pesar de que se trata de una aplicación no invasiva. 
Por lo tanto, resulta imprescindible elegir una mascarilla 
del tamaño adecuado. Ciertos pacientes con obesidad 
también presentan una gran cantidad de tejido adiposo en 
la zona facial, lo que puede dificultar el ajuste adecuado de 
la mascarilla. Además de seleccionar el tamaño adecuado, 
también será necesario ajustar la presión del cojín de la 
mascarilla para conseguir un buen sellado. Es preferible 
que los hombres obesos se afeiten para que el vello de la 
barba no afecte el ajuste de la mascarilla.

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. 
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país  
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual. 91
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PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Avenida do Forte, 6–6A 
2790-072 Carnaxide 
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro, 
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax 8321

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo 
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical 
@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante 
de ventas regional en: 
www.draeger.com/contacto




