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Les couches filtrantes et réactives chimiques se trouvent dans les capillaires. Elles assurent 
une mesure fiable et reproductible en présence de la substance dangereuse correspondante 
et sont à la base de la grande précision du système de mesure.

Des détecteurs optoélectroniques au sein de l'analyseur évaluent les réactions dans les 
capillaires. Cela présente différents avantages : la moindre modification des produits 
réactionnels est reconnue et les mesures peuvent être menées même dans l’obscurité, 
puisque le signal de mesure est traité électroniquement et affiché sur un écran lumineux. 

L’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l’analyseur est fournie par quatre 
piles AA avec une autonomie plus importante que les piles rechargeables, en raison de 
leur faible taux d'autodécharge.

3.5	L’exécution des mesures

Peu importe le type de gaz ou la vapeur mesurée, 
la manipulation du CMS Dräger reste la même. 
Un menu d’affichage clair et une seule touche 
de commande constituent la base du système. 
Le concept de commande conviviale du CMS 
réduit les besoins en formation pour l’utilisation 
de ce produit. 

L’interrupteur coulissant placé symétriquement au 
milieu de l’analyseur constitue son élément de 
commande central. La symétrie permet son utilisation aussi bien par les droitiers que par les 
gauchers. L’intégralité de la mesure est réalisée avec les quatre positions de l’interrupteur.
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Appareil éteint

Mise en marche de l’appareil; l’appareil procède aussitôt à un autodiagnostic 
complet et l’écran affiche le message «  Autodiagnostic OK  » pendant trois 
secondes. Ensuite le message «  Insérer la plaquette  » invite l'utilisateur à 
introduire la plaquette sélectionnée pour la mesure dans l’analyseur, à travers 
le clapet d’entrée. Ce processus permet à l’analyseur de lire, grâce à un code-
barres imprimé sur la plaquette, les informations nécessaires pour la mesure: 
type de gaz, domaine de mesure, flux et données de la courbe d'étalonnage.

Au même moment, l’élément 
optique enregistre le nombre de 
mesures encore disponibles sur 
chaque plaquette et affiche le nom 
du gaz à mesurer et le domaine 
de mesure. Au bout d'environ  5 
secondes, le système demande à 
l'utilisateur de passer l’interrupteur 
en position 2.

Dans cette position, l’étanchéité de tout le système de mesure, plaquette 
incluse, est testée afin d’exclure les erreurs de mesure causées par des fuites 
éventuelles. Une fois le test d’étanchéité effectué, l’interrupteur est passé en 
position 3 pour démarrer la mesure.

Démarrage de mesure, les deux extrémités des capillaires sont ouvertes, le 
système de pompage aspire l’air ambiant au travers des capillaires de mesure 
des plaquettes. Un affichage déroulant s’affiche pour informer que la mesure 
est en cours. À la fin de la mesure, le résultat apparaît sur l’écran.

0
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3

Fonction de l'analyseur

Pour réaliser une mesure supplémentaire avec la même plaquette, il suffit de remettre 
l’interrupteur en position 2 et un nouveau test d’étanchéité est réalisé.

Pour changer la plaquette, on met l’interrupteur en position 0, le clapet de sortie s’ouvre, 
la plaquette est éjectée automatiquement et peut être retirée facilement.

Insertion de la plaquette
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La particularité de la mesure dynamique de dose
Le principe de mesure du CMS repose sur une mesure dynamique de dose en fonction de la 
concentration. Celle-ci est basée sur la cinétique de réaction chimique selon laquelle la vitesse de 
montée de la réaction chimique dans un capillaire dépend de la concentration de l'échantillon. Pour 
le CMS, cela signifie que le temps de mesure n’est pas constant, mais s’adapte automatiquement 
à la concentration présente, c’est-à-dire que plus la concentration est élevée, plus le temps de 
mesure est réduit. Par le positionnement adéquat de l’élément optique dans l’analyseur, le système 
de mesure peut définir immédiatement la vitesse de montée du produit réactionnel dans les 
capillaires. Comme la concentration et la vitesse de réaction sont directement proportionnelles, 
en présence de fortes concentrations, l'analyseur termine la mesure très rapidement.

L'avantage du CMS en matière de sécurité est ici évident, car un temps de mesure plus court 
en présence de concentrations élevées signifie également une indication très rapide du résultat 
de mesure et ainsi une information plus rapide sur les dangers éventuels. Par exemple, pour le 
dioxyde d'azote à concentration de 5 ppm, la durée de mesure standard est de 30 à 35 secondes, 
alors qu'en cas de valeur cinq fois plus élevée, cette durée est seulement de 10 à 12 secondes. 

L'analyseur est équipé d'un enregistreur de données intégré et d'une horloge en temps réel. 
Selon le principe de facilité d'utilisation propre au CMS, l'enregistrement des résultats de 
mesure est très simple. Il suffit de suivre les indications du menu. Jusqu'à 50 résultats de 
mesure peuvent être stockés, comprenant le nom de la substance mesurée, sa concentration, 
la date et l'heure de la mesure, ainsi que la désignation du site de mesure.

3.6	L’enregistreur de données

3.7 �Mesures à l'aide du dispositif de prélèvement  
à distance

En association avec l'analyseur CMS, le système de prélèvement à distance permet de mesurer 
différents gaz et vapeurs dans des zones difficiles d'accès (conduites, puits ou cuves). Selon la 
durée d'utilisation du dispositif de prélèvement à distance, l'autonomie maximale de l'analyseur 
est susceptible d'être réduite de moitié.
Le dispositif de prélèvement à distance est composé d'une pompe externe raccordée à 
l'analyseur. Il s'utilise avec des tuyaux-rallonges Dräger (de 3 à 10 m de long) ou une sonde 
télescopique Dräger (1 m).
Avant chaque mesure, le tuyau-rallonge ou le tube télescopique doivent être purgés avec 
un échantillon d'air à mesurer. Cette phase de rinçage permet de minimiser ou d'éliminer 
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3.8	Validation par des organismes indépendants

Pour chaque système de mesure, des données de performances sont indiquées dans les modes 
d’emploi correspondants. Normalement, ces performances sont contrôlées par des organismes 
de contrôle indépendants. Les résultats obtenus font l'objet d'un rapport de validation rédigé 
par l'organisme en question. À ce jour, le CMS, système de mesure avec plaquettes Dräger, 
a été testé par les instituts ou laboratoires indépendants suivants :

- Autorité de Défense Civile, Bonn-Bad Godesberg, Allemagne
- �Institut du Département de Lutte contre l'Incendie, Sachsen-Anhalt, Heyrothsberge, Allemagne
- Laboratoires Clayton, Detroit, USA
- Institut Autrichien de la Sécurité au Travail (Assurance de responsabilité des employés)
- Association, Vienne, Autriche 

Autorité de Défense Civile, Allemagne
�Le fonctionnement et la manipulation du CMS Dräger ont été vérifiés. En utilisant le système 
de prélèvement à distance, des mesures de différentes concentrations de gaz tests ont été 
effectuées. Dix types différents de plaquettes ont été contrôlés :
	
- Ammoniac 	 2 	  - 	 50 ppm	 - Acide chlorhydrique 	 20	  -	 500 ppm
- Ammoniac 	 10 	 -  	150 ppm	 - Acide cyanhydrique 	 2	  -	 50 ppm
- Monoxyde de carbone 	 5 	 -	 150 ppm	 - Hydrogène sulfuré 	 2	  -	 50 ppm
- Chlore 		  0,2	 -	 10 ppm	 - Hydrogène sulfuré 	 20	  -	 500 ppm
- Acide chlorhydrique 	 1 	 -	 25 ppm	 - Dioxyde d'azote 	 0,5	  -	 25 ppm

les conséquences de l'utilisation d'un tuyau-rallonge (effet de mémoire, volume mort).  
La durée du rinçage dépend de facteurs tels que :

- type et concentration de la substance à mesurer,
- matériau, longueur, diamètre et âge du tuyau-rallonge.

Il n'existe pas de durée standard de rinçage qui serait adaptée à chaque cas de figure. Tous 
les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la mesure doivent être pris en compte. 
Veuillez vous référer aux consignes d'utilisation du dispositif de prélèvement à distance et au 
mode d’emploi des plaquettes.

Les durées de rinçage indiquées dans les modes d'emploi ne s'appliquent qu'aux concentrations 
de gaz spécifiées. Les valeurs se rapportent au tuyau-rallonge fourni avec le dispositif de 
prélèvement à distance (par ex : 3 m, diamètre intérieur : 1,5 m ; neuf, propre et sec) dans 
des conditions de laboratoire.
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Les résultats des mesures correspondent aux indications des modes d’emploi correspondants. 
L'utilisation du CMS Dräger est recommandée par l'étude comme système de mesure robuste 
et simple à utiliser.

Institut du Département de Lutte contre l'Incendie, Anhalt, Allemagne
Dans le cadre de cette étude, des mesures ont été réalisées en laboratoire en reproduisant 
les conditions réelles de lutte contre l'incendie. En se basant sur les résultats de cette étude, 
l'institut recommande le CMS pour la mesure des gaz et vapeurs dangereux.

Laboratoires Clayton, USA
Le CMS a été contrôlé pour la mesure de benzène à des concentrations de 1 ppm et  
4 ppm. L’exactitude et la reproductibilité du système de mesure telles qu'indiquées dans le 
mode d'emploi ont été confirmées.

	 Concentration	 1 ppm	 4 ppm	 1 ppm	 4 ppm	 0,2 - 10 ppm
	 Précision      	 ± 4,4 %	 ± 7,3 %	 – 1 %	 5 %	 ± 18 %
	 Reproductibilité	 ± 9,9 %	 ± 8,2 %	 15 %	 11 %	 ± 25 %

Résultats de mesure Laboratoire Clayton Laboratoire Dräger Mode d'emploi

Plaquette :	 Benzène 0,2-10 ppm
Référence :	 64 06 030 
Lot n° :	 ARLM-0611

Institut Autrichien de la Sécurité au Travail (Assurance de responsabilité des employés) 
Dans le cadre de cette étude, l’utilisation pratique du CMS Dräger a été étudiée dans des 
conditions de travail variables (concentration, température et humidité). Les résultats de mesure 
ont été comparés aux méthodes de référence.

Différents types de plaquettes ont été contrôlés dans une brasserie et une source d'eau chaude :
-  �Dioxyde de carbone	 1 000	 à	 25 000 	ppm
- � Dioxyde de carbone	 1	 à	 20 	en vol.%
-  Sulfure d'hydrogène 	 2	 à	 50	 ppm
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La norme autrichienne EN 482:
« Atmosphères au poste de travail – Directives générales pour les processus de mesure des 
substances chimiques. » a servi de base pour cette validation.

En résumé l’étude a montré que :
-	� Les résultats de mesure du CMS Dräger concordent avec les résultats des  

méthodes de référence.
- 	� La précision du CMS Dräger est nettement supérieure à la précision exigée par  

la norme EN 482.
-	 Le CMS Dräger est considéré comme étant un procédé de mesure adéquat.

3.9	Caractéristiques techniques du CMS Dräger

Domaine de mesure	 en fonction de la plaquette utilisée
Durée de mesure habituelle	 	� de 20 secondes à 3 minutes, en fonction de la plaquette 

et de la concentration de substance dangereuse à 
mesurer ; 20 secondes à 10 minutes pour des substances 
dangereuses particulières

Calibrage		  en usine
Température d'utilisation 		  de 0 à +40 °C
Température de stockage		  -20 °C à 60 °C (analyseur)
		  < 25 °C (plaquettes)
Pression atmosphérique		  De 700 à 1 100 hPa
Humidité relative		  0 à 95 %, sans condensation
Diagnostic du système		�  diagnostic automatique contrôlé par microprocesseur pour 

tous les composants du système
Affichage		  �À cristaux liquides, touches alphanumériques, rétroéclairage
Langues du menu		  Anglais, allemand, français, espagnol
Autonomie		  env. 450 minutes de mesure (par jeu de piles)
Alimentation		  4 piles 1,5 V. N'utiliser que les piles suivantes :

	 Ralsten (Energizer) alcaline LR6
	 Duracell MN 1500 LR6
	 Alcaline Rayovak AA rechargeables
	� (à n'utiliser qu'avec un chargeur Rayovak PS1 ou PS3)

Poids		  730 g (analyseur avec piles incluses)
Dimensions		  215 x 105 x 65 mm (L x l x h)
Compatibilité électromagnétique CEM	 EN 550 11; dès 10/01 EN 502 70
Interférence radio RFI		  EN 550 14
Indice de protection		  IP 54
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3.10	 Homologations

Homologations et certificats de l’analyseur (référence : 64 05 300) :

ATEX,
BVS 03 ATEX E 209 X

UL USA, 
Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, Temp. Code T4, 2P911

UL Canada,
Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, Temp. Code T4, 2P911

CSA Canada,
Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, Ex ia Temp. Code T4
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Acétate d’amyle				  X		
Acétate de butyle (tous isomères)	 X	 X

Acétate de diméthyl-1,3 butyle	 X	 X		

Acétate d’éthoxy-2 éthyle	 X	 X	

Acétate d’éthyle	 X	 X	

Acétate d’éthylglycol	 X	 X	

Acétate d’hexyle-sec	 X	 X			

Acétate d’isopropyle	 X	 X			

Acétate de méthoxy-2 éthyle	 X	 X			

Acétate de méthyle	 X	 X			

Acétate de méthylglycol	 X	 X			

Acétate de pentyle				  X		

Acétate de propyle (tous isomères)	 X	 X		

Acétate de vinyle	 X	 X	

Acétone	 X	 X	

Acétonitrile 	 X	 X		

Acroléïne														     A4

Acrylate de n-butyle 	 X 	 X

Acrylate d’éthyle	 X	 X	

Acrylate de méthyle	 X	 X			

Alcool allylique 				  X 		

Alcool butylique	 X	 X		

Alcool éthylique	 X	 X	

Alcool iso-amylique	 X	 X		

Alcool isopropylique	 X	 X			

Alcool méthylamylique				  X			

Alcool propylique (tous isomères)	 X	 X		

Amines (aliphatique)									    X

Aminobutane (tous isomères)									    X

Aminocyclohexane									    X

Amino-2 éthanol 									    X

Amino-2 propane									    X

Aniline						   X	

Benzène 	 X 	 X 		

Bisulfure de carbone				  X		

I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes

4.6	�Aperçu des substances pour la mesure avec 	
les tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre
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Bromochlorotrifluoroéthane	 X 	 X		

Bromo-2-chloro-2 trifluoro-1,1,1 éthane	 X	 X		

Bromoéthane	 X	 X		

Bromoforme	 X	 X		

Bromométhane 	 X 	 X 		

Bromure d’éthyle	 X	 X	

Bromure de méthyle	 X	 X			

Butadiène-1,3	 X 	 X		

Butanol (tous isomères)	 X	 X		

Butanone-2	 X	 X		

Butoxy-1 époxy-2,3 propane				  X		

Butoxy-2 éthanol	 X 	 X 		

Butylamine (tous isomères) 									     X 

p-tert-Butyltoluène	 X	 X

Camphre				  X		

Chlorobenzène	 X	 X

Chlorobromométhane	 X	 X

2-Chloro-1,3-butadiène	 X	 X		

1-Chloro-2,3-époxypropane	 X	 X		

Chloroéthane	 X	 X		

Chloro-2 éthanol	 X	 X	

2-Chloroéthanol	 X 	 X 		

Chloroforme	 X	 X		

Chlorométhane				  X		

Chloroprène-2	 X	 X		

Chloroprène-3	 X	 X		

Chloro-3 propène-1	 X	 X		

Chlorotoluène-2	 X	 X		

Chloro-2 trifluoro-1,1,2 éthyle	 X	 X		

(difluorométhyl)-éther

Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthyle 	 X	 X		  

(difluorométhyl)-éther

Chlorure d’allyle	 X	 X		

Chlorure d’éthyle	 X	 X	

Chlorure d’éthylène	 X	 X	

I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre
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Chlorure de méthyle				   X			

Chlorure de méthylène	 X	 X			

Chlorure de vinyle				   X	

Chlorure de vinylidène	 X	 X	

Crésol (tous isomères)						     X	

Cumène	 X	 X		

Cyclohexane	 X	 X		

Cyclohexanol				   X

Cyclohexanone	 X	 X		

Cyclohexène	 X	 X		

Cyclohexylamine									      X

Diacétonealcool				   X		

Diamino-1,2 éthane									      X

Dibromo-1,2 méthane	 X	 X		

Dibromure d’éthylène	 X	 X	

Dichloro-1,2 benzène	 X	 X	

Dichloro-1,4 benzène	 X	 X	

o-Dichlorobenzène	 X	 X	

p-Dichlorobenzène	 X	 X	

Dichloro-2,2 diéthyléther	 X	 X	

Dichlorodifluorométhane	 X	 X	

Dichloro-1,1 éthane	 X	 X	

Dichloro-1,2 éthane	 X	 X	

Dichloro-1,1 éthylène	 X	 X	

Dichloro-1,2 éthylène	 X	 X	

Dichlorofluorométhane	 X	 X	

Dichlorométhane	 X	 X	

Dichloro-1,1 nitro-1 éthane	 X	 X	

Dichloro-1,2 propane	 X	 X	

Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane	 X	 X	

Dichlorure d’éthylène	 X	 X	

Dichlorure de propylène	 X	 X	

Diéthylamine									      X

Diéthyléther	 X	 X	

Diéthylsulfate									      X

I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre
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Difluorobromométhane	 X	 X	

Difluorodibromométhane	 X	 X	

Difluoromonochlorométhane	 X	 X	

Diisobutylcétone	 X	 X	

Diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane					     I1

4,4’-Diisocyanate de diphénylméthane					     I1

Diisocyanate d’hexaméthylène-1,6					     I1

Diisocyanate d’hexaméthylène					     I1

Diisocyanate toluène					     I1

Diisocyanate-2,4 toluène					     I1

Diisocyanate-2,6 toluène					     I1

Diisopropyléther	 X	 X	

Diméthylamine				    X

N,N-diméthylaniline		  X	

Diméthylebenzène	 X	 X	

Diméthyl-1,1 éthylamine				    X

N,N-Diméthyléthylamine				    X

Diméthylformamide				    X

Diméthylsulfate				    X

Dioxane-1,4	 X	 X	

Diphényléther (vapeurs)		  X	

Disulfure de carbone	 X	 X			 

Enflurane	 X	 X	

Épichlorhydrine	 X	 X	

Époxy-1,2 propane		  X	

Essence	 X	 X			 

Ester amylique de l’acide acétique 		  X

Ester butylique de l’acide acétique 	 X	 X

Ester éthylique de l’acide acétique 	 X 	 X 	

Ester éthylique de l’acide acrylique	 X	 X		

Ester éthylique de l’acide formique	 X	 X			 

Ester sec-hexylique de l’acide acétique	 X 	 X 	

Ester méthylique de l’acide acétique	 X	 X	

Ester méthylique de l’acide acrylique	 X	 X		

Ester propylique de l’acide acétique	 X	 X	

I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre
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I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre

Ester vinylique de l’acide acétique	 X	 X	

Éthane-1,2-diol	 X	 X	

Éthanol	 X	 X	

Éthanolamine					    X

Éther	 X	 X	

Éther de dichloroéthyle	 X	  X		

Éther éthylique	 X	 X	

Éthoxy-2 éthanol	 X	 X	

Éthylamine					    X

Éthylbenzène	 X	 X			

Éthylène glycol	 X	 X	

Éthylèneglycol Mono-			 

butyléther	 X	 X	

butylétheracétate	 X	 X	

éthyléther	 X	 X	

éthylétheracétate	 X	 X	

méthyléther	 X	 X	

méthylétheracétate	 X	 X	

Éthylméthylcétone	 X	 X	

Fluorotrichlorométhane		  X	

Formaldéhyde			   X		  A4

Formiate d’éthyle	 X	 X	

Gaz hilarant						     L2

Glutaraldéhyde						     A4

Halothane	 X	 X			

HDI						     I1

Heptane (tous isomères)	 X	 X			

Hexachloroéthane	 X	 X			

Hexane	 X	 X			

Hexanone-2	 X	 X			

Hexone	 X	 X			

Hydrazine						     H3

Hydroxy-4 méthyl-4 pentanone-2		  X			

Iodométhane		  X			

Iodure de méthyle		  X			
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I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre

Isocyanate					     I1

Isoflurane	 X	 X			 

Isophorone		  X			 

iso-Propénylbenzène	 X	 X			 

iso-Propylamine				    X	

iso-Propylbenzène	 X	 X			 

Isopropyléther	 X	 X			 

MDI					     I1

Méthacrylate de méthyle	 X	 X			 

Méthanol			   X		

Méthoxy-2 éthanol	 X	 X			 

Méthylamine				    X	

Méthanol			   X		

Méthylbutylcétone	 X	 X			 

Méthylcyclohexane	 X	 X			 

Méthylcyclohexanol		  X			 

Méthyléthylcétone	 X	 X			 

Méthylisobutylcarbinol		  X			 

Méthylisobutylcétone	 X	 X			 

Méthyle-4 pentanol-2		  X			 

Méthyle-4 pentanone-2	 X	 X			 

Méthyle-2-pentène-2 one-4	 X	 X			 

Méthyle-4-pentène-3-one-2	 X	 X			 

Méthyle-2-propanol-2	 X	 X			 

Méthylpropylcétone	 X	 X			 

N-Méthyl-2 pyrrolidone (vapeurs)				    X	

alpha-Méthylstyrène	 X	 X			 

Méthylstyrène	 X	 X			 

Monochlorodifluorométhane		  X			 

Naphthaline		  X			 

Nitrate de n-Propyle		  X		

Nitrile acrylique	 X	 X		

Nitrobenzène			   X		

Nitropropane			   X		
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Nitro-2propane			   X		

Nitrotoluène			   X		

Octane	 X	 X			 

Oxyde d’éthylène	 X	 X	

Oxyde de mésityle	 X	 X			 

Oxyde de propylène-1,2	 X	 X		

Pentane (tous isomères)	 X	 X			 

Pentanone-2	 X	 X		

Perchloroéthane	 X	 X		

Perchloréthylène	 X	 X		

Phénol			   X	

Phényléthylène	 X	 X		

Propanol (tous isomères)	 X	 X		

Propénal-2					     A4

Propène-2 ol-1		  X		

Protoxyde d’azote					     L2

Pyridine	 X	 X		

R-11		  X		

R-12		  X		

R-21		  X		

R-112	 X	 X		

R-113	 X	 X		

R-114	 X	 X		

Styrène	 X	 X		

TDI					     I1

Térébenthine		  X	

Tétrachloro-1,1,1,2 difluoro-1,2 éthane	 X	 X		

p-Tert-Butyltoluène	 X	 X		

Tétrachloro-1,1,2,2 fluoro-1,2 éthane	 X	 X		

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane	 X	 X		

Tétrachloroéthylène	 X	 X		

Tétrachlorométhane	 X	 X		

Tétrachlorure de carbone	 X	 X		

Tétrahydrofurane	 X	 X		

Toluène	 X	 X		

I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre
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I1 Kit d'échantillonnage pour Isocyanates   H3 Tube d'échantillonnage pour Hydrazine   A4 Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes    

L2 Échantillonneur à diffusion pour protoxyde d'azote

Substance ORSA Charbon 
actif

Silicagel Amines Autre

Trichloro-1,1,2 éthane	 X	 X		

Trichloroéthylène	 X	 X	

Trichlorofluorométhane	 X	 X	

Trichlorométhane	 X	 X	

Trichloro-1,2,3 propane	 X	 X	

Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane	 X	 X	

Triéthylamine				    X

Trifluorobromométhane	 X	 X	

Triméthylbenzène	 X	 X	

Triméthyl-3,5,5 cyclohéxène-2 one-1	 X	 X	

Vinylbenzène	 X	 X	

N-Vinyl-2-pyrrolidone				    X

Vinyltoluène	 X	 X	

Xylène (tous isomères)	 X	 X	
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4.7 Plaquettes Dräger

Plaquette		 Domaine de mesure	 Référence	 Page

Acétone	 40 -	 600	 ppm	 64 06 470	 376
Acide acétique	 2 -	 50	 ppm	 64 06 330	 376
Acide chlorhydrique	 1 -	 25	 ppm	 64 06 090	 377
Acide chlorhydrique	 20 -	 500	 ppm	 64 06 140	 377
Acide cyanhydrique	 2 -	 50	 ppm	 64 06 100	 378
Ammoniac	 0,2 -	 5	 ppm	 64 06 550	 378
Ammoniac	 2 -	 50	 ppm	 64 06 130	 379
Ammoniac	 10 -	 150	 ppm	 64 06 020	 379
Ammoniac	 100 -	 2 000	 ppm	 64 06 570	 380
Benzène	 50 -	 2 500	 ppb	 64 06 600	 380
Benzène	 0,2 -	 10	 ppm	 64 06 030	 381
Benzène	 0,5 -	 10	 ppm	 64 06 160	 381
Benzène	 10 -	 250	 ppm	 64 06 280	 382
Butadiène	 1 -	 25	 ppm	 64 06 460	 382
Chlore	 0,2 -	 10	 ppm	 64 06 010	 383
Chlorure de méthylène	 20 -	 400	 ppm	 64 06 510	 383
Chlorure de vinyle	 0,3 -	 10	 ppm	 64 06 170	 384
Chlorure de vinyle	 10 -	 250	 ppm	 64 06 230	 384
Dioxyde d’azote	 0,5 -	 25	 ppm	 64 06 120	 385
Dioxyde de carbone	 200 -	 3 000	 ppm	 64 06 190	 385
Dioxyde de carbone	 1 000 -	 25 000	 ppm	 64 06 070	 386
Dioxyde de carbone	 1 -	 20	 vol.%	 64 06 210	 386
Dioxyde de soufre	 0,4 -	 10	 ppm	 64 06 110	 387
Dioxyde de soufre	 5 -	 150	 ppm	 64 06 180	 387
Éthanol	 100 -	 2 500	 ppm	 64 06 370	 388
Formaldéhyde	 0,2 -	 5	 ppm	 64 06 540	 388
Hydrocarbures d’essence	 20 -	 500	 ppm	 64 06 200	 389
Hydrocarbures d’essence	 100 -	 3 000	 ppm	 64 06 270	 389
Hydrogène phosphoré	 0,1 -	 2,5	 ppm	 64 06 400	 390
Hydrogène phosphoré	 1 -	 25	 ppm	 64 06 410	 390
Hydrogène phosphoré	 20 -	 500	 ppm	 64 06 420	 391
Hydrogène phosphoré	 200 -	 5 000	 ppm	 64 06 500	 391
Hydrogène sulfuré	 0,2 -	 5	 ppm	 64 06 520	 392
Hydrogène sulfuré	 2 -	 50	 ppm	 64 06 050	 392
Hydrogène sulfuré	 20 -	 500	 ppm	 64 06 150	 393
Hydrogène sulfuré	 100 -	 2 500	 ppm	 64 06 220	 393
Mercaptan	 0,25 -	 6	 ppm	 64 06 360	 394
Méthanol	 20 -	 500	 ppm	 64 06 380	 394
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Plaquette		 Domaine de mesure	 Référence	 Page

Monoxyde de carbone	 5 -	 150	 ppm	 64 06 080	 395
MTBE	 10 -	 200	 ppm	 64 06 530	 395
Oxyde d’éthylène	 0,4 -	 5	 ppm	 64 06 580	 396
Oxygène	 1 -	 30	 vol.%	 64 06 490	 396
Ozone	 50 -	 1 000	 ppb	 64 06 430	 397
Perchloréthylène	 5 -	 500	 ppm	 64 06 040	 397
Peroxyde d’hydrogène	 0,3 -	 2	 ppm	 64 06 440	 398
Phosgène	 0,05 -	 2	 ppm	 64 06 340	 398
Propane	 100 -	 2 000	 ppm	 64 06 310	 399
i-propanol	 40 -	 1 000	 ppm	 64 06 390	 399
Styrène	 2 -	 40	 ppm	 64 06 560	 400
Toluène	 10 -	 300	 ppm	 64 06 250	 400
Trichloréthylène	 5 -	 100	 ppm	 64 06 320	 401
Vapeur d’eau	 0,4 -	 10	 mg/l	 64 06 450	 401
Vapeurs nitreuses	 0,5 -	 15	 ppm	 64 06 060	 402
Vapeurs nitreuses	 10 -	 200	 ppm	 64 06 240	 402
o-xylène	 10 -	 300	 ppm	 64 06 260	 403
Plaquette d’entraînement		  Simulation		  64 06 290	 403
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Tube réactif Dräger
Le nom, le type de tube réactif ainsi que la référence de commande sont indiqués.  
Le nom du tube Dräger désigne la substance mesurable avec le tube et pour laquelle 
celui-ci est calibré. La désignation du type est composée de chiffres et d'une lettre.  
En règle générale, les chiffres indiquent la valeur minimale du domaine de mesure 
(en ppm, mg/m3, mg/L ou vol%.). La lettre qui suit les chiffres indique une modification 
apportée au tube, généralement une amélioration (p. ex. le tube réactif Acétone 
100/b). Les tubes réactifs Dräger à diffusion à indication directe sont identifiés par la  
lettre D (p. ex. le tube à diffusion à indication directe Ammoniac 20/a-D).

Domaine de mesure standard
Le domaine de mesure standard est calibré à 20  °C et 1  013  hPa, soit 1  013  mbar.  
Il faut respecter le nombre de coups de pompe indiqué pour les tubes réactifs pour mesure 
ponctuelle et les intervalles de durée de mesure indiqués pour les tubes à diffusion.

De plus, le mode d’emploi correspondant à chaque boîte de tubes réactifs doit être respecté. 
Par ailleurs, la plage de mesure indiquée pour les tubes réactifs pour mesure ponctuelle 
n’est valable que si les tubes sont utilisés en association avec une pompe pour tubes 
réactifs Dräger.

Nombre de coups de pompe (n)
Le nombre de coups de pompe indiqué sur les tubes réactifs pour mesure ponctuelle 
se rapporte au volume d'échantillonnage nécessaire calibré pour un domaine de mesure 
standard et doit être effectué avec une pompe pour tubes Dräger.

Pour les tubes à échelle graduée (tubes gradués), seul le nombre de coups de pompe se 
réfère directement aux valeurs numériques de l’échelle. Pour les tubes à intensité de couleur 
(tubes à comparaison de couleur), sont indiqués les nombres maximum et minimum de 
coups de pompe nécessaires à l’apparition d’une certaine couleur indiquant la concentration.

Durée de la mesure
La durée moyenne pour effectuer une mesure dans le domaine de mesure standard est 
indiquée en secondes ou en minutes.

5.	 Données et tableaux
5.1	 �Le système de mesure avec tubes réactifs Dräger
5.1.1	�Explications concernant les données relatives aux 

tubes réactifs Dräger
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Déviation standard
La déviation standard est la mesure des écarts accidentels des valeurs indiquées par rapport 
à leur valeur moyenne. La déviation standard, qui est en fait un coefficient de variation 
(déviation standard relative), est donnée en pourcentage par rapport à la valeur moyenne. 
Pour le domaine de fiabilité 1 σ, qui s'applique aux tubes réactifs Dräger, 68,3 % des valeurs 
mesurées sont comprises dans les limites de cette déviation standard.

Par exemple :
Valeur moyenne 	 500 ppm
Déviation standard absolue	  50 ppm

	 50 X 100
Déviation standard relative	 ———————  = 10 %
	    500 

Virage de coloration
La couleur de la couche indicatrice du tube réactif Dräger inutilisé et la coloration attendue 
de la couche indicatrice en présence de la substance à mesurer sont indiquées sous la 
forme « blanc  brun-vert » par exemple, avec une photo en couleur.

Attention :
En raison des variations dues à l'impression, des différences de couleur entre les 
photos et les tubes réels peuvent survenir.

Conditions environnantes admissibles
Le domaine de mesure d’un tube dépend de la température et de l’humidité de l’air. C’est 
pourquoi la plage de température admissible est donnée en °C et l’humidité absolue de l’air 
en mg H2O/L. Les tubes réactifs Dräger sont calibrés pour une pression atmosphérique 
de 1 013 hPa, soit 1 013 mbar. Pour corriger l’influence de la pression, la valeur lue sur le 
tube doit être multipliée par le facteur de correction suivant :

	   1 013 hPa
Facteur de correction =  ———————————————-——————————
		 pression atmosphérique réelle en hPa

Principe de réaction
Le principe de réaction liste les réactifs de base et les produits réactionnels.
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Interférences
Les tubes réactifs Dräger sont calibrés pour une substance particulière. Mais, dans des 
conditions non idéales, d'autres contaminants sont toutefois susceptibles d'être présents 
et de perturber la mesure. Les autres substances qui influencent l'indication sont appelées 
interférents.

Sous le terme «  Interférences  » sont indiquées les substances qui peuvent influencer la 
mesure, ainsi que celles qui n’ont pas d’effet sur celle-ci. Ces informations ne sont pas 
exhaustives. L'incidence d'autres contaminants que ceux indiqués doit être vérifiée auprès 
des services techniques de Dräger.

Extension du domaine de mesure
Chaque fois que le domaine de mesure standard donné pour un tube réactif peut être élargi 
en modifiant le nombre de coups de pompe, le nombre de coup de pompe, les facteurs 
de correction, etc., sont indiqué. En l'absence d'information, veuillez contacter nos services 
techniques.

Informations complémentaires
Ce paragraphe indique les points complémentaires à prendre en compte lors de l'utilisation 
des tubes réactifs Dräger.
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5.1.2	�Données concernant les 	
tubes réactifs Dräger pour 	
mesure ponctuelle
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 100 à 1 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 orange  brun-vert
 
Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CH3CHO + CrVI    CrIII + divers produits d’oxydation

Interférences

Le tube ne permet pas de différentiation en cas de présence 

simultanée de différents aldéhydes. L'éther, les cétones, les esters, 

les composés aromatiques et les hydrocarbures d'essences sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.  

S
T-

2-
20

01

Acétaldéhyde 100/a
Référence : 67 26 665
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A
Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 200 à 3 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 orange  vert-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 17 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CH3COOC2H5 + CrVI  CrIII + divers produits d'oxydation

Interférences

De nombreux hydrocarbures d'essence, alcools, composés 

aromatiques et esters sont indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes. Il est impossible de les différencier.

Acétate d’éthyle 200/a
Référence : CH 20 201

S
T-

48
-2

00
1
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D
-1

33
07

-2
01

0

Acétate d'éthylglycol 50/a
Référence : 67 26 801

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 700 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	 10

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune vert turquoise

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 35 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

Acétate d'éthylglycol + CrVI  CrIII + divers produits d'oxydation

Interférences

Les alcools, esters, composés aromatiques et ethers sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est impossible 

de les différencier.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard	 40 à 800 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 1

Durée de la mesure	 env. en 1 min

Déviation standard relative :	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration :	 jaune clair  jaune

 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

Acétone + 2,4-Dinitrophenylhydrazine    Hydrazone jaune

 

Interférences

D’autres cétones sont également indiquées, mais avec des 

sensibilités différentes. Les aldéhydes sont également indiquées. 

500 ppm d'acétate d'éthyle n'ont pas d'influence sur l'indication. 

L'ammoniac influence l'indication en colorant la couche indicatrice 

en jaune-brun.

Acétone 40/a
Référence : 81 03 381

S
T-

56
9-

20
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A
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard	 100 à 12 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure	 env. 4 min

Déviation standard relative :	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration :	 jaune clair  gris

 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 5 à 20 mg H2O/L
 
Principe de réaction

Acetone + 2.4-Dinitrophenylhydrazine  Hydrazone jaune

Interférences

D’autres cétones sont également indiquées, mais avec des 

sensibilités différentes. Les aldéhydes sont également indiquées, 

mais pas les esters. L'ammoniac influence l'indication en colorant 

la couche indicatrice en jaune-brun.

Acétone 100/b
Référence : CH 22 901

S
T-

56
7-

20
08
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AAcide acétique 5/a
Référence : 67 22 101

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 80 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu-violet  jaune

 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

 

Principe de réaction

CH3COOH + indicateur pH  produit réactionnel jaune 

 

Interférences

La mesure de l’acide acétique est impossible en présence d’autres 

acides.

Les acides organiques sont indiqués par la même coloration, mais 

avec des sensibilités différentes.

Les acides minéraux (acide chlorhydrique, etc.) sont indiqués avec 

des sensibilités différentes, par une coloration rouge.

D
-1

33
05

-2
01

0
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 3 ppm	 / 3 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	10	 / 2

Durée de la mesure : 	 env. 2 min	 / 0,4 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 ≤ 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HCl + bleu de bromophénol  produit réactionnel jaune

Interférences

10 ppm d'H2S et 2 ppm de SO2 n'ont pas d'influence sur l'indication. 

D'autres gaz acides sont également indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes. Le chlore colore la couche indicatrice en 

gris. La présence simultanée de chlore entraîne une surévaluation 

des indications d'HCl.

S
T-

56
1-

20
08

Acide chlorhydrique 0,2/a
Référence : 81 03 481
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AAcide chlorhydrique 1/a
Référence : CH 29 501

S
T-

11
4-

20
01

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 10 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HCl + bleu de bromophénol  produit réactionnel jaune

Interférences

Le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de soufre, dans le domaine de 

concentration de leur VME, n'influencent pas l'indication La mesure 

de l’acide chlorhydrique est impossible en présence d’autres acides 

minéraux. Le chlore et le dioxyde d'azote sont indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 500 à 5 000	/ 50 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  1	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 30 s	 / env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu  blanc jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50 °C

Humidité absolue : 	 max. 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HCl + bleu de bromophénol  produit réactionnel blanc jaune

Interférences

Le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de soufre, dans le domaine 

de concentration de leur VME, n'ont pas d'incidence. La mesure 

de l’acide chlorhydrique est impossible en présence d’autres acides 

minéraux. Le chlore et le dioxyde d'azote sont indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes.

S
T-

11
6-

20
01

Acide chlorhydrique 50/a
Référence : 67 28 181
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AAcide chlorhydrique/Acide nitrique 1/a
Référence : 81 01 681

S
T-

15
6-

20
01

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :

Substance :	 Acide chlorhydrique :	Acide nitrique :

Domaine de mesure standard :	 1 à 10 ppm 	 / 1 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :10		  / 20

Durée de la mesure :	 env. 1,5 min	 / env. 3 min

Déviation standard relative :	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 bleu  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C pour l' HCl

Pour la mesure de HNO3, les graduations des tubes sont valables 

uniquement à 20 °C. Si la température est différente, le résultat de 

mesure doit être multiplié comme suit :	

	 Température en °C	 Facteur

	 40	 0,3

	 30	 0,4

	 10	 2

Humidité absolue : 	 max. 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HCl ou HNO3 + indicateur pH  produit réactionnel jaune

Interférences

50 ppm de dioxyde d'azote donnent presque la même indication que 

2 ppm d'acide nitrique. 10 ppm de sulfure d'hydrogène ou 5 ppm de 

dioxyde d'azote n'ont pas d'incidence sur l'indication. Les concentrations 

de chlore dépassant 1 ppm colorent entièrement la couche indicatrice 

en jaune-vert.
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Acide chromique 0,1/a
Référence : 67 28 681

S
T-

32
-2

00
1

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 0,5 mg/m3

Virage de coloration à 

comparer avec la couleur 

de référence

Nombre de coups de pompe (n) :  	 40

Durée de la mesure : 	 env. 8 min

Déviation standard relative : 	 ± 50 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CrO3 + H2SO4  CrVI

b) CrVI + diphénylcarbazide  CrIII + diphénylcarbazone

Interférences

Les chromates métalliques comme le chromate de zinc et le 

chromate de strontium sont également indiqués, mais avec une 

sensibilité réduite de moitié environ.

Les composés CrIII ne perturbent pas l'indication.

Les concentrations très importantes de chromates entraînent une 

décoloration rapide de l’indication. Répéter la mesure avec moins 

de coups de pompe.

Informations complémentaires 

Briser l’ampoule de réactif après avoir effectué les 40 coups de 

pompe, imprégner la couche indicatrice avec le liquide qu'elle 

contient en aspirant doucement avec la pompe.



|113

D
-5
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Acide cyanhydrique 0,5/a
Référence : 81 03 601

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 5 ppm / 5 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 10   /     2

Durée de la mesure : 	 env. 2,5 min. / env. 0,5 min.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

a) HCN + HgCl2  HCl

b) HCl + rouge de méthyle  produit réactionnel rouge

Interférences

30 ppm de sulfure d'hydrogène, 300 ppm d'ammoniac, 40 ppm 

de dioxyde de soufre, 20 ppm de dioxyde d'azote et 1 000 ppm 

d'acide chlorhydrique ne perturbent pas l'indication.

Le sulfure d'hydrogène colore la couche préliminaire en marron foncé.

Les concentrations d'ammoniac supérieures à 300 ppm peuvent 

faire passer le début de la couche indicatrice du noir au jaune.

L'acrylonitrile dans la limite d'une concentration n'excédant pas 

1 000 ppm ne perturbe pas l'indication.

Il n'est pas possible de mesurer l'acide cyanhydrique en présence 

d'hydrogène phosphoré.

A
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu violet  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

HCOOH + indicateur pH  produit réactionnel jaune

Interférences

La mesure de l’acide formique est impossible en présence d’autres 

acides. Les acides organiques sont indiqués par la même coloration, 

mais avec des sensibilités différentes. Les acides minéraux (acide 

chlorhydrique, etc.) sont indiqués avec des sensibilités différentes, 

par une coloration rouge.

Acide formique 1/a
Référence : 67 22 701
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AAcide nitrique 1/a
Référence : 67 28 311

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 50	 / 1 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 10	 / 20

Durée de la mesure : 	 env. 2 min	 / env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HNO3 + bleu de bromophénol  produit réactionnel jaune

Interférences

Le sulfure d'hydrogène et le dioxyde d'azote, dans le domaine de 

leur VME, n'ont pas d'influence. Toutefois, 50  ppm de dioxyde 

d'azote donnent une indication de 3  ppm d'acide nitrique.  

La mesure de l’acide nitrique est impossible en présence d’autres 

acides minéraux. Le chlore colore la couche indicatrice en gris, 

ce qui rend difficile l'évaluation de l'indication d'acide nitrique. 

La présence simultanée de chlore dans le domaine de la VME, 

entraîne une indication légèrement surévaluée d'acide nitrique.
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Acide sulfurique 1/a
Référence : 67 28 781

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 5 mg/m3

coloration à comparer avec 

les couleurs du tube de 

référence.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 100

Durée de la mesure : 	 env. 100 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 marron  rose violacé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/L

Principe de réaction

H2SO4 + chloroanilate de baryum  acide chloranilique + Ba2 SO4

Interférences

Le trioxyde de soufre sous forme gazeuse n'est pas indiqué,  

mais l’acide sulfurique qu'il forme en cas d'humidité atmosphérique 

est indiqué.

Les sulfates solubles et autres acides sous forme d’aérosols sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est 

impossible de mesurer l'acide sulfurique en présence de ces 

substances.

Informations complémentaires 

Après avoir effectué les 100 coups de pompe nécessaires,  

briser l’ampoule de réactif et la vider entièrement sur la couche 

indicatrice marron. Laisser agir une minute, puis aspirer le 

liquide doucement à travers la couche marron à l’aide de la 

pompe (env. 1/4 de coup de pompe) vers la chambre d'indication.  

Évaluer immédiatement la mesure. D
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AAcides (test)
Référence : 81 01 121
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard	 Détermination qualitative 

de gaz à caractère acide

Nombre de coups de pompe (n) :	 1

Durée de la mesure	 env. 3 s

Déviation standard relative :	 ± 30 %

Virage de coloration :	 bleu violet  	 Jaune ou 		

		  jaune-rose

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L
 
Principe de réaction

Par ex. HCl + indicateur-pH  produit réactionnel jaune rose

 

Interférences

Le tube indique les gaz acides de façon non spécifique avec une 

sensibilité et des colorations variables du jaune au rose. Il est 

impossible de les différencier.
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Acrylate de méthyle 5/a
Référence : 67 28 161
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 200 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 à 40 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 35 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

CH2=CH-COOCH3 +  complexe de Pd-molybdate produit 

réactionnel bleu

Interférences

D'autres composés à liaison double C=C sont indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes. Il est impossible de les différencier. 

La mesure d'acrylate de méthyle est impossible en présence de 

sulfure d'hydrogène, car celui-ci colore la couche indicatrice en 

noir. Le monoxyde de carbone, à concentration élevée, colore la 

couche indicatrice en bleu-gris pâle.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 qualitatif 

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure 	 env. 5 s

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Amine+ indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

Le tube indique les gaz à caractère basique de façon indifférenciée 

et avec une sensibilité variable. Une différentiation de différents 

gaz à caractère basique est impossible.

Amines (test)
Référence : 81 01 061
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0.25 à 3 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50°C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

NH3 + indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques comme les amines organiques sont 

indiquées, mais avec des sensibilités différentes.

Ammoniac 0,25/a
Référence : 81 01 711
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 2 à 30 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50°C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

NH3 + indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques, 

sont également indiquées.

L'indication n'est pas perturbée par :

	   300 ppm de vapeurs nitreuses

	2 000	ppm de dioxyde de soufre

	2 000	ppm de sulfure d'hydrogène

Ammoniac 2/a
Référence : 67 33 231
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 70 ppm	/ 50 à 600 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	10	 / 1

Durée de la mesure 	 env. 60 sec./ 10 sec.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50°C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

NH3 + indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques, 

sont également indiquées.

L'indication n'est pas perturbée par :

	   300 ppm de vapeurs nitreuses

	2 000	ppm de dioxyde de soufre

	2 000	ppm d’hydrogène sulfuré

Ammoniac 5/a
Référence : CH 20 501
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 100 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	1

Durée de la mesure 	 env. 10 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50 °C

Humidité absolue : 	  < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

NH3 + indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques, 

sont également indiquées.

L'indication n'est pas perturbée par :

	    300	ppm de vapeurs nitreuses

	2 000	ppm de dioxyde de soufre

	2 000	ppm d’hydrogène sulfuré

Elargissement du domaine de mesure

Domaine de mesure de 2.5 à 50 ppm : avec n = 2 ; diviser par 

2 la valeur lue sur l’échelle.

Ammoniac 5/b
Référence : 81 01 941
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0.5 à 10 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1 + 1 coups de désorption 

à l’air pur

Durée de la mesure 	 20 s par coup de pompe

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C ;

Humidité absolue : 	 3 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

NH3 + indicateur pH  produit réactionnel violet

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques, 

sont également indiquées.

Elargissement du domaine de mesure

Domaine de mesure de 0.05 à 1 vol%. avec n = 10 : diviser par 10 

la valeur lue sur l’échelle.

Ammoniac 0,5 %/a
Référence : CH 31 901

D
-1

33
51

-2
01

0



|125|125

AAniline 0,5/a
Référence : 67 33 171
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,5 à 10 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure 	 env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune clair  vert clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C ;

Humidité absolue : 	  7 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H5NH2 + CrVI    CrIII + divers produits d'oxydation

Interférences

En cas de présence simultanée de méthylaniline, l'aniline ne peut 

pas être mesurée seule. Les éthers, cétones, esters, composés 

aromatiques et essences sont également indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes.
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Aniline 5/a
Référence : CH 20 401
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 1 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5 à 25

Durée de la mesure 	 max. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 50 mg H2O/L

Principe de réaction

Aniline + Furfural  dérivé de dianiline de 

l'hydroxyglutacondialdéhyde

Interférences

La N,N-Dimethylaniline n'est pas indiquée.

Jusqu'à 50 ppm d'ammoniac n’ont pas d'influence sur l'indication; 

des concentrations plus importantes d'ammoniac conduisent à une 

surévaluation de la mesure.
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Référence : 81 03 691

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,25 à 2 ppm / 2 à 10 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5   /   1 

Durée de la mesure 	 Env. 5 min / Env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 %

Virage de coloration : 	 gris clair  gris foncé à noir

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

Benzène + Alu+  →  produit réactionnel gris foncé à noir

Interférences

Jusqu'à une concentration de 40 ppm (n= 5) et de 200 ppm (n=1) 

le toluène, le xylène et l'éthylbenzène sont retenus dans la couche 

préliminaire où ils provoquent une coloration marron. 800 ppm de 

n-Octane (pour n=5) / 4000 ppm de n-Octane (pour n=1) n'ont 

pas d'influence sur l'indication.

Benzène 0,25/a
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Benzène 1/a
Référence : 81 03 641
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 1 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 4

Durée de la mesure 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 %.

Virage de coloration : 	 gris clair → gris foncé à noir

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

Benzène + Ali 3+  →  produit réactionnel gris foncé à noir

Interférences

Les alcanes ne sont pas indiqués. Le toluène, le xylène, 

l’éthylbenzène et autres aromatiques substitués jusqu’à une 

concentration d’environ 100 ppm sont absorbés dans la  

couche préliminaire où ils provoquent un virage de couleur  

marron (env. 4 mm à 40 ppm). 200 ppm de propane et 200 

ppm de but-1-ène respectivement ne provoquent pas de virage 

de couleur de la couche indicatrice.
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Référence : 81 01 231

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 2 à 60 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure 	 env. 8 min.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  gris-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 1 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H6 + I2O5 + H2SO4    I2

Interférences

Les alkylbenzènes comme le toluène ou le xylène n'ont pas 

d'influence sur l'indication, jusqu'à 200 ppm. Une mesure de 

benzène est impossible en présence d'hydrocarbures d'essence 

et de CO.

Benzène 2/a
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Benzène 5/a
Référence : 67 18 801
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 40 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 15 à 2

Durée de la mesure 	 max. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.
Humidité absolue :	 max. 50 mg H2O/L

Principe de réaction

2 C6H6 + HCHO    C6H5-CH2-C6H5 + H2O

C6H5-CH2-C6H5 + H2SO4   composé p-quinonique

Interférences

D'autres composés aromatiques (toluène, xylène) sont retenus 

dans la couche préliminaire, entraînant une coloration de celle-ci 

en brun-rouge. Si les concentrations de toluène ou de xylène sont 

trop élevées, l'ensemble de la couche préliminaire se colore jusqu'à 

la couche indicatrice, si bien qu'une mesure de benzène n'est pas 

possible dans ces cas. Les hydrocarbures d'essence, les alcools 

et les esters n'influencent pas l'indication.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure 	 env. 8 min.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H6 + I205   I2

Interférences

De nombreux autres hydrocarbures d'essence sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est impossible 

de les différencier. D'autres composés aromatiques sont également 

indiqués.
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Benzène 5/b
Référence : 67 28 071
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 15 à 420 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20 à 2

Durée de la mesure :	 max. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C.

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) 2 C6H6 + HCHO    C6H5-CH2-C6H5 + H2O

b) C6H5-CH2-C6H5 + H2SO4   composé p-quinonique

Interférences

D’autres composés aromatiques (toluène, xylène) sont retenus 

dans la couche préliminaire, colorant celle-ci en brun-rouge. Si 

les concentrations de toluène ou de xylène sont trop élevées, 

l’ensemble de la couche préliminaire se colore, rendant la mesure 

de benzene impossible. Les hydrocarbures d’essence, alcools et 

esters ne perturbent pas l’indication.

Benzène 15/a
Référence : 81 01 741
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 10 à 250 ppm /  

	 250 à 2 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	 10 / 2

Durée de la mesure : 	 env. 6 min / env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 25 %

Virage de coloration :	 jaune  vert menthe

 

Conditions environnantes admissibles

Temperature: 	 15 à 30 °C

Absolute Humidity: 	 3 à 15 mg H2O/L

 

Principe de réaction

n-butanol + composé organométallique  produit réactionnel vert

 

Interférences

Ce tube ne différencie pas les alcools. Le 2-butanol est indiqué 

avec la même sensibilité. Lors de la mesure de l’isobutanol avec  

n = 2/10 coups de pompe, la concentration lue doit être multipliée 

par un facteur de 0,4. Lors de la mesure du tert-butanol avec  

n = 2/10 coups de pompe, la concentration lue doit être multipliée 

par un facteur de 3,0. Le méthanol est indiqué avec une sensibilité 

double (n = 10) à triple (n = 2). L’éthanol et l’isopropanol sont 

indiqués avec une sensibilité équivalente (n = 10) à double (n = 2). 

Les alcools de masse moléculaire élevée sont indiqués avec une 

sensibilité fortement réduite. Les éthers sont indiqués avec une 

sensibilité différente. Le formaldéhyde ≤ 25 ppm, l’acétaldéhyde 

≤ 50 ppm et le toluène ≤ 50 ppm ne sont pas indiqués. Les 

hydrocarbures benzéniques aliphatiques, les cétones, les esters, 

les hydrocarbures halogénés et le benzène ne sont pas indiqués. 

D
-2

80
40

-2
01

7

n-Butanol 10/a
Order No. 81 03 861
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Bromure de méthyle 0,2/a
Référence : 81 03 391

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 2 ppm	 / 2 à 8 ppm

Course d'activation (n)	 1 (1A)	 / 1 (1A)

Nombre de coups de pompe (n) : 5		  / 2

Durée de la mesure : 	 env. 8 min.	 / env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 légèrement coloré  vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg/L

Principe de réaction

CH3 Br + H2S2O7 + chromate  Br2

Br2 + o-toluidine  produit réactionnel vert

Interférences

Chlorure de vinyle ou tétrachlorure de carbone : < 2 ppm ne sont 

pas indiqués. Le bromure de méthyle ne peut pas être mesuré en 

présence de perchloréthylène ou de trichloréthylène. Le fluorure 

de sulfuryle, l'hydrogène phosphoré, l'oxyde d'éthylène, l'ammoniac, 

l'acide cyanhydrique, la chloropicrine et le formaldéhyde ne 

sont pas indiqués en-dessous de leur concentration VME.  

Le dibromure d'éthylène est indiqué avec une sensibilité multipliée 

par 1,2.

Informations complémentaires

Un coup de pompe d'activation avec l'échantillon d'air ou de gaz
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BBromure de méthyle 0,5/a
Référence : 81 01 671

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 30	 / 0,5 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	2	 / 8

Durée de la mesure : 	 env. 2 min	 / env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  bleu-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 20 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CH3Br + H2S2O7  HBr

b1) HBr + CrVI  Br2

b2) Br2 + o-toluidine  produit réactionnel bleu-vert

Interférences

Chlorure de vinyle :	 2 ppm ne donnent pas

	 d'indication.

Tétrachlorure de carbone :	 2 ppm ne donnent pas 	  

	 d'indication.

Perchloréthylène et trichloréthylène :

5 ppm colorent la couche 

indicatrice en jaune clair.

1,2-dichloroéthylène :	 20 ppm entraînent une 

indication d'env. 3 ppm.

1,1-dichloroéthylène :		 jusqu'à 2 ppm, indiqué avec 

la même sensibilité que le 

bromure de méthyle.

D
-5

44
9-

20
14



136| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 100	 / 3 à 35 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	� Avant la mesure, effectuer 5 

coups de pompe d'air exempt 

de bromure de méthyle.

	 2		  / 5

Durée de la mesure : 	 env. 1 min	 / env. 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris-vert pâle  bleu gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CH3Br + H2S2O7  produit de scission gazeux.

b1) Produit de scission gazeux  + KMnO4  Br2

b2) Br2 + diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu-gris

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes.

Bromure de méthyle 3/a
Référence : 67 28 211
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BBromure de méthyle 5/b
Référence : CH 27 301

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1 min.

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 vert  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CH3Br + SO3 + MnO4
–  Br2

b) Br2 + o-dianisidine   produit réactionnel marron

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés, halogènes libres et hydrocarbures 

halogénés sont également indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes.
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138| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Brouillard d’huile 1/a
Référence : 67 33 031

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 10 mg/m3

Coloration à comparer 

avec la couleur de 

référence du mode 

d’emploi.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 100

Durée de la mesure : 	 env. 25 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

Brouillard d’huile + H2SO4  produit réactionnel marron

Informations complémentaires :

Une fois les 100 coups de pompe nécessaires effectués, briser 

l'ampoule de réactif et en imprégner la couche indicatrice au 

moyen de la pompe.
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C
Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,2 à 3 ppm	 / 3 à 30 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 10	 / 1

Durée de la mesure 	 env. 3 min	 / 20 sec.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune orangé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Cl2 + o-toluidine   produit réactionnel jaune orangé

Interférences

Le brome est indiqué avec la même sensibilité, mais avec une 

coloration plus pâle. Le dioxyde de chlore est indiqué avec une 

sensibilité différente. Le dioxyde d'azote est également indiqué, mais 

avec une sensibilité plus faible et une coloration pâle.
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Chlore 0,2/a
Référence : CH 24 301
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0.3 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure 	 env. 8 min.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 Gris-vert clair  brun 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/L

Principe de réaction
Cl2 + o-toluidine  produit réactionnel brun orangé

Interférences

Le brome est indiqué avec la même sensibilité, mais avec une 

coloration plus pâle. Le dioxyde de chlore est indiqué avec une 

sensibilité différente. Le dioxyde d'azote est également indiqué, mais 

avec une coloration plus pâle et une sensibilité moindre.

Elargissement du domaine de mesure

Domaine de mesure de 0.6 à 10 ppm : avec n = 10 ; multiplier par 

2 la valeur lue sur l’échelle.

Chlore 0,3/b
Référence : 67 28 411
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C

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 50 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure 	 env. 20 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 Gris-vert  brun orangé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	  < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

Cl2 + o-toluidine  produit réactionnel brun orangé

Interférences

Le brome est indiqué avec la même sensibilité, mais avec une 

deviation standard relative plus élevée de ± 25 à 30 %. Le dioxyde 

de chlore et le dioxyde d'azote sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes.

Chlore 50/a
Référence : CH 20 701
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 200 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu  jaune-gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

a) C6H5Cl + CrVI  HCl

b) HCl + bleu de bromophénol  produit réactionnel jaune

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes. Le chlorure de méthylene ne perturbe 

pas l’indication. Le chlore et l’acide chlorhydrique, dans le domaine 

de leur VME, sont absorbés dans la couche préliminaire et ne 

perturbent pas l’indication.

Chlorobenzène 5/a
Référence : 67 28 761
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 10 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 9 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

	 à 20 °C et 9 mg 		

	 H2O/L

Virage de coloration : 	 blanc  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 9 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CHCl3 + CrVI  Cl2
b) Cl2 + o-toluidine  produit réactionnel jaune

Interférences

Les autres hydrocarbures chlorés sont indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes.

Chloroforme 2/a
Référence : 67 28 861
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 10 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CICOOR + 4-(4-nitrobenzyl)-pyridine  produit réactionnel jaune

Interférences

Les chloroformiates de méthyle, d'éthyle et d'isopropyle sont 

indiqués avec une sensibilité à peu près similaire. Il est impossible 

de les différencier. Les hydrocarbures d'essence, les composés 

aromatiques, les alcools et les cétones, pour des valeurs dans le 

domaine de leur VME, n'affectent pas l’indication. Il est impossible 

de mesurer les chloroformiates en présence de phosgène.
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Chloroformiates 0,2/b
Référence : 67 18 601
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 2 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 15

Durée de la mesure : 	 env. 7,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

CCl3NO2 + H2S2O7  COCl2
COCl2 + diéthylaniline + diméthylaminobenzaldéhyde  produit 

réactionnel bleu-vert

Interférences

L'indication n'est pas perturbée par :

	50	ppm	ammoniac

	 10	ppm	acide cyanhydrique

	 1	ppm	oxyde d'éthylène

	 1	ppm	hydrogène phosphoré

	 5	ppm	bromure de méthyle

	 15	ppm	fluorure de sulfuryle

	 10	ppm	formaldéhyde

	 10	ppm	chloroforme

Chloropicrine 0,1/a
Référence : 81 03 421
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Chloroprène 5/a
Référence : 67 18 901

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 60 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3 + 3 coups de désorption 

à l’air pur

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 violet  jaune-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CH2=CH-CCI=CH2 + MnO4
–  MnIV + divers produits d'oxydation

Interférences

De nombreux autres composés organiques à liaison double C=C 

sont également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.  

Il est impossible de les différencier. Il est impossible de mesurer 

le chloroprène en présence de sulfures de dialkyle.
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CChlorure de cyanogène 0,25/a
Référence : CH 19 801
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,25 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20 à 1

Durée de la mesure : 	 max. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 50 mg H2O/L

Principe de réaction

a) ClCN + pyridine  cyanamide de glutaconaldéhyde

b) Glutaconaldéhyde + acide barbiturique  produit réactionnel  

rose

Interférences

Le bromure de cyanogène est également indiqué, mais avec 

une sensibilité différente. Les données de calibrage ne sont pas 

disponibles.

Informations complémentaires :

Avant d'effectuer la mesure, briser l'ampoule de réactif et en 

imprégner en totalité la couche indicatrice.
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Chlorure de méthylène 20/a
Référence : 81 03 591

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 200 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 8

Durée de la mesure : 	 env. 7 min.

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 25 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 17 à 30 °C

	� Entre 25 °C et 30 °C, 

multiplier le résultat par 

un facteur de 0,6.

Humidité absolue : 	 3 à 25 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CH2Cl2 + chromate Cl2
b) Cl2 + amine  produit réactionnel rouge

Interférences

100 ppm de n-octane et 300 ppm de monoxyde de carbone ne 

perturbent pas l'indication. En cas de concentrations de n-octane 

supérieures à 100 ppm, le chlorure de méthylène n'est pas indiqué. 

Les autres hydrocarbures chlorés sont aussi indiqués.
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CChlorure de vinyle 0,5/b
Référence : 81 01 721
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 30 ppm	 / 0,5 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	1			   / 5

Durée de la mesure : 	 env. 30 s	 / env. 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 max. 20 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CH2=CHCl + CrVI  Cl2
b) Cl2 + diméthylnaphtidine  produit réactionnel violet

Interférences

100 ppm de chlorure d'hydrogène, 20 ppm de chlore, 10 ppm de 

tétrachlorure de carbone, 10  ppm de chloroforme ou 5  ppm de 

perchloréthylène ne sont pas indiqués.

Le trichloréthylène et le chlorobenzène sont également indiqués, 

mais avec une sensibilité plus faible.

Le 1,1-dichloroéthylène est indiqué avec une sensibilité quasi 

identique.

En présence de vapeurs de solvants organiques, une partie de 

la couche d'oxydation est utilisée, provoquant une indication  

plus faible. 

Exemples : une indication de 0,5 ppm de chlorure de vinyle est 

provoquée par :

5 ppm de chlorure de vinyle + 100 ppm de butadiène ou

5 ppm de chlorure de vinyle + 10 ppm d'éthylène
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 100 à 3 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 18 à 1

Durée de la mesure : 	 max. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 violet  marron clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

CH2=CHCl + MnO4
–  MnIV + divers produits d'oxydation

Interférences

De nombreux composés organiques à liaison double C=C sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est 

impossible de les différencier. Il est impossible de mesurer le 

chlorure de vinyle en présence de sulfures de dialkyle.

Chlorure de vinyle 100/a
Référence : CH 19 601
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 15 mg/m3

Nombre de coups de pompe (n) :  	 6 (+2)

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

a) 2 KCN + H2SO4  2 HCN + K2SO4

b) 2 HCN + HgCl2  2 HCl + Hg(CN)2

c) HCl + rouge de méthyle    produit réactionnel rouge

Interférences

Le cyanure d'hydrogène libre est déjà indiqué avant même de 

briser l'ampoule.

Les gaz acides sont indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

Une partie du cyanure peu déjà avoir réagi par hydrolyse avec le 

CO2 présent dans l'air.

Une mesure de cyanure n'est pas possible en présence d'hydrogène 

phosphoré.

Informations complémentaires :

Une fois les 10 coups de pompe effectués, briser l'ampoule de 

réactif et agiter le tube pour que le liquide imprègne la couche de 

séparation blanche et, avec la pompe, effectuer avec précaution 2 

coups de pompe d'air exempt de cyanure. La couche indicatrice 

ne doit pas devenir humide.

Cyanure 2/a
Référence : 67 28 791
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 40 à 200 ppm /  

	 300 à 3 000 ppm 

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5 / 1

Durée de la mesure : 	 env. 75 s / env. 15 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C5H12 + I2O5  �  I2 

Interférences

De nombreux hydrocarbures d'essence sont également indiqués, 

mais tous avec une sensibilité différente. Il est impossible de les 

différencier. Les hydrocarbures aromatiques ne sont indiqués 

qu’avec une très faible sensibilité. Le monoxyde de carbone est 

indiqué avec une sensibilité légèrement inférieure à celle du 

cyclohexane.

Cyclohexane 40/a
Référence : 81 03 671
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 30 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune    bleu 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 35 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H11NH2 + indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques et 

l'ammoniac, sont également indiquées.

Cyclohexylamine 2/a
Référence : 67 28 931
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 100 à 4 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 orange    vert-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C2H5-O-C2H5 + CrVI  CrIII +  divers produits d'oxydation

Interférences

De nombreux hydrocarbures d'essence, alcools, composés 

aromatiques et esters sont également indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes. Il est impossible de les différencier.
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Diéthyléther 100/a
Référence : 67 30 501
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 40 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune  gris-bleu 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 35 °C

Humidité absolue : 	 3 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

a) Diméthylformamide + NaOH  NH3

b) NH3 + indicateur pH   produit réactionnel gris-bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme l'ammoniac, les amines 

organiques et l'hydrazine sont aussi indiquées, mais avec des 

sensibilités différentes.

Diméthylformamide 10/b
Référence : 67 18 501
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	��� 5 à 30 ppm 	/ 0,1 à 5 ppm

	 Le premier repère sur l'échelle  

	 du tube correspond à 0,1 ppm.

Nombre de coups de pompe (n) :  	1	 / 5

Durée de la mesure : 	 env. 15 s 	 / env. 75 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris-vert  bleu gris 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

NO2 + diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu-gris

Interférences

Le chlore et l'ozone sont également indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes. Le monoxyde d'azote n'est pas indiqué. Les 

concentrations de NO2 supérieures à 400 ppm font pâlir l'affichage.

Dioxyde d’azote 0,1/a
Référence : 81 03 631
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 100 ppm	 / 2 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 5	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 1 min 	 / env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune-vert  bleu-gris 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

NO2 + diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu-gris

Interférences

L'ozone et le chlore ne perturbent pas l'indication dans le domaine 

de concentration de leur VME. Des concentrations plus importantes 

sont indiquées, mais avec des sensibilités variables. Le monoxyde 

d'azote n'est pas indiqué.

Dioxyde d’azote 2/c
Référence : 67 19 101

S
T-

14
0-

20
01



158| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 100 à 3 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure 	 env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc    �Violet pâle/ 
bleu violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 25 °C.

Humidité absolue : 	 max. 23 mg H2O/L

Principe de réaction

CO2 + N2H4  NH2-NH-COOH

Interférences

10 ppm de sulfure d'hydrogène et 2 ppm de dioxyde de soufre 

n’ont pas d’influence sur l’indication.

Dioxyde de carbone 100/a
Référence : 81 01 811
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DDioxyde de carbone 0,1 %/a
Référence : CH 23 501
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard	 0,5 à 6 vol.%	 / 0,1 à 1,2 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :	 1		  / 5

Durée de la mesure 	 env. 30 s 	 / env. 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C.

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

CO2 + amine    produt réactionnel violet

Interférences

10 ppm de sulfure d'hydrogène et 2 ppm de dioxyde de soufre ne 

perturbent pas l’indication.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,5 à 10 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

Principe de réaction

CO2 + amine produit réactionnel violet

Interférences

Le sulfure d'hydrogène, dans le domaine de concentration de la 

VME, n'a pas d'influence. Le dioxyde de soufre, dans un domaine 

de concentration comparable au dioxyde de carbone, est également 

indiqué. La sensibilité du dioxyde de soufre est d’environ 1/3 (p.ex. 

3 vol.% de dioxyde de soufre donne une indication de 1 vol.%).

Dioxyde de carbone 0,5 %/a
Référence : CH 31 401
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 1 à 20 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

CO2 + N2H4    NH2-NH-COOH

Interférences

Le sulfure d'hydrogène, dans le domaine de concentration de la 

VME, n'a pas d'influence. Le dioxyde de soufre, dans un domaine 

de concentration comparable au dioxyde de carbone, est également 

indiqué. La sensibilité du dioxyde de soufre est d’environ 1/3 (p.ex. 

6 vol.% de dioxyde de soufre donne une indication de 2 vol.%).

Dioxyde de carbone 1 %/a
Référence : CH 25 101
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,1 à 1 ppm	 / 0.025 à 0.1 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 10	 / 30

Durée de la mesure 	 env. 2,5 min	 / env. 7,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris clair  vert clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 ≤ 50 mg / L

Principe de réaction

ClO2 + o-toluidine  produit réactionnel vert clair

Interférences

Les valeurs suivantes ne sont pas affichées :			 

1 ppm Cl2, 10 ppm H2S, 1 ppm SO2,

10 ppm méthylmercaptan.

1  ppm de brome n’est pas indiqué avec un nombre de coups de 

pompe n= 10, à n=30, il y a une coloration d’env. 10 mm.

Dioxyde de chlore 0,025/a
Référence : 81 03 491
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Dioxyde de soufre 0,1/a
Référence : 67 27 101
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 3 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 100

Durée de la mesure : 	 env. 20 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  orange

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

SO2 + Na2[HgCl4] + rouge de méthyle  Na2[Hg(SO3)2] + 4 HCl

Interférences

La mesure de dioxyde de soufre est impossible en présence d’autres 

gaz acides.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 25 ppm	 / 0,5 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	10		  / 20

Durée de la mesure : 	 env. 3 min	 / env. 6 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris-bleu  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 max. 20 mg H2O/L

Principe de réaction

SO2 + I2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HI

Interférences

En présence d’H2S, la mesure n'est pas possible. Le dioxyde 

d'azote raccourcit l'indication.

Dioxyde de soufre 0,5/a
 Référence : 67 28 491
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 25 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris-bleu  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 25 °C

Humidité absolue : 	 3 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

SO2 + I2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HI

Interférences

Dans le domaine des valeurs limites VME, le sulfure d'hydrogène est 

retenu dans la couche préliminaire et n'exerce pas d'interférence. Le 

dioxyde d'azote raccourcit l'indication.

Dioxyde de soufre 1/a
Référence : CH 31 701
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DDioxyde de soufre 20/a
Référence : CH 24 201
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 200 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 brun-jaune  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

SO2 + I2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HI

Interférences

Le sulfure d'hydrogène est indiqué avec la même sensibilité.  

La mesure de dioxyde de soufre est donc impossible en présence 

de sulfure d'hydrogène. Le dioxyde d'azote raccourcit l'indication.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 200 à 2 000 ppm avec n = 1 + 3 coups  

de désorption, multiplier par 10 la valeur lue sur l’échelle. Les coups 

de désorption doivent être effectués à l'air pur (exempt de dioxyde 

de soufre), juste après le coup de pompe.
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Dioxyde de soufre 50/b
Référence : 81 01 531

S
T-

12
4-

20
01

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 400 à 8 000	/ 50 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 1	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 15 s	 / env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 1 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

SO2 + IO3
–  H2SO4 + I–

Interférences

L'acide chlorhydrique en forte concentration est aussi indiqué. 

10  000  ppm d'acide chlorhydrique donnent une indication de 

150 ppm de dioxyde de soufre.

Absence d'interférence en présence de :

500 ppm de monoxyde d'azote

100 ppm de dioxyde d'azote
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 80 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 8 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 gris clair  jaune orangé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Épichlorohydrine + Cr VI  Cl2
Cl2 + o-toluidine     produit réactionnel jaune orangé

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés sont également indiqués, mais 

avec des sensibilités différentes. Il est impossible de mesurer 

l'épichlorohydrine en présence d'halogènes libres et d'halogénures 

d'hydrogène dans le domaine de leur VME, ceux-ici étant également 

indiqués. Les hydrocarbures d'essence raccourcissent l'indication. 

Épichlorhydrine 5/c
Référence : 67 28 111
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 100 à 3 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 6

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 20 %

Virage de coloration :	 jaune  vert menthe

 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 35 °C

Humidité absolue : 	 ≤ 20 mg H2O / L

 

Principe de réaction

Éthanol + composé organométallique  produit réactionnel vert 

 

Interférences

Ce tube ne différencie pas les alcools. Le méthanol et le 

tétrahydrofurane sont indiqués avec des sensibilités similaires. 

Les alcools de masse moléculaire élevée sont indiqués avec 

une sensibilité fortement réduite. L’acétaldéhyde ≤ 250 ppm et 

le xylène ≤ 200 ppm ne sont pas indiqués. Les hydrocarbures 

benzéniques aliphatiques, les cétones, les esters, les éthers, les 

hydrocarbures halogénés, le formaldéhyde, le benzène et le toluène 

ne sont pas indiqués.
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Ethanol 100/a
Référence : 81 03 761
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 30 à 400 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 6

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H5 - C2H5 + I2O5  I2

Interférences

De nombreux composés aromatiques et hydrocarbures d'essence 

sont aussi indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est 

impossible de les différencier.

Elargissement du domaine de mesure

Domaine de mesure de 45 à 600 ppm : avec n = 4 ; multiplier par 

1,5 la valeur lue sur l’échelle.
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Éthylbenzène 30/a
Référence : 67 28 381
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Éthylène 0,1/a
Référence : 81 01 331
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 30 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune clair  bleu gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

CH2=CH2 +  complexe de Pd-molybdate  produit réactionnel  

bleu

Interférences

D'autres composés similaires sont indiqués en plus de l'éthylène, 

par ex. :

100	 ppm de butadiène entraînent une indication de 1 ppm

50	 ppm de butylène entraînent une indication de 1 ppm

5	 ppm de propylène entraînent une indication de 1 ppm

20	 ppm de sulfure d'hydrogène entraînent une indication de 2 ppm

25	 ppm de CO rendent la couche indicatrice bleue-grise.
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Éthylène 50/a
Référence : 67 28 051

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 2 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure : 	 env. 6 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

CH2=CH2 +  complexe de Pd-molybdate   produit réactionnel 

bleu

Interférences

Les composés organiques avec double liaison C=C sont indiqués, 

mais avec des sensibilités différentes. Il est impossible de les 

différencier. En présence de CO, la couche indicatrice se colore 

en bleu, selon la concentration de CO et la durée d'exposition.  

L'H2S est indiqué par une coloration noire, mais avec une sensibilité 

bien moindre.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 180 mg/m3

	 Correspond à 4 à 70 ppm.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 7 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 35 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

a) OH-C2H4-OH  HCHO

b) HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4 	 produits réactionnels  

quinoïdes

Interférences

Le styrène, l'acétate de vinyle et l'acétaldéhyde sont également 

indiqués avec une coloration brun-jaune.

Il n'est pas possible de mesurer l'éthylèneglycol en présence de 

formaldéhyde et d'oxyde d'éthylène, car ceux-ci produisent la même 

coloration.

Informations complémentaires

Briser l'ampoule de réactif avant d'effectuer la mesure.

Éthylène glycol 10
Référence : 81 01 351

S
T-

19
8-

20
01



|175

F

D
-5

44
8-

20
14

Fluor 0,1/a
Référence : 81 01 491

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 2 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 10 mg H2O/L

Principe de réaction

a) F2 + MgCl2 -> Cl2 + Mg F2

b) Cl2 + o-toluidine   produit réactionnel jaune

Interférences

Le dioxyde d'azote, le chlore et le dioxyde de chlore sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 0,05 à 1 ppm avec n = 40 : diviser par 2 la 

valeur lue sur l’échelle.
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Fluorure de sulfuryle 1/a
Référence : 81 03 471

Caractéristiques générales 

Domaine de mesure standard : 	 1 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 6

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 bleu clair  rose pâle

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 15 à 90 % H.R.

Entre 0 et 10 °C, les concentrations de fluorure de sulfuryle sont 

indiquées avec une sensibilité réduite de moitié environ.

Entre 30 et 40 °C et avec une humidité relative de l’air < 30 %  

H.R., les indications ne sont lisibles qu’à partir de > 2 ppm.

Entre 30 et  40 °C et avec une humidité relative de l’air > 75 %  

H.R., les concentrations de fluorure de sulfuryle sont indiquées 

avec une sensibilité réduite de moitié environ.

Principe de réaction

a) Fluorure de sulfuryle (pyrolyse)  HF

b) HF + zircon / quinalizarine  produit réactionnel rose (le HF 

détruit le complexe quinalizarine/zircon par complexation du zircon)

Interférences

Les hydrocarbures fluorés sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes. L'ammoniac et les autres gaz basiques 

peuvent, selon leur concentration, réduire ou empêcher le virage de 

coloration. N'ont aucune d'influence sur la détection de 3 ppm de 

fluorure de sulfuryle : 2 ppm de formaldéhyde, 5 ppm de bromure 

de méthyle et 1 ppm d'hydrogène phosphoré.

Lorsque la concentration en oxygène diminue, la sensibilité diminue 

également. Par exemple, l'indication de 3 ppm est très faible avec 

18 % d'oxygène.

Informations complémentaires 

Ne pas utiliser dans les zones à risque d'explosion. Les tubes 

deviennent chauds à l'usage. Pendant et juste après la mesure, ne 

pas toucher le premier tube à proximité de la couche de pyrolyse noire. 
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FFluorure d'hydrogène 0,5/a
Référence : 81 03 251
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 15 ppm  / 10 à 90 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  10	    	    / 2

Durée de la mesure : 	 env. 2 min	    /  env. 25 s

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 bleu violet  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 30 à 80 % H.R.

Principe de réaction

HF + indicateur pH  produit réactionnel jaune

Interférences

D'autres acides minéraux (acide chlorhydrique ou acide nitrique, 

etc.) sont aussi indiqués. Les gaz basiques comme l'ammoniac 

réduisent, voire empêchent l'indication.
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Fluorure d'hydrogène 1,5/b
Référence : CH 30 301

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1,5 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 bleu clair  rose pâle

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 max. 9 mg H2O/L

Principe de réaction

HF + Zr(OH)4/Quinalizarine  [ZrF6]2- + Quinalizarine

Interférences

En cas d'humidité élevée (> 9  mg H2O/L), un brouillard de 

fluorure d'hydrogène se forme. Celui-ci ne peut pas être indiqué 

quantitativement par le tube réactif. Dans ce cas, l'indication est 

inférieure à la réalité. Les autres hydrocarbures halogénés n'ont 

pas d'influence dans le domaine de concentration de leur VME. 
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Référence : 67 33 081

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 5			  / 0,2 à 2,5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  10			  / 20

Durée de la mesure : 			   env. 1,5 min	/ env. 3 min

Déviation standard relative : 		  ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 			   blanc  rose

Conditions environnantes admissibles

Température :				    10 à 40 °C

Humidité absolue : 				   3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4   produits réactionnels quinoïdes

Interférences

Le styrène, l'acétate de vinyle, l'acétaldéhyde, l'acroléïne,  

le carburant diesel et l'alcool furfurylique sont aussi indiqués avec 

une coloration brun-jaune.

500 ppm d'octane, 5 ppm de monoxyde d'azote et 5 ppm de dioxyde 

d'azote n'ont aucune influence.

Extension du domaine de mesure

Le domaine de mesure peut être élargi en utilisant le tube d'activation 

(Référence : n° 81 01 141). L'évaluation se fait sur l'échelle  

n = 20 coups de pompe :

Coups de pompe		 Échelle divisée par		  Domaine

	 40	 2	 0,1	 à	 1,25	 ppm

	 80	 4	 0,05	 à	 0,63	 ppm

	 100	 5	 0,04	 à	 0,5	 ppm

Formaldéhyde 0,2/a
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Formaldéhyde 2/a
Référence : 81 01 751

S
T-

55
9-

20
08

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 40 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4   produits réactionnels quinoïdes

Interférences

Le styrène, l'acétate de vinyle, l'acétaldéhyde, l'acroléïne, le carburant 

diesel et l'alcool furfurylique sont indiqués avec une coloration 

brun-jaune. 500  ppm d'octane, 5 ppm de monoxyde d'azote et  

5 ppm de dioxyde d'azote n'ont aucune influence.

Informations complémentaires

Briser l'ampoule de réactif avant d'effectuer la mesure.
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GGaz naturel - Test
Référence : CH 20 001

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	� Détermination qualitative du 

gaz naturel

Nombre de coups de pompe (n) :  	5

Durée de la mesure : 	 env. 100 s

Déviation standard relative :	 50 %

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert à gris-violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CH4 + KMnO4 + H2S2O7  CO

b) CO + I2O5  I2 + CO2

Interférences

En raison du principe de réaction, un certain nombre de composés 

organiques comme le propane et le butane sont également 

indiqués. Le monoxyde de carbone est également indiqué. Une 

différenciation entre les différents composés n'est pas possible. 
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Hexane 10/a
Référence : 81 03 681

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 200 ppm /  

	 300 à 2 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5	 / 1

Durée de la mesure : 	 env. 75 s / env. 15 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc � brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 35 mg H2O / L

Principe de réaction

C5H12 + I2O5 � I2

Interférences

De nombreux hydrocarbures d'essence sont également indiqués, 

mais tous avec une sensibilité différente. Il n’est pas possible de les 

différencier. Les composés aromatiques sont indiqués uniquement 

avec une sensibilité très faible. Le monoxyde de carbone est 

indiqué avec une sensibilité légèrement plus faible que celle du 

n-hexane.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 50 à 1 500 ppm avec n = 11 : diviser par 

2 la valeur lue sur l’échelle.
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Hydrazine 0,01/a
Référence : 81 03 351

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 0,01 à 0,4 ppm	 / 0,5 à 6 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	voir tube1)	 / 5

Durée de la mesure : 	 env. 20 à 30 min	 / env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 25 %

Virage de coloration : 	 gris clair  gris-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 1 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

N2H4 + sel d'argent  produit réactionnel gris-brun

Interférences

La 1,1-diméthylhydrazine et la monométhylhydrazine sont indiquées 

avec la même sensibilité (déviation standard de ± 50 %). 5 ppm 

d'ammoniac entraînent, avec 100 coups de pompe, une indication 

d'environ 0,01 ppm hydrazine. Avec 5 coups de pompe, l'ammoniac 

n'est pas indiqué, même à de fortes concentrations.

1)  Le nombre de coups de pompe est indiqué sur le tube. En raison du processus de 
fabrication du tube, le nombre de coups de pompe peut varier entre 100 et 150 dans le domaine  
de mesure inférieur.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,25 à 10	 / 0,1 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	 10	 / 20

Durée de la mesure : 	 env. 1 min	 / env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

N2H4+ indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques 

et l'ammoniac sont également indiquées, avec toutefois des 

sensibilités différentes.

Hydrazine 0,25/a
Référence : CH 31 801
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 24 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 25 %

Virage de coloration : 	 orange  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 25 mg H2O/L

Principe de réaction

C8H18 + Cr6+  Cr3+ + divers produits d'oxydation

Interférences

Les informations concernant les interférences ne s'appliquent 

qu'aux mesures avec un maximum de trois coups de pompe. 

Les hydrocarbures paraffiniques et aromatiques sont indiqués 

de manière globale. Il n'y a pas de différenciation possible. Les 

hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène) sont également 

indiqués. Leur concentration dans le mélange ne doit pas dépasser 

20 %. Moins de 1 000 ppm de CO ne perturbent pas l'indication.

Informations complémentaires :

Pour les mesures de fuite (mesure qualitative), un maximum de 15 coups 

de pompe peuvent être effectués par heure (mesures qualitatives).

Hydrocarbures 2/a
Référence : 81 03 581
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 1,3 % vol. propane

			  0,1 à 1,3 % vol. butane

			  0,1 à 1,3 % vol. (mélange 1:1)

Nombre de coups de pompe (n) : 	 1

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 %

Virage de coloration : 	 orange  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

C3H8 / C4H10 + Cr6+  Cr3+ + divers produits d'oxydation

Interférences

Les informations concernant les interférences ne s'appliquent qu'aux 

mesures avec un seul coup de pompe. Les hydrocarbures et les 

hydrocarbures avec liaison d'oléfines double sont indiqués avec 

des colorations et des sensibilités différentes. 0,1 % vol. butane ou 

propane ne sont pas perturbés par :

<99,9 % vol. méthane

<5 % vol. éthane

<1 % vol. monoxyde de carbone

<500 ppm acétylène, éthylène

Informations complémentaires

Pour les mesures de fuites (mesures qualitatives), un maximum de 

15 coups de pompe par heure peuvent être effectués.

Hydrocarbures 0,1 %/c
Référence : 81 03 571
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HHydrocarbures d'essence 10/a
Référence : 81 01 691

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	� 10 à 300 ppm  

pour le n-octane.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 2

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 25 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 1 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

C8H18 + I2O5   I2

Interférences

En plus du n-octane, d'autres composés organiques ou inorganiques 

sont également indiqués.

50 ppm de n-hexane donnent une indication d'environ 70 ppm

100 ppm de n-heptane donnent une indication d'env. 150 ppm

10 ppm d'iso-octane donnent une indication d'env. 15 ppm

100 ppm d'iso-octane donnent une indication d'env. 150 ppm

200 ppm d'iso-octane donnent une indication d'env. 350 ppm

50 ppm de n-nonane donnent une indication d'env. 50 ppm.

50 ppm de perchloréthylène donnent une indication d'env. 50 ppm.

30 ppm de CO donnent une indication d'env. 20 ppm
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Hydrocarbures d'essence 100/a
Référence : 67 30 201

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	� 100 à 2 500 ppm  

pour le n-octane.

Nombre de coups de pompe (n) :  2

Durée de la mesure : 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

C8H18 + I2O5  I2

Interférences

De nombreux autres hydrocarbures d’essence sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est impossible 

de les différencier. Les composés aromatiques ne sont indiqués 

qu'avec une très faible sensibilité. Le monoxyde de carbone, dans 

des concentrations comparables, est indiqué avec une sensibilité 

réduite de moitié environ.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 200 à 2 600 ppm R 113/R 114

	 100 à 1 400 ppm R 11

	 200 à 2 800 ppm R 22

La longueur de coloration lue 

en mm est à comparer avec les 

fiches techniques de calibrage.

Nombre de coups de pompe (n) :	 3

Durée de la mesure :	 env. 1 min

Déviation standard relative :	 ± 30 %

Virage de coloration :	 bleu  jaune à gris-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Par exemple :

a) R113 [pyrolyse]  HCl

b) HCl + indicateur pH  produit réactionnel jaune

Interférences

Les hydrocarbures halogénés, halogènes libres et halogénures 

d'hydrogène sont également indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes.

Le perchloréthylène est indiqué avec la même sensibilité que le 

R113.

Informations complémentaires

Lors de la mesure, les tubes deviennent très chauds. Il ne peuvent 

donc pas être utilisés dans des atmosphères potentiellement 

explosives. Un appareil de surveillance des gaz inflammables 

doit être utilisé pour vérifier toutes les zones nécessaires avant 

d'effectuer toute mesure avec ces tubes.
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Hydrocarbures halogénés 100/a
Référence : 81 01 601
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Hydrogène 0,2 %/a
Référence : 81 01 511
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 2,0 % vol.

Nombre de coups de pompe (n) :  1

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune-vert  bleu turquoise

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 20 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

Principe de réaction

a) H2 + 1⁄2 O2  H20

b) H2O + indicateur  produit réactionnel bleu turquoise

Interférences

N'ont pas d'influence sur l'indication :

	0,1	  vol.% d'acétylène

	 6	  vol.% d'alcool

	 6	  vol.% d'ammoniac

	0,5	  vol.% de monoxyde de carbone

Informations complémentaires

En présence de concentrations d'hydrogène supérieures à 10 

vol.%, la couche indicatrice s'échauffe. L'échantillon d'air ne doit 

pas contenir de substances inflammables supplémentaires, dont la 

température d'inflammation est inférieure à 250 °C, en raison du 

risque d'explosion.
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Hydrogène 0,5 %/a
Référence : CH 30 901

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 3,0 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune-vert  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) H2 + 1⁄2 O2  H2O

b) H2O + SeO2 + H2SO4  produit réactionnel rose

Interférences

Jusqu'à 1 000 ppm de CO ne perturbent pas l'indication. Une plus 

forte concentration peut conduire à des résultats de mesure plus 

faibles. L'acétylène et les alcools réagissent de façon similaire à 

l'hydrogène.

Informations complémentaires

Ne pas utiliser dans les zones potentiellement explosives. Avant 

utilisation, qualifier l'intervention au préalable avec un appareil de 

surveillance des gaz inflammables. Lorsque la concentration en 

hydrogène dépasse les 3 vol.%, la couche de catalyse s'échauffe 

au cours de la mesure et provoque une lueur rougeâtre.

Détermination de l'hydrogène dans l'air contenant au moins 5 vol%. d'O2.
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Hydrogène arsénié 0,05/a
Référence : : CH 25 001
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,05 à 3 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure 	 env. 6 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet-gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

AsH3 + Au3+    Au (colloidal)

Interférences

L’hydrogène phosphoré et l’hydrure d'antimoine sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes. L'hydrogène 

sulfuré, les mercaptans, l’ammoniac et le chlorure d'hydrogène ne 

gênent pas l'indication dans la plage de concentration de leur VME. 

Le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre n'influencent pas 

l'indication dans la plage de concentration de leur VME.
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HHydrogène phosphoré 0,01/a
Référence : 81 01 611

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 1,0 ppm	 /  0,01 à 0,3 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 3	 /  10

Durée de la mesure : 	 env. 2,5 min 	 /  env. 8 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

PH3 + HgCl2  HCl + phosphure de Hg

HCl + indicateur pH  produit réactionnel rouge

Interférences

L'hydrogène arsénié est indiqué, mais avec une sensibilité différente. 

Jusqu'à 6 ppm de dioxyde de soufre ou 15 ppm d'acide chlorhydrique 

n’ont pas d’incidence, mais des concentrations plus élevées entraînent 

une surévaluation de la mesure. Une concentration d'ammoniac 

supérieure à 100 ppm entraîne une sous-évaluation de la mesure.  

30 ppm d'acide cyanhydrique ne perturbent pas la mesure avec 3 

coups de pompe. Pour 10 coups de pompe, la sous-évaluation du 

résultat peut atteindre 50 %.
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Hydrogène phosphoré 0,1/c
Référence : 81 03 711

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 3 ppm	/  0,1 à 1,0 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 1	 /  3

Durée de la mesure :	 env. 1 min	 /  env. 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

HgCl2 + PH3  phosphure de Hg + HCl

HCl + indicateur pH  produit réactionnel rouge

Interférences

Jusqu'à 6 ppm de dioxyde de soufre ou 15 ppm de 

chlorure d'hydrogène n'ont pas d'influence sur l'indication.  

Une concentration plus élevée provoque une surévaluation du 

résultat.  L'ammoniac (>100 ppm) provoque une sous-évaluation du 

résultat. Le sulfure d'hydrogène et l'hydrogène arsénié sont indiqués 

avec des sensibilités différentes. 30 ppm d’acide cyanhydrique n’ont 

pas d’incidence sur l’indication.
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HHydrogène phosphoré 1/a
Référence : 81 01 801

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 100	 / 1 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	2	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 2 min 	 / env. 10 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  brun foncé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

PH3 + Au3+  Au (colloïdal)

Interférences

L'ammoniac, le chlorure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène et les 

mercaptans sont retenus dans la couche préliminaire. L'hydrogène 

arsénié et la stibine sont également indiqués, mais avec une 

sensibilité moindre.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 0,1 à 1 ppm	 / 1 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	10		  / 1

Durée de la mesure : 	 env. 4 min	 /  env. 20 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration :	 jaune orangé  rouge violacé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg/L

Principe de réaction

PH3 + HgCl2  phosphure de Hg + HCl

HCl + indicateur pH    produit réactionnel rouge violacé

Interférences

L'hydrogène arsénié et le sulfure d'hydrogène sont également 

indiqués mais avec des sensibilités différentes.

Hydrogène phosphoré 0,1/b 
dans l'acétylène Référence : 81 03 341
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 200 à 10 000 ppm	 / 25 à 900 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 1	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min	 / env. 10 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  brun foncé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

PH3 + Au3+   Au (colloïdal)

Interférences

L’hydrogène arsénié et l’hydrure d'antimoine sont également 

indiqués, mais avec une sensibilité plus faible.

L'ammoniac, l'acide chlorhydrique, le sulfure d'hydrogène et les 

mercaptans sont retenus dans la couche préliminaire.

Hydrogène phosphoré 25/a
Référence : 81 01 621
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 1 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  marron-noir

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

PH3 + Au3+  Au (colloïdal)

Interférences

L’hydrogène arsénié et l’hydrure d'antimoine sont indiqués, mais 

avec des sensibilités différentes.

L’hydrogène sulfuré, les mercaptans, l'ammoniac, le monoxyde de 

carbone, le dioxyde de soufre et l'acide chlorhydrique, dans le 

domaine de leur VME, n’ont pas d’influence.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 15 à 300 ppm : avec n = 10  ; multiplier 

par 0,3 la valeur lue sur l’échelle.

Hydrogène phosphoré 50/a
Référence : CH 21 201
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Interférences

Le dioxyde de soufre et l'acide chlorhydrique n’ont pas d’incidence 

dans le domaine de concentration de leur VME
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Hydrogène sulfuré 0,2/a
Référence : 81 01 461
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Hydrogène sulfuré 0,2/b
Référence : 81 01 991
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 6 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 55 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

En cas de température située entre 	 0 °C et 10 °C, multiplier

l'indication par 1,5 	  

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Humidité absolue : 	 max. 20 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + HgCl2  HgS + 2 HCl

HCl + indicateur pH  produit réactionnel rose

Interférences

Jusqu'à 1 000 ppm, le dioxyde de soufre n'a pas d'incidence sur 

l'indication. Les mercaptans, l'hydrogène arsénié, l'hydrogène 

phosphoré et le dioxyde d'azote sont également indiqués dans le 

domaine de concentration de leur VME, mais avec des sensibilités 

différentes. L'acide cyanhydrique, dans le domaine de la VME, 

colore entièrement la couche indicatrice en orange clair. La mesure 

d'hydrogène sulfuré n'est pas perturbée.
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Hydrogène sulfuré 0,5/a
Référence : 67 28 041

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 6 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 30 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Hg2+  HgS + 2 H+

Interférences

L'indication n'est pas influencée par :	100 ppm de dioxyde de soufre

	 100 ppm d'acide chlorhydrique

	 100 ppm d'éthylmercaptan
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Hydrogène sulfuré 1/c
Référence : 67 19 001
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 200	 / 1 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 1	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 20 s / env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Interférences

En cas de présence simultanée de dioxyde de soufre en concentration 

largement supérieure à la VME, la surévaluation de la mesure peut 

atteindre 50 %. Le dioxyde de soufre seul n'est pas indiqué.
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Hydrogène sulfuré 1/d
Référence : 81 01 831

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 200	 / 1 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	1		  / 10

Durée de la mesure : 	 env. 1 min	 / env. 10 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Cu2  CuS + 2H+

Interférences

500 ppm d'acide chlorhydrique, 500 ppm de dioxyde de soufre, 

500  ppm d'ammoniac ou 100  ppm d'hydrogène arsénié ne 

perturbent pas l'indication. Le méthylmercaptan et l'éthylmercaptan 

colorent entièrement la couche indicatrice en jaune pâle. En cas 

de mélange avec de l’hydrogène sulfuré, l'indication est rallongée 

d'env. 30 %.
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Hydrogène sulfuré 2/a
Référence : 67 28 821
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 200	 / 2 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 20 s	 / env. 3,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 30 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Hg2+  HgS + 2H+

Interférences

L'indication n'est pas influencée par :	200 ppm de dioxyde de soufre

	 100 ppm d'acide chlorhydrique

	 100 ppm d'éthylmercaptan
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Hydrogène sulfuré 2/b
Référence : 81 01 961

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 60 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 20 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Interférences

L'acide chlorhydrique, le mercaptan et le dioxyde de soufre 

n'influencent pas l'indication dans le domaine de concentration 

de leur VME

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 1 à 30 ppm : avec n = 2 ; diviser par 2 la 

valeur lue sur l’échelle.
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Hydrogène sulfuré 5/b
Référence : CH 29 801
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 60 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 60 °C

Humidité absolue : 	 < 40 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Interférences

La présence simultanée de dioxyde de soufre peut provoquer une 

surévaluation allant jusqu'à 50 %. Le dioxyde de soufre seul ne 

provoque pas de coloration de la couche indicatrice.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 50 à 600 ppm : avec n = 1 ; multiplier par 

10 la valeur lue sur l’échelle.
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Hydrogène sulfuré 100/a
Référence : CH 29 101

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 100 à 2 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Interférences

N'ont pas d'influence sur l'indication : �2 000 ppm de dioxyde de 

soufre

	 100 ppm de dioxyde d'azote
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Hydrogène sulfuré 0,2 %/A
Référence : CH 28 101
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 7 % vol.

Nombre de coups de pompe (n) :  	1 + 2 coups de désorption  

	 à l’air pur

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 bleu clair  noir

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 60 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Cu2+  CuS + 2 H+

Interférences

En présence de dioxyde de soufre, la couche indicatrice peut 

devenir jaunâtre, mais la mesure d’hydrogène sulfuré n'en est 

pas affectée. Des concentrations comparables de mercaptans 

perturbent l'indication.
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Hydrogène sulfuré 2 %/a
Référence : 81 01 211

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 2 à 40 vol%.

Nombre de coups de pompe (n) :  	1

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 bleu clair  noir

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Cu2+  CuS + 2 H+

Interférences

N'ont pas d'influence sur l'indication :	5 000 ppm de dioxyde de soufre

	� 1 000 ppm d'acide chlorhydrique

	 1 000 ppm d'éthylmercaptan
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Hydrogène sulfuré + dioxyde de soufre  
0,2 %/a Référence : CH 28 201
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 7 % vol.

Nombre de coups de pompe (n) : 	1 + 2 coups de désorption  

à l’air pur

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 marron  jaune vif

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + I2  2 HI + S2

SO2 + I2 + 2H2O  2 HI + H2SO4

Interférences

Toutes les substances oxydable par l'iode sont également indiquées,  

mais avec des sensibilités différentes. La mesure de l’hydrogène 

sulfuré et du dioxyde de soufre est impossible en présence  

de ces substances.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 0,02 à 0,7 vol%. avec n = 10 : diviser par 

10 la valeur lue sur l’échelle.
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Iode 0,1/a
Référence : 81 03 521

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 : 	 0,1 à 0,6 ppm	 / 1 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	5	 / 1

Durée de la mesure : 		  env. 5 min	 / env. 1 min

Déviation standard relative : 		  ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 		  jaune  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 		  15 à 40 °C

Humidité absolue : 		  ≤ 20 mg H2O/L

Principe de réaction

I2 + HgCl2  HgI2 + Cl2
Cl2 + indicateur  produit réactionnel rose

Interférences

Les mercaptans, l'hydrogène arsénié, l'hydrogène phosphoré et 

le dioxyde d'azote sont indiqués avec des sensibilités variables. 

10  ppm d'acide cyanhydrique colorent entièrement la couche 

indicatrice en orange.
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Mercaptan 0,1/a
Référence : 81 03 281
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 2,5 ppm  / 3 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 10	  	    / 2

Durée de la mesure : 	 env. 3 min	    / env. 40 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C

Humidité absolue : 	 2 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

2 R-SH + Hg Cl2  Hg(CH3S)2 + 2 HCl

HCl + indicateur pH   produit réactionnel rougeâtre

Interférences

Le propylmercaptan et le n-butylmercaptan sont indiqués, mais 

avec des sensibilités différentes. 4 ppm d'éthylène, 30 ppm de 

monoxyde de carbone, 10 ppm de tétrahydrothiophène et 100 ppm 

de sulfure d'hydrogène ne perturbent pas l'indication. Le sulfure 

d'hydrogène colore la couche préliminaire en noir.
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Mercaptan 0,5/a
Référence : 67 28 981

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 5 min.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

2 R-SH + Pd2+  Pd(RS)2 + 2 H+

Interférences

Les mercaptans alkyles à masse moléculaire élevée (par ex. le 

propylmercaptan et le butylmercaptan) sont également indiqués 

avec une sensibilité similaire. 1 000 ppm d'éthylène, 2 000 ppm 

de monoxyde de carbone et 200 ppm de sulfure d'hydrogène ne 

perturbent pas l'indication. Le sulfure d'hydrogène colore la couche 

préliminaire en noir.



214| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Mercaptan 20/a
Référence : 81 01 871
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 100 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 3 à 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) 2 R-SH + Cu2+  Cu(RS)2 + 2 H+

b) Cu(RS)2 + S  composé brun-jaune cuivré

Interférences

Les mercaptans alkyles à masse moléculaire élevée (par ex. le 

propylmercaptan et le butylmercaptan) sont également indiqués 

avec une sensibilité similaire.

Le sulfure d'hydrogène est indiqué avec une sensibilité quasi 

double par rapport aux mercaptans (par  ex. 10  ppm de sulfure 

d'hydrogène donnent une indication de 20  ppm). En présence 

de sulfure d'hydrogène, la mesure de mercaptan est impossible.

Informations complémentaires :

Une fois les dix coups de pompe nécessaires effectués, briser 

l'ampoule de réactif. Transférer le liquide que contient l'ampoule 

dans la couche indicatrice en aspirant doucement avec la pompe. 

Une fois la mesure effectuée, atteindre 3 minutes avant de lire 

le résultat.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 250 ppm	/  

	 200 à 5 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  15	 /	 5

Durée de la mesure : 	 env. 6 min	 /	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 25 %

Virage de coloration : 	 jaune  vert menthe

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/l

Principe de réaction

Méthanol + composé organométallique  produit réactionnel vert

Interférences

Ce tube ne différencie pas les alcools. Les alcools de masse 

moléculaire élevée sont indiqués avec une sensibilité fortement 

réduite. Les éthers et le xylène sont également indiqués, mais 

avec des sensibilités différentes. Le formaldéhyde ≤ 25 ppm, 

l’acétaldéhyde ≤ 50 ppm et le toluène ≤ 50 ppm ne sont pas 

indiqués. Les hydrocarbures benzéniques aliphatiques, les cétones, 

les esters, les hydrocarbures halogénés et le benzène ne sont 

pas indiqués.

Methanol 20/a
Référence : 81 03 801
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Monoxyde de carbone 2/a
Référence : 67 33 051

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 2 à 60 ppm	 / 25 à 300 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 10    	 / 2

Durée de la mesure 	 env. 4 min	 / 50 sec.

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun rose/vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 2 à 20 mg H2O/L

Principe de réaction

5 CO + I2O5    I2 + 5 CO2

Interférences

N'ont pas d'incidence sur 10 ppm de CO :

100	ppm de sulfure d'hydrogène

50	 ppm de dioxyde de soufre

15	 ppm de dioxyde d'azote

10	 ppm CO + 200 ppm d'octane: indiquent env. 30 ppm

10	 ppm CO + 40 ppm butadiène: indiquent env. 15 ppm

10	 ppm CO + 30 (100) ppm de benzène : indiquent env. 15  

(20 - 30) ppm

10	 ppm CO + 40 ppm de chloroforme : indiquent env. 60 ppm

10	 (60) ppm d'acétylène : indiquent env. 5 (15) ppm

En utilisant un tube préliminaire au charbon actif (CH 24 101),  

10 ppm CO peuvent être mesurés en presence de 10 000 ppm 

de n-Octane.
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Référence : CH 25 601
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard  	 100 à 700 ppm / 5 à 150 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	1				  / 5

Durée de la mesure 	 env. 50 sec.	 / env. 150 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

Principe de réaction

 

5 CO + I2O5 		   I2 + 5 CO2

Interférences

N’ont pas d’incidence sur une indication de 10 ppm de CO 

(respectivement) :

200 ppm de n- octane, avec un tube préliminaire au charbon  

actif (CH 24 101) 10 000 ppm

30	 ppm de benzène

100	ppm de sulfure d'hydrogène

50	 ppm de dioxyde de soufre

15	 ppm de dioxyde d'azote

40	 ppm de butadiène

10	 ppm de CO + 100 ppm de benzène : indiquent env. 20 ppm

10	 ppm CO + 40 ppm de chloroforme : indiquent env. 60 ppm

10	 (60) ppm d'acétylène : affichent 8 (20) ppm

H2S2O7
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Monoxyde de carbone 8/a
Référence : CH 19 701

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 8 à 150 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 10

Durée de la mesure 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 < 50 mg H2O/L

Principe de réaction

5 CO + I2O5  I + 5 CO2

Interférences

L’acétylène est également indiqué, mais avec une sensibilité 

moindre. Les hydrocarbures d’essence, le benzène, les 

hydrocarbures halogénés et l’hydrogène sulfuré sont retenus 

dans la couche préliminaire. Dans le cas de concentrations trop 

importantes d’hydrocarbures interferants, utiliser au préalable un 

tube préliminaire au charbon actif (CH 24 101). Les hydrocarbures 

halogénés se scindent facilement (par ex. le trichloréthylène) et 

peuvent former, en fortes concentrations, du chlorure de chromyle 

dans la couche préliminaire, ce qui colore la couche indicatrice en 

brun-jaune. La mesure de CO n’est pas possible en présence de 

fortes concentrations d’oléfines.
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Référence : CH 20 601
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 100 à 3 000 ppm	 / 10 à 300 ppm 

Nombre de coups de pompe (n) :	 1	 / 10

Durée de la mesure 	 env. 20 s	 / env. 4 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

Principe de réaction

5 CO + I2O5 	    I2 + 5 CO2.

Interférences

N’ont pas d’influence sur une indication de 10 ppm de CO 

(respectivement) :

200 ppm de n-octane, avec un tube préliminaire au charbon actif  

(CH 24 101) 10 000 ppm

30	 ppm de benzène

100	ppm de sulfure d'hydrogène

50	 ppm de dioxyde de soufre

15	 ppm de dioxyde d'azote

40	 ppm de butadiène

10	 ppm de CO + 100 ppm de benzène : indiquent env. 30 ppm

10	 ppm CO + 40 ppm de chloroforme : indiquent env. 35 ppm

10 (60) ppm d'acétylène : indiquent: 0 (70) ppm.

H2S2O7
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Monoxyde de carbone 0,3 %/b
Référence : CH 29 901

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0.3 à 7 vol.% CO

Nombre de coups de pompe (n) :  	1

Durée de la mesure 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50°C

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

 

Principe de réaction

5 CO + I2O5	 I2 + 5 CO2

Interférences

N’ont pas d’influence sur l’indication de 0,3 vol.% de CO :

10 000	ppm de n-octane,

300	 ppm de benzène

500	 ppm de sulfure d'hydrogène

500	 ppm de dioxyde de soufre

500	 ppm de dioxyde d'azote

300	 ppm de butadiène

250	 ppm de chloroforme

3 000	 ppm d'acétylène provoquent un affichage de 0,3 vol.%

H2S2O7
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NNickeltétracarbonyle 0,1/a
Référence : CH 19 501

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 1 ppm

Virage de coloration à 

comparer avec la couleur 

de référence

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 50 %

Virage de coloration : 	 jaune  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) Ni(CO)4 + I2  NiI2 + 4 CO

b) NiI2 + diméthylglyoxime  complexe rose

Interférences

Le pentacarbonyle de fer est également indiqué par une 

coloration brunâtre, mais avec une sensibilité moindre. La mesure 

de nickeltétracarbonyle est impossible en présence de sulfure 

d'hydrogène et de dioxyde de soufre, car ces derniers empêchent 

toute indication. Ceci est détectable lorsque la couche indicatrice 

est déjà décolorée avant même l'ouverture de l'ampoule de réactif.

Informations complémentaires

Une fois les 20 coups de pompe nécessaires effectués, briser 

l'ampoule de réactif et en imprégner la couche indicatrice au 

moyen de la pompe.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 0,2 à 4 ppm	/ 5 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	20	 / 5

Durée de la mesure :	 env. 4 min	 / env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 1 à 25 mg H2O/L

Principe de réaction

a)	 CH2C=CH-CN + MnO4   HCN

b1)	 HCN + HgCl2  HCl 

b2) HCl + rouge de méthyle  produit réactionnel rouge

Interférences

À 4 ppm, l’acrylonitrile n’est pas affecté par : 

1 000 ppm d’acétone, 20 ppm de benzène, 1000 ppm d’acétate 

d’éthyle. En présence de 500 ppm d’éthanol, de 1 000 ppm de 

n-hexane et de 100 ppm de toluène, l’acrylonitrile est indiqué avec 

une sensibilité inférieure et il n’est pas possible d’en déterminer la 

concentration. En présence de 400 ppm de butadiène, l’indication 

de 4 ppm d’acrylonitrile est largement supprimée.

Nitrile acrylique 0,2/a
Référence :  81 03 701 
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OOléfines 0,05 %/a
Référence : CH 31 201

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,06 à 3,2 vol%. de propylène

	 0,04 à 2,4 vol%. de butylène

Nombre de coups de pompe (n) :  	20 à 1

Durée de la mesure : 	 max. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 violet  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

CH3-CH2-CH=CH2 + MnO4
–  MnIV + divers produits d'oxydation

Interférences

De nombreux composés organiques à liaison double C=C sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Il est 

impossible de les différencier. Une mesure d'oléfines  n'est pas 

possible en présence de sulfures de dialkyle.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 8 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

a) Oxyde d'éthylène  HCHO

b) HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4 	 produits réactionnels  

	 quinoïdes

Interférences

Le styrène, l'acétate de vinyle et l'acétaldéhyde sont indiqués avec 

une coloration brun-jaune.

La mesure de l'oxyde d'éthylène est impossible en présence 

d'éthylèneglycol et de formaldéhyde, car ceux-ci provoquent la même 

coloration.

Informations complémentaires

Briser l'ampoule de réactif avant d'effectuer la mesure.
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Oxyde d’éthylène 1/a
Référence : 67 28 961
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 25 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 30

Durée de la mesure : 	 env. 6 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 jaune clair  vert turquoise

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Oxyde d'éthylène + CrVI  CrIII + divers produits d'oxydation

Interférences

Les alcools, esters et aldéhydes sont également indiqués, 

mais avec des sensibilités différentes. Il est impossible de les 

différencier. L'oxyde de propylène est également indiqué, mais 

avec une sensibilité différente. L'éthylène, les cétones et le toluène 

dans le domaine de leur VME n'ont pas d'influence.

Oxyde d’éthylène 25/a
Référence : 67 28 241
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226| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Oxygène 5 %/B
Référence : 67 28 081

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 23 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 10 %

Virage de coloration : 	 noir bleu  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 3 à 20 mg/L

Principe de réaction

a)	O2 + TiCl3  TiIV- composé + HCl

b)	Adsorption de l' HCl par le gel de silice

Interférences

Le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les vapeurs de 

solvants, les hydrocarbures halogénés et le protoxyde d’azote ne 

perturbent pas l'indication.

Informations complémentaires

Les tubes deviennent très chauds lors de la mesure, avoisinant 

les  100  °C, et ne peuvent donc pas être utilisés dans des 

atmosphères potentiellement explosives. En cas de doute, 

contrôler la zone au moyen d'un appareil de surveillance des gaz 

inflammables, avant de se servir du tube.
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OOxygène 5 %/C
Référence : 81 03 261

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 23 vol.%

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 noir bleu  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 50 °C

Humidité absolue : 	 0 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

a)	O2 + TiCl3  TiIV- composé + HCl

b)	Adsorption de l' HCl par le gel de silice

Interférences

Le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les vapeurs de 

solvants, les hydrocarbures halogénés et le protoxyde d’azote ne 

perturbent pas l'indication.

Informations complémentaires

Les tubes deviennent très chauds lors de la mesure, avoisinant 

les  100  °C, et ne peuvent donc pas être utilisés dans des 

atmosphères potentiellement explosives. En cas de doute, 

contrôler la zone au moyen d'un appareil de surveillance des gaz 

inflammables, avant de se servir du tube.
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228| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Ozone 0,05/b
Référence : 67 33 181

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,05 à 0,7 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu clair  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 2 à 30 mg H2O/L

Principe de réaction

O3 + indigo  isatine

Interférences

L'indication n'est pas influencée par :

1 ppm de dioxyde de soufre

1 ppm de chlore

1 ppm de dioxyde d'azote

Des concentrations plus élevées de chlore et de dioxyde d'azote 

colorent la couche indicatrice de façon diffuse entre blanc et gris pâle.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 0,1 à 1,4 ppm : avec n = 5 ; multiplier par 2 

la valeur lue sur l’échelle.  

Domaine de mesure de 0,005 à 0,07 vol%. avec n = 100 : diviser 

par 10 la valeur lue sur l’échelle.
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O
Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 300 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 20 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 bleu-vert  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 2 à 30 mg H2O/L

Principe de réaction

O3 + indigo  isatine

Interférences

N'ont pas d'influence sur l'indication :

1 ppm de dioxyde de soufre

1 ppm de chlore

1 ppm de dioxyde d'azote.

Des concentrations plus importantes de chlore et de dioxyde d'azote 

colorent la couche indicatrice de façon diffuse en gris jaunâtre.

Ozone 10/a
Référence : CH 21 001
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230| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 100 à 1 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 1

Durée de la mesure : 	 env. 15 sec.

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  vert brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

C5H12 + I2O5  I2

Interférences

Les alcools, esters, composés aromatiques, hydrocarbures 

d'essence et éthers sont aussi indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes. Il est impossible de les différencier.

Pentane 100/a
Référence : 67 24 701
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 4 ppm	 / 0,1 à 1 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3		  / 9

Durée de la mesure : 	 env. 3 min	 / env. 9 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 gris clair  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CCl2=CCl2 + MnO4
–  Cl2

b) Cl2 + diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu

À fortes concentrations, une zone rougeâtre peut se former au 

début de la couche indicatrice.

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés, halogènes libres et halogénures 

d'hydrogène sont également indiqués. Les vapeurs d'essence 

réduisent la longueur de l'indication lorsqu'elles dépassent les 

concentrations suivantes : 40 ppm avec 9 coups de pompe ou 160 

ppm avec 3 coups de pompe.

Perchloréthylène 0,1/a
Référence : 81 01 551
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232| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Perchloréthylène 2/a
Référence : 81 01 501
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 300 ppm	/ 2 à 40 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 1		  / 5

Durée de la mesure : 	 env. 30 s	 / env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  gris-bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 25 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CCl2=CCl2 + MnO4
–  Cl2

b) Cl2 + diphénylbenzidine  produit réactionnel gris-bleu

À fortes concentrations, une zone rougeâtre peut se former au 

début de la couche indicatrice.

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés, halogènes libres et halogénures 

d'hydrogène sont également indiqués. Les vapeurs d'essence 

réduisent la longueur de l'indication lorsqu'elles dépassent les 

concentrations suivantes  : 50 ppm avec 5 coups de pompe ou 

500 ppm avec 1 coup de pompe.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure : 	 env. 40 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 gris  orange

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

a) CCl2=CCl2 + MnO4
–  Cl2

b) Cl2 + o-toluidine  produit réactionnel orange

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés, halogènes libres et halogénures 

d'hydrogène sont également indiqués. Les hydrocarbures d'essence 

raccourcissent l'indication.

Perchloréthylène 10/b
Référence : CH 30 701
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234| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0 à 3 ppm	 / 1 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20	 / 2

Durée de la mesure : 	 env. 3 min	 / env. 18 s  

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 25 °C

Humidité absolue : 	 3 à 10 mg H2O/L

Principe de réaction

2 H2O2 + 2 KI  I2 + 2 H2O + O2

Interférences

Il n'est pas possible de mesurer le péroxyde d'hydrogène en 

présence de chlore ou de dioxyde d'azote. Seules les vapeurs de 

péroxyde d'hydrogène sont indiquées, mais pas les aérosols.

Peroxyde d’hydrogène 0,1/a
Référence : 81 01 041
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PPhénol 1/b
Référence : 81 01 641

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 20 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  gris-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 1 à 18 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H5OH + Ce(SO4)2 + H2SO4  produit réactionnel brun-gris

Interférences

Les crésols sont également indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes. Pour mesurer le m-crésol, multiplier l'indication par 0,8. 

Le benzène, le toluène et les autres composés aromatiques sans 

hétéroatomes ne sont pas indiqués. Les hydrocarbures aliphatiques 

et les alcools ne sont pas indiqués.

Informations complémentaires

À une température de 0 °C, le résultat indiqué doit être multiplié 

par 1,3 ; à une température de 40 °C, il doit être multiplié par 0,8.
S
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236| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,02 à 1 ppm 	/  0,02 à 0,6 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 20	 / 40

Durée de la mesure : 	 env. 6 min	 / env. 12 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

COCl2 + amine aromatique  produit réactionnel rouge

Interférences

Le chlore et l'acide chlorhydrique conduisent à une surévaluation de la 

mesure et, à des fortes concentrations, une décoloration de la couche 

indicatrice. Des concentrations de phosgène supérieures à 30 ppm 

décolorent la couche indicatrice.

Informations complémentaires

Les fortes concentrations de phosgène ne sont pas indiquées.

Phosgène 0,02/a
Référence : 81 01 521
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,04 à 1,5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 33

Durée de la mesure : 	 max. 11 min

Déviation standard relative : 	 ± 50 %

Virage de coloration : 	 jaune  viride

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

COCl2 + éthylaniline +

diméthylaminobenzaldéhyde  produit réactionnel viride

Interférences

Le bromure de carbonyle et le chlorure d'acétyle sont également 

indiqués.

Phosgène 0,05/a
Référence : CH 19 401
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238| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Phosgène 0,25/c
Référence : CH 28 301

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,25 à 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 35 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

COCl2 + éthylaniline +

diméthylaminobenzaldéhyde  produit réactionnel bleu-vert

Interférences

Jusqu'à 100  ppm d'acide chlorhydrique n'ont pas d'influence.  

Le bromure de carbonyle et le chlorure d'acétyle sont indiqués, 

mais avec des sensibilités différentes. Il n'est pas possible de 

mesurer le phosgène en présence de bromure de carbonyle ou 

de chlorure d'acétylène.
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PPolytest
Référence : CH 28 401

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	� Détermination qualitative 

de substances facilement 

oxydables

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Virage de coloration : 	� blanc    marron, vert ou  

violet (selon la substance)

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

Principe de réaction

CO + I2O5    I2 + CO2

Interférences

En raison du principe de réaction, un grand nombre de substances 

facilement oxydables sont indiquées, dont quelques exemples figurent 

ci-dessous :

	2 000	ppm d'acétone		  10	 ppm	 d'acétylène

	 50	 ppm d'éthylène		  1	 ppm	 d'hydrogène arsénié

	 10	 ppm d'octane		  50	 ppm	 de benzène

	 500	 ppm de propane		 100	 ppm	 de butane

	 5 	ppm de monoxyde de carbone		 10	 ppm	 de styrène

	 1	 ppm de sulfure de carbone		  20	 ppm	 de perchloréthylène

	 2	 ppm de sulfure d'hydrogène		  10	 ppm	 de toluène, xylène

Le méthane, l'éthane, l'hydrogène et le dioxyde de carbone ne sont 

pas indiqués.

Informations complémentaires 

L'absence d’indication ne signifie pas toujours l’absence de substances 

facilement oxydables. L’utilisation du tube Polytest doit être qualifiée 

au cas par cas par des méthodes indépendantes, en particulier si on 

suspecte la présence de gaz et vapeurs inflammables proches de la 

limite inférieure d’explosivité ou celle de substances toxiques.
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240| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

i-Propanol 50/a
Référence : 81 03 741
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 5000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 5 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  vert menthe

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 ≤ 20 mg H2O/l

Principe de réaction

i-Propanol + composé organométallique � produit réactionnel vert

 

Interférences

Ce tube ne différencie pas les alcools. Lors de la mesure du 

n-Propanol avec n = 10 coups de pompe, la concentration lue 

doit être multipliée par un facteur de 3,5. Le méthanol est indiqué 

avec, approximativement, une sensibilité double, l’éthanol avec 

une sensibilité similaire, et le tétrahydrofurane avec une sensibilité 

divisée par deux. Les alcools de masse moléculaire élevée sont 

indiqués avec une sensibilité fortement réduite. Le formaldéhyde ≤ 

100 ppm ; l’acétaldéhyde ≤ 250 ppm ; le toluène ≤ 200 ppm ; le 

xylène ≤ 200 ppm ; le diéthyléther ≤ 100 ppm et le diméthyléther 

≤ 1 000 ppm ne sont pas indiqués. Les hydrocarbures benzéniques 

aliphatiques, les cétones, les esters, les hydrocarbures halogénés 

et le benzène ne sont pas non plus indiqués.
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Pyridine 5/A
Référence : 67 28 651

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	 20

5 autres coups de pompe 

à l'air pur sont nécessaires 

après l’ouverture de la 2e 

ampoule de réactif.

Durée de la mesure : 	 env. 20 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Pyridine + Acide aconitique +  Anhydride acétique    produit 

réactionnel brun-rouge

Interférences

L’ammoniac n’a pas d’incidence sur la mesure dans le domaine 

des valeurs limites VME.

Informations complémentaires 

L’ampoule de réactif du bas doit être brisée avant la mesure, et son 

contenu doit être versé sur la couche indicatrice, de façon à ce que 

cette dernière soit complètement imprégnée. Après avoir effectué 

20 coups de pompe, briser l’ampoule du haut. Puis vider le contenu 

granuleux de l’ampoule en tapotant légèrement le côté du tube. 

Effectuer 5 coups de pompe supplémentaires tout en maintenant le 

tube à la verticale, son ouverture orientée vers le haut.
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242| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 200 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 max. 15

Durée de la mesure : 	 max. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune clair 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H5-CH=CH2 + H2SO4  produit réactionnel jaune pâle

Interférences

D'autres composés organiques sujets à polymérisation (par ex. le 

butadiène) sont indiqués, mais avec des sensibilités différentes. 

Une mesure de styrène n'est pas possible en présence de ces 

composés.

Styrène 10/a
Référence : 67 23 301
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 250 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Styrène + HCHO  produit réactionnel rouge-brun

Interférences

D’autres composés organiques, qui réagissent également avec le 

réactif formaldéhyde/acide sulfurique (par ex. le xylène, le toluène, 

le butadiène et l'éthylbenzène) perturbent l’indication. Il est 

impossible de mesurer le styrène en présence de ces composés.

L'indication n'est pas influencée par :

200 ppm de méthanol

500 ppm d'octane

400 ppm d'acétate d'éthyle

Styrène 10/b
Référence : 67 33 141
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244| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 400 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 2 à 11

Durée de la mesure : 	 max. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H5-CH=CH2 + H2SO4  produit réactionnel jaune

Interférences

D’autres composés organiques sujets à polymérisation (par ex. 

le butadiène) sont indiqués. Une mesure de styrène n'est pas 

possible en présence de ces composés.

Styrène 50/a
Référence : CH 27 601
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,005 à 0,05 ppm

Coloration à comparer 

avec la couleur de 

référence du mode 

d’emploi.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 200

Durée de la mesure : 	 env. 50 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Sulfate de diméthyle + 4-(4-Nitrobenzyl)-pyridine  

produit d'alkylation incolore

produit d'alkylation incolore  produit réactionnel bleu

Interférences

Le phosgène et les chloroformiates provoquent une décoloration 

jaune de la couche indicatrice, ce qui empêche la mesure de sulfate 

de diméthyle. Les alcools, les cétones, les composés aromatiques 

et les hydrocarbures d'essences, dans le domaine de leur VME, 

n'affectent pas l’indication.

Informations complémentaires

Une fois les 200 coups de pompe nécessaires effectués, briser 

l'ampoule de réactif et en imprégner la couche indicatrice avec 

le liquide qu'elle contient en aspirant doucement avec la pompe. 

Attendre cinq minutes avant d'évaluer l'indication. Pendant cette 

attente, le tube doit être protégé des rayons solaires directs.
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Sulfate de diméthyle 0,005/c
Référence : 67 18 701



246| Tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 3 à 95 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 15 à 1

Durée de la mesure 	 max. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 Bleu pâle  vert jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

 

Principe de réaction

2 CS2 + 4 NHR2 + Cu2+    Cu (SCSNR2)2 + 2 NH2R2
+

Interférences

Dans le domaine des valeurs limites VME, le sulfure d'hydrogène est 

retenu dans la couche préliminaire et n'exerce pas d'interférence.

Sulfure de carbone 3/a
Référence : : 81 01 891
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Sulfure de carbone 5/a
Référence : 67 28 351

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 5 à 60 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 11

Durée de la mesure 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CS2 + I2O5    I2

Interférences

Les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, le monoxyde de 

carbone et l’hydrogène sulfuré sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes. La mesure de sulfure de carbone est 

donc impossible en présence de ces substances.

Informations complémentaires

Lors de la mesure, les tubes deviennent très chauds. Ils ne peuvent 

donc pas être utilisés dans des atmosphères potentiellement 

explosives. La limite inférieure d’explosivité du sulfure de carbone 

est de 1 vol.%.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0,1 à 10 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :  	 6

Durée de la mesure 	 env. 1 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 bleu clair  marrron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C.

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

2 CS2 + 4 NHR2 + Cu2+    Cu(SCSNR2)2 + 2 NH2R2
+

Interférences

L’hydrogène sulfuré est indiqué en colorant la couche indicatrice 

en vert pâle. La mesure de sulfure de carbone est donc impossible 

en présence de sulfure d'hydrogène.

Sulfure de carbone 30/a
Référence : CH 23 201
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 15 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 20

Durée de la mesure : 	 env. 15 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 30 %

Virage de coloration : 	 violet  jaune-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

(CH3) 2S + KMnO4  MnIV + divers produits d'oxydation

Interférences

De nombreux composés organiques avec une  liaison double C=C 

sont également indiqués, mais avec des sensibilités différentes. 

Il est impossible de les différencier. L'H2S (sulfure d'hydrogène) 

est indiqué avec une sensibilité quasi double. Le tube H2S 5/b 

peut être utilisé comme tube filtrant. Ainsi, avec n = 20 coups de 

pompe environ, 30 ppm d' H2S sont retenus. Le méthylmercaptan 

est indiqué avec une sensibilité quasi double.

Sulfure de diméthyle 1/a
Référence : 67 28 451
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 0.1 à 5 ppm 

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure 	 env.  2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 1 à 40 mg/L 

Principe de réaction

a)	CCI4 + H2S2O7    COCI2
bl	�COCI2 + diéthylaniline + diméthylaminobenzaldéhyde     

produit réactionnel bleu-vert

Interférences

Le phosgène est indiqué avec une sensibilité similaire au tétrachlorure 

de carbone.

50  ppm de tétrachloroéthylène donnent une indication d’environ  

1 à 2 ppm. 

50 ppm de trichloroethylène et de 1,1-dichloroéthylène donnent une 

indication faible < 0.1 ppm 

Pas d’indication avec: 

- 10 ppm de chlorure de vinyle

- 200 ppm de dichloro-1,2 éthylène

Tétrachlorure de carbone 0,1/a
Référence : 81 03 501
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard 	 1 à 15 ppm	 / 10 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	10	 / 5

Durée de la mesure 	 env. 6 min	 / 3 min.

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 		 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

a)	CCI4 + H2S2O7    COCI2
b)	COCI2 + comp. arom. nitré   produit réactionnel jaune

Interférences

La chloropicrine et le phosgène sont indiqués avec une sensibilité 

similaire. Une mesure de tétrachlorure de carbone est impossible en 

presence de chloropicrine ou de phosgène.

L’indication n’est pas influencée par :

	 1 ppm	 de chlore

	 5 ppm	 d’acide chlorhydrique

	 20 ppm	 de bormure de méthyle

	 1 000 ppm	 d’acétone

Tétrachlorure de carbone 1/a
Référence : 81 01 021
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Tert-Butylmercaptan agent odorant du gaz naturel
Référence : 81 03 071
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 3 à 15 mg/m3	  / 1 à 10 mg/m3

Nombre de coups de pompe (n) :	3	   / 5

Durée de la mesure : 	 3 min	         / 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  rose

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 20 à 35 °C

Humidité absolue : 	 < 15 mg H2O/L

Principe de réaction

TBM + HgCl2O7  HgS + 2 HCl

HCl + indicateur-pH  produit réactionnel rose

Interférences

Le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les mercaptans, 

l'hydrogène arsénié, le dioxyde d'azote et l'hydrogène phosphoré 

sont également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

Informations complémentaires 

Pour des températures d’utilisation inférieures à 20 °C, utiliser un 

facteur de correction de la température. Consulter à cet effet les 

indications du mode d’emploi.
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Tétrahydrothiophène 1/b
Référence : 81 01 341

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 10 ppm	 / 4 à 40 mg/m3

Nombre de coups de pompe (n) :  	30

Durée de la mesure : 	 dans l'air :	 env. 15 min

dans le gaz naturel : env. 10 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 violet  jaune-brun

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 35 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

THT + KMnO4  produit réactionnel jaune-brun

Interférences

Le sulfure d'hydrogène, jusqu’à 10 ppm, est adsorbé dans le tube 

préliminaire qu’il colore en brun. Il est impossible de mesurer le 

tétrahydrothiophène en présence de mercaptans. Les oléfines  

(par ex. l'éthène ou le propène) à des concentrations allant jusqu’à 

100 ppm ne provoquent qu'un éclaircissement de la couche 

indicatrice ; à des concentrations plus élevées, elles sont également 

indiquées. Le méthanol, jusqu’à 200 ppm, n’influence pas l’indication.

Extension du domaine de mesure

1,6 à 16 ppm / 6,4 à 64 mg/m3

n = 20 ; multiplier l'indication par 1,6.
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Thioéther
Référence : CH 25 803

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 mg/m3 est la 

concentration minimum 

détectable indiquée sous 

forme d'anneau.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 8

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 50 %

Virage de coloration : 	 jaune  orange

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 50 mg H2O/L

Principe de réaction

R’-S-R + AuCl3 + Chloramide  produit réactionnel orange

Interférences

Différents thioéthers sont indiqués, il est impossible de les 

différencier.

Informations complémentaires 

Après avoir effectué les 8 coups de pompe nécessaires,  

briser l’ampoule de réactif et vider entièrement son contenu sur 

la couche indicatrice.
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Référence : 81 01 661

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard :	 50 à 300 ppm	 / 5 à 80 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 2	 / 10

Durée de la mesure :	 env. 2 min	 / env. 10 min

Déviation standard relative :	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 20 mg H2O/L

Principe de réaction

Toluène + I2O5 + H2SO4   I2

Interférences

10 ppm de phénol, 1 000 ppm d’acétone, 1 000 ppm d’éthanol et 

300 ppm d’octane ne sont pas indiqués. Le xylène (tous isomères) 

et le benzène sont indiqués avec la même sensibilité. La coloration 

est violette en présence de p-xylène et vert-jaune en présence  

de benzène.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 400 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron 

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

Toluène + I2O5 + H2SO4  I2

Interférences

Les xylènes sont également indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes. Le benzène colore toute la couche indicatrice en jaune. 

Les hydrocarbures d'essence colorent toute la couche indicatrice 

en brun-rouge. Le méthanol, l’éthanol, l’acétone et l’acétate 

d’éthyle ne perturbent pas l'indication dans le domaine de leur 

valeur limite VME.

Toluène 50/a 
Référence : 81 01 701
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 100 à 1 800 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 30 mg H2O/L

Principe de réaction

Toluène  + SeO2 + H2SO4  produit réactionnel brun-violet

Interférences

Les xylènes sont également indiqués avec une sensibilité similaire, 

mais en violet bleuté.

Le benzène colore toute la couche indicatrice de façon diffuse 

en jaune-brun. 

Les hydrocarbures d'essence colorent toute la couche indicatrice 

de façon diffuse en brun-rouge.

Le méthanol, l’éthanol, l’acétone et l’acétate d’éthyle ne perturbent 

pas l’indication dans le domaine de leur valeur limite VME.

Toluène 100/a
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Référence : 81 01 731
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Toluène Diisocyanate 0,02/A

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,02 à 0,2 ppm

Virage de coloration à 

comparer avec le tube de 

comparaison.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 25

Durée de la mesure : 	 env. 20 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  orange

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

a) Chlorure de pyridylpyridinium + NaOH   Na-oléate du 

glutaconaldéhyde

b) 2,4-TDI (ainsi que le 2,6-TDI) + HCl  Amine aromatique

c) Amine aromatique + glutaconaldéhyde  produit réactionnel

	 orange

Interférences

Les autres isocyanates ne sont pas indiqués.

L'indication n'est pas influencée par :

	5 	ppm d'aniline

	10	 ppm de benzylamine

	5	 ppm de toluène

	20	 ppm de benzène

Les mercaptans décolorent la couche indicatrice.

Informations complémentaires 

Briser l’ampoule de réactif du bas avant d'effectuer la mesure, 

puis verser son contenu sur la couche indicatrice, de façon à ce 

que cette dernière se colore en jaune. Briser ensuite l’ampoule de 

réactif du haut et verser son contenu sur la couche indicatrice, afin 

qu'elle redevienne blanche. Après avoir effectué les 25 coups de 

pompe, patienter 15 minutes avant d’évaluer la mesure.
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TTrichloréthane 50/d
Référence : CH 21 101

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 600 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 2 + 3 coups de désorption 

à l’air pur

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

a) 1,1,1-trichloréthane + IO3
–/H2S2O7    Cl2

b) Cl2+ o-toluidine    produit réactionnel brun-rouge

Interférences

Les autres hydrocarbures chlorés sont également indiqués, mais 

avec des sensibilités différentes.

En présence d’hydrocarbures aromatiques, l’indication est trop 

faible, par ex., en présence de 200 ppm de 1,1,1-trichloréthane 

et 200 ppm de toluène, elle n’est que d’un quart, soit 50 ppm).
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Trichloréthylène 2/a
Référence : 67 28 541

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 250 ppm	 / 2 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 3	 / 5

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min	 / 2,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris clair  orange

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

Cl2 + o-toluidine  produit réactionnel orange

Interférences

D’autres hydrocarbures chlorés sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes.

Les halogènes libres et les halogénures d'hydrogène, dans le 

domaine de leur VME, sont également indiqués. Il est impossible 

de mesurer le trichloréthylène en présence de ces substances. Les 

hydrocarbures d'essence raccourcissent l'indication.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris clair  orange

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

a) Trichloréthylène + CrVI  Cl2
b) Cl2 + o-toluidine  produit réactionnel orange

Interférences

D'autres hydrocarbures chlorés sont également indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes.

Les halogènes libres et les halogénures d'hydrogène, dans le 

domaine de leur VME, sont également indiqués. Il est impossible 

de mesurer le trichloréthylène en présence de ces substances. Les 

hydrocarbures d'essence racourcissent l'indication.

Trichloréthylène 50/a
Référence : 81 01 881
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 60 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 12 mg H2O/L

Principe de réaction

(C2H5)3N + acide  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques comme les amines organiques ou 

l'ammoniac sont indiquées, mais avec des sensibilités différentes.

Triéthylamine 5/a
Référence : 67 18 401
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 à 40 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Principe de réaction

H2O + SeO2 + H2SO4  produit réactionnel brun-rouge

Interférences

Les alcools à faible masse moléculaire sont également indiqués. 

Différents autres composés organiques, tels que les hydrocarbures 

d'essence, sont également indiqués.

Vapeur d'eau 0,1
Référence : CH 23 401
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 1,0 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C

Principe de réaction

H2O + Mg(ClO4)2  produit réactionnel bleu

Interférences

D’une manière générale, les substances basiques peuvent  

entraîner une surévaluation de la mesure, et les substances acides 

une sous-évaluation.

L'indication n'est pas influencée par :

1 200 ppm de dioxyde d'azote

6 000 ppm de dioxyde de soufre

2 000 ppm d'éthanol

2 000 ppm d'acétone

Informations complémentaires :

La première marque de graduation correspond à 0,05 mg/L

Vapeur d'eau 0,1/a
Référence : 81 01 321
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VVapeur d’eau 3/a
Référence : 81 03 031
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 3,0 jusqu’à 60 lb/mmcf

Nombre de coups de pompe (n) :  	 3

Durée de la mesure : 	 env. 90 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 30 °C

Principe de réaction

H2O + Mg(CIO4)2 � produit réactionnel bleu

Interférences

Pas d’interférence avec la lecture de 1 200 ppm de NO2, de 6 000 

ppm de SO2, de 2 000 ppm d’éthanol, de 2000 ppm d’acétone. 

Les gaz basiques sont susceptibles de provoquer une surestimation 

des mesures. Les gaz acides sont susceptibles de provoquer une 

sous-estimation des mesures. 
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Vapeur d'eau 1/b
Référence : 81 01 781

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 40 mg/L	/ 1 à 18 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) : 	 1	 / 2

Durée de la mesure : 	 env. 20 s	 / env. 40 s

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu turquoise

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue : 	 jusqu'à 100 % H.R.

La présence de condensation dans le tube peut entraîner des erreurs 

de mesure. En cas d'humidité relative escomptée élevée, (au-delà de 

80 %), la température du tube doit être supérieure d’au moins 5 °C à 

la température ambiante. Si l'humidité relative est inférieure à 80 %, 

la température du tube doit être au moins égale à la température 

ambiante.

Principe de réaction

H2O + Mg(ClO4)2  produit réactionnel bleu-turquoise

Interférences

Les gaz acides peuvent provoquer une surévaluation de l'indication. 

Les gaz basiques peuvent provoquer une sous-évaluation de 

l'indication.
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VVapeur de mercure 0,1/b
Référence : CH 23 101
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,05 à 2 mg/m3

Nombre de coups de pompe (n) : 	40 à 1

Durée de la mesure : 	 max. 10 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 gris-jaune clair  orange pâle

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 20 mg H2O/L

Principe de réaction

Hg + Cul  complexe Cu-Hg

Interférences

Les halogènes libres provoquent une sous-évaluation importante 

des résultats. Il n'est pas possible de mesurer les vapeurs de 

mercure en présence d'halogènes. L'hydrogène arsénié, le sulfure 

d'hydrogène, l'ammoniac, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre 

et l'hydrazine, dans le domaine de leur VME, ne provoquent pas 

d'interférence.
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Vapeur Diesel
Référence 81 03 475
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 25 à 200 mg/m3

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 2,5 min.

Déviation standard relative : 	 –

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 ≤ 40 mg H2O/L

Principe de réaction

Undécane + I2O5 -> I2

Interférences

De nombreux composés organiques sont indiqués avec des 

sensibilités variables.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 6 ppm 	/ 5 à 30 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 5	 / 2

Durée de la mesure :	 env. 75 s	 / env. 30 s

Déviation standard relative :	 ± 10... 15 %	 / ± 20... 25 %

Virage de coloration : 	 gris-vert  bleu gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 40 mg H2O/L

Principe de réaction

a) NO + Ox  NO2

b) NO2 + diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu-gris

Interférences

Les concentrations de dioxyde d'azote supérieures à 300  ppm 

peuvent faire pâlir la couche indicatrice. Le chlore et l'ozone sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes. lls 

peuvent compromettre les résultats de mesure.

Vapeurs nitreuses 0,2/a
Référence : 81 03 661
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 5 à 100	 / 2 à 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	5	 / 10

Durée de la mesure : 	 env. 1 min	 / env. 2 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu-gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 max. 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) NO + CrVI  NO2

b) NO2 + o-diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu-gris

Interférences

Le chlore et l'ozone sont indiqués avec des sensibilités différentes.

Vapeurs nitreuses 2/a
Référence : CH 31 001
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V
Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 20 à 500 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 2

Durée de la mesure : 	 env. 30 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 gris  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Principe de réaction

a) NO + CrVI  NO2

b) NO2 + o-dianisidine  produit réactionnel rouge-brun

Interférences

Le chlore et l'ozone n'ont pas d'influence, dès lors qu'ils sont situés 

dans le domaine de leur VME. Des concentrations plus importantes 

sont indiquées avec des sensibilités différentes.

Vapeurs nitreuses 20/a
Référence : 67 24 001
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 50 à 1 000 ppm / 2 000 à 4 000 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :	 4	 / 2

Durée de la mesure : 	 env. 120 s	 / env. 60 s

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 20 %

Virage de coloration : 	 blanc  jaune-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 30 mg H2O/L

Principe de réaction

a) NO + Ox  NO2

b) NO2 + amine aromatique  produit réactionnel jaune vert

Interférences

Le chlore et l'ozone sont également indiqués, mais avec des  

sensibilités différentes.

Vapeurs nitreuses 50/b
Référence : 81 03 941
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X
Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 10 à 400 ppm

Nombre de coups de pompe (n) :  	 5

Durée de la mesure : 	 env. 1 min.

Déviation standard relative : 	 ± 20 à 30 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

C6H4(CH3)2 + HCHO + H2SO4  produit réactionnel quinoïde

Interférences

Le styrène, l'acétate de vinyle, le toluène, l'éthylbenzène 

et l'acétaldéhyde sont également indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes.

L'indication n'est pas influencée par :

500 ppm d'octane

200 ppm de méthanol

400 ppm d'acétate d'éthyle

Xylène 10/a
Référence : 67 33 161
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5.1.3	 Données concernant les kits 
de test simultané Dräger
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Kit de test Simultané I  pour vapeurs inorganiques
Référence : 81 01 735

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard et virage de coloration : 

 		

1. Gaz acide			   Acide chlorhydrique

	 bleu  jaune	 5		 25

2.	Acide cyanhydrique

	 jaune  rouge	 10	 50

3.	Monoxyde de carbone

	 blanc  brun-vert	 30	 150

4.	Gaz basiques	 Ammoniac

	 jaune  bleu	 50	 250

5.	Vapeurs nitreuses	 Dioxyde d'azote

	 gris clair bleu gris	 5		 25

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 40 s

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Des mesures semi-quantitatives sont également possibles en dehors 

de cette plage. Les aérosols aqueux peuvent provoquer une sous-

évaluation des mesures.

Attention !

Le kit de test simultané est conçu pour la mesure semi-quantitative 

des vapeurs et gaz d'incendie et de décomposition. Il sert à 

identifier et à limiter le danger en évaluant les risques sanitaires et 

d'intoxication dans les zones de foyer d'incendie.

Le kit de test simultané ne doit pas être utilisé pour déterminer le 

risque d'explosion. Un résultat négatif obtenu au moyen du kit de test 

simultané n'exclut pas la présence d'autres gaz dangereux.

1. Marque de  

graduation en ppm

Tubes réactifs dans 	

le kit de test simultané I

2. Marque de  

graduation en ppm
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Kit de test Simultané II  pour vapeurs inorganiques
Référence : 81 01 736

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard et virage de coloration : 

Tubes réactifs dans 

le kit de test simultané II

1.	 Dioxyde de soufre

	 bleu  blanc	 –	 10

2.	Chlore

	 blanc  orange	 –	 2,5

3.	Hydrogène sulfuré

	 blanc  marron clair	 10	 50

4.	Hydrogène phosphoré

	 jaune  rouge	 –	 0,3

5.	Phosgène

	 blanc  rouge	 –	 0,5

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 40 s

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Des mesures semi-quantitatives sont également possibles en 

dehors de cette plage. Les aérosols aqueux peuvent provoquer 

une sous-évaluation des mesures.

Attention !

Le kit de test simultané est conçu pour la mesure semi-quantitative 

des vapeurs et gaz d'incendie et de décomposition. Il sert à 

identifier et à limiter le danger en évaluant les risques sanitaires 

et d'intoxication dans les zones de foyer d'incendie.

Le kit de test simultané ne doit pas être utilisé pour déterminer 

le risque d'explosion. Un résultat négatif obtenu au moyen du kit 

de test simultané n'exclut pas la présence d'autres gaz dangereux.

K

1. Marque de  

graduation en ppm

2. Marque de  

graduation en ppm
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Kit de test Simultané Fumigation I

Référence : 81 03 410

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard et virage de coloration : 

Tube réactif dans le kit de test simultané	Fumigation

		  Marque de graduation

1.	 Formaldéhyde

	 blanc  rose	 1 ppm

2.	 Hydrogène phosphoré

	 jaune  rouge	 0,1 ppm

3.	 Acide cyanhydrique

	 jaune  rouge	 10 ppm

4.	 Bromure de méthyle

	 vert  marron 	 5 ppm

5.	 Ammoniac

	 jaune  bleu	 50 ppm

Nombre de coups de pompe (n) : 	 50

Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue :	 5 à 15 mg H2O/L

La mesure en dehors des plages de température et d'humidité 

indiquées risque d'affecter la sensibilité. Les aérosols aqueux 

peuvent provoquer une sous-évaluation des mesures.

Attention ! 

Le kit de test simultané a été développé pour la mesure semi-

quantitative. Il n'est pas conçu pour la détection des risques 

d'explosion. Un résultat négatif obtenu avec le test simultané, 

à savoir l'absence de détection de la substance recherchée, ne 

permet pas d'exclure la présence d'autres substances dangereuses. 
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Kit de test simultané Fumigation II
Référence : 81 03 380

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 

Substance	           Sensibilité	 Virage de coloration

Formaldéhyde	 1		 ppm	 blanc  rose

Hydrogène phosphoré	 0,3		 ppm	 jaune  rouge

Acide cyanhydrique	 10		 ppm	 jaune  rouge

Bromure de méthyle	 0,5		 ppm	 vert    marron

Oxyde d'éthylène	 1		 ppm	 blanc  rose

Nombre de coups de pompe (n) : 	 50

Durée de mesure :	 env. 4 min

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 5 à 40 mg H2O/L

Attention !

Le kit de test simultané est conçu pour la mesure semi-quantitative de 

vapeurs organiques. Il sert à identifier et à limiter le danger en évaluant 

les risques sanitaires et d'intoxication dans les zones d'incendie. 

Le kit de test simultané ne doit pas être utilisé pour déterminer le 

risque d'explosion. Un résultat négatif obtenu au moyen du kit de test 

simultané n'exclut pas la présence d'autres gaz dangereux.
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard et virage de coloration : 

Tube réactif dans 	 1. Indication ETW 	

le kit de test simultané 	 (valeur de tolérance pour 	

		  intervention pompiers)

1. Monoxyde de carbone (CO)	 33	 ppm

	 blanc  brun-vert

2. Acide cyanhydrique (HCN)	 3,5	 ppm

	 jaune  rouge

3 Acide chlorhydrique (HCl)	 5,4	 ppm

	 bleu  jaune

4. Vapeurs nitreuses (NOx)	 8,2	 ppm

	 gris clair  bleu gris

5. Formaldéhyde	 1	 ppm

	 blanc  rose

Nombre de coups de pompe (n) : 	 20

Durée de mesure : 	 env. 2 min

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 5 à 30 °C

Humidité absolue :	 5 à 15 mg H2O/L

Des mesures semi-quantitatives sont également possibles en dehors de 

cette plage. Les aérosols aqueux peuvent provoquer une sous-évaluation 

des mesures.

Attention !

Le kit de test simultané est conçu pour la mesure semi-quantitative des 

vapeurs et des gaz d'incendie et de décomposition. Il sert à identifier 

et à limiter le danger en évaluant les risques sanitaires et d'intoxication 

dans les zones d'incendie. 

Le kit de test simultané ne doit pas être utilisé pour déterminer le risque 

d'explosion. Un résultat négatif obtenu au moyen du kit de test simultané 

n'exclut pas la présence d'autres gaz dangereux.

Kit de test simultané Composés conducteurs 10/01
Référence : 81 03 170
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Kit de test simultané III pour vapeurs organiques
Référence : 81 01 770

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard et virage de coloration : 

1.	 Cétones	 Acétone

	 jaune clair  jaune foncé	 1 000	 5 000

2.	Composés aromatiques	 Toluène

	 blanc  marron	 100	 500

3.	Alcools	 Méthanol

	 orange  brun-vert	 200	 1 000

4.	Composés aliphatiques	 n-hexane

	 blanc  marron	 50	 100

5.	Hydrocarbures chlorés	 Perchloréthylène

	 blanc jaune  gris-bleu	 50	 100

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 40 s

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	 5 à 15 mg H2O/L

Les plages de température et d'humidité indiquées sont valables  

pour les calibrages avec les substances d'origines. Des mesures  

semi-quantitatives sont également possibles en dehors de cette plage.

Attention !

Le kit de test simultané est conçu pour la mesure semi-quantitative des 

vapeurs organiques. Il sert à identifier et à limiter le danger en évaluant 

les risques sanitaires et d'intoxication dans les zones d'incendie. 

Le kit de test simultané ne doit pas être utilisé pour déterminer le 

risque d'explosion. Un résultat négatif obtenu au moyen du kit de test 

simultané n'exclut pas la présence d'autres gaz dangereux.

1. Marque de  

graduation en ppm

Tubes réactifs Dräger dans 	

le kit de test simultané III

2. Marque de  

graduation en ppm
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5.1.4	 Données concernant les  
tubes réactifs Dräger pour 
applications militaires



284| Tubes réactifs Dräger pour applications militaires

CDS – Kit de test simultané I
Référence : 81 03 140

Caractéristiques générales
Mesure qualitative des substances volatiles susceptibles d'être 
présentes dans les armes chimiques.

Substance	 Sensibilité
Thioéther (gaz moutarde)	 1 mg/m3

Phosgène	 0,2 ppm
	 (env. 7 mm vert pâle)
Acide cyanhydrique (HCN)	 1 ppm
Comp. organiques arséniés	 0,1 ppm d'hydrogène arsénié, 	
et hydrogène arsénié	� (3 mg/m3 de composés 

organiques arséniés)
Comp. organiques 	 1 mg/m3

basiques de l'azote.	
Nombre de coups de pompe (n) : 50
Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Conditions environnantes admissibles
Température : 	 5 à 30 °C
Humidité : 	 5 à 15 mg H2O/L
La mesure en dehors des plages de température et d'humidité 
indiquées risque d'affecter la sensibilité. Les aérosols aqueux 
peuvent provoquer une sous-estimation des mesures.

D
-2

80
59

-2
01

7
D

-2
80

59
-2

01
7



|285

Interprétation de la mesure : Attention ! Veuillez respecter 
scrupuleusement les instructions.
1. Thioéther (gaz moutarde)
Virage de coloration : 	 jaune  orange
Interférences : différents thioéthers peuvent être indiqués, il n’est 
pas possible de les différencier.
2. Phosgène
Virage de coloration : 	 jaune  bleu-vert
Interférences : l'acide chlorhydrique, jusqu'à 100 ppm, ne 
perturbe pas l'indication
3. Acide cyanhydrique
Virage de coloration :	 jaune orangé  rouge
Interférences  : 100 ppm de sulfure d'hydrogène, 300 ppm 
d'ammoniac, 200 ppm dioxyde de soufre, 50 ppm de dioxyde 
d'azote, 1  000 ppm d'acrylonitrile, ainsi que 1  000 ppm d'acide 
chlorhydrique ne perturbent pas l'indication. Le sulfure d'hydrogène 
colore la couche indicatrice en marron foncé, mais n'a pas 
d'incidence sur l'indication du cyanure d'hydrogène.
4. Composés organiques arséniés et hydrogène arsénié
Virage de coloration : 	 jaune clair  gris
Interférences : de l’hydrogène phosphoré peut apparaître avant 
l'ouverture de l'ampoule ; il réagit toutefois avec une sensibilité 
variable.
5. Composés organiques basiques de l'azote
Virage de coloration : 	 jaune  rouge orangé
Interférences  : différents composés organiques azotés basiques 
sont indiqués, une différentiation n'est pas possible.
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CDS – Kit de test simultané II
Référence : 81 03 150

Caractéristiques générales
Mesure qualitative des substances volatiles susceptibles d'être 
présentes dans les armes chimiques.

Substance	 Sensibilité
Chlorure de cyanogène	 0,25 ppm
Thioéther (gaz moutarde)	 1 mg/m3

Phosgène	 0,2 ppm (env. 7 mm vert 
pâle)

Acide cyanhydrique (HCN)	 1 ppm
Ester de l'acide phosphorique	 0,025 ppm de dichlorvos

Nombre de coups de pompe (n) :  	 50
Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Conditions environnantes admissibles
Température : 	 5 à 30 °C
Humidité : 	 5 à 15 mg H2O/L
La mesure en dehors des plages de température et d'humidité 
indiquées risque d'affecter la sensibilité. Les aérosols aqueux 
peuvent provoquer une sous-estimation des mesures.
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Interprétation de la mesure : Attention ! Veuillez respecter 
scrupuleusement les instructions.
1. Chlorure de cyanogène 
Virage de coloration : 	 blanc  rose
Interférences : le bromure de cyanogène est également indiqué, 
mais avec une sensibilité différente.
2. Thioéther (gaz moutarde)
Virage de coloration : 	 jaune  orange
Interférences : différents thioéthers peuvent être indiqués, mais il 
n’est pas possible de les différencier.
3. Phosgène
Virage de coloration : 	 jaune  bleu-vert
Interférences : l'acide chlorhydrique, jusqu'à 100 ppm, ne perturbe 
pas l'indication.
4. Acide cyanhydrique
Virage de coloration : 	 jaune orangé  rouge
Interférences  : l'indication n'est pas influencée par 100 ppm de 
sulfure d'hydrogène, 300 ppm d'ammoniac, 200 ppm dioxyde de 
soufre, 50 ppm de dioxyde d'azote, 1 000 ppm d'acrylonitrile, ainsi 
que 1 000 ppm d'acide chlorhydrique. Le sulfure d'hydrogène colore 
la couche indicatrice en marron foncé, mais n'a pas d'incidence sur 
l'indication du cyanure d'hydrogène.
5. Ester de l'acide phosphorique
Virage de coloration : 	 jaune  rouge (min. 1 min.)
Interférences : d'autres esters de l'acide phosphorique sont 
également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

* à 0,25 ppm, la couche indicatrice est de même couleur que la couche de comparaison.
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Référence : 81 03 160

Caractéristiques générales
Mesure qualitative des substances volatiles susceptibles d'être 
présentes dans les armes chimiques.

Substance	 Sensibilité
Thioéther (gaz moutarde)	 1 mg/m3

Composés organiques basiques de l'azote	 1 mg/m3

Ester de l'acide phosphorique	 0,025 ppm de dichlorvos
Acide cyanhydrique (HCN)	 1 ppm
Composés organiques arséniés	 0,1 ppm d'hydrogène
et hydrogène arsénié	 arsénié, (3 mg/m3 		
	 composés org. arséniés)

Nombre de coups de pompe (n) :  	 50
Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Conditions environnantes admissibles
Température : 	 5 à 30 °C
Humidité : 	 5 à 15 mg H2O/L
La mesure en dehors des plages de température et d'humidité 
indiquées risque d'affecter la sensibilité. Les aérosols aqueux 
peuvent provoquer une sous-estimation des mesures.

CDS – Kit de test simultané III
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* à 0,25 ppm, la couche indicatrice est de même couleur que la couche de comparaison.

Interprétation de la mesure : Attention ! Veuillez respecter 
scrupuleusement les instructions.
1. Thioéther (gaz moutarde)
Virage de coloration : 	 jaune  orange
Interférences : différents thioéthers peuvent être indiqués, il n’est 
pas possible de les différencier.
2. Composés organiques basiques de l'azote. 
Virage de coloration : 	 jaune  rouge orangé
Interférences : différents composés azotés basiques organiques 
sont indiqués, une différentiation n'est pas possible.
3. Ester de l'acide phosphorique
Virage de coloration : 	 jaune  rouge
	 (min. 1 min)
Interférences  : d'autres esters de l'acide phosphorique sont 
également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.
4. Acide cyanhydrique
Virage de coloration : 	 jaune orangé  rouge
Interférences : 
N'ont pas d'influence sur l'indication : 100 ppm de sulfure 
d'hydrogène, 300 ppm d'ammoniac, 200 ppm dioxyde de soufre, 50 
ppm de dioxyde d'azote, 1 000 ppm d'acrylonitrile, ainsi que 1 000 
ppm d'acide chlorhydrique. Le sulfure d'hydrogène colore la couche 
indicatrice en marron foncé, mais n'a pas d'incidence sur l'indication 
du cyanure d'hydrogène.
5. Composés organiques arséniés et hydrogène arsénié
Virage de coloration : 	 jaune  gris
Interférences  : de l’hydrogène phosphoré peut être indiqué  
avant l'ouverture de l'ampoule  ; il réagit toutefois avec une  
sensibilité variable.
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CDS – Kit de test simultané V
Référence : 81 03 200

Caractéristiques générales
Mesure qualitative des substances volatiles susceptibles d'être 
présentes dans les armes chimiques.

Substance	 Sensibilité
Chlorure de cyanogène	 0,25 ppm
Thioéther (gaz moutarde)	 1 mg/m3

Phosgène	 0,2 ppm (env. 7 mm vert 
pâle)

Chlore (Cl2)	 0,2 ppm 
Ester de l'acide phosphorique	 0,025 ppm de dichlorvos
Nombre de coups de pompe (n) :  	 50
Durée de la mesure : 	 env. 3 min

Conditions environnantes admissibles
Température : 	 5 à 30 °C
Humidité : 	 5 à 15 mg H2O/L
La mesure en dehors des plages de température et d'humidité 
indiquées risque d'affecter la sensibilité. Les aérosols aqueux 
peuvent provoquer une sous-estimation des mesures.
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Interprétation de la mesure : Attention ! Veuillez respecter 
scrupuleusement les instructions.
1. Chlorure de cyanogène 
Virage de coloration : 	 blanc  rose
Interférences : le bromure de cyanogène est également indiqué, 
mais avec une sensibilité différente.
2. Thioéther (gaz moutarde)
Virage de coloration : 	 jaune  orange
Interférences : différents thioéthers peuvent être indiqués, il n’est 
pas possible de les différencier.
3. Phosgène
Virage de coloration : 	 jaune  bleu-vert
Interférences : l'acide chlorhydrique, jusqu'à 100 ppm, ne perturbe 
pas l'indication.
4. Chlore
Virage de coloration : 	 blanc  jaune orangé
Interférences  : le bromure et le dioxyde d'azote sont également 
indiqués, mais avec des sensibilités différentes.
5. Ester de l'acide phosphorique
Virage de coloration : 	 jaune  rouge 
	 (min. 1 min)
Interférences  : d'autres esters de l'acide phosphorique sont 
également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.
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Composés organiques arséniés  
et hydrogène arsénié Référence : CH 26 303

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 Qualitatif

Concentrations minimum 

détectables : 0,1 ppm 

d'hydrogène arsénié 

et 3 mg de composés 

arséniés par m3.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 8 

Durée de la mesure : 	 max. 3 min

Déviation standard relative : 	 ± 50 %

Virage de coloration : 	 jaune  gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 50 mg H2O/L

Principe de réaction

a) AsR3 + Zn/HCl  AsH3

b) AsH3 + complexe Au/Hg   Au (colloïdal)

Interférences

L'hydrogène phosphoré et l'hydrogène arsénié sont indiqués avant 

l'ouverture de l'ampoule, mais avec des sensibilités différentes.

Informations complémentaires

L'apparition d'un anneau gris dans la couche indicatrice après 

8 coups de pompe indique la présence d'hydrogène arsénié. En 

cas d'absence d'indication, briser l'ampoule de réactif et transférer 

le liquide sur la couche indicatrice, de manière à l'imprégner 

totalement. Effectuer ensuite 8 coups de pompe supplémentaires.
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Composés organiques arséniés  
et hydrogène arsénié

Composés organiques basiques de l'azote
Référence : CH 25 903

Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 1 mg/m3 correspond à une 

coloration de 1 à 2 mm de 

longueur.

Nombre de coups de pompe (n) :  	 8

Durée de la mesure : 	 env. 1,5 min

Déviation standard relative : 	 ± 50 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge orangé

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 < 50 mg H2O/L

Principe de réaction

NR3 + KBiI4    produit réactionnel rouge orangé

Interférences

Différents composés organiques basiques de l'azote sont indiqués. 

Il est impossible de les différencier.
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Esters de l’acide phosphorique 0,05/a
Référence : 67 28 461
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Caractéristiques générales

Domaine de mesure standard : 	 0,05 ppm de dichlorvos

Nombre de coups de pompe (n) :  	 10

Durée de la mesure : 	 env. 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 3 à 18 mg H2O/L

Principe de réaction

a) (CH3O)2PO2-CH=CCl2 + cholinestérase    enzyme inactive

b) Iodure de butyrylcholine + H2O   acide butyrique

c) Acide butyrique + rouge de phénol    produit réactionnel jaune

En présence d’esters de l’acide phosphorique, l’enzyme est 

inactive et l’acide butyrique ne se forme pas. Pour cette raison, la 

solution légèrement alcaline colore la couche indicatrice en rouge, 

coloration qui doit persister pendant une minute. Si l’enzyme reste 

active, donc en l’absence d’esters d’acide phosphorique, la couche 

indicatrice reste jaune en raison de la formation d’acide butyrique.

Interférences

D'autres esters de l'acide phosphorique que le dichlorvos sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

Informations complémentaires

Après avoir effectué les 10 coups de pompe nécessaires, briser 

l’ampoule de réactif et vider son contenu sur la couche d'enzyme 

en tapotant le côté du tube. La couche de substrat ne doit pas 

s'humidifier. Après avoir attendu une minute, aspirer doucement 

le liquide jusqu'au trait au moyen de la pompe. Patienter encore 

une minute avant d'aspirer le liquide vers la couche indicatrice au 

moyen de la pompe.
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5.1.5	 Données concernant les tubes 
réactifs Dräger pour l’utilisation 
avec l'Aérotest Dräger
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Ammoniac 2/a

Caractéristiques générales

À utiliser avec le SimultanTest CO2

Domaine de mesure standard : 	 0,6 à 9 ppm

Volume de contrôle : 	 1 L

Débit volumétrique : 	 0,2 L/min

Durée de la mesure : 	 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 25 %

Virage de coloration : 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 50 °C

Humidité absolue :	 max. 20 mg H2O/L

Pression : 	 tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

NH2 + indicateur pH  produit réactionnel bleu

Interférences

D'autres substances basiques, comme les amines organiques,  

sont également indiquées.

L'indication n'est pas perturbée par :

300 ppm de vapeurs nitreuses

2 000 ppm de dioxyde de soufre

2 000 ppm de sulfure d'hydrogène

Interprétation

Indication sur l'échelle x 0,3 = ppm d'ammoniac
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Référence : 67 33 231
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D

Dioxyde de carbone 100/a-P
Référence : 67 28 521

Caractéristiques générales

À utiliser avec l'Aérotest 5000, l'Aérotest Alpha,  

le MultiTest med. Int., l'Aérotest HP

Domaine de mesure standard : 	 100 à 3 000 ppm

Volume de contrôle :  	 1 L

Débit volumétrique : 	 0,2 L/min

Durée de la mesure : 	 Environ 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  violet

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 25 °C

Humidité absolue : 	 max. 23 mg H2O/L

Pression : 	��� tube à utiliser seulement 

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

CO2 + N2H4  NH2-NH-COOH violet de gentiane

Interférences

Le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de soufre, dans la plage de 

leur valeur limite VME, ne sont pas indiqués.
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Dioxyde de soufre 0,5/a
Référence : 67 28 491
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Caractéristiques générales

À utiliser avec le MultiTest med. Int.

Domaine de mesure standard : 	 1 à 25 ppm	 / 0,25 à 1 ppm

Volume de contrôle : 	 1 L 	 / 2 L

Débit volumétrique :	 0,2 L/min	 / 0,2 L/min

Durée de la mesure :	 5 min	 / 10 min

Déviation standard relative : 	 ± 25 %

Virage de coloration : 	 gris bleuté  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 30 °C

Humidité absolue :	 max. 0 mg H2O/L

Pression :	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

                      Amidon

SO2 + I2 + 2 H2O    H2SO4 + 2 Hl

Interférences

Le sulfure d'hydrogène est également indiqué, mais avec une 

sensibilité différente. Le dioxyde d'azote raccourcit l'indication.

Interprétation

Domaine de mesure 1 à 25 ppm : 	� Indication sur l'échelle  

(n = 10) = ppm

Domaine de mesure 0,25 à 1 ppm :	� Indication sur l'échelle  

(n = 20) x 0,5 = ppm SO2

�	 (ne s'applique qu'à la plage 		

	 0,5 - 2 ppm)
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D

Dioxyde de soufre 1/a
Référence : CH 31 701

Applications

À utiliser avec le SimultanTest CO2 , le MultiTest med. Int

Domaine de mesure standard : 	 0,5 à 2 ppm

Volume de contrôle : 	 2 L

Débit volumétrique :	 Environ 0,2 L/min

Durée de la mesure : 	 dans l'aérotest CO2 : 10 min 

dans le MultiTest (pour CO2) : 

12 min

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 gris bleuté  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 15 à 25 °C

Humidité absolue :	 3 à 20 mg H2O/L

Pression : 	 tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

                      Amidon

SO2 + I2 + 2 H2O    H2SO4 + 2 Hl

Interférences

Le sulfure d'hydrogène, dans le domaine de concentration de sa 

VME, est retenu dans la couche préliminaire et n'affecte donc pas 

l'indication. Le dioxyde d'azote raccourcit l'indication.

Interprétation

indication sur l'échelle (n = 10) x 0,2 = ppm SO2

(ne s'applique qu'à la plage 2,5 - 10 ppm)
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Huile 10/a-P
Référence : 67 28 371
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Applications

À utiliser avec l'Aérotest 5000, l'Aérotest Alpha, le MultiTest med. Int., 

l'Aérotest HP 

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 1 mg/m3

Durée de la mesure : 	 (Selon les indications

Déviation standard relative : 	 du mode d'emploi)

Virage de coloration : 	 blanc  beige clair ou jaune

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue : 	� de plus amples informations 

figurent dans les modes d'emploi.

Pression : 	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

Huile + H2SO4  produit réactionnel jaune-beige

Interférences

Les concentrations additionnées d’aérosols minéraux et synthétiques 

(brouillards) et de vapeurs d’huile sont indiquées.

D'autres composés organiques de masse moléculaire élevée sont 

également indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

Le polyéthylène glycol et les huiles de silicone ne sont pas indiqués.

Informations complémentaires

Combiné à une pompe Dräger pour détection des gaz, le tube 

pour huile peut également être utilisé pour analyser l'air sur le 

lieu de travail. La durée de la mesure dépend de l'huile utilisée.  

Une liste des huiles testées est disponible sur le site à l'adresse 

www.draeger.com/voice.
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Hydrogène phosphoré 0,1/c
Référence : 81 03 711

Applications

À utiliser avec le SimultanTest CO2

Domaine de mesure standard : 	 0,1 à 1 ppm

Volume de contrôle : 	 1 L

Débit volumétrique :	 0,2 L/min

Durée de la mesure : 	 5 min

Déviation standard relative :  	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 jaune  rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 50 °C

Humidité absolue :	 max. 40 mg H2O/L

Pression :	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

PH3 + Au3+  Au (colloïdal)

Interférences

L’hydrogène arsénié et l’hydrure d'antimoine sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes. Le sulfure 

d'hydrogène, les mercaptans, l'ammoniac, le monoxyde de carbone, 

le dioxyde de soufre et l'acide chlorhydrique, dans le domaine de 

leur VME, n’ont pas d’influence sur l'indication.

Interprétation

Indication sur l'échelle = ppm d'hydrogène phosphoré
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Hydrogène sulfuré 0,2/a
Référence : 81 01 461

= ppm H2S 
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Applications

À utiliser avec le SimultanTest CO2

Domaine de mesure standard : 	 0,04 à 1 ppm

Volume de contrôle : 	 4 L

Débit volumétrique : 	 0,8 L/min

Durée de la mesure :	 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 25 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun clair

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité absolue :	 max. 15 mg H2O/L

Pression : 	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

H2S + Pb2+    PbS + 2 H+

Interférences

Le dioxyde de soufre et l'acide chlorhydrique, dans le domaine  

de leur VME, n’ont pas d’incidence sur le résultat.

Interprétation

	 Indication sur l'échelle
	

5
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H

Hydrogène sulfuré 1/d
Référence : 81 01 831
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Applications

À utiliser avec le MultiTest med. Int.

Domaine de mesure standard :	 1 à 20 ppm

Volume de contrôle : 	 1 L

Débit volumétrique : 	 0,17 L/min (CO2)

Durée de la mesure :	 6 min

Déviation standard relative :	 ± 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température :  	 2 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Pression :	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

H2S + Cu2+    CuS + 2 H+

Interférences

500 ppm d'acide chlorhydrique, 500 ppm de dioxyde de soufre, 

500 ppm d'ammoniac ou 100 ppm d'hydrogène arsénié n'ont pas 

d'influence sur l'indication. Le méthylmercaptan et l'éthylmercaptan 

colorent entièrement la couche indicatrice en jaune pâle. En cas 

de mélange avec du sulfure d'hydrogène, l'indication se trouve 

augmentée d'env. 30 %.

Interprétation

lecture de la mesure 	 graduation = ppm H2S 

sur l'échelle (n = 10) 	
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Impacteur Dräger

0,1 mg/m3

0,5 mg/m3

1,0 mg/m3

Adaptateur pour impacteur

Adaptateur pour 
impacteur raccordé à 
l'Aérotest Simultan Dräger

Applications

À utiliser avec l'Aérotest 5000, l'Aérotest Alpha,  

le MultiTest med. Int., l'Aérotest Simultan HP

Domaine de mesure standard :	� 0,1 mg/m3, 0,5 mg/m3,

	 1,0 mg/m3 brouillards d’huile 		

	 (aérosols d'huile)

Limite de détection :  	 0,05 mg/m3 brouillards d’huile 

Volume de contrôle : 	 20 L

Volume : 	 4 L/min

Durée de la mesure :	 5 min

Evaluation :	� de plus amples informations 

figurent dans le mode d'emploi 

de l'impacteur

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 30 °C

Humidité : 	 max. 60 % H.R.

Pression :	 à n'utiliser que pour l'air 		

	 comprimé détendu

Principe de réaction

Par une déviation à 90° de l'air à analyser dans l'impacteur, les 

particules d'aérosols, de par leur inertie, restent en dépôt sur une 

surface de verre taillé. Les particules d'aérosols s'accumulent dans 

les cavités du verre taillé, la dispersion lumineuse provoquée par 

les cavités du verre est ainsi éliminée, rendant visibles les aérosols 

d'huile.

Interférences

Le résultat de la mesure ne dépend pas du type d'huile.  

Il faut cependant tenir compte du fait qu'à des températures 

élevées, les aérosols d'huile s'évaporent. Les vapeurs d'huiles ne 

sont pas indiquées.

Informations complémentaires

L’impacteur s'utilise avec l’adaptateur pour impacteur (Référence : 

81 03 557) combiné avec l’Aérotest Simultan Dräger.

Impacteur - mesure de brouillards d’huile
Référence : 81 03 560
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M

Monoxyde de carbone 5/a-P
Référence : 67 28 511

Applications

À utiliser avec l'Aérotest 5000, l'Aérotest Alpha, le MultiTest 

med. Int., l'Aérotest Simultan HP, le SimultanTest CO2 

Domaine de mesure standard : 	 5 à 150 ppm

Volume de contrôle :  	 1 L

Débit volumétrique : 	 0,2 L/min

Durée de la mesure : 	 Environ 5 min

Déviation standard relative : 	 ± 10 à 15 %

Virage de coloration : 	 blanc  brun-vert

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 50 mg H2O/L

Pression : 	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

               H2S2O7

5 CO + I2O5    I2 + 5 CO2

Interférences

L'acétylène réagit de façon similaire au monoxyde de carbone, mais 

avec une sensibilité moindre.

L'essence, le benzène, les hydrocarbures halogénés et l’hydrogène 

sulfuré sont retenus dans la couche préliminaire.

Les hydrocarbures halogénés se scindent facilement (par  ex. le 

trichloréthylène) et peuvent former, à des fortes concentrations, du 

chlorure de chromyle dans la couche préliminaire, ce qui colore la 

couche indicatrice en brun-jaune.

En cas de fortes concentrations d'oléfines, il est impossible de 

mesurer le monoxyde de carbone.

Extension du domaine de mesure

Domaine de mesure de 2,5 à 75 ppm : avec un volume de contrôle 

de 2 L, diviser par 2 la valeur lue sur l’échelle.

S
T-

71
-2

00
1



306| Tubes réactifs Dräger pour l’utilisation dans les Aérotests Dräger  

Vapeur d’eau 5/a-P
Référence : 67 28 531

Applications

À utiliser avec l'Aérotest 5000, le SimultanTest CO2

Domaine de mesure standard : 	 5 à 200 mg/m3

Volume de contrôle :  	 50 L

Débit volumétrique :	 2 L/min

Durée de la mesure : 	 Environ 25 min

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Pression : 	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

H2O + SeO2 + H2SO4   produit réactionnel brun-rouge

Interférences

Les alcools et hydrocarbures insaturés à de fortes concentrations 

peuvent colorer la couche indicatrice de façon diffuse

Extension du domaine de mesure

Le tableau ci-après s’applique aux autres volumes 

d'échantillonnage :

	Indication : 	 5 	 10 	 30 	 50 	 70	 100	 150	  200 mg	H2O/m3

	25 L vol. : 	 10 	20 	 70 	 110 	 160	 220	 340	 450 mg	H2O/m3

	100 L vol. : 	 2 	 4 	 12 	 20 	 28 	 40	 60	 80 mg	H2O/m3

c.-à-d. qu'avec un volume de contrôle de 25 L, l'indication  

de 50 mg H2O/m3 correspond à une valeur mesurée  

de 110 mg H2O/m3

Déviation standard relative :	 ± 25 à 30 % ( 25 L)

	 ± 20 à 25 % (100 L)
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V

Vapeur d’eau 20/a-P
Référence : 81 03 061
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Applications

À utiliser avec l'Aérotest Alpha, le MultiTest med. Int.,

Aérotest Simultan HP

Domaine de mesure standard : 	� 20 à 250 / 35 à 500 / 

150 à 1 500 mg H2O/m3

Volume de contrôle :  	 40 L / 20 L

Débit volumétrique :	 4 L/min

Durée de la mesure :	 10 min./5 min./2,5 min.

Déviation standard relative : 	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration : 	 jaune  brun-rouge

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 0 à 40 °C

Humidité : 	� consulter le domaine de mesure

Pression : 	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

H2O + SeO2 + H2SO4  produit réactionnel brun-rouge

Interférences

Les alcools et hydrocarbures insaturés en fortes concentrations 

peuvent colorer la couche indicatrice de façon diffuse.
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Applications

À utiliser avec le MultiTest med. Int., le SimultanTest CO2

Domaine de mesure standard : 	 0,2 à 6 ppm

Volume de contrôle :	 1 L

Débit volumétrique :	 0,2 L/min / 0,167 L/min.

Durée de la mesure : 	 2,5 min. / 3 min.

Déviation standard relative : 	 ± 30 %

Virage de coloration : 	 gris vert  bleu gris

Conditions environnantes admissibles

Température : 	 10 à 40 °C

Humidité absolue : 	 max. 40 mg H2O/L

Pression :	� tube à utiliser seulement  

pour l'air comprimé détendu.

Principe de réaction

a) NO + CrVI  NO2

b) NO2 + Diphénylbenzidine  produit réactionnel bleu-gris

Interférences

Il est impossible de mesurer les vapeurs nitreuses en présence 

d'ozone ou de chlore dans des domaines de concentration 

dépassant leur VME. De plus, ces gaz sont indiqués avec des 

sensibilités différentes. Les concentrations de dioxyde d'azote 

supérieures à 300 ppm peuvent faire pâlir la couche indicatrice.

Interprétation

Indication sur l'échelle = ppm de vapeurs nitreuses

Vapeurs nitreuses 0,2/a
Référence : 81 03 661
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5.1.6	� Consignes pour la mesure  
de substances toxiques  
dans les liquides
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Acide acétique 0,5 à 20 g/L
Référence : 67 22 101

Applications

Détermination de l'acide acétique dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Acide acétique 5/a

Domaine de mesure :	 0,5 à 20 g/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 10

Durée type de la course :	 10 à 30 s

Durée de la mesure :	 env. 200 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 bleu-violet  jaune

Plage de température :	 10 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 1,3 en ajoutant de  

l’acide sulfurique.

Domaine 
de mesure

[g/L]

Déviation  
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B      C

	 0,5 à 20	 25	 10 à 30	 0,339	 1,368

Constantes du dispositif (valables pour un pH de 1,3)

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'acide acétique :

Y[g/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acide formique est indiqué avec une sensibilité moindre et l'acide 

propionique avec une sensibilité plus élevée.
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Acide formique 1 à 20 g/L
Référence : 67 22 101

Applications

Détermination de l'acide formique dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Acide acétique 5/a

Domaine de mesure :	 1 à 20 g/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 

Durée type de la course :	 10 à 30 s

Durée de la mesure :	 env. 200 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 bleu-violet  jaune

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 1,3 en ajoutant de 

l’acide sulfurique.

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'acide formique :

Y[g/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acide acétique et l'acide propionique sont indiqués avec une 

sensibilité plus élevée.

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

	 1 à 20	  25	 5 à 25	 0,487	 1,607

Constantes du dispositif (valables pour un pH de 1,3)

Domaine  
de mesure

[g/L]

Constantes
 B       C
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Acide organique 0,5 à 15 g/L
Référence : 67 22 101

Applications

Détermination de la somme des paramètres de l'acide acétique, de 

l'acide formique et de l'acide propionique dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Acide acétique 5/a

Domaine de mesure :	 0,3 à 15 g/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 

Durée type de la course :	 10 à 30 s

Durée de la mesure :	 env. 200 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 bleu-violet  jaune

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 1,3 en ajoutant de  

l’acide sulfurique.

Domaine  
de mesure

[g/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B        C

	 0,5 à 15	 25	 10 à 25	 0,241	 1,157

Constantes du dispositif (valables pour un pH de 1,3)

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'acide :

Y[g/L] = A • B • (X[ppm] + C)
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A

Acide propionique 0,3 à 10 g/L
Référence : 67 22 101

Applications

Détermination de l'acide propionique dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Acide acétique 5/a

Domaine de mesure :	 0,3 à 10 g/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 

Durée type de la course :	 10 à 30 s

Durée de la mesure :	 env. 200 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 bleu-violet  jaune

Plage de température :	 10 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 1,3 en ajoutant de l’acide 

sulfurique.

Domaine  
de mesure

[g/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B       C

	 0,3 à 10	 25	 10 à 30	 0,153	 0,687

Constantes du dispositif (valables pour un pH de 1,3)

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'acide propionique :

Y[g/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acide acétique et l'acide formique sont indiqués avec une 

sensibilité moindre.
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Ammoniac 1,5 à 10 mg/L
Référence : 81 01 711

Applications

Détermination de l'ammoniac dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Ammoniac 0,25/a

Domaine de mesure :	 1,5 à 10 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 10

Durée type de la course :	 10 à 30 s

Durée de la mesure :	 env. 200 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 jaune  bleu

Plage de température :	 4 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 10,2 - 10,3 en ajoutant une 

solution d'acide acétique ou d'hydroxyde de sodium.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Température
[°C]

Constantes
 B      C

	 1,5 à 10	 30	 4	 à 	7	 3,427   	2,926
			   8	 à 	12	 2,578	   1,895
			   13	 à 	17	 1,397   	1,409
			   18	 à 	24	 0,815	   0,918
			   25	 à 	30	 0,989   	0,774

Constantes du dispositif (valables pour un pH de 1,3)

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'ammoniac :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

D’autres substances basiques sont également indiquées.
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[%]
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Ammoniac 10 à 100 mg/L
Référence : 81 01 711

Applications

Détermination de l'ammoniac dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Ammoniac 0,25/a

Domaine de mesure :	 10 à 100 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 1 

Durée type de la course :	 10 à 30 s

Durée de la mesure :	 env. 20 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 jaune  bleu

Plage de température :	 4 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 10,2 - 10,3 en ajoutant une 

solution d'acide acétique ou d'hydroxyde de sodium.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation  
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
B         C

	 10 à 100	 30	 4	 à 	 7	 61,34	 0,826
			   8	 à	 12	 40,46	 0,310
			   13	 à 	 17	 29,37	 0,943
			   18	 à	 24	 27,59	 0,463
			   25	 à 	 30	 18,11	 - 0,123

Constantes du dispositif (valable pour un pH situé entre 10,2 et 10,3)

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'ammoniac :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

D’autres substances basiques sont également indiquées.
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Benzène 0,2 à 5 mg/L
Référence : 81 01 661

Applications

Détermination du benzène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 6 

Durée type de la course :	 60 à 90 s

Durée de la mesure :	 env. 450 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  jaune-vert

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de benzène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le toluène, le xylène (et tous les isomères), l'éthylbenzène et 

le styrène sont également indiqués, mais avec des sensibilités 

différentes.

L'acétone, l'éthanol et le n-octane ne perturbent pas l'indication. 

Le phénol ne perturbe pas l'indication jusqu'à une concentration 

de 100 mg/L.
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Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

	 0,2 à 5	 40	 5 à 30	  0,057	 0

Constantes du dispositif

Constantes
 B      C
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B

Benzène 0,5 à 5 mg/L
Référence : 81 01 231

Applications

Détermination du benzène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Benzène 2/a

Domaine de mesure :	 0,5 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 5 

Durée type de la course :	 40 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 250 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  gris-brun

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B      C

	 0,5 à 5	 30	 5 à 30	 0,119	 0

Constantes du dispositif

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de benzène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acétate d'éthyle, le perchloréthylène, le phénol, le styrène, le 

toluène et le m-xylène ne sont pas indiqués.

Les hydrocarbures d'essence sont aussi indiqués, mais avec une 

sensibilité moindre.
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Carburants Diesel 0,5 à 5 mg/L
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination de carburant Diesel dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Hydrocarbures d'essence 10/a

Domaine de mesure :	 0,5 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 8 

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 360 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de carburant Diesel :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acétate d'éthyle, le gazole, le sulfure d'hydrogène et le toluène 

sont indiqués avec une sensibilité moindre.

Le perchloréthylène est indiqué avec une sensibilité plus élevée.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B      C

	 0,5 à 5	 30	 5 à 25	 0,089	 0

Les indications supérieures à 50 ppm sont uniquement qualitatives.

Constantes du dispositif
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C

Carburants Diesel mesure qualitative dans le sol
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination du Carburant Diesel dans le sol

Tube réactif Dräger :	 Hydrocarbures d'essence 

10/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 45 à 450 s

Volume de l'échantillon :	 20 g

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger complètement 20 g de sol dans 100 mL d'eau déionisée.

-	� Laisser reposer le précipité obtenu pendant environ une minute, 

jusqu'à ce que les particules se soient déposées au fond. Décanter 

le liquide restant au-dessus des particules dans la bouteille de lavage.

-	� Mélanger le précipité restant deux fois avec 50 mL d'eau déionisée  

et décanter le liquide restant au-dessus des particules dans la 

bouteille de lavage.

-	� Remplir la bouteille de lavage d’eau déioinisée jusqu’à la  

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le gazole, l'acétate d'éthyle, le perchloréthylène, le sulfure 

d'hydrogène et le toluène sont également indiqués.
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Composés aromatiques BTX 0,2 à 5 mg/L
Référence : 81 01 661

Applications

Détermination de la somme des paramètres du benzène, du toluène 

et du xylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 6 

Durée type de la course :	 60 à 90 s

Durée de la mesure :	 env. 450 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun violacé à jaune

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

	 0,2 à 5	 40	 5 à 30	  0,057	 0

Constantes du dispositif

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de BTX :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'éthylbenzène et le styrène sont aussi indiqués, mais avec des 

sensibilités différentes.

L'acétone, l'éthanol et le n-octane ne sont pas indiquées.  

Le phénol ne perturbe pas l'indication jusqu'à une concentration 

de 100 mg/L.

Constantes
 B       C
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Composés aromatiques BTX mesure qualitative dans l'huile
Référence : 81 01 661

S
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Applications

Détermination de la somme des paramètres du benzène,  

du toluène et du xylène dans les boues ou émulsions huileuses

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 60 à 80 s

Durée de la mesure :	 env. 75 à 740 s

Volume de l'échantillon :	 env. 0,5 g

Virage de coloration :	 blanc  brun violacé à 

jaune-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger env.  0,5 g d’échantillon d’huile dans un litre d’eau 

déioinisée dans un flacon de laboratoire et secouer énergiquement 

pendant deux minutes.

-	� Filtrer la solution dans un entonnoir de laboratoire à filtre rond 

(ruban noir)  directement dans la bouteille de lavage jusqu’à la 

graduation de 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le benzène, le xylène (et tous les isomères), l'éthylbenzène et le 

toluène sont indiqués.

L'acétone, l'éthanol, le phénol et le n-octane ne sont pas indiqués.
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Composés aromatiques BTX 
dans le sol 2 à 50 mg/kg Référence : 81 01 661

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de BTX :

Ysol[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'éthylbenzène et le styrène sont indiqués avec des sensibilités 

différentes. L'acétone, l'éthanol et le n-octane ne perturbent pas 

l'indication. Le phénol ne perturbe pas l'indication jusqu'à une 

concentration de 100 mg/L.

Applications

Détermination de la somme des paramètres du benzène, du toluène 

et du xylène dans le sol

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 2 à 50 mg/kg de substance sèche

Nombre de coups de pompe (n) :	 6

Durée type de la course :	 60 à 90 s

Durée de la mesure :	 env. 450 s

Volume de l'échantillon :	 20 g

Virage de coloration :	� blanc  marron violet à 

jaune-vert

Plage de température :	 15 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger complètement 20 g de sol dans 100 mL d'eau déionisée 

et 1 mL de solution de tenside (2 % mass. Extran AP 13, Merck).

-	� Le précipité obtenu doit reposer environ une minute, jusqu'à ce 

que les particules solides se soient déposées au fond.  Décanter le 

liquide situé au-dessus des particules dans la bouteille de lavage.

-	� Laver deux  fois  le dépôt restant avec 50 mL d'eau déionisée et 

décanter l'eau restante dans la bouteille de lavage de gaz.

-	� Remplir la bouteille de lavage de gaz d’eau déioinisée jusqu’à la 

graduation 200 mL.

Constantes du dispositif

Domaine  
de mesure
[mg/kg]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B        C

	 2 à 50	 50	 15 à 25	 0,456	 0
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Composés aromatiques BTX 
dans le sol 2 à 50 mg/kg

Essence mesure qualitative dans le sol
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination de l'essence dans le sol

Tube réactif Dräger :	 Hydrocarbures d'essence 

10/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 45 à 450 s

Volume de l'échantillon :	 20 g

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger complètement 20  g de sol dans 100  mL d'eau 

déionisée.

-	� Laisser reposer le précipité obtenu pendant environ une minute, 

jusqu'à ce que les particules se soient déposées au fond. 

Décanter le liquide restant au-dessus des particules dans la 

bouteille de lavage.

-	� Mélanger le précipité restant deux  fois avec 50  mL d'eau 

déionisée et décanter le liquide restant au-dessus des particules 

dans la bouteille de lavage.

-	� Remplir la bouteille de lavage d’eau déioinisée jusqu’à la 

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le gazole, l'acétate d'éthyle, le perchloréthylène, le sulfure 

d'hydrogène et le toluène sont également indiqués.
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Essence 0,1 à 2 mg/L
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination de l'essence dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Hydrocarbures d'essence 10/a

Domaine de mesure :	 0,1 à 2 mg/L pour le n-octane

Nombre de coups de pompe (n) :	 2 

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 90 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  marron-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B       C

	 0,1 à 2	 30	 5 à 25	 0,010	 0

Constantes du dispositif

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'essence :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acétate d'éthyle, le gazole, le sulfure d'hydrogène et le toluène 

sont indiqués avec une sensibilité moindre. Le perchloréthylène est 

indiqué avec une sensibilité plus élevée.
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Éthylbenzène 0,2 à 5 mg/L
Référence : 81 01 661

Applications

Détermination de l'éthylbenzène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 6 

Durée type de la course :	 60 à 90 s

Durée de la mesure :	 env. 450 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  jaune-vert

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration d'éthylbenzène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le benzène, le toluène, le xylène (tous isomères) et le styrène sont 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

L'acétone, l'éthanol et le n-octane ne perturbent pas l'indication. 

Le phénol ne gêne pas l'indication jusqu'à une concentration  

de 100 mg/L.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B     C

	 0,2 à 5	 40	 5 à 30	 0,057	 0

Constantes du dispositif
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative dans l'huile
Référence : 81 01 551

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils dans les boues ou 

émulsions huileuses

Tube réactif Dräger : 	 Perchloréthylène 0,1/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 2 à 3 minutes

Durée de la mesure :	 env. 2 à 20 minutes

Volume de l'échantillon :	 env. 0,5 g

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger env.  0,5 g d’échantillon d’huile dans un litre d’eau 

déioinisée dans un flacon de laboratoire et secouer énergiquement 

pendant deux minutes.

-	� Filtrer la solution à travers un filtre de volume rond directement 

dans la bouteille de lavage de gaz jusqu’à la graduation de 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, 

le dichlorométhane, le perchloréthylène, le trichloréthylène et le 

trichlorométhane sont indiqués. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative en multiphases
Référence : 81 01 671

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils en multiphases

Tube réactif Dräger :	 Bromure de méthyle 0,5/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 60 à 70 s

Durée de la mesure :	 env. 65 à 650 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 gris-blanc  bleu-vert

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger un échantillon multiphase composé par exemple de 

250  g d'eau, 10  g de phase solide et 10  g de part huileuse 

(env. 300 mL) avec env. 5 g de charbon actif. Laisser reposer 

trois minutes, puis agiter pendant une minute.

-	� Ajouter 0,2  g de tourbe hydrophobe et agiter pendant  

une minute.

-	� Remplir le liquide dans la bouteille de lavage jusqu'à la  

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chloroforme, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, le 

dichlorométhane, le bromure de méthyle, le perchloréthylène, 

le 1,1,1-trichloroéthane et le trichloréthylène sont indiqués.  

Le 1,4-dichlorobutane et le tétrachlorure de carbone ne sont  

pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative dans le sol
Référence : 81 01 551
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Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils dans le sol

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 0,1/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 2 à 3 minutes

Durée de la mesure :	 env. 2 à 20 minutes

Volume de l'échantillon :	 20 g

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger complètement 20 g de sol dans 100 mL d'eau déionisée 

et 1 mL de solution de tenside (2 % mass. Extran AP 13, Merck).

-	� Laisser reposer le précipité obtenu environ une minute, jusqu'à 

ce que les particules se soient déposées au fond. Décanter le 

liquide restant dans la bouteille de lavage de gaz.

-	� Mélanger le précipité restant deux  fois avec 50  mL d'eau 

déionisée et décanter le liquide restant dans la bouteille de 

lavage de gaz 

-	� Remplir la bouteille de lavage d’eau déioinisée jusqu’à la 

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, 

le dichlorométhane, le perchloréthylène, le trichloréthylène et le 

trichlorométhane sont indiqués. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative en multiphases
Référence : 81 01 501

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils en multiphases

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 2/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 45 à 65 s

Durée de la mesure :	 env. 55 à 550 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger un échantillon multiphase composé par exemple de 

250  g d'eau, 10  g de phase solide et 10  g de part huileuse 

(env. 300 mL) avec env. 5 g de charbon actif. Laisser reposer 

trois minutes, puis agiter pendant une minute.

-	� Ajouter 0,2  g de tourbe hydrophobe et agiter pendant  

une minute.

-	� Remplir le liquide dans la bouteille de lavage jusqu'à la  

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, 

le dichlorométhane, le perchloréthylène, le trichloréthylène et le 

trichlorométhane sont indiqués. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative dans l'huile
Référence : 81 01 501

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils dans les boues 

ou émulsions huileuses

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 2/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 45 à 65 s

Durée de la mesure :	 env. 55 à 550 s

Volume de l'échantillon :	 env. 0,5 g

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	  �Mélanger env. 0,5 g d’échantillon d’huile dans un litre 

d’eau déioinisée dans un flacon de laboratoire et secouer 

énergiquement pendant deux minutes.

-	�  �Filtrer la solution à travers un filtre de volume rond directement 

dans la bouteille de lavage jusqu’à atteindre 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, 

le dichlorométhane, le perchloréthylène, le trichloréthylène et le 

trichlorométhane sont indiqués. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative en multiphases
Référence : 81 01 501

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils en multiphases

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 2/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 45 à 65 s

Durée de la mesure :	 env. 55 à 550 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger un échantillon multiphase composé par exemple de 

250  g d'eau, 10  g de phase solide et 10  g de part huileuse 

(env. 300 mL) avec env. 5 g de charbon actif. Laisser reposer 

trois minutes, puis agiter pendant une minute.

-	� Ajouter 0,2  g de tourbe hydrophobe et agiter pendant  

une minute.

-	� Remplir le liquide dans la bouteille de lavage jusqu'à la 

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, 

le dichlorométhane, le perchloréthylène, le trichloréthylène et le 

trichlorométhane sont indiqués. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative dans l'huile
Référence : CH 21 101

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils dans les boues 

ou émulsions huileuses

Tube réactif Dräger :	 Trichloroéthane 50/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 6 + 3 coups de désorption 

à l’air pur 

Durée type de la course :	 40 à 70 s + 30 s

Durée de la mesure :	 env. 660 s + 90 s

Volume de l'échantillon :	 env. 0,5 g

Virage de coloration :	 gris  brun-rouge

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger env. 0,5 g d’échantillon d’huile dans un litre d’eau 

déioinisée dans un flacon de laboratoire et secouer énergiquement 

pendant deux minutes.

-	� Filtrer la solution à travers un filtre de volume rond directement 

dans la bouteille de lavage jusqu’à la graduation de 200 mL. 

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le dichlorométhane, le perchloréthylène, le tétrachlorure de 

carbone, le 1,1,1-trichloroéthane  et le trichloréthylène sont indiqués. 

Les hydrocarbures d'essence ne sont pas indiqués.

D
-1

33
45

-2
01

0



|333

H

Hydrocarbures chlorés mesure qualitative en multiphases
Référence : CH 21 101

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils en multiphases

Tube réactif Dräger :	 Trichloroéthane 50/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 6 + 3 coups de désorption 

à l’air pur 

Durée type de la course :	 40 à 70 s + 30 s

Durée de la mesure :	 env. 660 s + 90 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 gris  brun-rouge

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger un échantillon multiphase composé par exemple de 

250  g d'eau, 10  g de phase solide et 10  g de part huileuse 

(env. 300 mL) avec env. 5 g de charbon actif. Laisser reposer 

trois minutes, puis agiter pendant une minute.

-	� Ajouter 0,2  g de tourbe hydrophobe et agiter pendant  

une minute.

-	� Remplir le liquide dans la bouteille de lavage jusqu'à la  

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le dichlorométhane, le perchloréthylène, le tétrachlorure de 

carbone, le 1,1,1-trichloroéthane et le trichloréthylène sont indiqués. 

Les hydrocarbures d'essence ne sont pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative dans l'huile
Référence : 81 01 671

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils dans les boues 

ou émulsions huileuses

Tube réactif Dräger :	 Bromure de méthyle 0,5/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 60 à 70 s

Durée de la mesure :	 env. 65 à 650 s

Volume de l'échantillon :	 env. 0,5 g

Virage de coloration :	 gris-blanc  bleu-vert

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger env. 0,5 g d’échantillon d’huile dans un litre d’eau 

déioinisée dans un flacon de laboratoire et secouer énergiquement 

pendant deux minutes.

-	� Filtrer la solution dans un filtre de volume rond directement dans 

la bouteille de lavage jusqu’à la graduation de 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chloroforme, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, le 

dichlorométhane, le bromure de méthyle, le perchloréthylène, 

le 1,1,1-trichloroéthane et le trichloréthylène sont indiqués.  

Le 1,4-dichlorobutane et le tétrachlorure de carbone ne sont  

pas indiqués.
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Hydrocarbures chlorés mesure qualitative en multiphases
Référence : 81 01 671

Applications

Détermination des hydrocarbures chlorés volatils en multiphases

Tube réactif Dräger :	 Bromure de méthyle 0,5/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 60 à 70 s

Durée de la mesure :	 env. 65 à 650 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 gris-blanc  bleu-vert

Plage de température :	 10 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger un échantillon multiphase composé par exemple de 

250  g d'eau, 10  g de phase solide et 10  g de part huileuse 

(env. 300 mL) avec env. 5 g de charbon actif. Laisser reposer 

trois minutes, puis agiter pendant une minute.

-	� Ajouter 0,2  g de tourbe hydrophobe et agiter pendant  

une minute.

-	� Remplir le liquide dans la bouteille de lavage jusqu'à la  

graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le chloroforme, le 1,1-dichloroéthane, le 1,2-dichloroéthane, le 

dichlorométhane, le bromure de méthyle, le perchloréthylène, 

le 1,1,1-trichloroéthane et le trichloréthylène sont indiqués.  

Le 1,4-dichlorobutane et le tétrachlorure de carbone ne sont  

pas indiqués.
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Référence : 81 01 461

Hydrogène sulfuré 50 à 500 µg/L

Applications

Détermination du sulfure d'hydrogène (somme des sulfures) dans 

l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Hydrogène sulfuré 0,2 %/a

Domaine de mesure :	 50 à 500 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 5 

Durée type de la course :	 50 à 80 s

Durée de la mesure :	 env. 325 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun clair

Plage de température :	 3 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 7,3 - 7,4 (K = 1) en ajoutant 

une solution d'acide acétique ou d'hydroxyde de sodium.

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de sulfure d'hydrogène :

Y[µg/L] = A • B • (K •X[ppm] + C)

Domaine  
de mesure

[µg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B       C

	 50 à 500	 30	 3	 à 	 7	 72	 0,2
			   8	 à 	 13	 63	 0,2
			   14	 à 	 30	 57	 0,2

Constantes du dispositif (valables pour un pH entre 7,3 et 7,4)
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Hydrogène sulfuré 0,2 à 1 mg/L
Référence : 67 19 001

Applications

Détermination du sulfure d'hydrogène (somme des sulfures) dans 

l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Hydrogène sulfuré 1/c

Domaine de mesure :	 0,2 à 1 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 5 

Durée type de la course :	 50 à 100 s

Durée de la mesure :	 env. 375 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun clair

Plage de température :	 3 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 7,3 - 7,4 (K =  1) en 

ajoutant une solution d'acide acétique ou d'hydroxyde de sodium.

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de sulfure d'hydrogène :

Y[mg/L] = A • B • (K • X[ppm] + C)

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B      C

	 0,2 à 1	 30	 3	 à 	7	 0,051	 0
			   8	 à 	13	 0,045	 0
			   14	 à 	30	 0,040	 0

Constantes du dispositif (valables pour un pH entre 7,3 et 7,4)
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Hydrogène sulfuré 0,5 à 10 mg/L
Référence : CH 29 801

Applications

Détermination du sulfure d'hydrogène (somme des sulfures) dans 

l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Hydrogène sulfuré 5/b

Domaine de mesure :	 0,5 à 10 g/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 2 

Durée type de la course :	 50 à 80 s

Durée de la mesure :	 env. 130 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  marron

Plage de température :	 3 à 30 °C

Mesure du pH :	 nécessaire

Indications concernant la mesure

Ajuster la valeur du pH de l’échantillon à 7,3 - 7,4 (K =  1) en 

ajoutant une solution d'acide acétique ou d'hydroxyde de sodium.

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de sulfure d'hydrogène :

Y[mg/L] = A • B • (K • X[ppm] + C)

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B      C

	 0,5 à 10	 30	 3	 à 	7	 0,131	 0
			   8	 à 	13	 0,122	 0
			   14	 à 	30	 0,127	 0

Constantes du dispositif (valables pour un pH entre 7,3 et 7,4)
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Kérosène 0,5 à 5 mg/L
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination du kérosène dans l'eau ou les eaux usées.

Tube réactif Dräger :	 Hydrocarbures d'essence 10/a

Domaine de mesure :	 0,5 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	4 

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 180 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de kérosène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acétate d'éthyle, le gazole, le sulfure d'hydrogène et le toluène 

sont indiqués avec une sensibilité moindre. Le perchloréthylène est 

indiqué avec une sensibilité plus élevée.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation  
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B       C

	 0,5 à 5	    25	 5 à 25	 0,062	 0

Constantes du dispositif
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Mesure qualitative du kérosène dans le sol
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination du kérosène dans le sol

Tube réactif Dräger :		  Hydrocarbures d'essence 

	 10/a

Domaine de mesure :	 qualitatif

Nombre de coups de pompe (n) :	 10 maximum 

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 45 à 450 s

Volume de l'échantillon :	 20 g

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Indications concernant la mesure

-	� Mélanger complètement 20 g de sol dans 100 mL d'eau déionisée.

-	� Laisser reposer le précipité obtenu pendant environ une minute, 

jusqu'à ce que les particules se soient déposées au fond. Décanter 

le liquide restant au-dessus des particules dans la bouteille  

de lavage.

-	� Mélanger le précipité restant deux fois avec 50 mL d'eau déionisée 

et décanter le liquide restant au-dessus des particules dans  

la bouteille de lavage.

-	� Remplir la bouteille de lavage d’eau déioinisée  jusqu’à  

la graduation 200 mL.

Évaluation de la mesure

L'évaluation de l'indication est qualitative (oui ou non)

Interférences

Le gazole, l'acétate d'éthyle, le perchloréthylène, le sulfure 

d'hydrogène et le toluène sont également indiqués.
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n-Octane 0,1 à 2 mg/L
Référence : 81 01 691

Applications

Détermination du n-octane dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	� Hydrocarbures d'essence 

10/a

Domaine de mesure :	 0,1 à 2 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 2 

Durée type de la course :	 30 à 60 s

Durée de la mesure :	 env. 90 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de n-octane :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acétate d'éthyle, le gazole, le sulfure d'hydrogène et le toluène 

sont indiqués avec une sensibilité moindre.

Le perchloréthylène est indiqué avec une sensibilité plus élevée.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B      C

	 0,1 à 2	 30	 5 à 25	 0,010	 0

Constantes du dispositif
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n-Octane 2 à 25 mg/L
Référence : 67 30 201

Applications

Détermination du n-octane dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	� Hydrocarbures d'essence 100/a

Domaine de mesure :	 2 à 25 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	2

Durée type de la course :	 30 à 45 s

Durée de la mesure :	 env. 75 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun-vert

Plage de température :	 5 à 25 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de n-octane :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

L'acétate d'éthyle et le sulfure d'hydrogène sont indiqués  

avec une sensibilité moindre. Le perchloréthylène est indiqué 

avec une sensibilité plus élevée. Le toluène est indiqué avec une 

sensibilité différente.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B       C

	 2 à 25	 30	 5 à 25	  0,010	 0

Constantes du dispositif 
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Perchloréthylène 10 à 80 µg/L
Référence : 81 01 551

Applications

Détermination du perchloréthylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 0,1/a

Domaine de mesure :	 10 à 80 µg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 8 

Durée type de la course :	 2 à 3 minutes

Durée de la mesure :	 env. 20 minutes

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de perchloréthylène :

Y[[µg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le dichlorométhane, le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, 

le 1,2-dichloroéthane et le chloroforme sont indiqués avec une 

sensibilité moindre. Le trichloréthylène est indiqué avec une 

sensibilité presque identique. Les hydrocarbures d'essence, 

le benzène, le tétrachlorure de carbone, le toluène le 

1,1,1-trichloroéthane et le xylène ne sont pas indiqués.

Domaine  
de mesure

[µg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
B         C

	 10 à 80	 30	 5 à 30	 70	 - 0,1

Constantes du dispositif

S
T-

19
3-

20
01
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Perchloréthylène 0,1 à 2 mg/L
Référence : 81 01 501

Applications

Détermination du perchloréthylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 2/a

Domaine de mesure :	 0,1 à 1 mg/L	 / 0,5 à 2 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 8	 / 4 

Durée type de la course :	 45 à 65 s

Durée de la mesure :	 env. 440 s	 / env. 220 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 8 à 37 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de perchloréthylène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le dichlorométhane et le chloroforme sont indiqués avec une 

sensibilité moindre. Le trichloréthylène est indiqué avec une sensibilité 

presque identique. Les hydrocarbures d'essence, le benzène, le 

tétrachlorure de carbone, le toluène le 1,1,1-trichloroéthane et le 

xylène ne sont pas indiqués.

Constantes du dispositif

S
T-

90
-2

00
1

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
	 B	 C

0,1 à 1 
nombre de 
coups de 
pompe
n = 8

25
20
20
20
20
25

	 8	 à	 12
	 13	 à	 17
	 18	 à	 22
	 23	 à	 27
	 28	 à	 32
	 33	 à	 37

	0,035	 0
	0,031	 0
	0,028	 0
	0,026	 0
	0,025	 0
	0,023	 0

0,5 à 2 
nombre de 
coups de 
pompe
n = 4

25
20
20
20
25
30

	 8	 à	 12
	 13	 à	 17
	 18	 à	 22
	 23	 à	 27
	 28	 à	 32
	 33	 à	 37

	0,075	 0
	0,071	 0
	0,065	 0
	0,057	 0
	0,056	 0
	0,047	 0
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Toluène 0,2 à 5 mg/L
Référence : 81 01 661

Applications

Détermination du toluène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 6

Durée type de la course :	 60 à 90 s

Durée de la mesure :	 env. 450 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  jaune-vert

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de toluène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le benzène, le xylène (tous isomères), l'éthylbenzène et le styrène 

sont indiqués, mais avec des sensibilités différentes. L'acétone, 

l'éthanol et le n-octane ne perturbent pas l'indication. Le phénol ne 

perturbe pas l'indication jusqu'à une concentration de 100 mg/L.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B        C

	 0,2 à 5	 40	 5 à 30	 0,057	 0

Constantes du dispositif

S
T-

15
1-

20
01

T
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Toluène 1 à 10 mg/L
Référence : 81 01 701

Applications

Détermination du toluène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Toluène 50/a

Domaine de mesure :	 1 à 10 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 5 

Durée type de la course :	 20 à 40 s

Durée de la mesure :	 env. 150 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  marron

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B       C

	 1 bis 10	 25	 5 bis 30	 0,037		 - 20
				    pour X ≥ 50
				    0,011		  0
				    pour X < 50

Constantes du dispositif

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de toluène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le benzène entraîne une indication faible et diffuse. Les 

hydrocarbures d'essence, le styrène et l'o-xylène sont indiqués 

avec une sensibilité moindre. Le phénol n'est pas indiqué.

S
T-

15
2-

20
01
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T

Domaine  
de mesure

[mg/L]

1,1,1-Trichloroéthane 0,5 à 5 mg/L
Référence : CH 21 101

Applications

Détermination du 1,1,1-trichloroéthane dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Trichloroéthane 50/d

Domaine de mesure :	 0,5 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 5 + 3 coups de désorption 

à l’air pur 

Durée type de la course :	 40 à 70 s + 20 à 40 s

Durée de la mesure :	 env. 550 s + 90 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 gris  brun-rouge

Plage de température :	 5 à 35 °C

Mesure du pH :	 non requise

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
B        C

	 0,5 à 5	 25	 5	 à 	12	 0,0059	 - 50
		  25	 13	 à 	25	 0,0059	 - 100
		  30	 26	 à 	33	 0,0054	 - 200

Constantes du dispositif

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de 1,1,1-trichloroéthane :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le perchloréthylène, le tétrachlorure de carbone, le dichlorométhane 

et le trichloréthylène sont indiqués avec une sensibilité moindre. 

Les hydrocarbures d'essence ne sont pas indiqués.

D
-1

33
45

-2
01

0
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Trichloréthylène 10 à 100 µg/L
Référence : 81 01 551

Applications

Détermination du trichloréthylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 0,1/a

Domaine de mesure :	 10 à 100 µg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 4 

Durée type de la course :	 2 à 3 minutes

Durée de la mesure :	 env. 10 min

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de trichloréthylène :

Y[µg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le dichlorométhane, le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, 

le 1,2-dichloroéthane et le chloroforme sont indiqués avec une 

sensibilité moindre. Le perchloréthylène est indiqué avec une 

sensibilité presque identique. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.

Domaine  
de mesure

[µg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B        C

	 10 à 100	 30	 5	 à	 10	 134	 0
			   11	 à	 20	 120	 -0,01
			   21	 à	 30	 90	 0

Constantes du dispositif

S
T-

19
3-

20
01
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Trichloréthylène 0,1 à 1 mg/L
Référence : 81 01 501

Applications

Détermination du trichloréthylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Perchloréthylène 2/a

Domaine de mesure :	 0,1 à 1 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 8 

Durée type de la course :	 45 à 65 s

Durée de la mesure :	 env. 440 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc jaune  gris-bleu

Plage de température :	 5 à 33 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de trichloréthylène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le dichlorométhane, le chlorobenzène, le 1,1-dichloroéthane, 

le 1,2-dichloroéthane et le chloroforme sont indiqués avec une 

sensibilité moindre. Le perchloréthylène est indiqué avec une 

sensibilité presque identique. Le tétrachlorure de carbone et le 

1,1,1-trichloroéthane ne sont pas indiqués.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B        C

	 0,1 à 1	 30	 5	 à 	 10	 0,033	 0
			   11	 à 	 15	 0,030	 0
			   16	 à 	 22	 0,024	 0
			   23	 à 	 28	 0,020	 0
			   29	 à 	 33	 0,018	 0

Constantes du dispositif

S
T-

90
-2

00
1
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Trichloréthylène 0,2 à 3 mg/L
Référence : 67 28 541

Applications

Détermination du trichloréthylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Trichloréthylène 2/a

Domaine de mesure :	 0,2 à 1 mg/L / 0,3 à 3 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	8 / 4 

Durée type de la course :	 40 à 80 s

Durée de la mesure :	 env. 480 s / env. 240 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 gris clair  orange

Plage de température :	 4 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de trichloréthylène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le dichlorométhane, le n-hexane, le perchloréthylène et le 

chloroforme sont indiqués avec une sensibilité moindre.

Nombre 
de coups 
de pompe

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard 
relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 B      C

	 n = 8	 0,2 à 1	 25	 4	 à 	10	 0,028	 3
				    11	 à 	19	 0,025	 3
				    20	 à	 30	 0,021	 3

	 n = 4	 0,3 à 3	 25	 4	 à 	18	 0,049	 1
				    19	 à 	30	 0,044	 1

Constantes du dispositif

S
T-

15
7-

20
01
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Xylène (o, m, p) 0,2 à 5 mg/L
Référence : 81 01 661

Applications

Détermination du xylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Toluène 5/b

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 6 

Durée type de la course :	 60 à 90 s

Durée de la mesure :	 env. 450 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun-violet

Plage de température :	 5 à 30 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de xylène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et le styrène sont indiqués, 

mais avec des sensibilités différentes. L'acétone, l'éthanol et le 

n-octane ne perturbent pas l'indication. Le phénol ne perturbe pas 

l'indication jusqu'à une concentration de 100 mg/L.

Domaine  
de mesure

[mg/L]

Déviation 
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
 /B       C

	 0,2 à 5	 40	 5 à 30	 0,057	 0

Constantes du dispositif

S
T-

15
1-

20
01
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Xylène (o, m, p) 0,3 à 10 mg/L
Référence : 67 33 161

Applications

Détermination du xylène dans l'eau ou les eaux usées

Tube réactif Dräger :	 Xylène 10/a

Domaine de mesure :	 0,3 à 10 mg/L

Nombre de coups de pompe (n) :	 8 

Durée type de la course :	 10 à 25 s

Durée de la mesure :	 env. 140 s

Volume de l'échantillon :	 200 mL

Virage de coloration :	 blanc  brun-rouge

Plage de température :	 5 à 35 °C

Mesure du pH :	 non requise

Évaluation de la mesure

Calculer la concentration de xylène :

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Interférences

Le benzène, le styrène et le toluène sont indiqués, mais avec 

des sensibilités différentes. Les hydrocarbures d'essence et le 

perchloréthylène ne perturbent pas l'indication.

Constantes du dispositif

		  o-Xylène
		  0,3 à 10	 30	 5	 à 	15	 0,048	 - 7
				    16	 à 	35	 0,042	 - 10

		  m-Xylène
		  0,3 à 10	 30	 5	 à 	10	 0,041	 - 10
				    11	 à 	20	 0,034	 - 10
				    21	 à 	35	 0,028	 - 10

		  p-Xylène
		  0,3 à 10	 30	 5	 à 	10	 0,029	   0
				    11	 à 	35	 0,031	 - 10

Domaine
de mesure

[mg/L]

Déviation  
standard relative

[%]

Température
[°C]

Constantes
  B       C

S
T-

17
2-

20
01
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5.1.7	� Données concernant les  
tubes à diffusion à indication  
directe Dräger
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Ammoniac 20/a-D
Référence : 81 01 301

Caractéristiques générales

Déviation standard relative	 ± 15 à 20 %

Virage de coloration 	 jaune  bleu

Conditions environnantes admissibles

Température 	 0 à 40 °C

Humidité absolue 	 1 à 16 mg H2O/L

Principe de réaction

NH3 + bleu de bromophénol  produit réactionnel bleu

Interférences

D’autres composés réactifs basiques sont également indiqués.  

Il est impossible de mesurer l'ammoniac en présence d'autres  

gaz basiques.

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 20 	 à 	 1 500 	 ppm	 1 h

	 10	  à 	 750 	 ppm	 2 h

	 4 	 à 	 300 	 ppm	 5 h

	 2,5 	 à 	 200	 ppm	 8 h

S
T-

21
0-

20
01



|355

B

Butadiène 10/a-D
Référence : 81 01 161

Caractéristiques générales

Déviation standard relative 		  ± 20 à 25 %

Virage de coloration		  rose  marron clair

Conditions environnantes admissibles

Température 		  20 à 25 °C

Humidité absolue		  1 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

H2C=CH-CH=CH2 + KMnO4  MnIV + divers produits d'oxydation

Interférences

D’autres composés organiques à liaison double carbone-carbone 

sont également indiqués, par exemple :

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 10 	à 	300	 ppm	 1 h

	 5	 à 	150 	 ppm	 2 h

	 2,5 	à 	 75 	 ppm	 4 h

	 1,3 	à 	 40	 ppm	 8 h

S
T-

24
3-

20
01

Substance 
mesurée

Concentration 
présente

Durée de  
la mesure

Indication

Chloroprène 10 mL/m3 (ppm) Environ 5 heures 50 ppm x h

Éthylène 10 mL/m3 (ppm) Environ 6 heures 50 ppm x h 
(diffuse)
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Dioxyde d’azote 10/a-D
Référence : 81 01 111

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 10 	 à 	 200	 ppm	 1 h

	 5	  à 	 100 	ppm	 2 h

	 2,5 	 à 	 50 	ppm	 4 h

	 1,3 	 à 	 25	 ppm	 8 h

D
-5

44
7-

20
14

Caractéristiques générales

 

Déviation standard relative 		  ± 20 à 25 %

Virage de coloration		  blanc  jaune orangé

Conditions environnantes admissibles

Température 		  0 à 40 °C

Humidité absolue 		  5 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

NO2 + o-toluidine   produit réactionnel jaune orangé

Interférences

Le chlore et l’ozone sont également indiqués avec une sensibilité 

réduite de moitié environ  (par ex. 20 ppm x h de chlore donnent 

une indication de 10 ppm x h).

5 ppm de dioxyde de soufre ainsi que 100 ppm d’ammoniac n’ont 

pas d’incidence sur l'indication.
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D

Dioxyde de carbone 500/a-D
Référence : 81 01 381

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 500 	 à 	 20 000	 ppm	 1 h

	 250	 à 	 10 000 	 ppm	 2 h

	 125 	 à 	 5 000 	 ppm	 4 h

	 65 	 à 	 2 500	 ppm	 8 h

S
T-

17
5-

20
01

Caractéristiques générales

Déviation standard relative		  ± 20 à 25 %

Virage de coloration 		  bleu  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température 		  10 à 30 °C

Humidité absolue 		  1 à 16 mg H2O/L

Principe de réaction

CO2 + indicateur pH  produit réactionnel blanc

Interférences

D'autres substances réactives à l'acide sont également indiquées, 

mais cela ne pose généralement pas de problème dès lors que les 

concentrations n'excèdent pas la plage de leur valeur limite VME.  

À titre d'exemple, les substances suivantes sont sans incidence 

lors d'une mesure de 4 heures.

  100 ppm d'ammoniac

   50 ppm de dioxyde de soufre

   50 ppm de dioxyde d'azote

   50 ppm de sulfure d'hydrogène

   25 ppm d'acide chlorhydrique
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Dioxyde de carbone 1 %/a-D
Référence : 81 01 051 

Caractéristiques générales

Déviation standard relative 		  ± 20 à 25 %

Virage de coloration		  bleu  blanc

Conditions environnantes admissibles

Température 		  10 à 30 °C

Humidité absolue 		  1 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CO2 + indicateur pH  produit réactionnel blanc

Interférences

Les autres substances réactives à l'acide sont également indiquées, 

mais cela ne pose généralement pas de problème dès lors que les 

concentrations n'excèdent pas la plage de leur valeur limite VME. 

À titre d'exemple, les substances suivantes sont sans incidence 

lors d'une mesure de 8 heures.

  100 ppm d'ammoniac

   50 ppm de dioxyde de soufre

   50 ppm de dioxyde d'azote

   50 ppm de sulfure d'hydrogène

   25 ppm d'acide chlorhydrique

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 1	 à 	30	 vol%.	 1 h

	 0,3	  à 	 10 	 vol%.	 3 h

	 0,2 	 à 	 6 	 vol%.	 5 h

	 0,13 	 à 	 4	 vol%.	 8 h

S
T-

24
5-

20
01
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Hydrogène sulfuré 10/a-D
Référence : 67 33 091

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 10 	 à 	 300	 ppm	 1 h

	 5	  à 	 150 	 ppm	 2 h

	 2,5	 à 	 75 	 ppm	 4 h

	 1,3 	 à 	 40	 ppm	 8 h

S
T-

16
2-

20
01

Caractéristiques générales

Déviation standard relative		  ± 20 à 25 %

Virage de coloration 		  blanc  marron

Conditions environnantes admissibles

Température 		  0 à 40 °C

Humidité absolue 		  < à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Interférences

50 ppm d’acide chlorhydrique n’ont pas d’incidence sur l’indication.

En présence de 50 ppm d’ammoniac pendant 2 heures, l'indication 

pour l'hydrogène sulfuré est sous-évaluée de 20 % environ.

L'influence du chlore et du dioxyde d’azote dans le domaine de 

concentration de leur VME est négligeable, mais des concentrations 

supérieures entraînent une sous-évaluation de la mesure.

L’influence du dioxyde de soufre dans le domaine de concentration 

de la VME est également négligeable, mais des concentrations 

supérieures entraînent une surévaluation de la mesure.
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Monoxyde de carbone 50/a-D
Référence : 67 33 191

Domaine de mesure standard     Durée de la mesure

	 50 	 à 	 600	 ppm	 1 h

	 25	  à 	 300 	ppm	 2 h

	 10 	 à 	 120 	ppm	 5 h

	 6 	 à 	 75	 ppm	 8 h

S
T-

23
4-

20
01

Caractéristiques générales

Déviation standard relative		  ± 20 à 25 %

Virage de coloration 		  jaune  gris-noir

Conditions environnantes admissibles

Température 		  10 à 25 °C

Humidité absolue 		  3 à 15 mg H2O/L

Principe de réaction

CO + sel de Pd    CO2 + Pd

Interférences

Les quantités de substances suivantes sont sans incidence lors 

d'une mesure de 4 heures :

	 100	 ppm d'ammoniac

	 4	 ppm de dioxyde de soufre

	 25	 ppm de dioxyde d'azote

	 2 000	 ppm de n-butane

20  ppm d'hydrogène sulfuré donnent une indication d'environ 

50  ppm x h de monoxyde de carbone lors d’une mesure  

de 4 heures.
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5.1.8	� Données concernant  
les tubes et systèmes  
d'échantillonnage Dräger



362| Tubes et systèmes d’échantillonnage Dräger

Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur charbon actif

Substance adsorbante	 charbon de coquille de noix de coco

Couche d'adsorption	 300 mg / 700 mg

Couche de contrôle	 700 mg / 300 mg

Longueur du tube	 125 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conseils pour l'échantillonnage

Ce tube peut convenir pour différentes applications. Le tube 

de type  G est conçu spécialement pour l'échantillonnage des 

composés organiques attendus en quantité importante, par ex. pour 

les gaz d'échappement. Le tube de type B convient parfaitement 

aux mesures sur le lieu de travail (mesures dans le domaine des 

valeurs limites VLE/VME). Une fois le prélèvement terminé, les 

tubes doivent être refermés avec les bouchons en polyéthylène 

fournis et la concentration détectée doit être notée sur le protocole 

de prélèvement d'échantillon.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.

Tube Charbon actif type B/G
Référence : 81 01 821
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Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur charbon actif

Substance adsorbante	 charbon de coquille de noix de coco

Couche d'adsorption	 300 mg

Couche de contrôle	 600 mg

Longueur du tube	 125 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conseils pour l'échantillonnage

Ce tube est conçu de façon à garantir une importante capacité 

d'adsorption de la couche d'échantillonnage. Il est donc en général 

suffisant pour un échantillonnage au poste de travail (mesures dans 

le domaine des valeurs limites VLE/VME). Si des concentrations 

plus élevées de substances toxiques sont attendues, le tube 

échantillonneur doit être inséré dans la pompe avec la flèche 

imprimée dirigée en sens inverse (couche longue devant ; à noter 

dans le rapport d’échantillonnage). Après le prélèvement, le tube 

doit être obturé avec les capuchons en polyéthylène fournis.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Tube Charbon actif type BIA
Référence : 67 33 011
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Tube Charbon actif type G
Référence : 67 28 831

Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur charbon actif

Substance adsorbante	 charbon de coquille de noix de coco

Couche d'adsorption	 720 mg

Couche de contrôle	 220 mg

Longueur du tube	 125 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conseils pour l'échantillonnage

En raison de la grande quantité de charbon actif dans la couche 

d’échantillonnage, ces tubes conviennent particulièrement 

au prélèvement des composés organiques présents en forte 

concentration dans l’échantillon d’air. Les analyses de rejets gazeux 

en vue de déterminer l’émission d’une substance dangereuse en 

font par ex. partie.

Après le prélèvement, le tube doit être obturé avec les capuchons 

en polyéthylène fournis. 

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Tube Charbon actif type NIOSH
Référence : 67 28 631

Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur charbon actif

Substance adsorbante	 charbon de coquille de noix de coco

Couche d'adsorption	 100 mg

Couche de contrôle	 50 mg

Longueur du tube	 70 mm

Diamètre extérieur	 6 mm

Diamètre intérieur	 4 mm

Conseils pour l'échantillonnage

L’air à analyser doit être aspiré à travers le tube avec un débit 

volumétrique constant compris entre 0,01 et 0,2 L/min. Lors du 

prélèvement d'échantillon, le tube au charbon actif doit être placé 

à la verticale. Cela garantit un débit d'air constant au travers du 

charbon actif.

Dans ses directives, le NIOSH attire l’attention sur le fait 

qu’une humidité atmosphérique importante influence la capacité 

d’adsorption du charbon actif, ce qui peut entraîner un passage 

prématuré du composant mesuré dans la couche de contrôle.  

Après le prélèvement, le tube doit être obturé avec les capuchons 

en polyéthylène fournis.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Kit d'échantillonnage pour Aldéhydes
Référence : 64 00 271

Caractéristiques générales

Substances mesurables	 aldéhydes, par ex.

	 acétaldéhyde

	 acroléïne

	 formaldéhyde

	 glutardialdéhyde

Réactif	 filtre en fibre de verre imprégné de 

2,4-dinitrophénylhydrazine

Produit réactionnel	 dérivé d'hydrazone

Débit	 0,1 à 1 L/min

Volume total	 10 à 100 L

Stockage préalable	 à 7 °C au réfrigérateur,

Prélèvement	 max. 9 mois

Conseils pour l'échantillonnage

Une fois l'échantillon prélevé, le filtre en fibre de verre chargé 

doit être placé dans un récipient hermétique, conservé au frais et 

envoyé immédiatement au laboratoire pour analyse.

La détermination analytique se fait par chromatographie liquide 

haute performance (HPLC), après extraction du filtre.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.

1	 haut
2	filtre en fibre de verre 
imprégné
3	joint plat
4	fond
5	pompe
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Tube d'échantillonnage Amines
Référence : 81 01 271

Caractéristiques générales

Adsorbable	 amines aliphatiques primaires, 

secondaires et tertiaires, sulfates de 

dialkyle, N-hétérocycles

Substance adsorbante	 gel de silice spécial

Couche d'adsorption	 300 mg

Couche de contrôle	 300 mg

Longueur du tube	 125 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conseils pour l'échantillonnage

Lors de l'échantillonnage, l'air à analyser doit être aspiré dans 

le tube dans le sens de la flèche, avec un débit constant situé 

approximativement entre 0,3 et 1 L/min. Le volume d'air à aspirer 

se situe dans la plage de 1 à 100 L. Après le prélèvement, le tube 

doit être obturé avec les capuchons en polyéthylène fournis.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Kit d'échantillonnage pour Isocyanates
Référence : 64 00 131

Caractéristiques générales

Substances mesurables	 isocyanates, par ex.

diisocyanate-2,4 toluène (TDI)

diisocyanate-2,6 toluène (TDI)

diphénylméthane-4,4'-diisocyanate 

(MDI)

diisocyanate d'hexaméthylène (HDI)

Réactif	 filtre en fibre de verre imprégné 

d’une préparation d’amines

Produit réactionnel	 dérivé d'urée

Débit	 1 à 2 L/min

Volume total	 20 à 100 L

Stockage préalable	 à 7 °C au réfrigérateur,

Échantillonnage	 max. 9 mois

Conseils pour l'échantillonnage

Une fois l'échantillon prélevé, le filtre en fibre de verre chargé 

doit être placé dans un récipient hermétique, conservé au frais et 

envoyé immédiatement au laboratoire pour analyse.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.

1	 haut
2	filtre imprégné en fibre de verre
3	joint plat
4	fond
5	pompe
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Échantillonneur à diffusion  
pour Protoxyde d'azote Référence : 81 01 472

Caractéristiques générales

Adsorbable	 Protoxyde d'azote (gaz hilarant)

Substance adsorbante	 tamis moléculaire

Couche d'adsorption	 400 mg

Domaine de mesure standard	 2,5 à 500 ppm

Durée d'échantillonnage	 15 min à 8 heures

Taux de diffusion	 0,03 µg/ppm x h

Taux d'échantillonnage	 0,27 mL/min

Capacité d'adsorption	 120 µg

Longueur du tube	 115 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conditions environnantes admissibles

Température	 5 à 35 °C

Humidité	 au-dessous de 20 mg/L H2O

Pression atmosphérique	 au-dessous de 1050 hPa

Vitesse de l'air	 au moins 1 cm/s

Conseils pour l'échantillonnage

La durée d'utilisation de l'échantillonneur à diffusion pour protoxyde 

d'azote dépend de la concentration attendue de protoxyde 

d'azote dans l'air à analyser. Pour des mesures dans la plage de 	

5 à 100  mL/m3 (ppm) de protoxyde d'azote, les durées 

d'échantillonnage suivantes sont recommandées :

Concentration de protoxyde d'azote       Durée 	     
                                                       d’échantillonnage  
                                                       recommandée

	 5	 ppm	 4 à 8 h

	 25	 ppm	 1 à 8 h

	 50	 ppm	 30 min à 8 h

	 100	 ppm	 15 min à 8 h

Après le prélèvement, le tube doit être obturé avec les capuchons 

en polyéthylène fournis.

Remarque concernant l'analyse

L’analyse se fait selon la méthode DFG n°  2, «  Monoxyde de 

diazote  », par désorption thermique et spectroscopie infrarouge. 

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Transportflasche mit 
Diffusionssammler

Flacon de transport avec 
échantillonneur à diffusion

Échantillonneur à diffusion ORSA
Référence : 67 28 891 / 67 28 919 / 64 00 365

Caractéristiques générales

Adsorbable	 �composés organiques adsorbables 

sur charbon actif par diffusion

Substance adsorbante	 charbon de coquille de noix de coco

Couche d'adsorption	 400 mg

Capacité d'adsorption	 max. 10 mg, selon la substance

Taux de diffusion	 �1 à 4 µg/ppm x h, selon la 

substance

Taux d'échantillonnage	 5 à 10 mL/min, selon la substance

Temps de réponse	 env. 2 s

Domaine de mesure standard	� 0,1 à 3 fois le domaine de leur 

VME pour la plupart des solvants 

organiques pour une durée 

d'échantillonnage de 8 h

Durée d'échantillonnage	� 0,5 à 8 h pour les mesures dans	

le domaine de la VME

Section transversale de diffusion	0,88 cm2

Parcours de diffusion	 0,5 cm

Barrière de diffusion	 acétate de cellulose

Coefficient de résistance  

de diffusion	 0,8

Constante système	 0,71 cm–1	

Conditions environnantes admissibles

Température	 5 à 40 °C

Humidité	 5 à 80 % à 20 °C

Pression atmosphérique	 au-dessous de 1050 hPa

Vitesse de l'air	 au moins 1 cm/s

Conseils pour l'échantillonnage

Le prélèvement de l’échantillon d’air se fait sur une période de mesure 

déterminée à l’avance, qui doit être notée. Une fois le prélèvement effectué, 

l'échantillonneur doit être placé dans le flacon en verre hermétiquement 

fermé et envoyé en laboratoire pour y être analysé.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés conformément 

aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, NIOSH, OSHA et 

HSE. Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Tube Silicagel type BIA
Référence : 67 33 021

Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur gel de silice

Substance adsorbante	 gel de silice

Couche d'adsorption	 500 mg

Couche de contrôle	 1  000 mg

Longueur du tube	 125 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conseils pour l'échantillonnage

Ce tube est conçu de façon à garantir une importante capacité 

d'adsorption de la couche d'échantillonnage. Il est donc en général 

suffisant pour un échantillonnage au poste de travail (mesures dans 

le domaine des valeurs limites VLE/VME). Si des concentrations 

plus élevées de substances toxiques sont attendues, le tube 

échantillonneur doit être inséré dans la pompe avec la flèche 

imprimée dirigée en sens inverse (couche longue devant ; à noter 

dans le rapport d’échantillonnage). Après le prélèvement, le tube 

doit être obturé avec les capuchons en polyéthylène fournis.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Tube Silicagel type G
Référence : 67 28 851

Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur gel de silice

Substance adsorbante	 gel de silice

Couche d'adsorption	 1 100 mg

Couche de contrôle	 450 mg

Longueur du tube	 125 mm

Diamètre extérieur	 7 mm

Diamètre intérieur	 5 mm

Conseils pour l'échantillonnage

En raison de la grande quantité de gel de silice dans la couche 

d’échantillonnage, ces tubes au gel de silice conviennent 

particulièrement au prélèvement des composés organiques 

présents en forte concentration dans l’échantillon d’air. Les 

analyses de rejets gazeux en vue de déterminer l’émission d’une 

substance dangereuse en font par ex. partie. Après le prélèvement, 

le tube doit être obturé avec les capuchons en polyéthylène fournis.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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Tube Silicagel type NIOSH
Référence : 67 28 811

Caractéristiques générales

Adsorbable	 composés organiques adsorbables 

sur gel de silice

Substance adsorbante	 gel de silice

Couche d'adsorption	 140 mg

Couche de contrôle	 70 mg

Longueur du tube	 70 mm

Diamètre extérieur	 6 mm

Diamètre intérieur	 4 mm

Conseils pour l'échantillonnage

L’air à analyser doit être aspiré à travers le tube avec un débit 

volumétrique constant compris entre 0,01 et 0,2  l/min. Lors du 

prélèvement d'échantillon, le tube au gel de silice doit être placé 

à la verticale. Cela garantit un débit d'air constant au travers du 

gel de silice.

Dans ses directives, le NIOSH attire l’attention sur le fait 

qu’une humidité atmosphérique importante influence la capacité 

d’adsorption du gel de silice, ce qui peut entraîner un passage 

prématuré du composant mesuré dans la couche de contrôle.

Après le prélèvement, le tube doit être obturé avec les capuchons 

en polyéthylène joints.

Remarque concernant l'analyse

Les composés organiques volatils enrichis sont analysés 

conformément aux procédures recommandées par le BGIA, DFG, 

NIOSH, OSHA et HSE.

Pour l'évaluation des tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger, 

veuillez nous contacter.
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5.2	 Le système de mesure Dräger CMS

5.2.1	��Explications concernant les données  
relatives aux plaquettes Dräger

Domaine de mesure
La plaquette est calibrée selon les conditions standard, à savoir 20  °C et 50  % H.R. 	
En cas d'incidence de la température ou de l'humidité, les facteurs de correction sont indiqués. 	
En règle générale, les plaquettes peuvent être stockées pendant 2 ans.

Durée de la mesure
La durée habituelle de mesure est indiquée en minutes ou en secondes pour les 
concentrations sélectionnées. La rapidité de la mesure dépend de la concentration. 	
Cela signifie que le temps de mesure n’est pas constant, c’est-à-dire que plus la concentration 
à mesurer est élevée, plus la durée de la mesure est réduite.

Conditions environnantes admissibles
Le domaine de mesure d’une plaquette dépend de la température et de l’humidité 	
de l’air. La plage de température admissible est donnée en °C et l’humidité absolue de l’air 
en mg H2O/L.

En cas d'incidence de la température ou de l'humidité, les facteurs de correction de la 
température et de l’humidité sont indiqués en pourcentage de la valeur mesurée par °C ou 
en pourcentage de la valeur mesurée par mg H2O/L.

Le système de mesure avec plaquettes CMS peut être utilisé dans une plage de pression 
comprise entre 700 et 1100 hPa. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de correction au sein 
de cette plage.

Déviation standard
La déviation standard est la mesure des écarts accidentels des valeurs indiquées par rapport 
aux valeurs moyennes. La déviation standard est indiquée en tant que coefficient de variation 
(c.-à-d. une déviation standard relative). Celui-ci est indiqué en pourcentage par rapport 
aux valeurs moyennes. Conformément au premier intervalle de confiance 1σ appliqué aux 
plaquettes Dräger, 68,3 % de toutes les valeurs mesurées sont comprises dans les limites 
de cette déviation standard. 

Interférences
Les plaquettes sont calibrées pour une substance particulière. Mais, dans des conditions non 
idéales, d'autres contaminants sont toutefois susceptibles d'être présents et de perturber 
la mesure. Les autres substances qui influencent l'indication sont appelés interférents. 	
Sous le terme «  Interférences  » sont indiquées les substances qui peuvent influencer la 
mesure, ainsi que celles qui n’ont pas d’effet sur celle-ci. Ces informations ne sont toutefois 
pas exhaustives.
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Domaine de mesure :	 2 à 50 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 300 s

Déviation standard relative :	 ± 17 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

L'acide formique est indiqué avec la même sensibilité.

Acide acétique 2 - 50 ppm
Référence : 64 06 330

Domaine de mesure :	 40 à 600 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 60 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 16 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 5 à 40 °C

Humidité :	 0 à 30 mg/L

	 (corresp. 0 à 100 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

200 ppm de méthyléthylcétone	 env. 370 ppm

100 ppm de méthylisobutylcétone	 env. 240 ppm

100 ppm de méthanol	 env. 200 ppm

500 ppm d'éthanol	 env. 500 ppm

250 ppm d'i-propanol	 env. 290 ppm

Acétone 40 - 600
Référence : 64 06 470
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Domaine de mesure :	 1 à 25 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 15 à 110 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 10 mg/L

	 (corresp. 5 à 60 % H.R. à 20 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Pas d'incidence à 5 ppm de HCl par :

	 ≤ 10 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤  2 ppm de dioxyde de soufre

Acide chlorhydrique 1 - 25 ppm
Référence : 64 06 090

Domaine de mesure :	 20 à 500 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 6 à 80 s

Déviation standard relative :	 ± 8 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 10 mg/L

	 (corresp. 5 à 60 % H.R. à 20 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 20 ppm de HCl, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 100 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤  20 ppm de dioxyde de soufre

Acide chlorhydrique 20 - 500 ppm
Référence : 64 06 140
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Domaine de mesure :	 2 à 50 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 à 260 s

Déviation standard relative :	 ± 16 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 30 °C

Humidité :	 1 à 20 mg/L

	 (corresp. 3 à 65 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 10 ppm de HCN, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤   80 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤	 200 ppm d'ammoniac

	 ≤   50 ppm de dioxyde de soufre

	 ≤ 200 ppm d'acide chlorhydrique

Acide cyanhydrique 2 - 50 ppm
Référence : 64 06 100

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 100 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 14 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Les gaz acides peuvent entraîner une sous-évaluation de la mesure. D'autres 

substances basiques, comme les amines organiques, sont également indiquées, 

mais avec des sensibilités différentes.

Ammoniac 0,2 - 5 ppm
Référence : 64 06 550
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Domaine de mesure :	 10 à 150 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 15 à 50 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 25 ppm de NH3, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 2 000 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤ 2 000 ppm de dioxyde de soufre

D'autres substances basiques, comme les amines organiques, sont également 

indiquées, mais avec des sensibilités différentes.

Ammoniac 10 - 150 ppm
Référence : 64 06 020

Domaine de mesure :	 2 à 50 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 15 à 140 s

Déviation standard relative :	 ± 12 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 10 ppm de NH3 l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 200 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤ 200 ppm de dioxyde de soufre

D'autres substances basiques, comme les amines organiques, sont également 

indiquées, mais avec des sensibilités différentes.

Ammoniac 2 - 50 ppm
Référence : 64 06 130
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Domaine de mesure :	 100 à 2 000 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 15 à 120 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Les gaz acides peuvent entraîner une sous-évaluation de la mesure et les substances 

basiques, comme les amines organiques, sont également indiquées, mais avec des 

sensibilités différentes. 200  ppm de SO2 ou 200  ppm d' H2S n'entraînent pas 

d'indication, mais en présence de NH3, cela entraîne une sous-évaluation importante 

de la mesure.

Ammoniac 100 - 2 000 ppm
Référence : 64 06 570

Domaine de mesure :	 50 à 2 500 ppb 

Durée de la mesure : 	 env. 80 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 25 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 30 °C

Humidité :	 1 à 20 mg/L

	 (corresp. 3 à 65 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 250 ppb de benzène, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤    10 ppm de toluène

	 ≤    10 ppm de xylène

	 ≤ 200 ppm de n-octane

Benzène 50 - 2 500 ppb
Référence : 64 06 600
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Domaine de mesure :	 0,5 à 10 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 35 à 225 s

Déviation standard relative :	 ± 25 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 1 ppm de benzène, l'indication n'est pas influencée par:

	 ≤   50 ppm de toluène

	 ≤   50 ppm de xylène

	 ≤ 800 ppm de n-octane

Benzène 0,5 - 10 ppm
Référence : 64 06 160

Domaine de mesure :	 0,2 à 10 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 35 à 300 s

Déviation standard relative :	 ± 25 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 1 ppm de benzène, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤   50 ppm de toluène

	 ≤   50 ppm de xylène

	 ≤ 800 ppm de n-octane

Benzène 0,2 - 10 ppm
Référence : 64 06 030
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Domaine de mesure :	 1 à 25 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 90 à 550 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

20 ppm de styrène	 env.  6 ppm

  5 ppm de 1 butène	 env.  1 ppm

  5 ppm de chloroprène	 env. 10 ppm

  5 ppm de propène	 env.  2 ppm

Butadiène 1 - 25 ppm
Référence : 64 06 460

Domaine de mesure :	 10 à 250 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 275 s

Déviation standard relative :	 ± 18 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 10 ppm de benzène, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤     50 ppm de toluène

	 ≤     50 ppm de xylène

	 ≤ 1 000 ppm de n-octane

Benzène 10 - 250 ppm
Référence : 64 06 280

Chlorure de méthylène 20 - 400 ppm
Référence : 64 06 510
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Domaine de mesure :	 0,2 à 10 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 à 400 s

Déviation standard relative :	 ± 12 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 5 à 12 mg/L

	 (corresp. 30 à 70 % H.R. à 20 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 0,5 ppm de chlore, l'indication n'est pas influencée par : 

	 ≤   10 ppm d'acide chlorhydrique

Chlore 0,2 - 10 ppm
Référence : 64 06 010

Chlorure de méthylène 20 - 400 ppm
Référence : 64 06 510

Domaine de mesure :	 20 à 400 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 180 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 25 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

N'ont pas d'influence sur l'indication:	 ≤ 5 ppm de HCl

(à 20 ppm de CH2CI2)	 ≤ 0,1 ppm de Cl2
	 ≤ 1 vol.% de CO2

La mesure de chlorure de méthylène est impossible en présence d’autres 

hydrocarbures chlorés.
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Domaine de mesure :	 0,3 à 10 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 à 420 s

Déviation standard relative :	 ± 18 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 0,3 ppm de chlorure de vinyle, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤  20 ppm d'acide chlorhydrique

	 ≤    5 ppm de chlore

	 ≤ 0,5 ppm de trichloréthylène

Chlorure de vinyle 0,3 - 10 ppm
Référence : 64 06 170

Domaine de mesure :	 10 à 250 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 45 à 100 s

Déviation standard relative :	 ± 12 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 10 ppm de chlorure de vinyle, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 50 ppm d'acide chlorhydrique

	 ≤ 25 ppm de chlore

	 ≤  2 ppm de trichloréthylène

Chlorure de vinyle 10 - 250 ppm
Référence : 64 06 230

Dioxyde d'azote 0,5 - 25 ppm
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Domaine de mesure :	 200 à 3 000 ppm (20°C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 60 à 260 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 200 ppm de CO2 l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤     1 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤ 0.2 ppm de dioxyde de soufre

Dioxyde de carbone 200 - 3 000 ppm
Référence : 64 06 190

Domaine de mesure :	 0,5 à 25 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 20 à 330 s

Déviation standard relative :	 ± 8 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 3 à 98 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 3 ppm de NO2 l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 0,1 ppm d'ozone

	 ≤  50 ppm de dioxyde de soufre

Le chlore est indiqué avec une sensibilité différente. Le monoxyde d'azote n'est 	

pas indiqué.

Dioxyde d'azote 0,5 - 25 ppm
Référence : 64 06 120
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Domaine de mesure :	 1 000 à 25 000 ppm (20°C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 25 à 140 s

Déviation standard relative :	 ± 7 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 30 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 3 à 98 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 5 000 ppm de CO2 l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 10 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤  2 ppm de dioxyde de soufre

Dioxyde de carbone 1 000 - 25 000 ppm
Référence : 64 06 070

Domaine de mesure :	 1 à 20 vol.% (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 12 à 120 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 1 vol.% de CO2, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 100 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤ 100 ppm de dioxyde de soufre

Dioxyde de carbone 1 - 20 vol.%
Référence : 64 06 210
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Domaine de mesure :	 5 à 150 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 360 s

Déviation standard relative :	 ± 12 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 5 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 5 ppm de SO2, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 150 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤   10 ppm d'acide chlorhydrique

Dioxyde de soufre 5 - 150 ppm
Référence : 64 06 180

Domaine de mesure :	 0,4 à 10 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 300 s

Déviation standard relative :	 ± 18 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 5 à 30 °C

Humidité :	 5 à 20 mg/L

	 (corresp. 15 à 65 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 0,4 ppm de SO2, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 150 ppm de sulfure d'hydrogène

	 ≤   10 ppm d'acide chlorhydrique

Dioxyde de soufre 0,4 - 10 ppm
Référence : 64 06 110
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Domaine de mesure :	 100 à 2 500 ppm (20°C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 60 à 340 s

Déviation standard relative :	 ± 14 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 30 °C

Humidité :	 5 à 25 mg/L

	 (corresp. 16 à 82 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

250 ppm de méthanol	 env. 225 ppm

500 ppm de méthanol	 env. 450 ppm

200 ppm de n-butanol	 env. 150 ppm

100 ppm d'i-propanol	 env. 100 ppm

Éthanol 100 - 2 500 ppm
Référence : 64 06 370

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 100 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 30 % (0,2 à 0,9 ppm) 

	 ± 20 % (1,0 à 5,0 ppm)

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 30 °C

Humidité :	 2 à 12 mg/L

	 (corresp. 10 à 70 % H.R. à 20 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Pas d'incidence par : 	 ≤ 5 ppm de NO2

(à 1 ppm HCHO) 	 ≤ 5 ppm de HCl

Les substances suivantes ne sont pas indiquées : 0,5 ppm d'acroléine, 500 ppm 

d'octane, 20 ppm de styrène, 10 ppm d'acétate de vinyle. L'acétaldéhyde est 

indiqué avec une sensibilité environ 8 fois moins importante que le formaldéhyde.

Formaldéhyde 0,2 - 5 ppm
Référence : 64 06 540

Hydrocarbures d'essence 
100 - 3 000 ppm
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Domaine de mesure :	 20 à 500 ppm de n-octane

	 (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 150 à 330 s

Déviation standard relative :	 ± 15 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche
250 ppm de n-hexane	 env. 	330 ppm
250 ppm de n-heptane	 env. 	280 ppm
250 ppm de n-nonane	 env. 	150 ppm
200 ppm de toluène	 env.  	 80 ppm
  50 ppm d'o-xylène	      <  20 ppm

Hydrocarbures d'essence 
20 à 500 ppm

Référence : 64 06 200

Domaine de mesure :	 100 à 3 000 ppm de n-octane

	 (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 à 110 s

Déviation standard relative :	 ± 13 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

250 ppm de n-hexane	 env. 	 330 ppm

250 ppm de n-heptane	 env. 	 280 ppm

250 ppm de n-nonane	 env. 	 150 ppm

200 ppm de toluène	       <  100 ppm

200 ppm d'o-xylène	       <  100 ppm

Hydrocarbures d'essence 
100 - 3 000 ppm

Référence : 64 06 270
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Domaine de mesure :	 0,1 à 2,5 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 25 à 350 s

Déviation standard relative :	 ± 14 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 1 ppm de PH3, l'indication n'est pas influencée par : 

	 < 10 ppm de bromure de méthyle

Hydrogène phosphoré 0,1 - 2,5 ppm
Référence : 64 06 400

Domaine de mesure :	 1 à 25 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 50 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 14 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 1 ppm de PH3, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 10 ppm de bromure de méthyle

Hydrogène phosphoré 1 - 25 ppm
Référence : 64 06 410
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Domaine de mesure :	 20 à 500 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 25 à 220 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 20 ppm de PH3, l'indication n'est pas influencée par :

	  ≤ 50 ppm de bromure de méthyle

Hydrogène phosphoré 20 - 500 ppm
Référence : 64 06 420

Domaine de mesure :	 200 à 5 000 ppm (20°C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 20 à 200 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 200 ppm de PH3, l'indication n'est pas influencée par :

	 < 50 ppm de bromure de méthyle

Hydrogène phosphoré 200 - 5 000 ppm
Référence : 64 06 500
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Domaine de mesure :	 2 à 50 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 20 à 200 s

Déviation standard relative :	 ± 7 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 10 ppm de H2S, l'indication n'est pas influencée pa :

	 ≤   50 ppm de dioxyde d'azote

	 ≤   20 ppm de dioxyde de soufre

	 ≤ 200 ppm de mercaptan

Hydrogène sulfuré 2 - 50 ppm
Référence : 64 06 050

Domaine de mesure :	 0,2 à 5 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 450 s

Déviation standard relative :	 ± 15 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 0,2 ppm de H2S, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 5 ppm de dioxyde d'azote

	 ≤ 2 ppm de dioxyde de soufre

Le mercaptan est également indiqué, mais avec une sensibilité différente.

Hydrogène sulfuré 0,2 - 5 ppm
Référence : 64 06 520
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Domaine de mesure :	 20 à 500 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 à 240 s

Déviation standard relative :	 ± 13 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 100 ppm de H2S, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤   50 ppm de dioxyde d'azote

	 ≤   20 ppm de dioxyde de soufre

	 ≤ 200 ppm de mercaptan

Hydrogène sulfuré 20 à 500 ppm
Référence : 64 06 150

Domaine de mesure :	 100 à 2 500 ppm (20°C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 500 s

Déviation standard relative :	 ± 9 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 100 ppm de H2S, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤    10 ppm de dioxyde d'azote

	 ≤   25 ppm de dioxyde de soufre

	 ≤ 300 ppm de mercaptan

Hydrogène sulfuré 100 - 2 500 ppm
Référence : 64 06 220

H
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Domaine de mesure :	 20 à 500 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 200 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 19 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 15 à 30 °C

Humidité :	 5 à 25 mg/L

	 (corresp. 16 à 82 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

250 ppm d'i-propanol	 env. 350 ppm 

250 ppm d'éthanol	 env. 380 ppm

100 ppm de n-butanol	 env.   75 ppm

Méthanol 20 - 500 ppm
Référence : 64 06 380

Domaine de mesure :	 0,25 à 6 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 70 à 480 s

Déviation standard relative :	 ± 15 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 1 ppm de mercaptan, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤    10 ppm de sulfure d'hydrogène

Mercaptan 0,25 - 6 ppm
Référence : 64 06 360
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Domaine de mesure :	 10 à 200 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 90 à 450 s

Déviation standard relative :	 ± 15 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 30 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 3 à 98 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Les composés aromatiques et les hydrocarbures d'essence sont également 

indiqués, mais avec des sensibilités différentes.

MTBE (méthyl tert-butyl éther) 10 - 200 ppm
Référence : 64 06 530

Domaine de mesure :	 5 à 150 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 80 à 300 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 50 mg/L

	 (corresp. 2 à 98 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 25 ppm de CO, l'indication n'est pas influencée par :

≤ 1 000 ppm de butane	 ≤ 	300 ppm de sulfure d'hydrogène

≤ 1 000 ppm de propane	 ≤  100 ppm de dioxyde de soufre

≤  500 ppm de n-octane	 ≤    15 ppm de dioxyde d'azote

Monoxyde de carbone 5 - 150 ppm
Référence : 64 06 080
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Domaine de mesure :	 0,4 à 5 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 160 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 25 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 30 °C

Humidité :	 3 à 25 mg/L

	 (corresp. 10 à 83 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

D'autres substances organiques sont également indiquées, mais avec des 

sensibilités différentes.

Oxyde d'éthylène 0,4 - 5 ppm
Référence : 64 06 580

Domaine de mesure :	 1 à 3 vol%. (20 °C, 50 % H.R.)
Durée de la mesure : 	 env. 100 à 600 s
Déviation standard relative :	 ± 18 %
Conditions environnantes admissibles
Température :	 1 à 40 °C
Humidité :	 1 à 40 mg/L
	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)
Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa
Interférences
Avec 1 vol%. d'O2, l'indication n'est pas influencée par :		
	 <  60 ppm de CO
	 < 0,5 vol%. de CO2

	 < 200 ppm de xylène
	 < 100 ppm de tri- et perchloréthylène
	 < 1 000 ppm d'acétone
	 < 850 ppm d'acétate d'éthyle

Oxygène 1 - 30 vol%.
Référence : 64 06 490

Perchloréthylène 5 - 500 ppm
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Domaine de mesure :	 50 à 1 000 ppb (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 100 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 20 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 25 mg/L

	 (corresp. 2 à 50 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

0,2 ppm de peroxyde d'hydrogène	 env.     50 ppb

1,0 ppm de peroxyde d'hydrogène	 env.   250 ppb

0,5 ppm de chlore	 env.   500 ppb

2,5 ppm de chlore	    > 1 000 ppb

Ozone 50 - 1 000 ppb
Référence : 64 06 430

P

Domaine de mesure :	 5 à 500 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 330 s

Déviation standard relative :	 ± 25 % à 5 ppm

	 ± 12 % à 10 à 500 ppm

Conditions environnantes admissibles

Température :	 15 à 40 °C

Humidité :	 5 à 30 mg/L

	 (corresp. 10 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 5 ppm de perchloréthylène, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤   10 ppm de n-octane

Perchloréthylène 5 - 500 ppm
Référence : 64 06 040
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Domaine de mesure :	 0,3 à 2 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 180 à 600 s

Déviation standard relative :	 ± 30 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 30 °C

Humidité :	 1 à 20 mg/L

	 (corresp. 3 à 65 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substances	 L'analyseur affiche

0,1 ppm d'ozone	 env. 0,3 ppm 

0,5 ppm d'ozone	 env.    2 ppm

0,5 ppm de chlore	 env. > 2 ppm

Peroxyde d'hydrogène 0,3 - 2 ppm
Référence : 64 06 440

Domaine de mesure :	 0,05 à 2 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 90 à 420 s

Déviation standard relative :	 ± 12 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 0,05 ppm de COCl2, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 100 ppm de chlorure de méthyle

	 ≤   10 ppm d'acide chlorhydrique

	 ≤ 100 ppm de monoxyde de carbone

Phosgène 0,05 - 2 ppm
Référence : 64 06 340
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Domaine de mesure :	 100 à 2 000 ppm (20°C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 60 à 360 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 100 ppm de propane, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 2 000 ppm de méthane

	 ≤ 2 000 ppm d'éthane

D'autres hydrocarbures aliphatiques sont aussi indiqués, mais avec des 	

sensibilités différentes.

Propane 100 - 2 000 ppm
Référence : 64 06 310

Domaine de mesure :	 40 à 1 000 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 100 à 550 s

Déviation standard relative :	 ± 16 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 10 à 30 °C

Humidité :	 5 à 25 mg/L

	 (corresp. 16 à 82 % H.R. à 30 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

250 ppm d'éthanol	 env. 275 	ppm

100 ppm de méthanol	 env. 120 	ppm

100 ppm de n-butanol	 env.  80 	ppm

i-Propanol 40 - 1 000 ppm
Référence : 64 06 390
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Domaine de mesure :	 2 à 40 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 100 à 550 s

Déviation standard relative :	 ± 19 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 5 à 40 °C

Humidité :	 5 à 30 mg/L

	 (corresp. 10 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

100 ppm de n-octane, 50 ppm de toluène, 50 ppm d'o-xylène, 50 ppm de méthanol 

et 50 ppm d'acétate d'éthyle ne sont pas indiqués.

Styrène 2 - 40 ppm
Référence : 64 06 560

Domaine de mesure :	 10 à 300 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 à 380 s

Déviation standard relative :	 ± 19 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

300 ppm d'octane	 	 	 <	 10 ppm

  10 ppm d'o-xylène	 	 	 	<	 10 ppm

100 ppm d'o-xylène	 env.	 	 	 	 	70 ppm

100 ppm de benzène	 env. 	 	 ≥	120 ppm

Toluène 10 - 300 ppm
Référence : 64 06 250
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Domaine de mesure :	 5 à 100 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 330 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 5 ppm de trichloréthylène, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 10 ppm de n-octane

	 ≤  2 ppm d'acide chlorhydrique

Le chlore est indiqué avec une sensibilité identique.

Trichloréthylène 5 - 100 ppm
Référence : 64 06 320

Domaine de mesure :	 0,4 à 10 mg/L (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 20 à 120 s

Déviation standard relative :	 ± 10 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Les gaz acides et basiques entraînent une surévaluation de la mesure

Vapeur d'eau 0,4 - 10 mg/L
Référence : 64 06 450
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Domaine de mesure :	 10 à 200 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 20 à 100 s

Déviation standard relative :	 ± 12 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 20 ppm de NOx, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 0,2 ppm d'ozone

	 ≤  50 ppm de dioxyde de soufre

Le chlore est indiqué avec une sensibilité différente.

Vapeurs nitreuses 10 à 200 ppm
Référence : 64 06 240

Domaine de mesure :	 0,5 à 15 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 40 à 350 s

Déviation standard relative :	 ± 11 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 2 à 80 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Avec 3 ppm de NOx, l'indication n'est pas influencée par :

	 ≤ 0,1 ppm d'ozone

	 ≤  50 ppm de dioxyde de soufre

Le chlore est indiqué avec une sensibilité différente.

Vapeurs nitreuses 0,5 - 15 ppm
Référence : 64 06 060
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Domaine de mesure :	 10 à 300 ppm (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 75 à 500 s

Déviation standard relative :	 ± 19 %

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 30 mg/L

	 (corresp. 2 à 60 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences

Substance	 L'analyseur affiche

300 ppm d'octane	  	 <  10 ppm

100 ppm de m-xylène	 env. 120 ppm

100 ppm de p-xylène	 env. 140 ppm

100 ppm de toluène	 env. 130 ppm

100 ppm de benzène	 env. 150 ppm

o-xylène 10 - 300 ppm
Référence : 64 06 260

Domaine de mesure :	 sans objet (20 °C, 50 % H.R.)

Durée de la mesure : 	 env. 30 s

Déviation standard relative :	 sans objet

Conditions environnantes admissibles

Température :	 0 à 40 °C

Humidité :	 1 à 40 mg/L

	 (corresp. 5 à 100 % H.R. à 40 °C)

Plage de pression :	 700 à 1 100 hPa

Interférences	 sans objet

Plaquette d'entraînement
Référence : 64 06 290
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5.3	 �Données physiques, chimiques et 
toxicologiques de substances sélectionnées

5.3.1	�Explications sur les données physiques, 
chimiques et toxicologiques

Le tableau ci-après contient des données physiques, chimiques et toxicologiques sur de 
nombreuses substances qui peuvent généralement être mesurées avec les tubes réactifs Dräger 
à indication directe ou les plaquettes Dräger. Ce tableau a vocation à servir de référence facile 
d’accès. Les données qui y figurent ont été regroupées à partir de publications techniques 
pertinentes. La société Dräger ne saurait toutefois être tenue responsable de l’utilisation ou de 
la mauvaise utilisation, qui en sont faites. Les données, en particulier les données relatives aux 
valeurs limites d’exposition, correspondent aux valeurs actuellement en vigueur, valeurs AGW : 
novembre 2014 ; valeurs VLEP : octobre 2016 ; valeurs WEL : novembre 2014.

Dénomination chimique
Les noms communs sont classés par ordre alphabétique.

Numéro CAS
Le numéro CAS est un numéro d’identification attribué par le Chemical Abstract Service (CAS).

Formule chimique
Format moléculaire indiquant le nombre et le type d’atomes.

Masse moléculaire
La masse moléculaire indiquée dans le tableau est donnée en kg/kmol.

Valeurs limites
Les valeurs limites mentionnées dans le tableau pour les gaz, vapeurs et aérosols, sont indiquées en 
mL/m3 (ppm) ou en mg/m3. Les unités en mL/m3 sont données indépendamment de la température 
et de la pression, tandis que les valeurs en mg/m3 sont basées sur 20 °C et 1 013 hPa (mbar).

Valeurs allemandes AGW1)  : en plus de la valeur moyenne sur huit heures pour une durée 
hebdomadaire de travail de 40 heures, la valeur maximale d’exposition (valeur ponctuelle et 
facteurs de dépassement) est indiquée conformément à la norme TRGS 900. Pour certaines 
substances non répertoriées dans la norme TRGS 900, ce sont les valeurs de la DFG qui ont 
été utilisées, ce qui est alors indiqué.
Valeurs marquées 1) :
Valeurs limites d’exposition professionnelle correspondant au risque tolérable de cancer 
proposé. (se reporter à la TRGS 900)
Valeurs marquées 2) :
Valeurs limites d’exposition professionnelle correspondant au risque de cancer acceptable 
proposé préalablement.
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Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont appelées valeurs  VLEP en France.  
Les valeurs publiées par l’INRS sont ici utilisées.  

Les valeurs WEL sont celles en vigueur au Royaume-Uni (« Workplace Exposure Limits »).  

[Valeurs WEL entre crochets] :
Le comité de recommandation du Royaume-Uni sur les substances toxiques (« UK Advisory 
Committee on Toxic Substances ») a émis des réserves sur le fait que, pour les valeurs limites 
d’exposition professionnelles figurant entre parenthèses, les risques sanitaires ne soient pas 
traités correctement, en raison des doutes concernant la validité des valeurs limites. Ces valeurs 
limites d’exposition professionnelle ont été publiées dans la liste britannique de 2002 et dans 
son supplément de 2003, mais elles ne figurent pas dans la liste de 2005.

Les notions de valeurs TWA (« Time-Weighted Average  » ou moyenne pondérée) et STEL 
(« Short Term Exposure Limit  » ou limite d’exposition à court terme), ont des significations 
sensiblement similaires aux notions d’« AGW average value » (valeur moyenne d’exposition par 
paste) et « AGW peak exposure » (valeur maximale d’exposition). 

Facteurs de conversion
Ces facteurs permettent de convertir rapidement des concentrations de ml/m3 (ppm)  
en mg/m3 et de mg/m3 en ml/m3.

Pression de vapeur
Il s’agit de la pression à une température donnée d’une substance à l’état d’équilibre liquide ou 
solide. Les données du tableau se rapportent à une température de 20 °C et sont indiquées 
en hPa (mbar).

Densité de vapeur relative
La densité de vapeur relative désigne la densité de la vapeur relativement à l’air (air = 1).

Point de fusion
Le point de fusion est indiqué en °C à 1013 hPa (mbar).

Point d’ébullition
Le point d’ébullition est indiqué en °C à 1013 hPa (mbar). Si la substance se sublime, l’abréviation 
« subl. » est indiquée. Si la substance se décompose, l’abréviation « décomp. » est indiquée.

Numéro UN
Le numéro UN est un code d’identification international à quatre chiffres désignant une substance 
ou un groupe de substances classifiées comme matière dangereuse par les recommandations 
relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l’ONU.
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Classe de risque (VbF)
Les classes de risque sont conformes à la norme allemande relative aux liquides inflammables 
« Verordnung über brennbare Fluessigkeiten-VbF ».

	 1. 	 Groupe A : 
Les liquides dont le point éclair n’excède pas 100 °C et qui ne possèdent pas les 
propriétés de la classe B quant à leur solubilité dans l’eau.

		  Classe de risque I :
Liquides avec un point éclair inférieur à 21 °C.

Classe de risque II :
Liquides avec un point éclair situé entre 21 °C et 55 °C.

Classe de risque III :
Liquides avec un point éclair situé entre 55 °C et 100 °C.

	 2. 	 Groupe B : 
Liquides avec un point éclair inférieur à 21 °C, qui se dissolvent dans l’eau à  
15 °C ou dont les particules inflammables liquides se dissolvent dans l’eau à 15 °C.

Température d’inflammation
La température d’inflammation est la température la plus basse à laquelle un gaz ou une 
vapeur s’enflamme quand il/elle est mélangé(e) avec l’air. La température est indiquée en °C à  
1013 hPa (mbar).

Limite Inférieure d’Explosivité et Limite Supérieure d’Explosivité 
Mélangés à l’air, les gaz et vapeurs inflammables sont explosifs à une certaine concentration. Dans 
le tableau ci-dessous, les plages de concentration sont indiquées en pourcentage par volume 
de gaz ou de vapeur, mélangé(e) à l’air, auquel l’inflammation par une source d’inflammation 
extérieure est possible. Les valeurs sont indiquées en vol.% pour 20 °C et 1013 hPa (mbar).

Seuil olfactif
Les indications relatives au seuil olfactif proviennent de la littérature spécialisée, mais peuvent 
diverger d’une source à l’autre. Les chiffres du tableau ne sont donc donnés qu’à titre indicatif.

Remarque
Le présence d’un tiret signifie que l’information est inconnue ou non disponible. Il ne s’agit pas 
d’un zéro.
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5.3.2	 �Tableau des données physiques, 
chimiques et toxicologiques des 
substances sélectionnées
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iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Acétaldéhyde

[75-07-0]
H3C-CHO
44,05
50
91
50 (15 min) 100 (pic)

100
180
–
–

20
37
50
92

1,83
0,55
1 006
1,52
-123
20
1 089
B
155
4
57
0,2

[141-78-6]
H3C-COOCH2-CH3

88,11
400
1 500
800 (15 min)

400
1 400
–
–

200
730
400
1 460

3,66
0,27
98,4
3,04
-83
77
1 173
A I
470
2
12,8
50

Acétate d'éthyle Acétate d'éthylglycol 

[111-15-9]
C2H5OC2H4OCOCH3

132,16
2
10,8
16 (15 min)

2
11
–
–

10
55
–
–

5,49
0,18
2,67
4,56
-61,7
156
1 172
A II
380
1,2
10,7
–

Acétone

[67-64-1]
H3C-CO-CH3

58,08
500
1 200
1 000 (15 min)

500
1210
1000
2420

500
1 210
1 500
3 620

2,41
0,41
246
2,00
-95
56
1 090
B
535
2,5
14,3
100
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm
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Acétylène

[74-86-2]
C2H2

26,04
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1,08
0,92
42473
0,91
-80,8
-83,8 subl.
1 001
–
305
2,3
100
670 mg/m3

Acide acétique

[64-19-7]
H3C–COOH
60,05
10
25
20 (15 min)

–
–
10
25

[10]
[25]
[15]
[37]

2,5
0,40
15,8
2,07
17
118
2 789
–
485
6
17
1

[7647-01-0]
HCl
36,46
2
3
4 (15 min)

–
–
5
7,6

–
–
–
–

1,52
0,66
42 560
1,27
-114,8
-85,1
1 050
–
–
–
–
–

Acide chlorhydrique Acide chromique

[1333-82-0]
CrO3

99,99
–
–
–

–
0,001 (comme cr)
–
0.005 (comme cr)

–
–
–
–

–
–
0
–
198
>250 décomp.
1 463
–
–
–
–
–
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[74-90-8]
HCN
27,03
1,9 (DFG)
2,1 (DFG)
3,8 (DFG)

2
2
10
10

–
–
10
11

1,12
0,89
817
0,93
-13
26
1 051
–
535
5,5
46,6
2

Acide cyanhydrique Acide formique

[64-18-6]
HCOOH
46,03
5
9,5
10 (15 min)

5
9
–
–

5
9,6
–
–

1,91
0,52
44,6
1,59
8
101
1 779
–
520
10
45,5
20

[7697-37-2]
HNO3

63,01
–
–
1 (15 min)

–
–
1
2,6

–
–
1
2,6

2,62
0,38
60
2,18
-41,6
121,8
2 032
–
–
–
–
–

Acide nitrique

[7664-93-9]
H2SO4

98,08
–
0,1 (comme aérosol)
0,1 (comme aérosol) (15 min)

–
0,05t
–
3

–
[1]
–
–

–
–
<0.001
3,4
10
335
1 830
–
–
–
–
–

Acide sulfurique
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

|
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[107-02-8]
H2C=CH-CHO
56,06
0,09
0,2
0,18 (15 min)

–
–
0,1
0,25

0,1
0,23
0,3
0,7

2,33
0,43
295
1,94
-88
52
1 092
A I
215
2,8
31
0,1

Acroléïne

[140-88-5]
CH2-CHCOOC2H5

100,12
5
21
10 (15 min)

5
21
10
42

5
21
15
62

4,15
0,24
39,1
3,45
-75
100
1 917
A I
350
1,7
13
–

Acrylate d'éthyle

[96-33-3]
H2C=CH-COOCH3

86,09
5
18
5 (15 min)

5
18
10
36

[10]
[36]
–
–

3,58
0,28
91,1
2,97
-75
80
1 919
A I
415
1,95
16,3
0,1

Acrylate de méthyle

[64-17-5]
H3C-CH2OH
46,07
500
960
1 000 (15 min)

1 000
1 900
5 000
9 500

1 000
1 920
–
–

1,92
0,52
58
1,59
-114
78
1 170
B
400
3,1
27,7
10

Alcool (éthanol)
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[7664-41-7]
NH3

17,03
20
14
40 (15 min)

10
7
20
14

25
18
35
25

0,71
1,41
8 574
0,6
-77,7
-33,4
1 005
–
630
15,4
33,6
5

Ammoniac Aniline

[62-53-3]
C6H5-NH2

93,13
2 (15 min)
7,7 (15 min)
4 (15 min)

2
10
–
–

1
4
–
–

3,87
0,26
0,681
3,22
-6,0
184
1547
A III
630
1,2
11
0,5

Benzène

[71-43-2]
C6H6

78,11
0,6 1) 0,06 2)

1,94 1) 0,2 2)

–

1
3,25
–
–

1
–
–
–

3,25
0,31
100
2,7
5,5
80
1 114
A I
555
1,2
8,6
5

Brome

[7726-95-6]
Br2

159,81
–
0,7
0,7 (15 min)

0,1
0,7
–
–

0,1
0,66
0,2
1,3

6,62
0,15
220
5,52
-7,25
59,47
1 744
–
–
–
–
< 0,01
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm
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Bromotrifluorométhane 
(R 13B1)

[75-63-8]
CF3Br
148,91
1 000
6 200
8 000 (15 min)

1 000
6 100
–
–

[1 000]
[6 190]
[1 200]
[7 430]

6,19
0,16
14 347
5,23
-168,0
-58
1 009
–
–
–
–
–

Bromochlorodifluorométhane 
(R 12B1)

[353-59-3]
CF2ClBr
165,36
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

6,87
0,15
2 294
5,93
-160,5
-3,7
1 974
–
–
–
–
–

[74-83-9]
CH3Br
94,94
1
3,9
2 (15 min)

5
20
–
–

5
20
15
59

3,95
0,25
1 890
3,36
-93,7
4
1 062
–
535
8,6
20
inodore

Bromure de méthyle

–
mélange
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
liq.
–
–
–
–
–
–
–

Brouillard d'huile 
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

1,3-Butadiène Butane

[106-99-0]
H2C=CH-CH=CH2

54,09
5 1) 0,2 2)

5 1) 0,5 2)

–

–
–
–
–

10
22
–
–

2,25
0,44
2 450
1,93
-108,9
-4,5
1 010
–
415
1,4
16,3
–

[106-97-8]
H3C-CH2-CH2-CH3

58,1
1 000
2400
4 000 (15 min)

800
1 900
–
–

600
1 450
750
1 810

2,42
0,41
2 100
2,08
-138,29
-0,5
1 011
–
365
1,4
9,4
1,5

n-butanol

[71-36-3]
H3C-(CH2)2-CH2OH
74,12
100
310
100 (15 min)

–
–
50
150

–
–
50
154

3,08
0,33
7,6
2,56
-89
118
1 120
A II
325
1,4
11,3
25

Butène

[106-98-9]
H2C=CH-CH2-CH3

56,1
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2,33
0,43
2 545
1,94
-185,35
-6,2
1 012
–
360
1,5
10,6
–
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm
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Chlore

[7782-50-5]
Cl2
70,91
0,5
1,5
0,5 (15 min)

–
–
0,5
1,5

–
–
0,5
1,5

2,95
0,34
6 776
2,49
-101,0
-34,1
1 017
–
–
–
–
0,02

Chlorobenzène

[108-90-7]
C6H5Cl
112,56
10
47
20 (15 min)

5
23
15
70

1
–
3
–

4,68
0,21
11,7
3,89
-45,1
132,2
1 134
A II
590
1,3
11
0,2

[541-41-3]
Cl-CO-O-CH2-CH3

108,5
–
–
–

–
–
–
–

1
4,5
–
–

4,52
0,22
54,6
3,74
-80,6
93
1 182
500
–
3,7
12,6
–

Chloroformiate d’éthyle

[79-22-1]
Cl-CO-O-CH3

94,45
0,2
0,78
0,4 (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

3,93
0,26
127
3,26
-61
71,4
1 238
–
504
10,6
–
–

Chloroformiate de 
méthyle
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Chlorodifluorométhane 
(R 22)

Chloroforme

[75-45-6]
CHF2Cl
86,47
–
3 600
–

1 000
3 600
–
–

1 000
3 500

3,59
0,28
9 081
3,03
-157,3
-40,9
1 018
–
635
–
–
–

[67-66-3]
CHCl3
119,38
0,5
2,5
1 (15 min)

2
10
50
250

2
9,9
–
–

4,962
0,202
209
4,12
-63
61
1 888
–
982
–
–
200

Chloropicrine

[76-06-2]
CCl3NO2

164,38
0,1
0,68
0,1 (15 min)

0,1
0,7
–
–

0,1
0,68
0,3
2,1

6,82
0,15
32
–
-64
112
1 580
–
–
–
–
–

Chloroprène

[126-99-8]
H2C=CCl-CH=CH2

88,54
–
–
–

10
36
–
–

[10]
[37]
–
–

3,68
0,27
239
3,06
-130
60
1 991
–
440
2,5
20
15
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

|
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Chlorure de cyanogène 
(comme CN)

[506-77-4]
ClCN
61,47
–
0,75
–

–
–
0,3
0,6

–
–
0,3
0,77

2,55
0,39
1 336
212
-6,9
13,0
1 589
–
–
–
–
1

[75-09-2]
CH2Cl2
84,93
75
260
300 (15 min)

50
178
100
356

100
350
300
1 060

3,53
0,28
470
2,93
-96,7
40
1 593
–
605
13
22
180

Chlorure de méthylène Chlorure de vinyle

[75-01-4]
H2C=CHCl
62,50
3
7,7
–

1
2,59
–
–

3
–
–
–

2,6
0,38
3,343
2.16
-153,7
-13,4
1 086
–
415
3,8
31
–

Cyanure (comme CN)

[151-50-8 ; 143-33-9]
KCN
65,12
–
5 (15 min)(comme aérosol)
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
635
900
1 680
–
–
–
–
–
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[143-33-9]
NaCN
49,0
–
3,8 (comme aérosol) (DFG)
3,8 (comme aérosol) (DFG)

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
563
1 497
1 689
–
–
–
–
–

Cyanure de sodium Cyclohexane Cyclohexylamine

[110-82-7]
C6H12

84,16
200
700
800 (15 min)

200
700
375
1 300

100
340
300
1 050

3,52
0,28
104
2,91
6
81
1 145
A I
260
1
9,3
0,4

[108-91-8]
C6H11NH2

99,18
2
8,2
4 (15 min)

10
40
–
–

10
41
–
–

4,12
0,24
13
3,42
-17,7
134
2 357
–
275
1,14
9,4
–

Dibromure d'éthylène

[106-93-4]
C2HyBr2

187,86
–
–
–

_
–
–
–
0,5
3,9
–
–
–

7,80
0,13
11,3
6,49
10
131
1 605
–
–
–
–
–



|
419

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Dichloro-1,2 benzène

[95-50-1]
C6H4Cl2
147,00
10
61
20 (15 min)

20
122
50
306

25
153
50
306

6,11
0,16
1,3
5,07
-18
179
1 591
A III
640
1,7
12
2

Dichloro-1.4 benzène

[106-46-7]
C6H4Cl2
147,00
1
6
1 (15 min)

0,75
4,5
50
306

25
153
50
306

6,11
0,16
1,7
1,248
53
174
1 592
A III
640
1,7
5,9
15

Dichlorodifluorométhane 
(R 12)

[75-71-8]
CF2Cl2
120,91
1 000
5 000
2 000 (15 min)

1 000
4 950
–
–

[1 000]
[5 030]
[1 250]
[6 280]

5,03
0,20
5 700
4,18
-158,2
-29,8
1 028
–
–
–
–
–

1,3-dichloropropène

[542-75-6]
HCCl=CH-CH2Cl
110,97
–
–
–

– 
–
–
–

–
–
–
–

4,7
0,21	
37
3,83
-84
108
2 047
A II
–
5,3
14,5
–
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Dichlorotétrafluoroéthane 
(R 114)

[76-14-2]
F2ClC-CF2Cl
170,92
1 000
7 100
8 000 (15 min)

1 000
7 000
–
–

1 000
7 110
1 250
8 890

7,1
0,14
1 824
6,11
-94,2
3,6
1 958
–
–
–
–
–

Dichlorvos

[62-73-7]
Cl2C=CH-O-PO(OCH3)2

220,98
0,11
1
0,22 (15 min)

0,1
1
–
–

[0,1]
[0,92]
[0,3]
[2,8]

9,81
0,11
0,016
7,63
<60
140
2 810
–
–
–
–
–

Diéthyléther

[60-29-7]
H3C-CH2-O-CH2-CH3

74,12
400
1 200
400 (15 min)

100
308
200
616

100
310
200
620

3,08
0,33
586
2,56
-116
35
1 155
A I
175
1,7
39,2
100

[584-84-9]
H3C-C6H3(NCO)2

174,16
0,005 (comme aérosol) (15 min)
0,035 (comme aérosol) (15 min)
0,005 (comme aérosol) (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

7,24
0,14
0,03
6,02
21
251
2 078
–
620
0,9
9,5
–

Diisocyanate-2.4 toluène 
(TDI)
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Diisocyanate-2.6 toluène

[91-08-7]
H3C-C6H3(NCO)2

174,16
0,005 (comme aérosol)
0,035 (comme aérosol)
0,005 (comme aérosol) (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

7,24
0,14
0,02
6,02
18,3
129
2 078
–
–
9,0
–
–

Diméthylacétamide Diméthylformamide

[127-19-5]
H3C-CO-N(CH3)2

87,12
10
36
20 (15 min)

2
7,2
10
36

10
36
20
72

3,62
0,28
3,3
3,01
-20
165
–
–
490
1,8
11,5
50

[68-12-2]
HCO-N(CH3)2

73,09
5
15
10 (15 min)

5
15
10
30

10
30
20
61

3,04
0,33
3,77
2,52
-61
153
2 265
–
440
2,2
16
100

[10102-44-0]
NO2

46,01
0,5 (DFG)
0,95 (DFG)
0,5 (15 min)

–
–
3
6

[3]
[5,7]
5
9,6

1,91
0,52
963
2,62
-11,3
21,1
1 067
–
–
–
–
0,5

Dioxyde d'azote
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Dioxyde de carbone

[124-38-9]
CO2

44,01
5 000
9 100
10 000 (15 min)

5 000
9 150
–
–

5 000
9 000
15 000
27 400

1,83
0,55
57 258
1,53
–
-78,5 subl.
1 013
–
–
–
–
inodore

Dioxyde de chlore

[10049-04-4]
ClO2

67,45
0,1
0,28
0,1 (15 min)

0,1
0,3
0,3 
0,9

0,1
0,28
0,3
0,84

2,80
0,36
1 400
2,33
-59
11
–
–
–
–
–
–

[7446-09-5]
SO2

64,06
1
2,5
1 (15 min)

2
5
5
10

[2]
[5,3]
[5]
[13]

2,66
0,37
3 305
2,26
-75,5
-10,1
1 079
–
–
–
–
0,5

Dioxyde de soufre Diphénylméthane de  
4,4 diisocyanate (MDI)

[101-68-8]
(OCN-C6H4)2CH2

250,26
–
0,05 (comme aérosol/15 min)
0,05 (comme aérosol/15 min)

0,01
0,1
0,02 
0,2

–
–
–
–

10,40
0,096
0,0001
8,64
40
196
2 489

520
0,4
–
–
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Épichlorhydrine

[106-89-8]
H2C-O-CH-CH2Cl
92,53
2 1)  0,6 2)

8 1)  2,3 2)

4 1) (15 min)

–
–
2
10

0,5
1,9
1,5
5,8

3,85
0,26
16
3,2
-48
116
2 023
A II
385
2,3
34,4
10

[100-41-4]
C6H5-CH2-CH3

106,17
20
88
40 (15 min)

20
88,4
100
442

100
441
125
552

4,41
0,23
9,79
3,66
-95,0
136
1 175
A I
430
1
7,8
25

Éthylbenzène Éthylène

[74-85-1]
H2C-CH2

28,05
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

1,17
0,86
–
0,97
-169,2
-103
1 962
–
425
2,4
32,6
–

Éthylène glycol

[107-21-1]
H2COHCH2OH
67,07
10 (comme aérosol)
26 (comme aérosol)
20 (comme aérosol) (10 min)

20
52
40
104

20 (comme vapeur)
52
40
104

2,58
0,39
0,053
2,14
-16
197
–
–
410
3,2
43
10
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[75-08-1]
H3C-CH2SH
62,1
0,5
1,3
1 (15 min)

0,5
1
–
–

0,5
1,3
2
5,2

2,59
0,39
576
2,14
-147,9
35
2 363
A I
395
2,8
18
0,001

Éthylmercaptan

[7782-41-4]
F2

37,99
1
1,6
2 (15 min)

1
1,58
2
3.16

–
–
1
1,6

1,58
0,63
–
1,3
-219,6
-188,1
1 045
–
–
–
–
–

Fluor

[7664-39-3]
HF
20,01
1
0,83
2 (15 min)

1,8
1,5
3
2,5

1,8
1,5
3
2,5

0,83
1,20
1 000
0,69
-83,6
19,5
1 052
–
–
4,75
–
–

Fluorure d'hydrogène 

[2699-79-8]
SO2F2

102,06
–
10
–

5
20
–
–

5
21
10
42

4,23
0,24
15 500
3,58
-135,8
-55,4
2 191
–
–
–
–
–

Fluorure de sulfuryle
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[50-00-0]
HCHO
30,03
0,3 (DFG)
0,37 (DFG)
0,6 (15 min)

0,5
–
1
–

2
2,5
2
2,5

1,25
0,80
–
1,04
-117
-19
–
–
430
7
73
< 1

Formaldéhyde n-hexane

[110-54-3]
H3C-(CH2)4-CH3

86,18
50
180
400 (15 min)

20
72
–
–

20
72
–
–

3,58
0,28
160
2,98
-95,3
68,7
1 208
A I
230
1,0
8,9
–

hexaméthylène-1.6 
diisocyanate (HDI)

[822-06-0]
OCN-(CH2)6-NCO
168,20
0,005 (comme aérosol)
0,035 (comme aérosol)
0,005 (comme aérosol) (15 min)

0.01
0,075
0.02
0,15

–
–
–
–

6,99
0,14
0,014
1,00
-67
255
2 281
–
400
0,9
9,5
–

Hydrazine

[302-01-2]
H2N-NH2

32,05
0,017 1)  0,0017 2)

0,022 1)  0,0022 2)

0,034 1) (15 min)

0,1
0,1
–
–

0,02
0,03
0,1
0,13

1,33
0,75
21
1,05
1,54
113,5
2 029
–
270
4,7
100
3
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Hydrogène arsénié

[7784-42-1]
AsH3

77,95
0,005
0,016
0,04 (15 min)

0,05 
0,2 
0,2
0,8

0,05
0,16
–
–

3,24
0,31
16 000
2,69
-116,9
-62,48
2 188
–
285
3,9
77,8
0,2

[1333-74-0]
H2

2,02
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,084
11,90
–
0,07
-259,1
-252,8
1 049
–
560
4
75,6
inodore

Hydrogène

[7783-06-4]
H2S
34,08
5
7,1
10 (15 min)

5
7
10 
14

5
7
10
14

1,42
0,71
18 190
1,19
-85,7
-60,2
1 053
–
270
4,3
45,5
< 0,1

Hydrogène sulfuré

[7803-51-2]
PH3

34,00
0,1
0,14
0,1 (15 min)

0,1
0,14
0,2
0,28

0,1
0,14
0,2
0,28

1,41
0,71
34 880
1,18
-133,8
-87,8
2 199
–
100
1,6
100
0,02

Hydrogène phosphoré
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[7553-56-2]
I2
253,80
–
–
–

–
–
0,1
1

–
–
0,1
1,1

10,52
0,095
0,28
8,8
114
185,24
3 495
–
–
–
–
–

Iode

[67-63-0]
(H3C)2-CHOH
60,1
200
500
400 (15 min)

–
–
400
980

400
999
500
1 250

2,5
0,4
42,6
2,07
-88
82
1 219
–
425
2
13,4
1 000

Isopropanol

[7439-97-6]
Hg
200,59
–
0,02
0,16 (15 min)

–
0.02
–
–

–
[0,025]
–
–

8,34
0,12
0,0013
6,93
-38,8
356,72
2 809
–
–
–
–
inodore

Mercure (vapeur)

[80-62-6]
H2C=C(CH3)COOCH3

100,12
50
210
100 (15 min)

50
205
100
410

50
208
100
416

4,16
0,24
39,6
3,46
-48,2
101
1 247
A I
430
1,7
12,5
20

Méthacrylate de méthyle
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[126-98-7]
H2C=C(CH3)CN
67,09
–
–
–

1
3
–
–

1
2,8
–
–

2,79
0,36
86
2,32
-36
90
1 992
A I
465
1,7
13,2
–

[74-82-8]
CH4

16,04
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,67
1,50
–
0,55
-182,47
-161,5
1 971/1 972
–
595
4,4
17
–

Méthacrylonitrile Méthane

[67-56-1]
H3COH
32,04
200
270
800 (15 min)

200
260
1 000
1 300

200
260
250
333

1,33
0,75
128,6
1,11
-97,9
65
1 230
B
440
6
50
5

Méthanol

[78-93-3]
CH3-CH2-CO-CH3

72,2
200
600
300

200
600
300
900

200
600
300
899

3,0
0,33
105
2,48
-86
80
1 193
A I
505
1,5
12,6
< 25

Méthyléthylcétone 
(MEK)
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[108-10-1]
(H3C)2C2H3-CO-CH3

100,16
20
83
40 (15 min)

20
83
50
208

50
208
100
416

4,16
0,24
18,8
3,46
-80,3
115,9
1 245
A I
475
1,2
8
0,5

Méthylisobutylcétone

[556-61-6]
H3C-N=C=S
73,11
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3,04
0,33
26
2,53
35
119
2 477
–
–
–
–
–

Méthylisothio-cyanate 
(MITC)

[74-93-1]
H3CSH
48,1
0,5
1
1 (15 min)

0,5
1
–
–

0,5
1
–
–

2,0
0,5
1 700
1,7
-123
6
1 064
–
360
4,1
21
0,002

Méthylmercaptan

[1634-04-4]
C5H12O
88,15
50
180
75 (15 min)

50
183,5
100
367

25
92
75
275

3,66
0,27
268
–
-109
55
2 398
–
435
1,6
8,4
–

Méthyltertiobutyléther 
(MTBE)
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Monoxyde de carbone

[630-08-0]
CO
28,01
30
35
60 (15 min)

50
55
–
–

30
35
200
232

1,16
0,86
–
0,97
-205,07
-191,5
1 016
–
605
11,3
75,6
inodore

[107-13-1]
H2C=CH-CN
53,06
1,2 1) 0,12 2)
2,64 1) 0,26 2)
9,6 1) (15 min)

2
4,5
15
32,5

2
4,4
–
–

2,21
0,45
117
1,83
-82
77
1 093
A I
480
2,8
28
20

Nitrile acrylique

[628-96-6]
O2N-O-(CH2)2-O-NO2

152,06
0,05 (comme aérosol)
0,322 (comme aérosol)
0,05 (comme aérosol) (15 min)

0,17
1
–
–

[0,2]
[1,3]
[0,2]
[1,3]

6,32
0,16
0,053
5,25
-22,3
197,5
–
–
217
–
–
–

Nitroglycol

[111-65-9]
C8H18

114,23
500
2 400
1 000 (15 min)

300
1 450
–
–

210
1 200
–
–

4,75
0,21
14
3,95
-57
126
1 262
A I
205
0,8
6,5
–

n-octane
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Oxyde d'éthylène 

[75-21-8]
H2C-O-CH2

44,05
1 1)    0,1 2)

2 1)    0,2 2)

2 1) (15 min)

1
–
5 
–

5
9,2
–
–

1,83
0,55
1 442
1,56
-112,5
10,5
1 040
–
435
2,6
100
–

[7782-44-7]
O2

32,00
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1,33
0,75
–
1,10
-219
-183,0
1 072
–
–
–
–
inodore

Oxygène

[10028-15-6]
O3

48,00
–
–
–

0,1
0,2
0,2
0,4

–
–
0,2
0,4

2,00
0,50
–
1,66
-192,5
-111,9
–
–
–
–
–
0,015

Ozone

[109-66-0]
H3C-(CH2)3-CH3

72,15
1 000
3 000
2 000 (15 min)

1 000
3 000
–
–

600
1 800
–
–

3,00
0,33
562
2,49
-129,7
36
1 265
A I
260
1,4
7,8
–

n-pentane
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[127-18-4]
Cl2C=CCl2
165,83
20
138
40 (15 min)

20
138
40
275

50
345
100
689

6,89
0,15
19,4
5,73
-22
121
1 897
–
> 650
–
–
20

Perchloréthylène

[7722-84-1]
H2O2

34,01
0,5 (DFG)
0,71 (DFG)
0,5

1
1,5
–
–

1
1,4
2
2,8

1,41
0,71
1,9
1,17
-0,4
150,2
2 015
–
–
–
–
–

Peroxyde d'hydrogène Phénol

[108-95-2]
C6H5OH
94,11
2 (comme aérosol)  
8 (comme aérosol)  
4 (comme aérosol) (15 min)

2
7,8
4
15,6

2
–
–
–

3,91
0,26
0,2
3,25
41
182
1 671
A III
595
1,3
9,5
0,05

[75-44-5]
COCl2
98,92
0,1
0,41
0,2 (15 min)
0,02
0,08
0,1
0,4

0,02
0,08
0,06
0,025

4,11
0,24
1 564
3,5
-127,8
7,44
1 076
–
–
–
–
0,5

Phosgène
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[74-98-6]
H3C-CH2-CH3

44,1
1 000
1 800
4 000 (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

1,83
0,55
8 237
1,55
-187,7
-42,1
1 978
–
470
1,7
10,8
–

Propane

[115-07-1]
H2C=CH-CH3

42,1
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1,76
0,57
10 140
1,48
-185,3
-47,7
1 077
–
485
1,8
11,2
–

Propène

[110-86-1]
C5H5N
79,10
–
–
–

5
15
10
30

5
16
10
33

3,29
0,31
50,5
2,73
-42
115
1 282
B
550
1,7
10,6
insupportable à partir de 30 ppm

Pyridine Sulfate de diméthyle

[77-78-1]
(H3CO)2SO2

126,13
–
–
–

0,1
0,5
–
–

0,05
0,26
–
–

5,24
0,19
0,35
4,36
-32
188,5 décomp.
1 595
A III
450
3,6
23,2
–
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Sulfure de diméthyle

[75-18-3]
(CH3)2S
62,14
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2,58
0,39
527
2,14
-98,3
37
1 164
A I
215
2,2
19,7
0,001

Sulfure de carbone

[75-15-0]
CS2

76,14
10
30
20 (15 min)

5
15
25
75

10
32
–
–

3,16
0,32
395
2,64
-112
46
1 131
A I
95
0,6
60
< 1

[100-42-5]
CH5-CH=CH2

104,15
20
86
40 (15 min)

23,3
100
46,6
200

100
430
250
1 080

4,33
0,23
7,14
3,6
-31
145
2 055
A II
490
0,97
7,7
0,1

Styrène

[811-97-2]
F3C–CH2F
102,03
1 000
4 200
8 000 (15 min)

–
–
–
–

1 000
4 240
–
–

4,25
0,33
6 620
3,53
–
-26,5
1 078
–
–
–
–
–

Tétrafluoro-1,1,1,2 
éthane (R 134a)
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Tétrahydrothiophène

[110-01-0]
CH2–C3H6–S
88,17
50
180
50 (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

3,66
0,27
19
3,04
-96,2
121
2 412
A I
200
1,1
12,3
–

[75-66-1]
C4H10S
90,19
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3,74
0,27
24,1
3,11
1
64
2 347
–
253 °C
1,3
8,7
–

Tert-butylmercaptan 
(TBM)

[13463-39-3]
Ni(CO)4

170,73
–
–
–

0,05
0,12
–
–

–
–
0,1 (comme Ni)
0,24 (comme Ni)

7,10
0,14
425
5,9
-25
43
1 259
A I
35
0,9
–
0,2

Tétracarbonyle de nickel Tétrachlorure de carbone

[56-23-5]
CCl4
153,82
0,5
3,2
1 (15 min)

2
12
10
60

2
13
–
–

6,39
0,16
119,4
5,31
-23,0
76,7
1 846
–
> 982
–
–
70
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

[108-88-3]
C6H5-CH3

92,14
50
190
200 (15 min)

20
76,8
100
384

50
191
100
384

3,83
0,26
29,1
3,18
-95,0
111
1 294
A I
535
1
7,8
< 5

Toluène o-Toluidine

[95-53-4]
H3C-C6H4-NH2

107,16
–
–
–

2
9
–
–

0,2
0,89
–
–

4,45
0,23
0,18
3,7
-16,3
200
1 708
A III
480
1,5
7,5
0,5

Trichloro-1.1.1 éthane Trichloro-1,1,2 éthane

[71-55-6]
H3C-CCl3
133,40
200
1 100
200 (15 min)

100
555
200
1 110

200
200
200
2 220

5,54
0,18
133
4,61
-30
-74
2 831
–
490
8
15,5
< 100

[79-00-5]
ClCH2-CHCl2
133,4
10
55
20 (15 min)

–

–
–

10
45
–
–

5,54
0,18
25
4,61
-35,5
113,7
–
–
460
8,4
13,3
–
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Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Trichloréthylène

[79-01-6]
ClHC=CCl2
131,39
11 1)  6 2)

60 1)  33 2)

88 1) (15 min)

75
405
200
1 080

100
550
150
820

5,46
0,18
77,6
4,53
-73
87
1 710
–
410
7,9
100
20

Trichlorotrifluoroéthane  
(R 113)

[76-13-1]
F2ClC-CFCl2
187,38
500
3 900
1 000 (15 min)

1 000
7 600
1 250 
9 500 

[1 000]
[7 790]
[1 250]
[9 740]

7,79
0,13
364
6,47
-35
47,6
–
–
680
–
–
–

Trichlorofluorométhane 
(R 11)

[75-69-4]
CFCl3
137,37
1 000
5 700
2 000 (15 min)

–
–
1 000
5 600

[1 000]
[5 710]
[1 250]
[7 140]

5,71
0,18
0,886
4,75
-111
23,6
–
–
–
–
–
–

Triéthylamine

[121-44-8]
(H3C-CH2)3N
101,19
1
4,2
2 (15 min)

1
4,2
3
12,6

2
8
4
17

4,21
0,24
69,6
3,5
-114,7
89
1 296
B
215
1,2
8,0
–
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Tableau des données physiques, chim

iques et toxicologiques de substances sélectionnées

Numéro CAS
Formule chimique
Masse molaire [kg/kmol]
Valeur AGW	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur maximale d'exposition	 [ppm]
Valeur VLEP INRS
VME (08 h)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
VLE (15 min.)	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Valeur WEL
TWA	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
STEL	 ppm =	[mL/m3]
		  [mg/m3]
Facteurs de conversion
1 ppm = 1 mL/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = mL/m3

Pression de vapeur à 20 °C	 [hPa]
Densité de vapeur relative
Point de fusion		  [°C]
Point d'ébullition		  [°C]
Numéro UN
Classe de risque
Température d'inflammation	 [°C]
Limite inférieure d’explosivité 	[vol.%]
Limite supérieure d’explosivité	[vol.%]
Seuil olfactif (env.)		  ppm

Trioxyde d'arsenic

[1327-53-3]
As2O3

197,84
–
–
–

–
0,2
–
–

–
–
–
–

8,22
0,12
0
3,865
313
460
1 561
–
–
–
–
–

Vapeur d'eau

[7732-18-5]
H2O
18,02
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,75
1,33
23
0,631
0
100
–
–
–
–
–
–

Xylène

[1330-20-7]
C6H4(CH3)2

106,17
100
440
200 (15min)

50
221
100
442

50
220
100
441

4,41
0,23
–
3,67
-5... 13
136... 140
1 307
A II
465
1,7
7,6
4
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6. Dictionnaire des synonymes

Acétaldéhyde	 [Acétaldéhyde] 

Acétate de cellosolve	 [Acétate d’éthylène glycol] 

Acétate d’éthoxy-2 éthyle	 [Acétate d’éthylène glycol]

Acétate d’éthyle	 [Acétate d’éthyle]

Acétate d’éthylène glycol	 [Acétate d’éthylène glycol] 

Acétate d’éthylèneglycolmonoéthyléther	 [Acétate d’éthylène glycol] 

Acétène	 [Éthylène] 

Acétone	 [Acétone]

Acétylaldéhyde	 [Acétaldéhyde] 

Acide	 [Test acides]

Acide acétique	 [Acide acétique] 

Acide acétique glacial	 [Acide acétique]

Acide carbolique	 [Phénol] 

Acide carbonique	 [Dioxyde de carbone] 

Acide carbonique du méthane	 [Acide acétique]

Acide carboxylique d’hydrogène	 [Acide formique] 

Acide chromique	 [Acide chromique] 

Acide cyanhydrique	 [Acide cyanhydrique] 

Acide éthanoïque	 [Acide acétique] 

Acide éthylique	 [Acide acétique]

Acide formique	 [Acide formique]

Acide formylique	 [Acide formique] 

Acide méthanoïque	 [Acide formique] 

Acide nitrique	 [Acide nitrique]

Acide phénolique	 [Phénol] 

Acide prussique	 [Acide cyanhydrique]

Acide sulfurique	 [Acide sulfurique]

Acrylonitrile	 [Nitrile acrylique]

Acrylonitrile monomère	 [Nitrile acrylique]

Désignation chimique /	 Tube Dräger / Plaquette Dräger  
Nom commercial / Synonyme

A

La première colonne comprend une liste alphabétique des désignations chimiques, noms 
commerciaux et synonymes. Lorsque qu’un synonyme ou nom commercial est indiqué, le nom 
correct du tube réactif ou de la plaquette Dräger est précisé entre crochets dans la colonne de droite.
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Alcool de bois	 [Alcool] 

Alcool d’éthylène	 [Éthylèneglycol]

Alcool éthylique	 [Alcool] 

Alcool méthylique	 [Alcool]

Alcool phénylique	 [Phénol] 

Acrylate de méthyle	 [Acrylate de méthyle]

Aldéhyde	 [Acétaldéhyde] 

Aldéhyde formique	 [Formaldéhyde]

Aldéhyde méthylique	 [Acétaldéhyde]

Amines	 [Test amines]

Aminobenzène	 [Aniline] 

Aminocyclohexane	 [Cyclohexylamine]

Ammoniac	 [Ammoniac]

Ammoniac anhydre	 [Ammoniac] 

Ammoniac aqueux	 [Ammoniac] 

Anhydride d’acide sulfurique	 [Dioxyde de soufre]

Anhydride carbonique	 [Dioxyde de carbone]

Aniline	 [Aniline]

Ammoniac aqueux	 [Ammoniac] 

Aqua fortis	 [Acide nitrique]

Benzènamine	 [Aniline]

Benzène	 [Benzène]

Benzol	 [Benzène]

Benzophénol	 [Phénol] 

Bêta-chlorobutadiène	 [Chloroprène]

Biéthylène	 [Butadiène] 

Bisulfure de carbone	 [Sulfure de carbone]

Bivinyl	 [Butadiène] 

Bromométhane	 [Bromure de méthyle]

Bromotrifluorométhane	 [Hydrocarbures halogénés]

Bromure de méthyle	 [Bromure de méthyle]

Brouillard d’huile	 [Brouillard d’huile]

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme

B
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BTX	 [Benzène]

BTX	 [Toluène]

BTX	 [Xylène]

Buta-1,3-diène	 [Butadiène] 

1,3-Butadiène	 [Butadiène]

Butanethiol	 [Tert-butylmercaptan] 

1-Butanethiol	 [Tert-butylmercaptan]

n-butanol	 [Alcool] 

Butylène	 [Oléfines]

Butylmercaptan	 [Mercaptan]

Carbinol	 [Alcool] 

Cétopropane	 [Acétone] 

CFC	 [Hydrocarbures halogénés]

Chlore	 [Chlore]

1-chloro-1,3-butadiène	 [Chloroprène]

Chlorobenzène	 [Chlorobenzène] 

Chlorocarbonate d’éthyle	 [Chloroformiates] 

Chlorocarbonate de méthyle	 [Chloroformiates] 

1-Chloro-2,3-epoxypropane	 [Chlorure de vinyle]

Chloroéthène	 [Chlorure de vinyle]

Chloroforme	 [Chloroforme] 

Chloroformiate d’éthyle	 [Chloroformiates] 

Chloroformiate de méthyle	 [Chloroformiates]

Chlorure de benzène	 [Chlorobenzène] 

Chlorure de carbonyle	 [Phosgène] 

Chlorure de chloroformyle	 [Phosgène] 

Chlorure de cyanogène	 [Chlorure de cyanogène]

Chlorure d’hydrogène	 [Acide chlorhydrique] 

Chlorure de méthylène	 [Chlorure de méthylène] 

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Chlorure de phénol	 [Chlorobenzène] 

Chlorure de vinyle	 [Chlorure de vinyle]

Cinnamol	 [Styrène] 

Composés azotés organiques basiques	 [Composés organiques basiques de l’azote] 

Composés organiques arséniés	 [Composés organiques arséniés et arsine]

Cristallin	 [Aniline] 

Cyanol	 [Aniline]

Cyanure	 [Cyanure] 

Cyanure de chlore	 [Chlorure de cyanogène]

Cyanure d’hydrogène	 [Acide cyanhydrique] 

Cyanure de vinyle	 [Nitrile acrylique]

Cyclohexane	 [Cyclohexane]

Cyclohexylamine	 [Cyclohexylamine]

DDVP	 [Esters de l’acide phosphorique]

Desmodur H	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates]

Desmodur T	 [Toluène Diisocyanate] 

Diamine	 [Hydrazine]

Dichlorométhane	 [Chlorure de méthylène]

Dichloropropène	 Chlorure de vinyle 

1,3-Dichloropropène	 Chlorure de vinyle

Dichlorure de méthylène	 [Chlorure de méthylène]

Dichlorvos	 [Esters de l’acide phosphorique] 

N,N-diéthyléthanamine	 [Triéthylamine]

Difluorochlorobromométhane	 [Hydrocarbures halogénés]

Difluorochlorométhane	 [Hydrocarbures halogénés]

Difluorodichlorométhane	 [Hydrocarbures halogénés]

Dihydrooxirène	 [Oxyde d’éthylène] 

1,2-Dihydroxyéthane	 [Éthylène glycol] 

4,4’-diisocyanate de diphénylméthane	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates]

Diisocyanate d’hexaméthylène	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates] 

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Diisocyanate de 4,4-méthylènediphényle	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates] 

Diisocyanate de toluène	 [Toluène Diisocyanate]

2,4-Diisocyanate de toluène	 [Toluène Diisocyanate]

2,6-Diisocyanate de toluène	 [Toluène Diisocyanate] 

Diméthylcétone	 [Acétone] 

Diméthyldichlorodivinylphosphate	 [Esters de l’acide phosphorique]

Diméthylebenzène	 [Xylène]

Diméthylformamide	 [Diméthylformamide]

Diméthylméthane	 [Propane] 

Disulfure de carbone	 [Sulfure de carbone]

DMF	 [Diméthylformamide]

Dow-Per	 [Perchloréthylène]

Elayl	 [Éthylène]

Épichlorhydrine	 [Épichlorhydrine]

1,2-Epoxyéthane	 [Oxyde d’éthylène]

Érythrène	 [Butadiène] 

Esters acétique	 [Acétate d’éthyle]

Ester diméthylique de l’acide sulfurique	 [Sulfate de diméthyle]  

Ester éthylique d’acide acétique	 [Acétate d’éthyle] 

Ester éthylique d’acide éthanoïque	 [Acétate d’éthyle]

Ester éthylique de l’acide formique	 [Formiate d’éthyle] 

Ester méthylique de l’acide acrylique	 [Acrylate de méthyle]

Éthanal	 [Acétaldéhyde]

Éthane-1.2 diol	 [Éthylèneglycol] 

Éthanoate d’éthyle	 [Acétate d’éthyle]

Éthanol	 [Alcool] 

Éther	 [Diéthyléther]

Étheracétique	 [Acétate d’éthyle] 

Éther d’acide acétique	 [Acétate d’éthyle] 

Éther de soufre	 [Diéthyléther]

Éther éthylique	 [Diéthyléther]

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme	
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Éther pyro-acétique	 [Acétone]

Étoxyéthane	 [Diéthyléther]

Éthylbenzène	 [Éthylbenzène] 	

Éthylformiate	 [Éthylformiate]

Éthylmercaptan	 [Mercaptan]

Étoxyéthane	 [Diéthyléther] 

F 11	 [Hydrocarbures halogénés]

F 12	 [Hydrocarbures halogénés] 

F 12 B 1	 [Hydrocarbures halogénés]

F 13 B 1	 [Hydrocarbures halogénés] 

F 22	 [Hydrocarbures halogénés]

F 113	 [Hydrocarbures halogénés]

F 114	 [Hydrocarbures halogénés]

Fluorotrichlorométhane	 [Hydrocarbures halogénés] 

Fluorure de sulfuryle	 [Fluorure de sulfuryle]

Formalin	 [Formaldéhyde] 

Formonitrile	 [Acide cyanhydrique] 

Formyldiméthylamine	 [Diméthylformamide]

Fréon	 [Hydrocarbures halogénés]

Gaz naturel	 [Gaz naturel] 

Genclène	 [Trichloréthane] 

Glycol	 [Éthylène glycol]

Glysantine	 [Éthylène glycol]

Halon 1211	 [Hydrocarbures halogénés]

Halon 1301	 [Hydrocarbures halogénés]

HDI	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates]

Hexahydroaniline	 [Cyclohexylamine]

Hexahydrobenzène	 [Cyclohexane]

Hexaméthylène	 [Cyclohexane]

Hexanaphthène	 [Cyclohexane] 

n-hexane	 [Hexane]

Huile d’aniline	 [Aniline] 

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Huile de créosote	 [Phénol] 

Huile de vitriol	 [Acide sulfurique]

Hydrate d’ammonium	 [Ammoniac]

Hydrazine	 [Hydrazine] 

Hydrazine anhydre	 [Hydrazine]

Hydrazine base	 [Hydrazine]

Hydrocarbures	 [Hydrocarbures] 

Hydrocarbures halogénés	 [Hydrocarbures  halogénés] 

Hydrocarbures pétroliers	 [Hydrocarbures d’essence] 

Hydrogène phosphoré	 [Hydrogène phosphoré]

Hydrogène sulfuré	 [Hydrogène sulfuré] 

Hydroxyde d’ammonium	 [Ammoniac] 

Hydrure d’arsenic	 [Hydrogène arsénié]

Hydroxyde de butyle	 [Alcool]

Hydroxybenzène	 [Phénol]

Hydrure de phényle	 [Benzène] 

Hydrure de propyle	 [Propane]

i-Propanol	 [i-propanol]

i-Propanol	 [Alcool] 

Isocyanate de méthylène bisphényle	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates] 

Isopropanol	 [Alcool]

Isopropanol	 [i-propanol]

iso-Propanol	 [Alcool]

iso-Propanol	 [i-propanol] 

Isothiocyanate de méthyle	 [Isothiocyanate de méthyle] 

MDI	 [Kit d’échantillonnage pour isocyanates] 

MEG	 [Éthylène glycol] 

Mercaptan	 [Mercaptan]

Méthanal	 [Formaldéhyde]

Méthane	 [Gaz naturel]

Méthanol	 [Alcool] 

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Méthylacétone	 [Acétone] 

Méthylbenzène	 [Toluène]

Méthylchloroformiate	 [Chloroformiates]

Méthylmercaptan	 [Mercaptan]

MITC	 [Isothiocyanate de méthyle]

Monobromométhane	 [Bromure de méthyle]

Monochlorobenzène	 [Chlorobenzène]

Monochloroéthylène	 [Chlorure de vinyle]

Monoéthylène glycol	 [Éthylène glycol]

Monohydroxybenzène	 [Phénol]

Monohydroxyméthane	 [Alcool]

Mononitrotrichlorométhane	 [Chloropicrine]

Monostyrène	 [Styrène] 

Monoxyde d’azote	 [Vapeurs nitreuses]

MTBE	 [MTBE] 

Nickel carbonyle	 [Tétracarbonyle de nickel]

Nitrate d’hydrogène	 [Acide nitrique] 

NOx	 [Vapeurs nitreuses]

OE	 [Oxyde d’éthylène] 

Oléfine	 [Oléfines]

Oxychlorure de carbone	 [Phosgène] 

Oxyde d’azote	 [Vapeurs nitreuses]

Oxyde de carbone	 [Monoxyde de carbone]

Oxyde de chloropropylène	 [Épichlorhydrine]

Oxyde de 2-chloropropylène	 [Épichlorhydrine] 

Oxyde de diéthyle	 [Diéthyléther]

Oxyde de diméthyle	 [Oxyde d’éthylène]

Oxyde d’éthyle	 [Diéthyléther] 

Oxyde d’éthylène	 [Oxyde d’éthylène]

Oxirane	 [Oxyde d’éthylène]

Oxybenzène	 [Phénol] 

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Oxyde de soufre	 [Dioxyde de soufre]

Oxygène	 [Oxygène]

Oxyméthylène	 [Formaldéhyde]

Paraformaldéhyde	 [Formaldéhyde] 

n-pentane	 [Pentane] 

Perchlo	 [Perchloréthylène]

Perchloréthylène	 [Perchloréthylène]

Perchlorométhane	 [Tétrachlorure de carbone] 

Perclone	 [Perchloréthylène] 

Perhydrol	 [Peroxyde d’hydrogène] 

Peroxyde d’azote	 [Dioxyde d’azote]

Peroxyde d’hydrogène	 [Peroxyde d’hydrogène] 

Phénol	 [Phénol]

Phénylamine	 [Aniline]

Phényléthane	 [Éthylbenzène]

Phényléthène	 [Styrène]

Phényléthylène	 [Styrène]

Phénylméthane	 [Toluène]

Phosphane	 [Hydrogène phosphoré] 

Phosphure d’hydrogène	 [Hydrogène phosphoré]

Propan-2-ol	 [Alcool]

Propan-2-ol	 [i-propanol]

2-Propanol	 [Alcool]

2-Propanol	 [i-propanol]

2-Propanone	 [Acétone]

Propanone-2	 [Acétone]

Propènenitrile	 [Nitrile acrylique]

Propylène	 [Oléfines] 

Propylmercaptan	 [Mercaptan]

Pyrène	 [Tétrachlorure de carbone]

Pyridine	 [Pyridine]

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Pyrrolylène	 [Butadiène] 

Retinaphta	 [Toluène]

R 11	 [Hydrocarbures  halogénés] 

R 12	 [Hydrocarbures  halogénés] 

R 12 B 1	 [Hydrocarbures  halogénés]

R 13 B 1	 [Hydrocarbures  halogénés]

R 22	 [Hydrocarbures halogénés]

R 113	 [Hydrocarbures  halogénés]

R 114	 [Hydrocarbures halogénés]

Sulfate de diméthyle	 [Sulfate de diméthyle] 

Sulfate d’hydrogène	 [Acide sulfurique] 

Sulfate de méthyle	 [Sulfate de diméthyle]

Sulfure de carbone	 [Sulfure de carbone] 

Sulfure d’hydrogène	 [Hydrogène sulfuré] 

Sulfure de méthyle	 [Sulfure de diméthyle] 

Sulfures de dialkyle	 [Thioéther]

TDI	 [Toluène Diisocyanate]

TEN	 [Triéthylamine]

Tert. Butylmercaptan	 [Tert-butylmercaptan]

Tert-. Butylméthyléther	 [MTBE]

Tertiaire Butylmercaptan	 [Tert-Butylmercaptan] 

Tétracarbonyle de nickel	 [Nickeltétracarbonyle]

Tétrachloroéthène	 [Perchloréthylène]

Tétrachloroéthylène	 [Perchloréthylène]

Tétrachlorométhane	 [Tétrachlorure de carbone] 

Tétrachlorure de carbone	 [Tétrachlorure de carbone] 

Tétrachlorure d’éthylène	 [Perchloréthylène]

Tétraforme	 [Tétrachlorure de carbone]

Tétrahydrothiophène	 [Tétrahydrothiophène] 

Tétrafluoro-1,1,2,2 dichloro-1,2 éthane	 [Hydrocarbures halogénés] 

Tétroxyde de diazote	 [Dioxyde d’azote]

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme
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Thioéther	 [Thioéther]

Thiolane	 [Tétrahydrothiophène]

THT	 [Tétrahydrothiophène]

Toluène	 [Toluène]

Toluène-2,4-diisocyanate	 [Toluène Diisocyanate]

Toluène-2,6-diisocyanate	 [Toluène Diisocyanate]

2,4-Toluène-diisocyanate	 [Toluène Diisocyanate]

2,6-Toluène-diisocyanate	 [Toluène Diisocyanate] 

o-Toluidine	 [Toluidine]

Trichlo	 [Trichloréthylène]

Trichloréthane	 [Trichloréthane] 

1,1,1-Trichloréthane	 [Trichloréthane] 

Trichloréthène	 [Trichloréthylène]

Trichloréthylène	 [Trichloréthylène]

Trichloroéthylène	 [Trichloréthylène]

Trichlorofluorométhane	 [Hydrocarbures halogénés]

Trichlorométhane	 [Chloroforme] 

Trichloronitrométhane	 [Chloropicrine] 

Trichlorure d’éthenyle	 [Trichloréthane] 

Trichlorure d’éthylène	 [Trichloréthylène] 

Trichlorure de méthényle	 [Chloroforme]

Trieline	 [Trichloréthylène] 

Trifluoro-1,1,2 trichloro-1,2,2 éthane	 [Hydrocarbures  halogénés]

Trihydrure d’arsenic	 [Hydrogène arsénié] 

Trihydrure de phosphore	 [Hydrogène phosphoré]

Trilène	 [Trichloréthylène] 

Vinylbenzène	 [Styrène]

Vinyléthylène	 [Butadiène]

o-Xylène	 [Xylène] 

p-Xylène	 [Xylène]

Désignation chimique /  	 Tube Dräger / Plaquette Dräger
Nom commercial / Synonyme








