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Simula la respirazione naturale: 

supporto di pressione variabile 

Generando variazioni casuali nella pressione inspiratoria, il supporto di pressione 
(PS) variabile simula l’impercettibile variabilità della respirazione normale. 
I principali potenziali effetti di questa tenue variazione sono il miglioramento della 
funzione polmonare e una riduzione del rischio di danno polmonare associato al 
ventilatore (VALI).1 Oltre a essere più confortevole per il paziente, richiede meno 
regolazioni delle impostazioni del ventilatore.

1. Effects of Different Levels of Pressure Support Variability in Experimental Lung Injury; Spiet P M, et al; Anesthesiology 2009; 110:342 -50
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SUPPORTO DI PRESSIONE VARIABILE 

“�La mancanza di variabilità prolunga la durata della ventilazione meccanica.” 2, 3

“�Una ventilazione a target di pressione monotona è associata al rischio di 
dereclutamento polmonare progressivo.” 4

“�La mancanza di variabilità è associata a uno svezzamento complicato dal punto 
di vista del processo.” 5

Svezzamento efficace del paziente come terza fase del Percorso respiratorio

PROTEGGERE I POLMONIPREVENIRE L’INTUBAZIONE
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REINTUBAZIONE

VENTILAZIONE MECCANICA
Non invasiva fin quanto possibile, invasiva solo quanto serve. Lungo il Percorso respiratorio, una varietà di strumenti terapeutici 
migliora sensibilmente il processo decisionale clinico. 
L’opzione del Supporto di pressione variabile consente uno svezzamento rapido e sicuro per pazienti sia pediatrici sia adulti.

2 �Spieth PM et al.; Short-term effects of noisy pressure support ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure.; Crit Care. 2013
3 Thille AW et al.; Patient-ventilator asynchrony during assisted mechanical ventilation.; Intensive Care Med. 2006
4 Gama de Abreu M et al., Noisy pressure support ventilation: a pilot study on a new assisted ventilation mode in experimental lung injury.; Crit Care Med. 2008 
5 Wysocki M et al.; Reduced breathing variability as a predictor of unsuccessful patient separation from mechanical ventilation.; Crit Care Med. 2006
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SUPPORTO DI PRESSIONE VARIABILE 

Supporto di pressione variabile

La respirazione è un’attività ciclica con fasi inspiratorie ed espiratorie 
variabili. È quasi impossibile osservare due atti respiratori spontanei 
con caratteristiche esattamente identiche. Tale variabilità della 
respirazione spontanea è chiamata “rumore”.

La ventilazione meccanica con supporto di pressione controllato 
è anche caratterizzata da un livello di supporto fisso. Per ottenere 
un pattern respiratorio più fisiologico e migliorare l’outcome, l’opzione 
del PS variabile permette di simulare il “rumore” naturale. I valori dei 
livelli di supporto pressorio generati variano in modo random, quindi 
applica quei valori al supporto di pressione fornito al paziente. Infine, 
la ventilazione biologicamente variabile o “supporto di pressione 
rumoroso” sembra migliorare l’ossigenazione e la funzione polmonare.

La variazione della ventilazione segue una funzione random
L’aggiunta di “rumore” (variazioni random) a un sistema biologico non 
lineare, come il polmone, trattato in modo monotono induce risonanza 
stocastica, che contribuisce al reclutamento degli alveoli collassati 
e  all’atelettasia nei segmenti polmonari. Questa variazione random 
si basa sulla variabilità secondo la distribuzione gaussiana normale.

Il livello degli atti respiratori con PS variabile segue una funzione 
random con andamento concorde a una distribuzione gaussiana. Quindi, 
indipendentemente dallo sforzo di respirazione spontanea del paziente, 
il PS variabile induce la variazione del volume corrente. La variazione 
è applicata a ogni singolo respiro. Per agevolare l’operatore, la variabilità 
del PS variabile può essere impostata direttamente in percentuale: 
“Var. press. %”. Le impostazioni per “PEEP” e “∆PS” non cambiano.

La variazione desiderata può essere impostata tra lo 0 e  il 100%. La  
massima variazione possibile è delimitata dalla soglia di allarme “Paw alta” 
impostata. Se il livello di variazione è  impostato al 100%, la massima 
pressione possibile si ricava dalla somma: livello di PS + 100%. La 
minima pressione possibile è  delimitata dal livello di CPAP impostato. 
Il PS variabile non provoca un aumento della pressione media delle vie 
aeree. In conclusione vengono visualizzati i valori medi risultanti dal volume 
corrente inspiratorio e da quello espiratorio.

L’opzione può essere usata insieme alla compensazione automatica 
(ATC®) della resistenza del tubo e con la ventilazione di apnea.
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Variabilità del 25% del supporto di pressione 

variabilità della pressione con var. press.=25%
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IMPOSTAZIONI 

Variabilità del 50% del supporto di pressione 

variabilità della pressione con var. press.=50%
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Variabilità del 100% del supporto di pressione 

variabilità della pressione con var. press.=100%
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IMPOSTAZIONI 

La pressione verrà calcolata secondo la distribuzione gaussiana (in questo caso: variabilità al 25%) Schermata di SPN-CPAP/PS con supporto di pressione variabile del 25% attivato

La pressione verrà calcolata secondo la distribuzione gaussiana (in questo caso: variabilità al 50%) Schermata di SPN-CPAP/PS con supporto di pressione variabile del 50% attivato

La pressione verrà calcolata secondo la distribuzione gaussiana (in questo caso: variabilità al 100%) Schermata di SPN-CPAP/PS con supporto di pressione variabile del 100% attivato
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Outcome migliorato grazie al PS variabile

“��Ventilazione più omogenea, produzione di surfattante 
e perfusione polmonare senza gli effetti emodinamici negativi 
di pressioni intratoraciche elevate.” 4,6,7,8 

IL PUNTO DI VISTA DEI CLIENTI

“La ventilazione a supporto di pressione variabile potrebbe  
	 migliorare la meccanica polmonare e quindi scaricare  
 i muscoli respiratori allo stesso livello di supporto.”

Dr. Tommaso Mauri,  
Milano, Italia

“Il supporto di pressione variabile potrebbe rimpiazzare la  
			   tradizionale ventilazione a supporto di pressione.”

Prof. Dr.  
Marcelo Gama de Abreu, DEWA

2 �Arold SP, Suki B, Alencar AM et al. Variable ventilation induces endogenous surfactant release in normal guinea pigs. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2003;285(2):L370-5
4 �Naik BI, Lynch C, Durbin CG. Variability in Mechanical Ventilation: What’s All the Noise About? Respir Care. 2015;60(8):1203-10
6 �Spieth PM, Güldner A, Huhle R, et al.: Short-term effects of noisy pressure support ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure. Crit Care 2013; 17: R261
7 �Gama de Abreu M, Spieth PM, Pelosi P, et al.: Noisy pressure support ventilation: a pilot study on a new assisted ventilation mode in experimental lung injury. Crit Care Med 2008; 36: 818–27 
8 �Mauri T, Lazzeri M, Bronco A, et al. Effects of Variable Pressure Support Ventilation on Regional Homogeneity and Aeration. Am J Respir Crit Care Med. 2017 1;195(5):e27-e28
9 ��Morawiec E, Kindler F, Schmidt M. Comparative Effects of Variable Pressure Support, Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) and Proportional Assist Ventilation (PAV)  

on the Variability of the Breathing Pattern and on Patient Ventilator Interaction. Am J Respir Crit Care Med. 2015;191:A3163
10 �Vassilakopoulos T, Zakynthinos S. When mechanical ventilation mimics nature. Crit Care Med. 2008 36(3):1009-11

“�Respirazione più naturale con migliore sincronizzazione con 
la ventilazione del paziente.” 2,9,10
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Il Supporto di pressione variabile è disponibile per i seguenti ventilatori di Dräger:

Dräger Evita V800
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Dräger Evita V600 Evita® Infinity V500*
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* Infinity Acute Care System Workstation Critical Care

DATI TECNICI

Opzione per	 SPN-CPAP/PS (solo in modalità invasiva)
Regolabile	 0-100%
Tipologia pazienti	 Pazienti adulti e pediatrici
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ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel 	+39 02 45 87 21
Fax	+39 02 45 84 515
Fax	+39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel	 +41 58 748 74 74
Fax	+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente 
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente 
informativa, non qualificabile quale pubblicità. 
Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che  
non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.


