
Vista 120 SC
Patiëntbewaking

Verlaag de werkdruk van clinici met een gebruiksvriendelijke en intuïtieve
gebruikersinterface. De Vista 120 SC is ontwikkeld voor het uitvoeren
van spotchecks en voor de continue bewaking van vitale functies en een
mooie aanvulling aan het Dräger monitoring portfolio.
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Early Warning Score

Wireless Connectiviteit

Conigureerbaar in 3 verschillende 
modellen

8,4 inch touchscreen Spotcheck en bewakingsmodi

Patiëntopname via barcode

EMR/ZIS-aansluiting via HL7
inclusief het downloaden van de 

patiëntenlijst vanuit ZIS

Compatibel met bestaande 
NBP- en SpO2-accessoires
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Ondersteunt een efficiëntere workflow

De Vista 120 SC biedt plug-and-play mogelijkheden ten aanzien van patiëntmetingen, zodat u meer tijd
kunt besteden aan uw patiënten. Gegevens invoeren, opslaan en uploaden vinden plaats via Wireless LAN
netwerken om het aantal menselijke fouten te verminderen. Metingen en bediening vinden plaats via het 8,4
inch touchscreen of via de functieknoppen en de draaiknop. Het apparaat is licht, draagbaar en gebruiksklaar
en heeft een geïntegreerde handgreep die eenvoudig verplaatsen mogelijk maakt.

Spotcheck- en continue bewakingsmodi in één apparaat

De Vista 120 SC biedt zowel spotcheck als continue bewakingsmodi. Afhankelijk van de klinische situatie kunt
u snel en eenvoudig tussen modi schakelen. Of u nu de vitale functies moet meten van meerdere patiënten
op de spoedeisende hulp, de Step-down Unit of de algemene verpleegafdelingen: de Vista 120 SC kan het
allemaal.

Innovatieve afdelingsronde-modus verlaagt de klinische complexiteit

De innovatieve afdelingsronde-modus op de Vista 120 SC gaat een stap verder door het overbodig maken van
herhaaldelijke invoer van streepjescodes voor elke nieuwe patiënt. Met behulp van de afdelingsronde-modus
kunt u in één stap patiëntenlijsten voor uw afdeling importeren vanuit het EPD.

Geïntegreerde Early Warning Score voor betere bewaking van wijzigingen in toestand van de patiënt.

De geïntegreerde Early Warning Score technologie geeft in een vroeg stadium aan dat de toestand van de
patiënt achteruitgaat.

Afgestemd op uw behoeften en budget

De Vista 120 SC is verkrijgbaar in drie configuraties die ontwikkeld zijn om te voldoen aan verschillende
klinische vereisten. Configuraties B en C bieden twee verschillende temperatuurtechnologieën in één monitor.
Deze flexibiliteit komt het budget van ziekenhuizen ten goede en verbetert de klinische workflow.

Onderdeel van een ziekenhuisbrede oplossing

Met de komst van de Vista 120 SC is Dräger nu in staat een compleet assortiment ziekenhuisbrede anesthesie-,
beademings- en patiëntbewakingsoplossingen aan te bieden. Bij Dräger vindt u alles wat u nodig heeft onder
één dak. Dit bespaart u geld, tijd en inspanning.
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Spotcheck van patiënt uploaden Modus Afdelingsronde
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EWS Config.1 Config.2

Verwante producten
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Infinity® Acute Care System

Transformeer uw klinische workflow met het Infinity® Acute
Care System. De patiëntenmonitor is geïntegreerd met het op
het netwerk aangesloten medical-grade werkstation en biedt u
realtime vitale functies, toegang tot klinische ziekenhuissystemen
en gegevensbeheerapplicaties voor een uitgebreid scala aan
patiëntinformatie en krachtige analysetools aan het bed.
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Vista 120

Ziekenhuizen wereldwijd staan voor dezelfde uitdaging: de beste zorg
bieden terwijl er sprake is van een groeiende bevolking, strengere
financiële regelgeving en overbelast zorgpersoneel. De Vista 120 is
ontwikkeld om aan uw klinische behoeften tegemoet te komen en
tevens binnen uw budget te blijven, zodat u efficiënt en kwalitatief
hoogwaardige patiëntenzorg kunt verlenen.
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Vista 120 S

Dräger begrijpt de groeiende behoefte aan een patiëntmonitor met
ingebouwde connectiviteit die essentiële bewaking biedt tegen een
aantrekkelijke prijs. De Vista 120 S ondersteunt volwassen, pediatrische
en neonatale patiënten en kan zelfstandig of in combinatie met een
therapieapparaat van Dräger als volledig geïntegreerd werkstation
worden gebruikt.
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Vista 120 Central Monitoring system

Het gebruiksvriendelijke Vista 120 Central Monitoring System (CMS)
biedt u de mogelijkheid de vitale functies van maximaal 64 patiënten
te bewaken die aangesloten zijn op Vista 120/Vista 120 S bedzijdige
monitoren. Deze centrale bewaking stroomlijnt het werk van clinici en
leidt tot aanzienlijke toename van de patiëntveiligheid.
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Classificatie
Anti-electroshock type Apparaat met interne voeding, Klasse I
Apparaat met interne voeding, Klasse I SpO2, NiBP, TEMP: BF

Beschermingsklasse IPX2
Met TAT-5000S-RS232 thermometer of F3000 TEMP
module: Gewone apparatuur (afgesloten apparatuur zonder
vochtbestendige afdichting)

Desinfectie-/sterilisatiemethode Raadpleeg hoofdstuk 'Onderhoud en schoonmaken' voor meer
informatie.

Werksysteem Geschikt voor continue inbedrijfstelling
Conform standaarden IEC 60601-1: 2005+A1: 2012; IEC 60601-1-2: 2014;

NEN-EN 60601-1: 2006+A1: 2013; NEN-EN 60601-1-2: 2015;
IEC 60601-2-49: 2011

Fysieke specificaties
Afmetingen 155 x 250 x 165 mm (b x h x d)
Gewicht < 3 kg (standaardconfiguratie, zonder accessoires en accu)

Functieconfiguratie Model Standaardconfiguratie
A Dräger SpO2, Dräger NiBP

recorder, Wi-Fi, touchscreen
byte Dräger SpO2, Dräger NiBP

recorder, externe temperatuurmodule, Wi-
Fi, e-link, touchscreen

Vista 120 SC

C Nellcor® SpO2, SunTech NiBP, externe

temperatuurmodule
Wi-Fi, e-link, touchscreen

*Nellcor® is een handelsmerk van Medtronic

Omgevingsspecificaties
De monitor kan niet voldoen aan de hier opgegeven prestatiespecificaties als deze niet opgeslagen of gebruikt worden binnen de
opgegeven temperatuur- en luchtvochtigheidsgrenzen.
Als de monitor en verwante producten verschillende omgevingsspecificaties hebben, is het bereik van de toepassing dat wat de
gecombineerde producten gemeenschappelijk hebben.

Temperatuur
bij gebruik 0 tot +40°C

Voor F3000 temp. module, +10°C tot +40°C
Voor Exergen temp. module, +16°C tot +40°C

Transport en opslag -20 tot +55 °C

Vochtigheid
bij gebruik 15% RH ~ 95% RH (niet condenserend)
Transport en opslag 15% RH ~ 95% RH (niet condenserend)

Hoogte
bij gebruik 86 kPa ~ 106 kPa
Transport en opslag 70 kPa ~ 106 kPa

100 tot 240 V AC bij 50/60 HzVoeding
Stroomsterkte: 1,4 A-0,7 A

Weergave
Weergave Berichten
Beeldscherm 8-inch kleurenscherm Eén led-indicator voor voeding aan/uit, groen
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TFT, ondersteuning voor touchscreen
Resolutie: 800×600

Eén led-indicator voor opladen van batterij, geel/groen
Eén led-indicator voor netspanning, groen
Eén led-indicator voor alarm, rood/geel/blauw

Batterijspecificatie
Aantal 1
Type batterij Lithium batterij
Capaciteit ≥5.000 mAh
Voorwaarde | Conditie Standaardconfiguratie bij 20 tot 30°C, met (een) nieuwe, volledig

opgeladen batterij(en), continue SpO2 meting en

NiBP automatische metingen-modus met intervallen van 15
minuten, registratie met intervallen van 15 minuten, helderheid van
scherm ingesteld op '1'.

Gebruikstijd ≥8 uur
Oplaadtijd ≤390 min, bij 20 tot 30°C; de monitor staat uit.

Recorder:
Breedte recorder 49 mm / 50 mm
Papiersnelheid 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Registratie 1
Registratiemogelijkheden Continue registratie in realtime

Realtime-registratie 8 seconden
Handmatige registratie
Registratie fysiologisch alarm
Registratie grafische trends
Registratie trendtabel
Registratie NiBP-opnamen
Weergave alarmregistratie
Registratie autotriggering NiBP

Data management
Gegevens bekijken
Alarm /monitor gebeurtenis bewaking 3 uur, bij 1 seconde resolutie

120 uur, 1 min. resolutie
Data event alarm/bewaking Tot 200 sets
Weergave NiBP-metingen 1.200 sets
Raadpleeg hoofdstuk "Weergave bewakingsdata" voor meer informatie over de weergave van data.
Gegevensopslag
Raadpleeg hoofdstuk "Weergave bewakingsdata" voor meer informatie over de weergave van data.
Patiëntgegevens PDN, naam, geboortedatum, opnamedatum, geslacht, type,

lengte, gewicht, bloedgroep, arts, bednummer, afdeling
Trendgrafiek en -tabel 240 uur
Weergave NiBP-metingen 1.200 sets
Alarmweergave 200 sets
1 GB extra ruimte voor gegevensopslag: ≥400 uur
Met alle parameters ingeschakeld, opslaginterval van 1 s, één SpO2 curve en één event per 10 s.

In de afdelingsronde-modus omvatten de opgeslagen data minimaal de volgende informatie:
Registratie afdelingsronde PDN, naam, type, bednummer, registratie

afdelingsronde en oorspronkelijke
registratie

Maximaal 800.000 sets

SpO2 Starttijd opslag, SpO2 waarde,

PLS-waarde

Maximaal 20 sets voor één patiënt

NiBP SYS, DIA, MAP, PLS, meettijd Maximaal 20 sets voor één patiënt
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TEMP TEMP-waarde, duur van de meting Maximaal 20 sets voor één patiënt
1 GB ruimte voor gegevensopslag: ≥100.000 sets met afdelingsronde registraties. Ondersteunt maximaal 800.000 sets afdelingsronde
registraties (één afdelingsronde registratie bevat 20 oorspronkelijke registraties).
In de modus Spotchecking omvatten de opgeslagen data maximaal de volgende informatie:
16 miljoen spotchecking datasets voor meerdere patiënten.
Raadpleeg de sectie "Data opslaan" in het opslagapparaat voor meer informatie over het opslaan van data in het opslagmedium.

NiBP
In overeenstemming met IEC 80601-2-30: 2009+A1: 2013. NEN-EN 80601-2-30:2010+A1:2015
Dräger module
Techniek Oscillometrie
Modus Handmatig, automatisch, continu,

gemiddeld
Meetinterval in automatische modus
(eenheid: minuten)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Continu 5 min, interval is 5 s
Type meting SYS, DIA, MAP, PR

Interval (eenheid: minuten) 1/2/3/4/5Gemiddelde meting
duur 3/5

Meetbereik
Volwassen modus SYS: 40 tot 270 mmHg

DIA: 10 tot 215 mmHg
MAP: 20 tot 235 mmHg

Pediatrische modus SYS: 40 tot 230 mmHg
DIA: 10 tot 180 mmHg
MAP: 20 tot 195 mmHg

Neonatale modus SYS: 40 tot 135 mmHg
DIA: 10 tot 100 mmHg
MAP: 20 tot 110 mmHg

Type alarm SYS, DIA, MAP
Manchetdrukmeting Bereik

0 mmHg tot 300 mmHg
Drukresolutie 1 mmHg
Maximaal gemiddelde fout ± 5 mmHg
Maximale standaardeviatie 8 mmHg
Maximale meetperiode
Volwassen/pediatrisch 120 s
Neonaat 90 s
Gangbare meetperiode 20 tot 35 s (afhankelijk van HF/verstoring door beweging)
Bescherming bij overdruk over twee onafhankelijke kanalen
Volwassenen (297±3) mmHg
Pediatrisch (245±3) mmHg
Neonataal (147±3) mmHg
Pre-inflatiedruk
Volwassen modus Fabrieksinstelling: 160 mmHg

Bereik: 80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 mmHg
Pediatrische modus Fabrieksinstelling: 140 mmHg

Bereik: 80/100/120/140/150/160/180/200 mmHg
Neonatale modus Fabrieksinstelling: 100 mmHg

Bereik: 60/70/80/100/120 mmHg
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SunTech-module
Methode Oscillometrisch
Modus Handmatig, automatisch, continu,

gemiddeld
Meetinterval in automatische modus
(eenheid: minuut)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Continu 5 min, interval is 5 s
Interval (eenheid: minuten) 1/2/3/4/5Gemiddelde meting
duur 3/5

Type meting SYS, DIA, MAP, PR
Meetbereik
Volwassen modus SYS: 40 tot 260 mmHg

DIA: 20 tot 200 mmHg
MAP: 26 tot 220 mmHg

Pediatrische modus SYS: 40 tot 230 mmHg
DIA: 20 tot 160 mmHg
MAP: 26 tot 183 mmHg

Neonatale modus SYS: 40 tot 130 mmHg
DIA: 20 mmHg ~ 100 mmHg
MAP: 26 tot 110 mmHg

Type alarm SYS, DIA, MAP
Drukresolutie 1 mmHg
Maximaal gemiddelde fout ± 5 mmHg
Maximale standaardeviatie 8 mmHg
Maximale meetperiode
Volwassenen 130 s
Pediatrisch 90 s
Neonaat 75 s
Bescherming bij overdruk
Volwassen/pediatrisch <300 mmHg
Neonaat <150 mmHg

Pre-inflatiedruk
Volwassen modus 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg, 160 mmHg, 180 mmHg,

200 mmHg, 220 mmHg, 240 mmHg, 260 mmHg, 280 mmHg
Fabrieksinstelling: 160 mmHg

Pediatrische modus 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg,
160 mmHg, 180 mmHg, 200 mmHg, 220 mmHg, 250 mmHg
Fabrieksinstelling: 120 mmHg

Neonatale modus 60 mmHg, 70 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg, 100 mmHg,
120 mmHg, 140 mmHg
Fabrieksinstelling: 90 mmHg

SpO2

In overeenstemming met EN/ISO 80601-2-61: 2011.
Dräger module
Meetbereik 0% tot 100%
Resolutie 1%
Updateperiode 1 s
Nauwkeurigheid
Volwassen/pediatrisch ±2% (70% tot 100% SpO2)
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Niet-gedefinieerd (0% tot 69% SpO2)

±3% (70% tot 100% SpO2)Neonaat

Niet-gedefinieerd (0% tot 69% SpO2)

SpO2 opslaginteval In de modus Afdelingsronde of Spotchecking 30 S (standaard), 1
min,
2 min., 5 min.

Sensor
Rood lampje (660±3) nm
Infrarood licht (905±10) nm
Lichtenergie < 15 mW
PI
Meetbereik 0-10, ongeldige PI-waarde is 0
Resolutie 1
Nellcor-module
Meetbereik 1% tot 100%
Resolutie 1%
Updateperiode 1 s

DS-100A, OXI-A/N (volwassenen)
D-YS (volwassenen en pediatrisch)
OXI-P/I (pediatrisch)

±3% (70% tot 100% SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I,
MAX-FAST (volwassenen en pediatrisch)

±2% (70% tot 100% SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I,
MAX-FAST (volwassenen en pediatrisch)

±3% (60% tot 80% SpO2)

Nauwkeurigheid

Indien de sensor zoals aanbevolen wordt gebruikt voor neonaten, is de nauwkeurigheid
groter dan bij volwassenen
(met ±1).

SpO2 opslaginteval In de modus Afdelingsronde of Spotchecking
30 S (standaard), 1 min, 2 min., 5 min.
Golflengte: Ongeveer 660 en 900 nmSensor
Lichtenergie < 15 mW

Opmerking: Informatie over het golflengtebereik kan met name bruikbaar zijn voor clinici (bijv. bij gebruik van fotodynamische therapie).

PLS

Meetbereik Nauwkeurigheid Resolutie
Dräger 25 tot 300 bpm ± 2 bpm 1 bpmPLS (SpO2)
Nellcor 20 tot 300 bpm ± 3 bpm

20 tot 250 bpm
1 bpm

Dräger 40 tot 240 bpm ± 3 bpm of 3,5%,
waarbij de hoogste
waarde geldt

1 bpmPR (NiBP)

SunTech 30 tot 220 spm ± 3 spm of ± 2%,
waarbij de hoogste
waarde geldt

1 bpm

TEMP
In overeenstemming met NEN-EN/ISO 80601-2-56:2012
TAT-5000S-RS232 thermometer:
Meetbereik 16°C ~ 43°C
Bereik arteriële temperatuurbalans voor lichaamstemperatuur 1 34,5°C ~ 43°C
Klinische nauwkeurigheid ± 0,1 °C

per ASTM E1112
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Klinische prestaties (versus orale temperatuurmeting),
conform ISO80601-2-56

Klinische bias: 0,52 °C
Mate van overeenkomst: 1,24
Klinische herhaalbaarheid: 0,13

Klinische prestaties (versus rectale temperatuurmeting),
conform ISO80601-2-56

Klinische bias: 0,02 – 0,07°C
Mate van overeenkomst: 0,87 – 1,15
Klinische herhaalbaarheid: 0,13

Gebruiksomgeving 16°C ~ 40°C
Opslagomgeving -20 tot ~ 50°C
Resolutie 0,1 °C
Responstijd ~ 0,04 seconds
Tijdweergave op scanner 30 seconden
Type en levensduur van batterij 9-volt alkalinebatterij, voor 15.000 metingen 2

OPMERKING:
1 Automatisch toegepast wanneer de lichaamstemperatuur binnen het normale bereik is, anders wordt de oppervlaktetemperatuur
getoond.
2 Aantal metingen bij benadering wanneer gedurende 5 seconden wordt gescand en de meting gedurende 3 seconden wordt bekeken
alvorens de thermometer uit te schakelen.
ACHTERAF:
De monitor voldoet mogelijk niet aan de prestatiespecificaties als deze niet opgeslagen of gebruikt wordt binnen de temperatuur- en
luchtvochtigheidsgrenzen. Als de monitor uit een opslaglocatie komt, neem hem dan pas na minstens een uur wachten in gebruik zodat
de monitor op kamertemperatuur kan komen.

F3000-module
Meetbereik 30°C ~ 43°C
Voorspelling meetbereik 35°C ~ 43°C
Voorspelling meetbereik lage temp. modus 33°C ~ 43°C
Bedrijfstemperatuur 10°C ~ 40°C
Transport en opslag -20 tot 55°C
Sensortype Oraal /axillair /rectaal
Instelbaar bereik van alarmgrenzen 35,5°C~42°C
Resolutie 0,1 °C
Nauwkeurigheid Bewakingsmodus en voorspellingsmodus: ± 0,1 °C

Snelle voorspellingsmodus: ± 0.3 °C
Typische duur van meting (na inbrenging in meetlocatie) Oraal (snelle voorspellingsmodus): (3~5) s (geen verhoogde

lichaamstemperatuur);
(8~10) s (verhoogde lichaamstemperatuur)
Oraal (voorspellingsmodus): (6~10) s
Axillair: (8~12) s
Rectaal: (10~14) s
Bewakingsmodus (alle waarden): (60~120) s

Meetmodus Directe modus/aangepaste modus
Transiënte responstijd ≤30 s bewakingsmodus
Klinische bias (-0,2 tot -0,4 )°C
Grenzen van overeenkomst 0,49
Stabiliteit 0,14 °C
OPMERKING:
De directe modus verwijst naar de bewakingsmodus terwijl de aangepaste modus verwijst naar de voorspellingsmodus en de snelle
voorspellingsmodus.

Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frequentieband 2,4 GHz & 5 GHz ISM-band
Modulatie OFDM met BPSK, QPSK, 16-QAM en 64-QAM
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802.11b met CCK en DSSS
Typisch transmissievermogen (±2 dBm) 2,4 GHz

17 dBm voor 802.11b DSSS
17 dBm voor 802.11b CCK
17 dBm voor 802.11g OFDM
16 dBm voor 802.11n OFDM
5 GHz (niet beschikbaar in de VS en in Canada)
10 dBm voor 802.11a OFDM
9 dBm voor 802.11n OFDM

I/U-verhouding (co-channel-kanaal) ≤20 dB
I/U-verhouding (aangrenzend kanaal) ≤1 dB
Doorvoersnelheid ≥0,01 Mbps
Latentie ≤1 s
Jitter ≤1 s
PER ≤10%

e-link
Transmissiefrequentie 2.402 MHz ~ 2.480 MHz
Frequentieband 2.402 MHz ~ 2.480 MHz
Modulatie FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK
Zendvermogen ≥ 0 dBm
I/U-verhouding ≤1 dB
Doorvoersnelheid ≥0,01 Mbps
Latentie (one-way delay) ≤1 s
Jitter (latentievariatie) ≤1 s
PER ≤10%

Interfaces

Verpleegkundige oproep
Drive-modus Uitgangsspanning
Voeding 11,4 V ~ 12,6 V
Interfacesignaal 12 V-voeding en PWM-curve
Interfacetype Standaard RJ-45 netwerkinterface

USB-poorten
Aantal USB-poorten Standaard: 2
Drive-modus HOST-interface, USB1.0/2.0-protocol
Voeding 5 VDC±5%, 500 mA max.
Interfacetype USB A-poorttype

Wired Network Interface
Specificatie 100-base TX (IEEE802.3)
Interfacetype Standaard RJ-45 netwerkinterface
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeck, Duitsland

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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