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MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS
A vegyiparban és a petrolkémiai iparban az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan javultak a munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági műveletek és eljárások. Azonban, még mindig sok 
lehetőség van a javulásra: ezek közé tartozik a munkahelyi 
automatizálás és az üzemek felügyelete, a proaktívabb 
balesetmegelőzés és az intelligens adatkezelés a big data 
korában.

A vegyi és petrolkémiai üzemek a veszélyes anyagok 
kitermelésére, finomítására, tárolására és szállítására szolgáló 
eljárásokat és gépeket tartalmaznak. Ezekben az üzemekben 
emiatt az oxigénhiány mellett a gyúlékony és mérgező gázok 
szivárgásának veszélye is fennállhat. 

A gyúlékony vagy mérgező gázok és gőzök megbízható 
érzékelése megvédheti a munkavállalókat az életveszélyes 
helyzetektől. A vegyiparban a nyersanyagok, köztes termékek 
és végtermékek sokfélesége miatt olyan gázérzékelőkre és 
érzékelőkre van szükség, amelyek vagy a veszélyes anyagok 
széles skáláját mérik, vagy szelektíven reagálnak egy adott 
anyagra. Ezenkívül teherbírónak és alacsony karbantartási 
igényűnek is kell lenniük.

A gázérzékelőket általában az egész üzemben elosztják 
azokon a területeken, ahol a gázok felhalmozódhatnak. 
Ezek a vezetékes eszközök egy központi vezérlőpanelhez 
csatlakoznak, amely fogadja az adatokat, és megteszi 
a  szükséges lépéseket. A legtöbb eszköz egy analóg, 
4-20 mA-es jelet használ ezen információk továbbítására, 
de gyakran szembesülünk kihívásokkal a központosított, 
vezetékes megoldások esetén, különösen a nagy 
kiterjedésű területeken. A vezetékes rendszerek telepítési 
költségei gyakran nagyon magasak, különösen a zord 
környezetben történő telepítés esetén. A távoli területeket 
is nehéz lehet megfelelő védelemmel ellátni, illetve 
azokat a területeket, ahol a nagy mennyiségű meglévő 
infrastruktúra – épületek, utak stb. – bonyolultabbá teszi 
vagy akár meg is akadályozza a kábelek telepítését.

Hogyan oldhatóak meg ezek a problémák?
A vezérlőállomások decentralizált megoldása az érzékelő 
és a vezérlő közötti kisebb távolságokkal az egyik 
lehetőség. A vezérlők Ethernet hálózatokat hoznak létre, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy 
egyedi és bővíthető architektúrát hozzanak létre.



Decentralizált megoldás 
a REGARD® 7000 biztonsági 
vezérlővel egy petrolkémiai 
üzemben



A VEZETÉK NÉLKÜLI JELADÓK HASZNÁLATA 
JELENTŐSEN CSÖKKENTI A TELEPÍTÉSI 
MUNKÁT ÉS AZ ANYAGKÖLTSÉGEKET.

REGARD® 7000
Biztonsági vezérlőállomás  

1536 logikai csatorna, moduláris

VIEWPRO 7000
Üzemnézet-kezelő
- Bemeneti nézet
- Trendek
- Eseménylista/Adatnaplózás
- Üzemelrendezések, e-mail, sms

4/20 mA, HART,
Modbus RTU  

vezetékes rendszerekből

ISA100
Vezeték nélküli

POLYTRON® 6100
140 mérgező gáz

A gázérzékelő rendszerrel szemben 
támasztott fő követelmények: megbízhatónak 
kell lennie, meg kell felelnie a gazdasági 
céloknak, és a biztonsági koncepció részét 
kell képeznie. Egy ilyen rendszer részletes 
megtervezésére van szükség ahhoz, hogy 
minden követelménynek megfeleljen, 
különösen, ha olyan nagy üzemekben 
alkalmazzák, mint amilyenek a vegyiparban 
és a petrolkémiai iparban találhatók. Itt 
számos különböző típusú gázzal, gyakran 
zord környezeti feltételekkel és szigorú jogi 
követelményekkel kell szembenéznünk, 
és a megoldásokat jellemzően a meglévő 
infrastruktúrába kell integrálni.

ViewPro7000 biztonsági 
vezérlőállomással felügyelt 
vezeték nélküli gázérzékelő 
hálózat – mérgező és gyúlékony 
gázok érzékeléséhez



Ezeket a szempontokat figyelembe véve az új technológiák fejlődése megkönnyíti a hatékony, ügyfélre szabott megoldások 
kialakítását. A vezérlőberendezések és a digitális adatátvitel jobb betekintést nyújtanak a rendszerbe, és több diagnosztikai 
információt nyújtanak a jeladóról – akár vezetékes, akár vezeték nélküli. A vezérlő oldalán az adatnaplózási funkciók, 
a telepített rendszerek vizualizációja, a trendek, az adatátvitel más infrastruktúrákba növeli az információk mennyiségét és 
átviteli sebességét, nagymértékben skálázható és átláthatóbb módon. Ez segít az ügyfélnek felgyorsítani a döntéshozatali 
folyamatot, és biztonságosabb és hatékonyabb biztonsági rendszereket biztosít.

ViewPro 7000 kezelőpanel egy 
telepített gázérzékelő rendszer 
adatnaplózásához, trendek 
követéséhez, diagnosztikai 
információkhoz.



GÁZÉRZÉKELÉS TÁVOLI 
TERÜLETEKEN
Sokéves tapasztalat áll rendelkezésre a vezetékes technológiák terén, és az üzemben való alkalmazásukhoz jól bevált eljárások érhetőek el. Ennek 
költséghatékony módon történő megvalósítása azonban csak korlátozottan lehetséges. A távoli és robbanásveszélyes környezetekben a vezetékes 
megoldások költségei jelentősen megnövekedhetnek a telepítési munkák, az üzemeltetési költségek, valamint az érzékelők kialakításának, tervezésének és 
felszerelésének idejét tekintetve. Bár a telepítés és a karbantartás költségei jelentősek, a vezetékes megoldások továbbra is dominálnak a telepítések során.

Szükség van azonban a nagyobb termelékenységre, a nagyobb terepi biztonságra és az alacsonyabb költségekre is.

VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK
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Vezetékes megoldás Vezeték nélküli megoldás

Telepítés/kialakítás Anyag Érzékelők



VEZETÉK NÉLKÜLI
Számos oka van annak, ha egy üzemben nincs kielégítő 
mértékű gázérzékelés. Talán túl nagy a terület, talán 
a  környezet nehezíti meg a kábelezést, vagy egyszerűen 
túl magasak a hagyományos, telepített gázérzékelők 
telepítési költségei. Válasszon vezeték nélküli megoldást. 
A vezeték nélküli gázérzékelés kiemelkedő projektköltség-
megtakarítást, pontos mérést és rendkívül alacsony 
energiafogyasztást biztosít. Új vagy további kábelezés 
telepítése nélkül integrálható a meglévő rendszerekbe, 
és nem igényel ugyanolyan fokú tervezést, mint a kábeles 
rendszerek.

Megbízható adatáramlásra, egyszerű használatra és 
alacsony energiafogyasztásra van szükség ahhoz, hogy 
a  vezeték nélküli kommunikáció praktikus legyen az 
ügyfelek számára.

A mérgező gázok kimutatására szolgáló Dräger 
Polytron® 6100 WL EC vezeték nélküli érzékelő az 
IEC 61508 szabvány szerinti funkcionális biztonsági 
alkalmazásokban történő használatra van hitelesítve a SIL 
2 biztonságintegritási szintnek megfelelően. Biztonsági és 
felügyeleti alkalmazásokhoz alkalmazható. Az eszköz két 
változatban kapható: Akkumulátoros energiaellátás lítium-
ionil-klorid tápegységgel vagy hálózati tápegységgel.

Az érzékelő rövid késleltetéssel, 2 másodperces átviteli 
sebességgel és átlagosan 2 éves akkumulátor-élettartammal 
rendelkezik, köszönhetően az alacsony, átlagosan 
0,5 W-os energiafogyasztásnak. A Polytron 6100® WL EC 
teljes mértékben integrálható az ISA100  vezeték nélküli 
hálózatba (támogatja azt).

Az ISA100.11a egy kétirányú digitális hálózat, amely 
lehetővé teszi a termelési paraméterek és diagnosztikai 
adatok biztonságos továbbítását a terepi eszközök és 
a vezérlőrendszer között.

Az ISA 100 szabvány két szabványos topológiát tesz 
lehetővé:
a)	 Olyan csillag topológia, amelyben az érzékelő közvetlenül 

a gyakran hozzáférési pontnak nevezett gerinchálózati 
útválasztónak küldi az információkat. Ez lefordítja az ISA 
protokollt más formátumokra, például Profinetre vagy 
Modbusra, hogy továbbítsa az információt a központi 
vezérlőrendszer felé.

b)	Egy hálós topológia, amelyben a jeladó vagy közvetlenül 
a hozzáférési pontnak küldi az információkat, mint 
a  csillag topológia esetén, vagy ismétlőként működik, 
jeleket fogad más eszközöktől és továbbítja azokat 
a gerinchálózati útválasztónak.

Dräger Polytron® 6100 EC WL



Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések 
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. 
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.
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KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka

www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel	 +36 1 452 2020
Fax	+36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel	 +43 1 60 90 4809
Fax	+43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com


