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Komponenty pracoviště
pro zdrojové jednotky
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Komponenty pracoviště*

Tento flexibilní systém s atraktivním designem poskytuje ergonomické součásti

pro pracoviště, jako jsou lékařská pohotovost, operační sály, jednotky intenzivní

péče a jiná místa používaná pro lékařské účely. Umožňují pohodlné umístění

lékařských přístrojů. Tento nový systém může být kombinován do velkého

množství různých řešení a nabízí nastavení vhodná pro spoustu různých aplikací.

*Ne všechny položky jsou k dispozici ve všech zemích.
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Oblast operačního sálu
např. se stropním stativem
Agila/Movita

Lékařská pohotovost
např. s nástěnnou lůžkovou 
rampou GeminaDUO

Oblast běžné péče
např. s nástěnnou lůžkovou 
rampou Linea

Oblast intenzivní péče o
novorozence
např. s nosníkovým systémem
Ponta nebo GeminaDUO

Kompletní řešení –  
Jeden systém 

pro všechna pracoviště

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  PŘEHLED
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Oblast intenzivní péče
např. se stropním stativem

Agila/Movita

Pokoj následné péče
např. se zdrojovým mostem 

Ponta



D
-5

1
0

-2
0

1
4

D
-5

1
2

-2
0

1
4

08 |

D
-5

1
1

-2
0

1
4

Dobrý design má pozitivní vliv nejen na kval-
itu péče; umožňuje také optimální využití
prostoru. Stropní stativy (CSU) a jednotlivé
komponenty vám umožňují volně se pohybo-
vat podle Vašich potřeb.

Suché a mokré oblasti jsou od sebe zřetelně
odlišeny. Pracoviště navržená tímto způ-
sobem umožňují také pracovníkům ničím
nerušený přístup k pacientům, což zvyšuje
efektivitu pracovního postupu.

Podlahová plocha zůstává volná, což
zjednodušuje čištění a dodržování hygienick-
ých požadavků. Integrovaný systém pro
vedení kabelů omezuje nebezpečí zakopnutí
a zajišťuje lepší přehled. 

Nabízíme flexibilní návrh pracovišť v prostředích intenzivní péče, kde jsou
ergonomie, efektivita a bezpečnost klíčovými faktory.

Pracoviště orientované na uživatele –

design a funkce v dokonalé harmonii

–  Shodná koncepce designu ve všech

oblastech nemocnice

–  Modulární systém umožňuje návrh

flexibilních a ergonomických pracovišť

–  Rozsáhlé portfolio pro zlepšení procesů

při každodenních běžných výkonech

–  Inteligentní a do detailu dovedené řešení

podporuje uspořádání pracoviště

–  Zkušení pracovníci nabízejí pečlivé

konzultace, aby bylo dosaženo

optimálního řešení

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  PŘÍKLAD NÁVRHU PRACOVIŠTĚ
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Tato flexibilní konstrukce pracoviště Vám
umožňuje mít dítě pořád na očích, přičemž k
němu máte přístup ze všech stran. To vám
umožňuje se o pacienta starat co možno
nejlepším způsobem a současně vzniká
prostředí, v němž se i pacienti cítí pohodlně.

Konzistentní design také napomáhá posky-
tování optimální péče. Flexibilní stropní sta-
tivy kdykoli umožňují umístit lékařské přístro-
je tam, kde je potřebujete. Aniž byste dítě
opustili, můžete zařízení obsluhovat z místa,
kde stojíte.

Nejmenší pacienti často kladou vysoké požadavky na konstrukci jednotek
intenzivní péče: optimální flexibilita pro jednotky intenzivní péče o novorozence

Inteligentní řešení

–  Produkty se snadno instalují

–  Optimální možnosti návrhu flexibilních

pracovišť, různé možnosti nastavení polohy

pomocí jednotlivých komponent

–  Integrovaná řešení zlepšují čištění a úklid,

pomáhají snížit nebezpečí chyby a vytváření

harmonického prostředí

–  Vysoce kvalitní materiály a dobře

promyšlená konstrukce přispívají k

efektivnímu a účinnému čištění

–  Osvědčená technologie a robustní design

zaručují dlouhou životnost

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE PRO NOVOROZENCE
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Upevňovací ramena pro monitor

Délka 200, 300 nebo 400 mm

nebo v různých kombinacích  

(verze se dvěma rameny)

Hmotnost                          1,9 – 6,7 kg

v závislosti na verzi ramena     

Max. zatížení                      25 kg

Výškově nastavitelné rameno 
pro monitory

Délka 520 mm 

(+ 300 mm s prodlužovacím dílem ramena)

Hmotnost                          6 – 11 kg      

v závislosti na verzi ramena

Max. zatížení                      15 kg

Max. výška zdvihu               500 mm

Upevňovací ramena pro 

práci s infuzemi

Délka 200, 300 nebo 400 mm

nebo v různých kombinacích 

(verze se dvěma rameny)

Hmotnost                          2,1 – 5,3 kg 

v závislosti na verzi ramena

Max. zatížení                      25 kg 

v závislosti na verzi ramena     

Přesné specifikace jsou k dispozici v
kapitole věnované systému upevňovacího
ramena.

–  Nastavitelná třecí brzda brání nechtěné-
mu pohybu otočného ramena, a snižuje
tak riziko nechtěného odpojení kabelů
nebo hadic.

–  Integrovaný systém vedení kabelů
napomáhá snadnému čištění a pořádku
na pracovišti.

–  Instalace systému je snadná.
–  Umožňuje nastavit monitory a jiná zařízení

do ergonomické polohy.

– Osvědčená technologie a robustní design
zajišťují dlouhou životnost

–  Systém je vybaven jednak vodorovnými
otočnými rameny, jednak odpruženými
výškově nastavitelnými rameny s celou
řadou standardních rozhraní.

–  Čištění je velmi snadné, protože povrchy,
na kterých se mohou usazovat prach a
nečistoty, jsou omezeny na minimum.

Tento flexibilní upevňovací systém firmy Dräger s atraktivním designem umožňuje
ergonomické nastavování polohy zařízení na pracovištích lékařské pohotovosti,
operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, ale i v jiných oblastech
používaných pro lékařské účely.

10 |     KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  CHYTRÁ ŘEŠENÍ

CHYTRÁ ŘEŠENÍ I MONITOROVÁNÍ
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I DOKOVACÍ SYSTÉM PRO V(N)500

TECHNICKÉ ÚDAJE A 
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Pokud potřebujete k naší zdrojové

jednotce přimontovat kokpit V(N)500,

použijte prosím náš montážní systém. 

V kombinaci s naším speciálním

adaptérem pro kokpit V(N)500 číslo

G24347 je možno použít jakékoli

rozhraní VESA. Skříňka ventilátoru může

být namontována přímo na stropní stativ;

do této konfigurace mohou být zahrnuty

přístroje Evita V500 a Babylog VN500.
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VENTILACE 

Umístění ventilátoru je klíčovým prvkem návrhu
jakéhokoli pracoviště. Firma Dräger nabízí
celou řadu řešení: montáž na stropním stativu,
na tyči, umístění na polici nebo na svém vlast-
ním podvozku. To vám umožňuje umístit ventilá-
tor tak, aby to vyhovovalo Vašemu pracovnímu
postupu a abyste měli v případě potřeby volný
přístup k hlavě pacienta.

Řešení pracoviště pro IC a NC pro všechna zařízení řady V 
(např. Dräger Evita Infinity® V500 a Dräger Babylog® VN500).
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Navigační světla na stropě  – 7,5 W
Pro integraci do systémů ramen, 
lehké, střední, silné
Provozní napětí 
100 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz
Barevná teplota LED
5400 K, chladná bílá

Navigační světla na podlaze – 7,5 W

Pro integraci do stativů Agila/Movita
Provozní napětí
100 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz
Barevná teplota LED
5400 K, chladná bílá

Zásuvkové světlo – 0,4 W
Provozní napětí
100 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz
Svítící LED 

Sada standardních napájecích vidlicí: 
Vidlice Euro CEE 7/16
Vidlice pro UK BS 1363
Vidlice pro USA NEMA 1-15
Vidlice pro Austrálii AS 3112
Vidlice IEC DIN EN 60320

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Konfigurovatelné s přístroji 
Agila a Movita
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POHYBUJTE SE BEZPEČNĚJI

Aby se zvýšila bezpečnost a pohodlí i při špat-
ných světelných podmínkách, navrhli jsme
systém navigačních světel, která osvětlují pod-
lahu a strop, takže se můžete pohybovat po
místnosti, aniž byste pacienty rušili rozsvěcov-
áním stropních světel.

PRÁCE BEZ RUŠENÍ

U pacientů na JIP se může stát, že špatně usí-
nají, takže zabránění jakémukoli rušení je
důležitým faktorem pro jejich zotavování. Naše
nové automatické zásuvkové světlo poskytuje
měkké neoslňující osvětlení obsahu zásuvky,
kdykoli ji otevřete.

Modul osvětlení představuje jednoduché, současně však efektivní řešení, které
zaručuje dobrou orientaci u lůžka a poskytuje osvětlení zásuvek.
Pozitivní vliv: zvýšení pohodlí pro vás a vaše pacienty.
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I SIGNALIZACE HLUKU SOUNDEAR®

TECHNICKÉ ÚDAJE A 
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Integrovaná verze (s integrovaným
zdrojem napájení, namontovaným na
distanční trubce zdrojové jednotky)

Signalizace hluku SoundEar®

Hmotnost                                1,5 kg

Rozměry (mm)                        Š: 265    

                                              V: 205

                                              H: 46

Napětí                                    24 V DC

Držák pro upevnění na trubku

Hmotnost                                1,9 kg

Rozměry (mm)                        Š: 178

                                             V: 100

Verze s možností modernizace
(s koncovkou zdroje napájení)

Signalizace hluku SoundEar® G24925

Hmotnost                                1,5 kg

Napětí                                    24 V DC

Napájecí koncovka                G24926

Včetně 
Vidlice Euro CEE7/16
Vidlice pro UK BS1363
Vidlice pro USA NEMA 1-15
Vidlice pro Austrálii  AS3112
Vidlice IEC DIN EN 60320

Integrovaná řešení, dostupná s
konfigurací zařízení.
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VIZUALIZACE HLUKU

Lidské ucho má schopnost po určité době
odfiltrovat hluk v pozadí, což je proces, který
může vést ke ztrátě objektivního vnímání
úrovně hluku. Následkem toho mají úrovně
hluku sklon v průběhu dne narůstat. Systém
Noise Display vám pomáhá rozpoznat a regulo-
vat nadměrné úrovně hluku pomocí série
barevných světel: Zelená znamená, že úroveň
hluku je v přijatelných mezích, zatímco žluté a

červené světlo znamená potenciálně škodlivé
množství hluku. 
Tato snadno rozpoznatelná signalizace vám
poskytuje objektivní informace, aby ošetřo-
vatelky věděly, že je nutno úroveň hluku snížit
na přijatelnou míru. Návštěvníci si systému pro
signalizaci hluku okamžitě všimnou a budou jej
považovat za důkaz vašeho úsilí směřujícího k
dosažení hlavního cíle, jímž je maximální péče
o pacienta a o jeho pohodlí.

Zařízení SoundEar®* vizuálně signalizuje hluk pozadí a poskytuje tak cennou
zpětnou vazbu, kterou v případě nutnosti upozorňuje pracovníky nebo návštěvníky,
aby snížili hluk na přijatelnou úroveň.

D
-1

3
2

7
8

-2
0

1
0

D
-1

2
1

0
-2

0
1

1

*Produkovaný SoundEar A/S



CHYTRÁ ŘEŠENÍ I INTEGROVANÉ RAMENO PRO ZVEDÁNÍ PACIENTŮ
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Pokud budete potřebovat více informací,

obraťte se na své zastoupení firmy

Dräger. Zde vám pomohou konfigurovat

stropní stativ Agila nebo Movita se

zařízením pro zvedání pacientů tak, aby

vyhovoval vašim individuálním potřebám.
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RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Naše nové integrované řešení pro zvedání
pacientů je kompatibilní se systémem pro
zvedání pacientů proslulé firmy Guldmann a
umožňuje vám využívat již existující závěsné
systémy firmy Dräger pro pohodlné a
bezpečné zvedání pacientů, aniž by byly
potřeba nákladné instalace stropních kolejnic.

ZVÝŠENÁ EFEKTIVITA

Integrované řešení pro zvedání pacientů
zabírá jen velmi málo místa a může být snad-
no přesunuto do polohy nad pacientem.
Upevněte vhodný závěs firmy Guldmann,
popruhy nebo zvedací zařízení a jste
připraveni přesouvat pacienty ve všech třech
směrech. 

Zařízení pro zvedání pacientů nabízí příjemnou alternativu a umožňuje přenos z
lůžka na lůžko, při kterém se mohou pacienti cítit pohodlně a neztrácet
důstojnost. Firma Dräger Vám nyní umožňuje kombinovat modul pro zvedání
pacientů od firmy Guldmann se stropním stativem.
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I INTEGROVANÉ RAMENO PRO SVĚTLO NEBO DISPLEJ

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Stropní držák se třemi rameny 

S dvojitým držákem pro 

CSU a světlem nebo displejem 

Kompatibilní s portfoliem 

lékařských světel firmy Dräger 

nebo monitory/displeji

Pro světlo:
Polaris 50, zdrojová jednotka  G27954
LED vyšetřovací světlo pro montáž na
stropní stativ Dräger

Montážní sada Polaris 50
CSU 2-/3-ramenná                G27957
Montážní sada pro upevnění světla
Polaris 50 CSU na jednopřírubovou
konfiguraci Dräger nebo na
trojramennou konfiguraci Dräger CSU

Montážní sada Polaris 50  
Rameno CSU                        G27958
Montážní sada pro upevnění světla
Polaris 50 pod rameno Dräger CSU

Pro displej:
Stropní ložisko AC2000        G28994
Prodlužovací rameno AC2000 G92762

Stropní ložisko AC3000         G29620
Prodlužovací rameno AC3000 G92761

Lékařské světlo nebo monitor musí být
objednány samostatně.
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POMOC SHORA

Integrované rameno pro světlo nebo displej
bylo navrženo pro použití se stropními
stativy se dvěma rameny. Další rameno vám
umožňuje namontovat displej nebo lékařská
světla a umístit je ergonomicky nad hlavou
lůžka. Tak je možno zvýšit flexibilitu a
funkčnost pracovního prostoru, přičemž
současně zůstává zachován neomezený

přístup k pacientovi; zobrazovací jednotku
lze sledovat z jakéhokoli úhlu.

TAM, KDE JE POTŘEBA

Integrované rameno pro světlo nebo displej
vám může pomoci ušetřit cenný čas a energii.
Není již potřeba se shánět po mobilních osvět-
lovacích systémech a přepravovat je.

Odpružené rameno umožňuje univerzální a flexibilní nastavování polohy
vyšetřovacích světel nebo monitorů, takže si můžete vybrat mezi vysoce kvalitním
vyšetřovacím světlem nebo širokým přístupem ke klinickým informacím – bez
ohledu na to, jak je prostor stísněný.
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I KOMPAKTNÍ DRŽÁK PRO MONITOR 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Upevňovací systém pro monitory

Kompaktní držák pro monitor s

rozhraním VESA a různými adaptéry 

na zadní straně:

Tyč o průměru 38 mm        G38722

Přední lišta                          G38759

GCX lišta                             G38772 

Hmotnost                            2 kg

Max. zatížení                        25 kg

Držák klávesnice                  G24531
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Kompaktní držák pro monitory může být
namontován na přední lišty zdrojového sloupu
nebo na tyče o průměru 38 mm a obsahuje
integrovanou polici pro klávesnici, která se
používá v systémech pro dokumentaci.

Kompaktní držák pro monitor – na vaší straně u pacienta.
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I OBVODOVÁ LIŠTA

TECHNICKÉ ÚDAJE A 
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Movita®                                G25238

Max. zatížení                          33 kg

Max. zatížení na 

jednu stranu                           11 kg

Agila®                                   G25241

Max. zatížení                           33 kg

Max. zatížení na 

jednu stranu                            11 kg
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Nový systém obvodových lišt pro zdrojové
sloupy může výrazně vylepšit efektivitu a
ergonomii na vašem oddělení, neboť vám
umožňuje flexibilně umísťovat vaše zařízení
okolo sloupu. Toto nastavení můžete rychle
upravovat bez ohledu na to, kde se sloup v
místnosti nachází.

Obvodová lišta – umístěte svá zařízení tam, kde je potřebujete.
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I KONCEPCE OBSLUHY
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Policové ovládací prvky

K dispozici 

s konfigurací zařízení

Ovládací prvky pro stativy/hlavy

K dispozici 

s konfigurací zařízení

Systém podporuje kognitivní motorické
dovednosti uživatele. Kontrastní barevné kódy
na držadlech, klávesnicích a otočných
ramenech umožňují rychlé, intuitivní a vizuální
přiřazení ovládacích funkcí pro pneumatické
brzdy a výškové nastavování. Barevné kon-
cepce, jako je tato, se již úspěšně používají i v
jiných průmyslových odvětvích.

ROZŠÍŘENÁ KONCEPCE OVLÁDÁNÍ

– Informace zřejmé na první pohled zajišťují
efektivní obsluhu

– Kontrastní barvy nahrazují symboly, aby
byla zaručena správná obsluha

– Shodná koncepce obsluhy pro všechny
stropní stativy firmy Dräger

– Doplňková funkce DualBrake ve
sloupu/hlavě pro zvýšení bezpečnosti

Interpretace funkčních symbolů může být pro uživatele problematická. Koncepce
ovládání vašich stropních stativů s brzdami a/nebo funkcemi pro výškové
nastavení vám umožňuje tyto funkce rozpoznat.
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CHYTRÁ ŘEŠENÍ I ODSÁVÁNÍ
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Potřebné součásti

Nosič pro přední lištu nebo      G38737

nosič pro tyč 38 mm                G38701

Držák lišty, krátký                   G13822

Samostatná standardní          G13829

lišta, 600 mm

Tyč pro malá zařízení,            G15676

500 mm

Souprava kruhové úchytky      G19015

Systém pro                           MP00505

bronchiální odsávání 

VarioVac® B/OR Rail

Systém pro                            MP00535

bronchiální odsávání

VarioAir® B/OR Rail

Hadice pro stlačený              8601697 

medicinální vzduch 

odpovídající národním 

normám

Sada láhví na sekrety             2M85056 

Stropní držák                        2M85119

Další volitelné doplňky

VacuSmart® 700 mL             MX23023

VacuSmart gel 700 ml           MX23025 

VacuSmart trubka, 2 m          MX23026

OPTIMÁLNÍ ODSÁVÁNÍ

– Ergonomické nastavení polohy, vše je
neustále na dosah

– Standardní sestavení, koordinovaný
pracovní postup

– Čistá separace, zlepšení hygieny
– Bezpečná instalace, žádné nebezpečí

zakopnutí

SESTAVENÍ ODSÁVACÍHO SYSTÉMU

Láhve na sekrety jsou namontovány na stan-
dardní lištu, která je upevněna k ramenu pod
policí. Během odsávání, nebo když je potřeba
láhve vyprázdnit, mohou být láhve na sekrety
pomocí otočného ramena posunuty dopředu
směrem k pacientskému lůžku. Když se
nepoužívá, je otočné rameno jednoduše
sklopeno pod pracovní plochu. Takto vzniká
cenný prostor a je zaručeno hygienické od-
dělení od pacienta.

Organizovaná podpora procesů představuje důležitý příspěvek k úsporám času a
nákladů v oblasti lékařské péče. Využijte našich globálních zkušeností a
optimalizujte své pracovní postupy ku prospěchu svých pacientů.



CHYTRÁ ŘEŠENÍ I MOVA® CART 3.0*
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Mova® Cart Lift 650

Max. zatížení                            120 kg

Vnější rozměry (mm)               V: 1505

                                              Š: 779

                                              H: 653

Mova® Cart Lift 450

Max. zatížení                            120 kg

Vnější rozměry (mm)               V: 1505

                                              Š: 582

                                              H: 653

Mova® Cart Lift small

Max. zatížení                            100 kg

Vnější rozměry (mm)                V: 993

                                              Š: 582

                                              H: 653

Mova® Cart Docking

Max. zatížení                            100 kg

Vnější rozměry (mm)               V: 801

                                              Š: 582

                                              H: 653

Pokud budete potřebovat více informací,

obraťte se na místní zastoupení firmy

Dräger. Pomohou vám s konfigurací

Mova Cart dle vašich požadavků.

MOVA CART 3.0 LIFT PRO

ENDOSKOPICKÉ PROCEDURY

Pomocí posuvných držadel můžete vozík
zaparkovat u CSU. Kuželové zajišťovací čepy
jednoduše opraví nastavení polohy v doko-
vacím systému.
Mechanický zabezpečovací systém s magnety
zaručuje, že se vozík neočekávaně neodpojí.
Po spojení s CSU může být výška vozíku Mova
Cart 3.0 Lift individuálně nastavována.

MOVA CART 3.0 V PROSTŘEDÍ 

INTENZIVNÍ PÉČE

Tento vozík Mova Cart 3.0 obsahuje dokovací
systém, který umožňuje jeho snadné připojení
ke stropnímu stativu. Vozík se může otáčet na
podlaze spolu s CSU. Systém Mova Cart
3.0/CSU umožňuje snadné nastavení polohy
ventilátoru.

Jeho optimální konstrukce zaručuje nejen vyšší flexibilitu, ale i zlepšení hygieny díky
snazšímu úklidu a čištění. Protože má nižší těžiště a speciální konstrukci odolnou
proti nárazům, je možno jej rychle a bezpečně přesunout, kamkoli potřebujete.

*Produkovaný ITD GmbH



KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 21

CHYTRÁ ŘEŠENÍ I VEDENÍ KABELŮ

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Dräger Movita® – vedení kabelů

Vedení kabelů Movita je schopno

pojmout až čtyři hadice medicinálních

plynů o průměru 14 mm a až deset

elektrických kabelů 7 mm. 

Vedení kabelů Movita je k dispozici v

následujících délkách sloupů:

Délky kabelového kanálu

500 mm                                G98080

750 mm                                G98081

1000 mm                              G98082

1250 mm                              G98083

1500 mm                              G98084

Kabelové skříňky

Rozměry (V × H × Š)

110 × 140 × 109 mm            G93341

110 × 140 × 215 mm            G93340

110 × 140 × 315 mm            G93534

170 × 140 × 109 mm            G93535

170 × 140 × 215 mm            G93536

170 × 140 × 315 mm            G93537

Držák kabelů (sada 10 ks)    G15225

Pro standardní lišty 10 × 25 mm

Držák kabelů (sada 4 ks)      G13171

Pro tyč o průměru 38 mm

OPTIMALIZACE PRACOVNÍ STANICE

– Zkrácení dob potřebných na čištění a
dezinfekci díky vedení kabelů a hadic v
uzavřených kabelových kanálech

– Zlepšení organizace pracoviště
odstraněním zřídka používaných kabelů z
pracovní oblasti

– Omezení rizika chyby při zapojování
– Zjednodušené uspořádání pracoviště díky

oddělení často a méně často
vyměňovaných hadic a kabelů

– Optimální pracovní postup díky dobře
strukturované konfiguraci pracoviště

– Snížení nebezpečí kontaminace

Aby se dosáhlo maximální kapacity vedení
kabelů, mohou být kabelové kanály
instalovány na obou stranách sloupu Movita.

Integrovaný systém vedení kabelů Dräger Movita a kabelové skříňky pro police
napomáhají ergonomičtějšímu uspořádání pracoviště a zvyšují jeho přehlednost.
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ZÁVĚS 38 MM

Sloup Agila Sloup Movita 

Hlava Agila/Movita s tyčí Sloup Agila tube GeminaDUO Ponta s tyčí 

Hlava Agila/Movita se závěsem Ponta se závěsem

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  PŘEHLED

Jeden systém pro všechna rozhraní
PŘEDNÍ LIŠTA

STŘEDNÍ TYČ 38 MM



JEDEN SYSTÉM PRO KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ

ZDROJOVÉ JEDNOTKY (STATIVY)

Konfigurovatelné komponenty Jednotlivé komponenty

Systém polic a zásuvek
–  Různé velikosti
–   Systémy lišt
–  Zásuvky
–  Vedení kabelů
–  Ovládací prvky
–  Zásuvkové světlo

Upevňovací systém
–  Otočná ramena
–  Výškově nastavitelná 
    ramena

–  Speciální police
–  Práce s infuzemi
–  Lišty a úchytky
–  Držáky zařízení
–  Vedení kabelů
–  Další příslušenství

Komponenty pracoviště

Komponenty pracoviště je možno rozdělit do dvou skupin:

–  Konfigurovatelná řešení, která zahrnují např. systém polic a zásuvek

–  Jednotlivé produkty, jako jsou  tyče pro malá zařízení, 
   lišty, úchytky, držáky, držáky zařízení atd.

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 23

Agila® Movita® Gemina®DUOPonta®
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            KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  SYSTÉM POLIC A ZÁSUVEK

Konfigurovatelné
komponenty pracoviště I
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Systém polic a zásuvek je v podstatě komplexní modulární řešení zahrnující více
než 1000 různých možností. Může být konfigurováno podle potřeb zákazníka.
Tento modulární systém umožňuje optimální návrh pracoviště zcela podle
osobních požadavků. Konfigurace polic a zásuvek pomocí tohoto modulárního
systému je založena na 7 vybraných kritériích:

–  Volba připojovacího prvku ke zdrojové jednotce
–  Volba požadované velikosti police
–  Volba systému lišt
–   Volba zásuvkového nebo dokumentačního modulu
–  Volba systému pro vedení kabelů
–  Volba světla v zásuvce
–  Volba ovládacích prvků

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 25

Systém polic a zásuvek
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VELIKOSTI POLIC

Využitelná plocha (Š × H)               Celkové rozměry (Š × H)

430 × 340 mm                                480 × 340 mm

630 × 340 mm                                680 × 340 mm

430 × 480 mm                                480 × 480 mm

530 × 480 mm                                580 × 480 mm

630 × 480 mm                                680 × 480 mm

860 × 480 mm                                910 × 480 mm

PŘIPOJOVACÍ PRVKY

PŘEDNÍ LIŠTA                     

Sloupy Agila a Movita

                                             

STŘEDNÍ TYČ 38 MM         

např. hlavy Agila a GeminaDUO

                                             

TYČ 38 MM JAKO ZÁVĚS   

Hlavy Agila a Movita, závěsy Ponta 

POLICE I PŘIPOJOVACÍ PRVKY 

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  SYSTÉM POLIC A ZÁSUVEK

Systém nabízí řešení pro celé naše portfolio zdrojových jednotek. To znamená:
Jeden design vyhovuje pro všechna pracoviště. V prvním kroku je potřeba vybrat
systém, pro který je konfigurace určena, tzn. Agila a Movita, GeminaDUO nebo
Ponta a Opera.

POLICE I VELIKOSTI

Portfolio zahrnuje 6 různých velikostí, z nichž každá má nosnost 40 kg. Police jsou
vyrobeny z práškově lakovaného hliníku, takže mají hladký povrch odolný proti
poškrábání s antistatickými vlastnostmi. Rohy jsou kvůli vyšší bezpečnosti a
ochraně proti kolizi opatřeny silikonovými krytkami. Všechny police jsou 22 mm
silné.

Upevnění police na přední lišty sloupu

Upevnění police na tyči o průměru 38 mm

Upevnění police na tyči o průměru 38 mm jako závěs

Police pro sloup
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Police bez lišty

Police s lištou

Police s bočními lištami

Police s přední a s bočními lištami

POLICE I LIŠTY

Všechny konfigurovatelné police mohou být vybaveny standardními lištami 
(10 mm × 25 mm). Tyto lišty mohou být namontovány po stranách nebo na přední
hraně, přičemž každá má nosnost 10 kg. Lišty určené pro přední stranu a pro
připevnění na bocích k tyčím 2 × 38 mm jsou kvůli bezpečnějšímu zacházení mírně
zakřivené. Boční verze mají silikonové krytky, které zabraňují úrazům. 
Konfigurace je dodávána z výroby. Dodatečná instalace lišt není možná.

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 27

LIŠTY

LIŠTA NA PŘEDNÍM OKRAJI POLICE

Délka lišty                                                                                  320 mm

Max. zatížení                                                                               10 kg

LIŠTY NA BOCÍCH POLICE

Pro přední lištu nebo zadní tyč o průměru 38 mm

Délka lišty pro hloubku police 480 mm                                        380 mm

Délka lišty pro hloubku police 340 mm                                        240 mm

Pro 2 boční tyče o průměru 38 mm

Délka lišty pro hloubku police 480 mm a 340 mm                        320 mm

Max. zatížení                                                                               10 kg každá

LIŠTA NA PŘEDNÍM OKRAJI POLICE A  

NA BOCÍCH POLICE

Délka lišty                                                                                  240 – 380 mm

Max. zatížení                                                                               10 kg

Pro lištové prvky musí být k šířce využitelné plochy police 
přičteny následující rozměry:
Žádné lišty: + 50 mm (2 × 25 mm)
Boční lišty a bez závěsu: + 90 mm (2 × 45 mm)
Boční lišty se závěsovými držáky: + 150 mm (2 × 75 mm)
Příklad: police bez lišt: Šířka: 430 + 50 = 480 mm
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ZÁSUVKY

Verze

–  1 zásuvka

–  1 zásuvka se zámkem (včetně 2 klíčů)

–  2 zásuvky

–  2 zásuvky a 1 zámek

–  2 zásuvky a 2 zámky

–  2 zásuvky a 2 zámky na polici (860 × 480 mm)

–  1 zásuvka a 1 modul pro dokumentaci

–  1 zásuvka se zámkem a 1 modul pro dokumentaci

–  1 modul pro dokumentaci

Zásuvka (Š × H × V)
                                                                                                      max. 
vnější                               vnitřní                                 hmotnost       zatížení

430* × 340 × 170 mm     330 × 250 × 110 mm          7,2 kg            7 kg

630 × 340 × 170 mm       530 × 250 × 110 mm          9,9 kg            7 kg

Modul pro dokumentaci (Š × H × V)
                                                                                                      max. 
vnější                               vnitřní                                 hmotnost       zatížení

430* × 340 × 110 mm     400 × 300 × 65 mm            7,2 kg            7 kg

630 × 340 × 110 mm       600 × 300 × 65 mm            9,3 kg            7 kg

*V případě police (860 × 480 mm) v kombinaci se 2 dalšími prvky (např. zásuvkami) 
budou tyto prvky upevněny po stranách pod policí.

Police s modulem pro dokumentaci

Police se 2 zásuvkami

Police se zásuvkou a zámkem

POLICE I ZÁSUVKY

Pod police mohou být na přání zákazníka připevněny zásuvky a moduly pro dokumenty.
Zásuvky mohou být snadno vyjmuty, což je ideální kvůli optimálnímu čištění. 
Přední panel lze také snadno vyměnit. Funkce pro automatické zavírání zaručuje, že se
zásuvky a moduly pro dokumenty zavírají tiše. Jedna police může být opatřena 2 prvky,
maximální nosnost však zůstává nezměněna. K dispozici je také uzamykatelná verze.
Pro připojení k přední liště (např. sloup Movita) nebo k  trubce o průměru 38 mm 
(např. GeminaDUO) musí být naplánována hloubka 480 mm, aby bylo možno zásuvku
nebo modul pro dokumentaci do konfigurace zahrnout.

            KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  SYSTÉM POLIC A ZÁSUVEK
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VEDENÍ KABELŮ

Vhodné pro upevnění ke všem policím (není možné v případě polic o hloubce

340 mm se zásuvkou nebo modulem pro dokumentaci). Konfigurace je předem

sestavena pro uvedený druh police.

Systém pro vedení kabelů může být objednán také samostatně a u již

instalovaných polic namontován dodatečně.

V závislosti na dané verzi police mohou být 

do konfigurace zahrnuty následující verze:

Systém pro vedení kabelů, výška 110 mm, hloubka 140 mm

šířka 109 mm na obou stranách (2×)                                           G93341

šířka 215 mm na obou stranách (2×)                                           G93340

šířka 315 mm na obou stranách (2×)                                           G93534

Výška systému pro vedení kabelů odpovídá výšce modulu 

pro dokumentaci.

Systém pro vedení kabelů, výška 170 mm, hloubka 140 mm

šířka 109 mm na obou stranách (2×)                                           G93535

šířka 215 mm na obou stranách (2×)                                           G93536

šířka 315 mm na obou stranách (2×)                                           G 93537

Výška systému pro vedení kabelů odpovídá výšce zásuvky.

Kabelové skříňky mohou být instalovány také dodatečně.

POLICE I VEDENÍ KABELŮ

Jedna sada kabelových skříněk se skládá ze 2 hliníkových skříněk s plastovými
krytkami. Jsou upevněny přímo pod policí nebo za zásuvkou nebo modulem pro
dokumentaci. Ideálním způsobem se hodí pro uložení kabelů od lékařských
přístrojů, protože přebytečné délky kabelů lze uložit prakticky a úhledně.

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 29

Kabelová skříňka G93340
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ZÁSUVKOVÉ SVĚTLO

Zásuvkové světlo je konstruováno tak, aby zajišťovalo neoslňující osvětlení až

dvou zásuvek namontovaných nad sebou. Rozsvěcování/zhasínání nepřímého

osvětlení je řízeno automaticky pomocí koncového spínače, který snímá otevření

a zavření zásuvky.

Součástí je napájecí kabel o délce 0,5 m. 

K dispozici je i delší, například pro police do závěsu.

Zásuvkové světlo s napájecím kabelem 1,8 m                               G25375 

Mějte prosím na paměti:

Zásuvkové světlo může být instalováno u všech verzí polic. Závěsná verze se

zásuvkovým světlem pro jednu zásuvku je možná pouze bez vedení kabelů

(kabelových skříněk).

Zásuvkové světlo pro jednu zásuvku                                            G16670

Zásuvkové světlo pro dvě zásuvky                                                G16670

Zásuvkové světlo – 0,4 W

Zásuvkové světlo pro 1 zásuvku                       pro šířku 430 mm a 630 mm

Zásuvkové světlo pro 2 zásuvky                       pro šířku 430 mm a 630 mm

Provozní napětí                                              100 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz 

Standardní sada napájecích koncovek             Vidlice Euro            CEE 7/16

                                                                    Vidlice pro UK        BS 1363        

                                                                    Vidlice pro USA      NEMA 1-15

                                                                    Vidlice pro Austrálii  AS 3112

                                                                    Vidlice IEC              DIN EN 60320

Příklad zásuvkového osvětlení

            KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  SYSTÉM POLIC A ZÁSUVEK

SYSTÉM POLIC A ZÁSUVEK I OSVĚTLENÍ ZÁSUVKY

Práce bez rušení: U pacientů na JIP se může stát, že špatně usínají, takže zabránění
jakémukoli rušení je důležitým faktorem pro jejich zotavování. Naše nové automatické
zásuvkové světlo poskytuje měkké neoslňující osvětlení obsahu zásuvky, kdykoli ji otevřete.
Nebudete tedy muset rušit pacienta pokaždé, když budete potřebovat najít něco v zásuvce.
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OVLÁDACÍ PRVKY

Upevnění na polici

–  jako držadla, bez dalších funkcí

–  s ovládacími prvky pro pneumatickou

    nebo elektromagnetickou brzdu (DualBrake P nebo E)

–  s ovládacími prvky pro pneumatickou

    nebo elektromagnetickou brzdu a nastavení výšky

–  s ovládáními prvky pro dvě pneumatické

    nebo elektromagnetické brzdy

–  s ovládáními prvky pro dvě pneumatické

    nebo elektromagnetické brzdy a nastavení výšky

–  s ovládacími prvky pro nastavení výšky

Police s ovládacím prvkem pro nastavení výšky a
pneumatické nebo elektromagnetické brzdy 
(DualBrake P nebo E)

POLICE I OVLÁDACÍ PRVKY

Ovládací prvky na všech policích lze použít v kombinaci s hlavami a sloupy Agila/Movita a
také Agila tube. Souprava se skládá ze dvou držadel a pomáhá optimalizovat pohodlné
ovládání zdrojových jednotek. Ergonomicky navržený tvar držadel pomáhá uživateli při
nastavování polohy zdrojových jednotek. V závislosti na použitém systému ramena a
nosníku lze všechny funkce (nastavení výšky, pneumatické nebo elektromagnetické brzdy)
ovládat elektronicky prostřednictvím integrovaných ovládacích tlačítek. Barevné schéma,
které odpovídá dalším součástem zdrojové jednotky (podpěrné rameno s pneumatickými
nebo elektromagnetickými brzdami, klávesnice), poskytuje intuitivní ovládání systému a
zvyšuje bezpečnost provozu.

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 31
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            KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  UPEVŇOVACÍ SYSTÉM

Konfigurovatelné 
komponenty pracoviště II



Upevňovací systém firmy Dräger se ideálně hodí pro upevnění monitorů a může se
používat i pro celou řadu jiných lékařských přístrojů. Je vybaven nastavitelnými
třecími brzdami, aby nemohlo docházet k neúmyslnému pohybu otočného ramena.
Snadno se instaluje a integrované vedení kabelů pomáhá jejich praktickému
umístění. Tato osvědčená technologie a robustní konstrukce přispívají také k
dlouhé životnosti a přinášejí mnoho výhod, zejména pokud jde o ergonomii a
funkčnost.

TROJICE SOUČÁSTÍ

–  Přední adaptér pro instalaci zařízení, které má být nastavováno 
    do požadované polohy (monitor, systém pro upevnění infuzí, atd.).
–  Adaptér  pro upevnění ke zdrojové jednotce
–  Různé typy ramen

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 33

Upevňovací systém
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Přední adaptér Typ ramena

Podložka pro klávesnici
(volitelný doplněk)

Integrované vedení
kabelů

Ovládací držadlo 
pro nastavení výšky

Otočné rameno
s integrovaným systémem
vedení kabelů a třecí
brzdou 

Dvojité rameno
s integrovaným systémem
vedení kabelů a třecí
brzdou 

Výškově nastavitelné
rameno
s integrovaným systémem
vedení kabelů, třecí brzdou
a ergonomickým držadlem
pro ovládání nastavení výšky 

Výškově nastavitelné
rameno s podložkou pro
klávesnici
s integrovaným systémem
vedení kabelů, třecí brzdou,
ergonomickým držadlem pro
ovládání nastavení výšky a
podložkou pro klávesnici s
prostorem pro myš

Výškově nastavitelné
rameno s prodloužením
s integrovaným systémem
vedení kabelů, třecí brzdou
a ergonomickým držadlem
pro ovládání nastavení výšky

VESA
pro monitory, jako jsou CX00
a Kappa XLT, standardní
adaptér pro různé monitory a
displeje

PŘEDNÍ ADAPTÉR

Násuvný adaptér
pro monitory typu Delta a
Gamma

Infúze
Úprava pro infuzní pumpy a
další zařízení, která mohou
být nasazena na
tyč o průměru 25 mm

            KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  UPEVŇOVACÍ SYSTÉM

Adaptéry a typy ramen 
upevňovacího systému 

TYPY RAMEN
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Třecí brzda

Adaptér pro
upevněníIntegrované 

vedení kabelů

ADAPTÉR PRO UPEVNĚNÍ

Svislá lišta
Adaptér pro lištu GCX
(nástěnný kanál)

Lišta Westbrook
Lišta Westbrook upevněná
na stěně

Vodorovná lišta
Adaptér pro lišty upevněné
na stěně

Přední lišta
Adaptér pro standardní
svislou lištu na sloupu 
Agila a Movita

Tyč o průměru 38 mm
Adaptér pro svislou tyč o
průměru 38 mm pro hlavu
Agila/Movita, Agila tube,
Ponta a GeminaDUO

Agila EasyLift
Adaptér pro hlavu Agila
EasyLift

KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ | 35

Výškově nastavitelné
rameno s krátkou rukojetí
pro monitory montované
nahoru (např. Delta)
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VESA I PŘEDNÍ ADAPTÉR

Uchycení                         Typ ramena                             Délka ramena     Celková délka       Hmotnost      Max. zatížení     Objednací číslo     Nahradit:

Přední lišta
Přední lišta                       Držák pro monitor                     –                        200 mm                2,0 kg          25 kg              G38758              G25758
Přední lišta                       Otočné rameno                        200 mm              400 mm                3,5 kg          25 kg              G38759              G25759
Přední lišta                       Otočné rameno                        300 mm              500 mm                3,9 kg          25 kg              G38760              G25760
Přední lišta                      Otočné rameno                        400 mm             600 mm               4,3 kg         25 kg              G38761              G25761
Přední lišta                       Dvojité rameno                         200/200 mm      600 mm                5,0 kg          25 kg              G38762              G25762
Přední lišta                       Dvojité rameno                         300/200 mm      700 mm                5,4 kg          25 kg              G38763              G25763
Přední lišta                      Dvojité rameno                         300/300 mm      800 mm               5,8 kg         25 kg              G38764              G25764
Přední lišta                       Dvojité rameno                         400/200 mm      800 mm                5,8 kg          25 kg              G38765              G25765
Přední lišta                       Dvojité rameno                         400/300 mm      900 mm                6,2 kg          20 kg               G38766              G25766
Přední lišta                       Dvojité rameno                         400/400 mm      1000 mm              6,6 kg          20 kg               G38767              G25767
Přední lišta                      Výškově nastavitelné rameno     520 mm             570 + 440 mm      7,0 kg         5 – 15 kg        G38768              G25768
Přední lišta                      Výškově nastavitelné rameno     520/300 mm      870 + 440 mm     8,9 kg         5 – 15 kg        G38769              G25769
                                      s prodloužením
Přední lišta                      Výškově nastavitelné rameno     520 mm             570 + 540 mm     8,9 kg         5 – 15 kg        G38770              G25770
                                      s podložkou pro klávesnici
Přední lišta                      Výškově nastavitelné rameno     520/300 mm      870 + 540 mm     10,8 kg       5 – 15 kg        G38771              G25771
                                      s prodloužením a podložkou 
                                      pro klávesnici

Tyč o průměru 38 mm
Tyč o průměru 38 mm       Držák pro monitor                     –                        200 mm                1,9 kg          25 kg              G38722              G25722
Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno                        200 mm              400 mm                3,4 kg          25 kg              G38723              G25723
Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno                        300 mm              500 mm                3,8 kg          25 kg              G38724              G25724
Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno                        400 mm              600 mm                4,2 kg          25 kg              G38725              G25725
Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                         200/200 mm      600 mm                4,9 kg          25 kg              G38726              G25726
Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                         300/200 mm      700 mm                5,3 kg          25 kg              G38727              G25727
Tyč o průměru 38 mm      Dvojité rameno                         300/300 mm      800 mm               5,7 kg         25 kg              G38728              G25728
Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                         400/200 mm      800 mm                5,7 kg          25 kg              G38729              G25729
Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                         400/300 mm      900 mm                6,1 kg          20 kg               G38730              G25730
Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                         400/400 mm      1000 mm              6,5 kg          20 kg               G38731              G25731
Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno     520 mm             570 + 440 mm      6,9 kg         5 – 15 kg        G38732              G25732
Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno     520/300 mm      870 + 440 mm      8,7 kg         5 – 15 kg        G38733              G25733
                                      s prodloužením                         
Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno     520 mm             570 + 540 mm      8,8 kg         5 – 15 kg        G38734              G25734
                                      s podložkou pro klávesnici
Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno     520/300 mm      870 + 540 mm      10,7 kg        5 – 15 kg        G38735              G25735
                                      s prodloužením a podložkou 
                                      pro klávesnici

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM I VARIANTY VESA

Výškově nastavitelné rameno VESA pro 38mm tyč (např. Gemina®DUO)
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UPEVŇOVACÍ SYSTÉM I VARIANTY VESA

VESA I PŘEDNÍ ADAPTÉR

Uchycení                    Typ ramena                              Délka ramena      Celková délka       Hmotnost      Max. zatížení       Objednací číslo       Nahradit:

Agila® EasyLift®

Agila EasyLift             Otočné rameno                        300 mm              500 mm               3,4 kg         15 kg               G38786               G25786

Agila EasyLift             Dvojité rameno                         300/300 mm       800 mm               5,3 kg         15 kg               G38787               G25787

Vodorovná lišta

Vodorovná lišta            Otočné rameno                         200 mm               400 mm                3,7 kg          15 kg               G38788               G25788

Vodorovná lišta            Otočné rameno                         400 mm               600 mm                4,5 kg          15 kg               G38789               G25789

Vodorovná lišta            Dvojité rameno                          300/300 mm        800 mm                6,0 kg          15 kg               G38790               G25790

Svislá lišta (GCX)

Svislá lišta (GCX)         Držák pro monitor                        –                           200 mm                 2,0 kg          25 kg                G38772                G25772

Svislá lišta (GCX)         Otočné rameno                          200 mm                400 mm                 3,5 kg          25 kg                G38773                G25773

Svislá lišta (GCX)         Otočné rameno                          300 mm                500 mm                 3,9 kg          25 kg                G38774                G25774

Svislá lišta (GCX)         Otočné rameno                          400 mm                600 mm                 4,3 kg          25 kg                G38775                G25775

Svislá lišta (GCX)         Dvojité rameno                            300/300 mm        800 mm                 5,7 kg          25 kg                G38776                G25776

Svislá lišta (GCX)         Výškově nastavitelné rameno     520 mm                570 + 440 mm      7,0 kg          5 – 15 kg         G38777                G25777

Svislá lišta (GCX)        Výškově nastavitelné rameno     520 mm              570 + 540 mm     8,9 kg         5 – 15 kg         G38778               G25778

                                 s podložkou pro klávesnici

Lišta Westbrook

Lišta Westbrook          Držák pro monitor                     –                         200 mm                2,1 kg          25 kg               G38796               G25796

Lišta Westbrook          Dvojité rameno                          300/300 mm        800 mm                6,0 kg          25 kg               G38794               G25794

Lišta Westbrook          Výškově nastavitelné rameno     520 mm               570 + 540 mm     8,8 kg          5 – 15 kg         G38795               G25795

                                 s podložkou pro klávesnici

K dispozici je i řada variant pro anesteziologické přístroje.



38 |

D
-0

72
6-

20
19

            KOMPONENTY PRACOVIŠTĚ  |  UPEVŇOVACÍ SYSTÉM

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM I VARIANTY S NÁSUVNÝM ADAPTÉREM

Výškově nastavitelné rameno s krátkou rukojetí a adaptérem SLIDE pro (např.) monitor Delta na přední liště (sloup Movita)

NÁSUVNÝ ADAPTÉR I PŘEDNÍ ADAPTÉR

Uchycení             Typ ramena                                  Délka ramena         Celková délka     Hmotnost       Max. zatížení       Objednací číslo      Nahradit:

Přední lišta

Přední lišta          Otočné rameno                             200 mm                 400 mm             3,6 kg          25 kg               G38745              G25745

Přední lišta           Otočné rameno                             300 mm                  500 mm              4,0 kg           25 kg               G38746              G25746

Přední lišta          Otočné rameno                             400 mm                 600 mm             4,4 kg          25 kg               G38747              G25747

Přední lišta           Dvojité rameno                              200/200 mm          600 mm              5,1 kg           25 kg               G38748              G25748

Přední lišta           Dvojité rameno                              300/200 mm          700 mm              5,5 kg           25 kg               G38749              G25749

Přední lišta           Dvojité rameno                              300/300 mm          800 mm              5,9 kg           25 kg               G38750              G25750

Přední lišta           Dvojité rameno                              400/200 mm          800 mm              5,9 kg           25 kg               G38751              G25751

Přední lišta           Dvojité rameno                              400/300 mm          900 mm              6,3 kg           20 kg                G38752              G25752

Přední lišta           Dvojité rameno                              400/400 mm          1000 mm            6,7 kg           20 kg                G38753              G25753

Přední lišta          Výškově nastavitelné rameno          520 mm                 570 + 440 mm    7,1 kg          5 – 15 kg         G38754              G25754

Přední lišta          Výškově nastavitelné rameno          520/300 mm          870 + 440 mm    9,0 kg          5 – 15 kg         G38755              G25755

                           s prodloužením

Přední lišta           Výškově nastavitelné rameno          520 mm                  570 + 540 mm     9,0 kg           5 – 15 kg         G38756              G25756

                           s podložkou pro klávesnici

Přední lišta           Výškově nastavitelné rameno          520/300 mm          870 + 540 mm     10,9 kg         5 – 15 kg         G38757              G25757

                           s prodloužením a podložkou 

                           pro klávesnici

Přední lišta           Výškově nastavitelné rameno          520 mm                  570 + 150 mm    6,5 kg           5 – 15 kg         G38802              G36872

                           s krátkou rukojetí

Přední lišta           Výškově nastavitelné rameno          520/300 mm          870 + 150 mm    8,4 kg           5 – 15 kg         G38803              G36873

                           s krátkou rukojetí 

                           a prodloužením



NÁSUVNÝ ADAPTÉR I PŘEDNÍ ADAPTÉR

Uchycení                          Typ ramena                               Délka ramena     Celková délka      Hmotnost      Max. zatížení     Objednací číslo     Nahradit:

Tyč o průměru 38 mm

Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno                          200 mm              400 mm               3,5 kg         25 kg             G38709             G25709

Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno                          300 mm              500 mm               3,9 kg         25 kg             G38710             G25710

Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno                          400 mm              600 mm               4,3 kg         25 kg             G38711             G25711

Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                           200/200 mm       600 mm               5,0 kg         25 kg             G38712             G25712

Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                           300/200 mm       700 mm               5,4 kg         25 kg             G38713             G25713

Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                           300/300 mm       800 mm               5,8 kg         25 kg             G38714             G25714

Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                           400/200 mm       800 mm               5,8 kg         25 kg             G38715             G25715

Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                           400/300 mm       900 mm               6,2 kg         20 kg             G38716             G25716

Tyč o průměru 38 mm       Dvojité rameno                           400/400 mm       1000 mm             6,6 kg         20 kg             G38717             G25717

Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno       520 mm              570 + 440 mm      7,0 kg         5 – 15 kg      G38718             G25718

Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno       520/300 mm       870 + 440 mm      8,9 kg         5 – 15 kg      G38719             G25719

                                       s prodloužením

Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno       520 mm              570 + 540 mm      8,9 kg         5 – 15 kg      G38720             G25720

                                       s podložkou pro klávesnici

Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno       520/300 mm       870 + 540 mm      10,8 kg       5 – 15 kg      G38721             G25721

                                       s prodloužením a podložkou 

                                       pro klávesnici

Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno       520 mm              570 + 150 mm     6,4 kg         5 – 15 kg       G38800             G36870

                                       s krátkou rukojetí

Tyč o průměru 38 mm       Výškově nastavitelné rameno       520/300 mm       870 + 150 mm     8,3 kg         5 – 15 kg       G38801             G36871

                                       s krátkou rukojetí 

                                       a prodloužením

Vodorovná lišta

Vodorovná lišta                 Otočné rameno                          200 mm              400 mm               3,8 kg         15 kg             G38791             G25791

Vodorovná lišta                 Otočné rameno                          400 mm              600 mm               4,6 kg         15 kg             G38792             G25792

Vodorovná lišta                 Dvojité rameno                           300/300 mm       800 mm               6,1 kg         15 kg             G38793             G25793

Svislá lišta (GCX)

Svislá lišta (GCX)               Otočné rameno                          200 mm              400 mm               3,6 kg         25 kg            G38779             G25779

Svislá lišta (GCX)               Otočné rameno                          300 mm              500 mm               4,0 kg         25 kg            G38780             G25780

Svislá lišta (GCX)               Otočné rameno                          400 mm              600 mm               4,4 kg         25 kg            G38781             G25781

Svislá lišta (GCX)               Dvojité rameno                           400/200 mm       800 mm               5,9 kg         25 kg            G38782             G25782

Svislá lišta (GCX)              Výškově nastavitelné rameno       520 mm              570 + 440 mm     7,1 kg         5 – 15 kg      G38783             G25783

Svislá lišta (GCX)              Výškově nastavitelné rameno       520 mm              570 + 540 mm     9,0 kg         5 – 15 kg      G38784             G25784

                                          s podložkou pro klávesnici

Svislá lišta (GCX)             Výškově nastavitelné rameno       520 mm              570 + 150 mm     6,5 kg         5 – 15 kg       G38804             G36874

                                       s krátkou rukojetí

Svislá lišta (GCX)             Výškově nastavitelné rameno       520/300 mm       870 + 150 mm     8,4 kg         5 – 15 kg       G38805             G36875

                                       s krátkou rukojetí

                                       a prodloužením

Lišta Westbrook

Lišta Westbrook                Otočné rameno                          200 mm              400 mm               3,7 kg         25 kg             G38797             G25797

Lišta Westbrook                Otočné rameno                          300 mm              500 mm               4,1 kg         25 kg             G38798             G25798

Lišta Westbrook                Otočné rameno                          400 mm              600 mm               4,5 kg         25 kg             G38799             G25799

K dispozici je i řada variant pro anesteziologické přístroje. 
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UPEVŇOVACÍ SYSTÉM I VARIANTY PRO INFUZE

Dvojité otočné rameno pro tyč o průměru 25 mm (infuze) namontované na tyči o průměru 38 mm

INFUZE I (TYČ 25 MM) PŘEDNÍ ADAPTÉR

Uchycení                          Typ ramena             Délka ramena     Celková délka         Hmotnost          Max. zatížení     Objednací číslo    Nahradit:

Přední lišta

Přední lišta                        Otočné rameno        200 mm               300 mm                   2,2 kg                25 kg                G38736                G25736

Přední lišta                       Otočné rameno       300 mm              400 mm                  2,6 kg               25 kg               G38737                G25737

Přední lišta                       Otočné rameno       400 mm              500 mm                  3,0 kg               25 kg               G38738                G25738

Přední lišta                        Dvojité rameno         200/200 mm       500 mm                   3,7 kg                25 kg                G38739                G25739

Přední lišta                       Dvojité rameno        300/200 mm       600 mm                  4,1 kg               25 kg               G38740                G25740

Přední lišta                       Dvojité rameno        300/300 mm       700 mm                  4,4 kg               25 kg               G38741                G25741

Přední lišta                        Dvojité rameno         400/200 mm       700 mm                   4,5 kg                25 kg                G38742                G25742

Přední lišta                        Dvojité rameno         400/300 mm       800 mm                   4,9 kg                20 kg                G38743                G25743

Přední lišta                       Dvojité rameno        400/400 mm       900 mm                   5,3 kg               20 kg                G38744                G25744

Tyč o průměru 38 mm

Tyč o průměru 38 mm        Otočné rameno        200 mm               300 mm                   2,1 kg                25 kg                G38700                G25700

Tyč o průměru 38 mm       Otočné rameno       300 mm              400 mm                  2,5 kg               25 kg               G38701                G25701

Tyč o průměru 38 mm        Otočné rameno       400 mm              500 mm                  2,9 kg               25 kg               G38702                G25702

Tyč o průměru 38 mm        Dvojité rameno        200/200 mm       500 mm                  3,6 kg               25 kg               G38703                G25703

Tyč o průměru 38 mm        Dvojité rameno        300/200 mm       600 mm                  4,0 kg               25 kg               G38704                G25704

Tyč o průměru 38 mm        Dvojité rameno        300/300 mm       700 mm                  4,3 kg               25 kg               G38705                G25705

Tyč o průměru 38 mm        Dvojité rameno         400/200 mm       700 mm                   4,4 kg                25 kg                G38706                G25706

Tyč o průměru 38 mm        Dvojité rameno         400/300 mm       800 mm                   4,8 kg                20 kg                G38707                G25707

Tyč o průměru 38 mm        Dvojité rameno         400/400 mm       900 mm                   5,2 kg                20 kg                G38708                G25708

Svislá lišta (GCX)

Svislá lišta (GCX)             Dvojité rameno        400/400 mm       900 mm                  5,3 kg               25 kg               G38785                G25785
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UPEVŇOVACÍ SYSTÉM 

Popis                                                                         Rozměry                                     Hmotnost               Nosnost                     Objednací číslo

Adaptér VESA 75 × 75 mm na 100 × 100 mm              12 × 12 cm                                 0,1 kg                     15 kg                         G96811

Adaptér SLIDE-Philips/VESA75/100                            12 × 13 × 1 cm                           0,4 kg                     15 kg                         G24347

Standardní lišta VESA 300 mm                                     9 × 30 × 4 cm                             1,0 kg                     10 kg                         G24627

Tyč pro příslušenství                                                     2,5 × 25 cm                                0,4 kg                      3,0 kg                         G98838

Nástěnná lišta GCX 18 cm/7"                                       18 × 8 × 2 cm                                                            50 kg                          G25076

Nástěnná lišta GCX 33 cm/13"                                     33 × 8 × 2 cm                                                            50 kg                          G25077

Nástěnná lišta GCX 48 cm/19"                                    48 × 8 × 2 cm                                                            50 kg                          G25078

Nástěnná lišta GCX 64 cm/25"                                    64 × 8 × 2 cm                                                            50 kg                          G25079

Nástěnná lišta GCX 79 cm/31"                                    79 × 8 × 2 cm                                                            50 kg                          G25080

Nástěnná lišta GCX 94 cm/37"                                    94 × 8 × 2 cm                                                            50 kg                          G25081

Nástěnná lišta GCX 110 cm/43"                                  110 × 8 × 2 cm                                                          50 kg                          G25082

Nástěnná lišta GCX 125 cm/49"                                  125 × 8 × 2 cm                                                          50 kg                          G25083

Nástěnná lišta GCX 140 cm/55"                                  140 × 8 × 2 cm                                                          50 kg                          G25084

Instalační souprava pro hlavu Agila                                                                                                                                                    G97904

a Agila EasyLift

Podložka pro klávesnici pro ramena                                                                                                                                                                                                                                                   G24531

pro jeden a dva monitory1) 

Dlouhý úhel                                                                215 mm × 230 mm × 105 mm                                                                      G28729

Slide úhel                                                                   215 mm × 250 mm × 105 mm                                                                    G29540

1)Nikoli pro výškově nastavitelná ramena a ramena pro infuze.

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM I PŘÍSLUŠENSTVÍ

G24347 Násuvný díl pro adaptér VESA G29540 Slide úhel, 215 × 250 × 105 mm G24627 VESA na standardní lištový adaptér
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MALÉ POLICE

POLICE                                                              G15390

Montáž k systému upevňovacího ramena s adaptérem 

pro tyč o průměru 25 mm (infuze), který je vpředu.

Další využitelná plocha pro malé předměty.

Skládá se z těchto částí:

1 police z nerezové oceli s centrálním upevněním o průměru 25 mm

Hmotnost                                                                         1,5 kg

Max. zatížení                                                                    5 kg*

Plocha police                                                                   400 × 400 mm

*v závislosti na použité tyči nebo prodlužovacím dílu lišty

POLICE                                                              G15185

Upevnění k tyči pro malá zařízení o průměru 25 mm. 

Další využitelná plocha pro malé předměty.

Hmotnost                                                                         2 kg

Max. zatížení                                                                    5 kg

Plocha police                                                                   335 × 200 mm

Rozsah otáčení                                                                360°
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MALÉ POLICE

Police pro upevnění k prodlužovacímu ramenu

Police pro upevnění k tyči pro malá zařízení



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POLICE

                                                                                      

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POLICE                                    

Protiskluzová podložka 600 × 450 mm                              G93548 

Zajišťovací šroub                                                              G99912 

Zabraňující policím, aby se otáčely (připojení na tyč o průměru 38 mm)

Šroub je k dispozici pro všechny police, kterých se to týká, 

jako počáteční součást konfigurace.

LAQUER PEN RAL 9002                                                  

Pro lakované povrchy                                                        G12114

Pro práškově lakované povrchy                                          G15385

Pro opravy malých poškození, objem: 12 mL
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Pero Liquer Pen Ral 9002

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POLICE



ZÁVĚSY A TYČE

ZÁVĚSY A TYČE – ZÁVĚSNÉ TYČE                            

Upevnění k hlavě Agila/hlavě Movita/Ponta

Délka modelu 700 mm                                                     G19340

Délka modelu 1500 mm                                                   G23201

Upevnění tyče pro integraci dalších komponent pracoviště s rozhraním o

průměru 38 mm pro rozšíření/dodatečné vybavení existujících hlav s médii nebo

držáků pro přístroje (závěsů).

Délka                                       700 mm                          1500 mm

Hmotnost                                  1,6 kg                             4,4 kg

Max. zatížení                             75 kg                              75 kg

Průměr                                     38 mm                             38 mm

ZÁVĚS C, KRÁTKÝ-KRÁTKÝ

Upevnění k systémům Ponta.

Pro instalaci dalších komponent pracoviště a 

držáků přístrojů (stojanů) s rozhraním o průměru 38 mm.

Skládá se z těchto částí:

1 příčný nosník s upevňovacím materiálem (úzký)               G13196                   

1 příčný nosník s upevňovacím materiálem (široký)             G13617

2 závěsné tyče 700 mm, Ø 38 mm                                    G19340

Úzká verze                                                                       G14256

Široká verze                                                                     G14257

                                               úzká                               široká

Hmotnost                                  6,5 kg                             6,6 kg

Šířka                                         490 mm                           690 mm
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ZÁVĚSY A TYČE

Závěsy a tyče – Závěsné tyče

Závěs C, krátký-krátký
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ZÁVĚSY A TYČE

ZÁVĚS C, KRÁTKÝ-DLOUHÝ

Upevnění k systémům Ponta.

Pro instalaci dalších komponent pracoviště a 

držáků přístrojů (závěsů) s rozhraním o průměru 38 mm.

Skládá se z těchto částí:

1 příčný nosník s upevňovacím materiálem (úzký)               G13196

1 příčný nosník s upevňovacím materiálem (široký)             G13617

1 závěsná tyč, 700 mm, průměr 38 mm                             G19340

1 závěsná tyč, 1500 mm, průměr 38 mm                           G23201

                                              

                                               úzká                               široká

Hmotnost                                  7,8 kg                             7,9 kg

Šířka                                         550 mm                           750 mm 

Délka                                        700/1500 mm                 700/1500 mm 

Hloubka                                    60 mm                             60 mm

Max. zatížení                             150 kg                            150 kg

ZÁVĚS C, DLOUHÝ-DLOUHÝ

Upevnění k systémům Ponta Classic.

Pro instalaci dalších komponent pracoviště a 

držáků přístrojů (závěsů) s rozhraním o průměru 38 mm.

Skládá se z těchto částí:

1 příčný nosník s upevňovacím materiálem (úzký)               G13196 

1 příčný nosník s upevňovacím materiálem (široký)             G13617

2 závěsné tyče, 1500 mm, průměr 38 mm                         G23201

                                              

                                               úzká                               široká

Hmotnost                                 9,1 kg                              9,2 kg

Šířka                                        490 mm                           690 mm

ZÁVĚS C, PŘÍČNÝ NOSNÍK

Úzká verze                                                                       G13196

Široká verze                                                                     G13617

Upevnění k systémům Ponta. 
Nosný prvek pro úpravu již existujících držáků zařízení (např. změna  šířky).         
                                               
                                               G13196                          G13617

Hmotnost                                  2,7 kg                             2,8 kg

Šířka                                         550 mm                           750 mm 

Height                                      65 mm                             65 mm

Hloubka                                    60 mm                             60 mm

Max. zatížení                             150 kg                            150 kg
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ZÁVĚSY A TYČE

Závěs C, krátký-dlouhý

Závěs C, dlouhý-dlouhý

Závěs C, příčný nosník
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PRÁCE S INFUZEMI

INSTALAČNÍ SET "INFUZE AS 1" 

Upevnění na přední lištu na sloupu Agila/Movita.  

Vhodné pro upevnění až 8 infuzních pump.

Skládá se z těchto částí:

2 upevňovací lišty 600 mm, 10 × 25 mm                           G13870

2 tyče CVP, 1000 mm, průměr 25 mm                              G15020

4 lištové držáky, krátké                                                      G13822

V × Š × H                                                                             1000 × 800 × 200 mm

Hmotnost                                                                         6,6 kg

Max. zatížení (celkem)                                                      60 kg

INSTALAČNÍ SET "INFUZE AS 2" 

Upevnění na přední lištu na sloupu Agila/Movita. 

Vhodné pro upevnění až 12 infuzních pump.

Skládá se z těchto částí:

2 upevňovací lišty 600 mm, 10 × 25 mm                           G13870

2 tyče CVP, 1000 mm, průměr 25 mm                              G15020

4 lištové držáky, krátké                                                      G13822

1 tyč pro malá zařízení, 1000 mm                                     G15677

1 upevňovací rameno                                                        G38737

V × Š × H                                                                             1000 × 800 × 500 mm

Hmotnost                                                                         10 kg

Max. zatížení (celkem)                                                      60 kg

INSTALAČNÍ SET "INFUZE TYP 1"                         

Úzká verze (vzdálenost tyčí přibližně 170 mm) 

Široká verze (vzdálenost tyčí přibližně 440/580 mm) 

Upevnění tyčí o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, 

sloup Agila tube. Vhodné pro upevnění až 10 infuzních pump.

Skládá se z těchto částí:

1 nosná tyč, 1500 mm, průměr 38 mm                              G23201

1 držák infuzních lahví                                                       G19170

2 kompaktní lišty pro upevnění tyčí o průměru 38 mm        2M85337

4 lištové držáky, krátké (pro úzkou verzi)                            G13822

4 lištové držáky, dlouhé (pro širokou verzi)                         G13821

2 tyče pro malá zařízení, 1000 mm                                    G15677

2 upevňovací ramena                                                        G38701

                                              

                                               Úzká verze                      Široká verze

V × Š                                        2000 × 170 mm               2000 × 440/580 mm

Hmotnost                                  10,4 kg                           12,8 kg

Max. zatížení (celkem)               60 kg                              60 kg
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PRÁCE S INFUZEMI

Instalační set "Infuze AS 1"

Instalační set "Infuze AS 2"

Instalační set "Infuze typ 1"
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PRÁCE S INFUZEMI

TYČ CVP 1                                                         G15020

Upevnění ke 2 standardním lištám pomocí lištových držáků. 

1 prodlužovací rameno (tyč o průměru 38 mm), 

1 prodlužovací rameno (přední lišta), 
vhodné pro upevnění až 4 infuzních lahví.

Skládá se z těchto částí:

1 trubka o průměru 25 mm

s výškově nastavitelnou výsuvnou tyčí a s háky pro láhve
1 zajišťovací kroužek                                                         

Hmotnost                                                                        1,6 kg
Délka trubky                                                                     1000 mm
Výsuvná výška                                                                  800 mm

Max. zatížení                                                                    25 kg

TYČ CVP 2                                                         G19170

Upevnění ke 2 standardním lištám pomocí lištových držáků
1 prodlužovací rameno (tyč o průměru 38 mm), 
1 prodlužovací rameno (přední lišta), 
vhodné pro upevnění až 4 infuzních lahví.

Skládá se z těchto částí:

1 trubka o průměru 25 mm

s výškově nastavitelnou výsuvnou tyčí a s háky pro láhve
1 zajišťovací kroužek 

Hmotnost                                                                         1,6 kg
Délka trubky                                                                     1000 mm
Výsuvná výška                                                                  800 mm

Max. zatížení                                                                    25 kg
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PRÁCE S INFUZEMI

Tyč CVP 1

Tyč CVP 2



PRÁCE S INFUZEMI

                                                                                                                     
TYČ CVP 2, ZAHNUTÁ                                          G97070

Upevnění ke 2 standardním lištám pomocí lištových 
držáků nebo upevňovacího systému.
Vhodné pro upevnění až 4 infuzních lahví.

Skládá se z těchto částí:

1 trubka o průměru 25 mm

s výškově nastavitelnou výsuvnou tyčí a s háky pro láhve
1 zajišťovací kroužek 

Hmotnost                                                                        1,6 kg

Délka trubky                                                                     1000 mm

Výsuvná výška                                                                  800 mm

Max. zatížení                                                                    25 kg

TYČ PRO MALÁ ZAŘÍZENÍ                                           

Délka 500 mm                                                                 G15676

Délka 1000 mm                                                               G15677

Délka 1500 mm                                                               G15678

Upevnění ke standardní liště pomocí lištových držáků nebo upevňovacího

systému. Vhodné pro upevnění různých příslušenství a malých zařízení.

Skládá se z těchto částí:

1 tyč 500/1000/1500 mm, Ø 25 mm

                                

Verze                         500 mm              1000 mm           1500 mm

Hmotnost                    0,4 kg                  0,85 kg               1,25 kg

Průměr                       25 mm                 25 mm                25 mm

Max. zatížení               25 kg                   25 kg                  25 kg
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PRÁCE S INFUZEMI

Tyč CVP 2, zahnutá

Tyč pro malá zařízení
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PRÁCE S INFUZEMI

DRŽÁK INFUZNÍCH LAHVÍ                                   G14366

Upevnění k tyči CVP/tyči pro malá zařízení

Vhodné pro upevnění infuzní lahve.

Hmotnost                                                                    0,2 kg

Rozhraní                                                                      Tyč o průměru 25 mm

SOUPRAVA ZAJIŠŤOVACÍCH KROUŽKŮ (2 KS)         G19015

Pro zajištění tyčí CVP/tyčí pro malá zařízení proti 

neúmyslnému spuštění (například).

Hmotnost                                                                     0,3 kg

Rozhraní                                                                      Tyč o průměru 25 mm

Max. zatížení                                                                25 kg
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PRÁCE S INFUZEMI

Držák infuzních lahví

Souprava zajišťovacích kroužků (2 ks)



OTOČNÉ SKŘÍŇKY

                                                                                      

OTOČNÁ SKŘÍŇKA 1                                           G90150

Upevnění tyčí o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, 

GeminaDUO, sloup Agila tube.

Pro uložení malých předmětů a osobních věcí pacienta.

Skládá se z těchto částí:

1 police

1 zásuvka

Hmotnost                                                                         3 kg

Max. zatížení                                                                    5 kg

Využitelná výška vnitřku zásuvky                                         120 mm

                                                                                      

OTOČNÁ SKŘÍŇKA 2                                           G90158

Upevnění tyčí o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, 

GeminaDUO, sloup Agila tube.

Pro uložení malých předmětů a osobních věcí pacienta.

Skládá se z těchto částí:

1 police

2 zásuvky

Hmotnost                                                                         4 kg

Max. zatížení                                                                    10 kg

Využitelná výška vnitřku zásuvky                                         120 mm každá
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OTOČNÉ SKŘÍŇKY

Otočná skříňka 1

Otočná skříňka 2
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LIŠTY A DRŽÁKY

                                                                                      

STANDARDNÍ LIŠTA                                                      

Délka 400 mm                                                                 G13851

Délka 600 mm                                                                 G13829

Délka 800 mm                                                                 G14449

Upevnění standardního profilu/tyče pro malá zařízení pomocí dvojitého držáku na

lištu. Nabízí univerzální možnosti upevnění pro příslušenství montovaná k lištám a 

pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

1 standardní lišta 400/600/800 mm, 10 × 25 mm se záslepkami

Hmotnost

při délce 400 mm                                                            0,3 kg

při délce 600 mm                                                            0,5 kg

při délce 800 mm                                                            0,6 kg

                                                                                      

PARALELNÍ LIŠTY                                                         

Úzká verze                                                                       G13430

Široká verze                                                                     G13364

Montáž mezi dvě upevňovací tyče o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita. 

Nabízí univerzální možnosti upevnění pro příslušenství montovaná k lištám a 

pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

Dvojitá lišta s úchytkami pro namontování mezi dvě upevňovací 

tyče o průměru 38 mm.

                                              

                                               G13430                          G13364

Hmotnost                                 1,2 kg                             1,6 kg

Délka lišty                                2 × 420 mm                     2 × 620 mm

Max. zatížení                             10 kg                              10 kg

                                                                                      

DVOJITÉ OTOČNÉ LIŠTY                                      G13450

Upevnění tyčí o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, GeminaDUO, sloup Agila

tube. Nabízí univerzální možnosti upevnění pro příslušenství montovaná k lištám

a pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

2 standardní lišty 10 × 25 mm

1 úchytka pro namontování upevňovací tyče o průmětu 38 mm

Hmotnost                                                                         0,6 kg

Max. zatížení                                                                    5 kg

Rozsah otáčení                                                                360°

Celková délka                                                                  300 mm
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LIŠTY A DRŽÁKY

STANDARDNÍ LIŠTY

Připojení k hlavě Agila a hlavě a sloupku Movita.

Vhodné pro použití jako držadlový prvek/jako další možnost upevnění pro

příslušenství montovaná na lištu a pro malá zařízení.

Pro sloup Agila®                                                             G93595

1 standardní lišta 10 × 25 mm se záslepkami a s upevňovacím materiálem 

pro montáž k zadní straně sloupu s médii.

Délka                                                                               180 mm
Hmotnost                                                                        0,5 kg
Max. zatížení                                                                    5 kg

Pro hlavu Agila®                                                              G19932

1 standardní lišta 10 × 25 mm se záslepkami a s upevňovacím materiálem 

pro montáž k přední straně sloupu s médii.

Délka                                                                              220 mm
Hmotnost                                                                        0,5 kg
Max. zatížení                                                                     5 kg

Pro sloup Movita®

pro boční upevnění                                                          G93595
pro upevnění vzadu                                                          G93597

1 standardní lišta 10 × 25 mm se záslepkami a s upevňovacím materiálem 

pro montáž ke sloupu s médii.

Délka            pro boční upevnění (G93595)                      180 mm
                    pro upevnění vzadu (G93597)                      280 mm
Hmotnost                                                                         0,5 kg
Max. zatížení                                                                    5 kg

Pro hlavu Movita®                                                           G93595

1 standardní lišta 10 × 25 mm se záslepkami a s upevňovacím materiálem 

pro montáž ke sloupu s médii.

Délka                                                                               180 mm
Hmotnost                                                                         0,5 kg
Max. zatížení                                                                    5 kg

Montážní materiál, souprava pro dodatečnou instalaci    G15670

Pro tento účel je zapotřebí speciální nástroj
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Standardní lišty

Standardní lišta na sloupu Movita
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LIŠTY A DRŽÁKY

NOSNÉ LIŠTY S PRŮMĚREM 38 MM                      2M86185

GeminaDUO, sloup Agila tube, nabízí univerzální možnosti upevnění 

pro příslušenství montovaná k lištám a pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

Standardní lišta s držákem pro namontování nosné 

tyče GeminaDUO o průměru 38 mm

Hmotnost                                                                        0,5 kg

Délka                                                                              400 mm

Max. zatížení                                                                    5 kg

UNIVERZÁLNÍ DRŽADLA                                       G92439

Lištový profil s mírným zakřivením nabízí univerzální možnosti upevnění pro

příslušenství k lištám, přičemž současně slouží jako držadlo.

Hmotnost                                                                         0,5 kg

Délka                                                                              320 mm

Max. zatížení                                                                    10 kg

UPEVŇOVACÍ LIŠTA                                             G13870

Upevnění na přední lištu na sloupu Agila/Movita.

Nabízí univerzální možnosti upevnění pro příslušenství 

montovaná k lištám a pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

1 standardní lišta 10 × 25 mm se záslepkami

2 držáky pro upevnění na systém přední lišty

Hmotnost                                                                         0,9 kg

Délka                                                                              600 mm

Max. zatížení                                                                    30 kg

OBVODOVÁ LIŠTA PRO SLOUP MOVITA                G25238

OBVODOVÁ LIŠTA PRO SLOUP AGILA                  G25241

Skládá se z těchto částí:

1 obvodová lišta

1 držák pro přední lištu (včetně šroubů)

Max. zatížení (celkem)                                                      33 kg

Max. zatížení na jednu stranu                                            11 kg
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LIŠTY A DRŽÁKY

                                                                                      

KOMPAKTNÍ LIŠTA                                              2M85337

Upevnění tyčí o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, GeminaDUO, 

sloup Agila tube. Tento kompaktní lištový profil nabízí univerzální možnosti

upevnění pro příslušenství montovaná k lištám a pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

2 díly tvořící poloviny kompaktní standardní lišty 10 × 25 mm 

a spojovací šrouby.

Délka                                                                              4 × 100 mm

Hmotnost                                                                         0,9 kg

Max. zatížení                                                                    30 kg

KOMPAKTNÍ LIŠTA, ÚZKÁ                                     G98530

Upevnění tyčí o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, Gemina, 

sloup Agila tube. Tento kompaktní lištový profil nabízí univerzální možnosti

upevnění pro příslušenství montovaná k lištám a pro malá zařízení.

Skládá se z těchto částí:

2 díly tvořící poloviny kompaktní standardní lišty 10 × 25 mm 

a spojovací šrouby.

Délka                                                                              4 × 73 mm

Hmotnost                                                                         0,8 kg

Max. zatížení                                                                    30 kg

DRŽÁK TYČE NA LIŠTU, KRÁTKÉ                          G13822

Upevnění ke standardnímu lištovému profilu/kompaktní liště.

Vhodné pro upevnění k tyči CVP o průměru 25 mm/tyči pro malá zařízení o

průměru 25 mm.

Hmotnost                                                                         0,4 kg

Vzdálenost od lišty k tyči                                                  37 mm

Max. zatížení                                                                    10 kg

DRŽÁK TYČE NA LIŠTU, DLOUHÝ                          G13821

Upevnění k tyči pro malá zařízení/standardnímu lištovému profilu/kompaktní liště.

Vhodné pro upevnění k tyči CVP o průměru 25 mm/tyči pro malá zařízení o

průměru 25 mm.

Hmotnost                                                                         1 kg

Vzdálenost od lišty k tyči                                                  170/240 mm

Max. zatížení                                                                    10 kg
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Kompaktní lišta

Držák tyče na lištu, krátký
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VEDENÍ KABELŮ

SYSTÉM VEDENÍ KABELŮ PRO SLOUP MOVITA® 

Systém vedení kabelů ve sloupu Movita může být integrován dodatečně nebo

jako součást počáteční konfigurace. Systém vedení kabelů může být dodatečně

instalován zepředu na jednu nebo na obě strany sloupu Movita. Přední panel na

straně vedení kabelů nemůže sloužit pro upevnění dalších předmětů.

Délky kabelového kanálu
500 mm                                                                          G98080
750 mm                                                                          G98081
1000 mm                                                                        G98082
1250 mm                                                                        G98083
1500 mm                                                                        G98084

SYSTÉM VEDENÍ KABELŮ (SKŘÍŇKY)

Systém pro vedení kabelů (skříňky) může být objednán samostatně a u již

instalovaných polic namontován dodatečně. V závislosti na typu již existující police

mohou být objednány následující verze:

Systém pro vedení kabelů, výška 100 mm, hloubka 140 mm (vnější)
Šířka 109 mm na obou stranách (2×)                                G93341
Šířka 215 mm na obou stranách (2×)                                G93340
Šířka 315 mm na obou stranách (2×)                                G93534
Výška systému pro vedení kabelů odpovídá výšce 
modulu pro dokumentaci.

Systém pro vedení kabelů, výška 170 mm, hloubka 140 mm (vnější)
Šířka 109 mm na obou stranách (2×)                                G93535
Šířka 215 mm na obou stranách (2×)                                G93536
Šířka 315 mm na obou stranách (2×)                                G93537
Výška systému pro vedení kabelů odpovídá výšce 
zásuvky.

KABELOVÁ PRODLUŽOVACÍ RAMENA                    G13040

Upevnění ke standardnímu lištovému profilu 10 × 25 mm. 

Univerzální vedení pro kabely a hadice.

Skládá se z těchto částí:
1 dvoudílná standardní lišta 10 × 25 mm
1 upevňovací úchytka pro upevnění standardní lišty
4 vodítka pro kabel/hadici

Hmotnost                                                                         1 kg
Extension arm length                                                        800 mm
Max. zatížení                                                                    3 kg

DRŽÁK KABELŮ PRO LIŠTY (SADA 10 KS)             G15225

Upevnění ke standardnímu lištovému profilu 10 × 25 mm.

Vhodné pro vedení kabelů a hadic podél standardních lišt 10 × 25 mm.

DRŽÁK KABELŮ PRO TYČE (SADA 4 KS)              G13171

Upevnění k tyčím o průměru 38 mm, hlava Agila/Movita, GeminaDUO. 

Vhodné pro vedení kabelů a hadic podél nosných tyčí o průměru 38 mm.

Skládá se z těchto částí:
2 poloviny sestavy se spojovacími šrouby a 4 kanály

VEDENÍ KABELŮ

Kabelové prodlužovací rameno

Držák kabelu pro tyč (vlevo) a lišty (vpravo)

Systém vedení kabelů (skříňky): 
Kabelové kanály a kabelové skříňky

Kabelová skříňka



OVLÁDACÍ PRVKY

OVLÁDACÍ PRVKY NA SLOUPU/HLAVĚ

Upevnění k přednímu panelu

Skládá se z těchto částí:

Souprava 2 držadlových prvků pro ovládání stropních stativů

–  jako držadla, bez dalších funkcí

–  s ovládacími prvky pro pneumatickou

    nebo elektromagnetickou brzdu (DualBrake P nebo E)

–  s ovládacími prvky pro pneumatickou

    nebo elektromagnetickou brzdu a nastavení výšky

–  s ovládáními prvky pro dvě pneumatické

    nebo elektromagnetické brzdy

–  s ovládáními prvky pro dvě pneumatické

    nebo elektromagnetické brzdy a nastavení výšky

–  s ovládacími prvky pro nastavení výšky

K dispozici s konfigurací zařízení.

OVLÁDACÍ PRVKY PRO STRANU S INFUZEMI

(s prodlužovacím prvkem)                                       G93640

Upevnění k systému přední lišty na sloupu Agila/Movita s ovládacími 

prvky pro pneumatické nebo elektromagnetické brzdy. 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S KABELEM                         G93850

Skládá se z těchto částí:

1 řídicí jednotka s ovládacími tlačítky a s integrovaným držákem pro upevnění ke

standardní liště, 1 spirální kabel s připojovacím konektorem

Hmotnost                                                                         0,3 kg

Akční rádius                                                                     1000 mm
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Ovládací prvky na sloupu s médii

Ovládací prvky pro stranu s infuzemi

Dálkové ovládání s kabelem
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DRŽÁK ZAŘÍZENÍ

DRŽÁK ANESTEZIOLOGICKÉHO PŘÍSTROJE

Upevnění na přední lištu na sloupu Movita 1000. 

Vhodné pro připevnění anesteziologického přístroje/vozíků 

pro nástroje ke stropnímu stativu.

Verze M (s magnetickým ovládáním připojování)

Pro anesteziologické přístroje Fabius GS/FabiusCE/

Primus/Zeus a vozík pro přístroje MovaCart.

V kombinaci se stativy

Movita lift (stativ 1000 mm) 230/115 V                             G14309

Hmotnost                                                                         3,8 kg

Max. zatížení                                                                    180 kg

Movita lift strong                                                              G37884

Hmotnost                                                                         3,8 kg

Max. zatížení                                                                    300 kg

Univerzální verze                                                            G13550

Pro anesteziologické přístroje firmy Dräger a produkty třetích stran 

v kombinaci se stativem Movita (bez výškového nastavování).

Hmotnost                                                                         3,6 kg

Max. zatížení                                                                    180 kg

Univerzální verze                                                            G95983

Pro anesteziologické přístroje firmy Dräger a produkty třetích stran 

v kombinaci se stativem Movita lift strong.

Hmotnost                                                                         3,0 kg

Max. zatížení                                                                    300 kg
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LÉKAŘSKÁ SVĚTLA

SVĚTLA

Lékařské vyšetřovací světlo VarioLux® s technologií LED

Dräger VarioLux nabízí pohodlné a vysoce efektivní vyšetřovací světlo 

s variabilní intenzitou, navržené speciálně pro použití v prostředí intenzivní 

péče o novorozence. Bylo vyrobeno pro používání jednou rukou a nabízí

nastavitelnou úpravu barev, stejně jako funkci ztlumení světla.

Provozní režim                                            Trvalý provoz 

Hmotnost                                                   1,5 kg  

Elektrické parametry                                   100 – 240 V, 50/60 Hz

Max. intenzita osvětlení Ec ve                     30000 lx

vzdálenosti 0,5 m 

Ztlumené úrovně                                        30000 lx, 24000 lx, 18000 lx, 

                                                                12000 lx, 7000 lx

Průměr světelného pole d10 ve                  20 cm

vzdálenosti 0,5 m 

Průměr světelného pole d50 ve                  9 cm 

vzdálenosti 0,5 m

Nastavitelná barevná teplota                        Chladná bílá (modrá) 4700 K

                                                                Neutrální bílá (bílá) 4100 K

                                                                Teplá bílá (červená) 3500 K

Min. provozní životnost žárovky (LED)          > 50000 h

Index reprodukce barev                              Ra = 96, R9 = 89

Max. vyzařovaný výkon ve                            105 W/m²

vzdálenosti 0,5 m 

VarioLux EU                                               MP00601

VarioLux US                                               MP00602

VarioLux GB                                              MP00603

VarioLux CHN                                            MP00604 

VarioLux AUS                                             MP00606

VarioLux ZA                                               MP00607

VarioLux JPN                                             MP00608

Lištová úchytka pro světlo                                                           MP00615

Otočný regulátor, kompl.                                                             MP00587

Ovládací panel                                                                            MP00589
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LÉKAŘSKÁ SVĚTLA

LED operační světlo pro malé zákroky Polaris® 50*

Světlo Polaris® 50 je ideálním nástrojem pro každodenní použití v nemocnicích,

kde je nutno se vypořádat se stále se zvyšujícími požadavky. Ať už se používá v

ordinaci, na JIP nebo k předoperační přípravě – Polaris® 50 vždy zajišťuje

vysoce kontrastní světlo se stabilní barvou. Toto operační světlo je navíc velmi

flexibilní a jeho obsluha je snadná, takže můžete rychleji přijímat ta správná

rozhodnutí.

Intenzita osvětlení (vzdálenost 1 m)             60000 lux

Nastavení jasu                                            Spojité, 20 – 100%

Průměr světelného pole d10 

ve vzdálenosti 1,0 m                                   16 cm

Průměr světelného pole d50 

ve vzdálenosti 1,0 m                                   8,5 cm

Barevná teplota                                          4500 K

Reprodukční index barev Ra                        95

Reprodukční index barev R9                       90

Hloubka osvětlení L1 + L2

(podle normy 60601-2-41)                         > 120 cm

Napětí sítě                                                 100 – 240 V (AC)

Kmitočet                                                   50 – 60 Hz

Příkon                                                       30 W (42 – 52 VA)

Světelné zdroje                                          7 světelných diod

Životnost světelného zdroje                         30000 hodin

Max. celková intenzita osvětlení                   200 W/m²

Klasifikace                                                 Třída ochrany I

Stupeň krytí                                               IP20, IP43

Průměr hlavy světla                                     33 cm

Celková hmotnost světla 

a systému os:

Polaris® 50 Ceiling (stropní verze)             13 kg

Polaris® 50 Wall (nástěnná verze)              13 kg

Polaris® 50 Mobile (mobilní verze)             20 kg

Polaris® 50 CSU                                       10 kg

Příslušenství                                              Sterilizovatelná rukojeť

                                                                Adaptér pro instalaci 

                                                                na zavěšené stropní podhledy

*Technické hodnoty týkající se světla mají toleranci –10 % / +20 %

Polaris® 50 

Konfigurovatelné s                                                                       G16905

LÉKAŘSKÁ SVĚTLA
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*Produkovaný Derungs Licht AG
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DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLOUBOVÁ RAMENA

Kloubová ramena slouží především pro přesné 

nastavení polohy a upevnění ventilačních hadic.

Kloubové rameno Infinity® ACS                                      MP00690

Nosnost                                                                           max. 0,5 kg

Délka                                                                               1080 mm

Kloubové rameno Quickstop 2                                        2M85706

Nosnost                                                                           max. 0,4 kg 

Délka                                                                              858 mm

Kloubové rameno 240°                                                    8409609

Nosnost                                                                           max. 0,3 kg

Délka                                                                               1155 mm

Kloubové rameno Quickstop, krátké                               2M86463

Konstruováno speciálně pro optimální 

spojení s operačním stolem. 

Nosnost                                                                           max. 1,0 kg 

Délka                                                                              323 mm

Lištová úchytka                                                               2M85274

Lištová úchytka, pro připevnění k tyčím různých 

průměrů. Otočná o 90° doleva nebo doprava.

Hmotnost                                                                         0,5 kg

Délka                                                                               210 mm 

Max. zatížení                                                                    5,0 kg
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2M85337 Kompaktní lišta 55 0,9 kg 30 kg x x x x

2M86185 Lišta pro Gemina 54 0,5 kg 10 kg x x x x

(10 × 25 mm)

G12114 Pero na opravy 44 – –

RAL 9002

G13040 Kabelové prodlužovací rameno 56 1 kg 3 kg x x x x x 

G13171 Držák kabelů 56 0,2 kg – x x x x

Tyč o průměru 38 mm

G13196 Klasický příčný nosník 1B 45 2,7 kg 150 kg x

G13364 Paralelní lišty 52 1,6 kg 10 kg x x

G13430 Paralelní lišty 52 1,2 kg 10 kg x x

G13450 Dvojitá otočná lišta 52 0,6 kg 5 kg x x x

pro tyč 38 mm 

G13550 Univerzální držák 58 3,6 kg 250 kg x

zařízení

G13617 Klasický příčný nosník 1,5 B 45 2,8 kg 150 kg x

G13821 Držák tyče, dlouhý 55 1 kg 10 kg x x x x x

G13822 Držák tyče, krátký 55 0,4 kg 10 kg x x x x x

G13829 Standardní lišta 52 0,5 kg v závislosti na připevnění x x x x x

(10 × 25 mm)

G13851 Standardní lišta 52 0,3 kg v závislosti na připevnění x x x x x

(10 × 25 mm)

G13870 Upevňovací lišta 54 0,9 kg 30 kg x

(10 × 25 mm) 

G14309 Držák zařízení M 58 3,8 kg 250 kg x

G14366 Držák infuzních lahví 50 0,2 kg – x x x x x

G14449 Standardní lišta 52 0,6 kg v závislosti na připevnění x x x x x

(10 × 25 mm)

G15020 CVP – samostatná tyč 48 1,6 kg v závislosti na připevnění x x x x x

G15185 Police pro 43 2 kg 5 kg x x x x x

tyč 25 mm

G15225 Držák kabelů  56 0,1 kg – x x x x x

pro standardní lištu

G15385 Pero na opravy, prášek 44 – – x x x x

G15390 Police pro prodlužovací 43 1,5 kg v závislosti na připevnění x x x x x

rameno

G15676 Tyč pro malá zařízení 49 0,4 kg v závislosti na připevnění x x x x x

G15677 Tyč pro malá zařízení 49 0,9 kg v závislosti na připevnění x x x x x

G15678 Tyč pro malá zařízení 49 1,3 kg v závislosti na připevnění x x x x x 

G16670 Konfigurace polic 30 3,2 kg 40 kg x x x x x

G16905 LED operační světlo pro 60 10 – 20 kg – x x x x x

malé zákroky Polaris 50 

G19015 Souprava zajišťovacích 50 0,3 kg – x x x x x

kroužků

G19170 Tyč CVP 48 2,2 kg v závislosti na připevnění x x x x x

G19340 Tyč 38 mm 45 1,6 kg 75 kg x x x

(700 mm)

G19932 Standardní lišta 53 0,4 kg 5 kg x x

(10 × 25 mm)

G23201 Závěsné tyče, 45 3 kg 75 kg x x x

modelu 1500 mm

G24347 Adaptér 41 0,4 kg 15 kg Příslušenství pro upevňovací systém

SLIDE-Philips/

VESA 75/100

Obj. číslo Popis Stránka Hmotnost Max. zatížení Agila, Movita, Ponta Ponta GeminaDUO,
Tyč o průměru Classic Agila tube

Rack 38 mm Column
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G24531 Držák klávesnice 41 – – Příslušenství pro upevňovací systém

G24627 Standardní lišta 41 1 kg 10 kg Příslušenství pro upevňovací systém

300 mm, 

VESA 

G36870 Tyč o průměru 38 mm, 38 6,4 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno 

s krátkou rukojetí, 

Slide, 520 mm

G36871 Tyč o průměru 38 mm, 38 8,3 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno 

s krátkou rukojetí

a prodloužením, 

Slide, 520/300 mm

G36872 Přední lišta, 38 6,5 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno 

s krátkou rukojetí, 

Slide, 520 mm

G38700 Tyč o průměru 38 mm, 40 2,1 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, 

Infusion, 300 

G38701 Tyč o průměru 38 mm, 40 2,5 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, 

Infusion, 400 

G38702 Tyč o průměru 38 mm, 40 2,9 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, 

Infusion, 500 

G38703 Tyč o průměru 38 mm, 40 3,6 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, 

Infusion, 500 

G38704 Tyč o průměru 38 mm, 40 4,0 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, 

Infusion, 600 

G38705 Tyč o průměru 38 mm, 40 4,3 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, 

Infusion, 700 

G38706 Tyč o průměru 38 mm, 40 4,4 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, 

Infusion, 700 

G38707 Tyč o průměru 38 mm, 40 4,8 kg 20 kg x x x x

Dvojité rameno, 

Infusion, 800 

G38708 Tyč o průměru 38 mm, 40 5,2 kg 20 kg x x x x

Dvojité rameno, 

Infusion, 900 

G38709 Tyč o průměru 38 mm, 38 3,5 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, Slide, 400 

G38710 Tyč o průměru 38 mm, 38 3,9 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, Slide, 500 

G38711 Tyč o průměru 38 mm, 38 4,3 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, Slide, 600 

G38712 Tyč o průměru 38 mm, 38 5,0 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, Slide, 600 

G38713 Tyč o průměru 38 mm, 38 5,4 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, Slide, 700 

Obj. číslo Popis Stránka Hmotnost Max. zatížení Agila, Movita, Ponta Ponta GeminaDUO,
Tyč o průměru Classic Agila tube

Rack 38 mm Column



G38714 Tyč o průměru 38 mm, 38 5,8 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, Slide, 800 

G38715 Tyč o průměru 38 mm, 38 5,8 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, Slide, 800 

G38716 Tyč o průměru 38 mm, 38 6,2 kg 20 kg x x x x

Dvojité rameno, Slide, 900 

G38717 Tyč o průměru 38 mm, 38 6,6 kg 20 kg x x x x

Dvojité rameno, Slide, 1.000 

G38718 Tyč o průměru 38 mm, 38 7,0 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno, Slide, 570/440 

G38719 Tyč o průměru 38 mm, 38 8,9 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s 

prodloužením, Slide, 870/440 

G38720 Tyč o průměru 38 mm, 38 8,9 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s 

klávesnicí, Slide, 570/540 

G38721 Tyč o průměru 38 mm, 38 10,8 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s 

prodloužením a klávesnicí, 

Slide, 870/540 

G38722 Tyč o průměru 38 mm, 36 1,9 kg 25 kg x x x x

Držák pro monitor, VESA, 200 

G38723 Tyč o průměru 38 mm, 36 3,4 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, VESA, 400

G38724 Tyč o průměru 38 mm, 36 3,8 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, VESA, 500

G38725 Tyč o průměru 38 mm, 36 4,2 kg 25 kg x x x x

Otočné rameno, VESA, 600

G38726 Tyč o průměru 38 mm,  36 4,9 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, VESA, 600

G38727 Tyč o průměru 38 mm, 36 5,3 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, VESA, 700

G38728 Tyč o průměru 38 mm, 36 5,7 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, VESA, 800

G38729 Tyč o průměru 38 mm, 36 5,7 kg 25 kg x x x x

Dvojité rameno, VESA, 800

G38730 Tyč o průměru 38 mm, 36 6,1 kg 20 kg x x x x

Dvojité rameno, VESA, 900

G38731 Tyč o průměru 38 mm, 36 6,5 kg 20 kg x x x x

Dvojité rameno, VESA, 1.000

G38732 Tyč o průměru 38 mm, 36 6,9 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno, VESA, 570/440

G38733 Tyč o průměru 38 mm, 36 8,7 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s 

prodloužením, VESA, 870/440

G38734 Tyč o průměru 38 mm, 36 8,8 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s 

klávesnicí, VESA, 570/540

G38735 Tyč o průměru 38 mm, 36 10,7 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s  

prodloužením a klávesnicí, 

VESA, 870/540
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G38736 Přední lišta, 40 2,2 kg 25 kg x

Otočné rameno, 

Infusion, 300 

G38737 Přední lišta, 40 2,6 kg 25 kg x

Otočné rameno, 

Infusion, 400 

G38738 Přední lišta, 40 3,0 kg 25 kg x

Otočné rameno, 

Infusion, 500 

G38739 Přední lišta, 40 3,7 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Infusion, 500 

G38740 Přední lišta, 40 4,1 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Infusion, 600 

G38741 Přední lišta, 40 4,4 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Infusion, 700 

G38742 Přední lišta, 40 4,5 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Infusion, 700

G38743 Přední lišta, 40 4,9 kg 20 kg x

Dvojité rameno, Infusion, 800

G38744 Přední lišta, 40 5,3 kg 20 kg x

Dvojité rameno, Infusion, 900 

G38745 Přední lišta, 38 3,6 kg 25 kg x

Otočné rameno, Slide, 400 

G38746 Přední lišta, 38 4,0 kg 25 kg x

Otočné rameno, Slide, 500 

G38747 Přední lišta, 38 4,4 kg 25 kg x

Otočné rameno, Slide, 600 

G38748 Přední lišta, 38 5,1 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Slide, 600 

G38749 Přední lišta, 38 5,5 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Slide, 700 

G38750 Přední lišta, 38 5,9 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Slide, 800 

G38751 Přední lišta, 38 5,9 kg 25 kg x

Dvojité rameno, Slide, 800 

G38752 Přední lišta, 38 6,3 kg 20 kg x

Dvojité rameno, Slide, 900 

G38753 Přední lišta, 38 6,7 kg 20 kg x

Dvojité rameno, Slide, 1.000 

G38754 Přední lišta, 38 7,1 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno, Slide, 570/440 

G38755 Přední lišta, 38 9,0 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s 

prodloužením, Slide, 870/440

G38756 Přední lišta, 38 9,0 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s 

klávesnicí, Slide, 570/540

G38757 Přední lišta, 38 10,9 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s 

prodloužením a klávesnicí, 

Slide, 870/540 
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G38758 Přední lišta, 36 2,0 kg 25 kg x

Držák pro monitor, VESA, 200 

G38759 Přední lišta, 36 3,5 kg 25 kg x

Otočné rameno, VESA, 400 

38760 Přední lišta, 36 3,9 kg 25 kg x

Otočné rameno, VESA, 500

G38761 Přední lišta, 36 4,3 kg 25 kg x

Otočné rameno, VESA, 600 

G38762 Přední lišta, 36 5,0 kg 25 kg x

Dvojité rameno, VESA, 600

G38763 Přední lišta, 36 5,4 kg 25 kg x

Dvojité rameno, VESA, 700

G38764 Přední lišta, 36 5,8 kg 25 kg x

Dvojité rameno, VESA, 800

G38765 Přední lišta, 36 5,8 kg 25 kg x

Dvojité rameno, VESA, 800

G38766 Přední lišta, 36 6,2 kg 20 kg x

Dvojité rameno, VESA, 900

G38767 Přední lišta, 36 6,6 kg 20 kg x

Dvojité rameno, VESA, 1.000

G38768 Přední lišta,  36 7,0 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno, VESA, 570/440

G38769 Přední lišta, 36 8,9 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s 

prodloužením, VESA, 870/440

G38770 Přední lišta, 36 8,9 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s 

klávesnicí, VESA, 570/540

G38771 Přední lišta, 36 10,8 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s 

prodloužením a klávesnicí, 

VESA, 870/540

G38786 Agila EasyLift, 37 3,4 kg 15 kg Pouze pro Agila EasyLift a hlavu

Otočné rameno, 

VESA, 500

G38787 Agila EasyLift, 37 5,3 kg 15 kg Pouze pro Agila EasyLift a hlavu

Dvojité rameno, 

VESA, 800

G38800 Tyč o průměru 38 mm, 38 6,4 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s krátkou 

rukojetí, Slide, 570/150

G38801 Tyč o průměru 38 mm, 38 8,3 kg 5 – 15 kg x x x x

Zvedněte rameno s krátkou 

rukojetí a prodloužením, 

Slide, 870/150 

G38802 Přední lišta, 38 6,5 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s krátkou 

rukojetí, Slide, 570/150

G38803 Přední lišta, 38 8,4 kg 5 – 15 kg x

Zvedněte rameno s krátkou 

rukojetí a prodloužením, 

Slide, 870/150 
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G90150 Otočná skříňka 51 3 kg 5 kg x x x x

G90158 Otočná skříňka, dvojitá 51 4 kg 10 kg x x x x 

G92439 Univerzální držadla   54 1 kg 30 kg x

pro tyč 38 mm

G93340 Kabelová skříňka 56 0,9 kg 5 kg Příslušenství pro systém polic a zásuvek

110 × 140 × 215

G93341 Kabelová skříňka 56 0,6 kg 5 kg Příslušenství pro systém polic a zásuvek

110 × 140 × 109

G93534 Kabelová skříňka 56 1,4 kg 5 kg Příslušenství pro systém polic a zásuvek

110 × 140 × 315

G93535 Kabelová skříňka 56 0,8 kg 5 kg Příslušenství pro systém polic a zásuvek

170 × 140 × 109

G93536 Kabelová skříňka 56 1,1 kg 5 kg Příslušenství pro systém polic a zásuvek

170 × 140 × 215

G93537 Kabelová skříňka 56 1,6 kg 5 kg Příslušenství pro systém polic a zásuvek

170 × 140 × 315

G93548 Protiskluzová podložka 44 – – Příslušenství pro systém polic a zásuvek

600 × 450 mm

G93595 Lišta, na boku, 53 0,5 kg 5 kg

180 mm

G93597 Lišta, vzadu, 53 0,5 kg 5 kg

280 mm

G93640 Prodlužovací díl pro 57 3 kg – x

závěs pro infuze

G93850 Dálkové ovládání 57 0,3 kg – x

s kabelem 

G96811 Adapter VESA 75-100 41 0,1 kg 15 kg Příslušenství pro montážní systém pro všechny varianty VESA

G97070 Tyč CVP, zahnutá 49 2,5 kg v závislosti na připevnění x x x x x 

G98080 Kanál pro vedení kabelů 56 8 kg – Pouze pro sloup Movita 

Movita, 500

G98081 Kanál pro vedení kabelů 56 1,1 kg – Pouze pro sloup Movita 

Movita, 750

G98082 Kanál pro vedení kabelů 56 1,5 kg – Pouze pro sloup Movita 

Movita, 1000

G98083 Kanál pro vedení kabelů 56 1,9 kg – Pouze pro sloup Movita 

Movita, 1250

G98084 Kanál pro vedení kabelů 56 2,3 kg – Pouze pro sloup Movita 

Movita, 1500

G98530 Kompaktní lišta, úzká 55 0,7 kg 30 kg x x x x

úzká

G98838 Tyč pro příslušenství 41 0,4 kg 3 kg Příslušenství pro upevňovací systém

G99912 Zajišťovací šroub 44 Příslušenství pro systém polic a zásuvek

MP00601 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s 

technologií LED, EU

MP00602 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s  

technologií LED, US

MP00603 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s  

technologií LED, GB

SCHVÁLENÉ KOMPONENTY PRACOVNÍCH STANIC PRO ZDROJOVÉ JEDNOTKY
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MP00604 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s  

technologií LED, CHN 

MP00606 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s  

technologií LED, AUS

MP00607 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s  

technologií LED, ZA

MP00608 Lékařské vyšetřovací 59 1,5 kg – x x x x x

světlo VarioLux® s 

technologií LED, JPN

MP00615 Lištová úchytka   59 – –

pro světlo

Obj. číslo Popis Stránka Hmotnost Max. zatížení Agila, Movita, Ponta Ponta GeminaDUO,
Tyč o průměru Classic Agila tube

Rack 38 mm Column
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SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

Výrobce:
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

Výrobce SoundEar:
SoundEar A/S
Strandboulevarden 164,
2100 Copenhagen, Dánsko

Výrobce Mova Cart 3.0:
ITD GmbH
Sportplatzstraße 3
84381 Johanneskirchen, Německo

Výrobce Polaris 50:
Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau, Švýcarsko

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel  +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepcecz@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel  +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.


