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Dräger X-plore® 3300/3500

Procedure voor het opzetten

Plaats twee bajonetfilters. Controleer of de markeringsstreepjes op filters en 
masker overeenkomen. Duw de filters in de richting 
van de pijl tot aan de aanslag.

Trek de gespen van het hoofdharnas helemaal 
terug tot aan het einde van de hoofdband. 
Trek de nekband er volledig door totdat de 
gespen van het hoofdharnas de neusbrug van 
het halfgelaatsmasker raken.

Doe de sluiting dicht (alleen bij Dräger X-plore® 3500). 
Doe de nekband om uw nek.

Plaats het halfgelaatsmasker over mond en neus 
en plaats het hoofdharnas op uw achterhoofd, 
met de hoofdbanden boven uw oren.

Trek de uiteinden van de hoofdbanden aan totdat 
het halfgelaatsmasker stevig tegen het gezicht 
wordt gedrukt.

Onderdrukcontrole: Houd beide ademluchtfilters 
met uw hand dicht en adem in tot er onderdruk 
ontstaat. Houd kort uw adem in. De onderdruk 
moet in stand blijven. Zo niet, pas dan het 
hoofdharnas en bandenstel aan.

Klaar voor gebruik.
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www.draeger.com

Vóór gebruik: Voer een lektest uit
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Lees en begrijp te allen tijde voor gebruik de gebruiksaanwijzing!
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