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za prociscavanje zraka

Prije upotrebe

1. Baterija

D-1811-2014

Stanje punjenja baterije provjerite tako
da bateriju izvadite iz uredaja pritiskom
na plavi gumb za zakljuCavanje.

D-1816-2014 / D-1817-2014

Filtar za Cestice: Stavite filtar

u poklopac za zastitu od prskanja.
Oboje pod kutom umetnite u jedinicu.
Preklopite prema uredaju dok
poklopac ne Skljocne na svoje mjesto.

D-1822-2014

Postavite spojnu ploc¢icu s gornjim
rubom pod kutom na jedinicu.

5. Nosenje uredaja

D-1834-2014

Stavite sustav za noSenje i zakopcajte
kopdu. Pritegnite trake.

www.draeger.com

D-1812-2014

Pritisnite plavi gumb na bateriji da
bi se prikazalo stanje punjenja. Ako
je potrebno, bateriju napunite prije
upotrebe.

D-1818-2014

Filtar za plin / kombinirani filtar I:
Umetnite filtar (s oznakom u boji
usmjerenom prema uredaju) pod
kutom u jedinicu.

D-1823-2014

Gurnite spojnu plocicu sve dok ne
Skljocne na ureda;.

6. UkljuCivanje uredaja

D-1835-2014

Pritisnite zeleni gumb na upravljackoj
plo¢i. Uredaj provodi samoispitivanje.

D-1813-2014

D-1819-2014

D-1824-2014

D-1836-2014

D-36262-2021

2. Filtar

D-1815-2014

Umetnite bateriju (plavi gumb za

zaklju€avanje okrenut prema gore

Zastitu od prskanja izvadite iz
jedinice pritiskom na plavi gumb

s kontaktima usmjerenima prema uredaju) za zakljucavanje filtra.
u odjeljak za bateriju i pritisnite je dok ne
Skljocne prilikom sjedanja na svoje mjesto.

3. Sustav za nosenje

D-1821-2014

Filtar za plin / kombinirani filtar Il:
Klizno pomaknite poklopac za zastitu

Prema potrebi uhvatite remenje
I prikopcCajte zastitni umetak na traku.

od prskanja preko filtra. Poklopac, kada
je pravilno postavljen, glasno Skljocne
prilikom sjedanja na svoje mjesto.

4. Crijevo za disanje

Ako je potrebno, pojas se lako

produziti tako da se na njega priCvrsti

produZetak pojasa.

Svjetlo indikatora zeleno je ako uredaj
ispravno radi. Ako ne, pogledajte upute protok volumena. MozZe se namjestati

za upotrebu.

D-1825-2014

moze Crijevo spojite na uredaj tako da malo
okrenete prikljucak crijeva sve dok

ne Skljocne na svoje mjesto. Crijevo
spojite s opremom za lice ili glavu.

D-1837-2014

Jedinica postavlja najnizi mogudi

(+/-).

Drager. Tehnika za zivot.

Prije upotrebe uvijek s razumijevanjem procitajte upute za upotrebu respiratora s napajanjem za proci§c¢avanje zraka X-plore® 8000!
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Upotreba

7.1 Upotreba s kacigom

D-44519-2021 / D-44527-2021

Visinu i Sirinu trake za glavu namjestite
s pomodu 4 pri¢vrsne tocke.

7.2 Upotreba s kacigom / zastithom kapom i kapuljaéom
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D-44569-2021 / D-44583-2021

Povucite kapuljacu preko svoda kacige /
zastitne kape tako da je prednji dio
okrenut prema viziru kapuljace. Kapuljacu
povucite i preko spoja crijeva.

D-1838-2014

Stavite kapuljadu s pomodu kukica za
namjestanje.

D-1844-2014

Pritegnite trake za vrat, sljepoocne
trake i, ako je potrebno, prednju traku.
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D-44536-2021 / D-44540-2021

D-1839-2014 D-44589-2021

D-1846-2014

I \ I- BEs

D-36262-2021

D-44549-2021 / D-44550-2021

Crijevo za disanje spojite na kacigu. Prilagodite izlaz zraka na prednjem
Rastegnite mansetu za brtvljenje dijelu kacige i zapornik na straznjem
kacige i postavite je. dijelu u zeljeni polozaj.

D-44606-2021

Jezi€ce vizira prikvadite na kopd&u Pogledajte pod to¢ku 7.1.

za postavljanje zastite za glavu. Zatim stavite opremu za glavu.
Umetnite unutarnji podbradak
u zastitnu odjecu.

7.4 Upotreba s maskom za cijelo lice
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Kod dugih kapuljaéa mozete umetnuti Spojite masku na crijevo za disanje.
donji sloj podbratka u zastitnu odjecu. Trake raSirite koliko god je moguce.
Umetnite bradu u dio za bradu na
maski.
7.5 Upotreba s polumaskom
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Spojite masku na crijevo za disanje. Dio za lice postavite preko usta i nosa
Zatvorite pri¢vrsne kukice trake za i povucite dio za glavu preko glave.

bradu i stavite ih na straznji dio vrata.

D-44560-2021

Mansetu za brtvljenje povucite ispod
brade i pritegnite traku.

7.3 Upotreba s kapuljacom

D-1831-2014

Namjestite opseg i visinu glave
s pomocdu nosivog prstena. Spojite
crijevo za disanje.

D-1843-2014

Namjestajte sustav traka preko glave
sve dok maska ne dode u svoj polozaj.

D-1847-2014

Ravnomjerno povladite trake sve
dok se maska sigurno i udobno
ne namjesti.

Drager. Tehnika za zivot.



