
Dräger X-plore® 8000
Szűrt nyomólevegős készülék

Használat előtt

D
-3

62
62

-2
02

1

D
-18

21
-2

01
4

D
-18

12
-2

01
4

D
‑18

24
‑2

01
4

D
-18

35
-2

01
4

D
‑18

22
‑2

01
4

D
-18

25
-2

01
4

D
-18

36
-2

01
4

D
‑18

23
‑2

01
4

D
-18

34
-2

01
4

D
-18

37
-2

01
4

D
‑18

19
‑2

01
4

D
‑18

18
‑2

01
4

D
-18

16
-2

01
4 

/ 
D

-18
17

-2
01

4

1. Akkumulátor

A töltöttségi állapot ellenőrzéséhez 
vegye ki a készülékből az akkumulátort 
a kék zárógomb lenyomásával.

Nyomja meg az akkumulátoron 
található kék gombot a töltöttségi 
állapot megtekintéséhez. Amennyiben 
szükséges, használat előtt töltse fel  
az akkumulátort.
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Helyezze be az akkumulátort (a kék 
zárógomb felfelé mutat, az érintkezők 
a készülék felé) az akkumulátortérbe, 
és nyomja addig, amíg hallható 
kattanással a helyére nem kerül.

2. Szűrő
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A kék filterzáró gomb lenyomásával 
távolítsa el az egységről  
a fröccsenésvédőt. 

Részecskeszűrő: Helyezze a szűrőt  
a fröccsenésvédő fedélbe. Helyezze 
be őket az egységbe. Hajtsa őket  
a készülék felé, amíg a fedél hallható 
kattanással a helyére nem kerül.

Gáz-/kombinált szűrő I:
Helyezze a szűrőt szögben (az eszköz 
felé, lefelé mutató színjelzés irányába) 
az egységbe.

Gáz-/kombinált szűrő II:
Csúsztassa a fröccsenésvédő fedelet 
a szűrő fölé. Megfelelő felhelyezés 
esetén a fedél hallható kattanással  
a helyére kerül.

3. Hordozórendszer

Húzza fel a pántozatot, majd gombolja 
a párnázott részt a szíjra, amennyiben 
szükséges.

Helyezze a csatlakozólemezt  
a készülékre úgy, hogy a felső 
széle szögben helyezkedjen el.

Nyomja be a csatlakozólemezt, amíg 
hallhatóan a helyére nem kattan  
a készüléken. 

Amennyiben szükséges, övhosszabbító 
könnyedén csatlakoztatható az övhöz. 

4. Lélegeztetőtömlő

Csatlakoztassa a tömlőt a készülékhez 
a tömlőcsatlakozó enyhe elforgatásával, 
amíg az hallhatóan a helyére nem kattan. 
Csatlakoztassa a tömlőt az álarchoz.

5. A készülék viselése

Vegye fel a hordozórendszert és 
csatolja be. Állítsa feszesre a pántokat.

6. A készülék bekapcsolása

Nyomja meg a zöld gombot 
a vezérlőpanelen. A készülék 
önellenőrzést hajt végre.

Ha a készülék megfelelően működik,  
a lámpák zölden világítanak. 
Amennyiben nem, kérjük, olvassa  
el a használati utasítást.

Az egység a lehető legalacsonyabb 
befúvási mennyiséget állítja be.  
A befúvási mennyiség módosítható  
a +/- gombok segítségével.
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Dräger X-plore® 8000
Szűrt nyomólevegős készülék

Használat

7.1 �Használat sisakkal

A 4 rögzítési pont segítségével állítsa  
be a fejpánt magasságát és szélességét.

Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt 
a sisakhoz. Húzza be a sisak 
tömítőgyűrűjét, és vegye fel azt.

Állítsa a sisak elülső részén található 
légkieresztő nyílást és a hátsó részen 
található racsnit a kívánt pozícióba.

Húzza a fejegységet az álla alá,  
és állítsa szorosra a szíjakat.

7.2 Használat sisakkal/ütésvédő sisakkal és kámzsával

Húzza a kámzsát a sisakhéj/ütésvédő 
sisak fölé oly módon, hogy a sisak 
eleje a kámzsa látómezője felé nézzen. 
Húzza át a kámzsát a tömlőnyílás felett.

Akassza be a látómező füleit a fejvédő 
rögzítőjébe.

Lásd az instrukciókat a 7.1 pont alatt.
Ezután helyezze fel az álarcot. Tűrje  
be az alsó réteget a védőruházatba. 

7.3 �Használat kámzsával

A támasztógyűrű segítségével állítsa 
be a fej kerületét és magasságát. 
Csatlakoztassa a lélegeztetőtömlőt.

Helyezze fel a kámzsát az állítható  
pánt segítségével. 

A hosszú kámzsa esetében  
a védőruházatba tűrheti az  
alsó réteget.

7.4 �Használat teljesálarccal

Csatlakoztassa az álarcot  
a lélegeztetőtömlőhöz. Húzza szét  
a szíjakat, amennyire csak lehetséges. 
Helyezze az állát az álarc állrészébe.

Illessze a pántozatot a fejére, amíg az 
álarc a megfelelő pozícióba nem kerül.

Állítsa feszesre egy húzással  
a nyak-, a halánték-, és szükség  
esetén a homlokpántot.

7.5 �Használat félálarccal

Csatlakoztassa az álarcot  
a lélegeztetőtömlőhöz. Zárja  
le a nyakpánt rögzítőkampóit,  
és helyezze a tarkójára.

Helyezze az arcrészt a szája és az 
orra fölé, és húzza a fejfedőt a fejére.

Húzza meg egyenletesen a szíjakat, 
amíg az álarc biztonságosan és 
kényelmesen nem illeszkedik.

www.draeger.com
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