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Atemsystem
Dräger Zeus® / Zeus® IE
Demontage / Montage
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Aufbereitungsanweisungen*

Tauchdesinfektion Maschinelle Reinigung und Desinfektion Sterilisation 134 °C (273.2 °F)

* Stellt keinen Ersatz der Gebrauchsanweisung dar.

Bitte die in den Gebrauchsanweisungen 
zu den Dräger-Flowsensoren aufgelistet-
en Desinfektionsmittel verwenden.

Teile so positionieren, dass 
alle Innenräume und Ober-
flächen vollständig gespült 
werden und das Wasser frei 
ablaufen kann.

SpiroLife® Flowsensoren eignen sich nicht für Plasma- oder 
Strahlensterilisation.
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CLIC Adapter abschrauben (optional).

CLIC Adapter anschrauben (optional)

Reinigungsplatte in den Adapter einführen. Adapter 
schließen, so dass dieser einrastet.

Reinigungsplatte aus dem Adapter entfernen. Adapter 
schließen, so dass dieser einrastet.

Exspirationstülle lösen und abziehen.

Anströmungsgitter in der Expirationstülle überprüfen.* 
Exspirationstülle aufsetzen und festdrehen.

Inspirationstülle lösen und abziehen.

Anströmungsgitter im inspiratorischen Zweig des Atemsystems 
überprüfen.* Inspirations-tülle aufsetzen und festdrehen.

Flowsensoren entfernen.

Flowsensoren einsetzen.

Die Schrauben mit dem Schrauben-dreher um etwa 
120° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Schrauben mit dem Schraubendreher um etwa  
120° im Uhrzeigersinn drehen.

Oberteil des Atemsystems abheben.

Oberen Teil auf den unteren Teil des Atemsystems  
aufsetzen.

APL-Ventil abschrauben und das Zusatzluftventil 
herausdrehen.

APL-Ventil anschrauben und das Zusatzluftventil 
hineindrehen.
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*� �Für die maschinelle Reinigung und Desinfektion des Blowers ist der  
Adapter MK10136 erforderlich.


