
Dräger PSS® ademluchttoestellen
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Veiligheidsventiel geopend Reduceerventiel drukbelast,  
geen luchtverbruik 
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Waarschuwingssignaal  
geactiveerd.

Reduceerventiel drukbelast,  
luchtverbruik

Ademluchttoestel Dräger PSS® 5000 DP  
met Dräger PSS®-ademautomaat, ademlucht- 
cilinder en Dräger FPS 7000 volgelaatsmasker
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Bijzondere kenmerken

Dräger PSS® 3000
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Dräger PSS® 5000 DP
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Dräger PSS® 7000
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Ergonomie
Optimale gewichtsverdeling 
op de rug, schouders en 
heupen

High-tech bandenstel
Waterafstotend bandenstel

Slanggeleiding
Volledig in de draagplaat 
geïntegreerd voor optimale 
veiligheid

Lostrilbeveiliging
Geïntegreerd in het handwiel, 
geen extra borging meer vereist
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Quick Connect (QC)
Veilige, snelle aansluiting van 
de cilinder

TX-manometer
Manometer met korte-afstands-
zender voor aansluiting van tal 
van componenten

Head-up-Display
Voor montage in het 
volgelaatsmasker  
Dräger FPS 7000

Bodyguard 7000
Elektronische drukindicatie 
inclusief bewegingsloosmelder

Toebehoren


