
Dräger planifie, construit, entretient et certifie des systèmes de  
distribution de vide pour les applications médicales. Constitués de 
modules particulièrement fiables et redondants, les systèmes peuvent 
tous être adaptés aux besoins de l‘hôpital. L’armoire de commande  
Dräger (MVCTM, Medical Vacuum Control) assure le niveau de qualité 
médical et propose de multiples fonctions de monitorage et d‘alarme.

50 ANS D‘EXPÉRIENCE
La production du vide est un composant 
essentiel du système de distribution de 
gaz de tout hôpital. Dans les opérations 
cliniques quotidiennes, il est indispensable 
de pouvoir recourir à un système fiable. 
Dräger dispose de plus de 50 ans  
d‘expérience dans le développement et la 
fabrication de systèmes de vide  
entièrement automatiques, utilisés pour 
aspirer les fluides et les sécrétions dans 
la salle d‘opération, en soins intensifs et 
dans les services conventionnels. Dräger 
propose à ses clients de prendre en 
charge la planification, la gestion du  
projet, l‘installation et le service clientèle. 
Nous n‘utilisons que des produits  
de qualité confirmés, conformes aux  
règlements et aux normes officiels.

FIABILITÉ SANS COMPROMIS
L‘alliance de composants de haute qualité 
et d‘une conception intelligente assure la 
fiabilité des opérations et garantit la  
distribution du vide, même en cas de  

défaillance isolée. Tous les composants 
clés, comme les pompes, les filtres et 
les contacteurs sont équipés de modules 
de réserve identiques, de conception  
redondante conforme aux normes en  
vigueur, afin de minimiser les risques. 
Les fonctions de sécurité intégrées sont 
insensibles aux incidents critiques, de 
type courts-circuits, surcharges ou  
ruptures de câble. Cette redondance  
permet d‘effectuer les opérations  
de maintenance sans interrompre la  
distribution du vide. La fonction d‘alarme 
et de monitorage approfondi permet  
à l‘opérateur d‘obtenir un retour  
d‘informations constant sur le statut du 
système et d‘être informé immédiatement 
en cas d‘alarme opérationnelle ou  
d‘urgence. Par ailleurs, le système API (de  
l‘anglais PLC, programmable logic control)  
entièrement automatique, équipé d‘un 
switchover de base, est relié à des com-
mutateurs de pression mécaniques afin 
d‘assurer la continuité de la distribution. 

Systèmes de vide médical
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Régulation du vide médical (medical 
vacuum control, MVCTM) pour quatre 
pompes
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CONCEPTION DU SYSTÈME
La qualité et la fiabilité sont les priorités 
majeures de nos systèmes de distribution 
médicaux. C‘est pourquoi, nous respectons 
étroitement les règlements et les directives  
en vigueur sur la qualité lors de la  
planification du projet et des différentes 
phases du montage. Dräger construit des 
systèmes de vide conformes à ISO 7396-1. 
Nous appliquons cette politique à chaque 
module du système.

	Réservoir de vide médical
	� Pompes
	� Pompes à vide à soupape rotative  
lubrifiée à l‘huile ou sans huile 

	 Collecteurs de sécrétions

	 Double filtre antibactérien

	 Systèmes de distribution

	 MVCTM

	 Régulation du vide médical
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SIMPLE À UTILISER
Grâce au MVC, les systèmes de vide 
Dräger sont extrêmement faciles à utiliser. 
Ce système automatique est basé sur la 
régulation constante de la distribution du 
vide avec des capteurs optimisés, alliée à 
la technique API. L‘affichage intégré,  
multilingue avec des informations détaillées 
sur le statut de l‘alarme, le statut  
opérationnel et les intervalles de service, 
vous indique l‘état de votre système  
en un clin d‘œil.

CONCEPTION MODULAIRE
Les systèmes de vide Dräger de  
conception modulaire et très précise  
s‘adaptent parfaitement aux besoins de 
l‘hôpital. Au cœur du système, deux à  
quatre pompes lubrifiées à l‘huile ou sans 

huile, d‘une puissance située entre 1,1 kW  
et 18,5 kW, fournissent le vide nécessaire 
au niveau de redondance spécifié.  
Les autres composants du système, de  
type réservoir, filtre antibactérien et  
collecteur de sécrétions sont adaptés aux  
dimensions du système.

Le pupitre de commande API est  
programmé selon la configuration du  
système et les besoins opérationnels pour 
optimiser le fonctionnement et satisfaire 
aux besoins individuels de l‘hôpital.

INTÉGRATION DES ALARMES
Le module de régulation du vide médical 
surveille et commute les pompes à  
vide afin d‘homogénéiser la charge des  
agrégats et vous prévenir le plus  

rapidement possible en cas de  
dérangement. Les signaux de commande 
et d‘alarme sont transférés à des systèmes 
externes via des contacts sans potentiel, 
ou directement au système de gestion 
des alarmes Dräger (AMS) disponible  
en option. 

AMS assure la gestion des alarmes  
émises par le système de gestion des gaz 
et les transmet au système de gestion du 
bâtiment existant.

MVCTM

Conçu et fabriqué par Dräger, MVC est 
un système de régulation du vide médical, 
pouvant être intégré directement dans le 
système de gestion des alarmes Dräger.  
Il vous donne la certitude que tout  
est en ordre. 
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DONNÉES TECHNIQUES

Pompes à vide à soupape rotative  
lubrifiée à l‘huile ou sans huile
Capacité d‘aspiration à 70% Vac	 env. 200 à 3 600 l/min
Puissance électrique 	 1.1 á 18.5 kW

Régulation du vide médical (MVC, medical vaccum control)
Plages de puissance	 1,1-4 kW, 4-15 kW, 15-18,5 kW par pompe
Voltage 	 220 – 240 V / 380 – 400 V
Fréquence	 50 Hz/60 Hz
Nombre de pompes	 2, 3, 4
Classe de protection	 IP 55
EMC	 EN61000-6-X
Sécurité électrique	 EN60204-1

Réservoir de vide médical
Capacité	 500 à 3000 litres
Double filtre antibactérien	� protège les pompes, le réservoir et l‘air des contaminations éventuelles. Filtre ultra-puissant remplaçable 

pour particules en suspension de catégorie H13, boîtier plaqué aluminium à fermeture rapide;  
degré de pénétration < 0,04% conformément à EN 1822-1

Collecteurs de sécrétions	� protègent les systèmes de vide des sécrétions ou des fluides pouvant accidentellement  
atteindre les systèmes de distribution
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FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel 	+33 1 46 11 56 00
Fax 	+33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel	 +971 4 4294 600
Fax	+971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel 	+32 2 462 62 11
Fax 	+32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel 	+1 905 212 6600
Toll-free	 +1 866 343 2273
Fax	+1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel	 +41 58 748 74 74
Fax	+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l’annexe II de la directive 93/42/CEE. Information pour 
le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la 
notice d’utilisation du produit. Date de réalisation : juin 2015

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact


