Drager Access and Control Package
Medische Systemen

Zorg voor meer flexibiliteit en gemak bij het gebruik van de Infinity® M540 patiéntmonitor.
Hiermee kunt u uw toegang tot medische gegevens verbeteren - veilig, geaggregeerd en
flexibel.Met behulp van geselecteerde externe functionaliteiten kunt u uw dagelijkse
werkprocessen en uw situationeel bewustzijn verbeteren, terwijl u tegelijk het comfort en de
veiligheid van patiénten verhoogd. De basis hiervoor is de ISO/IEEE 11073-SDC-norm, die
interoperabiliteit van medische apparaten mogelijk maakt.
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Voordelen

Bereik een nieuw niveau van patiéntbewaking

Bij Drager streven wij naar het verbeteren van acute zorg en geloven wij dat connectiviteit essentieel is om de
huidige klinische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Wij voorzien een toekomst voor de acute zorg waar
medische apparaten tot één systeem verbonden zijn. Met ons Access and Control Package zetten wij een nieuwe
stap in de ontwikkeling van medische producten met systeemfunctionaliteiten die de beschikbaarheid van
gegevens aan het bed verbeteren en klinische werkprocessen stroomlijnen, met veilige bedieninging op afstand
van medische apparatuur.

Verbeter gegevenstoegang voor individuele beslissingsondersteuning

Neem geinformeerde beslissingen en voer interventies uit op basis van geaggregeerde patiéntgegevens over vitale
functies, trends en gebeurtenissen. Onze realtime weergave van bewakingsgegevens met gebeurtenissen overzicht,
toegang tot 96 uur aan tabelvormige & grafische trends en overige patiéntgegevens speelt in op de behoefte aan
vereenvoudigde verwerking van informatie met de mogelijkheid om klinische besluitvorming te verbeteren.

Het Access and Control Package heeft een innovatieve gebruikersinterface met verschillende configuraties die uw
individuele behoeften kunnen facilteren. Ondersteuning van tijdige interventie tijdens kritieke situaties door het snel
en makkelijk terugvinden van alarmen en gebeurtenissen met de geintegreerde Event Bar.

Daarnaast kan het systeem toegang bieden tot andere klinische informatiebronnen op hetzelfde scherm, zodat
relevante informatie uit meerdere bronnen gecombineerd kan worden. Met een geschikte pc voor medisch gebruik
kunt u applicaties zoals het PDMS en andere ziekenhuisinformatiebronnen gelijktijdig uitvoeren.

Verbeter werkprocessen en ergonomie

Door de vitgebreide visualisatie mogelijkheden van realtime gegevens binnen één flexibel in te richten
monitorscherm optimaliseert uw workprocessen voor documentatie en patiéntenzorg. Met het Access and Control
Package krijgt u niet alleen toegang alle beschikbare informatie, maar ook controle over het aangesloten medisch
apparaat.

Het systeem wordt opgenomen in het netwerk en heeft geen bekabelde verbinding nodig tussen de patiéntmonitor
en de Medisch PC. De hardware-onafhankelijke Core applicatie biedt uw ziekenhuis de vrijheid om door u
geselcteerde hardwareleverancier en gewenste schermgrote te gebruiken. Dit zorgt voor een flexibele inzet van
Core, die zo beschikbaar gemaakt kan worden op elke plek waar deze oplossing gewenst is. Dankzij de
interoperabele toegang tot de M540 patiéntmonitor kan Core naast uw patiént worden geplaatst, in de directe
omgeving of zelfs buiten de patiéntenkamer, maar wel binnen werkbare afstand. Vanaf deze werkplek kunt u de
verbonden M540 patiéntmonitor bedienen Onderandere het veranderen van alarminstellingen, het pauzeren van
alarmen en het starten/stoppen van NiBD-metingen en het bewerken van patiéntgegevens word zo mogelijk
gemaakt.

Patiéntcomfort ondersteunen

Access and Control Package helpt u om stress bij uw patiént te verminderen en geluid bij het bed te reduceren.
Door op mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot de Infinity M540 patiéntmonitor en deze te kunnen
bedienen buiten de patiéntenkamer is het niet langer noodzakelijk routinetaken in de kamer uit te voeren en zal de

rust van de patiént minder vaak verstoord te hoeven worden. Op die manier ondersteunt het gebruik van Core een
verbeterd patiéntcomfort dankzij minder verstoringen.
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Voordelen

In combinatie met een Infinity CentralStation kunt u de monitor aan het bed in privacymode plaatsen. Zo creéert u
een rustigere omgeving zonder hinderlijke alarmgeluiden voor uw patiént, terwijl u toch toegang heeft tot
apparaatinstellingen, alarmen en de patiéntstatus.

Bescherm patiénten en personeel

Bescherm uw patiénten en personeel door de infectiepreventiemaatregelen van het ziekenhuis te ondersteunen
met de mogelijkheden voor bediening op afstand via het grotere bewakingsscherm.

De noodzaak van direct persoonlijk contact wordt verminderd en kruisbesmetting kan worden voorkomen* bij het
zorgen voor besmettelijke patiénten in bijvoorbeeld een isolatiekamer of om patiénten met een immuniteitsstoornis
te beschermen. Bepaalde zorgtaken kunnen zo buiten de kamer worden uitgevoerd, waardoor personeel geen
persoonlijke beschermingsmiddelen hoeft aan te trekken.

Het Access and Control Package ondersteunt patiéntbewaking dankzij de verbeterde beschikbaarheid en
zichtbaarheid van klinisch relevante informatie. De retrospectieve weergave van klinische parameters, alarmen,
context door inzicht in de curven, gecombineerd met een verbeterde visualisatie van de gemete parameters en
alarmen op grotere afstand kunnen de controle en het overzicht op de patiént verbeteren en daarmee de veiligheid
verhogen.

* Weber DJ et al, Am J Infect Control. 2010 Jun

Wees klaar voor de toekomst met beveiligde gestandaardiseerde communicatie

Creéer veilige en dynamische connectiviteit in uw ziekenhuis, waarbij medische apparaten en informatiesystemen
gebruikt kunnen worden volgens de internationale ISO/IEEE 1107 3-SDC-norm voor open connectiviteit en
interoperabiliteit van medische apparatuur. Dit kan de complexiteit en installatietijd van geintegreerde
technologieén verminderen. Deze State of the Art beveiligde verbinding maakt gebruik van end-to-end
authenticatie en autorisatie, waardoor SDC beter afgestemd kan worden op de Cybersecurity-strategie van uw
ziekenhuis.
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Systeemonderdelen
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Core

Via onze Core-toepassing kunt u verschillende klinische parameters op
afstand bekijken en bedienen. Deze worden duidelijk geordend op één of
maximaal vijf schermen binnen of buiten de patiéntenkamer. U kunt alle
benodigde parameters bekijken, toegang krijgen tot trends, het
gebeurtenissenoverzicht en alarmen plus aanvullende patiéntinformatie.
Bovendien kunt u de alarmgrenzen instellen, een bloeddrukmeting starten
en/of stoppen en alarmen audiopauzeren op uw Infinity M540 patiéntmonitor.

Infinity M540SA patiéntmonitor

Optimaliseer uw workflow en patiéntveiligheid met een monitor die bijde
patiént blijft gedurende het hele zorgproces. Met de standalone-
mogelijkheden gaat de Infinity M540 monitor naadloos over van
hetbedzijdige- naar transportmonitoring. Daarmee wordt een
continuebewaking en data collectie naar
ziekenhuisinformatiesystemenenondersteund.

Pc voor medisch gebruik, 21,5" of 24,1" (optioneel)

De paneel-pc is een ultramoderne computer voor medisch gebruik
dieklinische softwaretoepassingen en het delen van beschikbare
informatieop het het netwerk aan het bed ondersteunt, om zo alle
relevanteinformatie voor klinische besluitvorming aan te leveren. Met zijn
stille enhygiénische ontwerp zonder ventilator is deze pc ideaal voor gebruik
inde directe nabijheid van de patiént.

ServiceConnect® Gateway

De ServiceConnect® Gateway (SCG) ondersteunt de uptime van Drager-
producten door toegang tot logbestanden, distributie van firmware via het
netwerk, beheer van TLS-certificaten en IT-ondersteuning op afstand mogelijk
te maken. Ook diensten op het gebied van gegevensanalyse worden
gefaciliteerd. De SCG is een servertoepassing die binnen de IT-infrastructuur
van het ziekenhuis op standaard Windows-besturingssystemen draait. Voor
de oplossing is een permanente internetverbinding met Drager vereist.
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Verwante producten
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Infinity® CentralStation Wide

De weergave van uitgebreide realtime en retrospectieve klinische gegevens
ondersteunt u bij het maken van de meest effectieve zorgbeslissingen voor
uw patiénten. Infinity® CentralStation Wide combineert vitale
hemodynamische functies met waarden uit gekoppelde
patiéntbewakingsmonitoren, beademingsapparaten en anesthesietoestellen.
De Infinity® CentralStation Wide kan bovendien alarmsignalen doorgeven
voor externe apparatuur zoals beademingsapparaten.

Drager Mobile Patient Watch

Uw toegang tot patiéntgegevens, altijd en overal. Met Mobile Patient Watch
ontvangt u locatieonafhankelijke toegang tot klinische patiéntgegevens op
mobiele apparaten, tablets of desktop-pc's. Stem de toepassing af op de
behoeften van uw zorgafdeling en voer supervisie en overleg op afstand uit
op basis van de near-real-timegegevens van Infinity® Drager
patiéntbewakingsmonitoren, beademingsapparaten en anesthesieapparaten.

Infinity® Gateway Suite

Haal het maximale resultaat uit uw klinische informatiesystemen. Integreer
data van Drager bewakings- en therapieapparaten met
laboratoriumresultaten, vermeldingen in elektronische medische dossiers en
klinische informatiesystemen op alle afdelingen van het ziekenhuis. Met
Infinity® Gateway-toepassingen, -interfaces en developer tools kunt u
gegevens uitwisselen voor een vollediger beeld van uw patiénten.

Drager Alarm History Analytics

Verkrijg doorlopende inzicht in uw klinische alarmen met Alarm History
Analytics. Deze applicatie ondersteunt uw strategie voor alarmmanagement
en biedt een analyse op maat van de alarmen die worden gegeven door uw
Infinity® patiéntmonitoren. Stel de oorzaken vast van het aantal alarmen op
uw afdelingen en monitor de resultaten van genomen tegenmaatregelen via
het dashboard



Technische gegevens

Minimale technische hardwarevereisten voor de Core-toepassing

Pc

Geschikt voor continu bedrijf

Processor

Intel Core i5-8365U met 1,60 GHz

Grafische processor

Intel UHD Graphics 620

Random access memory (RAM)

8 GB

Ruimte op harde schijf

128 GB voor 64-bits besturingssysteem

Scherm Multi-touchscreen met ten minste vier aanraakpunten
Schermformaat 18,3 inch

Luminantie 250 cd/m2

Schermresolutie 1920 x 1080 px

Kijkhoek (verticaal en horizontaal) 150°

Besturingssysteem

Windows 10 Pro of

Windows 10 Enterprise (22H2 Build 19045.3208.22 of hoger)
Windows 11 Pro of

Windows 11 Enterprise (23H2 Build 22631.2506 of hoger)

De gebruikte hardware moet overeenkomen met de richtlijnen voor de beoogde gebruiksomgeving.

Technische hardwarevereisten voor de server voor de M540 Converter Service-software*

CPU Intel Xeon E5-1650 v3 (met ten minste 3,5 GHz, 6 cores) of
vergelijkbaar

RAM 16 GB aan totaal systeem-RAM

Harde schijf 100GB

Ethernet 2 x LAN: 1000 MBit Ethernet of

1 LAN: 1000 MBIt als SDC-verkeer naar andere netwerken wordt
geleid bij de schakelaar

Architectuur

x64

Besturingssysteem

Microsoft Windows Server 2022 (Build 20348.2227) of hoger

* Deze servergebaseerde software converteert protocollen van de Infinity M540 naar de ISO/IEE 1107 3-SDC-norm en andersom.
Eén server kan maximaal 48 verbonden Infinity M540SA patiéntmonitoren ondersteunen.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.

De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt vitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

Maatschappelijke Zetel
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Duitsland
= www.draeger.com

Producent

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Germany

i[m] Vind uw Drager-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

Nederland

Drager Nederland B.V.
Huygensstraat 3

2721 LT Zoetermeer
Postbus 874

2700 LT Zoetermeer

& +31(0)79 344 46 66

X receptie@draeger.com

Belgique

Drager Belgium N.V.

Heide 10

1780 Wemmel

Q +322462621

@ +322 6095240

& mtbe.info@draeger.com
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