
Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
000090300075_NO_NO CH00216; CH25301
DT Air Flow Tester
Utskriftsdato 02.04.2025
Redigert dato 14.03.2025
Versjon 4.0 (no,NO)
erstatter versjon av 29.07.2024 (3.9)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/betegnelse DT Air Flow Tester

Prod-Nr CH00216; CH25301

Unik formelidentifikator UFI: 8JK0-G0WA-V00V-QJSJ

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Brukskategorier [SU]
SU2a Mining, (without offshore industries)
SU2b Offshore industries
SU22 Yrkesmessig bruk: offentlig område (forvaltning, utdannelse, underholdning, tjenesteytelser, håndverk)
SU24 Scientific research and development
SU0 Other

Prosesskategorier [PROC]
Industriell:
Yrkesmessig:
PROC15 Use as laboratory reagent
PROC0 Other

Kategorier for miljøutslipp [ERC]
ikke bestemt

Produktkategorier [PC]
PC0 Other
Midler for kvalitetskontroll

Fabrikatkategorier [AC]
ikke anvendelig

Bruk av stoffet/blandingen
Dräger rør for luft tester.

Bruk som blir frarådd
Bruk ikke til private formål (husholdning).

Bemerkning
ingen

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør
Dräger Norge AS
Nils Hansens Vei 2
N-0667 Oslo
Telefon +47 414 02 400
Faxnr. +47 226 43 199
E-post info@draeger.com
Nettside www.draeger.com

Ansvarshavende for informasjon:
Dräger Global EHS Management
Telefon +49 451 882 5997

E-post (kompetent person):
sds@draeger.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen, National Poison Information; Centre,
P.O.Box 8189 Dep.; 0034 Oslo 1

+47 22 59 13 00
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AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]

Innordningsmetode

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1A, H314

Faresetninger om fysikalske farer
H290 Kan være etsende for metaller.

Faresetninger om helsefare
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Bemerkning
ingen

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
Denne eryeugnisartikkelen inneholder farlige stoffer eller tilberedninger, som under normale eller fornuftigvis forutsebare
bruksbetingelser skulle frigis.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer

GHS05

Signalord
Fare

Faresetninger
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les nøye og følg alle instrukser.
P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær og øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/en lege/....
P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P309 + P311 Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P420 Lagres separat.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P402 Oppbevares tørt.
P501 Innhold / beholderen avhende og resirkulere.

Supplerende fareinformasjon
EUH071 Etsende for luftveiene.

Spesielle forskrifter for supplementerende merkingselementer ved bestemte blandinger
ikke anvendelig

spesielle regler for merking av plantevernprodukter
ikke anvendelig

Spesielle regler for emballasjen
ikke anvendelig
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Annen merking
ikke anvendelig

2.3 Andre farer

Skadelige fysikalsk-kjemiske virkninger
Produktets damp er tyngre enn luft og kan samle seg i høy konsentrasjon i grunnen, groper, kanaler og kjellere.

Skadevirkninger på mennesker og mulig symptomer
Sterkt etsende.
På grunn av pH-verdien kan man ikke utelukke hud- og øyeirritasjon (se avsnitt 9).

Miljøskadelig
ikke bestemt

Andre skadelige virkninger
Bearbeidelsesdamp kan irritere luftveiene, hud og øyne.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler
3.1 Stoffer

ikke anvendelig

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse
ingen

Farlige komponenter

CAS-nr. EU-nr. EU-
identifikasjonsn
ummer

Stoffets navn Konsentrasjon Klassifisering ifølge
forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

8014-95-7 616-954-1 Fuming sulfuric acid < 10 % Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335;
EUH014

Bemerkning
ingen

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.

Etter innånding
Sørg for frisk luft.
Ved sterk innånding av damper må lege umiddlebart kontaktes.

Etter hudkontakt
Vask straks med:
Vann
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.
Kontakt lege umiddelbart.
Oppsøk lege ved hudirritasjon.
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Etter øyekontakt
Ved øyekontakt vask øynene med åpne øyelokk tilstrekkelig lenge, deretter gå til øyelegen.
Kontakt lege umiddelbart.

Etter svelging
IKKE framkall brekning.
Kontakt lege umiddelbart.
Skyll munnen grundig med vann.
La vannet bli drukket i små slurker (fortynningseffekt).

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer
ikke bestemt

Virkninger
mageperforasjon

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader for legen
ikke bestemt

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1 Slokkingsmidler

Uegnet slukkemiddel
ingen

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter
Ved brann kan det frigjøres:
Svoveloksider

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

Ytterligere informasjon
Produktet i seg selv brenner ikke.
Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.
Ikke pust inn eksplosjons- og brenngasser.
Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell
Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte.

For nødhjelpspersonell
Personlig verneutstyr
Bruk åndedrettsvern under påvirkning av damp/støv/aerosol.
Ta på syrebestandige støvler.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.
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6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til oppbevaring
Bruk ingen organiske sugematerialer.
Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. syrebindemiddel).
Rester skylles vekk med vann.

Til rengjøring
Må fortynnes med mye vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak
Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug.
Må kun bearbeides i dertil egnede rom og apparatanlegg.
Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.
Bruk kun syrefast utstyr.
Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.
Produktet er ikke:
Brennbart
Unngå:
Øyekontakt
Hudkontakt
Aerosoler må ikke innåndes.

Anvisninger for generell yrkeshygiene
Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.
Arbeid i godt ventilerte rom.
Før pauser og ved arbeidets slutt vaskes hender og ansikt grundig, ta en dusj hvis nødvendig.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere
Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen.
Emballasjen skal holdes tett lukket.
Sørg for adekvat ventilasjon av lagringsrom.

Stoffer som bør unngås
Ikke lagre sammen med:
Metall

Videre instruks for lagringsbestemmelser
Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted.
Hold borte fra:
baser
Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.
Må ikke oppbevares ved en temperatur som er høyere enn 25 °C.
Begrenset holdbarhet; se produktmerkingen.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefaling
Se under avsnitt 1.2

Bransjespesifikke løsninger
ikke anvendelig
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* AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelige

* 8.2 Eksponeringskontroller

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Tekniske tiltak for å hindre eksponering
ikke anvendelig

* Personlig verneutstyr

Øye-/ansiktsbeskyttelse
Vernebriller

* Håndvern
Hansker (syrebestandige)
Egnet type hansker
FKM (fluorgummi) (0,4 mm)

Kroppsbeskyttelse:
lette verneklær
Nødvendige egenskaper:
syrebestandig

Pustebeskyttelse
Pustemaske er nødvendig ved:
aerosol- eller tåkedannelse
Anbefalt filtertype: Filter B1P3

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Tekniske tiltak for å hindre eksponering
ikke anvendelig

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
ingen

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand
Aerosol

Farge
hvitaktig

Lukt
stikkende

Sikkerhetsrelevante data

Verdi Metode Kilde, Bemerkning
Luktgrense: ikke bestemt

Smeltepunkt/frysepunkt Smeltepunkt
ca. -20 °C

ingen

Kokepunkt eller
begynnelseskokepunkt og
kokeområde

ca. 335 °C
trykk 1 bar

ingen

brennbarhet fast ikke anvendelig ingen
ikke anvendelig

brennbarhet gassformet ikke anvendelig ingen
ikke anvendelig
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Verdi Metode Kilde, Bemerkning
Nedre og øvre eksplosjonsgrense Ovre eksplosjonsgrense ikke anvendelig ingen

ikke anvendelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense Nedre eksplosjonsgrense ikke anvendelig ingen
ikke anvendelig

Brannpunkt ikke anvendelig ingen
ikke anvendelig

Selvantennelsestemperatur ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Selvantennelsestemperatur ikke anvendelig ingen
ikke bestemt

Nedbrytingstemperatur ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Nedbrytingstemperatur ikke bestemt Ingen nedbrytning ved bruk
i henhold til
bestemmelsene.

pH-verdi i leveringstilstand
< 1
Konsentrasjon 80 vekt-%

suspensjon i vann

Viskositet ikke oppdaget ikke anvendelig ingen
ikke bestemt

Viskositet ikke oppdaget ikke anvendelig ingen
ikke bestemt

Oppløselighet Oppløselighet i vann ikke bestemt ikke bestemt

Oppløselighet ikke oppdaget ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-
oktanol/vann (loggverdi)

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Damptrykk ca. 0.0001 hPa (20°C) ingen

Tetthet og/eller relativ densitet ca. 1.84 g/cm³ (20°C)
trykk 1 bar

Angivelsene gjelder for
flytende tilstand.

Tetthet og/eller relativ densitet Bulktetthet ikke anvendelig ikke anvendelig

Relativ damptetthet ca. 3.4 (20°C)
trykk 1 bar

ingen

partikkelegenskaper ikke bestemt

9.2 Andre opplysninger

Andre sikkerhetskarakteristikker

Verdi Metode Kilde, Bemerkning
Fordampingshastighet ikke bestemt ingen

ikke bestemt

Innhold av løsemidler ingen
ikke anvendelig

Vanninnhold ingen
ikke bestemt

Faststoffinnhold ingen
ikke anvendelig

syretall ikke anvendelig ingen
ikke bestemt

Oppløsningsmiddel-skilleprøvelse ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Eksplosive egenskaper ikke bestemt

Oksiderende egenskaper ikke bestemt
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Andre opplysninger
Produktet er hygroskopisk.
Med vann følger under oppvarming hydrolyse.
Damp er tyngre enn luft.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Svovelsyre, konsentrert
Korroderer metall.
Dannelse av:
Gasser/damp, etsende
Det oppstår alltid en sterk oppheting ved fortynnelse eller oppløsning i vann.
Produktet utvikler vannstoff i kontakt med metaller i vannholdig oppløsning.
Reaksjoner med fuktig luft.
Kunststoffer kan bli angrepet.
Reaksjoner med sterke alkalier.
Reaksjoner med alkalier og metaller.

10.2 Kjemisk stabilitet

Eksoterm reaksjon med:
Vann
Dannelse av:
Gasser/damp, etsende
Reaksjoner med alkalier og metaller.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Reaksjoner med lettmetaller ved fuktighet under dannelse av hydrogen.
Reaksjoner med metaller under dannelse av hydrogen.
Reaksjoner med sterke alkalier.

10.4 Forhold som skal unngås

Korrosiv overfor metaller.
Reaksjoner med uedle metaller under utvikling av hydrogen.
eksoterm reaksjon.
Reaksjoner med reduksjonsmidler.
Utvikling av etsende gasser/damper.
Ved fortynning eller oppløsning i vann inntrer det alltid sterk oppvarming.
Utvikler hydrogen i vandig løsning med metaller.
Som oksidasjonsmiddel angriper det organiske stoffer som trevirke, papir, fett.
Heftig damputvikling ved innvirkning av vann.
Reaksjoner med fuktig luft.
Korrodert aluminium.
Reaksjoner med alkalier og metaller.

10.5 Uforenlige materialer

Lettmetall
Dannelse av:
Vannstoff
Korroderer kobber og messing.
Korroderer metall.
Metall, base
Substans, organisk
Ved fortynning, ha syren i vannet, aldri omvendt.
Det oppstår alltid en sterk oppheting ved fortynnelse eller oppløsning i vann.
Produktet utvikler vannstoff i kontakt med metaller i vannholdig oppløsning.
Som oksidasjonsmiddel angriper det organiske stoffer som trevirke, papir, fett.
Korrodert aluminium.
Reaksjoner med metaller under dannelse av hydrogen.
Reaksjoner med alkalier og metaller.
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10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Gasser/damp, etsende
Svoveloksider
Svovelsyre

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
ingen

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Dyredata

Virkedosering Metode,Vurdering Kilde, Bemerkning
Akutt oral toksisitet 510 mg/kg

Regneart ikke bestemt
ikke bestemt ingen

ikke bestemt

Akutt hudtoksisitet Regneart ikke bestemt ikke anvendelig ingen
ikke bestemt

Akutt inhaleringstoksisitet 510 mg/m³
Regneart Rotte
Eksponeringstid 2 h

ikke anvendelig ingen

Etsing/hudirritasjon

Dyredata

Resultat / Vurdering Metode Kilde, Bemerkning
Etsende.
Regneart ikke bestemt

ikke bestemt ingen

Svær øyenskade/-irritasjon

Dyredata

Resultat / Vurdering Metode Kilde, Bemerkning
Etsende
Regneart ikke bestemt

ikke bestemt ingen

Vurdering/klassifisering
Fare for alvorlig øyeskade.

Inhalatieallergeen

Vurdering/klassifisering
ikke anvendelig

Hudsensibilisering

Dyredata

Resultat / Vurdering Dose / Konsentrasjon Metode Kilde, Bemerkning
ikke anvendelig

Regneart ikke bestemt
ikke anvendelig ingen

Mutagenitet i kimcellene

Verdi Metode Resultat / Vurdering Bemerkning
Mutagenitet i
reagensglass/gentok
sisitet

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen ikke bestemt

Cancerogenitet
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Dyredata

Verdi Metode Resultat / Vurdering Bemerkning
Cancerogenitet

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen ikke bestemt

Reproduksjonstoksisitet

Dyredata

Verdi Metode Resultat / Vurdering Bemerkning
Reproduksjonstoksisi
tet Regneart ikke

bestemt

ikke bestemt ingen ikke bestemt

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

STOT SE 1 og 2

Dyredata

Virkedosering Metode Spesifikke virkninger: Rammede organer: Kilde,
Bemerkning

Oral spesifikk
målorgantoksisitet
(engangs
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Dermal spesifikk
målorgantoksisitet
(engangs
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Inhalative spesifikk
målorgan toksisitet
(engangs
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

Dyredata

Virkedosering Metode Spesifikke virkninger: Rammede organer: Kilde,
Bemerkning

Oral spesifikk
målorgantoksisitet
(gjentatt
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Oral spesifikk
målorgantoksisitet
(gjentatt
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Dermal spesifikk
målorgantoksisitet
(gjentatt
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Dermal spesifikk
målorgantoksisitet
(gjentatt
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Inhalative spesifikk
målorgan toksisitet
(gjentatt
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt

Inhalative spesifikk
målorgan toksisitet
(gjentatt
eksponering)

Regneart ikke
bestemt

ikke bestemt ingen
ikke bestemt
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Innåndingsfare

ikke bestemt

11.2 Informasjon om andre farer

Andre opplysninger

Akutt oral toksisitet ikke bestemmelig.
Etsende.
Produktet kan forårsake uhelbredelig skadevirkning på øye.
Produktet er ikke blitt testet. Opplysningene stammer fra produkter av lignende sammensetning.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1 Giftighet

Toksisitet i vann

Virkedosering Metode,Vurdering Kilde, Bemerkning
Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet Regneart ikke bestemt ikke bestemt ingen

Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet ikke bestemt

Akutt (kortvarig) toksisitet for
krepsdyr

Regneart ikke bestemt ikke bestemt ingen

Kronisk (langvarig) toksisitet for
vannlevende virvelløse dyr

ikke bestemt

Akutt (kortvarig) toksisitet for alger
og cyanobakterier

Regneart ikke bestemt ikke bestemt ingen

Kronisk (langsiktig) toksisitet for
alger og cyanobakterier

ikke bestemt

Toksisitet for andre akvatiske
vannplanter/organismer

ikke bestemt

Toksisitet for mikroorganismer Regneart ikke bestemt ikke bestemt ingen

12.2 Opplysning om eliminering

Verdi Metode Kilde, Bemerkning
Biologisk nedbryting ikke bestemt

Biologisk nedbryting ikke bestemt

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Vurdering/klassifisering
ikke bestemt

12.4 Mobilitet i jord

Vurdering/klassifisering
ikke bestemt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelige

12.7 Andre skadelige virkninger

Ytterligere økotoksikologiske informasjoner

Verdi Metode Kilde, Bemerkning
Kjemisk oksygenbehov (COD) ikke bestemt ingen

ikke bestemt

Biokjemisk surstoffbehov ikke bestemt ingen
ikke bestemt
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Verdi Metode Kilde, Bemerkning
Organisk karbon totalt (TOC): ikke bestemt ingen

ikke bestemt

AOX ikke anvendelig

Ytterligere informasjon
Produktet forårsaker ikke biologisk oksygenforbruk.
Økologiske data foreligger ikke.
La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.
Produktet må hverken komme i kontakt med grunnvannet, overflatevann eller renseanlegg.
Henvisningene til økologi beror på hovedkomponentene.
Produktet er en syre. Får ikke tommes i avløp til avløpsverk uten forbehandling.

AVSNITT 13: Sluttbehandling
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Avfallnøkkel produkt Avfallsbetegnelse
160303 * uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

160507 * kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

170204 * tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

Korrekt avhending / Produkt
Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.
Skal avfallshåndteres i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".

Korrekt avhending / Emballasje
Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.
Gjenvinn salgsemballasje via DSD (Duales System Deutschland).

Bemerkning
Samle avfallet adskilt.
De lokale / nasjonale regler for avfallshåndtering blir fulgt.

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Veitransport (ADR/RID) Sjøfart (IMDG) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller ID-
nummer

UN 3260 UN 3260 UN 3260

14.2 FN-forsendelsesnavn ETSENDE FAST STOFF,
SURT, UORGANISK,
N.O.S. (Schwefelsäure,
Gemisch)

CORROSIVE SOLID,
ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (Sulphuric acid,
mixture)

Corrosive solid, acidic,
inorganic, n.o.s. (Sulphuric
acid, mixture)

14.3 Transportfareklasse(r) 8 8 8

14.4 Emballasjegruppe II II II

14.5 Miljøfarer Nei Nei Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

ingen

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig

Alle transportbærere
Se opp for dispensasjon vedrorende småmengder.
Helst forsendelse som Unntatt Mengde (E2).
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Veitransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer UN 3260

FN-forsendelsesnavn ETSENDE FAST STOFF, SURT, UORGANISK, N.O.S. (Schwefelsäure,
Gemisch)

Transportfareklasse(r) 8

Fareseddel/-sedler 8

Klassifiseringskode C2

Emballasjegruppe II

Miljøfarer Nei

Begrenset mengde (LQ) 1 kg

Spesialforskrifter regneart 274

Tunnelbegrensingskode E

Sjøfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer UN 3260

FN-forsendelsesnavn CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Sulphuric acid, mixture)

Transportfareklasse(r) 8

Emballasjegruppe II

Miljøfarer Nei

Begrenset mengde (LQ) 1 kg

Havforureningsfaktor Nei

EmS F-A, S-B

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer UN 3260

FN-forsendelsesnavn Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (Sulphuric acid, mixture)

Transportfareklasse(r) 8

Emballasjegruppe II

Miljøfarer Nei

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

Autorisasjoner
ikke anvendelig

Innskrenkning av bruk
ingen

Andre forskrifter (EU)

Vær oppmerksom på:
Vær oppmerksom på retningslinje 98/24/EF til beskyttelse av arbeidstakerens helse og sikkerhet, mot trusselen fra kjemiske
stoffer i arbeidet
ingen
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15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nasjonale forskrifter

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

* AVSNITT 16: Andre opplysninger
* Forkortelser og akronymer

Met. Corr. 1: Korroderer metall, Kategori 1
Skin Corr. 1A: Hudkorrosjon, Underkategori 1A
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade, Kategori 1
STOT SE 3, H335: Spesifikk målorgan-toksisitet (engangs eksponering), Kategori 3

Viktige litteratur-referanser og datakilder
ikke bestemt

Skoleringshenvisning
ikke bestemt

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
Eksisterende nasjonale og lokale lovregler vedrorende kjemikalier må overholdes.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne
informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det
produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir
blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da
ferdige nye materialet.

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H290 Kan være etsende for metaller.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Endringsindikasjoner
* Data endret fra forrige versjon
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