
­Dräger ­Alcotest ­5000 е професионален тестер за алкохол в издишания въздух, 
предназначен за откриване на наличие на алкохол. Бързият анализатор позволява да 
извършвате множество тестове за съвсем кратко време. Специалната му фуния 
намалява до минимум обратния поток на издишания въздух, като предотвратява риска 
от инфекция на следващите тествани лица.

Устройство за скрининг за 
алкохол

Dräger Alcotest 5000

—
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Dräger Alcotest 5000
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3 алкални батерии тип АА
за над 5000 теста

Електрохимичен сензор 
DrägerSensor

за много кратко време за реакция и 
висока издръжливост

Бутони на менюто
за навигиране в менюто на 

устройството

Светодиоди
допълнителни индикации

Бутон OK
за лесно управление с един бутон

Дисплей
показва резултати от теста, 
предупреждения и допълнителна 
информация

Сменяема фуния
предотвратява връщане на 
издишания въздух
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Предимства

Максимален контрол за минимално време с нашия най-бърз анализатор на 
издишания въздух
С Alcotest 5000 можете да тествате до 12 души в минута, за да определите дали са употребили алкохол, или 
не. Особено за служителите на полицията и частната охранителна дейност тестването на голям брой хора 
за употреба на алкохол за кратък период от време представлява голямо предизвикателство: например по 
време на широкомащабни операции, проверки на входа на работни площадки и стадиони, на входовете на 
обществения транспорт и проверки за сигурност на летищата. В случай на положителен резултат от теста, 
точните нива на алкохол в кръвта могат да бъдат проверени, ако е необходимо, с помощта на устройства за 
скрининг за алкохол на Dräger или одобрени от съда доказателствени устройства.

Бързо и високопрецизно тестване за алкохол с хигиеничен дизайн на фунията
Тестът за алкохол се извършва, без да е необходим физически контакт със субекта на теста. Няма нужда от 
поставяне и сваляне на мундщуци, тъй като тестването изисква субектите просто да духат във фуния. 
Благодарение на уникалния си дизайн специалната фуния за ­Dräger ­Alcotest ­5000 предотвратява обратния 
поток на издишания въздух на тествания субект и вдишването на патогени от предишни тестове. След 
употреба прикачената фуния се сменя лесно, осигурявайки гарантирано хигиенично решение.

Тестване за съдържание на алкохол с лесно управление и удобен преглед
Лесен за използване, с работа с един бутон чрез бутона OK, Alcotest 5000 е модел от най-новото поколение 
доказани, лесни за работа устройства за тестване за алкохол на Dräger. С помощта на двата допълнителни 
бутона със стрелки можете да навигирате лесно и например: да виждате последните резултати от 
тестовете, да нулирате брояча на тестовете, да проверявате следващата планирана дата за калибриране 
или да настроите менюто на друг език. Инструкциите за процеса на тестване са универсални и лесни за 
разбиране благодарение на символите на дисплея.

Тестване за алкохол в издишания въздух от разстояние
Когато тестващото лице и тестваният субект не са в непосредствена близост (например шофьор, седнал в 
кабината на камион), Alcotest 5000 разполага с ¼" резба на гърба на устройството, към която може да се 
прикрепи стандартен селфи стик. Това ускорява процеса на тестване за алкохол в издишания въздух.

Само с една смяна на батериите, Alcotest 5000 може да извърши над 5000 теста, както активно (субектът на 
теста активно духа в прикачената фуния) така и пасивно (например при измерване на алкохол в околния 
въздух или при съмнение за алкохол в напитки).
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Alcotest Hygiene Plus
Хигиената е все по-важна част от нашия всекидневен живот. Устройствата Dräger Alcotest за откриване на 
алкохол в издишания въздух използват неинвазивна технология на измерване с висока степен на 
хигиеничност – както за потребителя, така и за тествания субект – благодарение на следните функции:

•	 Всяка фуния е опакована индивидуално
•	 Предимства на сменяемата фуния:

•	 без физически контакт с тествания субект
•	 блокира обратния поток на издишания въздух от тествания субект, което предотвратява вдишването на 
потенциални патогени от предишни тестове

•	 точката за закрепване с резба на устройството позволява прикрепяне на обикновен селфи стик (продава 
се отделно), като така позволява още по-голямо разстояние между потребителя и тествания субект

Предимства

Иновации и традиция
С над 65 години опит Dräger е световният пазарен лидер в областта на тестването за алкохол в издишания 
въздух. Полицаите в много държави използват устройства от продуктовата серия Alcotest в ежедневния 
контрол на движението по пътищата. Alcotest 5000 е произведен в Германия и отговаря на най-високите 
стандарти за качество. Той използва същата технология на професионални електрохимични сензори, 
гарантирайки прецизно тестване и сигурни резултати.
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Символ „Открит е алкохол“
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Символ „Не е открит алкохол“
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Символ „Показание за напредъка 
на теста“
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Ръкохватки и каишки за китка за 
сигурно захващане
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Опционален комплект 
рефлекторни фолиа (жълти или 
оранжеви)
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1/4'' резба за монтиране на селфи 
стик

Подробни данни
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Фуния на Alcotest 5000
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Специалната фуния свежда до минимум обратния поток на издишания въздух в лицето на тествания субект. Тази 
хигиенична иновация намалява риска от прехвърляне на инфекции от един тестван субект към следващия.
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Алкална батерия (Mignon, LR6, AA, 1,5 V)

Електрозахранване
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Приставка за калибриране с цел регулиране и мониторинг на Alcotest 
5000 с устройство за симулиране на алкохол.

Адаптер за калибриране на Alcotest 5000
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Допълнителни рефлекторни фолиа, налични в жълто или оранжево

Комплект рефлекторни фолиа за Alcotest 5000
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Опаковка: 10 броя, хигиенично и индивидуално опаковани, с въздушни 
отвори за минимизиране на обратния поток на издишания въздух

Фуния на Alcotest

Принадлежности
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­Dräger ­Alcotest ­6000 позволява на професионалния потребител да 
извършва тест за съдържание на алкохол в издишания въздух бързо и 
точно. Технологията на измерване на това компактно и удобно за 
потребителя портативно измервателно устройство вече се е доказала 
по цял свят и е с над 1 000 000 продажби.

Dräger Alcotest 6000

Свързани продукти
D
-1
19
38
-2
01
6

Бързото и компактно устройство за отчитане наличието на алкохол 
­Dräger ­Alcotest ­6820 отговаря на строгите изисквания за анализ на 
алкохол в издишания въздух. С неговия изпитан сензор DrägerSensor 
този надежден алкохолен тестер гарантира много бързи времена на 
реакция и точни резултати от тестовете във всякакви метеорологични 
условия и може също така да бъде приспособен към международни 
разпоредби.

Dräger Alcotest 6820
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Това компактно и надеждно ръчно устройство за измерване на 
съдържанието на алкохол в издишания въздух е специално разработено 
за приложения, налагащи по-специален контрол. Идеално за употреба 
от полицията, търговски и промишлени организации като устройство за 
контрол на наличието на алкохол. ­Alcotest ­7510 може да се използва 
като доказателствено устройство в много държави и пазари.

Dräger Alcotest 7510
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­Dräger ­Alcotest ­9510 е усъвършенствано устройство за измерване на 
съдържанието на алкохол в издишания въздух, чиито резултати от 
тестовете се признават от съда. То е разработено в съответствие с 
националните и международните изисквания и регламенти (OIML R 126, 
DIN VDE 0405, SR 941.210.4 (CH)). С технология с двоен сензор, 
интуитивен цветен интерфейс на сензорния екран и модерен дизайн 
Alcotest 9510 задава стандарта.

Dräger Alcotest 9510
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Използвайте ­Dräger ­DrugCheck ­3000, за да разберете за минути дали 
дадено лице е употребило наскоро някои наркотици. Компактният и бърз 
тест за наркотици от слюнка (орална течност) дава надеждни резултати 
по достъпен и бърз начин. Комплектът за неинвазивен тест за наркотици 
не изисква електричество и следователно може да се използва 
навсякъде.

Dräger DrugCheck 3000

Свързани продукти
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Без пипети, без капане, без измерване на време: с ­Dräger ­DrugTest ­5000 
тестът за наркотици се извършва просто и бързо. Събраната проба от 
слюнка може да се анализира незабавно – за точни резултати на 
мястото.

Dräger DrugTest 5000
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Dräger Alcotest 5000

Диапазон на измерване От 0 до 0,029 mg/l 
→ Символът „Отметка“ на дисплея означава „Не е открит 
алкохол“, визуално придружен от зелен светодиод.

От 0,030 mg/l 
Символът „X“ на дисплея означава „Открит е алкохол“, 
визуално придружен от червен светодиод.

От 2,5 mg/l 
→ Диапазонът на измерване е надвишен (↑↑↑)

Стандартно вземане на проба Вземането на проба започва автоматично, когато бъде 
достигнат минималният обем или предварително 
дефинираното време за вдухване. 
Пасивно вземане на проба може да бъде направено със или 
без фуния. 
Вземането на проба може да бъде активирано ръчно, докато 
тестваният субект духа във фунията.

Време за стартиране Готовност за употреба приблизително 4 сек. след 
включване

Показване на резултатите от тестването След приблиз. 2 сек. (при 0 до 0,029 mg/l); 
След приблиз. 6 сек. (например при 0,5 mg/l, при стайна 
температура).

База за измерване Електрохимичен сензор DrägerSensor, специфичен за 
алкохол

Дисплей Графичен LCD дисплей с подсветка 32 x 22 mm 
(128 x 64 пиксела)

Светодиоди Два цвята за допълване на резултатите от тестовете и 
предупредителните съобщения на дисплея

Звукови сигнали Различни сигнални тонове за допълване на съобщенията и 
предупрежденията на дисплея

Памет Съхранява резултатите от последните 500 теста с номер, 
дата и час на теста

Електрозахранване 3 батерии тип АА, състоянието на заряда се показва на 
дисплея; 
Със заряд на 3 батерии тип АА 
могат да бъдат извършени над 5000 теста.

Вход на фунията Щракващ адаптер за фуния

Фуния Хигиенична, индивидуално опакована, с въздушни отвори за 
минимизиране на обратния поток на издишания въздух

Дизайн на работа Функциите за тестване се стартират чрез бутона „OK“; за 
навигация в менюто се използват два бутона със стрелки.

Калибриране Калибриране с мокър или сух газ с адаптера за калибриране 
на Alcotest 5000

Външна част Удароустойчив ABS/PC

Размери (Ш х В х Д), тегло Приблиз. 63 x 219 x 41 mm; приблиз. 245 g с фунията и 
батериите

Технически данни
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Устойчивост на вибрации и удар EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

CE маркировка Директива за ЕМС

Стандарти Безконтактните устройства за тестване за алкохол в 
издишания въздух понастоящем не са предмет на никакви 
стандарти

Вътрешен часовник Предупреждение 30 дни преди изтичането на сервизния 
интервал

Интервал за обслужване 24 месеца

Работна температура От -15°C до +50°C

Влажност на въздуха От 10 до 100% относителна влажност 
(без конденз и при работа)

Околно налягане От 600 до 1300 hPa

Технически данни
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­Dräger Alcotest 5000, V1 
Езици: en, de, fr, es, nl, it, ca, pt

83 27 701

­Dräger Alcotest 5000, V2 
Езици: en, pl, fi, sv, da, no, et, lt, lv

83 27 702

­Dräger Alcotest 5000, V3 
Езици: en, ru, ek, sk, sl, cs, hu, bs, hr

83 27 703

­Dräger Alcotest 5000, V4 
Езици: en, el, tr, bg, ro, sr, hi, he, ar

83 27 704

­Dräger Alcotest 5000, V5 
Езици: en, ja, ko, zh, zh-hk

83 27 705

­Dräger Alcotest 5000, V6 
Езици: en, zh-tw, ms, th, vi

83 27 706

­Dräger Alcotest 5000, V7 (без батерии) 
Езици: en, de, fr, es, nl, it, ca, pt

83 277 07

Фунии за Alcotest 5000, 10 бр., индивидуално хигиенично 
опаковани

83 27 718

Комплект рефлекторни фолиа (жълто), Alcotest 5000 83 27 742

Комплект рефлекторни фолиа (оранжево), Alcotest 5000 83 27 743

Алкални батерии (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – необходими са 
3 батерии

13 35 804

Информация за поръчване



­Dräger ­Alcotest ­5000 | 13 

Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 
	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


