
­Dräger ­Alcotest 5000 este un etilotest profesional, care detectează prezența alcoolului în 
aerul expirat. Etilotestul ultrarapid vă permite să faceți multe teste într-un timp scurt. Pâlnia 
specială reduce la minimum refluxul de aer expirat, prevenind riscul de infecție pentru 
subiecții următori.

Aparat de testare a prezentei 
alcoolului

Dräger Alcotest 5000

—
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Dräger Alcotest 5000
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3 baterii alcaline AA
pentru mai mult de 5.000 de teste

Senzor electrochimic DrägerSensor
cu timpi de răspuns foarte scurți și 

durabilitate ridicată

Butoane de meniu
pentru navigarea în meniul 

dispozitivului

LED-uri
completează informațiile de pe 

afișaj

Buton OK
pentru utilizare simplă, cu un singur 
buton

Afișaj
prezintă rezultatele testelor, avertizările 
și alte informații

Pâlnie înlocuibilă
împiedică revenirea aerului respirat
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Beneficii

Control maxim în cel mai scurt timp cu cel mai rapid etilotest pe care l-am creat 
vreodată
Cu Alcotest 5000 puteți să testați până la 12 persoane pe minut pentru a determina dacă au consumat alcool sau 
nu. O provocare cu care se confruntă în special polițiștii și agenții de pază este testarea unui număr mare de oameni 
într-un timp cât mai scurt pentru a-i identifica pe cei aflați în stare de ebrietate. De exemplu, la acțiuni de mare 
amploare, la intrarea în zonele de lucru, în stadioane și în stațiile mijloacelor de transport în comun, respectiv la 
verificările de securitate în aeroporturi. În cazul testelor pozitive se pot calcula exact nivelurile de alcoolemie, dacă 
este cazul, folosind aparate de screening Dräger sau alte aparate aprobate.

Determinarea rapidă și cu precizie mare a nivelului de alcool, cu pâlnie specială 
pentru igienă
Testul se face fără contact fizic cu subiectul. Nu se atașează și nu se desprinde niciun muștiuc pentru că este de 
ajuns ca subiectul să sufle într-o pâlnie. Datorită designului unic, pâlnia ­Dräger ­Alcotest 5000 previne refluxul de 
aer expirat către subiect și inhalarea eventualilor patogeni de la persoanele testate anterior. După utilizare, pâlnia 
se poate înlocui ușor, ceea ce oferă garanția unei soluții igienice.

Testarea nivelului de alcool: simplitate și urmărire facilă
Simplu de utilizat cu un singur buton (OK), Alcotest 5000 reprezintă cea mai nouă generație de etiloteste Dräger 
ușor de folosit și cu calități demonstrate. Cele două butoane săgeată suplimentare permit navigarea facilă în 
meniuri, de exemplu: pentru a afișa rezultatele testelor, a reseta contorul de teste, a consulta data următoarei 
calibrări programate sau a trece meniurile într-o altă limbă. Instrucțiunile de testare nu depind de limbă și sunt ușor 
de înțeles datorită simbolurilor grafice care apar pe afișaj.

Testarea nivelului de alcool, de la distanță
Dacă operatorul de test nu se poate apropia de subiectul testului (de exemplu șoferul unui camion, care rămâne în 
cabină), Alcotest 5000 are un soclu cu filet de ¼" în spate, care permite montarea pe un selfie stick standard. Acest 
lucru accelerează procesul de verificare a nivelului de alcool.

Cu doar un set de baterii, Alcotest 5000 poate face peste 5.000 de teste active (subiectul testat suflă în pâlnie) și/
sau pasive (de exemplu dacă se dorește măsurarea concentrației de alcool a aerului ambiant sau dacă există 
bănuiala că o băutură conține alcool).

Avantajul igienic al dispozitivului Alcotest
Igiena are un rol din ce în ce mai important în viețile noastre. Dispozitivele ­Dräger ­Alcotest de detectare a alcoolului 
în aerul expirat folosesc tehnologii de măsurare neinvazive, cu un grad ridicat de igienă, atât pentru utilizator, cât și 
pentru subiect, datorită următoarelor caracteristici:

•	 Pâlniile sunt ambalate individual
•	 Avantajele accesoriului pâlnie înlocuibil:

•	 măsurarea se face fără contact cu corpul subiectului
•	 împiedică revenirea aerului expirat spre subiect, ceea ce previne aspirarea potențialilor patogeni de la subiecții 

testelor anterioare
•	 soclul filetat al dispozitivului permite montarea pe un selfie stick obișnuit (comercializat separat) și creează o 
distanță și mai mare între utilizator și subiectul testării
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Beneficii

Inovație născută din tradiție
Cu o experiență de peste 65 de ani, Dräger este liderul mondial pe piața aparatelor de testare a conținutului de 
alcool în aerul expirat. Poliția din multe țări utilizează dispozitive din seria de produse Alcotest pentru monitorizarea 
zilnică a traficului. Alcotest 5000 este fabricat în Germania și satisface cele mai înalte standarde de calitate. Acesta 
utilizează aceeași tehnologie profesională cu senzorii electrochimici, asigurând performanțe precise de testare și 
rezultate sigure.
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Simbolul „S-a detectat alcool”
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Simbolul „Nu s-a detectat alcool”
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Simbolul „Test în curs”
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Mânere și curele de încheietură, 
pentru priză sigură
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Set opțional de peliculă 
reflectorizantă (galbenă sau 
portocalie)
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Filet de 1/4'' pentru montare pe selfie 
stick

Detalii
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Pâlnie Alcotest 5000
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Accesoriul special cu formă de pâlnie reduce la minimum refluxul de aer spre fața subiectului. Această inovație de igienă reduce 
riscul răspândirii infecțiilor de la un subiect testat la altul.
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Contiunut ambalaj: 10 bucăți, ambalate igienic și individual, cu orificii de 
ieșire pentru minimizarea refluxului de aer expirat

Pâlnia Alcotest

Accesorii
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Benzi reflectorizante, disponibile suplimentar, galbene sau portocalii

Set de benzi reflectorizante Alcotest 5000

Accesorii
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Accesoriu de calibrare pentru reglarea și monitorizarea Alcotest 5000 
utilizand un simulator de alcool.

Adaptor de calibrare Alcotest 5000
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Baterii alkaline (Mignon, LR6, AA, 1,5 V)

Sursa de alimentare electrică
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­Dräger ­Alcotest ­9510 este un etilotest avansat. Rezultatele măsurării 
concentrației de alcool în aerul expirat sunt admisibile ca probă în justiție. A 
fost proiectat pentru conformitate cu cerințele și regulamentele naționale și 
internaționale (OIML R 126, DIN VDE 0405, SR 941.210.4 (CH)). Cu 
tehnologia cu doi senzori, ecranul tactil color intuitiv și designul modern 
design, Alcotest 9510 este aparatul care stabilește noul standard.

Dräger Alcotest 9510
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Aparat pentru măsurarea alcoolului din aerul expirat, pentru pretestare sau 
pentru asigurarea de dovezi pentru poliție, în domeniile comerciale sau 
industriale. În funcție de cerințele autorităților și ale pieței, rezultatele 
măsurătorilor pot fi utilizate și în scop de probatoriu în instanțele de judecată

Dräger Alcotest 7510
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­Dräger ­Alcotest ­6820 este un dispozitiv rapid și compact de detecție a 
alcoolului, care respectă cele mai stricte standarde privind detecția 
profesională a alcoolului în aerul expirat. Grație calităților probate ale 
DrägerSensor, acest etilotest robust garantează timpi de răspuns foarte rapizi 
și rezultate precise la teste, indiferent de condițiile atmosferice. În plus, 
aparatul poate fi adaptat la prevederile internaționale.

Dräger Alcotest 6820
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­Dräger ­Alcotest ­6000 permite utilizatorului profesionist să efectueze un test 
al conținutului de alcool în aerul expirat cu viteză și precizie. Tehnologia de 
măsurare a acestui dispozitiv de măsurare portabil, mic și ușor de utilizat a 
fost deja dovedită la nivel mondial, fiind vândute peste 1.000.000 de 
produse.

Dräger Alcotest 6000

Produse asociate
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Utilizați dispozitivul de identificare a drogurilor ­Dräger ­DrugCheck ­3000 
pentru a afla în decurs de câteva minute dacă o persoană a consumat recent 
anumite droguri. Testul de identificare a drogurilor compact şi rapid, cu 
prelevare de salivă, oferă rezultate fiabile și ușor de realizat. Dispozitivul nu 
necesită alimentare cu energie electrică și poate fi utilizat oriunde.

Aparatul Dräger DrugCheck 3000

Produse asociate
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Fără pipetare, fără scurgeri, fără temporizare: testul antidrog se face simplu și 
rapid cu ­Dräger ­DrugTest ­5000. Proba de salivă recoltată se poate analiza 
imediat, iar rezultatul corect se obține pe loc.

Dräger DrugTest 5000
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Dräger Alcotest 5000

Intervalul de măsurare 0 - 0,029 mg/l; 
→ „Bifa” afișată pe ecran indică faptul că „Nu s-a detectat 
alcool”, 
mesaj confirmat vizual de un LED verde.

De la 0,030 mg/l 
Simbolul „X” afișat pe ecran indică faptul că „S-a detectat 
alcool”, 
mesaj confirmat vizual de un LED roșu.

De la 2,5 mg/l 
→ Intervalul de măsurare a fost depășit (↑↑↑)

Prelevare de probe standard Prelevarea probelor începe automat, în momentul în care se 
atinge un volum minim sau timpul de exhalație predefinit. 
Prelevarea pasivă se poate face cu sau fără pâlnie. 
Prelevarea probei se poate declanșa manual, cât timp subiectul 
suflă în pâlnie.

Pregătit pentru utilizare Gata de utilizare în aproximativ 4 secunde după pornirea 
dispozitivului

Afișarea rezultatelor testării După aproximativ 2 secunde 
(valori cuprinse între 0 și 0,029 mg/l) 
După aproximativ 6 secunde 
(de exemplu la 0,5 mg/l, la temperatura camerei)

Baza de măsurare Senzor electrochimic DrägerSensor, special pentru alcool

Afișaj Ecran LCD grafic iluminat, 32 x 22 mm (128 x 64 pixeli)

LED-uri Două culori, pentru a confirma rezultatele testării și mesajele de 
avertizare afișate pe ecran

Semnale acustice Diferite tonuri care acompaniază informațiile afișate și mesajele 
de avertizare

Memorie Stochează rezultatele ultimelor 500 de teste, cu numărul 
testului, data și ora

Sursa de alimentare electrică 3 baterii AA, starea încărcare este indicată pe afișaj; 
cu cele 3 baterii AA se pot face 
peste 5.000 de teste.

Fixarea pâlniei Adaptor cu clic pentru pâlnie

Pâlnie Igienică, ambalată individual, cu orificii de evacuare pentru 
minimizarea refluxului de aer expirat

Funcționare Testele se declanșează cu butonul „OK”; cele două butoane cu 
săgeți se folosesc pentru navigarea în meniu.

Calibrare Calibrare cu gaz umed sau uscat, cu adaptorul de calibrare 
Alcotest 5000

Exterior ABS/PC rezistent la lovituri

Dimensiuni (L x Î x A), Greutate Cca. 63 x 219 x 41 mm / aproximativ 245 g, cu pâlnie și baterii

Rezistență la vibrații și impact EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

Marcaj CE Directiva CEM

Date tehnice



­Dräger ­Alcotest 5000 | 10 

Standarde În prezent nu există standarde obligatorii pentru etilotestele fără 
contact

Ceas intern Avertizare cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de 
service

Interval de service 24 luni

Temperatură de funcționare Între -15 °C și +50 °C

Umiditatea aerului între 10 și 100 % umiditate relativă 
(fără condens, în funcționare)

Presiune ambientală de la 600 hPa până la 1.300 hPa

Date tehnice
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­Dräger Alcotest 5000, V1 
Limbi: en, de, fr, es, nl, it, ca, pt

8327701

­Dräger Alcotest 5000, V2 
Limbi: en, pl, fi, sv, da, no, et, lt, lv

8327702

­Dräger Alcotest 5000, V3 
Limbi: en, ru, ek, sk, sl, cs, hu, bs, hr

8327703

­Dräger Alcotest 5000, V4 
Limbi: en, el, tr, bg, ro, sr, hi, he, ar

8327704

­Dräger Alcotest 5000, V5 
Limbi: en, ja, ko, zh, zh-hk

8327705

­Dräger Alcotest 5000, V6 
Limbi: en, zh-tw, ms, th, vi

8327706

­Dräger Alcotest 5000, V7 (fără baterii) 
Limbi: en, de, fr, es, nl, it, ca, pt

8327707

Pâlnii Alcotest 5000, 10 buc., ambalaj individual igienic 8327718

Set de benzi reflectorizante (galbene) Alcotest 5000 8327742

Set de pelicule reflectorizante (portocalii) Alcotest 5000 8327743

Baterii alcaline (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – sunt necesare 
3 baterii

1335804

Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.
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Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A 
Etaj 3, Sector 1
014459, București 
	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 250 90 91
	 comenzi@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


