
­Dräger ­Alcotest ­6000 ช่วยให้ผู้ใช้มืออาชีพสามารถทำ�การวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยำ� เทคโนโลยีการวัดของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบพกพาขนาดเล็กและใช้งานง่ายนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก
และจำ�หน่ายแล้วกว่า 1,000,000 ครั้ง

เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
­Dräger ­Alcotest ­6000

—
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หลอดเป่าแบบเลื่อนและคลิกให้การ
ป้องกันอย่างถูกสุขอนามัย

ไฟ LED สีช่วยเสริมประสิทธิภาพหน้า
จอแสดงผลและใช้สำ�หรับข้อความแจ้ง

เตือน

การใช้งานด้วยปุ่มเดียวที่ง่ายดาย โดยใช้ปุ่ม OK

ตัวเครื่องได้มาตรฐานตามระดับการป้องกัน IP54

มีตัวยึดหลอดเป่าสำ�หรับการใช้งานด้านซ้ายหรือ
ด้านขวา

ข้อความที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลช่วยให้มั่นใจถึง
การใช้งานอย่างถูกต้อง

ปุ่มเมนูสำ�หรับเข้าเมนูผู้ใช้และบริการ

ช่องใส่แบตเตอรี่สำ�หรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอด
เปลี่ยนได้

สายรัดมือแบบสะท้อนแสง
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ประโยชน์

ให้การวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นเรื่องง่าย

อุปกรณ์นี้พร้อมใช้ในเวลาไม่กี่วินาที นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำ�การตรวจวัด (แบบ active) กับบุคคลเมื่อใดก็ได้ ทั้งยังเป็นไปได้ที่จะ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในอากาศแวดล้อม (แบบ passive) ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้หลอดเป่า 

ทุกฟงัก์ชันที่จำ�เป็นสำ�หรับการวัดเปิดใช้งานได้ด้วยปุ่ม OK สีฟา้ที่สะดวกสบาย ในขณะที่ปุ่มเมนูสองปุ่มใช้สำ�หรับการเลื่อนขึ้นลงเพ่ือเลือก
เมนู

ความสามารถหลากหลายและทนทาน

เซนเซอร์ไฟฟา้เคมีของ Dräger ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วซึ่งนำ�มาใช้ใน Alcotest 6000 โดดเด่นเรื่องระยะเวลาในการตอบสนองที่
เร็วมากและอายุการใช้งานยาวนาน เซนเซอร์นี้ทำ�งานด้วยความแม่นยำ�และความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด วิเคราะห์ค่าอย่างน่าเชื่อถือแม้อุณหภูมิ
อยู่ในช่วง -5 °C ถึง +50 °C / 23 °F ถึง 122 °F เซนเซอร์นี้ยังให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ระดับแอลกอฮอล์สูง ทั้งการตรวจ
วัดแบบ active และ passive

ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

การรับมือกับผู้ที่มีอาการมึนเมาต้องอาศัยสมาธิและความใส่ใจในระดับสูง ขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่ายของอุปกรณ์นี้เป็นส่ิงสำ�คัญซึ่งทำ�ให้
ใช้งานง่ายและดำ�เนินขั้นตอนการตรวจวัดลมหายใจได้อย่างราบรื่น

ฟงัก์ชันการตรวจวัดทั้งหมดสามารถทำ�งานได้โดยกดเพียงปุ่มเดียวเพ่ือให้คุณตรวจวัดได้ง่ายๆ หน้าจอ back-lit ขนาดใหญ่เข้าใจง่าย
เนื่องจากแสดงข้อความเต็มรูปแบบ ซึ่งแนะนำ�คุณเป็นอย่างดีตลอดการตรวจวัด สัญญาณเสียงและ LED ช่วยเสริมการทำ�งานของหน้าจอ
และระบุการส้ินสุดขั้นตอนการตรวจวัด ปุ่มเมนูสองปุ่มใช้สำ�หรับการเลื่อนขึ้นลงเพ่ือเลือกเมนู ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานฟงัก์ชันต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบผลการตรวจครั้งสุดท้าย และการพิมพ์ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริม

ถูกสุขอนามัย: หลอดเป่าแบบเลื่อนและคลิก

ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงตอบสนองความต้องการในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และถูกสุขอนามัย รูปร่าง
ของหลอดเป่าแบบเลื่อนและคลิกช่วยให้คุณใส่หลอดเป่าได้เองอย่างถูกต้อง แม้ในที่มืด Alcotest 6000 พร้อมใช้งานอีกครั้งทันทีหลังจาก
การเปลี่ยนหลอดเป่า นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังป้องกันไม่ให้สามารถกระทำ�การใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการตรวจวัด: ช่องอากาศออกไม่สามารถ
ทำ�การปิดได้ จึงป้องกันไม่ให้สามารถกระทำ�การใดๆ เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ในขณะเก็บตัวอย่างลมหายใจ

ที่กั้นที่ติดกับหลอดเป่าช่วยป้องกันไม่ให้ริมฝปีากของผู้ที่กำ�ลังได้รับการตรวจสัมผัสกับตัวเครื่อง ที่กั้นยังสามารถใช้เป็นตัวดันหลอดเป่า หาก
จำ�เป็น นอกจากนี้ยังมีหลอดเป่าแบบมีวาล์วกันกลับให้เลือก เมื่อแจ้งความประสงค์
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Alcotest Hygiene Plus

สุขอนามัยเป็นส่วนที่มีความสำ�คัญยิ่งขึ้นของชีวิตประจำ�วัน อุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ­Dräger ­Alcotest ใช้เทคโนโลยี
การตรวจวัดแบบไม่สอดใส่ในร่างกายและถูกหลักสุขอนามัยในระดับสูง ทั้งสำ�หรับผู้ใช้งานและผู้รับการตรวจ เนื่องจากอุปกรณ์มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

•	 ในระหว่างการตรวจ อากาศที่หายใจออกมาจะถูกกำ�หนดทิศทางให้ลอยข้ามแทนที่จะผ่านตัวอุปกรณ์
•	 มีระยะห่างที่ทำ�มุม 90° ระหว่างผู้ใช้ และผู้เข้ารับการตรวจในระหว่างการตรวจ
•	 หลอดเป่าแบบใช้แล้วทิ้งมีการบรรจุแยกเป็นชิ้นๆ
•	 ข้อดีของหลอดเป่าแบบ Slide ’n’ Click ได้แก่

•	 ให้ระยะห่างที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยทั้งสำ�หรับผู้ใช้และผู้เข้ารับการตรวจ
•	 ที่กั้นช่วยป้องกันไม่ให้ริมฝปีากสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง
•	 หลอดเป่าถอดออกได้ง่าย
•	 วาล์วกันกลับป้องกันไม่ให้มีการหายใจเอาอากาศเข้าไปผ่านทางหลอดเป่า

ประโยชน์

นวัตกรรมที่กำ�เนิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์กว่า 65 ปี Dräger เป็นผู้นำ�ตลาดระดับโลกด้านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจในหลาย
ประเทศใช้ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Alcotest ในการตรวจเฝา้ระวังสำ�หรับการจราจรในแต่ละวัน Alcotest 6000 ผลิตในประเทศเยอรมนี ตาม
มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ EC มืออาชีพแบบเดียวกัน เพ่ือให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการทดสอบที่แม่นยำ�และได้
ผลลัพธ์ที่ปลอดภัย



­Dräger ­Alcotest ­6000 | 05 

D
-2
53
54
-2
0
20

เครื่องพิมพ์แบบเคลื่อนที่ Dräger BT ช่วยให้การพิมพ์แบบไร้สายง่ายขึ้นจากเครื่องทดสอบ
ของ Dräger ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ ภายในรัศมี 15 เมตร คุณสามารถหนีบเครื่องพิมพ์
แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กน้ำ�หนักเบานี้ไว้ที่เข็มขัดของคุณด้วยคลิปหนีบ ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง
แค่สองปุ่ม สัญลักษณ์เรืองแสงให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์แบบเคลื่อนที่ Dräger BT
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ฝาปิดป้องกันให้การปกป้องเพ่ิมเติม หมายความว่า อุปกรณ์สามารถทำ�งานได้ในขณะปิดฝา 
เนื่องจากมองเห็นหน้าจอได้ตลอดเวลา

ฝาปิดป้องกัน

ST
-1
78
-2
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4

มีให้เลือกแบบแพ็คบรรจุหลอดเป่า 100, 250 และ 1,000 ชิ้น แบบมีหรือไม่มีวาล์วกันกลับ

หลอดเป่า (แบบเลื่อนและคลิก)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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ไม่ต้องตวงวัด ไม่ต้องหยดสาร ไม่ต้องจับเวลา: การเก็บตัวอย่างของเหลวจาก
ปากทำ�ได้เร็วและง่ายด้วย ­Dräger ­DrugTest ­5000 ตัวอย่างที่เก็บมาสามารถนำ�ไปวิเคราะห์ได้
ทันทีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ณ จุดตรวจวัด

­Dräger ­DrugTest ­5000
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การดูแลให้ถนนปลอดภัยและไม่มีผู้ขับขี่ที่เป็นอันตรายเป็นงานที่คาดเดาไม่ได้และมีความเครียด
สูง Dräger ออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพาได้ 
­Alcotest ­6820 อย่างเฉพาะเจาจงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมาย ใช้งาน
ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ในสภาพแวดล้อมที่คุณต้องเผชิญความลำ�บากที่สุด 
เมื่อทุกวินาทีมีความหมาย

Dräger ­Alcotest ­6820

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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­Dräger Alcotest 6000

หลักการตรวจวัด DrägerSensor ไฟฟา้เคมีในรูปแบบเทคโนโลยี 1/4” 
เฉพาะแอลกอฮอล์

ช่วงที่ตรวจวัด 0 ถึง 2.5 มก./ลิตร หากเกินค่าขีดจำ�กัดช่วงการตรวจวัด 
มีการแสดงข้อความ

การเก็บตัวอย่าง มาตรฐาน: การเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติเมื่อเป่าลมได้ตามปริมาตรขั้นต่ำ� 
เมื่อได้ระยะเวลาการเป่าที่กำ�หนด 
สามารถเก็บตัวอย่างแบบ passive โดยไม่มีหลอดเป่าหรือทำ�การเก็บตัวอย่าง
แบบแมนนวล

พร้อมใช้งาน ประมาณ 2 วินาทีหลังจากเปิดใช้งาน

ระยะเวลาแสดงผลลัพธ์การตรวจวัด หลังจากประมาณ 3 วินาที (ที่ 0 มก./ลิตร, อุณหภูมิห้อง)

อุณหภูมิในการใช้งาน -5 ถึง +50 °C / 23 ถึง 122 °F

ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 100% 
(ในภาวะไม่ควบแน่นและในขณะทำ�งาน)

ความดันโดยรอบ 600 ถึง 1,300 hPa / 17.7 ถึง 38.4 นิ้วปรอท

ข้อมูลจำ�เพาะ หน้าจอกราฟกิ LCD 
32 x 22 มม. / 1.3” x 0.9” (128 x 64 พิกเซล)

LED 2 สี, เพ่ือช่วยในการแสดงผลและเป็นข้อความเตือน

สัญญาณเสียง โทนเสียงสัญญาณต่าง ๆ เพ่ือรองรับข้อความแสดงผลและข้อความเตือน

การบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูลการตรวจย้อนหลัง 500 ครั้ง โดยมีหมายเลขการตรวจ วันที่และ
เวลา

แหล่งจ่ายไฟ 1 x แบตเตอรี่ CR123A, แสดงระดับแบตเตอรี่บนหน้าจอ 
ด้วยแบตเตอรี่ 1 ชิ้น สามารถทำ�การตรวจวัด ลมหายใจได้สูงสุด 1,500 ครั้ง

การปรับหลอดเป่า ส่วนต่อของหลอดเป่าแบบ Slide’n’click ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว 
สามารถนำ�มาติดเพ่ือให้ใช้งานในทิศทางขวาหรือซ้าย

หลอดเป่า บรรจุอย่างถูกสุขอนามัยและแยกชิ้นกัน มีการป้องกันการแกะ ช่องอากาศออก
ป้องกันการแกะ ตัวดันหลอดเป่า และที่กั้นระหว่างปากและตัวเครื่อง

แนวคิดการใช้งาน สามารถใช้ฟงัก์ชันการตรวจวัดด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว 
เลื่อนขึ้น-ลงเพ่ือเลือกเมนูผ่านปุ่มเมนูสองปุ่ม

การสอบเทียบ การสอบเทียบกับก๊าซเปียกหรือก๊าซแห้ง

ตัวเครื่อง วัสดุ ABS/PC ต้านทานแรงกระแทก

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก), น้ำ�หนัก ประมาณ 50/60 x 141 x 31 มม. / 2"/2.4" x 5.6" x 1.2" 
ประมาณ 150 ก. / 0.33 ปอนด์ รวมแบตเตอรี่

การกำ�หนดค่าอุปกรณ์ การกำ�หนดค่าของการตั้งค่าอุปกรณ์โดยตรงผ่านทางเมนูอุปกรณ ์
(จำ�เป็นต้องใช้รหัส PIN) ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ PC เพ่ิมเติม

การส่ันสะเทือนและการกระแทก EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

เครื่องหมาย CE สอดคล้องกับ CE

มาตรฐาน EN 15964, NHTSA, สอดคล้องกับ FDA, ขึ้นอยู่กับการกำ�หนดค่า

ข้อมูลด้านเทคนิค
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นาฬิกาภายใน การเตือนหรือการปิดใช้งานหลังจากส้ินสุดระยะเวลาบริการ

ประเภทการป้องกัน IP54

Bluetooth® (ตัวเลือกเสริม) สำ�หรับการส่ือสารกับเครื่องพิมพ์แบบเคลื่อนที่ Dräger BT

ข้อมูลด้านเทคนิค

­Dräger Alcotest 6000 – ตัวกำ�หนดค่า 3706320

­Dräger Alcotest 6000 – มาตรฐาน 3706961

­Dräger Alcotest 6000 – สหรัฐอเมริกา 3706962

­Dräger Alcotest 6000 – ญี่ปุ่น 3706963

­Dräger Alcotest 6000 – กลุ่มนอร์ดิก 3706964

หลอดเป่า – บรรจุจำ�นวน 100 ชิ้น 6810690

หลอดเป่า – บรรจุจำ�นวน 250 ชิ้น 6810825

หลอดเป่า – บรรจุจำ�นวน 1,000 ชิ้น 6810830

หลอดเป่ามีวาล์วกันกลับ – บรรจุจำ�นวน 100 ชิ้น 6811055

หลอดเป่ามีวาล์วกันกลับ – บรรจุจำ�นวน 250 ชิ้น 6811060

หลอดเป่ามีวาล์วกันกลับ – บรรจุจำ�นวน 1,000 ชิ้น 6811065

กระเป๋าป้องกัน สีดำ� 8324999

กระเป๋าป้องกัน สีเหลือง 8327811

แบตเตอรี่ 4543808

เครื่องพิมพ์แบบเคลื่อนที่ Dräger BT 3700421

ข้อมูลการส่ังซื้อ
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ค้นหาตัวแทนขายในภูมิภาคของ
คุณที่:
www.draeger.com/contact

สำ�นักงนใหญ่
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
	 www.draeger.com

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ หรือบริการบางอย่าง ไม่มีจำ�หน่ายในทุกประเทศ เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอาจเป็นของ
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) หรือบริษัทในเครือในบางประเทศ และไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในประเทศที่มีการเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ โปรดไปที่ www.draeger.com/trademarks
เพ่ือตรวจสอบสถานะปัจจุบันสำ�หรับเครื่องหมายการค้าของ Dräger
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Thailand
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260 
	 +66 2095 2105-8
	 +66 2095 2109


