
Sairaanhoidon alalla saatetaan joskus tarvita alkoholitestejä. ​ ​Alcotest 7000 med on täysin 
lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (MDR) mukainen. Lisäksi ​Alcotest 7000 med on 
kehitetty diagnostiseen käyttöön ja se on hyväksytty lääketieteelliseksi laitteeksi uuden 
MDR-ohjeen mukaisesti. ​Alcotest 7000 med kuuluu luokkaan "Class Im", ja sen avulla 
terveydenhuoltolaitoksissa aloholia voidaan mitata nopeasti ja luotettavasti 
uloshengitysilmasta.

Alkoholin seulontalaite
​Dräger Alcotest 7000 med
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Kiinteä litiumakku
lataus lääketieteellisesti hyväksytyllä 

virtalähteellä

Pitävän otteen takaava muotoilu
Sivujen kumipäällysteen ansiosta 

laitteesta saa pitävän otteen ja sitä 
on helppo käsitellä

Alcomed-suukappale 
vent tiilillä/

takaiskuventtiilillä
Vaihtoehtoinen kiinnitys

Relective hand-strap
Better visibility due to 
relective sewn-in threads

2,4 tuuman TFT-värinäyttö
Tiedot, huomautukset ja varoitukset 
näkyvät selkeästi
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Edut

Vain yksi kalibrointi vuodessa
Tyypillisesti alkoholin mittauslaitteita joudutaan kalibroimaan kuuden kuukauden välein. Drägerin ​Alcotest 7000 
-alkometrin poikkeuksellisen hyvän mittausvakauden ansiosta laite vaatii kalibroinnin vain kerran 12 kuukaudessa. 
Tämä säästää aikaa ja ennen kaikkea rahaa.

Uuden MDR-ohjeen mukainen hyväksyntä
​Alcotest 7000 med on lääkinnällisiä laitteita koskevan, koko EU:ssa toukokuussa 2021 voimaan tulleen 
2017/745-asetuksen (MDR) mukainen. Auditoinnissa, Dräger on valmistajana täyttänyt laitteen 
hyväksyntävaatimukset ISO 13485 -standardin mukaisesti. ​Alcotest 7000 medin todistettua kliinistä hyötyä 
todentaa laadullisesti jatkuva riskinhallinta ja säännöllinen markkinavalvonta.

Erityisen helppo käsittely todistetaan käyttötestillä
Uuden MDR-asetuksen täyttyessä ​Alcotest 7000 med laitettiin sairaanhoidon ammattilaisten suorittamaan laajaan 
käytettävyystestiin (toimintatestiin). Testin tulos vahvisti laitteen olevan erityisen helppo ja turvallinen käyttää.

Laaja lämpötila-alue
​Alcotest 7000 -alkometrillä voidaan suorittaa luotettavia mittauksia äärimmäisissäkin lämpötiloissa. Alkometrin 
patentoitu lämmitysjärjestelmä sekä sen korkealaatuiset materiaalit takaavat luotettavat mittaustulokset lämpötila-
alueella -10 °C...+55 °C.

Korkeat rajat alkoholin havaitsemiselle uloshengitysilmasta
Laaja mittausalue on osa ​Alcotest 7000 -alkometrin parempaa suorituskykyä. Alkometri pystyy mittaamaan 
uloshengitysilmasta jopa veren 6 promillen alkoholipitoisuuden. Näyttö ilmoittaa, jos tämä mittausraja ylittyy.
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Alcotest Hygiene Plus
Hygieenisyydestä huolehtiminen on yhä tärkeämpää Drägerin Alcotest-alkometreissä käytetään sekä mittaajalle 
että tutkittavalle erittäin hygieenistä, kehon ulkopuolista mittausteknologiaa. Käynnistyksen yhteydessä laite ja sen 
ulkopuolinen ilma tarkistetaan alkoholin varalta sen varmistamiseksi, etteivät esim. desinfiointiaineet vaikuttaisi 
mittaustulokseen. Seuraavien ominaisuuksien ansiosta:

•	 Testauksessa uloshengitysilma kulkeutuu laitteen ohi, ei sen läpi.

•	 Testattaessa mittaaja ja tutkittava ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden.

•	 Kertakäyttöiset, yksittäispakatut suukappaleet (hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön)

•	 Kertakäyttöisten suukappaleiden hyödyt:
•	 turvallinen, hygieeninen etäisyys mittaajan ja testattavan välillä
•	 välikappale estää huulten ja laitteen suoran kontaktin
•	 suukappale on helppo poistaa
•	 takaiskuventtiili estää ilman sisäänhengityksen suukappaleen kautta

Edut

Innovaatiota perinteiden pohjalta
Dräger on yli 65 vuoden kokemuksellaan markkinajohtaja alkoholia hengitysilmasta mittaavien laitteiden alalla. ​
Alcotest 7000 med on valmistettu Saksassa, ja se täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset.
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Dräger tarjoaa laitteen suojaamiseksi suojalaukkuja, erilaisia kankaista 
valmistettuja säilytyspusseja sekä kuljetuskoteloita.

Suojausvaihtoehdot
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Erityisvaihtoehtona lääketieteelliseen käyttöön tarjotaan "Alcomed" 
suukappaleet, käytettäväksi ​Alcotest 7000 med -alkometrin kanssa. Ne 
täyttävät MDR-direktiivin vaatimukset pakkausten ja merkintöjen osalta.

"Alcomed" suukappaleet
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Dräger Mobile BT -tulostin mahdollistaa langattoman tulostamisen mistä 
tahansa yhteensopivasta Dräger-mittauslaitteesta 15 metrin säteellä. 
Pienikokoisen ja kevyen kannettavan tulostimen voi kiinnittää vyöhön 
pidikkeellä. Se on helppokäyttöinen – siinä on ainoastaan kaksi näppäintä. 
Valaistut symbolit antavat tietoa laitteen tilasta.

Dräger Mobile BT -tulostin

Lisätarvikkeet
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Huoltopalvelumme tarjoaa käyttöönne erilaisia huoltovaihtoehtoja — joko 
Drägerin huollossa tai omissa tiloissanne tapahtuvaan huoltoon. Huolto, 
tarkistukset ja kunnossapito ovat avainasemassa turvallisuuden kannalta. 
Huolellinen huolto on tärkeää myös taloudellisesta näkökulmasta. 
Ennaltaehkäisevät tarkistukset ja huolto sekä alkuperäiset varaosat 
pidentävät laitteiden käyttöikää.

Huoltopalvelu

Palvelut
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Dräger Academy on koulutuksillaan antanut hyödyllistä ja käytännöllistä 
tietoa jo yli 40 vuoden ajan. Järjestämme vuosittain yli 2.400 
koulutustilaisuutta yli 600 aiheesta, ja meillä on yli 110 valtuutettua 
kouluttajaa. Jaamme henkilökunnallesi käytännön tietoa ja varmistamme, että 
he osaavat soveltaa oppimaansa tehokkaasti sekä jokapäiväisessä työssään 
että erityisesti kriittisissä tilanteissa. Asiakkaan toiveiden mukaisesti 
kehitämme mielellämme myös räätälöityjä koulutuksia.

Koulutus
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Laitteiden tilapäisen tarpeen paikkaamisesta erityisvaatimukset täyttävien 
erikoislaitteiden vuokraamiseen: Jos on tarvetta tilapäiselle käytölle niin 
Drägerin vuokraamossa (Dräger​Rental Service) on yli 65 000 laitetta – 
kustannustehokas vaihtoehto laitehankinnalle. Pyynnöstä saatavana laaja 
valikoima lisäpalveluja, nopeasti ja yksinkertaisesti.

Turvallisuusteknologiatuotteiden vuokrauspalvelu
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Tarvitsetko kokonaisvaltaista turvallisuusratkaisua? Onko lakisääteisten 
vaatimusten lista pitkä ja aika kortilla? Maksimaalisen tehokkuuden 
saavuttaminen yhdessä optimaalisen turvallisuuden kanssa voi olla erittäin 
haastavaa. Voimme auttaa sinua saavuttamaan tämän tasapainon. 
Huoltoseisokkipalvelu (Shutdown Safety Service) on ratkaisu, joka huomioi 
seisokin vaatimukset jopa yrityskohtaisesti.

Huoltoseisokin palvelut
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Paikan päällä suoritettavat turvallisuuspalvelumme tarjoaa tukea sekä 
hankkeille, joihin liittyy erityisiä turvallisuusriskejä, että normaalille 
päivittäiselle liiketoiminnalle. Palvelut toteutetaan laitteiston vuokrauksena, 
henkilöstöpalveluina sekä kokonaisvaltaisena turvallisuudenhallintana.

Turvallisuuspalvelumme paikan päällä

Palvelut
D
-5
47
20
-2
01
2

Ei pipetointia, ei pisarointia, ei ajanottoa: ​Dräger DrugTest 5000:lla 
näytteenotto on nopeaa ja helppoa. Kerätty näyte voidaan analysoida 
välittömästi ja tarkasti paikan päällä.

​Dräger DrugTest 5000

Liittyvät tuotteet
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Mittausmenetelmä Elektrokemiallinen DrägerSensor, 1/4”-teknologian anturi; 
spesifinen alkoholille

Mittausalue Hengitysilman alkoholipitoisuus: 0–3,0 mg/l (6,00 ‰) 
(etanolin massa per minimitilavuus, 34 °C:ssa ja 1 013 hPa:ssa). 
Veren alkoholipitoisuus: 0,00-6,00 ‰ (3,0 mg/l) 
(etanolimassa per veritilavuus tai massa 20 °C:ssa ja 
1013 hPa:ssa). Visuaalinen signaali, kun mittausraja ylittyy.

Näytteenotto Automaattinen mittaus hengitysnäytteen lopussa 
(hengitysvirta > 3 l/min; hengitystilavuus > 0,3 l). 
Passiivinen näytteenotto tulosnäytöllä mahdollista.

Testitulosten näyttö Noin 3 sekunnin kuluttua (pitoisuudella 0,0 mg/l). 
Noin 10 sekunnin kuluttua (pitoisuudella 0,5 mg/l, 
huoneenlämmössä).

Ympäristöolosuhteet käytön aikana -10...+55 °C, 10–100 % suhteellinen kosteus (ei kondensoiva), 
600–1 300 hPa

Säilytysolosuhteet -20...+60 °C, 15–75 % suhteellinen kosteus 
(10–100 % suhteellinen kosteus < 48 h), 
600–1 300 hPa

Näyttö 2,4 tuuman QVGA TFT -värinäyttö, 320 x 240

LEDit 3-väri-LEDit tukevat näytön ilmoituksia ja varoituksia.

Äänisignaalit Erilaisia äänimerkkejä, jotka tukevat näyttöön tulevia ilmoituksia 
ja varoituksia.

Muisti Tallentaa viimeiset 10 000 testiä (laajempi muisti saatavilla 
pyynnöstä ohjelmistosovituksen kautta)

Virransyöttö Litium-versio (ladattava USB-C-liitännän kautta). Varaustasoa 
voi seurata näytöltä; yhdellä latauksella voidaan suorittaa jopa 
5 000 puhallustestiä.

Suukappaleen liitäntä Takaiskuventtiilillä varustetut kertakäyttöiset suukappaleet 
voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.

Suukappale Hygieeninen, yksittäispakattu suukappale, jossa on 
manipuloinnilta suojattu ilman ulostulo -jota ei voi sulkea, 
takaiskuventtiili. Suukappaleen ejektori ja välikappale suun ja 
laitteen välissä.

Toiminnot Mittaustoiminnot voidaan suorittaa yhdellä painikkeella. 
Valikossa liikkuminen tapahtuu kahta valikkopainiketta käyttäen.

Kalibrointi Märkä- tai kuivakaasukalibrointi; suositeltu kalibrointiväli on 
12 kuukautta.

Kotelo Iskunkestävä ASA/PC

Mitat (L x K x S), paino 61 mm x 172 mm x 36 mm, 275 g

Tärinä- ja iskusuojaus EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-64.

Ilmoitetun laitoksen CE-merkintä MDR, ISO 13485

Standardit EN 15964, MDR, ISO 13485

Sisäinen kello Varoitus tai kytkeytyminen pois päältä, kun kalibrointiajankohta 
on saavutettu (konfiguraatiosta riippuen)

IP-suojausluokka IP54

Käyttöliittymä USB-C

Bluetooth® Bluetooth® Low Energy 5.0 (aktivoidaan laitevalikosta)

Intended medical use ​Dräger Alcotest 7000 -alkometriä käytetään uloshengitysilman 
alkoholipitoisuuden nopeaan mittaamiseen terveydenhuollon 
laitoksissa ja muissa lääkinnällisissä yksiköissä.

Tekniset tiedot
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​Dräger Alcotest 7000 med 
Mittauslaitteen litium-versio (kiinteä sisäänrakennettu akku) 
ja Bluetooth®, 3 suukappaletta takaiskuventtiilillä, rannehihna, 
USB-C-kaapeli, 
Virtalähde 3,2 A, 
5 V, kalibrointitodistus.

37 00 399

Dräger Mobile BT -tulostin 37 00 421

Suukappale venttiilillä/takaiskuventtiilillä (100 kpl) 37 05 618

Tilaustiedot
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Etsi paikallinen 
myyntiedustajasi 
osoitteessa: 
www.draeger.com/contact

Pääkonttori
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Saksa 

	 www.draeger.com

Kaikki tuotteet, ominaisuudet tai palvelut eivät ole myynnissä kaikissa maissa. Tässä mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit saattavat
olla Drägerwerk AG & Co. KGaA:n (Dräger) tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa tietyissä maissa eikä välttämättä siinä maassa, jossa tämä materiaali on julkaistu.
Tutustu Drägerin tavaramerkkien tämänhetkiseen tilanteeseen osoitteessa www.draeger.com/trademarks.
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