
В сфетата на медицината може да се наложи провеждането на тест за алкохол в дъха. ​
Alcotest 7000 med напълно отговаря на изискванията на Регламента за медицинските 
изделия. ​Alcotest 7000 med е разработен за диагностична употреба и е одобрен като 
медицинско изделие съгласно новите указания на MDR. ​Alcotest 7000 med е 
класифициран като "клас Im" и може да извършва бързи и надеждни измервания на 
алкохол в дъха в здравни заведения.

Устройство за проверка за 
алкохол

​Dräger Alcotest 7000

—
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​Dräger Alcotest 7000
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Отделение за акумулаторни или 
еднократни батерии 

По избор с инсталирана литиева 
батерия или с отделение за батерии, 

напр. алкални батерии

Дизайн срещу изплъзване 
Сигурно захващане и лесно 

боравене с устройството 
благодарение на гуменото 

покритие отстрани

Прикачване на мундщук 
и фуния 

Два метода за тестване 
в едно устройство, за да 
се избегне надраскване

Отразителна каишка за 
ръката 
По-добра видимост 
благодарение на пришити 
нишки

2,4" TFT цветен дисплей
Ясно представяне на 
информация, известия и 
предупреждения
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Предимства

Само едно калибриране на година
Обикновено устройствата за тестване за съдържание на алкохол трябва да бъдат калибрирани на всеки 
шест месеца. Благодарение на своята изключителна стабилност на измерване, ​Dräger Alcotest 7000 се 
нуждае от калибриране на всеки 12 месеца. В резултат на това трябва да съберете, изпратите и 
преиздадете своите тестери за алкохол веднъж годишно. Това спестява време и най-вече пари.

Два метода за измерване в едно устройство
Заедно с класическия тест чрез използване на мундщук, с ​Alcotest 7000 можете също да извършвате 
тестове чрез използване на прикачена фуния. Това позволява да извършвате голям брой тестове за алкохол 
в много кратък период от време: спестяващи време, ценово ефективни и хигиенични. Тестът на базата на 
фуния дава първоначална индикация за това дали има наличие на алкохол в дъха на субекта на теста. Ако 
отговорът е да, просто натискате бутон, за да превключите към режима за тестване с мундщук. Следващият 
тест тогава показва точното ниво на алкохолното съдържание в дъха на субекта на теста.

Широк температурен диапазон
С ​Alcotest 7000 можете да правите надеждни измервания дори при екстремни температури. 
Усъвършенстваната система за подгряване и висококачествените материали на алкохолния тестер 
осигуряват надеждни резултати в температурния диапазон от -10°C до +55°C.

Решения за мрежово свързване
Вградената технология Bluetooth® Low Energy предлага пестяща енергия, цифрова свързаност за 
устройството и за неговите данни. Това има множество предимства: Например безжичната свързаност на 
тестера за алкохол към мобилния принтер Dräger BT позволява да разпечатвате резултатите от разстояние 
до 15 метра. 

Освен това нашето софтуерно решение „​Dräger add“ улеснява редица процеси, като например прецизно 
показване на местоположението и дигитализация на място на личните данни и резултатите от тестването. 

Софтуерът Service Connect на Dräger позволява да изтегляте данни за измервания и много повече. Можете 
също да свържете ​Alcotest 7000 директно към компютър чрез USB-C кабел, за да прочетете само 
резултатите от тестването.

Високи граници за откриване на алкохол
Повишеният капацитет на производителност на ​Alcotest 7000 включва също и неговия диапазон на 
измерване. Максималната граница за алкохол в кръвта, която може да бъде зададена с това устройство за 
тестване на съдържанието на алкохол, е до 6‰. Ако тази граница на диапазона на измерване бъде 
надвишена, дисплеят ще ви покаже това.
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Alcotest Hygiene Plus
Хигиената е все по-важна част от нашето ежедневие. Устройствата ​Dräger Alcotest за откриване на алкохол 
в издишания въздух използват неинвазивни технологии за измерване с висока степен на хигиеничност 
– както за потребителя, така и за тестваното лице – благодарение на следните характеристики: 

•	 По време на тестването издишаният въздух се насочва покрай устройството, а не през него
•	 По време на тестването между потребителя и тестваното лице се поддържа ъгъл от 90°
•	 Фуниите и мундщуците за еднократна употреба са индивидуално опаковани
•	 Предимства на мундщуците тип „Slide ’n’ Click“:

•	 безопасно и хигиенично разстояние между потребителя и тестваното лице
•	 дистанционерът предотвратява директен контакт между устните и устройството
•	 мундщукът се отстранява лесно
•	 възвратният клапан предотвратява вдишването на въздух през мундщука

•	 Предимства на сменяемата фуния:
•	 няма физически контакт с тестваното лице
•	 блокира обратния поток на издишания въздух от тестваното лице, което помага да се предотврати 

вдишването на потенциални патогени от предходно тествани лица

Предимства

Новаторство, родено от традицията
С над 65-годишен опит Dräger е пазарен лидер в областта на тестването за съдържание на алкохол в 
издишания въздух. Правоохранителните органи в множество държави използват устройства от 
продуктовата серия Alcotest в ежедневния контрол на движението по пътищата. ​Alcotest 7000 се 
произвежда в Германия и отговаря на най-високите стандарти за качество.
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Гумирана област за сигурно 
захващане
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USB-C интерфейс за лесно 
зареждане на литиевата версия (в 
стационарно положение или в 
движение)
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Опростена функция за 
разпечатване с натискане на 
бутон
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Бързо превключване от тестване с 
фуния към тестване с мундщук
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2,4" цветен дисплей предоставя 
информация, известия и 
предупреждения
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Гнездото на мундщука позволява 
монтаж отляво или отдясно 

Подробни данни
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Мобилният принтер BT на Dräger улеснява безжичното отпечатване от 
всяко съвместимо устройство за тестване на Dräger в радиус от 15 
метра. Прикрепвате малкия, олекотен мобилен принтер към своя колан 
със скоба за закрепване. Работата с него е лесна, като се използват 
само два бутона. Светещи символи Ви предоставят информация за 
състоянието на устройството.

Мобилен принтер Dräger BT

Принадлежности
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Опаковка: 10 броя, хигиенично и индивидуално опаковани, с въздушни 
отвори за минимизиране на обратния поток на издишания въздух

Фуния за хигиенично вземане на проба

Принадлежности
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Мундщукът Alcomed предлага специален вариант за медицинска 
употреба с ​Alcotest 7000 med. Той отговаря на изискванията на 
директивата РМИ по отношение на опаковането и етикетирането.

Мундщуци Alcomed
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​Dräger add е модулно системно решение за документиране и оценяване 
на тестове за алкохол и наркотици. Потребителите на мобилното 
приложение могат лесно да записват и документират резултати от 
тестове и други необходими данни чрез своя смартфон и да отпечатват 
цялата събрана информация директно от приложението. Данните от 
тестовете могат да бъдат синхронизирани с уеб приложението, където 
данните от множество потребители могат да бъдат анализирани в 
рамките на цялата организация. Персонализирайте ​Dräger add според 
своите специфични нужди и оптимизирайте процесите си.

​Dräger add
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За защита на устройството Dräger предлага защитни калъфи за 
устройства и различни платнени калъфи за съхранение и куфари за 
транспортиране.

Опции за защита
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Нуждаете се от цялостно решение за безопасност? Трябва да 
отговорите на множество нормативни изисквания и разполагате с 
ограничено време. Балансирането между максимална ефективност и 
оптимална безопасност може да бъде сериозно предизвикателство. Ние 
Ви помагаме да постигнете този баланс. Нашата услуга Shutdown Safety 
Service обхваща всички изисквания при спиране на инсталации, като 
отчита Вашите специфични нужди.

Услуга за безопасност при спиране на инсталации
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Независимо дали става въпрос за временен недостиг на оборудване или 
за специфични изисквания по даден проект, услугата Dräger ​
Rental Service предлага икономично решение за краткосрочни нужди с 
достъп до над 65 000 уреда под наем. Тя е бърза, лесна и включва 
широка гама допълнителни опции при заявка.

Услуга за отдаване под наем
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Повече от 40 години Dräger Academy споделя своите задълбочени 
практически познания. Всяка година ние провеждаме над 2400 
обучителни сесии с над 110 оторизирани обучители по повече от 600 
теми. Предоставяме на Вашите служители практически знания и 
гарантираме, че това, което научават, може да се прилага ефективно 
както в ежедневието, така и в критични ситуации, което е още по-важно. 
С удоволствие ще разработим индивидуална програма за обучение 
специално за Вас.

Обучение
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Нашият сервизен отдел ще Ви подпомогне с разнообразни сервизни 
пакети, както в нашите сервизни центрове, така и на място във Вашия 
обект. Грижата, обслужването и поддръжката са ключови фактори за 
безопасността. Старателната поддръжка и грижи са абсолютно 
необходими и с цел икономическа ефективност. Профилактичните 
проверки, сервизните процедури и оригиналните резервни части 
гарантират по-дълъг експлоатационен живот на Вашата инвестиция.

Сервизно обслужване на продукта

Сервизни услуги
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Независимо дали чрез център за отдаване под наем, услуги с персонал 
или цялостно управление на безопасността, нашите услуги за 
безопасност на обекта осигуряват поддръжка във всички проекти, в 
които съществуват особени рискове за безопасността – да не говорим 
за нормалната ежедневна бизнес дейност.

Услуга за безопасност на обекта

Сервизни услуги
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Без пипети, без накапване, без измерване на време: С DrugTest 5000 
тестът за наркотици се извършва лесно и бързо. Събраната проба от 
слюнка може да бъде анализирана веднага за точен резултат на място.

​Dräger DrugTest 5000
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Използвайте ​DrugCheck 3000, за да разберете в рамките на няколко 
минути дали дадено лице наскоро е употребявало определени 
наркотици. Компактният и бърз тест за наркотици, базиран на слюнка 
(орална течност), осигурява надеждни резултати с лекота и на достъпна 
цена. Комплектът за неинвазивен тест за наркотици не изисква 
електричество и следователно може да се използва навсякъде.

​Dräger DrugCheck 3000
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​Dräger Alcotest 6000 позволява на професионалния потребител да 
извършва тест за съдържание на алкохол в издишания въздух бързо и 
точно. Технологията на измерване на това компактно и удобно за 
потребителя портативно измервателно устройство вече се е доказала 
по цял свят и е с над 1 000 000 продажби.

​Dräger Alcotest 6000
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​Dräger Alcotest 5000 е професионален тестер за алкохол в издишания 
въздух, предназначен за откриване на наличие на алкохол. Бързият 
анализатор позволява да извършвате множество тестове за съвсем 
кратко време. Специалната му фуния намалява до минимум обратния 
поток на издишания въздух, като предотвратява риска от инфекция на 
следващите тествани лица.

​Dräger Alcotest 5000

Свързани продукти
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​Dräger Alcotest 7000

Принцип на измерване Електрохимически сензор DrägerSensor, 1/4” технология, 
специфичен за алкохол

Обхват на измерване Концентрация на алкохол в издишвания въздух: 0 до 3,0 
mg/l; 
(Етанол маса за минимален обем при 34°C и 1013 hPa) 
Концентрацията на алкохол в кръвта: 0,00 до 6,00 ‰ 
(Етанол маса за обем или маса кръв при 20 °C и 1013 hPa) 
Визуален сигнал при надвишаване на границите на 
измерване

Вземане на проби По подразбиране: Автоматично вземане на проба при 
достигане на минимален обем или предварително 
определено време за издишване; 
Възможно е пасивно вземане на проба или ръчно 
задействане на вземането на проба

Време за стартиране Приблиз. 3 секунди след включване (в зависимост от 
конфигурацията)

Показване на резултатите от тестването След приблизително 3 секунди (при 0,0 mg/l) 
След приблизително 10 секунди (при 0,5 mg/l, 
стайна температура)

Околни условия на работа От -10 °C до +55 °C; от 10 до 100 % относителна влажност 
(без конденз); от 600 до 1300 hPa

Околни условия при съхранение От -20 °C до +60 °C; от 15 до 75 % относителна влажност 
(от 10 до 100 % относителна влажност < 48 часа); 
от 600 до 1300 hPa

Дисплей QVGA TFT цветен дисплей 320 x 240, 2,4"

Светодиоди трицветни светодиоди за обозначаване на резултати и 
предупредителни съобщения

Звукови сигнали Различни звукови сигнали за допълване на дисплея и 
предупредителните съобщения

Памет Съхранение на последните 10 000 теста (по-голяма памет е 
възможна чрез софтуерна адаптация при поискване)

Електрозахранване Литиева версия (зареждане чрез USB-C връзка) 
или алкална версия (3 x 1,5 V алкални или 3 x NiMH, 
или 3 x литиеви първични клетки (Mignon, LR06, AA)). 
Показване на състоянието на заряда; едно зареждане е 
достатъчно за извършване на до 5000 теста за алкохол 
(литиева версия) или до 1500 теста за алкохол (алкална 
версия). 

Гнездо на мундщука Мундщукът по системата „плъзване и щракване“ или 
фунията Alcotest се монтира от която и да е страна

Мундщук Хигиеничен, индивидуално опакован със защитен 
незапушващ се изход за въздух Ежектор за мундщук и 
дистанционен елемент между устата и корпуса на 
устройството

Фуния Хигиенична, индивидуално опакована, с въздушни отвори за 
минимизиране на обратния поток на издишания въздух

Оперативен дизайн Функциите за измерване могат да бъдат извършвани с един 
бутон; 
Навигация в менюто с два бутона на менюто

Калибриране Калибриране с мокър или сух газ; 
Препоръчителен интервал на калибриране – 12 месеца

Корпус Устойчив на удар ASA/PC

Технически данни
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Размери (Ш х В х Д), тегло 61 mm x 172 mm x 36 mm; 
A7000 LI: 275 g 
A7000 AA: 285 g 

Устойчивост на вибрации и удар EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

CE маркировка Електромагнитна съвместимост

Стандарти Съответствие с EN 15964, NHTSA, Австралийски стандарт, 
FDA, в зависимост от конфигурацията

Вътрешен часовник Предупреждение или изключване след изтичане на периода 
за калибриране 
(в зависимост от конфигурацията)

Клас защита по IP IP 54

Интерфейс USB-C

Bluetooth® Bluetooth® Low Energy 5.0 
(Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth 
SIG, Inc.)

GPS Опции

Технически данни

​Dräger Alcotest 7000 – инструмент за конфигуриране 3700398

​Dräger Alcotest 7000 – стандартна конфигурация 
Измервателно устройство Литиева версия с Bluetooth®​и с 
фиксирана вградена батерия, 3 мундщука, каишка за 
китката,​USB-C кабел, сертификат за калибриране, 
без GPS, без NFC.

3700400

Мобилен принтер Dräger BT 3700421

Мундщуци – опаковка от 100 6810690

Мундщуци – опаковка от 250 6810825

Мундщуци – опаковка от 1000 6810830

Мундщук с възвратен клапан – опаковка от 100 6811055

Мундщук с възвратен клапан – опаковка от 250 6811060

Мундщук с възвратен клапан – опакова от 1000 6811065

Фуния за хигиенично вземане на проба, опаковка от 10; 
индивидуално хигиенично пакетиране

8327718

Алкални батерии (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – необходими 
са 3 батерии

1335804

NiMH батерия (AA, 1,2 V акумулаторна) – необходими 
са 3 батерии, зареждане извън устройството

1890092

Литиева основна батерия (AA, 1,5 V) – необходими 
са 3 батерии

3700481

Информация за поръчване
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Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


