Drager Alcotest 7000
Naprava za ugotavljanje
alkohola

Naprava Drager Alcotest 7000 predstavlja nov standard na podrocju alkotestov. Njene
prednosti so med drugim visok temperaturni obseg in veliko merilno obmocje, minimalno
vzdrzevanje ter razlicne moznosti povezovanja. Naprava je prav tako primerna za izvajanje
preizkusov prisotnosti alkohola tako z ustnikom kot lijakom. Zanesljivo preverjanje
prisotnosti alkohola ni bilo Se nikoli tako hitro, enostavno in uc€inkovito.

Drager Tehnika za zivljenje



Drager Alcotest 7000

2,4-palcni barvni zaslon TFT
Jasen prikaz informacij, obvestil in
opozoril

Odsevni rocni trak
Bolj$a vidljivost zaradi vsitih
odsevnih niti
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Uporaba ustnika ali lijaka
Dva nacina preizkusanja

v enem, ki preprecujeta
poskodbe naprave

Zasnova za dober oprijem
Gumirana povrsina stranic
zagotavlja varno in enostavno
rokovanje

D-22900-2020

Razdelek za akumulatorske baterije
in baterije za enkratno uporabo
Izbirno s stalno namesceno litijevo
baterijo ali razdelkom za baterijo, npr.
za alkalne baterije



Prednosti

Umerjanje samo enkrat letno

Obicajne naprave za preverjanje prisotnosti alkohola je treba umeriti vsakih Sest mesecev. Zaradi izredne stabilnosti
meritev pa je treba napravo Drager Alcotest 7000 umeriti zgolj na 12 mesecev. To pomeni, da boste morali
alkoteste zbrati, poslati in znova usposobiti za uporabo samo enkrat letno. Tako boste prihranili ¢as in predvsem
denar.

Dva nacina meritev v eni napravi

Poleg klasi¢nega preizkuSanja omogoca naprava Alcotest 7000 tudi testiranje z uporabo lijaka. Lijak omogoca
izvedbo velikega Stevila alkotestov v izredno kratkem ¢asu: prihranili boste ¢as in denar ter poskrbeli za higieno.
Preizkus z uporabo lijaka je namenjen zadetnemu preverjanju prisotnosti alkohola v zraku, ki ga izdiha testiranec. Ce
je rezultat pozitiven, lahko s pritiskom gumba enostavno spremenite nacin preizkusanja na uporabo ustnika.
Naslednji preizkus bo nato pokazal dejansko stopnjo alkohola v zrakuy, ki ga izdiha testiranec.

Sirok temperaturni razpon

Naprava Alcotest 7000 omogoca zanesljivo izvajanje meritev tudi pri ekstremnih temperaturah. Napredni sistem
ogrevanja in visokokakovostni materiali testerja alkohola zagotavljajo zanesljive rezultate pri temperaturah od
-10°Cdo +55°C.

Povezovanje

Nizkoenergetska tehnologija Bluetooth® Low Energy omogoca energetsko varcno in digitalno povezavo naprave in
v njej shranjenih podatkov. Glavne prednosti so: Npr. brezzi¢na povezava alkotesta s prenosnim tiskalnikom Drager
BT omogoca tiskanje rezultatov na razdalji do 15 metrov.

Programska oprema »Drager add« prav tako olajsa niz procesov, npr. natanc¢no doloc¢anje lokacije ter digitalizacijo
osebnih podatkov in rezultatov preizkusa na mestu uporabe.

Programska oprema druzbe Drager Service Connect omogoca prenos meritev ter mnogo vec. Napravo
Alcotest 7000 lahko s kablom USB-C povezZete neposredno z racunalnikom ter preverite rezultate preizkusa.

Visoke meje zaznavanja prisotnosti alkohola

IzboljSana ucinkovitost naprave Alcotest 7000 je povezana tudi z njenim obsegom meritev. Najvisjo mejo ravni
alkohola v krvi je mogoce nastaviti na kar 6 %.. Prekoracitev obsega meritev se bo prikazala na zaslonu.
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Prednosti

Alcotest Hygiene Plus

Higiena postaja vse pomembnejSa v nasem vsakdanu. Naprave Alcotest druzbe Drager za preverjanje prisotnosti
alkohola v izdihanem zraku temeljijo na neinvazivni merilni tehnologiji ter zagotavljajo visoko stopnjo higiene - tako
uporabnika kot testiranca - zahvaljujo¢ naslednjim lastnostim:

» med preizkusanjem se izdihani zrak usmeri mimo naprave in ne skozi njo;
» kot med uporabnikom ter testirancem med testiranjem meri 90°;
« ustniki in lijaki za enkratno uporabo so pakirani individualno.
» Prednosti ustnikov Slide’n’click:
 varna in higienska razdalja med uporabnikom in testirancem;
« distancnik preprecuje neposredni stik med ustnicami in napravo;
 odstranjevanje ustnika je enostavno;
« protipovratni ventil preprecuje vdihavanje zraka skozi ustnik.
« Prednosti zamenljivega lijaka:
» brez stika s testirancem;
» preprecuje povratni tok zraka, ki ga izdiha testiranec, kar preprecuje vnos potencialnih patogenoy, ki jih izdihajo
predhodni testiranci.

Inovacija, ki temelji na tradiciji

Druzba Drager je z vec kot 65 leti izkusenj vodilno podijetje na podrocju preverjanja prisotnosti alkohola v izdihanem
zraku. Organi kazenskega pregona v Stevilnih drzavah uporabljajo izdelke iz serije Alcotest med vsakodnevnim

nadzorovanjem prometa. Naprava Alcotest 7000 je izdelana v Nemciji in izpolnjuje najstrozje standarde kakovosti.
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D-24153-2020

D-24152-2020

Podrobnosti

D-24151-2020

D-24144-2020

LezZisCe ustnika je mogoce namestiti
z leve ali desne

2,4-paléni barvni zaslon podaja
informacije, obvestila in opozorila

Hitra zamenjava lijaka z ustnikom za
preizkus

D-24145-2020

D-24147-2020

Enostavno tiskanje s pritiskom
gumba
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Vmesnik USB-C za enostavno
polnjenje litijeve baterije
(v mirovanju ali med premikanjem)

Gumirana povrsina za bolj$i oprijem



D-25354-2020

D-30594-2017

ST-178-2004

D-16988_2024

Dodatki
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Prenosni tiskalnik BT Drager

Prenosni tiskalnik BT Drager omogoca enostavno tiskanje prek poljubne
zdruZljive naprave Drager za preizkusanje v radiju 15 metrov. Majhen in lahek
prenosni tiskalnik lahko na pas namestite s sponko. Njegova uporaba je
enostavna, saj se ga upravlja samo z dvema gumboma. Osvetljeni simboli
prikazujejo informacije o stanju naprave.

Lijak za higienski pretok

Pakiranje: 10 kosov, higiensko in individualno pakiranih, z izhodi za zrak, ki
zmanjsujejo povratni tok izdihanega zraka

Ustniki (Slide'n'click)

Na voljo v paketu 100, 250 ali 1.000 ustnikov, s protipovratnim ventilom ali
brez njega.

Programska oprema »Drager add«

Programska oprema »Drager add« prav tako olajSa niz procesov, npr.
natanéno dolocanje lokacije ter digitalizacijo osebnih podatkov in rezultatov
preizkusa na mestu uporabe.



D-25038-2020

Dodatki
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Moznosti zascite

Za zascito naprave ponuja druzba Drager zascitne vrecke kot tudi vrecke za
shranjevanje iz blaga ter transportno embalazo.



D-2331-2016

D-2335-2016

D-2330-2016

D-2329-2016

Storitve za izdelke
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Servis za izdelke

Nas servisni oddelek vam zagotavlja podporo s ponudbo servisnih paketov

- v nasih delavnicah ali na lokacijah vasih obratov. Nega, servisiranje in
vzdrzevanje so klju¢ni dejavniki, ko gre za varnost. Redno vzdrZevanje in nega
sta obvezna tudi iz ekonomskega vidika. Preventivni pregledi, servisiranje in
originalni nadomestni deli zagotavljajo daljSo Zivljenjsko dobo vase nalozbe.

Usposabljanje

Akademija Drager ze vec kot 40 let predaja dobro podkovano in prakti¢no
znanje. Z vec kot 110 usposobljenimi predavatelji in ve¢ kot 600
razpolozljivimi temami vsako leto izvedemo vec kot 2400 usposabljanj. Vase
zaposlene opremimo s potrebnim znanjem za razli¢ne situacije v praksiin
poskrbimo, da lahko nau¢eno gradivo zanesljivo prikli¢ejo in uporabijo pri
vsakodnevnem delu ter Se posebej v stresnih situacijah. Za izpolnjevanje vasih
potreb bomo z veseljem razvili posebej vam prilagojen program
usposabljanja.

Storitev najema

Od premoscanja zacasnega pomanjkanja opreme do nabave posebne
opreme za uporabo v specifi¢nih okoli§&inah: Ce morate samo pokriti zac¢asne
vecje potrebe, je storitev najema DragerRental z ve¢ kot 65.000 kosi opreme
za najem varc¢na alternativa nakupu. Hitro, preprosto in s Sirokim naborom
dodatnih storitev, ki so na voljo na zahtevo.

Varnostna storitev zaprtja

Ali potrebujete popolno varnostno resitev? Ali je pred vami dolg seznam
pravnih zahteyv, ki jih morate izpolniti, vendar na voljo nimate veliko ¢asa?
Iskanje ravnovesja med najvisjo mero ucinkovitosti in optimalno varnostjo
lahko predstavlja ogromen izziv. Lahko vam pomagamo vzpostaviti to
ravnovesje. Nasa varnostna storitev zaprtja Shutdown Safety Service
uposteva vse vase potrebe glede prekinitev delovanja in Se posebej vase
individualne zahteve.



D-2332-2016

Storitve za izdelke

Varnostna storitev na lokaciji

Nasa varnostna storitev na lokaciji vam zagotavlja podporo pri vseh projektih
s posebnimi varnostnimi tveganji - in tudi pri obi¢ajnem vsakodnevnem
poslovanju, pa naj gre za najem, kadrovske storitve ali celovito varnostno
upravljanje.
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D-31888-2020

D-32068-2020

D-16484-2024

D-54720-2012

Sorodni izdelki
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Drager Alcotest 5000

Drager Alcotest 5000 je profesionalna naprava za alkotest, namenjena
zaznavanju prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Izredno hitri alkotest
omogoca izvedbo vecjega Stevila preizkusov v kratkem Casu. Posebej
zasnovan lijak zmanjSuje povratni tok izdihanega zraka, kar preprecuje
tveganje okuzbe nadaljnjih uporabnikov med preizkusom alkoholiziranosti.

Drager Alcotest 6000

Naprava Drager Alcotest 6000 omogoca hitro in natan¢no izvedbo preizkusa
prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Merilna tehnologija te majhne in
uporabniku prijazne prenosne naprave se je izkazala po vsem svetu, prodanih
pa je bilo ze vec kot 1.000.000 kosov.

Drager DrugCheck 3000

Z napravo Drager DrugCheck 3000 boste v nekaj minutah odkrili, ali je oseba
pred nedavnim zauzila dolocene droge. Kompaktna in hitra naprava za
preizkusanje prisotnosti drog v slini (oralna tekocina) je preprosta za uporabo
in zagotavlja zanesljive rezultate po dostopni ceni. Neinvazivni komplet za
preverjanje prisotnosti drog ne potrebuje elektricnega napajanja, zato ga je
mogoce uporabiti povsod.

Drager DrugTest 5000

Brez pipete, brez kapljanja, brez casovnega usklajevanja: z napravo

Drager DrugTest 5000 je zbiranje vzorcev oralne tekocine hitro in enostavno.
Zbrani vzorec je nato mogoce takoj analizirati in Ze na licu mesta dobiti
natancne rezultate.



Tehni¢ni podatki

Dréger Alcotest 7000

Princip merjenja

Elektrokemicno tipalo DragerSensor, 1/4-paléna tehnologija,
specifi¢no za alkohol

Merilno obmocje

Koncentracija alkohola v izdihanem zraku: 0 do 3,0 mg/l; (masa
etanola pri najmanjSem volumnu in temperaturi 34 °C ter tlaku
1.013 hPa) Koncentracija alkohola v krvi: 0,00 do 6,00 %o (masa
etanola pri volumnu krvi ali masa pri temperaturi 20 °C in tlaku
1.013 hPa) Vizualni signal ob prekoracitvi merilnih mej

Zajem vzorca

Privzeto: Samodejno zajemanje vzorca, ko je dosezen minimalni
volumen oz. ¢as pihanja; Mogoce je pasivno zajemanje vzorca
ali roéna sprozitev

Pripravljenost za uporabo

Pribl. 3 sekunde po vklopu (odvisno od nastavitve)

Prikaz rezultatov preizkusa

Po pribl. 3 sekundah (pri vrednosti 0,0 mg/l)
Po pribl. 10 sekundah (pri vrednosti 0,5 mg/!|
in sobni temperaturi)

Okoljski delovni pogoji

od -10 °C do +55 °C; relativna vlaznost od 10 do 100 %
(brez kondenzacije); od 600 do 1.300 hPa

Okoljski pogoji med shranjevanjem

od -20 °C do +60 °C; relativna vlaznostod 15do 75 %
(relativna vlaznost od 10 do 100 % v ¢asu < 48 ur);
od 600 do 1.300 hPa

Zaslon

2,4-paléni barvni zaslon QVGA TFT 320 x 240

Lucke LED

Lucke LED v treh barvah za podporo pri prikazovanju rezultatov
in opozoril

Zvocni signali

Razli¢ni zvocni signali za podporo zaslona in opozoril

Pomnilnik

Shranjevanje zadnjih 10.000 preizkusov (na zahtevo je s
prilagoditvijo programske opreme mogoce zagotoviti Se vecjo
kapaciteto)

Elektricno napajanje

Litijeva (polnjenje prek povezave USB-C) ali alkalna baaterija
(alkalna 3x 1,5 V ali 3x NiMH ali 3x litijeva primarna baterija
(Mignon, LRO6, AA)). Stanje napolnjenosti je prikazano na
zaslonu; eno polnjenje zadostuje za pribl. 5.000 preizkusov
alkoholiziranosti (litijeva razlicica) oz. za do 1.500 preizkusov
alkoholiziranosti (alkalna razli¢ica).

Lezisce ustnika

Ustnik Slide’n’click ali lijak Alcotest, namescen na poljubno stran

Ustnik Higienski, individualno pakirani ustniki, ki onemogocajo
nepravilno uporabo, izhod za zrak, ki ga ni mogoce zapreti
Ejektor ustnika in distancnik med usti in ohiSjem naprave

Lijak Higienski, individualno pakirani, z izhodi za zrak, ki zmanjsujejo

povratni tok izdihanega zraka

Zasnova uporabe

Funkcijo merjenja je mogoce sproziti z eno tipko; Premikanje po
meniju z dvema menijskima tipkama

Umerjanje Umerjanje z vlaznim ali suhim plinom; Priporocen interval
umerjanja 12 mesecev
Ohisje Odporno na udarce ASA/PC

Mere (S x V x G), teza

61 mmx 172 mmx 36 mm;
A7000Ll:275¢g
A7000 AA: 285¢g

Odpornost na tresljaje in udarce

EN 60068-2-27,EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

Znak CE

Elektromagnetna zdruzljivost

Standardi

EN 15964, NHTSA, avstralski standard, skladnost s FDA,
odvisno od konfiguracije

Notranja ura

Opozorilo ali izklop po izteku obdobja za umerjanje (odvisno od
nastavitve)
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Tehni¢ni podatki

Stopnja zascite IP IP 54

Vmesnik USB-C

Bluetooth® Bluetooth® Low Energy 5.0
(Bluetooth® je registrirana blagovna znamka druzbe Bluetooth
SIG, Inc.)

GPS Dodatne moznosti

Podatki za naro¢anje

Drager Alcotest 7000 - orodje za konfiguracijo 3700398
Dréager Alcotest 7000 - standardna konfiguracija Merilna 3700400
naprava, litijeva razli¢ica s funkcijo Bluetooth in fiksno vgrajeno

baterijo, 3 ustniki, zapestni pascek, kabel USB-C, certifikat o

umerjanju, brez GPS, brez NFC.

Prenosni tiskalnik BT Drager 3700421
Ustniki - paket 100 kosov 6810690
Ustniki - paket 250 kosov 6810825
Ustniki - paket 1.000 kosov 6810830
Ustniki s protipovratnim ventilom - paket 100 kosov 6811055
Ustniki s protipovratnim ventilom - paket 250 kosov 6811060
Ustniki s protipovratnim ventilom - paket 1.000 kosov 6811065
Lijak za higienski pretok, 10 kosov v paketu; 8327718
higiensko pakiranje vsakega kosa

Alkalne baterije (Mignon, LRé, AA, 1,5 V) - 1335804
potrebne so 3 baterije

Baterija NiMH (AA, 1.2 V z moZnostjo polnjenja) - 1890092
potrebne so 3 baterije,zunanja polnilna enota

Litijeva primarna baterija (AA, 1.5 V) - 3700481

potrebne so 3 baterije
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V vseh drzavah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve. V dokumentu navedene blagovne znamke so lastnina njihovih ustreznih lastnikov. Blagovne znamke
so lahko lastnina druzbe Dragerwerk AG & Co. KGaA (Dréger) ali njenih podruznic v dolo¢enih drzavah oz. ne nujno v drzavi, v kateri je ta dokument izdan.
Za ve¢ informacij o trenutnem stanju blagovnih znamk Drager obis¢ite www.draeger.com/trademarks.

Sedez druzbe Slovenija Dréager - South East Europe
Dragerwerk AG & Co. KGaA Dréger Slovenija d.o.o. Regional Management
Moislinger Allee 53-55 Nadgoriska cesta 19 South East Europe
23558 Libeck, Nemcija 12 31 Ljubljana-Crnuce Perfektastrasse 67
= www.draeger.com R +38615612263 A-1230 Wien, Austria

@ +386 15612265 & +43160 90 4809

@ +43169 94 597
X contactSEE@draeger.com

Poiscite svojega regionalnega
prodajnega zastopnika na:
www.draeger.com/contact

101060 | 05.156 | Pridrzujemo si pravico do sprememb | © 2026/05/06 Dragerwerk AG & Co. KGaA



