Drager Ambia
Medicinske napajacie
jednotky

Prisp6sobte pracovisko pre akutnu starostlivost idealne svojim Specifickym potrebam
pomocou nasej stropnej zdrojovej jednotky Ambia. So svojim pocetnym prislusenstvom a
Sirokou skalou variability vdm Ambia zabezpeci maximalnu flexibilitu na pracovisku. Pomoze
to nielen zlepsit nemocnicné pracovné postupy, ale zvysi aj pohodu personalu a pacientov.
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Vyhody

Umenie a veda v sluzbach moderného dizajnu pracoviska

Pri vyvoji Drager Ambia sU dolezitymi cielmi odbremenenie personalu a zvysSenie pohody pacientov. Vdaka svojej
inovativnej koncepcii montdze ponuka stropna zdrojova jednotka viac miesta na upevnenie zdravotnickych
zariadeni. Koncepcia montaze je navrhnuta tak, aby sa mohli zmeny pracoviska uskuto¢nit bez komplikacii priamo
na mieste a aby sa zdrojové jednotka mohla rychlo a jednoducho prispdsobit individualnym poZiadavkam. Jej
zaobleny dizajn zlepSuje proces Cistenia a zabezpecuje tak na pracovisku akitnej starostlivosti vaésiu ochranu voci
infekciam. Viacfarebny dizajn a rézne typy osvetlenia vytvaraji v pacientskej izbe priatelskejsiu atmosféru.

Prisposobenie pracoviska

Dizajn zariadenia/konstrukcie s jej pevnymi a pohyblivymi komponentmi mézu mat vyznamny vplyv na ludsky vykon,
najma na zdravie a bezpecnost zamestnancov, pacientov a rodin.!

Pohoda pacientov a Uc¢innost klinickych procesov zaroven ovplyviuju proces liecenia a spokojnost personalu. Preto
nas holisticky pristup k ndvrhu zdravotnickych pracovisk pomocou modernych planovacich nastrojov vzdy
zohladnuje potreby pacientov a klinického personalu.

Ambia vam pri terapiach poskytuje idealnu podporu tym, Ze je individualne prispdsobitelna vyzvam pracoviska
akutnej starostlivosti. Velky vyber komponentov pracovnych stanic vam poskytuje moznost vybavy podla vasich
poziadaviek - od vysokovykonnych systémov do operacnych sal aZz po komplexné navrhy pre jednotky intenzivnej
starostlivosti a malé varianty pre ambulantnU pohotovost. OptimalizujU sa tym pracovné postupy, ¢o vedie k
znizeniu pracovného zatazenia a zvySenej spokojnosti personalu. Ambia sa méze pouzivat ako samostatna jednotka
a aj v spojeni s inymi stropnymi zdrojovymi jednotkami alebo svetlami do operacnych sal.

« So svojim rozsiahlym portféliom hlavic a stojanov na média réznych dizok a velkosti pontka Ambia maximalnu
flexibilitu a prispdsobitelnost. Ambia spifia irokd dkalu poziadaviek a méze sa nainitalovat do JIS,
novorodeneckej jednotky intenzivnej starostlivosti a operacnej saly.

* Optimalne vyuzitie priestoru sa dosiahne montazou zdravotnickych zariadeni na vSetky Styri ramové kolajnice.

* Volné umiestnenie elektrickych zasuviek a plynovych vypustov bez preddefinovanych sieti umoznuje umiestnit na
stojan alebo hlavicu na média viac zasuviek Ci vypustov. Pri umiestiiovani plynovych vypustov a elektrickych
zasuviek vedla seba je potrebné dodrzat bezpecénu vzdialenost 200 mm.

» Vdaka sirokej ponuke komponentov na pracovisko, s moznostou ich flexibilného umiestnenia, je Ambia
prispdsobitelna budidcim poziadavkam.

1 Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Apr. Available from: https:/www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/ John Reiling, Ronda G. Hughes, Mike R. Murphy; Chapter 28. The Impact of Facility Design on Patient Safety
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Vyhody

Prostredie podporujice liecbu

Stres u pacientov je extrémne negativnym désledkom, ktory priamo a nepriaznivo ovplyviuje mnohé dalsie
zdravotnicke postupy a vysledky.

V zaujme zlepSenia vysledkov pacientov vdm chceme so zariadenim Ambia poméct vytvorit vo vasej jednotke
starostlivosti prostredie podporujuce liecbu, kde sa budu pacienti citit prijemnejsie, o bude taktieZ motivovat
personal.

Ambia ponuUka pre vase pracovisko Siroku skalu dizajhovych moznosti, napriklad:

« rozne farby a dekory s modernym a pritazlivym dizajnom;

» drevené dekory a harmonicky navrhnuté motivy pre zasuvky, ktoré zapadnu do kaZdej koncepcie miestnosti;

* moznosti osvetlenia, ktoré vyhovuju vasim potrebam a méZzu sa zapnut alebo vypnit jednoduchym potiahnutim;

« teplé a neosliujuce nepriame stropné a podlahové osvetlenie umoziujuce personalu lepsSiu orientaciu, bez
ruSenia pacienta;

« upokojujucu terapeuticky atmosféru vdaka verzii RGB osvetlenia;

« integrované pracovné osvetlenie, ktoré umoznuje persondlu pracovat v noci bez rusenia pacienta;

» rdmové kolajnice na kazdom rohu na umiestnenie zdravotnickych zariadeni mimo zorného pola pacienta (napr.
upevnenie odsavania na zadnu stranu zdrojovej jednotky).

1 Ulrich RS, et. al; A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Article in HERD - April 2008. DOI: 10.1177/193758670800100306 - Source: PubMed

Pouzivatelsky privetiva ergonoémia

Dobréa ergondmia zlepsuje vykon a produktivitu. Dokazy z vyskumov za poslednych 25 rokov neustale preukazuju
priemerne 12 % zlepSenie vykonu, ked sa na pracoviskach uplatriuje komplexny pristup k ergondmii.!

Efektivny a strohy dizajn pracoviska a zariadeni mézu pomoct zabezpedit optimalnu starostlivost o pacienta. Jasne
StruktUrované a ergonomické pracovisko méze minimalizovat prevadzkové chyby, zlepsovat klinické vysledky a
ulahcovat kazdodennu pracu personalu.

* Ambia ponUka moznost montaze zariadeni v akejkolvek moznej polohe na stojane, takZe pracovna stanica je
idedlne prisposobena potrebam klinického personalu uz od fazy navrhu.

* Vysoka flexibilita a manévrovatelnost umoznuju prispdsobit zariadenie Ambia rychlo sa meniacim situacidam na
pracovisku.

« Jednoduché a intuitivhe umiestnenie zdrojovej jednotky vdaka rukovatiam so senzormi (koncepcia citlivosti na
dotyk), ktoré umoznuju rychlo reagovat v kritickych situaciach: staci uchopit jednu rukovat, aby sa uvolnili vSetky
brzdy systému ramien a okamzite zmenit umiestnenie zdrojovej jednotky.

* Pomocou niekolkych jednoduchych krokov sa mozu rukovate tiez individualne prisp6sobit konkrétnym pracovnym
procesom alebo dodatoc¢ne namontovat na mieste.

« Jednotné a konzistentné zdravotnicke pracoviska s jednotnou prevadzkovou filozofiou, vyuzivajuce riesenia
Drager - Drager napriklad s anestetickymi alebo ventilacnymi pristrojmi.

1 Tim Springer, Ph.D. President HERO, Inc.; Knoll: Ergonomics for the Healthcare Environment
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Vyhody

Uginna prevencia infekcii

Vedeli ste, Ze 20 az 30 % nozokomialnych infekcii by sa dalo predist vhodnymi hygienickymi opatreniami?'

Prerusenie retaze kontaminacie je dolezitym krokom pri prevencii nozokomialnych infekcii. Ambia podporuje
jednoduché a G¢inné Cistenie svojimi zaoblenymi profilmi, hladkymi materialmi a uzavretymi krytmi. Pokyny na
oSetrovanie a Sirokd ponuka jednorazového prislusenstva pomaha minimalizovat riziko infekcii.

» Zaoblené profily, hladké materidly a uzavreté kryty zabranujo hromadeniu dezinfekénych prostriedkov a zaistuju
tak jednoduché a U¢inné Cistenie.

» Vdaka svojej materidlovej odolnosti sa Ambia mdze oSetrovat rovnakymi validovanymi dezinfekénymi
prostriedkami ako iné zariadenia Drager.

* Rozne riesenia na vedenie kablov zabezpecuju dobre organizované a Uhladné pracovisko, a zaroven ulahcuju
proces Cistenia.

« Pracovné, stropné a podlahové osvetlenie s bezdotykovym ovladanim.

1 Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 - 93
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Podrobnosti

a 3 3
Rozne farby, drevené dekory a Na vyber méate vela prikladov farieb, Pri ndvrhu rdmovych kolajnic Ambia
dizajnové motivy zasuviek zapadnu drevenych dekorov a dizajnovych ponUkame na vyber 13 farieb NCS.
do kazdej koncepcie miestnosti a motivov zasuviek. Na poziadanie sa mozu realizovat aj
daju sa harmonicky kombinovat. iné farby (po predchadzajucej
konzultacii).
3 3

Hlavica na média na systéme ramien
s funkciou zdvihania.

Drager Ambia | 06

Stojan na média na systéme ramien
bez funkcie zdvihania.
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Prislusenstvo
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Policky a Glozny priestor

Jednou z moznosti je inStalacia prvkov zasuvky a modulov pre dokumentaciu
pod polickami. Tlmeny samozatvaraci mechanizmus eliminuje rusivé Sumy.
Volitelné osvetlenie zasuvky sa automaticky aktivuje, ked' sa zasuvka otvori.
Vytvorte prijemné a domacke prostredie s mnohostupnovymi zasuvkami,
intuitivnou prevadzkou a individualizovanym prevedenim, so svojimi mnohymi
farbami, drevenymi dekormi a témami prevedenia.

Systém usporiadania kablov

Siroky rozsah systémov usporiadania kablov pre komponenty pracovisk, bud
na stipikoch médii alebo stojanoch zariadeni, zabezped&uje dobre
organizované a udrziavané pracovisko, napomaha zlepSeniu pracovného toku
a procesu &istenia. Rézne systémy usporiadania kablov Ambia spifaju
potreby pre chirurgiu, anestezioldgiu, ako aj pre oSetrujuci a upratovaci
personal.

Montazny systém

Optimalizujte vyuZitie svojho priestoru a jeho prehladnost s moZnostou
montaze zdravotnickych zariadeni na véetkych tyroch stranach stipika médii.
Zriedkavo pouzité zariadenie je napriklad mozné namontovat na bo¢nu alebo
zadnu stranu stipika médii.

Jednoduché komponenty pracoviska

Ponukame mnoho individualnych doplnkovych komponentov pre
organizovanie zdravotnickeho pracoviska, napr. vybavenie malymi stipikmi
(25 mm), polickami, Standardnymi kolajnickami a drziakmi. Tymto sposobom
nielen struktirujete potrebné zdravotnicke zariadenie, ale tiezZ vytvarate
jednoducho Cistitelné a Cisté pracovisko.



MT-466-2008

D-4967-2021

D-19677-2015

Podobné produkty
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Podporny tramovy systém Ponta

Premostenie k 0&innejéej starostlivosti. Podporny systém, ktory spifia
poziadavky pracoviska efektivnejsie (na JIS, JIS pre novorodencov a v
zotavovni), zlepsuje pristup k pacientom a robi pracovisko flexibilnejsim.

Gemina

Bez ohladu na to, ¢i vybavujete pohotovost, jednotku intenzivnej
starostlivosti, prechodnu jednotku starostlivosti alebo prebudzaciu izbu,
napajacia jednotka Gemina s montaZou na stenu vam umozni vybrat si zo
Sirokej Skaly mozZnosti uchytenia vybavenia a pomdze vam vytvorit pracovny
priestor pre efektivnu starostlivost zameranu na pacienta.

Linea

Linea N, IM a | sU prispdsobené na svoje uréené pouzitie: Ci uz na normalnu
starostlivost (N), stredne tazks starostlivost (IM) alebo intenzivnu starostlivost
(1). R6zne moznosti konfiguracie pre napajanie, IT a plynové pripojenia
jednotky, ako aj dizka a po&et vedeni médii ponukaiju vysoku variabilitu
pripojenia.



Technické data

Klasifikacia

Stupen ochrany podla normy IEC 60601-1

Trieda ochrany |

Normy v sUlade s

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 + A2:2021

EN 60601-1-2:2015 + A1:2021

ISO11197:2016

Klasifikacia podla nariadenia (EU) 2017/745 priloha Xl

Trieda Il b

UMDNS kéd (Univerzalny systém oznacovania zdravotnickych

pomdcok)

18-046

Tabulka zatazenia

Maximalne zataZenie podla §titku s informaciami

Max. zataZenie

Stojan na média

Hlavica na média

S

M L Pure S M L

Systémy ramien bez funkcie
zdvihania

80 kg (176 lb)

X

X X X X X X

Systémy ramien bez funkcie
zdvihania

150 kg (330 Lb)

Systémy ramien bez funkcie
zdvihania

220 kg (485 lb)

Systémy ramien bez funkcie
zdvihania

270 kg (595 Lb)

Systémy ramien bez funkcie
zdvihania

340 kg (749 lb)

Systémy ramien s funkciou
zdvihania (pruzinové rameno
EasyLift)

50 kg (110 lb)

Systémy ramien s funkciou
zdvihania (zdvihacie rameno
Lift Express)

130 kg (286 lb)

Systémy ramien s funkciou
zdvihania (zdvihacie rameno
Lift Standard)

180 kg (396 lb)

Systémy ramien s funkciou
zdvihania (zdvihacie rameno
Lift Standard)

220 kg (485 lb)

Systémy ramien s funkciou
zdvihania (zdvihacie rameno
Lift Strong)

300 kg (661 lb)

Zdvihanie pacienta: Guldmann

GH3+

350 kg (771 lb)

Nosnost: 368 kg (811 lb), s 1250 mm ramenom (49,21 in)

Zdvihanie pacienta: Guldmann

GH3

250 kg (551 lb)

Nosnost: 262 kg (577 lb),s 1250 mm ramenom (49,21 in)

Bez systému ramien

150 kg (330 lb)
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Technické data

Dizka ramena, rozsah otaéania a rozsah zdvihania

Maximalna dizka systému ramien

2500 mm (98,42 in)

Maximalny rozsah otacania

330°

Maximalny rozsah zdvihania

600 mm 25 mm (23,62 in £0,98in)

Osvetlenie
Stropné a podlahové osvetlenie Bodové LED svetla na pracovné osvetlenie
Biele RGB Kratke Dlhé
Elektricky vykon 7W 8W 3W 6W
osvetlenia
Farebné teploty 3 000K - 3 000K 3 000K
Svetelny tok Min. 600 lm Cerveny: 220 lm 300 lm 600 lm
zeleny: 365 lm
modry: 100 lm

Drager Ambia | 10



Nie vSetky vyrobky, funkcie alebo sluzby sU na predaj vo vsetkych krajinach. Uvedené ochranné znamky sU dusevnym vlastnictvom ich prislusnych vlastnikov.
Ochranné zndmky mozu byt vlastnené spolocnostou Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) alebo jej pridruZzenymi spolocnostami v urcitych krajinach, avsak nie
nevyhnutne v krajine, v ktorej bol tento material vydany. Aktualny stav ochrannych zndmok spolo¢nosti Drager najdete na stranke www.draeger.com/trademarks.

Podnikova centrala Slovensko Regional Management

Dragerwerk AG & Co. KGaA Dréger Slovensko, s. r. 0. South East Europe

Moislinger Allee 53-55 Radlinského 40a Perfektastrasse 67

23558 Libeck, Nemecko 921 01 Piestany A-1230 Wien, Austria

= www.draeger.com R +421337 9400 61 & +43160 90 4809
2 info.slovakia@draeger.com @ +43169 94 597

X contactSEE@draeger.com

Vyrobca

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Libeck

B info@draeger.com

Vasho regionalneho
obchodného

zastupcu najdete na:
www.draeger.com/contact
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