Drager Atlan A300/A300 XL
Anesteziologicka pracovni
stanice

Nova platforma nabizi flexibilitu pro vétsinu prostorovych podminek. Vysoce presny pistovy
ventilator podporuje opatreni pro ochrannou plicni ventilaci a komplexni sada parametr0
napomaha pfi rozhodovani. Pristroj Atlan A300/XL lze pripojit do sité, takZze mUze bezpecné
komunikovat s dalSimi sitovymi zafizenimi a sdilet data a informace, které mohou pomoci
zvysit efektivitu a sniZit pocet chyb pri anestezii.

Drager Technika pro Zivot
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Vyhody

Ochranna plicni ventilace

Elektronicky fizena technologie elektricky pohanéného pistového ventilatoru anesteziologického pfistroje
Atlan A300/XL pomaha zavadét opatfeni pro ochrannou plicni ventilaci, kterd mohou byt prospésna pro
perioperacni funkci plic a mohou zlepsit vysledky.

» Vysoce presny pistovy ventildtor umoziuje dodani dechového objemu s vysokou presnosti od 5 ml (v rezimu VC)*
e Pohyb pistu synchronizovany s vydechem pacienta sniZuje exspiracni rezistanci a m0ze snizit namahu pfi dychani.
» Nastavena Uroven PEEP je udrzovana i v pfipadé malych netésnosti a pfi spontannim dychani, aby se snizilo riziko
vzniku atelektazy.
« Vysoka citlivost triggeru dokaze detekovat i slabé spontanni dychani pacientd.
« Odpojeni Cerstvé smési oddéluje ventilaci od prdtoku Cerstvé smési a priplachu O,, takze zmény prdtoku Cerstvé
smési nemaji zadny vliv na aplikovany dechovy objem a ventilaéni tlaky.
» Funkce optimalizuji aplikaci minimalniho a nizkého pritoku, coz mdze prispét ke zlepsSeni vlihkosti anestetickych
plynd, mukociliarni clearanci, udrzovani télesné teploty a sniZeni ztrat tekutin. Patfi k nim:
» integrované aktivni vyhfivani dychaciho systému pro zahfivani dychaciho plynu a snizeni kondenzace,
» optimalizovana architektura dychaciho systému umoziujici rychlé zmény koncentrace Cerstvé smési a
anestetika,
« recirkulace vzorku plynu zabranujici ztrdtdm plynu.
« Volitelné rozsifeni recruitment manévru plic** zahrnuje jednokrokové a vicekrokové metody recruitmentu, funkci
Insp./Exsp. Hold a funkci pfipominky podporujici zahajeni recruitment manévru.
se zamezi vysokym hodnotam tlaku a neimyslnym vysokym dechovym objemdm.
» Vysoce pfesny ventil APL s téméF linearnim nardstem a poklesem tlaku.

* s volitelnym rozsifenim ,,Pokrogild podpora pro novorozence*
** vyzaduje software 2.0 nebo vyssi

Podpora rozhodovani

Abychom vam a vasemu personalu pomohli pfi informovaném rozhodovani, lze nas anesteziologicky pfistroj
Atlan A300/XL vybavit rdznymi moznostmi rozsifeni a kombinacemi s dalSimi produkty Drager.

« Volitelné rozsifeni Pokrocily monitoring plynd*:
 ukazatel a trend UCinnosti nastaveni Cerstvé smési a spotfeby anestetika (ekonometr a privodce nizkym
pratokem (bez trendu)) pro podporu intuitivniho a pohodlného podavani anestezie s minimalnim a nizkym
protokem,
« pristup k Udajim o spotfebé plynu a kysliku a o spotifebé anestetika pro analyzu postupi pfi nizkém a
minimalnim protoku,
« parametr MV x CO, pro monitorovani kvalitativniho zobrazeni eliminace CO,.
» Volitelné rozsifeni Pokrocily monitoring ventilace:
» zobrazeni plicni kompliance pacienta s trendem, P-V smycky a smycky V-F pro zhodnoceni kvality ventilace a
odpovidajici Upravu nastaveni ventilace
» Sestaveni relevantnich ventilacnich a hemodynamickych dat o pacientovi v jednom zobrazeni pro vyhodnoceni
terapeutickych 0¢inkd recruitment manévru plic**
» Pokyny pro optimalizované a na pacienta orientované podavani anestetik v kombinaci se systémem Drager
SmartPilot View***

* pouze s integrovanym modulem méreni pacientského plynu

** pouze se systémem Drager Infinity Acute Care System (IACS) pro monitorovani pacientd
*** software vyzaduje PC Medical Grade
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Prevence a kontrola infekci

Preruseni procesu $ifeni infekce a dodrZovani hygienickych protokold ve vasi nemocnici je pro dnesni klinické
prostiedi naprosto zasadni. Z tohoto divodu jsme ve fazi vyvoje navrhli anesteziologické pfistroje Atlan s ohledem
na predpisy pro prevenci infekci, abychom podpofili hygienicka opatfeni na operacnim sale.

e Rychla demontaz dychaciho systému s malym poctem dil0, ktera je v souladu s predpisy pro prevenci infekci.

« Hladké a zakulacené povrchy usnadnuji Cisténi / dezinfekci otiranim.

« Vodici listy a prdchodky sniZuji mnoZstvi potencialnich zdrojd kontaminace.

» Kompatibilita s origindlnim jednorazovym spotfebnim materidlem Drager napomaha dodrzovani hygienickych
predpis0.

« Generovana zprava* pfipomina personalu nutnost vymény spotfebniho materidlu zaloZzeného na technologii RFID
(dychaci okruh Infinity ID, kondenzacéni nadobka WaterLock 2 Infinity ID, flow-senzor Infinity ID, absorbér CLIC
Infinity ID) po pfekroceni maximalni doby jejich pouzivani.

» Spliuje pozadavky ISO 17664.

* S volitelnym rozsifenim Infinity ID Accessories Support

Efektivita pracovnich postupu:

Konstrukéni architektura anesteziologickych pfistrojd Atlan A300/XL umozniuje flexibilné pfizpUsobit kombinace na
miru zakaznikdm. Ergonomické a uZivatelsky pfivétivé pracovisté je vhodné pro témér vechny velikosti operacnich
salo.

« Skalovatelnost mezi sestavami pracovnich stanic odpovida rdznym potfebam zakaznikd a prostorovym
podminkam rdznych operacnich sald:

o kompaktni i velké podvozky, stropni i ndsténné varianty podporuji dobry pfistup k pacientovi, ergonomické
pracovni prostiedi a kratkou dobu mezi dal$im vyuZitim pracovist pfizpUsobenych na miru,

« kdispozici s integrovanym modulem méfeni pacientskych plyn0 i bez néj, ¢imz nabizi klinikam flexibilitu a
zamezuje nadbyteénym nakladOm na analyzatory plynd.

« Standardizovana uzivatelska rozhrani, principU ovladani, nazvoslovi a pfislusenstvi Dréger u ostatnich
anesteziologickych pfistroj a ventilatord Drager snizuje naroky na Skoleni, optimalizuje fizeni pfistrojového parku
a snizuje riziko chyb.

o Graficky znazornény prehledny kontrolni seznam Ukon0 pred testem umoziuje snadnou a intuitivni pfipravu
pristroje na test systému.

« Plné automatizovany test systému* (bez potieby interakce s uzivatelem) zvysuje efektivitu provozu a Setfi
personalu ¢as, ktery mize vyuzit k jinym UkonOm.

* Funkce Auto On** umoznuje automaticky test systému a spusténi testovaného pfistroje v definovaném Case, coz
napomaha zkratit dobu spousténi.

» Export a import konfigurace pfistroje pres pamétové zafizeni USB Setfi manualni Usili a ¢as.**

» Velka pracovni plocha, uzamykatelna zasuvka a dodatecné police (volitelné rozsifeni) pro optimalni pracovni
podminky a Ulozny prostor.

» Osvétleni pracovisté zlepsuje Citelnost pfi zakrocich minimalné invazivni chirurgie (MIS).

o Kandly pro vedeni kabeld omezuji neprehlednost kabeld a chybna pfipojeni a snizuji naroky na cisténi.

» Lepsi manipulovatelnost diky kombinaci se stropnimi stativy umoznuje snadnéjsi umisténi pfistroje na operacnim
sale.

« Méreni spotieby anestetika a plynu pomaha analyzovat potencialni Uspory jejich spotreby.

» Generuje zpravu*** ktera pripomina personalu, Ze je potfebna vyména prislusenstvi zalozeného na technologii
RFID (dychaci okruh Infinity ID, kondenzacni nadobka WaterLock 2 Infinity ID, flow-senzor Infinity ID, absorbér
CLIC Infinity ID) po pfekro¢eni maximalni doby jejich pouziti.

* Generuje zpravu*** kdyz je nespravné zapojen konektor dychaciho vaku nebo dychaci okruh ID Infinity zaloZzeny
na technologii RFID a kdyz absorbér CLIC Infinity ID neni pevné pfipojen, aby se tak predeslo moznym selhanim
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lidského faktoru.
o Konstrukéni flexibilita umozZiuje rizné polohy montaze hardwarovych komponent, napt. pacientskych monitord,
infuznich pump, IT hardwaru, polic atd., a nabizi tak feSeni pracovnich stanic na miru.

*Varianta s integrovanym monitorovanim O, vyZaduje tydenni kalibraci kapsle O,. UZivatel musi pred testem
systému projit kontrolni seznam pred pouzZitim.

** vyzaduje software 2.0 nebo vyssi

*** 5 volitelnym rozsifenim Infinity ID Accessories Support

Kyberneticka bezpecnost

Anesteziologicky pfistroj Atlan A300/XL byl navrZzen s ohledem na bezpecnost s cilem pfedchazet nebezpecnym a
Skodlivym kybernetickym Utokdm.

Zavedli jsme opatfeni zohlednujici rAmec osvédcenych bezpecnostnich postupd NIST.

« Identifikace:
Pro posuzovani rizik jsou k dispozici specializované dokumenty s >informacemi tykajicimi se bezpecnosti (napft.
Software Bill of Material, formulaf MDS2, komplexni dokument o kybernetické bezpecnosti).

e Ochrana:
o Zabezpecené spousténi zajistuje integritu softwaru na pfistroji.
« Ovérfovani a autorizace na zakladé roli zabraruje neopravnénému pfistupu ke kritickym nastavenim a datdm.
» Zvysena odolnost operacniho systému vynechanim vSech nepotfebnych softwarovych komponent a deaktivaci

vSech nepouzivanych portd minimalizuje prostor pro Utoky.

» Detekce:
Udalosti dilezité z hlediska zabezpedeni jsou detekovany, zaznamenavany do souboru bezpecénostniho protokolu
odolného proti neopravnéné manipulaci a spravce IT je informovan prostrednictvim sluzby SNMP Trap.

* Reakce:
Funkce monitorovani stavu systému peclivé sleduje zatizeni systému a reaguje v pfipadé podezreni na Skodlivé
udalosti, tj. vypne sitové rozhrani, pokud je zatizeni neobvykle vysoké.

» Obnoveni:
Pokud je zjisténa bezpecnostni udalost, systém se dokaze restartovat do posledniho znadmého bezpecného stavu.
Servis spole¢nosti Drager dokaze rychle obnovit hardware a software, klinickou konfiguraci lze pfenést z jinych
pfistroj0 prostfednictvim jednotky USB.

Pristroj Atlan byl vyvinut podle naseho bezpecného Zivotniho cyklu vyvoje, do kterého patfi:
« analyza hrozeb pro identifikaci ohroZeni zabezpeceni ve fazi vyvoje,

« automaticka analyza kodu pfi vyvoji softwaru,

e nezavislé testovani priniku treti stranou k odhaleni zbytkovych ohrozeni zabezpeceni,

¢ spousténi pouze podepsaného (ddveéryhodného) kodu v pfistroji,

» vydavani zaplat, pokud bylo zjisténo prislusné ohrozeni zabezpeceni,

* nepretrzité sledovani ohroZeni zabezpeceni po celou dobu Zivotniho cyklu produktu.
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Interoperabilita

Atlan A300/XL funguje spolecné s dalsimi fesenimi spolecnosti Drager jako pokrodila pracovni stanice, diky cemuz
lze zlepSovat péci o pacienty a pracovni postupy. Pracovni stanici Atlan A300/XL lze sitové pfipojit, takze mUze
bezpecné komunikovat s informacnimi systémy nemocnice a ostatnimi sitové propojenymi pfistroji a sdilet tak data
a informace, které mohou pomoci zvysit efektivitu a snizit pocet chyb pfi anestezii.

» Synchronizace Casu a data*: stejné nastaveni data a ¢asu na vSech pfipojenych pfistrojich umoznuje konzistentni
a presnou dokumentaci.

« Export dat a integrace EMR*: sbér vysoce kvalitnich a standardizovanych dat z pracovnich stanic Atlan, ktera jsou
pfimo integrovana do systému elektronické zdravotni dokumentace (EMR) pacienta, coz snizuje Cas straveny
administrativnimi Ukony.

« Synchronizace rezimu srdecniho bypassu: aktivace rezimu srde¢niho bypassu (CBM) na anesteziologickém
pristroji Atlan deaktivuje vSechny alarmy (véetné alarmi arytmie) a alarmovou listu pfipojeného monitoringu
pacienta od spoleénosti Drager b&€hem mimotélni oxygenace pfi pouziti zafizeni pro mimotélni obéh.

« Stranka Analyticky nastroj systému Drager IACS poskytuje kontextualni informace k hodnoceni G¢inkd po
provedeni recruitment manévru.

* Mobile Patient Watch: v témér readlném Case zobrazuje numerické parametry ventilace a kfivky analyzy plyn0 z
pfipojené anesteziologické pracovni stanice Atlan na mobilnim telefonu nebo stolnim pocitaci s pristupem k
internetu (dalkové) za UCelem umoznéni vzdaleného klinického dohledu**

*Vyzaduje hardware Drager Connectivity Converter a funguje na zékladé principd normy ISO/IEEE 11073
Service- oriented Device Connectivity (SDC).

**Volitelné a podléha platnym/licencnim podminkdm pouziti. Vyzaduje kompatibilni zdravotnické prostredky a
dodatec¢nou infrastrukturu IT.

Analyza dat a digitalni sluzby*

Sitové anesteziologické pfristroje Atlan spolu s Drager Connect, inovativni cloudovou digitalni firemni platformou
pro digitalni feSeni a sluzby, mohou shromazdovat a zpracovavat data do cennych informaci pro optimalizaci
pracovnich postupd a fizeni nakladi:

Gas Consumption Analytics: Komplexni prehled o celkové spotiebé pouzitych medicinalnich a anestetickych

plynd z pfipojenych pracovnich stanic Atlan na opera¢nim sale a v kazdém operacénim bloku.

« Vizualizuje spotrebu a souvisejici ndklady na anestetikum pouzité na jednom oddéleni.

o Uvadi promérny pritok cerstvé smési, spotfebu anestetického plynu a pomér pfijmu pacientem.

o Zobrazuje prdmérné naklady za minutu a intervenéni funkci jako ukazatele ekonomické vykonnosti.

e Zobrazuje aplikované pritoky pro podporu implementace postupU s nizkym a minimalnim prdtokem.

e Zobrazuje vypocitany ekvivalent CO, zalozeny na spotfebé anestetickych plynd pro hodnoceni dopadu na Zivotni
prostredi.

OR Companion: Kontroluje stav pfipojenych pracovnich stanic Atlan v redlném case, ¢imz podporuje efektivni fizeni
operacnich sali. Doplrite feSeni o volitelnou funkci sledovani autotestU (Self-Test Tracker) pro zefektivnéni
pracovnich postupl personalu pfi kazdodennim testovani anesteziologickych systémd, ochranu pacientl a
dosazeni vysoké doby provozuschopnosti anesteziologickych pracovist.

Volitelné rozsifeni Self-Test Tracker - sledovani autotestU:

« Umoznuje vzdalenou kontrolu vysledky testl systému vSech pracovnich stanic Atlan napfi¢ oddélenimi pro
optimalizaci a zefektivnéni prace zdravotnického personalu ¢i biomedicinskych technikd.

» Poskytuje centralizovany prehled o vysledcich testu systému, ktery informuje personal o pfipravenosti pfistroje, a
spolu s volitelnym rozsifenim automatického spusténi anesteziologického pfistroje Atlan umoznujici automaticky
test systému a zapnuti testovaného pfistroje v definovaném ¢ase mdze pomoci zkratit dobu potiebnou k jeho
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spusténi a zefektivnit pracovni postupy personalu pfi kazdodennim provadéni testu systému u anesteziologickych
pfistroj.
« Funguje jako asistencni systém a okamzité poskytuje pracovnikdm kroky k odstranéni probléma.

Device Utilisation Analytics: Konsolidujte vSechny relevantni informace o vyuziti svych sitovych pracovnich stanic

Atlan:

« Ziskejte pfehled o vyuZiti svych sitové propojenych pfistrojd Atlan, abyste mohli kontrolovat jejich provoz a zvysit
efektivitu.

« Sledujte online stav sité a provozni stav kazdého jednotlivého pfistroje v redlném Case.

« Usetfete naklady diky analyzam vyuZiti a optimalizaci pfistrojd s vyuZitim zakladnich datovych poznatkd.

» Poskytuje komplexni datovou zdkladnu pro usnadnéni rozhodovani o nakupu.

« Zlepsuje transparentnost stavu softwaru a jeho aktualizaci, aby se pfedeslo nedostatkim v zabezpeceni.

» Umoznuje ziskat prehled o stavu vasich sitové propojenych pracovnich stanic Atlan pro podporu maximalniho
vxuziti a predchazeni provoznim porucham.

Connected Maintenance**: Podporuje zvySeni provozuschopnosti vasich anesteziologickych pracovist - zajistuje

jejich aktualizace, ochranu a zabezpeceni.

« Help Ticket (Zddost o podporu): Pfinasi rychlou odbornou pomoc s technickymi problémy a vyS$si miru vyreSeni
problému napoprvé diky zasilani informaci o technickych datech pfistroje pouhym stisknutim tlacitka.

« Distribuce softwaru: Efektivni a bezpecna sprava aktualizaci softwaru s minimalnim narusenim klinickych
pracovnich postupd.

 Sprava certifikaci: Zdravotnické prostredky a servisni nastroje jsou diky automatickému obnovovani stale
zabezpecené.

*Volitelné a podléha platnym/licenénim podminkam pouziti. VyZaduje kompatibilni zdravotnické prostfedky a
dodateénou infrastrukturu IT.

**Vyzaduje bali¢ek Connectivity Package pro zajisténi konektivity mezi pfistroji a digitalnimi sluzbami spoleénosti
Drager

Bezpecnostni mechanismy

Nase pristroje Atlan A300/XL nabizeji Sirokou $kalu funkci, které pomahaji zvysit bezpeénost anestezie pro pacienty
i pro klinicky personal.

o Zalozni manualni rezim (v pfipadé selhani ventilatoru, dotykové obrazovky nebo smésovace plynd), ktery
umoznuje manualni ventilaci pfi zachovani monitorace plynd a ventilace, stejné jako podavani O, a anestetik, aby
bylo mozné kdykoli v anestezii pokracovat.

* Generuje zpravu*, kdyz je nespravné zapojen konektor dychaciho vaku nebo dychaci okruh ID Infinity zaloZzeny na
technologii RFID a kdyz absorbér CLIC Infinity ID neni pevné pfipojen, aby se tak predeslo moznym selhanim
lidského faktoru.

« Intuitivni spusténi v pripadé nouze pro zkraceni cekaci doby v kritickych situacich.

» Kontroly testu realného plynu O,** zajistujici, Ze béhem testu systému je dodavanym plynem kyslik.

* Automatické monitorovani xMAC** pro spusténi alarmu v pfipadé neltmyslného poklesu koncentrace prchavych
anestetik, aby se zabranilo nabyti védomi.

e V pfipadé vypadku centralniho rozvodu plynd a nepfitomnosti nahradnich tlakovych lahvi lze pokracovat v
mechanické ventilaci pacienta pomoci vzduchu z okolniho prostredi.

* Automaticky a Casové fizeny*** test systému, ktery zahrnuje véechny relevantni komponenty k zajisténi
bezpecného provozu pfistroje pro zvySenou bezpecnost pacientd a personalu.

* S volitelnym rozsifenim Infinity ID Accessories Support
** Pouze s integrovanym modulem méfeni pacientskych plyn0
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*** VyZaduje software 2.0 nebo vyssi a volitelné rozsifeni automatického spusténi (Auto-On). UzZivatel musi pred
testem systému projit kontrolni seznam pred pouzitim.

PFijimani odpovédnosti za vytvareni udrzitelnych produkti

Nase technologie chréni lidi a Zivotni prostfedi. Ochrana zivotniho prostfedi je proto nejen nasi odpovédnosti, ale
také pfilezitosti, jak ziskat konkurenéni vyhodu prostfednictvim ekologicky Setrnych produktd a zachovavani zdroju.
Z tohoto ddvodu dbame na to, aby nase kazdodenni ¢innosti ve vSech odvétvich naseho podniku zZivotni prostredi
chranily, a nikoliv poskozovaly. Hlasime se k plnéni cild Organizace spojenych narodid v oblasti klimatu. Se zdroji
nakladame zodpovédné a systematicky se snazime sniZovat nasi uhlikovou stopu. Vyrobky a sluzby spolecnosti
Drager navic pomahaji nasim zakaznikdm po celém svété dostat jejich odpovédnosti za ochranu obyvatelstva a
zivotniho prostredi.

Dalsi informace: https://www.draeger.com/en_uk/About-Draeger/Sustainability
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D-45302-2021

D-8549-2023

Soucasti systému
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Drager Vapor 2000 a D-Vapor

Stejné jako vSechny ostatni odparovace Drager, i odpafovace fady

Drager Vapor 2000 a odpafovac D-Vapor poskytuji pozoruhodny vykon,
pokud jde o presné podavani anestetika, bezpecnost, robustnost, kvalitu a
odolnost, coz mUze vést ke zvyseni efektivity prace, spokojenosti personalu a
ke zlepseni klinickych vysledka.

Infinity Acute Care System

Zménte své klinické pracovni postupy se systémem

Infinity Acute Care System. Jeho multiparametrovy monitor pracuje s do sité
pfipojenou pracovni stanici pro zdravotnictvi a poskytuje vam data o
Zivotnich funkcich v redlném case, pfistup ke klinickym nemocnic¢nim
systémUOm a aplikacim pro spravu dat, a vy tak mate komplexni informace o
pacientech a vykonné analytické nastroje v misté péce.

Drager SmartPilot View

Tento software vizualizuje komplexni synergie anestetik a predpovida jejich
Ucinky na zakladé farmakodynamického modelovani pro soucasny stav i
vyhledovy pribéh celkové anestezie. SmartPilot View méni abstraktni Udaje
pristroje na komplexni vizualni informace, které podporuji rozhodovani

o presnéjsi a pro pacienta optimalizovanou titraci anestetik.

Vista 300

Drager Vista 300 je nepostradatelny pacientsky monitor pro dospélé, déti a
novorozence. Je soucCasti rozsifitelného systému monitorovani pacientU, ktery
bezpecéné zapadne do vasi nemocnicni sité. Umozni vam neustaly pfistup

k datdm a optimalizuje vase pracovni postupy. Systém Vista 300 usnadiiuje
lepsiintegraci pracovist v oblastech akutni péce diky komplexni sadé
parametrd a moduld, coz vam pomUze zlepsit péci o pacienty, dosdhnout
lepsich vysledkU a zaroven snizit naklady.



D-14586-2009

D-32542-2011

D-14348-2017

D-6414-2018

Prislusenstvi
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PrisluSenstvi Infinity ID

Kazdé jednotlivé prislusenstvi Infinity ID bylo navrzeno, aby nabizelo
dodatec¢nou funkci, kterd vam mizZe pomoci zjednodusit rutinni Ukoly,
racionalizovat pracovni proces a zvysit Urovné bezpecnosti.

Jednorazové dychaci okruhy

Spolehlivé, pohodlné a bezpecné. Dychaci okruh je v pfimém kontaktu

s pacientem, a proto na ném zavisi integrita celého anesteziologického nebo
ventilaéniho systému. U jednorazovych dychacich okruhd od spoleénosti
Drager si mUZete byt jisti, Ze je kazdy vyrobek peclivé navrzen tak, aby
spolehlivé fungoval jako soucéast kompletniho systému.

WaterLock 2

Dokonala ochrana pro presné méfeni plynU. Systém Drager WaterLock 2
bezpecéné zabraruje v priniku vody do senzoru Multi-Gas. Membranova
technologie vyvinuta spolecnosti Dréger pro WaterLock 2 brani v prdniku
jakychkoli bakterii do systému méfeni plynd. WaterLock 2 se také bezpecné a
snadno vyprazdnuje, coz predstavuje dalsi podstatnou pfednost pro
manipulaci a hygienu.

Dragersorb 800+ - absorp¢ni vapno

100% spolehlivé pfipojeni jednim kliknutim. Jako jeden z prednich vyrobcd
anesteziologickych pfistroj0 se fadime mezi lidry v oblasti vyroby vysoce
kvalitniho absorpcniho vapna, které zajistuje nejvyssi miru bezpecnosti vasich
pacientU a vaseho personalu. Dragersorb je vice nez jen fraze, je to absorpéni
Ucinnost, které mdzete ddvérfovat.



D-45895-2021

D-26017-2020

D-5810-2024

D-23101-2020

Souvisejici produkty
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Stropni varianta Drager Atlan A300/A350

Predstavte si tu flexibilitu, kdyz budete mit jednu platformu
anesteziologickych pfistroj0 s vysokou Urovni bezpecnosti na kazdém
operacnim sale. Komplexni sada klinickych funkci a provérena kvalita
ventilace vytvari ze systému Atlan idealni anesteziologickou pracovni stanici
pro vSechny pacienty a chirurgické vykony. Konstrukce platformy prinasi
plnou univerzalnost pro vétsinu prostorovych podminek. Tato flexibilita je
dovrSena vyhrazenymi variantami Atlan montovanymi na stropni stativ nebo
na sténu.

Drager Ambia

PfizpUsobte pracovisté pro akutni péciidealné svym specifickym potfebam
pomoci nasi stropni zdrojové jednotky Ambia. Diky celé Ffadé pfisluSenstvi a
Siroké skale variant vam Ambia zajisti maximalni flexibilitu na pracovisti. To
nejen pomaha zlepsit pracovni postupy v nemocnici, ale také zvysuje pohodu
personalu i pacientU.

Drager Polaris 600

Nase operacni svétlo poskytuje nejmodernéjsi technologii: Svétlo Drager
Polaris 600 vyrazné usnadnuje béznou praci — svym intuitivnim ovladanim a
vSestrannymi moznostmi konfigurace. Systémovy koncept s jistou
budoucnosti zOstava vérny filozofii své produktové fady a zajistuje vynikajici
osvétleni.

Drager PulmoVista 500 SW 1.30

Zviditelnéte ventilaci. VyuzZivejte pfinosy elektrické impedancni tomografie
(EIT) pro sebe a své pacienty. Pomoci pfistroje PulmoVista 500 mdzete
vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivych oblastech plic - neinvazivné, v
realném Case a pfimo u l0Zka.



Technické uUdaje

Provozni parametry (varianta s podvozkem)

Systém Atlan je dostupny ve dvou variantach s podvozkem, jako varianta s malym podvozkem pro pouziti v omezeném prostoru a
jako varianta s velkym podvozkem pro normalni prostiedi operacniho salu s dostateCnym prostorem.

Hmotnost kompaktni varianty cca 135 kg, zakladni sestava

Hmotnost velké varianty cca 160 kg, zakladni sestava

Rozméry kompaktni varianty (mohou se lisit u jednotlivych verzi  (Sifka x vyska x hloubka) 74,5 cm x 140,3 cm x 69,2 cm
hardwaru) (29,3 palcl x 55,2 palcd x 27,2 palcl)

Rozmeéry velké varianty (mohou se lisit u jednotlivych verzi (Sifka x vyska x hloubka) 93,3 cm x 140,3cm x 72,4 cm
hardwaru) (36,7 palcl x 55,2 palcd x 28,5 palcl)

Rozméry pracovni plochy u kompaktni varianty (Sitka x hloubka) 47 cm x 38 cm (18,5 palcid x 15,0 palcl)
Rozmeéry pracovni plochy u velké varianty (3ifka x hloubka) 71 cm x 38 cm (28,0 palcl x 15,0 palcd)
Ulozny prostor a pracovni plocha 1 uzamykatelna zasuvka, velikost (Sitka x vyska x hloubka)

37,9cmx15,4cmx 36,4cm
(14,9 palcd x 6,06 palcl x 14,3 palcl), objem cca 20 litr0,
velka varianta s 2 dodatecnymi zasuvkami

Rozsifeni pracovni plochy, skladaci (Sitka x hloubka)
30cmx42,5cm (11,8 palcd x 16,7 palci),
volitelné rozsireni

Bocni police (volitelné rozsireni)

Dodatec¢na vysouvaci psaci podlozka (Sitka x hloubka) 34 cm, x 25 cm (13,39 palcl x 9,65 palcl)
volitelné rozsifeni k velké varianté

Material hlavnich ¢asti krytu ABS

Spotfeba elektrické energie <95 W, béhem mechanické ventilace, maximalni 400 W

Sitové napéti 100 az 240 V AC pfi 50/60 Hz

Zalozni doba interni baterie Typ: Lithium-Zelezo-fosfat (LiFePO4)

Doba trvani: > 90 min (s plné nabitou baterii)

Datova rozhrani 2x sériové porty (RS232) (protokol MEDIBUS.X ), 1x USB port,
1x LAN
Konektivita, interoperabilita Podpora analyzy dat a digitalnich sluzeb prostfednictvim

Drager Connect; kompatibilni s Drager Connectivity Converter
CC300 pro shodu s principy interoperability podle normy
ISO/IEEE 11073 SDC

Pomocna napéjeci zasuvka (volitelné rozsifeni) 4 napéjeci zasuvky specifické pro danou zemi, individualni
pojistky se 2 pojistkami na zasuvku

Cilové skupiny pacientd Dospéli, pediatricti pacienti a novorozenci

Pfivod plyny

Dostupné jako verze pro 2 plyny (O,/AIR) nebo ve verzi s 3 plyny (O,/AIR/N,O), elektronické méreni a monitorovani privodniho tlaku
véech pfipojenych plynd (pro centralni rozvod plynd a tlakové lahve pfi pouziti volitelného tlakového redukéniho ventilu Drager).

Centralni rozvod plynd, pfivodni tlak pro O,, AIR, N,O 2,7 az 6,9 kPa x 100 (39 az 100 psi)

Privod plynu z tlakovych lahvi (O,, AIR, N,O) 1 nebo 2 stojici tlakové lahve (volitelné rozsifeni)

2 nebo 3 zavésené tlakové lahve s konektorem pin-index
(volitelné rozsireni)

Drzéak pro 1 dalsi stojici tlakovou lahev (volitelné rozsifeni)
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Technické uUdaje

Pfivod Cerstvé smési

Technologie smésovace plyn0 Mechanicky fizeny smésovac plynU s elektronickym méfenim
prutoku, indikatory protoku plynd na stavovém displeji pfistroje a
virtualni regulatory prdtoku na hlavni obrazovce

Pritok erstvé smési (protok FG) 0,0 aZ nejméné 12,0 L/min (O,, Air a N,O)

Koncentrace O, (FG O,) 21 az 100 obj. %

Priplach O, 25 az 75 L/min pfi 2,7 az 6,9 kPa x 100 (39 az 100 psi) 0,27 az
0,69 MPa), pfivodni tlak

Prdtok O, s integrovanym regulatorem prdtoku (Aux. O,) Vyp. az do 20 L/min

Pratok O, s externim regulatorem pritoku (Aux. O,) Vyp. az do 15 L/min

Pritokomér celkového pritoku Vyp. az do 10 L/min

Parametry ventilatoru a nastaveni

Elektronicky pohanény pistovy ventilator (E-Vent plus), odpojeni Cerstvé smési, ventilace bez hnaciho plynu, tj. pro samotny pohon
ventilatoru (bez ohledu na pfivod plynu) se nespotfebovavaji medicinalni plyny. Adaptivni regulace pistu pro optimalizaci doby
vymény plyn0 a vyuziti Cerstvé smési, objem pistu se automaticky upravuje podle nastaveni kategorie pacienta a parametrd
ventilace.

Standardni ventila¢ni rezimy Manualni ventilace/spontanni dychani (Man/Spon)

Objemové fizeny rezim: ¢asoveé fizeny (VC-CMV)

Tlakové fizeny rezim: Casové fizeny (PC-CMV)

Volitelné ventilacni rezimy Objemove fizeny s AutoFlow (VC-CMV/AutoFlow)

Objemove Fizeny, synchronizovany rezim s tlakovou podporou
(VC-SIMV/PS)

Tlakové fizeny, synchronizovany rezim s tlakovou podporou
(VC-SIMV/PS)

AutoFlow, synchronizovany reZim s tlakovou podporou
(VC-SIMV/PS/AutoFlow)

Ventilaéni rezim s tlakovou podporou (CPAP/PSV, s
nastavitelnou dechovou frekvenci pro zalozni ventilaci)

Externi vystup Cerstvé smési pro pouziti se systémy bez
zpétného vdechovani

Dechova frekvence (RR) 3az 100 /min

Inspiracni doba (Ti) 0,2 az 10,0 s (vysledny pomér I:E 1:49 az 49:1)
Pomér inspiracni a exspiracni doby (I:E) 4:1 az 1:10 (nastaveni parametru |:E)

Dechovy objem (VT) v rezimu VC (nastaveni parametru) 10az 1500 ml

5 az 1500 mlu rozsifeni ,,Pokrocilad podpora pro novorozence*

Monitorovani dechového objemu, nejnizsi detekovatelny VT <10 ml pro kategorie pacientl ,Pediatri¢ti pacienti“ a
,Novorozenci“

<20 ml pro kategorii pacientl ,,Dospéli“

<3 mlu rozsiteni ,Pokrocila podpora pro novorozence*

Prahovéa hodnota triggeru (Trigger) 0,3az 15 l/min
Spickovy inspiraéni pritok 180-220 l/min
Inspiracni tlak (Pinsp) PEEP +5 aZ 80 hPa (cmH,0) (7 az 80 hPa (cmH,0)

pfi PEEP = Vyp.)

Omezeni tlaku (Pmax) PEEP +5 az 80 hPa (cmH,0) (7 az 80 hPa (cmH.0O)
pfi PEEP = Vyp.)

Tlakové podpora nad PEEP (APsupp) Vypnuto, 3 az (80 - PEEP) hPa (cmH,0)
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Technické uUdaje

Dychaci systém

Dychaci systém

Vyhfivany dychaci systém pro pouziti s nizkym a minimalnim pritokem, demontaz bez nastrojl, optimalizovany design pro snadné a
hygienické oSetfovani. VSechny souc&asti privadéjici plyny do pacienta lze sterilizovat v autoklavu.

Celkovy objem bez absorbéru CO,

2,18 L pri aplikaci maximalniho VT 1500 mL, typicky nizsi
celkovy objem v zavislosti na nastaveni kategorie pacienta a
parametrd ventilace

Objem absorbéru

1,2 L s jednorazovym absorbérem CO, CLIC, 1,4 L s opakované
pouzitelnou nddobou absorbéru CO,

Osetrovani

Cisténi, dezinfekce, vyménitelné bez nastroj, méné nez 13
prislusnych soucasti pro osSetfeni (v zavislosti na konfiguraci
pfistroje)

Sbérny systém anestetickych plynd (AGS)

Dostupny jako aktivni nebo pasivni odsavaci systém anestetickych plynd pro provoz s adekvatni infrastrukturou odsavaciho
systému i bez ni; detekce nadmérnych sacich pritokd, s konektorem pro likvidaci vzorku plynu pfi pouzivani méficich moduld

pacientského plynu od jiného vyrobce.

Aktivni AGS Pro pfipojeni na systém odsavani anestetickych plynd
S regulacni ventilem (volitelné rozsifeni) nebo ejektorem
(volitelné rozsifeni)

Pasivni AGS Pro pfipojeni k systému pro odvod plynu s nizkym nebo nulovym

protokem sani

S pretlakovym ventilem a podtlakovym ventilem

Displeje a monitorovaci systémy

Hlavni obrazovka

Dotykova obrazovka TFT LCD 15,3" (38,9 cm), konfigurovatelny
obsah obrazovky, inteligentni sprava alarmd s rozsahlym
podpdrnym systémem

Konfigurace obrazovky

V zavislosti na konfiguraci pfistroje se soucasné zobrazi

2, 3 nebo 4 barevné nastavitelné kfivky v redlném Case pro: tlak
v dychacich cestach, inspiraéni a exspiracni pritok, koncentraci
CO,, O, a anestetik; zobrazeni barevné oznacenych virtualnich
pritokomérd pro O,, AIR, N.O, tabulkové trendy; rychly pfistup
ke 3 nastavitelnym nahleddm

Stavovy displej pristroje

Predni panel s LC displejem tlaku v dychacich cestach, stavu
napajeni baterie a pfivodu plynd (centralni rozvod + tlakové
lahve)

Pokrogilé zobrazeni trend0 (volitelné rozsifeni)

Zobrazeni grafickych trendd nebo mini trendd soubézné s
krivkami a smyckami v redlném case; dodatecné funkce exportu
dat prostfednictvim pamétového zafizeni USB

Monitorovani ventilace

Minutovy objem (MV) a dechovy objem (VT a AVT); dechova
frekvence (frekvence); Spickovy inspiracni tlak (PIP), tlak plateau
(Pplat), stfedni tlak v dychacich cestach (Pmean), PEEP;
dynamicka kompliance (Cdyn), rezistance (R), elastance (E),
externi tlakomér (volitelny) pro zobrazeni tlaku v internim
dychacim systému

Pokrocilé monitorovani ventilace (volitelné rozsireni)

Zobrazeni objemu a dechového objemu ve sloupcovém
diagramu, soucasné zobrazeni 2 smycek: objem- tlak a
prtok- objem, referenéni smycky lze ulozit
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Technické uUdaje

Monitoring plynd

K dispozici ve verzi s kyslikovou kapsli pro monitorovani inspiracniho O, nebo s integrovanym modulem méfeni pacientskych plynd
(PGM)

Verze s monitorovanim inspiraéniho O, Kapsle senzoru O, s 2letou garantovanou minimalni Zivotnosti
a se sledovanim doby Zivotnosti, princip elektrochemického
méreni

Verze s modulem méfeni pacientskych plynd (PGM) Inspiracni a exspiraéni koncentrace plynd O,, N,O, CO, a

anestetik, automaticka identifikace isofluranu, sevofluranu,
desfluranu, halothanu, enfluranu, detekce anestetickych
plynnych smési, zobrazeni hodnoty xMAC korigované podle
véku; vzorek plynu se vraci do dychaciho okruhu

Pokrogily monitoring plynd (volitelné rozsifeni pomoci modulu Ekonometr pro zobrazovani G€innosti Cerstvé smési (volitelné

PGM) véetné trendu a/nebo ve formé pomocnika pfi nizkém pritoku),
stanoveni spotreby a pfijmu (stanoveni pfijmu pouze pro
anestetika), Cerstva smés a anestetika na pfipad a od posledniho
nulovani

Bezpecnostni funkce

« Integrovany kontrolni seznam pfistroje a ilustrované pokyny po jednotlivych krocich pro kazdodenni pfipravu pfistroje jako
pomUcka pro splnéni ndrodnich smérnic, jako jsou DGAI (Némecko), ASA/APSF (USA), AAGBI (Velka Britanie).

« Ventilace Man/Spon s davkovanim O, a anestetik lze i pfi vypnutém pfistroji (nouzové spusténi).

« Nouzovy manualni rezim umozriuje pfimou zménu na manualni ventilaci pfi udrzeni monitorovani plyn0 a ventilace; O,, AIR
(volitelné N,0O) a anestetika z odparovaci lze nepretrzité davkovat

« Mechanicka ventilace okolnim vzduchem v pfipadé Uplného selhani pfivodu plynd, vyzaduje podani intravendznich anestetik.

« Test redlného plynu O, integrovany do automatického testu sytému pfistroje (vyzaduje integrovany PGM).

Komfortni funkce a dalsi vlastnosti

Plné* automaticky test systému vcetné kalibrace véech pfislusnych senzord a kontrola véech ventild v dychacim systému;
normalné neni nutna Zadna ¢innost ze strany uZivatele po spusténi testu; volitelny test systému s casovacem (funkce Auto-on,
vyZaduje software 2.0 nebo vyssi).

Funkce automatického nastaveni alarmovych hranic.

Rezim srdeéniho bypassu zabranuje nezadoucim alarmdm pfi pouZiti zafizeni pro mimotélni obéh.

Dychaci vak jako indikator deficitu a Unikd Cerstvé smési.

Rezim Pauza pro kratkodobé preruseni ventilace. Ukladani dat na pamétovém zafizeni USB (historie alarm0, vysledky autotestg,
snimky obrazovky, trendy a konfigurace pfistroje).

Casové Usporny prenos vychozich nastaveni pfistroje a konfiguraci na jiné pfistroje Atlan pomoci pamétového zafizeni USB.

« Zabudované, stmivatelné osvétleni pracovnich a dokumentacnich ploch

« Centralni brzda (volitelné rozsifeni), dvojita kolecka s hladkym chodem, s ochranou kabeld (volitelné rozsifeni).

« Zkudebni verze vSech dostupnych softwarovych rozsifeni na est tydn0 zdarma. Zkudebni lhita vyprsi automaticky.

*Varianta s integrovanym monitorovanim O, vyzaduje tydenni kalibraci kapsle O,
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Ne vSechny vyrobky, funkce nebo sluzby jsou na prodej ve vSech zemich. Ochranné zndmky zde uvedené jsou majetkem prislusného vlastnika.
Vlastnikem ochrannych znamek m0ze byt spole¢nost Dragerwerk AG & Co. KGaA (Dréger) nebo jeji pfidruzené spole¢nosti v nékterych zemich, a ne nutné v zemi,
ve které je tento material vydan. Aktualni stav ochrannych znamek spoleénosti Drager najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Sidlo spolecnosti Ceska republika Dréager - South East Europe
Dragerwerk AG & Co. KGaA Dréger Medical s.r.o. Regional Management
Moislinger Allee 53-55 Obchodni 124 South East Europe
23558 Libeck, Némecko 25101 Cestlice Perfektastrasse 67
= www.draeger.com R +420 272760 141 A-1230 Wien, Austria
@ +420 272769 242 & +43160 90 4809
X recepcecz@draeger.com @ +43169 94 597
www.draeger.com/cs_cz/Hospital & contactSEE@draeger.com

Vyrobce

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Libeck, Germany

Regionalniho obchodniho
zastupce najdete na:
www.draeger.com/contact
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