
Nová platforma nabízí univerzálnost pro většinu prostorových podmínek. Vysoce přesný 
pístový ventilátor podporuje opatření pro ochrannou plicní ventilaci a komplexní sada 
parametrů napomáhá při rozhodování. Přístroj ​Atlan A350/XL lze síťově připojit, takže může 
bezpečně komunikovat s dalšími síťovými zařízeními a sdílet data a informace, které mohou 
pomoci zvýšit efektivitu a snížit počet chyb při anestezii.

Anesteziologická pracovní 
stanice

Dräger ​Atlan A350/A350 XL
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Výhody

Ochranná plicní ventilace
Elektronicky řízená technologie elektricky poháněného pístového ventilátoru anesteziologického přístroje ​
Atlan A350/XL pomáhá zavádět opatření pro ochrannou plicní ventilaci, která mohou být prospěšná pro 
perioperační funkci plic a mohou zlepšit výsledky.

•	 Vysoce přesný pístový ventilátor umožňuje dodání dechového objemu s vysokou přesností od 5 ml (v režimu VC)*.
•	 Pohyb pístu synchronizovaný s výdechem pacienta snižuje exspirační rezistanci a může snížit námahu při dýchání.
•	 Nastavená úroveň PEEP je udržována i v případě malých netěsností a při spontánním dýchání, aby se snížilo riziko 

vzniku atelektázy.
•	 Vysoká citlivost triggeru dokáže detekovat i slabé spontánní dýchání pacientů.
•	 Odpojení čerstvé směsi odděluje ventilaci od průtoku čerstvé směsi a průplachu O2, takže změny průtoku čerstvé 

směsi nemají žádný vliv na aplikovaný dechový objem a ventilační tlaky.
•	 Funkce optimalizují aplikaci minimálního a nízkého průtoku, což může přispět ke zlepšení vlhkosti anestetických 

plynů, mukociliární clearanci, udržování tělesné teploty a snížení ztrát tekutin. Patří k nim:
•	 integrované aktivní vyhřívání dýchacího systému pro zahřívání dýchacího plynu a snížení kondenzace,
•	 optimalizovaná architektura dýchacího systému umožňující rychlé změny koncentrace čerstvé směsi a 

anestetika,
•	 recirkulace vzorku plynu zabraňující ztrátám plynu.

•	 Volitelné rozšíření recruitment manévru plic** zahrnuje jednokrokové a vícekrokové metody recruitmentu, funkci 
Insp./Exsp. Hold a funkci připomínky podporující zahájení recruitment manévru.

•	 Volitelné rozšíření AutoFlow umožňuje dodávat nastavený dechový objem při nejnižším požadovaném tlaku, čímž 
se zamezí vysokým hodnotám tlaku a neúmyslným vysokým dechovým objemům.

•	 Vysoce přesný ventil APL s téměř lineárním nárůstem a poklesem tlaku.​ 

* s volitelným rozšířením „Pokročilá podpora pro novorozence“
** vyžaduje software 2.0 nebo vyšší

Podpora rozhodování
Abychom vám a vašemu personálu pomohli při informovaném rozhodování, lze náš anesteziologický přístroj ​
Atlan A350/XL vybavit různými možnostmi rozšíření a kombinacemi s dalšími produkty Dräger.

•	 Volitelné rozšíření Pokročilý monitoring plynů*:
•	 ukazatel a trend účinnosti nastavení čerstvé směsi a spotřeby anestetika (ekonometr a průvodce nízkým 

průtokem (bez trendu)) pro podporu intuitivního a pohodlného podávání anestezie s minimálním a nízkým 
průtokem,

•	 přístup k údajům o spotřebě plynu a kyslíku a o spotřebě anestetika pro analýzu postupů při nízkém a 
minimálním průtoku,

•	 parametr MV x CO2 pro monitorování kvalitativního zobrazení eliminace CO2.
•	 Volitelné rozšíření Pokročilý monitoring ventilace:

•	 zobrazení plicní kompliance pacienta s trendem, P-V smyčky a smyčky V-F pro zhodnocení kvality ventilace a 
odpovídající úpravu nastavení ventilace

•	 Sestavení relevantních ventilačních a hemodynamických dat o pacientovi v jednom zobrazení pro vyhodnocení 
terapeutických účinků recruitment manévru plic**

•	 Pokyny pro optimalizované a na pacienta orientované podávání anestetik v kombinaci se systémem Dräger ​
SmartPilot View***​ 

* pouze s integrovaným modulem měření pacientského plynu​ 
** pouze se systémem Dräger ​Infinity Acute Care System (IACS) pro monitorování pacientů​ 
*** software vyžaduje PC Medical Grade
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Výhody

Prevence a kontrola infekcí
Přerušení procesu šíření infekce a dodržování hygienických protokolů ve vaší nemocnici je pro dnešní klinické 
prostředí naprosto zásadní. Z tohoto důvodu jsme ve fázi vývoje navrhli anesteziologické přístroje Atlan s ohledem 
na předpisy pro prevenci infekcí, abychom podpořili hygienická opatření na operačním sále.

•	 Rychlá demontáž dýchacího systému s malým počtem dílů, která je v souladu s předpisy pro prevenci infekcí.
•	 Hladké a zakulacené povrchy usnadňují čistění / dezinfekci otíráním.
•	 Vodicí lišty a průchodky snižují množství potenciálních zdrojů kontaminace.
•	 Kompatibilita s originálním jednorázovým spotřebním materiálem Dräger napomáhá dodržování hygienických 

předpisů.
•	 Generovaná zpráva* připomíná personálu nutnost výměny spotřebního materiálu založeného na technologii RFID 

(dýchací okruh Infinity ID, kondenzační nádobka ​WaterLock 2 Infinity ID, flow-senzor Infinity ID, absorbér CLIC 
Infinity ID) po překročení maximální doby jejich používání.

•	 Splňuje požadavky ISO 17664.​ 

* S volitelným rozšířením Infinity ID Accessories Support

Efektivita pracovních postupů
Konstrukční architektura anesteziologických přístrojů ​Atlan A350/XL umožňuje flexibilně přizpůsobit kombinace na 
míru zákazníkům. Ergonomické a uživatelsky přívětivé pracoviště je vhodné pro téměř všechny velikosti operačních 
sálů.

•	 Škálovatelnost mezi sestavami pracovních stanic odpovídá různým potřebám zákazníků a prostorovým 
podmínkám různých operačních sálů:
•	 kompaktní i velké podvozky, stropní i nástěnné varianty podporují dobrý přístup k pacientovi, ergonomické 

pracovní prostředí a krátkou dobu mezi dalším využitím pracovišť přizpůsobených na míru,
•	 k dispozici s integrovaným modulem měření pacientských plynů i bez něj, čímž nabízí klinikám flexibilitu a 

zamezuje nadbytečným nákladům na analyzátory plynů.
•	 Standardizovaná uživatelská rozhraní, principů ovládání, názvosloví a příslušenství Dräger u ostatních 

anesteziologických přístrojů a ventilátorů Dräger snižuje nároky na školení, optimalizuje řízení přístrojového parku 
a snižuje riziko chyb.

•	 Graficky znázorněný přehledný kontrolní seznam úkonů před testem umožňuje snadnou a intuitivní přípravu 
přístroje na test systému.

•	 Plně automatizovaný test systému* (bez potřeby interakce s uživatelem) zvyšuje efektivitu provozu a šetří 
personálu čas, který může využít k jiným úkonům.

•	 Funkce Auto On** umožňuje automatický test systému a spuštění testovaného přístroje v definovaném čase, což 
napomáhá zkrátit dobu spouštění.

•	 Export a import konfigurace přístroje přes paměťové zařízení USB šetří manuální úsilí a čas.**
•	 Velká pracovní plocha, uzamykatelná zásuvka a dodatečné police (volitelné rozšíření) pro optimální pracovní 

podmínky a úložný prostor.
•	 Osvětlení pracoviště zlepšuje čitelnost při zákrocích minimálně invazivní chirurgie (MIS).
•	 Kanály pro vedení kabelů omezují nepřehlednost kabelů a chybná připojení a snižují nároky na čištění.
•	 Lepší manipulovatelnost díky kombinaci se stropními stativy umožňuje snadnější umístění přístroje na operačním 

sále.
•	 Měření spotřeby anestetika a plynu pomáhá analyzovat potenciální úspory jejich spotřeby.
•	 Generuje zprávu***, která připomíná personálu, že je potřebná výměna příslušenství založeného na technologii 

RFID (dýchací okruh Infinity ID, kondenzační nádobka ​WaterLock 2 Infinity ID, flow-senzor Infinity ID, absorbér 
CLIC Infinity ID) po překročení maximální doby jejich použití.

•	 Generuje zprávu***, když je nesprávně zapojen konektor dýchacího vaku nebo dýchací okruh ID Infinity založený 
na technologii RFID a když absorbér CLIC Infinity ID není pevně připojen, aby se tak předešlo možným selháním 
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lidského faktoru.
•	 Konstrukční flexibilita umožňuje různé polohy montáže hardwarových komponent, např. pacientských monitorů, 

infuzních pump, IT hardwaru, polic atd., a nabízí tak řešení pracovních stanic na míru.​ 

* Varianta s integrovaným monitorováním O2 vyžaduje týdenní kalibraci kapsle O2. Uživatel musí před testem 
systému projít kontrolní seznam před použitím.
** vyžaduje software 2.0 nebo vyšší
*** s volitelným rozšířením Infinity ID Accessories Support

Výhody

Kybernetická bezpečnost
Anesteziologický přístroj ​Atlan A350/XL byl navržen s ohledem na bezpečnost s cílem předcházet nebezpečným a 
škodlivým kybernetickým útokům.

Zavedli jsme opatření zohledňující rámec osvědčených bezpečnostních postupů NIST.
•	 Identifikace: 

Pro posuzování rizik jsou k dispozici specializované dokumenty s informacemi týkajícími se bezpečnosti (např. 
Software Bill of Material, formulář MDS2, komplexní dokument o kybernetické bezpečnosti).

•	 Ochrana:
•	 Zabezpečené spouštění zajišťuje integritu softwaru na přístroji.
•	 Ověřování a autorizace na základě rolí zabraňuje neoprávněnému přístupu ke kritickým nastavením a datům.
•	 Zvýšená odolnost operačního systému vynecháním všech nepotřebných softwarových komponent a deaktivací 

všech nepoužívaných portů minimalizuje prostor pro útoky.
•	 Detekce: 

Události důležité z hlediska zabezpečení jsou detekovány, zaznamenávány do souboru bezpečnostního protokolu 
odolného proti neoprávněné manipulaci a správce IT je informován prostřednictvím služby SNMP Trap.

•	 Reakce: 
Funkce monitorování stavu systému pečlivě sleduje zatížení systému a reaguje v případě podezření na škodlivé 
události, tj. vypne síťové rozhraní, pokud je zatížení neobvykle vysoké.

•	 Obnovení: 
Pokud je zjištěna bezpečnostní událost, systém se dokáže restartovat do posledního známého bezpečného stavu. 
Servis společnosti Dräger dokáže rychle obnovit hardware a software, klinickou konfiguraci lze přenést z jiných 
přístrojů prostřednictvím jednotky USB.​ 

Přístroj Atlan byl vyvinut podle našeho bezpečného životního cyklu vývoje, do kterého patří:
•	 analýza hrozeb pro identifikaci ohrožení zabezpečení ve fázi vývoje,
•	 automatická analýza kódů při vývoji softwaru,
•	 nezávislé testování průniku třetí stranou k odhalení zbytkových ohrožení zabezpečení,
•	 spouštění pouze podepsaného (důvěryhodného) kódu v přístroji,
•	 vydávání záplat, pokud bylo zjištěno příslušné ohrožení zabezpečení,
•	 nepřetržité sledování ohrožení zabezpečení po celou dobu životního cyklu produktu.
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Interoperabilita
​Atlan A350/XL funguje společně s dalšími řešeními společnosti Dräger jako pokročilá pracovní stanice, díky čemuž 
lze zlepšovat péči o pacienty a pracovní postupy. Pracovní stanici ​Atlan A350/XL lze síťově připojit, takže může 
bezpečně komunikovat s informačními systémy nemocnice a ostatními síťově propojenými přístroji a sdílet tak data 
a informace, které mohou pomoci zvýšit efektivitu a snížit počet chyb při anestezii.

•	 Synchronizace času a data*: stejné nastavení data a času na všech připojených přístrojích umožňuje konzistentní 
a přesnou dokumentaci.

•	 Export dat a integrace EMR*: sběr vysoce kvalitních a standardizovaných dat z pracovních stanic Atlan, která jsou 
přímo integrována do systému elektronické zdravotní dokumentace (EMR) pacienta, což snižuje čas strávený 
administrativními úkony.

•	 Synchronizace režimu srdečního bypassu: aktivace režimu srdečního bypassu (CBM) na anesteziologickém 
přístroji Atlan deaktivuje všechny alarmy (včetně alarmů arytmie) a alarmovou lištu připojeného monitoringu 
pacienta od společnosti Dräger během mimotělní oxygenace při použití zařízení pro mimotělní oběh.

•	 Stránka Analytický nástroj systému Dräger IACS poskytuje kontextuální informace k hodnocení účinků po 
provedení recruitment manévru.

•	 ​Mobile Patient Watch: v téměř reálném čase zobrazuje numerické parametry ventilace a křivky analýzy plynů z 
připojené anesteziologické pracovní stanice Atlan na mobilním telefonu nebo stolním počítači s přístupem k 
internetu (dálkově) za účelem umožnění vzdáleného klinického dohledu.**​ 

* Vyžaduje hardware ​Dräger Connectivity Converter a funguje na základě principů normy ISO/IEEE 11073 
Service<nb>‑oriented </nb>Device Connectivity (SDC).​ 
** Volitelné a podléhá platným/licenčním podmínkám použití. Vyžaduje kompatibilní zdravotnické prostředky a 
dodatečnou infrastrukturu IT.

Výhody

Analýza dat a digitální služby*
Síťové anesteziologické přístroje Atlan spolu s My Dräger, inovativní cloudovou digitální firemní platformou pro 
digitální řešení a služby, mohou shromažďovat a zpracovávat data do cenných informací pro optimalizaci 
pracovních postupů a řízení nákladů:

​Gas Consumption Analytics: Komplexní přehled o celkové spotřebě použitých medicinálních a anestetických 
plynů z připojených pracovních stanic Atlan na operačním sále a v každém operačním bloku.
•	 Vizualizuje spotřebu a související náklady na anestetikum použité na jednom oddělení.
•	 Uvádí průměrný průtok čerstvé směsi, spotřebu anestetického plynu a poměr příjmu pacientem.
•	 Zobrazuje průměrné náklady za minutu a intervenční funkci jako ukazatele ekonomické výkonnosti.
•	 Zobrazuje aplikované průtoky pro podporu implementace postupů s nízkým a minimálním průtokem.
•	 Zobrazuje vypočítaný ekvivalent CO2 založený na spotřebě anestetických plynů pro hodnocení dopadu na životní 

prostředí.

OR Companion: Kontroluje stav připojených pracovních stanic Atlan v reálném čase, čímž podporuje efektivní řízení 
operačních sálů. Doplňte řešení o volitelnou funkci sledování autotestů (Self-Test Tracker) pro zefektivnění 
pracovních postupů personálu při každodenním testování anesteziologických systémů, ochranu pacientů a 
dosažení vysoké doby provozuschopnosti anesteziologických pracovišť.

Volitelné rozšíření Self-Test Tracker – sledování autotestů:
•	 Umožňuje vzdálenou kontrolu výsledků testů systému všech pracovních stanic Atlan napříč odděleními pro 

optimalizaci a zefektivnění práce zdravotnického personálu či biomedicínských techniků.
•	 Poskytuje centralizovaný přehled o výsledcích testu systému, který informuje personál o připravenosti přístroje, a 

spolu s volitelným rozšířením automatického spuštění anesteziologického přístroje Atlan umožňující automatický 
test systému a zapnutí testovaného přístroje v definovaném čase může pomoci zkrátit dobu potřebnou k jeho 
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spuštění a zefektivnit pracovní postupy personálu při každodenním provádění testu systému u anesteziologických 
přístrojů.

•	 Funguje jako asistenční systém a okamžitě poskytuje pracovníkům kroky k odstranění problémů.

Device Utilisation Analytics:Konsolidujte všechny relevantní informace o využití svých síťových pracovních stanic 
Atlan:
•	 Získejte přehled o využití svých síťově propojených přístrojů Atlan, abyste mohli kontrolovat jejich provoz a zvýšit 

efektivitu.
•	 Sledujte online stav sítě a provozní stav každého jednotlivého přístroje v reálném čase.
•	 Ušetřete náklady díky analýzám využití a optimalizaci přístrojů s využitím základních datových poznatků.
•	 Poskytuje komplexní datovou základnu pro usnadnění rozhodování o nákupu.
•	 Zlepšuje transparentnost stavu softwaru a jeho aktualizací, aby se předešlo nedostatkům v zabezpečení.
•	 Umožňuje získat přehled o stavu vašich síťově propojených pracovních stanic Atlan pro podporu maximálního 

vxužití a předcházení provozním poruchám.

​Connected Maintenance**: Podporuje zvýšení provozuschopnosti vašich anesteziologických pracovišť – zajišťuje 
jejich aktualizace, ochranu a zabezpečení.
•	 Help Ticket (žádost o podporu): Přináší rychlou odbornou pomoc s technickými problémy a vyšší míru vyřešení 

problému napoprvé díky zasílání informací o technických datech přístroje pouhým stisknutím tlačítka.
•	 Distribuce softwaru: Efektivní a bezpečná správa aktualizací softwaru s minimálním narušením klinických 

pracovních postupů.
•	 Správa certifikací: Zdravotnické prostředky a servisní nástroje jsou díky automatickému obnovování stále 

zabezpečené.

* Volitelné a podléhá platným/licenčním podmínkám použití. Vyžaduje kompatibilní zdravotnické prostředky a 
dodatečnou infrastrukturu IT.
** Vyžaduje balíček Connectivity Package pro zajištění konektivity mezi přístroji a digitálními službami společnosti 
Dräger

Výhody

Bezpečnostní mechanismy
Naše přístroje ​Atlan A350/XL nabízejí širokou škálu funkcí, které pomáhají zvýšit bezpečnost anestezie pro pacienty 
i pro klinický personál.

•	 Záložní manuální režim (v případě selhání ventilátoru, dotykové obrazovky nebo směšovače plynů), který 
umožňuje manuální ventilaci při zachování monitorace plynů a ventilace, stejně jako podávání O2 a anestetik, aby 
bylo možné kdykoli v anestezii pokračovat.

•	 Generuje zprávu*, když je nesprávně zapojen konektor dýchacího vaku nebo dýchací okruh ID Infinity založený na 
technologii RFID a když absorbér CLIC Infinity ID není pevně připojen, aby se tak předešlo možným selháním 
lidského faktoru.

•	 Intuitivní spuštění v případě nouze pro zkrácení čekací doby v kritických situacích.
•	 Kontroly testu reálného plynu O2** zajišťující, že během testu systému je dodávaným plynem kyslík.
•	 Automatické monitorování xMAC** pro spuštění alarmu v případě neúmyslného poklesu koncentrace prchavých 

anestetik, aby se zabránilo nabytí vědomí.
•	 V případě výpadku centrálního rozvodu plynů a nepřítomnosti náhradních tlakových láhví lze pokračovat v 

mechanické ventilaci pacienta pomocí vzduchu z okolního prostředí.
•	 Automatický a časově řízený*** test systému, který zahrnuje všechny relevantní komponenty k zajištění 

bezpečného provozu přístroje pro zvýšenou bezpečnost pacientů a personálu.​ 

* S volitelným rozšířením Infinity ID Accessories Support​ 
** Pouze s integrovaným modulem měření pacientských plynů​ 
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*** Vyžaduje software 2.0 nebo vyšší a volitelné rozšíření automatického spuštění (Auto-On). Uživatel musí před 
testem systému projít kontrolní seznam před použitím.

Výhody

Přijímání odpovědnosti za vytváření udržitelných produktů
Naše technologie chrání lidi a životní prostředí. Ochrana životního prostředí je proto nejen naší odpovědností, ale 
také příležitostí, jak získat konkurenční výhodu prostřednictvím ekologicky šetrných produktů a zachovávání zdrojů. 
Z tohoto důvodu dbáme na to, aby naše každodenní činnosti ve všech odvětvích našeho podniku životní prostředí 
chránily, a nikoliv poškozovaly. Hlásíme se k plnění cílů Organizace spojených národů v oblasti klimatu. Se zdroji 
nakládáme zodpovědně a systematicky se snažíme snižovat naši uhlíkovou stopu. Výrobky a služby společnosti 
Dräger navíc pomáhají našim zákazníkům po celém světě dostát jejich odpovědnosti za ochranu obyvatelstva a 
životního prostředí.

Další informace:​ https://www.draeger.com/cs_cz/About-Draeger/Sustainability
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Dräger ​Vista 300 je základní pacientský monitor pro dospělé, děti a 
novorozence Je součástí rozšiřitelného systému pro monitorování pacientů, 
který se spolehlivě začlení do nemocniční sítě, umožní vám nepřetržitý přístup 
k​ datům a optimalizuje vaše pracovní postupy. Vista​ 300 umožňuje 
dokonalejší integraci pracoviště v​ oblastech akutní péče díky komplexní sadě 
parametrů a​ modulů, což vám pomůže zlepšit péči o​ pacienty a​ její výsledky a​ 
snížit náklady.

​Vista 300

D
-1

18
01

-2
02

4

Software odhaduje a vizualizuje složité interakce anestetik na základě 
farmakodynamického modelování pro aktuální a předběžně predikovaný 
průběh anestezie. ​SmartPilot View podporuje informované rozhodování, což 
usnadňuje větší přesnost a individualizaci titrace anestetik.

Dräger ​SmartPilot View
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Změňte své klinické pracovní postupy se systémem ​
Infinity Acute Care System. Jeho multiparametrový monitor pracuje s do sítě 
připojenou medical-grade pracovní stanicí a poskytuje vám data o vitálních 
funkcích v reálném čase, přístup ke klinickým nemocničním systémům 
i aplikacím pro správu dat, a vy tak máte komplexní informace o pacientech 
a výkonné analytické nástroje v místě péče.

​Infinity Acute Care System
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Stejně jako všechny ostatní odpařovače Dräger, i odpařovače řady ​
Dräger Vapor 2000 a odpařovač D-Vapor poskytují pozoruhodný výkon, 
pokud jde o přesné podávání anestetika, bezpečnost, robustnost, kvalitu a 
odolnost, což může vést ke zvýšení efektivity práce, spokojenosti personálu a 
ke zlepšení klinických výsledků.

​Dräger Vapor 2000 a D-Vapor

Součásti systému
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Každé jednotlivé příslušenství Infinity ID bylo navrženo, aby nabízelo 
dodatečnou funkci, která vám může pomoci zjednodušit rutinní úkoly, 
racionalizovat pracovní proces a zvýšit úrovně bezpečnosti.

Příslušenství Infinity ID

Příslušenství
D
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Spolehlivé, pohodlné a bezpečné. Dýchací okruh je v přímém kontaktu 
s pacientem, a proto na něm závisí integrita celého anesteziologického nebo 
ventilačního systému. U jednorázových dýchacích okruhů od společnosti 
Dräger si můžete být jisti, že je každý výrobek pečlivě navržen tak, aby 
spolehlivě fungoval jako součást kompletního systému.

Jednorázové dýchací okruhy
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Dokonalá ochrana pro přesné měření plynů. Systém Dräger ​WaterLock 2 
bezpečně zabraňuje v průniku vody do senzoru Multi-Gas. Membránová 
technologie vyvinutá společností Dräger pro ​WaterLock 2 brání v průniku 
jakýchkoli bakterií do systému měření plynů. ​WaterLock 2 se také bezpečně a 
snadno vyprazdňuje, což představuje další podstatnou přednost pro 
manipulaci a hygienu.

​WaterLock 2
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100% spolehlivé připojení jedním kliknutím. Jako jeden z předních výrobců 
anesteziologických přístrojů se řadíme mezi lídry v oblasti výroby vysoce 
kvalitního absorpčního vápna, které zajišťuje nejvyšší míru bezpečnosti vašich 
pacientů a vašeho personálu. Drägersorb je více než jen fráze, je to absorpční 
účinnost, které můžete důvěřovat.

​Drägersorb 800+ – absorpční vápno
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Zviditelněte ventilaci. Využívejte přínosy elektrické impedanční tomografie 
(EIT) pro sebe a své pacienty. Pomocí přístroje​ ​PulmoVista 500​ můžete 
vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivých oblastech plic – neinvazivně, v 
reálném čase a přímo u lůžka.

Dräger ​PulmoVista 500 SW 1.30
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Naše operační světlo poskytuje nejmodernější technologii: Světlo Dräger ​
Polaris 600 výrazně usnadňuje běžnou práci — svým intuitivním ovládáním a 
všestrannými možnostmi konfigurace. Systémový koncept s jistou 
budoucností zůstává věrný filozofii své produktové řady a zajišťuje vynikající 
osvětlení.

Dräger ​Polaris 600
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Přizpůsobte pracoviště pro akutní péči ideálně svým specifickým potřebám 
pomocí naší stropní zdrojové jednotky Ambia. Díky četnému příslušenství a 
široké škále variant vám Ambia zajistí maximální flexibilitu na pracovišti. To 
nejen pomáhá zlepšit pracovní postupy v nemocnici, ale také zvyšuje pohodu 
personálu i pacientů.

Dräger Ambia
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Představte si tu flexibilitu, když budete mít jednu platformu 
anesteziologických přístrojů s vysokou úrovní bezpečnosti na každém 
operačním sále. Komplexní sada klinických funkcí a prověřená kvalita 
ventilace vytváří ze systému Atlan ideální anesteziologickou pracovní stanici 
pro všechny pacienty a chirurgické výkony. Konstrukce platformy přináší 
plnou univerzálnost pro většinu prostorových podmínek. Tato flexibilita je 
dovršena vyhrazenými variantami Atlan montovanými na stropní stativ nebo 
na stěnu.

Stropní varianta Dräger Atlan A300/A350

Související produkty
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Provozní parametry (varianta s podvozkem)

Systém Atlan je dostupný ve dvou variantách s podvozkem, jako varianta s malým podvozkem pro použití v omezeném prostoru a 
jako varianta s velkým podvozkem pro normální prostředí operačního sálu s dostatečným prostorem.

Hmotnost kompaktní varianty cca 135 kg, základní sestava

Hmotnost velké varianty cca 160 kg, základní sestava

Rozměry kompaktní varianty (mohou se lišit u jednotlivých verzí 
hardwaru)

(šířka x výška x hloubka) 74,5 cm x 140,3 cm x 69,2 cm 
(29,3 palců x 55,2 palců x 27,2 palců)

Rozměry velké varianty (mohou se lišit u jednotlivých verzí 
hardwaru)

(šířka x výška x hloubka) 93,3 cm x 140,3 cm x 72,4 cm 
(36,7 palců x 55,2 palců x 28,5 palců)

Rozměry pracovní plochy u kompaktní varianty (šířka x hloubka) 47 cm x 38 cm (18,5 palců x 15,0 palců)

Rozměry pracovní plochy u velké varianty (šířka x hloubka) 71 cm x 38 cm (28,0 palců x 15,0 palců)

Úložný prostor a pracovní plocha 1 uzamykatelná zásuvka, velikost (šířka x výška x hloubka)  
37,9 cm x 15,4 cm x 36,4 cm  
(14,9 palců x 6,06 palců x 14,3 palců), objem cca 20 litrů,  
velká varianta s 2 dodatečnými zásuvkami

Rozšíření pracovní plochy, skládací (šířka x hloubka)  
30 cm x 42,5 cm (11,8 palců x 16,7 palců),  
volitelné rozšíření

Boční police (volitelné rozšíření)

Dodatečná vysouvací psací podložka (šířka x hloubka) 34 cm, x 25 cm (13,39 palců x 9,65 palců) 
volitelné rozšíření k velké variantě

Materiál hlavních částí krytu ABS

Spotřeba elektrické energie <95 W, během mechanické ventilace, maximální 400 W

Síťové napětí 100 až 240 V AC při 50/60 Hz

Záložní doba interní baterie Typ: Lithium-železo-fosfát (LiFePO4)

Doba trvání: > 90 min (s plně nabitou baterií)

Datová rozhraní 2x sériové porty (RS232) (protokol MEDIBUS.X ), 1x USB port, 
1x LAN

Konektivita, interoperabilita Podpora analýzy dat a digitálních služeb prostřednictvím 
My Dräger; kompatibilní s Dräger ​Connectivity Converter CC300 
pro shodu s principy interoperability podle normy 
ISO/IEEE 11073 SDC

Pomocná napájecí zásuvka (volitelné rozšíření) 4 napájecí zásuvky specifické pro danou zemi, individuální 
pojistky se 2 pojistkami na zásuvku

Cílové skupiny pacientů Dospělí, pediatričtí pacienti a novorozenci

Technické údaje

Přívod plynů

Dostupné jako verze pro 2 plyny (O2/AIR) nebo ve verzi s 3 plyny (O2/AIR/N2O), elektronické měření a monitorování přívodního tlaku 
všech připojených plynů (pro centrální rozvod plynů a tlakové láhve při použití volitelného tlakového redukčního ventilu Dräger).

Centrální rozvod plynů, přívodní tlak pro O2, AIR, N2O 2,7 až 6,9 kPa x 100 (39 až 100 psi)

Přívod plynu z tlakových láhví (O2, AIR, N2O) 1 nebo 2 stojící tlakové láhve (volitelné rozšíření)

2 nebo 3 zavěšené tlakové láhve s konektorem pin-index 
(volitelné rozšíření)

Držák pro 1 další stojící tlakovou láhev (volitelné rozšíření)
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Přívod čerstvé směsi

Technologie směšovače plynů Elektronicky řízený směšovač plynů s ručním nouzovým 
přívodem O2

Průtok čerstvé směsi (průtok FG) Vyp., 0,2 až 15 l/min

Koncentrace O2 (FG O2) 21 až 100 obj. % (nosný plyn: AIR); 25 až 100 obj. %  
(nosný plyn: N2O), vypnutí N2O při poklesu tlaku O2;  
možnost konfigurace minimálního průtoku O2

Průplach O2 25 až 75 l/min při 2,7 až 6,9 kPa x 100 
(39 až 100 psi; 0,27 až 0,69 MPa), přívodní tlak

Průtok pro insuflaci O2 (Aux. O2) Vyp. až 20 l/min průtok pro insuflaci O2 (Aux. O2) může rovněž 
procházet odpařovačem při přepnutí na „Add. O2“

Technické údaje

Parametry ventilátoru a nastavení

Elektronicky poháněný pístový ventilátor (E-Vent plus), odpojení čerstvé směsi, ventilace bez hnacího plynu, tj. pro samotný pohon 
ventilátoru (bez ohledu na přívod plynu) se nespotřebovávají medicinální plyny. Adaptivní regulace pístu pro optimalizaci doby 
výměny plynů a využití čerstvé směsi, objem pístu se automaticky upravuje podle nastavení kategorie pacienta a parametrů 
ventilace.

Standardní ventilační režimy Manuální ventilace/spontánní dýchání (Man/Spon)

Objemově řízený režim: časově řízený (VC-CMV)

Tlakově řízený režim: časově řízený (PC-CMV)

Volitelné ventilační režimy Objemově řízený s AutoFlow (VC-CMV/AutoFlow)

Objemově řízený, synchronizovaný režim s tlakovou podporou 
(VC-SIMV/PS)

Tlakově řízený, synchronizovaný režim s tlakovou podporou 
(VC-SIMV/PS)

AutoFlow, synchronizovaný režim s tlakovou podporou 
(VC-SIMV/PS/AutoFlow)

Ventilační režim s tlakovou podporou (CPAP/PSV, s 
nastavitelnou dechovou frekvencí pro záložní ventilaci)

Externí výstup čerstvé směsi pro použití se systémy bez 
zpětného vdechování

Dechová frekvence (RR) 3 až 100 /min

Inspirační doba (Ti) 0,2 až 10,0 s (výsledný poměr I:E 1:49 až 49:1)

Poměr inspirační a exspirační doby (I:E) 4:1 až 1:10 (nastavení parametru I:E)

Dechový objem (VT) v režimu VC (nastavení parametru) 10 až 1500 ml

5 až 1500 ml u rozšíření „Pokročilá podpora pro novorozence“

Monitorování dechového objemu, nejnižší detekovatelný VT ≤10 ml pro kategorie pacientů „Pediatričtí pacienti“ a 
„Novorozenci“

≤20 ml pro kategorii pacientů „Dospělí“

≤3 ml u rozšíření „Pokročilá podpora pro novorozence“

Prahová hodnota triggeru (Trigger) 0,3 až 15 l/min

Špičkový inspirační průtok 180–220 l/min

Inspirační tlak (Pinsp) PEEP +5 až 80 hPa (cmH2O) (7 až 80 hPa (cmH2O)  
při PEEP = Vyp.)

Omezení tlaku (Pmax) PEEP +5 až 80 hPa (cmH2O) (7 až 80 hPa (cmH2O)  
při PEEP = Vyp.)

Tlaková podpora nad PEEP (ΔPsupp) Vypnuto, 3 až (80 – PEEP) hPa (cmH2O)
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Technické údaje

Dýchací systém

Vyhřívaný dýchací systém pro použití s nízkým a minimálním průtokem, demontáž bez nářadí, optimalizovaný design pro snadné a 
hygienické ošetřování. Všechny součásti přivádějící plyny do pacienta lze sterilizovat v autoklávu.

Celkový objem bez absorbéru CO2 2,18 l při aplikaci maximálního VT 1500 ml, typicky nižší objem v 
závislosti na nastavení kategorie pacienta a parametrů ventilace

Objem absorbéru 1,2 l s jednorázovým absorbérem CO2 CLIC, 1,4 l s opakovaně 
použitelnou nádobou absorbéru CO2

Ošetřování Čištění, dezinfekce, vyměnitelné bez nářadí, méně než  
13 součástí vhodných k ošetřování (v závislosti na konfiguraci 
přístroje)

Sběrný systém anestetických plynů (AGS)

Dostupný jako aktivní nebo pasivní odsávací systém anestetických plynů pro provoz s adekvátní infrastrukturou odsávacího 
systému i bez ní; detekce nadměrných sacích průtoků, s konektorem pro likvidaci vzorku plynu při používání měřicích modulů 
pacientského plynu od jiného výrobce.

Aktivní AGS Pro připojení na systém odsávání anestetických plynů

S regulační ventilem (volitelné rozšíření) nebo ejektorem 
(volitelné rozšíření)

Pasivní AGS Pro připojení k systému pro odvod plynu s nízkým nebo nulovým 
průtokem sání

S přetlakovým ventilem a podtlakovým ventilem

Displeje a monitorovací systémy

Hlavní obrazovka Dotyková obrazovka TFT LCD 15,3″ (38,9 cm), konfigurovatelný 
obsah obrazovky, inteligentní správa alarmů s rozsáhlým 
podpůrným systémem

Konfigurace obrazovky V závislosti na konfiguraci přístroje se současně zobrazí  
2, 3 nebo 4 barevně nastavitelné křivky v reálném čase pro: tlak 
v dýchacích cestách, inspirační a exspirační průtok, koncentraci 
CO2, O2 a anestetik; zobrazení barevně označených virtuálních 
průtokoměrů pro O2, AIR, N2O, tabulkové trendy; rychlý přístup 
ke 3 nastavitelným náhledům

Stavový displej přístroje Přední panel s LC displejem tlaku v dýchacích cestách, stavu 
napájení baterie a přívodu plynů (centrální rozvod a tlakové 
láhve)

Pokročilé zobrazení trendů (volitelné rozšíření) Zobrazení grafických trendů nebo mini trendů souběžně s 
křivkami a smyčkami v reálném čase; dodatečné funkce exportu 
dat prostřednictvím paměťového zařízení USB

Monitorování ventilace Minutový objem (MV) a dechový objem (VT a ΔVT); dechová 
frekvence (frekvence); špičkový inspirační tlak (PIP), tlak plateau 
(Pplat), střední tlak v dýchacích cestách (Pmean), PEEP; 
dynamická kompliance (Cdyn), rezistance (R), elastance (E), 
externí tlakoměr (volitelný) pro zobrazení tlaku v interním 
dýchacím systému

Pokročilé monitorování ventilace (volitelné rozšíření) Zobrazení objemu a dechového objemu ve sloupcovém 
diagramu, současné zobrazení 2 smyček: objem–tlak a průtok–
objem, referenční smyčky lze uložit
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Monitoring plynů

K dispozici ve verzi s kyslíkovou kapslí pro monitorování inspiračního O2, nebo s integrovaným modulem měření pacientských plynů 
(PGM)

Verze s monitorováním inspiračního O2 Kapsle senzoru O2 s 2letou garantovanou minimální životností  
a se sledováním doby životnosti, princip elektrochemického 
měření

Verze s modulem měření pacientských plynů (PGM) Inspirační a exspirační koncentrace plynů O2, N2O, CO2 a 
anestetik, automatická identifikace isofluranu, sevofluranu, 
desfluranu, halothanu, enfluranu, detekce anestetických 
plynných směsí, zobrazení hodnoty xMAC korigované podle 
věku; vzorek plynu se vrací do dýchacího okruhu

Pokročilý monitoring plynů (volitelné rozšíření pomocí modulu 
PGM)

Ekonometr pro zobrazování účinnosti čerstvé směsi (volitelně 
včetně trendu a/nebo ve formě pomocníka při nízkém průtoku), 
stanovení spotřeby a příjmu (stanovení příjmu pouze pro 
anestetika), čerstvá směs a anestetika na případ a od posledního 
nulování

Technické údaje

Bezpečnostní funkce

•	 Integrovaný kontrolní seznam přístroje a ilustrované pokyny po jednotlivých krocích pro každodenní přípravu přístroje jako 
pomůcka pro splnění národních směrnic, jako jsou DGAI (Německo), ASA/APSF (USA), AAGBI (Velká Británie).

•	 Ventilace Man/Spon s dávkováním O2 a anestetik lze i při vypnutém přístroji (nouzové spuštění).
•	 Nouzový manuální režim umožňuje přímou změnu na manuální ventilaci při udržení monitorace plynů a ventilace; O2 a anestetika 

z odpařovačů lze nepřetržitě dávkovat.
•	 Mechanická ventilace okolním vzduchem v případě úplného selhání přívodu plynů, vyžaduje podání intravenózních anestetik.
•	 Test reálného plynu O2 integrovaný do automatického testu sytému přístroje (vyžaduje integrovaný PGM).

Funkce pro zajištění pohodlí a další vlastnosti.

•	 Plně* automatický test systému včetně kalibrace všech příslušných senzorů a kontrola všech ventilů v dýchacím systému; 
normálně není nutná žádná činnost ze strany uživatele po spuštění testu; volitelný test systému s časovačem (funkce Auto-on, 
vyžaduje software 2.0 nebo vyšší).

•	 Funkce automatického nastavení alarmových hranic.
•	 Režim srdečního bypassu zabraňuje nežádoucím alarmům při použití zařízení pro mimotělní oběh.
•	 Dýchací vak jako indikátor deficitu a úniků čerstvé směsi.
•	 Režim Pauza pro krátkodobé přerušení ventilace. Ukládání dat na paměťovém zařízení USB (historie alarmů, výsledky autotestů, 

snímky obrazovky, trendy a konfigurace přístroje).
•	 Časově úsporný přenos výchozích nastavení přístroje a konfigurací na jiné přístroje Atlan pomocí paměťového zařízení USB.
•	 Zabudované, stmívatelné osvětlení pracovních a dokumentačních ploch
•	 Centrální brzda (volitelné rozšíření), dvojitá kolečka s hladkým chodem, s ochranou kabelů (volitelné rozšíření).
•	 Zkušební verze všech dostupných softwarových rozšíření na šest týdnů zdarma. Zkušební lhůta vyprší automaticky.
 
* Varianta s integrovaným monitorováním O2 vyžaduje týdenní kalibraci kapsle O2
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Regionálního obchodního
zástupce najdete na:
www.draeger.com/contact

Výrobce
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck

	 info@draeger.com

Sídlo společnosti
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo 

	 www.draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka.
Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi,
ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.
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Česká republika
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice 

	 +420 272 760 141
	 +420 272 769 242
	 recepcecz@draeger.com
	 www.draeger.com/cs_cz/Hospital

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


