
Nova platforma zagotavlja prilagodljivost in je primerna za najrazličnejše prostore. Izredno 
natančen ventilator z batom podpira ukrepe protektivne ventilacije pljuč, kot tudi celovit 
nabor parametrov, ki pomagajo pri sprejemanju odločitev. Aparat ​Atlan A350/XL je mogoče 
povezati v omrežje, kjer lahko varno komunicira z drugimi povezanimi napravami in z njimi 
deli podatke ter informacije, ki lahko izboljšajo učinkovitost in zmanjšajo napake v povezavi z 
anestezijo.

Anestezijska delovna postaja
Dräger ​Atlan A350/A350 XL

—
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Prednosti

Protektivna ventilacija pljuč
Tehnologija elektronskega krmiljenja in nadzora ventilatorja z batom anestezijskega aparata ​Atlan A350/XL pomaga 
pri zagotavljanju ukrepov protektivne ventilacije pljuč, ki lahko koristijo pri perioperativnem delovanju pljuč ter lahko 
izboljšajo rezultate.

•	 Visokonatančen ventilator z batom omogoča natančno zagotavljanje dihalnega volumna vse do 5 mL 
(v načinu VC)*

•	 S pretokom izdihanega zraka pacienta sinhrono gibanje bata zmanjša ekspiratorni upor ter lahko zmanjša napor 
med dihanjem.

•	 Nastavljena vrednost PEEP se ohrani tudi v primeru manjšega uhajanja in med spontanim dihanjem, kar zmanjša 
tveganja razvoja atelektaze.

•	 Visokoobčutljivi sprožilec lahko zazna tudi šibke poskuse spontanega dihanja pacientov.
•	 Ločevanje svežega plina poskrbi za ločitev ventilacije od svežega plina in izpusta O2, zato spremembe svežega 

plina ne vplivajo na uporabljen dihalni volumen in tlak ventilacije.
•	 Funkcije optimizirajo uporabo z nižjim in minimalnim pretokom, kar lahko izboljša vlažnost anestezijskih plinov, 

delovanje samočistilnega sistema, pomaga pri ohranjanju telesne temperature ter zmanjšuje izgubo tekočin. 
Funkcije vključujejo:
•	 vgrajeno aktivno ogrevanje dihalnega sistema za gretje dihalnega plina in zmanjšanje kondenzacije,
•	 optimizirano arhitekturo dihalnega sistema, ki omogoča hitro spreminjanje koncentracij svežega plina in 

sredstva,
•	 ponovno kroženje vzorčnega plina za preprečevanje izgube plinov.

•	 Možnost manevrov rekrutacije pljuč** obsega metodi enostopenjske rekrutacije in večstopenjske rekrutacije, 
insp./eksp. Funkcija zadrževanja in funkcija opominjanja za podporo izvedbe manevra rekrutacije pljuč

•	 Možnost AutoFlow zagotavlja nastavljen dihalni volumen z najnižjim potrebnim tlakom, kar preprečuje visoke 
tlačne vrednosti in nenamerno visoke dihalne volumne.

•	 Izredno natančen ventil APL, ki omogoča skoraj linearno povečanje in zmanjšanje tlaka

* Z možnostjo izbire »napredne neonatalne podpore«
** Potrebna je programska oprema 2.0 ali novejša

Podpora pri odločanju
V pomoč pri sprejemanju premišljenih odločitev je mogoče naš anestezijski aparat ​Atlan A350/XL opremiti z 
različnimi možnostmi in kombinacijami preostalih izdelkov družbe Dräger. 

•	 Možnost naprednega nadzora plinov:*
•	 indikator in trend učinkovitosti nastavitve svežega plina in porabe anestezijskega sredstva (čarovnik za 

ekonometer in nižji pretok (brez trenda)) za podporo intuitivne in priročne uporabe anestezije z nižjim in 
minimalnim pretokom,

•	 dostop do podatkov o porabi plina in kisika ter porabi anestezijskega sredstva za analizo praks z nižjim in 
minimalnim pretokom,

•	 parameter MV x CO2 za spremljanje kvalitativnega prikaza izločanja CO2.
•	 Možnost naprednega nadzora ventilacije:

•	 prikaz pljučne podajnosti pacienta s trendom, zankaP-V in V-Flow za oceno kakovosti ventilacije in ustrezno 
prilagajanje nastavitev ventilacije,

•	 kompilacija pomembnih pacientovih podatkov o ventilaciji ter hemodinamičnih podatkov v enem samem pogledu 
za oceno učinkov zdravljenja ukrepa rekrutiranja pljuč**,

•	 usmeritev za optimizirano in na bolnika osredotočeno oskrbo z anestezijskim sredstvom v kombinaciji z Dräger ​
SmartPilot View***.

* Samo z integriranim modulom za merjenje plinov pacienta
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** Samo s sistemom ​Infinity Acute Care System (IACS) družbe Dräger za spremljanje pacienta
*** Za uporabo programske opreme potrebujete računalnik za uporabo v medicini

Prednosti

Preprečevanje in nadzor okužb
Prekinitev verige okužb in izpolnjevanje higienskih protokolov vaše bolnišnice sta v dandanašnjem kliničnem okolju 
ključnega pomena. Zato smo anestezijski aparat Atlan zasnovali ob upoštevanju predpisov za preprečevanje okužb 
z namenom podpore higienskih ukrepov v operacijski sobi. 

•	 Hitro razstavljanje dihalnega sistema z malo deli omogoča skladnost s predpisi za preprečevanje okužb.
•	 Gladke in zaokrožene površine omogočajo enostavno čiščenje in dezinfekcijo.
•	 Kabelska vodila in kanali zmanjšajo število potencialnih virov kontaminacije.
•	 Združljivost z originalnim potrošnim materialom družbe Dräger omogoča podporo higienskih standardov.
•	 Ustvarjena sporočila* osebje opomnijo na zamenjavo potrošnega materiala na osnovi tehnologije RFID (dihalne 

cevi Infinity ID, lovilnik vode Infinity ID ​WaterLock 2, senzorji pretoka Infinity ID, absorber Infinity ID CLIC), ko se 
izteče njegova najdaljša doba uporabe.

•	 V skladu s standardom ISO 17664

* Z izbirno podporo dodatne opreme Infinity ID Accessories Support

Učinkovit potek dela
Zasnova arhitekture anestezijskih aparatov ​Atlan A350/XL omogoča prilagodljivost s kombinacijami, prilagojenimi 
posameznemu pacientu, hkrati pa zagotavlja tudi ergonomsko in uporabniku prijazno delovno okolje za operacijske 
sobe skoraj vseh velikosti. 

•	 Možnost nadgradnje konfiguracije delovne postaje omogoča izpolnjevanje različnih potreb pacientov in ustreza 
prostorskim pogojem najrazličnejših operacijskih sob:
•	 kompakten ali večji voziček, stropna ali stenska različica omogočajo neoviran dostop do pacienta, ergonomsko 

delovno okolje in visoko storilnost v delovnih okoljih po meri,
•	 z integriranim modulom za merjenje plinov pacienta ali brez njega za večjo prilagodljivost in izogibanje 

odvečnim stroškom v klinikah z namiznimi merilniki plina.
•	 Drägerjevi standardizirani uporabniški vmesniki, načela delovanja, poimenovanja in dodatna oprema, skladni z 

drugimi anestezijskimi napravami in ventilatorji Dräger, pomenijo manj usposabljanja, optimizirajo upravljanje 
naprav in zmanjšajo tveganje napak.

•	 Kontrolni seznam pred preizkusom v korakih z grafičnimi ilustracijami omogoča enostavno in intuitivno pripravo 
naprave za preizkus sistema.

•	 Popolnoma samodejni preizkus sistema (brez posredovanja uporabnika) izboljša delovno učinkovitost in prihrani 
čas osebja, ki lahko izvaja druge naloge.

•	 Funkcija samodejnega vklopa** omogoča samodejni preskus sistema in vklop preizkušene naprave v vnaprej 
opredeljenem času, ki pomaga skrajšati čas, potreben za zagon.

•	 Izvoz in uvoz konfiguracije aparata prek naprave za masovno shranjevanje USB odpravi potrebo po ročnem 
vnašanju in prihrani čas.**

•	 Velika delovna površina, predal s ključavnico in dodatne police (izbirno) za optimalne delovne pogoje in 
shranjevanje zalog.

•	 Osvetlitev delovnega mesta izboljša prikaz v primerih minimalno invazivne kirurgije (MIS).
•	 Kanali za organizacijo kablov zmanjšujejo nered zaradi kablov, napake pri povezavi in poenostavijo čiščenje.
•	 Izboljšana prilagodljivost v kombinaciji s stropnimi oskrbovalnimi enotami poenostavi postavitev aparata v 

operacijski sobi.
•	 Merjenje porabe anestezijskega sredstva in plina za pomoč pri analizi potencialnih prihrankov denarja, kot tudi 
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sredstva in plina.
•	 Ko je presežena najdaljša doba uporabe dodatne opreme na osnovi tehnologije RFID (dihalne cevi Infinity ID, 

lovilnik vode Infinity ID ​WaterLock 2, senzorji pretoka Infinity ID, absorber Infinity ID CLIC), se ustvari sporočilo,*** 
ki osebje opomni na potrebo po zamenjavi potrošnega materiala.

•	 Ustvari sporočilo,*** ko je dihalni balon Infinity ID ali dihalni krog na osnovi tehnologije RFID nepravilno povezan in 
če absorber Infinity ID CLIC ni pravilno povezan, s čimer prepreči morebitne človeške napake.

•	 Prilagodljiva zasnova omogoča najrazličnejše položaje namestitve sestavnih delov strojne opreme, npr. 
monitorjev za paciente, črpalk IV, strojne opreme IT in polic itd., za rešitev za delovno postajo po meri.

* Različica z integriranim spremljanjem O2 predvideva tedensko umerjanje celice za O2. Kontrolni seznam pred 
začetkom uporabe mora uporabnik preveriti pred preizkusom.
** Potrebna je programska oprema 2.0 ali novejša.
*** Z izbirno dodatno opremo Infinity ID Accessories Support.

Prednosti

Kibernetska zaščita
Anestezijski aparat ​Atlan A350/XL je zasnovan z mislijo na varnost za popolno varnost pred nevarnimi in škodljivimi 
kibernetskimi napadi.

Uvedli smo ukrepe, ki upoštevajo okvir najboljših varnostnih praks NIST. 
•	 Prepoznavanje: 

namenski dokumenti z informacijami, pomembnimi za varnost, ki so namenjeni upravljanju tveganja v povezavi s 
sredstvi (npr. kosovnica programske opreme, obrazec MDS2, celovita bela knjiga o kibernetski zaščiti).

•	 Zaščita:
•	 varen zagon zagotavlja celovitost programske opreme, ki deluje na napravi,
•	 avtentikacija in avtorizacija na podlagi vlog preprečuje nepooblaščen dostop do ključnih nastavitev in 

podatkov,
•	 utrjen operacijski sistem zmanjšuje možnost napada zaradi izločitve nepotrebnih komponent programske 

opreme in onemogočenja vrat, ki niso v rabi.
•	 Zaznavanje: 

zaznavanje z varnostjo povezanih dogodkov in njihovo beleženje v varnostni dnevnik, ki je zavarovan pred posegi, 
administrator IT pa je obveščen prek pasti SNMP.

•	 Odziv: 
nadzor stanja sistema pozorno spremlja obremenitev sistema in se odzove v primeru zlonamernih dogodkov, npr. 
onemogoči omrežni vmesnik, če je obremenitev nenavadno visoka.

•	 Obnovitev: 
sistem se lahko ponovno zažene v zadnjem znanem ugodnem stanju, ko je zaznan varnostni dogodek. S storitvijo 
Dräger je mogoče hitro obnoviti strojno in programsko opremo, klinične nastavitve je mogoče z drugih naprav 
prenesti prek USB.

Naprava Atlan je razvita skladno z našim življenjskim ciklom varnega razvoja, ki obsega: 
•	 analizo groženj z namenom prepoznavanja ranljivosti v fazi razvoja,
•	 samodejno analizo kode, kot tudi razvoj programske opreme,
•	 neodvisno penetracijsko testiranje s strani tretjih oseb z namenom odkrivanja preostalih ranljivosti,
•	 izvedbo izključno podpisane (zaupanja vredne) kode na napravi,
•	 uvedbo popravkov, kadar je odkrita zadevna ranljivost,
•	 neprekinjeno spremljanje ranljivosti tekom življenjskega cikla izdelka.
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Interoperabilnost
Anestezijski aparat ​Atlan A350/XL zagotavlja interoperabilnost z drugimi rešitvami Dräger in z njimi sestavlja 
napredno delovno postajo, ki izboljša nego pacientov in potek dela. Delovno postajo ​Atlan A350/XL je mogoče 
povezati v omrežje, kjer lahko varno komunicira z drugimi povezanimi napravami in z njimi deli podatke ter 
informacije, ki lahko izboljšajo učinkovitost in zmanjšajo napake v povezavi z anestezijo.

•	 Sinhronizacija časa in datuma:* identične nastavitve datuma in časa na vseh povezanih napravah omogočajo 
dosledno in natančno dokumentiranje,

•	 izvoz podatkov in integracija EMR:* zbirka visokokakovostnih in standardiziranih podatkov iz delovnih postaj Atlan, 
ki se neposredno vključijo v pacientovo elektronsko zdravstveno kartoteko, zato je potrebnega manj časa za 
administrativne naloge,

•	 sinhronizacija načina srčnega obvoda: aktivacija načina srčnega obvoda (CBM) na anestezijski napravi Atlan v 
celoti onemogoči spremljanje alarmov (vključno z alarmi v povezavi z aritmijo) in vrstico z alarmi povezanih 
monitorjev za nadzor pacienta Dräger med izventelesno oksigenacijo bolnika z aparatom srce-pljuča,

•	 stran z orodjem za analizo sistema Dräger IACS zagotavlja spremne informacije o pacientu za oceno učinkov po 
uvedbi manevra rekrutiranja pljuč,

•	 ​Mobile Patient Watch: prikaz numeričnih parametrov ventilacije in krivulj analize plina v skoraj realnem času s 
povezanih anestezijskih delovnih postaj Atlan na (oddaljenem) s spletom povezanem prenosnem telefonu ali 
namiznem računalniku omogoča oddaljeno klinično nadziranje.**

* Potrebna je strojna oprema ​Dräger Connectivity Converter in temelji na načelih standarda ISO/IEEE 11073 o 
storitveno usmerjeni povezljivosti naprav (SDC)
** Izbirno in predmet veljavnih pogojev oz. licenčne uporabe. Potrebne so združljive medicinske naprave in dodatna 
infrastruktura IT.

Prednosti

Analiza podatkov in digitalne storitve*
Anestezijski aparati Atlan v omrežju lahko skupaj z rešitvijo ​Dräger Connect, inovativno digitalno poslovno 
platformo za digitalne rešitve in storitve v oblaku, podatke zberejo in jih obdelajo v dragocene informacije, s katerimi 
je mogoče optimizirati potek dela in stroške:

Analiza porabe plina: celovit pregled skupne porabe uporabljenih medicinskih in anestezijskih plinov prek vaših 
povezanih delovnih postaj Atlan po operacijskih sobah oz. po operacijskih oddelkih. 
•	 Vizualizacija porabe in povezanih stroškov na anestezijsko sredstvo, uporabljeno v posameznem oddelku.
•	 Prikaz povprečnega pretoka svežega plina, kot tudi porabe anestezijskega plina in razmerja porabe s strani 

pacienta.
•	 Prikaz povprečnega stroška na minuto in funkcije intervencije kot kazalnikov gospodarske uspešnosti.
•	 Prikaz uporabljenih stopenj pretoka za podporo pri uvedbi postopkov z majhnim ali minimalnim pretokom.
•	 Prikaz izračunanih ekvivalentov CO2 na podlagi porabljenih anestezijskih plinov za oceno vpliva na okolje.

Rešitev OR Companion: preverjanja trenutnega stanja povezanih delovnih postaj ATLAN podpira učinkovito 
upravljanje operacijskih sob. Rešitev nadgradite z izbirnim sledenjem samopreizkusa in optimizirajte potek dela v 
povezavi z vsakodnevnimi preizkusnimi postopki anestezijskih sistemov, zaščitite paciente in zagotovite dolgotrajno 
in zanesljivo delovanje anestezijskih delovnih postaj.

Izbirno sledenje samopreizkusa: 
•	 omogoča oddaljeno kontrolo rezultatov preizkusa sistema vseh delovnih postaj Atlan po različnih oddelkih z 

namenom optimizacije in racionalizacije poteka dela negovalnega osebja ali biomedicinskih inženirjev,
•	 omogoča centralni pregled nad rezultati preizkusov, ki osebje obveščajo o pripravljenosti naprave, skupaj z 

možnostjo samodejnega vklopa anestezijske naprave Atlan, ki omogoča samodejni preizkus sistema in vklop 
preizkušene naprave za vnaprej opredeljen čas, pa skrajša čas, potreben za zagon, in optimizira učinkovitost dela 
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osebja v povezavi z vsakodnevnimi postopki preizkusa anestezijskih naprav,
•	 deluje kot sistem za pomoč in osebju nemudoma zagotovi informacije o korakih, potrebnih za odpravljanje težav.

Analitika uporabe naprave: zbiranje vseh pomembnih informacij o uporabi vseh vaših delovnih postaj Atlan v 
omrežju: 
•	 Pridobite vpogled v uporabo vaših aparatov Atlan v omrežju in preverite njihovo delovanje ter izboljšajte 

učinkovitost.
•	 Pregled spletnega omrežnega stanja in stanja delovanja vsake naprave v realnem času.
•	 Prihranek pri stroških z uporabo analiz in optimizacijo nabora naprav na podlagi temeljnih podatkov.
•	 Zagotavlja celovite podatke, ki predstavljajo podlago za sprejemanje odločitev o nakupu.
•	 Izboljša preglednost stanja programske opreme in posodobitev z namenom preprečevanja varnostnih vrzeli.
•	 Omogoča vpogled v vaše delovne postaje Atlan v omrežju z namenom podpore kar največje učinkovitosti in 

preprečevanja napak v delovanju.

Povezano vzdrževanje:** podpira delovanje vaših anestezijskih delovnih postaj – poskrbi za njihovo varno 
posodabljanje. 
•	 Zahtevek za pomoč: omogoča hitro pomoč strokovnjakov v primeru tehničnih težav in višjo verjetnost odprave 

težave v prvem poskusu s pošiljanjem tehničnih informacij o napravi s pritiskom gumba.
•	 Distribucija programske opreme: učinkovito in varno upravljanje posodobitev programske opreme s kar najmanj 

prekinitvami kliničnega poteka dela.
•	 Upravljanje certifikatov: samodejne obnovitve zagotavljajo varnost in zaščito zdravstvenih naprav in storitvenih 

orodij.

* Izbirno in predmet veljavnih pogojev oz. licenčne uporabe. Potrebne so združljive medicinske naprave in dodatna 
infrastruktura IT.
** Potreben je komplet za povezovanje za zagotavljanje povezljivosti med napravo in digitalnimi storitvami Dräger.

Prednosti

Varnostni mehanizmi
Naši aparati ​Atlan A350/XL zagotavljajo velik razpon funkcionalnosti, ki pripomorejo k večji varnosti anestezijskega 
postopka za paciente in klinično osebje. 

•	 Pomožni ročni način (v primeru okvare ventilatorja, zaslona na dotik ali mešalnika plinov) omogoča ročno 
ventilacijo ter ohranitev nadzora plinov in ventilacije, kot tudi oskrbe z O2 in anestezijskim sredstvom za 
neprekinjeno anestezijo v vsakem trenutku.

•	 Ustvari sporočilo,* ko je dihalni balon Infinity ID ali dihalni krog na osnovi tehnologije RFID nepravilno povezan in 
če absorber Infinity ID CLIC ni pravilno povezan, s čimer prepreči morebitne človeške napake.

•	 Intuitivni zagon v nujnih primerih omogoča prihranek pri času v ključnih okoliščinah.
•	 Preizkus dejanskega plina O2** zagotovi oskrbo s kisikom med preizkusom sistema.
•	 Samodejno spremljanje xMAC** za alarm v primeru nenamernega upada koncentracije hlapnih anestetikov za 

ohranjanje nezavesti.
•	 Mehansko ventilacijo je mogoče v primeru napake osrednjega dovoda plina in odsotnosti rezervnih jeklenk s 

plinom nadaljevati z zrakom iz prostora.
•	 Samodejni in časovno nadzorovan*** preizkus sistema, ki obsega vse pomembne sestavne dele in zagotovi varno 

uporabo aparata z namenom izboljšanja varnosti pacienta in osebja.

* Z izbirno podporo dodatne opreme Infinity ID Accessories Support
** Samo z integriranim modulom za merjenje plinov pacienta
*** Potrebni sta programska oprema 2.0 ali novejša ter možnost samodejnega vklopa. Kontrolni seznam pred 
začetkom uporabe mora uporabnik preveriti pred preizkusom.
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Prednosti

Prevzemanje odgovornosti za ustvarjanje trajnostnih izdelkov
Naša tehnologija varuje ljudi in okolje. Varovanje okolja ni samo naša dolžnost, temveč tudi priložnost za pridobitev 
konkurenčne prednosti z zagotavljanjem okolju prijaznih izdelkov in varčevanjem s surovinami. Zato se zavzemamo, 
da naše vsakodnevne dejavnosti širom celotnega podjetja pomagajo varovati okolje in mu ne škodujejo. Spoštujemo 
cilje v zvezi s podnebnimi ukrepi Organizacije združenih narodov. Z viri upravljamo odgovorno in se sistematično 
lotevamo zmanjševanja našega ogljičnega odtisa. Dodatno pa izdelki in storitve Dräger našim strankam po vsem 
svetu pomagajo pri izpolnjevanju njihovih zavez za varovanje ljudi in okolja.

Preberite več o tem: https://www.draeger.com/en_uk/About-Draeger/Sustainability
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Dräger ​Vista 300 je nepogrešljiv monitor za odrasle, pediatrične paciente in 
novorojenčke. Je del razširljivega sistema za spremljanje pacientov, ki se 
varno vključi v bolnišnično omrežje in vam omogoča stalen dostop do 
podatkov ter optimizacijo delovnih postopkov. ​Vista 300 s celovitim naborom 
parametrov in modulov omogoča boljšo integracijo na delovnem mestu na 
področju akutne oskrbe, kar vam pomaga izboljšati oskrbo pacientov in izide 
zdravljenja ter znižati stroške.

​Vista 300
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Programska oprema omogoča prikaz kompleksnih sinergij anestezijskih 
zdravil ter napoveduje njihov učinek na podlagi farmakodinamičnega 
modeliranja tako v povezavi s trenutnim stanjem kot z nadaljnjim potekom 
splošne anestezije. Programska oprema ​SmartPilot View abstraktne podatke 
naprav spremeni v vizualne informacije, ki podpirajo sprejemanje odločitev in 
omogočajo natančnejše in za pacienta optimizirano titriranje anestezijskih 
zdravil.

Dräger ​SmartPilot View
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Akutna nega pacientov postaja čedalje bolj zahtevna. Klinično osebje vse 
pogosteje potrebuje sisteme, ki so enostavni za uporabo in usklajeni z 
bolnišničnim potekom dela. Družba Dräger je razvila sistem spremljanja z 
namenom zadovoljitve potreb na vseh področjih nege tako med 
hospitalizacijo kot med transportom pacienta.

​Infinity Acute Care System
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Hlapilniki Dräger so že več kot 50 let merilo kakovosti. Kakovost, ki ji zaupajo 
zdravniki in medicinsko osebje po vsem svetu: do danes je bilo bolnišnicam 
po vsem svetu prodanih že več kot 400.000 hlapinikov.

​Dräger Vapor 2000 in D-Vapor

Sistemske komponente
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Vsak kos dodatne opreme Infinity ID-Accessories je oblikovan z namenom 
zagotavljanja dodatne funkcionalnosti, ki vam lahko pomaga poenostaviti 
izvajanje rutinskih nalog, racionalizira pretok dela in izboljša varnost.

Dodatna oprema Infinity ID-Accessories

Dodatki
D
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Zanesljivi, priročni in zasnovani za varnost. Ker predstavlja dihalni krog 
neposredno povezavo s pacientom, je od njega odvisna celovitost vašega 
celotnega sistema za anestezijo ali ventilacijo. Z Drägerjevim portfeljem 
dihalnih cevi za enkratno uporabo ste lahko prepričani, da je vsak izdelek v 
celoti zasnovan kot del celovite rešitve.

Dihalni cevi za enkratno uporabo
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Zaščita vaših pacientov in vaših merilnih sistemov za pline. Lovilnik vode 
Dräger ​WaterLock 2 je zasnovan tako, da zagotavlja zanesljivo merjenje 
plinov in vam s pomočjo naše napredne tehnologije membran pomaga 
učinkovito filtrirati vlažen in kontaminiran izdihan zrak. Tako boste svoje 
paciente in naložbe zavarovali pred vodo, bakterijami in virusi.

​WaterLock 2
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100-odstotno zanesljiva povezava z enim samim klikom. Kot eden vodilnih 
proizvajalcev anestezijske opreme smo predani proizvodnji visokokakovostne 
mešanice natrijevega hidroksida in kalcijevega hidroksida za zagotavljanje kar 
najvišje stopnje varnosti tako vaših pacientov kot osebja. Drägersorb je več 
kot receptura – zagotavlja učinkovito absorpcijo, na katero se lahko zanesete.

​Drägersorb 800+ – mešanica natrijevega hidroksida in 
kalcijevega hidroksida
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Naredite predihavanje vidno. Za svoje delo in oskrbo svojih pacientov 
izkoristite vso zmogljivost električne impedančne tomografije (EIT). S ​
PulmoVista 500 lahko vizualizirate območno porazdelitev ventilacije v pljučih 
– neinvazivno, v realnem času in neposredno ob pacientuv bolniški postelji.

Dräger ​PulmoVista 500 SW 1.30
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Naša luč za uporabo v operacijski dvorani je zasnovana po najsodobnejših 
standardih: sistem Dräger ​Polaris 600 vam lahko zelo olajša delovni dan – z 
intuitivnim upravljanjem in vsestranskimi možnostmi konfiguracije. Koncept 
sistema, zasnovan za prihodnost, ostaja zvest filozofiji družine izdelkov, ki vam 
zagotavlja preprosto dobro svetlobo.

Dräger ​Polaris 600
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Kar najbolje prilagodite delovne postaje za akutno oskrbo svojim posebnim 
potrebam z našo stropno oskrbovalno enoto Ambia. Enota Ambia vam s 
številnimi dodatki in širokim naborom različic omogoča največjo 
prilagodljivost na delovnem mestu. To ne prispeva le k izboljšanju 
bolnišničnih delovnih procesov, temveč tudi k boljšemu počutju osebja in 
pacientov.

Dräger Ambia
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Predstavljajte si prilagodljivost, ki jo zagotavlja uporaba enotne anestezijske 
platforme z visoko stopnjo varnosti v vsaki operacijski sobi. Celovit nabor 
kliničnih funkcij in dokazana kakovost ventilacije sta odliki, zaradi katerih je 
Atlan idealna anestezijska delovna postaja za vse paciente in kirurške 
postopke. Zasnova platforme zagotavlja popolno prilagodljivost in je 
primerna za vse prostore. To prilagodljivost dopolnjujejo različice naprav 
Atlan, pritrjene na stropno ali stensko napajalno enoto.

Stenska različica Dräger Atlan A300/A350

Sorodni izdelki
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Lastnosti delovanja (različica z vozičkom)

Atlan je na voljo v dveh različicah z vozičkom: v različici z malim vozičkom za uporabo v manjših prostorih in v različici z večjim 
vozičkom za običajne operacijske sobe z zadostnim prostorom.

Teža različice z manjšim vozičkom (kompaktna različica) Pribl. 135 kg, osnovna nastavitev

Teža različice z večjim vozičkom Pribl. 160 kg, osnovna nastavitev

Dimenzije kompaktne različice (možna odstopanja glede na 
možnosti strojne opreme)

(Š x V x G): 74,5 cm x 140,3 cm x 69,2 cm 
(29,3 palca x 55,2 palca x 27,2 palca)

Dimenzije večje različice vozička (možna odstopanja glede na 
možnosti strojne opreme)

(Š x V x G): 93,3 cm x 140,3 cm x 72,4 cm 
(36,7 palca x 55,2 palca x 28,5 palca)

Dimenzije delovne površine kompaktne različice (Š x G) 47 cm x 38 cm (18,5 palca x 15,0 palca)

Dimenzije delovne površine večje različice (Š x G) 71 cm x 38 cm (28,0 palca x 15,0 palca)

Prostor za shranjevanje in delovna površina 1 predal s ključavnico, velikost (Š x V x G) 
37,9 cm x 15,4 cm x 36,4 cm 
(14,9 palca x 6,06 palca x 14,3 palca), prostornina 
pribl. 20 litrov, večja različica z 2 dodatnima predaloma

Dodatna delovna površina, zložljiva (Š x G): 30 cm x 42,5 cm 
(11,8 palcev x 16,7 palcev), izbirno

Stranske police (izbirno)

Dodatna izvlečna polica za pisanje (Š x G) 34 cm x 25 cm (13,39 palcev x 9,65 palcev), izbirno pri 
večji različici

Material delov glavnega ohišja ABS

Poraba moči < 95 W med mehansko ventilacijo, največja poraba: 400 W

Omrežna napetost Od 100 do 240 V AC pri 50/60 Hz

Časovna zmogljivost notranje baterije Vrsta: Litijev železov fosfat (LiFePO4)

Trajanje: > 90 min (s popolnoma napolnjeno baterijo)

Podatkovni vmesniki 2 x serijski vhod (RS232) (MEDIBUS.X protokol), 1 x USB vhod, 
1 x LAN

Povezovanje, interoperabilnost Podpora analize podatkov in digitalnih storitev prek programske 
opreme ​Dräger Connect; združljivost s pretvornikom 
povezljivosti Dräger ​Connectivity Converter CC300 zagotavlja 
skladnost z načeli standarda ISO/IEEE 11073 SDC o 
interoperabilnosti

Pomožna vtičnica (izbirno) 4 specifični vtični nastavki za različne države, s posamičnimi 
varovalkami – po dve varovalki na vtič

Ciljne skupine pacientov Odrasli, pediatrični pacienti in neonatalni pacienti

Tehnični podatki

Oskrba s plini

Na voljo v različici z dvema plinoma (O2/ZRAK) ali v različici s tremi plini (O2/ZRAK/N2O), elektronsko merjenje in nadzor nad 
dovodnim tlakom vseh povezanih plinov (osrednji dovod in plinske jeklenke z izbirnim reduktorjem tlaka družbe Dräger)

Osrednji dovod plina, dovodni tlak za O2, ZRAK, N2O Od 2,7 do 6,9 kPa x 100 (od 39 do 100 psi)

Dovod plina s plinskimi jeklenkami (O2, ZRAK, N2O) 1 ali 2 pokončni plinski jeklenki (izbirno)

2 ali 3 obešene plinske jeklenke s priključkom pin-indeks 
(izbirno)

Nosilec za 1 dodatno stoječo plinsko jeklenko (izbirno)
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Dovod svežega plina

Tehnologija mešalnika plina Elektronsko krmiljen mešalnik plinov z ročno oskrbo z O2 v sili

Pretok svežega plina Izklop; od 0,2 do 15 L/min

Koncentracija O2 (sveži plin O2) Od 21 do 100 vol. % (nosilni plin: ZRAK); Od 25 do 100 vol. % 
(nosilni plin: N2O), prekinitev N2O ob upadu tlaka O2; nastavljiv 
minimalni pretok O2

Izpust O2 Od 25 do 75 L/min pri 2,7 do 6,9 kPa x 100 
(od 39 do 100 psi; od 0,27 do 0,69 MPa) dovodnega tlaka

Pretok za vpihovanje O2 (pom. O2) Brez do 20 L/min Pretok za vpihovanje O2 (pom. O2) lahko 
prehaja prek hlapilnika, tudi ko je naprava nastavljena 
na »dod. O2«

Tehnični podatki

Ventilator in nastavljanje parametrov

Elektronski ventilator z batom (E-Vent plus), sveži plin – nevezan, ventilacija brez pogonskega plina, kar pomeni, da se pri delovanju 
ventilatorja (ne glede na dovod plina) ne porabljajo nobeni medicinski plini. Prilagodljiv nadzor bata za optimalne čase izmenjave 
plina in uporabo svežega plina, samodejna prilagoditev volumna bata skladno z nastavitvijo kategorije pacienta in parametrov 
ventilacije.

Standardni načini ventilacije Ročno/spontano (Man/Spon)

Nadzor volumna: nadzor časa (VC-CMV)

Nadzor tlaka: nadzor časa (PC-CMV)

Načini ventilacije po izbiri Nadzor volumna s funkcijo AutoFlow (VC-CMV/AutoFlow)

Nadzor volumna, sinhronizacija, s tlačno podporo (VC-SIMV/PS)

Nadzor tlaka, sinhronizacija, s tlačno podporo (PC-SIMV/PS)

Funkcija Autoflow, sinhronizacija, s tlačno podporo 
(VC-SIMV/PS/AutoFlow)

Ventilacija s tlačno podporo (CPAP/PSV, nastavljiva frekvenca 
dihanja (RR) za pomožno ventilacijo)

Zunanji izhod za sveži plin za uporabo s sistemi brez ponovnega 
vdihavanja

Frekvenca dihanja (RR) od 3 do 100/min

Čas vdiha (Ti) od 0,2 do 10,0 s (izhajajoče razmerje I:E 1:49 do 49:1)

Razmerje med časom vdiha in časom izdiha (I:E) od 4:1 do 1:10 (parameter nastavitve I:E)

Dihalni volumen (VT) v načinih VC (parameter nastavitve) od 10 do 1500 mL

od 5 do 1500 mL z možnostjo izbire »napredne neonatalne 
podpore«

Nadzor dihalnega volumna, najnižji zaznaven dihalni volumen 
(VT)

≤ 10 mL za kategoriji »pediatrični pacienti« in »neonatalni 
pacienti«

≤ 20 mL za kategorijo »odrasli pacienti«

≤ 3 mL z možnostjo izbire »napredne neonatalne podpore«

Prag sprožitve (Trigger) od 0,3 do 15 L/min

Najvišji vdihovalni pretok 180–220 L/min

Tlak pri vdihu (Pinsp) od PEEP +5 do 80 hPa (cmH2O) (7 do 80 hPa (cmH2O), 
ko je PEEP = izklopljen)

Omejitev tlaka (Pmax) od PEEP +5 do 80 hPa (cmH2O) (7 do 80 hPa (cmH2O), 
ko je PEEP = izklopljen)

Tlačna podpora nad PEEP (ΔPsupp) Izklopljena, od 3 do (80 - PEEP) hPa (cmH2O)



Dräger ​Atlan A350/A350 XL | 14 

Tehnični podatki

Dihalni sistem

Ogrevan dihalni sistem za aplikacije z nižjim in minimalnim pretokom, razstavljanje brez orodja ter zasnova, optimizirana za 
enostavno in učinkovito higienično obdelavo. Komponente za dovod plinov pacientu so primerne za avtoklaviranje.

Skupni volumen brez absorberja CO2 2,18 L pri uporabi najvišjega dihalnega volumna (VT) 1500 mL, 
običajno nižji volumen glede na nastavitev kategorije pacienta in 
parametre ventilacije

Volumen absorberja 1,2 L ob uporabi absorberja CO2 za enkratno uporabo CLIC, 
1,4 L ob uporabi vsebnika z absorberjem CO2

Ponovna priprava Čiščenje, dezinfekcija, zamenljivost brez uporabe orodja, manj 
kot 13 sestavnih delov za ponovno obdelavo (odvisno od 
konfiguracije naprave)

Sistem za zbiranje anestezijskih plinov (AGS)

Na voljo kot aktivni ali pasivni sistem za zbiranje anestezijskih plinov za delovanje z ustrezno infrastrukturo sistema za zbiranje ali 
brez nje; zaznavanje odvečnega sukcijskega pretoka s priključkom za odstranitev vzorčnih plinov ob uporabi eksternega modula za 
izmero plinov pacienta.

Aktivni AGS Za povezavo na AGS

S kontrolnim ventilom (izbirno) ali ejektorjem (izbirno)

Pasivni AGS Za povezavo s sistemom za odstranjevanje z nizkim sukcijskim 
pretokom oz. brez njega

Z nadtlačnim in podtlačnim ventilom

Prikazovalniki in nadzorni sistemi

Glavni zaslon 15,3-palčni (38,9 cm) zaslon na dotik TFT LCD z nastavljivimi 
vsebinami zaslona, pametnim alarmom in obsežnim sistemom za 
pomoč

Nastavitev zaslona Odvisno od nastavitev naprave lahko zaslon hkrati prikazuje 
2, 3 ali 4 valovne oblike nastavljive barve s podatki v realnem 
času za: tlak dihalne poti, pretok vdihanega in izdihanega zraka, 
koncentracijo CO2, O2 in anestetikov, prikaz z barvami označenih 
virtualnih pretočnih cevk za O2, ZRAK, N2O, prikaz trendov v 
podobi preglednice, hitri dostop do 3 postavitev zaslona

Prikaz stanja naprave Prednja plošča z LC-zaslonom za prikaz tlaka dihalnih poti, 
stanja baterije in oskrbe s plini (centralna oskrba in oskrba z 
jeklenko)

Napredni prikaz trendov (izbirno) Prikaz grafičnih trendov ali mini trendov skupaj z valovnimi 
oblikami in krogi v realnem času; dodatne funkcije izvoza 
podatkov prek USB-naprave za shranjevanje

Nadzor ventilacije Minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT in ΔVT); hitrost 
dihanja (frekvenca); najvišji inspiratorni tlak (PIP), izhodiščni tlak 
(Pplat), povprečni tlak v dihalnih poteh (Pmean), PEEP; 
dinamična komplianca(Cdyn), upor (R), elastičnost (E), zunanji 
manometer (izbirno) za prikaz tlaka v notranjem dihalnem 
sistemu

Napredni nadzor ventilacije (izbirno) Diagramski prikaz volumna in dihalnega volumna, sočasni prikaz 
dveh zank : volumen-tlak in pretok-volumen, možnost 
shranjevanja referenčnega zanke
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Nadzor plinov

Na voljo kot različica s senzorjem za kisik za nadzor inspiratornega O2 ali z integriranim modulom za merjenje plinov pacienta (PGM)

Različica z nadzorom inspiratornega O2 Celica senzorja O2 z zajamčeno dvoletno življenjsko dobo in 
nadzorom v času življenjske dobe, delovanje po načelu 
elektrokemičnih meritev

Različica z modulom za merjenje plinov pacienta (PGM) Koncentracija vdihanih in izdihanih plinov O2, N2O, CO2 in 
anestetikov, samodejna določitev izoflurana, sevoflurana, 
desflurana, halotana, enflurana, zaznavanje anestezijskih 
mešanic plinov, prikaz xMAC, starostno korigiran; vzorčni plin 
vrnjen v dihalni krog

Napreden nadzor plinov (izbirno z modulom za merjenje plinov 
pacienta)

Ekonometer za prikaz učinkovitosti svežega plina (izbirno 
vključuje trend in/ali čarovnika za nizek pretok), opredelitev 
porabe in privzema (opredelitev privzema samo za anestetike), 
sveži plin in anestetiki za posamezni primer in od zadnje ničelne 
nastavitve

Tehnični podatki

Varnostne funkcije

•	 Integriran kontrolni seznam za napravo in ilustrirana navodila za pomoč pri dnevni namestitvi naprave so skladni z nacionalnimi 
smernicami, npr. DGAI (Nemčija), ASA/APSF (ZDA), AAGBI (Združeno kraljestvo).

•	 Roč./Spon. ventilacija z odmerjanjem O2 in anestetikov je mogoča tudi ob izključeni napravi (zagon v sili)
•	 Pomožen ročni način omogoča neposredno spremembo v ročni način ventilacije ob neprekinjenem nadzoru plinov in ventilacije: 

Neprekinjen dovod O2 in anestetikov iz hlapilnikov
•	 Mehanska ventilacija z zrakom v prostoru v primeru popolnega izpada dovoda plinov; v tem primeru je potreben prehod na 

uporabo intravenoznih anestetikov.
•	 Preizkus dejanskega plina O2, integriran v samodejni preizkus naprave (predvideva integriran modul za merjenje plinov pacienta).

Funkcije udobja in druge funkcije

•	 Popolnoma* samodejni preizkus obsega umerjanje vseh zadevnih senzorjev in preverjanje vseh ventilov dihalnega sistema; 
običajno posredovanje uporabnika po začetku preizkusa ni potrebno; izbirni preizkus sistema na podlagi časovnika (funkcija 
samodejnega zagona, potrebna je programska oprema 2.0)

•	 Funkcija samodejne nastavitve za prilagajanje meja alarma.
•	 Način srčnega obvoda za izogibanje nepotrebnim alarmom v primeru uporabe aparata srce-pljuča.
•	 Dihalni balon kot pokazatelj pomanjkanja dovoda svežega plina in uhajanja.
•	 Način »premor« za kratkoročne prekinitve ventilacije in pretoka svežega plina Shranjevanje podatkov na USB-napravo za 

shranjevanje (zgodovina alarmov, rezultati samotestiranj, zajete slike zaslona, trendi in nastavitve naprave)
•	 Hiter prenos privzetih nastavitev in konfiguracij na druge aparate Atlan prek USB-naprave za shranjevanje.
•	 Integrirana osvetlitev delovnih in dokumentacijskih površin z možnostjo zatemnitve.
•	 Centralna zavora (izbirno), nemoteno delovanje dvojnih kolesc s kabelskimi odbojniki (izbirno).
•	 Brezplačna šesttedenska preizkusna različica vse razpoložljive programske opreme. Preizkusno obdobje se izteče samodejno.
 
* Različica z integriranim spremljanjem O2 predvideva tedensko umerjanje celice za O2.
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Poiščite svojega regionalnega
prodajnega zastopnika na:
www.draeger.com/contact

Proizvajalec
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Sedež družbe
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija 

	 www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve. V dokumentu navedene blagovne znamke so lastnina njihovih ustreznih lastnikov. Blagovne znamke
so lahko lastnina družbe Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ali njenih podružnic v določenih državah oz. ne nujno v državi, v kateri je ta dokument izdan.
Za več informacij o trenutnem stanju blagovnih znamk Dräger obiščite www.draeger.com/trademarks.
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Slovenija
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče 

	 +386 1 561 2263
	 +386 1 561 2265

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


