
­Babyleo ­TN500 е IncuWarmer, който осигурява оптимална терморегулация за 
новородени при отворена грижа, затворена грижа, преход и по време на 
вътреболнично транспортиране. С комбинацията от три синхронизирани източника на 
топлина нашият Babyleo създава стабилна температурна среда, която помага на най-
малките Ви пациенти да се развиват и растат, като същевременно улеснява работните 
Ви процеси с бърз и удобен достъп до новородения пациент.

IncuWarmer
Dräger Babyleo TN500

—
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Предимства

Предефиниране на терморегулацията – поддържане на стабилна температура
Babyleo е IncuWarmer, който осигурява оптимално затопляне като кувьоз, като лъчист нагревател, по време 
на прехода между затворени и отворени грижи и по време на вътреболнично транспортиране. 
Конвекционният нагревател, двойният лъчист нагревател и матракът с подгряване са синхронизирани, за да 
поддържат стабилна температура, така че рисковете от загуба на топлина и прегряване да са сведени до 
минимум или избегнати. Различните източници на топлина позволяват бързо да превключвате режимите, 
така че преходът и вътреболничното транспортиране да се извършват безпроблемно и незабавно, без да се 
налага да се справяте със загуба на топлина. Дизайнът на Babyleo помага за осигуряване на стабилен 
микроклимат и в същото време осигурява лесен достъп до бебето както на клиничния персонал, така и на 
родителите: Вградената функция ClearView намалява конденза от вътрешната страна на горния капак и 
същевременно намалява загубата на лъчиста топлина благодарение на електронната двойна стена. Освен 
това двойните въздушни завеси намаляват температурните спадове по време на достъп и поддържат ниска 
скорост на въздуха около бебето, като създават благоприятна среда за развитие. Допълнителните 
автоматизирани терапевтични режими освобождават време на медицинските сестри, намаляват стреса в 
неонатологичното отделение и подобряват микроклимата на новородените, особено при осигуряване на 
последователна грижа при използване на специални процедури като допускане на охлаждане, затопляне и 
отвикване. Нашият IncuWarmer предлага затворена система за овлажняване, която позволява да настроите 
нивото на влажност до 99% о.в. в ръчен режим или да използвате автоматичен режим.

По-лесен и по-ефективен работен процес
За оптимални грижи за най-уязвимите малки пациенти, Babyleo осигурява на родителите и на клиничния 
персонал удобен и лесен достъп по всяко време през целия път на пациента. Дизайнът на горния капак 
позволява да го отваряте само с един пръст, което осигурява изключително бърз и лесен достъп. Големите 
отвори за ръце позволяват достъп до цялата площ на леглото. Настройването на променливата височина 
осигурява удобно работно пространство и позволява на родителите да бъдат по-близо до бебетата си дори 
когато седят в инвалидна количка. Освен това са включени автоматични режими, за да имате повече време 
да се фокусирате върху бебето, а не върху устройството. Можете интуитивно да навигирате през дисплея с 
лесния за използване потребителски интерфейс на Dräger и концепцията за работа с докосване, завъртане 
и потвърждаване. При вътреболнично транспортиране Babyleo помага с интуитивно превключване към 
работа на батерия, като просто извадите щепсела от електрическата мрежа. Не е необходимо да променяте 
настройките или да свързвате устройства.

Създаване на среда, подходяща за развитието на бебето
Създаден с фокус върху развитието на бебето, Babyleo има изключително ниско ниво на работен шум, както 
и наблюдение на светлината и шума в отделението за пациента. По този начин сте наясно с излагането на 
бебето на потенциално вредни стимули, което позволява да реагирате бързо и безопасно да намалите тези 
стресови фактори. Безопасно интегрираната функция за аудиостимулация дава възможност да стимулирате 
положително бебето, като възпроизвеждате сърдечния ритъм или гласа на родителя, за да успокоите и 
стабилизирате бебето, или дори да използвате музикалнотерапевтичните интервенции във Вашето 
отделение.
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Приятна, ориентирана към семейството грижа
Приятният дизайн на устройството Babyleo, големият диапазон на настройване на височината и други 
елементи дават възможност на родителите да се доближат удобно до бебето си и позволяват семействата 
да се чувстват комфортно при посещенията. Нашият режим на кенгуру и околното осветление на Babyleo 
позволяват на родителите да се грижат безопасно и удобно за бебето си, като същевременно подобряват 
изживяването им в неонатологичното интензивно отделение. Специалният и персонализиран изглед Family 
View ясно показва състоянието на терапията и напредъка на бебето, така че да е лесно разбираем с един 
поглед – всичко това с цел да се помогне на родителите да се включат в процеса на грижи.

Предимства

„Едно бебе, едно легло“ през целия път на грижа за пациента
Клиничното транспортиране на недоносени новородени е от решаващо значение по целия път на пациента. 
Поради тази причина нашият усъвършенстван IncuWarmer Babyleo с опционална батерия поддържа активно 
затопляне и непрекъснато наблюдение при транспортиране на пациента между отделенията – като 
поддържа новороденото винаги в едно „легло“ и по този начин в стабилна топлинна среда. Вградената 
система осигурява лесно за Вас и безопасно за пациента стартиране и провеждане на транспортиране, 
също така и с връзка към нашия специализиран неонатологичен апарат за обдишване ­Dräger ­Babylog. Освен 
това вградената проверка на батерията подпомага безопасността на пациента за надеждно 
транспортиране и позволява по-дълъг експлоатационния живот.

Елиминиране на веригата за предаване на инфекции
Прекъсването на веригата на инфекциите и спазването на хигиенните протоколи на Вашата болница е от 
решаващо значение в съвременната клинична среда. Babyleo е разработен така, че да помага в процесите и 
предизвикателствата за превенция и контрол на инфекциите в неонатологичното интензивно отделение. С 
мисъл за превенцията на инфекции, ние приложихме хигиенични характеристики на дизайна, като например 
гладки повърхности, и ограничихме броя на частите, които се нуждаят от разглобяване. За да се елиминира 
рискът от проникване на микроби в системата, въведохме напълно затворена система за овлажняване, 
осигурявано от пара на преварена вода. За повторна обработка режимът за автоматично почистване на 
овлажнителя загрява останалата вода в резервоара за овлажняване, докато резервоарът е чист и празен, 
достигайки стандартно изисквано ниво за процеси на дезинфекция.

Лесно обслужване
Тъй като надеждните устройства са задължителни в неонатологичната грижа, ние Ви подкрепяме с 
ефективни услуги по всякакъв начин. Извършваме годишна проверка и превантивна поддръжка в 
съответствие със спецификациите на производителя. Нашите обучени инженери използват сертифицирано 
тестово оборудване, което осигурява висока производителност на устройствата и безпроблемна 
документация, включително хронология на тестовете в съответствие със стандартите за качество и 
тестване. Иновативният дизайн на Babyleo в режим „камион“ го прави удобен и ергономичен за работа на 
техниците с лесен достъп до електрониката, нагревателните елементи, системата за овлажняване и др. за 
ефективни ремонти. Освен това Babyleo се предлага с модулна стратегия за ремонт, включително нашия 
пакет за свързаност (Connectivity Package), за по-бързо инсталиране на място на най-новия софтуер, който 
се управлява централно през мрежата, за минимални прекъсвания на клиничния работен процес.
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Устойчива изработка за поколенията
Като производител на медицински технологии в продължение на над 130 години, ние се стремим да 
осигуряваме отлично качество на нашите продукти. Поемаме отговорност и за създаването на устойчиви 
продукти. Затова нашият Babyleo е проектиран така, че да предпазва околната среда, пациентите и 
потребителите. Всеки компонент на Babyleo се подлага на строги оценки за експлоатационен живот и 
надеждност на продукта. Гордеем се с това, че всеки детайл е изработен с най-голямо внимание, което 
обещава дълъг експлоатационен живот и лесно обслужване на място. Тъй като благосъстоянието на бебето 
е наш основен приоритет, ние създадохме среда в отделението за пациента, в която Вашите новородени 
пациенти могат да се развиват и растат, без да са изложени на вредни вещества, като например летливи 
органични съединения (ЛОС), бисфенол А (BPA), поливинилхлорид (PVC) или естествен каучуков латекс. 
Инвестирайте в бъдеще, в което качеството се съчетава с устойчивостта.

Предимства
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Високо ниво на комфорт за най-малките ни пациенти: Благодарение на 
сърцевината от високоеластична пяна, биосъвместимият матрак Dräger 
Softbed поддържа комфорта на пациента.

Матрак Dräger Softbed
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Предлага се матрак с подгряване за допълнително затопляне на 
пациента отдолу (размер 450 x 690 x 40 mm/17,72 x 27,17 x 1,57 in). 
Материалът е прозрачен за рентгенови лъчи, така че е възможно 
използването на рентгенова касети и панели. Автоматичният режим 
регулира температурата на матрака с подгряване и може да работи при 
отворени и затворени грижи.

Матрак с подгряване (опция)

Компоненти на системата
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Електронната везна е безпроблемно интегрирана в Babyleo, а 
показанията за измерванията и трендовете се показват на екрана. 
Предлагат се стандартна везна и сертифицирана везна, която отговаря 
на насоките на NAWI.

Интегрирана везна (опция)
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Включва компоненти, които подпомагат Вашите практики за грижи за 
развитието. Вграденият в сензорната стена високоговорител може да се 
свърже към всеки MP3 плейър или мобилен телефон чрез аудиокабел 
(3,5 mm аудиожак), което позволява да включите аудиостимулация в 
отделението за пациента, например звук от гласа на майката или 
сърдечен ритъм. Сензорите в отделението за пациента измерват нивото 
на светлината и шума директно до бебето, а трендовете се показват на 
потребителския интерфейс.

Пакет за грижи за развитието (опция)
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Функциите за допускане на охлаждане, затопляне и отвикване са 
включени в пакета AutoThermo. Режимът за охлаждане изцяло поддържа 
терапия с външни охлаждащи устройства. Всички източници на топлина 
се изключват, като позволяват да продължите да наблюдавате и да 
проследявате температурата на кожата, както и да регулирате 
овлажняването и кислорода. Режимът за затопляне контролира 
затоплянето на пациента чрез дефинирани температурни стъпки и 
интервали. Режимът за отвикване намалява температурата на въздуха 
чрез контролирани стъпки и интервали, като следи температурата на 
кожата, за да отвикне автоматично бебето от кувьоза.

Пакет AutoThermo (опция)

Компоненти на системата
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Сервоконтролираното обогатяване с кислород се подава в затвореното 
отделение за пациента чрез свързване към централното газоподаване 
или кислородните бутилки на терапевтичния блок. Интегрираната 
технология с кислороден сензор е разработена в съответствие с 
международните регулаторни изисквания и основните компетенции от 
Dräger. Сензорът за O2 Oxycell е базиран на електрохимична технология.

Регулиране на кислорода в отделението за пациента 
(опция)

Компоненти на системата
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Вграденото чекмедже позволява да съхранявате всички елементи, 
необходими за Вашите практики за грижа. Отваря се отпред, което 
осигурява най-добър достъп, когато страничните панели за достъп са 
сгънати надолу. Чекмеджето може да се заключва, а в комплекта е 
включена вложка за лесно организиране. Като алтернатива, въртящото 
се чекмедже се отваря настрани, което осигурява най-добър достъп при 
работа през портовете за ръце или когато предният панел е сгънат 
надолу.

Чекмедже (опция)
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Държач с бързо освобождаване позволява да прикрепяте газови 
бутилки (една с кислород и една с въздух) към количката.

Държач за газови бутилки (опция)
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В предната част на Babyleo можете да използвате предния панел за 
достъп с централен голям уплътнителен пръстен, за да прекарате кабели 
и шлаухи в центъра към отделението отгоре на пациента. Това е 
алтернатива на предния панел за достъп с един отвор за ръка.

Панел за лесен достъп (опция)
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Държачът може да бъде прикрепен към опората на леглото, така че 
различни елементи да могат да се позиционират директно над пациента, 
напр. тръби за хранене, опора за лечение на дефект на коремната стена 
и др.

Многофункционален държач за шлаух
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Специално проектираният капак на кувьоза предпазва новороденото от 
ярка светлина и спомага за въвеждането на дневен и нощен ритъм. 
Капакът за фототерапия позволява използването на фототерапевтични 
устройства, като например BiliLux, без да се обезпокояват другите 
пациенти в стаята.

Капак на кувьоза
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Сензорите за температура на Dräger помагат за осигуряване на 
безопасни показания за температура. Калъфите на сензорите, като 
например калъфите Care-for-Me, осигуряват стабилна позиция на 
температурните сензори, като същевременно хидрогел предпазва 
кожата на незрелия пациент.

Сензори за температурата на кожата

Принадлежности
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­Babyroo ­TN300 е конфигурируемо термолегло за отворена грижа с 
най-съвременни възможности за терморегулация, както и с 
усъвършенствани интегрирани технологии, които подпомагат спешната 
реанимация и грижите, насочени към семейството. От родилната зала до 
неонатологичното интензивно отделение и окончателното изписване, 
­Babyroo ­TN300 може да се използва мащабируемо в различни болнични 
среди по пътя на пациента.

Dräger Babyroo TN300

Свързани продукти
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Babylog на Dräger има нов потребителски интерфейс и дизайн, което 
прави работата с него по-лесна и по-безопасна. Неонатологичният 
апарат за обдишване поддържа режими на обдишване със защита за 
белите дробове и мозъка през целия дихателен цикъл. Той поддържа 
гладко и безпроблемно преминаване от терапия с O2 през неинвазивно 
обдишване към инвазивно обдишване и обратно. Апаратите за 
обдишване Babylog на Dräger могат да бъдат интегрирани лесно в 
работно пространство, фокусирано върху грижите за развитието на 
новородените.

Dräger Babylog VN800
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BiliLux е компактна и лека система с LED светлина за фототерапия за 
лечение на неонатална неконюгирана хипербилирубинемия. Тя 
осигурява подобрена фототерапия, индивидуализирана терапия с 
възможности за електронна документация и гъвкавост за безпроблемна 
интеграция в практически всяко работно пространство.

BiliLux
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Измервателят за жълтеница JM-105 на Dräger Ви осигурява постоянен 
качествен скрининг, осигурен рентабилно през целия жизнен цикъл на 
устройството. В резултат на това Вие оптимизирате ефективността на 
Вашата програма за контрол на жълтеница, което може да помогне да 
спестите време и пари, като същевременно осигурявате изключителен 
стандарт на грижа.

Измервател за жълтеница JM-105 на Dräger
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Dräger VarioLux е лампа за прегледи, която предлага хладна, 
високоефективна и с променлив интензитет светлина, специално 
разработена за използване в среда на неонатални интензивни грижи. 
Създадена за работа с една ръка, тя разполага с регулируеми цветови 
настройки и с функция за димиране.

Dräger VarioLux

Свързани продукти
D
-2
60
17
-2
02
0

Адаптирайте работните станции за интензивното лечение към 
специфичните си нужди с нашия захранващ модул Ambia с монтиране на 
тавана. С множество аксесоари и широка гама от опции и варианти, 
Ambia осигурява максимална гъвкавост на работното място. Това не 
само помага за подобряване на работните процеси в болницата, но 
също така повишава благосъстоянието както на персонала, така и на 
пациентите.

Dräger Ambia
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Независимо дали оборудвате зала за спешна помощ, интензивно 
отделение, отделение за междинни грижи, или зала за възстановяване, 
стенният захранващ модул Gemina позволява да избирате от широк 
спектър опции за монтиране на оборудване, като по този начин 
създавате индивидуално конфигурирано работно пространство за 
ефективна грижа, фокусирана върху пациентите.

Gemina
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Поддържането на много висок стандарт на грижи включва наличието на 
отлично проектирано ниво на дизайн на работното пространство, 
фокусирано върху грижите. Трегерните системи Ponta Ви дават 
възможност за гъвкав достъп до пациента и осигуряват оптимална 
ергономичност за Вашия персонал. Ponta не само отговаря на 
изискванията за сестрински грижи в интензивното отделение, но може 
да се използва и в неонатологичните отделения или в залите за 
възстановяване. Многобройните аксесоари и широката гама от варианти 
правят Ponta особено гъвкава система.

Ponta



Dräger ­Babyleo ­TN500 | 10 

Околни условия при работа

Температура от 20 до 35°C (от 68 до 95°F)

Околно налягане от 620 до 1100 hPa (от 9,0 до 16,0 psi)

Относителна влажност от 20 до 95%, без конденз

Технически данни

Електрозахранване

Захранване от електрическата мрежа от 100 V до 240 V, 50/60 Hz

Максимална консумация на мощност 1000 W

Размери

Устройство (ширина х дълбочина) 1154 mm x 690 mm (45,43 in x 27,17 in)

Височина (със затворен горен капак) от 1776 до 2176 mm (от 69,92 до 85,67 in)

Диапазон на настройване на височината 400 mm (15,75 in) 
Електрическо настройване на височината за адаптиране 
към клиничните потребители

Тегло < 140 kg (308,6 lbs) (без опции и аксесоари)

Площ на матрака 450 mm x 690 mm (17,72 in x 27,17 in)

Диапазон на настройване на матрака 90 mm (3,54 in)

Наклон на подложката на матрака Постоянно променлив електрически механизъм за наклон 
на подложката на матрака 
(до 13°) на двете страни и настройване на височината на 
леглото

Височина на страничната стена > 115 mm (подложка на матрака в най-горна позиция) 
> 203 mm (подложка на матрака в най-долна позиция)

Рентгенов касетодържател 464 mm x 379 mm (18,27 in x 14,92 in) 
За по-големи формати филми извадете касетодържателя и 
поставете детектор. Касетодържателя е достъпен отвън, за 
да се извършват рентгенови снимки, без да се обезпокоява 
пациентът.

Дисплей 264 mm (10,4 in) цветен сензорен екран

Режими на работа

Регулиране на температурата на въздуха Диапазон на настройване от 20 до 39°C (от 68 до 102,2°F) 
< 28°C (82,4°F), след потвърждение 
> 37°C (98,6°F), след потвърждение

Диапазон на измерване от 13 до 45°C 
(от 55,4 до 113°F)

Скорост на потока над повърхността на матрака 10 cm/s (3,94 in/s) (с хоризонтална подложка на матрака и 
температура на въздуха 36°C (96,8°F))
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Лъчист нагревател С 2 нагревателни елемента за оптимално и равномерно 
разпределение на топлината върху площта на матрака, 
автоматично адаптиране на лъчистия нагревател при 
наклонен матрак

Диапазон на настройване Изкл., от 10% до 100%

Режим на предварително затопляне: 
100% за 3 минути 
60% за 11,5 минути 
30% до промяна на настройката

Регулиране за температура на кожата Диапазон на настройване от 34 до 38°C (от 93,2 до 100,4°F) 
> 37°C (98,6°F), след потвърждение

от 13 до 43°C (от 55,4 до 109,4°F)

Мониторинг на температурата на кожата 2 температурни сензора за централна и периферна 
температура на кожата, графично изобразяване на 
температурата на кожата

Матрак с подгряване (опция) прозрачен за рентгенови лъчи, касетодържател за касети и 
панели който може да се използва за придобиване на 
рентгенови изображения

Диапазон на настройване Изкл., от 35 до 39°C 
(от 95 до 102°F), AUTO

Регулиране на овлажнителя Затворена система за сервоовлажняване с външен 
резервоар за вода, кипене и изпаряване на Aquadest. 
Държач на контейнера за вода отзад на основната колона.

Нормален диапазон на измерване: от 30 до 99% о.в. 
Диапазон на настройване: Изкл., от 30 до 99% о.в. на стъпки 
от 1%, AUTO

Регулиране на кислорода (опция) Сервоконтролирано обогатяване с кислород в отделението 
за пациента с връзка към централно подаване на O2 и/или 
към бутилка с O2, монтирана към устройството

Диапазон на измерване 
Нормален диапазон: от 18 до 65 об.% 
Разширен диапазон: от 66 до 99 об.% 
Неточност на измерването в нормалния диапазон: 
± (2,5 об.% + 2,5% от показанието)

Време за повишаване на O2 от 21 до 65 об.% 
< 10 минути

Работно ниво на звука в отделението за пациента Типично 40 dB(A), измерено без прилагане на кислород

Измерване на шума в отделението за пациента (опция) Диапазон на измерване от 40 до 99 dB(A)

Измерване на светлината в отделението за пациента (опция) Диапазон на измерване от 3 до 999 Lux (от 1 до 93 fc)

Везна (опция) Диапазон на измерване (вкл. тара): от 200 до 10 000 g 
(от 0,44 фунта до 22 фунта)

Тегло за нулиране: <= 10 kg (22 фунта)

Диапазон на показване: от 0 до 10 090 g 
(от 0 до 22 фунта и 2 унции)

Резолюция (NAWI версия): 10 g (0,022 фунта)

Резолюция (стандартна версия): 1 g (1 унция)

Технически данни
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Интегрирана батерия (опция)

Тип LiFePO4 батерия със система за управление на батерията

Предпазител F15A 80V UL248

Издръжливост на батерията 45 минути за типични настройки за затопляща терапия

Време на зареждане на батерията 240 минути

Технически данни

Ергономичен достъп до пациента

Горен капак Бързо и лесно механично отваряне и затваряне на горния 
капак, независимо от захранването, възможно също и когато 
устройството е изключено, омекотено затваряне, време за 
отваряне типично < 2 s

5 порта за ръце 2 големи порта за ръце от всяка страна за достъп до цялата 
площ на матрака плюс допълнителен порт за ръка отпред

2 странични панела за достъп и преден панел за достъп Падащи панели с панти за пълен достъп до пациента за 
медицински интервенции и първични грижи. Изтегляне на 
опората на леглото за медицински процедури и за 
родителите, за да имат възможност за близък контакт с 
бебето си.

10 уплътнителни пръстена Двойни във всеки ъгъл и единични уплътнителни пръстени 
отпред и отзад на отделението за пациента. Като опция се 
предлага уплътнителен пръстен за лесен достъп за 
предната страна с централен голям уплътнителен пръстен.

Допълнителна функционалност

Изгледи Основна страница, Thermomonitoring (Термомониторинг), 
Developmental Care (Грижи за развитието на новородените), 
Family View (Семеен изглед)

Графично и таблично представяне на трендове От 2 часа до 7 дни за температури, отопление, измерване на 
ниво на шума/ниво на светлината, тегло, събития

Заключване Екран, настройване на височина, наклон на леглото против 
случайна промяна на настройките на устройството

Таймер Хронометър и таймер APGAR с аларми след 1 min, 5 min, 
10 min.

Clear View/електронни двойни стени Контрол на конденза, лъчистият нагревател работи на ниско 
ниво, за да намали кондензацията от вътрешната страна на 
горния капак, и помага за намаляване на загубата на лъчиста 
топлина по същия начин, както механичните двойни стени.

Преход Работа в режим на готовност между кувьоза и лъчистия 
нагревател, за да се осигури бърза смяна на режима на 
работа без загуба на топлина. При работа на кувьоза 
лъчистият нагревател работи на ниско ниво, а при работа на 
лъчистия нагревател конвекционният нагревател е 
предварително загрят.
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Време за грижа с физически контакт Въздушните завеси се ускоряват и се потискат 
предвидимите аларми, когато портовете за ръце са 
отворени.

Управление на аларми Увеличаване на силата на звука на алармата, автоматично и 
проактивно потискане и отлагане на алармите, аудиопауза, 
автоматично задаване (AutoSet) на граници на алармата, 
диапазон на настройката за сила на звука на алармата 
50 – 70 dB(A)

Възпроизвеждане на аудиофайлове (опция) Свързване на външен MP3 плейър или мобилен телефон за 
възпроизвеждане на музика или на гласовете на родителите 
чрез интегрираните високоговорители, като силата на звука 
е ограничена до максимум 55 dB(A) независимо от 
зададената настройка за сила на звука.

Осветление Работна светлина (3 опции за интензитет), нощна светлина, 
амбиентна светлина (налични са 7 цветови варианта).

Съхранение (опция) Заключващо се чекмедже с вложка или въртящо се 
чекмедже

Държач за газови бутилки (опция) Държач с бързо освобождаване за прикрепяне на газови 
бутилки 
(1 с кислород и 1 с въздух) към количката 
макс. обща височина от 33 – 76 cm ( от 12,99 до 29,92 in) 
макс. диаметър 10 – 14 cm (от 3,91 до 5,51 in)

Рамена за монитори, интравенозни помпи, лампи за 
прегледи и рафтове могат да се монтират към шините за 
въздуховоди от дясната и лявата страна на основната 
колона. Стандартни шини отпред и отзад за монтиране на 
аксесоари и свързване на леглото.

Колела 4 двойни колела със заключващи спирачки, едното колело 
може да бъде фиксирано като насочващо колело за 
праволинейно движение

Обработка за използване отново Лесна повторна обработка на устройството, само няколко 
части трябва да бъдат разглобени, гладки повърхности, 
дезинфекция на повърхността на всички части

Автоматично почистване на овлажнителя

Обмен на данни и интерфейси Сериен порт COM (протокол Medibus.X), USB порт, 
повикване на медицинска сестра, сервизен порт (RJ45)

Технически данни

Материали

Бисфенол A (BPA) Отделението за пациента (без аксесоари) не е изработено с 
BPA.

Латекс Устройството (без аксесоари) не е изработено с естествен 
каучуков латекс.

Поливинилхлорид (PVC) Отделението за пациента (без аксесоари) не е изработено 
от PVC.
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Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Производител
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 
	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.medical@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


